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Тема: Основні вимоги до норм та їх застосування до громадських будинків з 

умовною висотою до 73,5 м, викладених у ДБН В.2.2-9-2018 “Громадські будинки 

та споруди. Основні положення” 

. 

 

Навчальна мета:  підвищення рівня знань особового складу. 

 

Час та дата проведення: 16.03.2021р.   1 година 

 

Місце проведення:   аудиторія  

 

Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект. 

(технічні та наочні засоби навчання, що використовуються під час проведення 

заняття) 

 

Нормативно-правові акти та література: 

 

1. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального 

господарства України від 28.09.2018 р. № 260 

2. ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» 

 

Порядок проведення заняття: 

 

1. Організаційні заходи – 5 хв.: 

 перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття. 

2. Контроль знань – 5 хв.: 

3. Викладення матеріалу теми – 25 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основні поняття 

Громадські будинки і споруди це загальна назва будинків і приміщень, які призначені для 

розміщення закладів, підприємств, організацій, які надають послуги фізичним особам (населенню) 

або юридичним особам (громаді та державі).  

 

1.  Сфера застосування 

 

 Ці Норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків, споруд та 

комплексів громадського призначення (далі - громадських будинків) з умовною висотою до 73,5 м 

(включно) з підземними поверхами завглибшки не більше 25 м від рівня землі.  

 

2. Основні положення 

1. На шляхах евакуації всередині громадського будинку відстань від дверей найбільш 

віддалених приміщень (крім туалетів, умивалень, кімнат для куріння, душових та інших обслуго-

вуючих приміщень) до виходу назовні чи до сходової клітки, забезпеченої зовнішнім виходом, слід 

приймати згідно з вимогами таблиці 10.1, крім будинків, споруд та приміщень громадського при-

значення, які проектуються за вимогами ДБН за видами будинків і споруд, зокрема ДБН В.2.2-3, 

ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-18, ДБН В.2.2-20, ДБН В.2.2-23 та інших норм за видами 

будинків і споруд 

2. Загальна місткість приміщень, що виходять до тупикового коридора чи холу, не повинна 

перевищувати 80 осіб. 

3. Ширину проходів, коридорів та інших горизонтальних шляхів евакуації в залежності від виду 

громадського будинку слід приймати згідно з будівельними нормами за видами будинків та споруд 

у всіх випадках з урахуванням: 

 одномоментної щільності потоку людей, що евакуюються, не більше 5 осіб на 1 м
2
; 

 мінімальної ширини проходів - 1м; 

 мінімальної ширини коридора чи переходу, що веде до іншого будинку, - 1,4 м 

4. Коридори завдовжки більше 60 м слід розділяти протипожежними перегородками 2-го типу, 

розташованими на відстані не більше 60 м одна від одної та від торців коридору. У будинках з 

умовною висотою понад 26,5 м зазначені перегородки повинні бути протипожежними 1-го типу. 

5. У коридорах громадських будинків без природного освітлення або коридорах, недостатньо 

забезпечених природним освітленням відповідно до пункту 9.4.5 цих Норм, що призначені для 

евакуації 50 і більше осіб, слід передбачати систему димовидалення. 

6. Ширину евакуаційного виходу з коридору до сходових кліток та сходових маршів слід 

встановлювати залежно від кількості осіб, що підлягають евакуації через цей вихід, з розрахунку на 

1 м ширини виходу чи маршу з урахуванням ступеня вогнестійкості будинку (крім кінотеатрів, 

клубів, центрів культури та дозвілля, театрів і спортивних споруд) 

7. Ширина сходових маршів у громадських будинках не повинна перевищувати 2,5 м, а також 

повинна бути не менше розрахункової ширини виходу до сходової клітки з найбільш населеного 

поверху, але не менше: 



1,35 м - у будинках з кількістю осіб, що перебувають у найбільш населеному поверсі, більше 

200, а також у кінотеатрах, клубах, центрах культури та дозвілля, лікувально-профілактичних 

закладах незалежно від кількості місць; 

1,2 м - в решті будинків, а також на сходах, що ведуть до приміщень, не пов’язаних з 

перебуванням в них глядачів та відвідувачів (у кінотеатрах, клубах, центрах культури та 

дозвілля) чи хворих (у будинках лікувально-профілактичних закладів); 

0,9 м - на сходах, що ведуть до приміщення з кількістю осіб, які одночасно перебувають у ньому, 

не більше 5. 

8. Проміжна площадка у прямому марші сходів повинна мати ширину не менше 1 м. Ширина 

сходових площадок повинна бути не менше ширини маршу. Ширина зовнішніх дверей повинна 

бути не менше ширини маршу сходів. 

9. Один евакуаційний вихід (двері) допускається передбачати: 

а) з розташованого на будь-якому поверсі приміщення в разі одночасного перебування у ньому 

не більше 50 осіб (у тому числі з амфітеатрів чи балконів залу для глядачів), якщо відстань від 

найвіддаленішої точки підлоги приміщення до зазначеного виходу не перевищує 25 м; 

б) з одноповерхового будинку або вбудованих на першому поверсі житлових будинків при-

міщень громадського обслуговування загальною площею не більше 300 м
2
 та кількістю одночасно 

перебуваючих на першому поверсі не більше 50 осіб. 

10. 3 приміщень громадських будинків незалежно від їх призначення (залів для глядачів, 

аудиторій, навчальних і торговельних приміщень, читальних залів, крім комор горючих матеріалів 

та майстерень) один або не більше 50 % виходів можуть бути безпосередньо у вестибюль, 

гардеробну, поверховий хол та фойє, які примикають до сходів типу С2. 

11. При розміщенні в цокольному чи підвальному поверхах фойє, гардеробних, кімнат для 

куріння та туалетів допускається передбачати сходи типу С2 з підвального або цокольного поверхів 

до першого поверху. 

12. На шляхах евакуації у будинках, спорудах і приміщеннях громадського призначення для 

світлопрозорого заповнення дверей, фрамуг (у дверях, перегородках і стінах, включаючи внутрішні 

стіни сходових кліток) і перегородок слід застосовувати загартоване або армоване скло і склоблоки, 

крім протипожежних дверей і протипожежених перешкод, у яких застосовується вогнестійке скло. 

13. Будинки умовною висотою понад 26,5 м слід розділяти по вертикалі на протипожежні 

відсіки протипожежними перекриттями з класом вогнестійкості не менше ПЕІ 120. Умовна висота 

нижнього протипожежного відсіку не повинна перевищувати 26,5 м. Висота наступних відсіків не 

повинна перевищувати 30 м (різниця рівнів розташування підлоги нижнього та підлоги верхнього 

перекриття відсіку). Площа протипожежного відсіку повинна бути не більше 2500 м
2
. Зонуванню 

підлягають інженерні системи (протипожежний водопровід, вентиляційні системи, сміттєпроводи 

тощо). 

14. У пожежонебезпечних господарських та технічних приміщеннях (коморах для зберігання 

горючих матеріалів, електрощитових, вентиляційних камерах тощо) перегородки повинні бути 

протипожежними 1-го типу. 

15. Опорядження шляхів евакуації громадських будинків повинно відповідати вимогам 

пожежної безпеки ДБН В. 1.1-7, а також вимогам будівельних норм за видами будинків та споруд. 



16. У висотних будинках умовною висотою понад 47 м опорядження шляхів евакуації необхідно 

передбачати з негорючих матеріалів або горючих матеріалів якщо: 

 для опорядження стін, стель використовуються матеріали з показниками пожежної 

небезпеки не вище ніж Г1, В1, Д1, Т2 та індексом поширення полум’я не більше 10 згідно з 

ГОСТ 12.1.044; 

 для опорядження підлог використовуються матеріали з показниками пожежної небезпеки не 

вище ніж Г2, РП1, Д1, Т2. 

17. Опорядження стін і стель залів для глядачів і залів критих спортивних споруд з кількістю 

місць до 1500, аудиторій (більше 50 місць), конференц-залів, актових залів (крім залів, розташо-

ваних у будинках V ступеня вогнестійкості), а також торговельних залів приміщень підприємств 

роздрібної торгівлі та обідніх залів закладів ресторанного господарства в будинках І, ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб 

ступенів вогнестійкості слід передбачати з негорючих матеріалів або матеріалів з показниками 

пожежної небезпеки не вище ніж Г2, В2, Д2, Т2 та індексом поширення полум’я не більше 10. 

18. У разі розміщення у громадських будинках умовною висотою понад 47 м зальних приміщень 

місткістю понад 50 осіб відстань від дверей цих приміщень до незадимлюваних сходових кліток 

(повітряної зони сходової клітки типу Н1 або протипожежного тамбур-шлюзу сходової клітки типу 

Н3, Н4) не повинна перевищувати 20 м. 

19. На експлуатованих покрівлях громадських будинків умовною висотою понад 47 м у разі роз-

міщення на них відкритих сезонних ресторанів, кафе, оглядових майданчиків з одночасним 

перебуванням більше ніж 50 осіб необхідно передбачати не менше двох евакуаційних виходів. При 

цьому кількість людей, що можуть одночасно перебувати на таких покрівлях, не повинна 

перевищувати 100 осіб. 

20. Вимоги, у тому числі вимоги пожежної безпеки до електрообладнання наведені у ДБН В.2.5-

23, ДБН В.2.5-56. Вимоги до улаштування пожежних кран-комплектів та їх шаф наведені у ДСТУ 

БИ 671-1, ДСТУ БИ 671-2 та ДБН В.2.5-64. Перелік приміщень громадських будинків, які повинні 

обладнуватись системами протипожежного захисту, наведені у ДБН В.2.5-56. 

Питання для закріплення: 

 

Протипожежними перегородками якого типу необхідно розділяти коридори 

завдовжки більше 60 м? 

У яких випадках допускається один евакуаційний вихід (двері)?  

 

4. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв. 

5. Підбиття підсумків - 5 хв.: 

 

 
 


