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Шановні колеги! 
 

Сьогодні ми відкриваємо XV на-
уково-технічну конференцію курсан-
тів і студентів «Запобігти, врятувати, 
допомогти», на яку зібралися молоді 
фахівці з вищих навчальних закладів 
України, Росії та Республіки Біло-
русії. 

Підготовка фахівців високого ґа-
тунку неможлива без активної науко-
во-дослідної роботи курсантів та сту-
дентів. Саме тому Національний уні-
верситет цивільного захисту всебічно 
сприяє організації та розвитку науко-
во-дослідної роботи молоді, яка обра-
ла шлях фахівця у різноманітних галу-
зях системи МНС. Робота курсантів та 

студентів у науковому товаристві забезпечує розвиток таких необхідних у професій-
ній діяльності якостей як: уміння концентруватися, самостійність суджень, мати ба-
гатобічний погляд на виникаючі проблеми, постійно збагачувати власний запас 
знань, вміти цілеспрямовано й вдумливо працювати. 

Конференція «Запобігти, врятувати, допомогти» - це невід’ємна та особливо 
важлива складова становлення високоосвіченого спеціаліста, який саме сьогодні 
необхідний для швидкого розвитку нашої молодої держави. 

В роботі конференції традиційно приймають участь представники Націо-
нального технічного університету «ХПІ», Харківського державного технічного уні-
верситету будівництва та архітектури, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет та інші наші колеги. 

Конференція має дуже широке коло напрямків наукових робіт. В них розг-
лядаються актуальні на сьогодні питання профілактики надзвичайних ситуацій, 
організації управління діяльністю підрозділів МНС, гасіння пожеж та аварійно-
рятувальних робіт, аварійно-рятувальної та спеціальної техніки, інформаційних 
технологій та математичного моделювання, психологічного забезпечення діяль-
ності підрозділів МНС, безпеці життєдіяльності. 

Приємно відмітити, що науково-технічна конференція «Запобігти, врятува-
ти, допомогти» вже традиційно носить міжнародний характер. Міжвузівська та мі-
жнародна співпраця дозволяє активно залучати досвід різних наукових шкіл та 
синтезувати найбільш правильне та раціональне рішення тих наукових питань, які 
ставлять перед собою курсанти та студенти. 

Від імені учасників, ректорату та від себе особисто я хочу висловити слова 
подяки науковим та науково-педагогічним працівникам НУЦЗУ, оскільки їм від-
ведено провідну роль в організації та керівництві науково-дослідними роботами 
курсантів та студентів. Хочу побажати всім учасникам конференції творчих успі-
хів і наукових досягнень на благо України! 

 
 

Ректор Національного університету 
цивільного захисту України, 
кандидат психологічних наук, доцент  

 
 
В.П. Садковий 
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ПЛЕНАРНІ  ДОПОВІДІ  
 

 
 
 
УДК 159.9:614.8 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
МЕТОДОМ ОПОРНЫХ ТОЧЕК 

 
Богомаз О.В., КИИ МЧС РБ 

НР – Кремень М.А., доктор психол. наук, профессор, КИИ МЧС РБ 
 

В настоящее время существует отлаженная, проверенная временем и мно-
голетней практикой программа подготовки курсантов. С первого взгляда вопрос о 
целенаправленном формировании у них образа чрезвычайной ситуации не должен 
возникать. Но, тем не менее, существует ряд объективных причин, из-за которых 
могут возникнуть проблемы в процессе формирования образа ЧС. 

Во-первых, по причине того, что зрительные представления по своей чет-
кости, яркости и подконтрольности у разных лиц сильно отличаются, создание 
целостных зрительных образов динамики чрезвычайной ситуации вызывает 
большие субъективные затруднения и является сложной задачей. Поэтому, у кур-
сантов в процессе обучения могут сформироваться различные субъективные об-
разы пространственно-временных характеристик динамики чрезвычайной ситуа-
ции и различные понятия соответствующей им инструментальной и неинструмен-
тальной информации. 

Во-вторых, часто требования к курсантам ограничиваются только проверкой 
знаний ими характеристик чрезвычайной ситуации в соответствующих учебных по-
собиях. В результате не создаются условия для формирования целостных представ-
лений об информационных признаках, характеризующих динамику чрезвычайной 
ситуации, что существенно затрудняет отражение на уровне ощущений и восприятий 
реальных чрезвычайных ситуаций – формировании полноценного ее образа. 

Перечисленные обстоятельства существенно затрудняют формирование 
целостной системы психического отражения чрезвычайной ситуации и определя-
ют ее приобретение только за счет достаточного опыта  метода «проб и ошибок». 

Ликвидируя чрезвычайную ситуацию, спасатель в любой момент должен 
знать, в каком состоянии находится, и насколько его действия соответствуют реа-
лизации цели. Спасатель должен не только фиксировать, но и мысленно опере-
жать динамику чрезвычайной ситуации. Такая возможность появляется, если раз-
бить пространственно-временную динамику на ряд участков с тем, чтобы  на ка-
ждом этапе ликвидации чрезвычайной ситуации спасатель имел бы простую цель 
– перейти от предыдущего участка к следующему. 

В сознании спасателя начало каждого участка должно отражаться в виде 
цели, для достижения которой он выполняет свои действия. Под опорной точкой 
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понимается – ограниченная пространственно-временная область, в которой про-
исходит характерное изменение доминирующих параметров. 

Опорные точки фиксированы на пространственно-временной траектории 
ликвидации чрезвычайной ситуации и каждой из них соответствует определенная 
информационная картина. 

Наличие информационных признаков опорных точек позволяет по единой 
методике объяснить, показать и проконтролировать понимание курсантами задач 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций по отдельным элементам и сформулиро-
вать у них возможность использовать различную информацию для регуляции 
своих действий, то есть сделать процесс формирования образа чрезвычайной си-
туации целенаправленным и управляемым. Для этого в процессе обучения, ис-
пользуя различные наглядные пособия, необходимо ознакомиться с выбором мест 
на пространственно-временной траектории динамики соответствующих чрезвы-
чайных ситуаций и изучить их информационные признаки.  

Термин «точка» следует понимать условно. В действительности в опорной 
точке затрачивается время на переработку информации, принятие решения и вы-
полнение действий по его реализации. В итоге формируется алгоритм ликвидации 
чрезвычайной ситуации по опорным точкам.  

В период обучения от курсантов должна требоваться общая характеристи-
ка неинструментальной информации с помощью которой возможна в данный мо-
мент регуляция действий. 

Такое объяснение позволяет за счет включения в формируемый образ всех 
информационных признаков, характеризующих динамику чрезвычайной ситуа-
ции, создать единообразный для всех курсантов ее образ. Такая методика способ-
ствует накоплению в памяти эталонов, необходимых для функционирования мно-
гих компонентов полноценного образа чрезвычайной ситуации. 

Сознательное использование неинструментальной информации (задым-
ленность, шумы, вибрации и т.д.) для регуляции действий способствует непосред-
ственному отражению динамики чрезвычайной ситуации на уровне ощущений и 
восприятий, это характеризует развитие чувства чрезвычайной ситуации.  

В результате такого обучения обеспечивается создание условий для целе-
направленного формирования всех компонентов образа чрезвычайной ситуации и 
связей между ними. 

Таким образом, опорные точки выступают как психолого-педагогическое 
средство формирования способности курсанта к интеграции полимодальной ин-
формации в целостное психическое отражение (образ) чрезвычайной ситуации. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. М.А.Кремень, Повышение эффективности управления производством  

путем формирования образа производственного процесса: Учебное пособие, с.25-
64, Минск, 1990. 

2. Б.Ф.Ломов, Методические и теоретические проблемы психологии, с.444, 
Москва: Наука, 1984.  

3. А.Н. Леонтьев, Психология образа. Вестник Московского университета. 
Сер.14, с.7., Москва, 1979. 
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ТРЕБОВАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 

ОСНАЩЕННОЙ ОБЪЕМНЫМИ ГИДРОПРИВОДАМИ 
 

Воронкевич Д.В., Корженко А.Н., Неелова И.А., Яковлев Р.С., ХНАДУ 
НР – Аврунин Г. А., канд. техн. наук, доцент, ХНАДУ 

 
В аварийно-спасательной и специальной технике широко используется 

опыт создания и эксплуатации машин для подъемно-транспортных и строительно-
дорожных работ, в которых в качестве приводов движения (хода) и рабочих орга-
нов используется объемный гидропривод. Современные подъемные краны, подъ-
емники, экскаваторы и бульдозеры оснащены насосными установками, гидродви-
гателями (гидромоторами и гидроцилиндрами), рукавами высокого давления, 
гидропнев-моаккумуляторами и др. гидроустройствами, работающими при давле-
ниях рабочей жидкости (далее РЖ) до 50 МПа. Собственно РЖ является продук-
том нефтяного происхождения и является опасным горючим веществом. Поэтому 
создание объемных гидроприводов должно сопровождаться с учетом выполнения 
требований нормативно-технической документации по охране труда. При проек-
тировании, мон-таже и эксплуатации объемного гидропривода должны соблю-
даться требования безопасности по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.086 
и ГОСТ 12.2.040, стандартами ДСТУ ISO [1] и инструкциям по эксплуатации на 
каждое гидро-устройство и гидромашину. 

К опасным при эксплуатации объемного гидропривода относятся следующие 
факторы [2]: подвижные части гидропривода; повышенное давление в гидросистеме; 
шум и вибрация; неблагоприятные воздействия на природу из-за утечек РЖ. 

Основными требованиями по безопасности гидрооборудования являются: 
1. Муфты соединения валов насосов и гидромоторов должны иметь ограж-

дения в соответствии с технической документацией: 
2. Подключение электропитания к электродвигателям и датчикам на гидро-

устройствах должно производиться только после полного окончания сборочно-
монтажных работ. 

3. Запрещается во время эксплуатации гидропривода производить работы 
по техническому обслуживанию, в том числе подтяжку резьбовых соединений, 
очистку и обтирку гидроустройств. 

4. При проведении испытаний объемного гидропривода электродвигатели 
стенда должны быть отключены при: 

1) разрушении или загорании гидроэлектрооборудования; 
2) срабатывании аварийной сигнализации при максимальном давлении на-

гнетания, минимальном давлении подпитки, минимальном уровне РЖ в гидробаке 
или ее максимальной температуре; 

3) отказе измерительных приборов, в том числе при любых повреждениях 
манометров; 

4) при прекращении подачи охлаждающей жидкости; 
5) при появлении повышенных наружных утечек РЖ; 
6) при появлении повышенного шума, стука и вибрации. 
Последующее включение (запуск) объемного гидропривода разрешается 

только после устранения неисправностей. 
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5. Функционирование предохранительных клапанов необходимо проверять 
перед началом испытаний. 

6. Запрещается эксплуатация объемного гидропривода на режимах, превы-
шающих предельно допустимые по давлению, частоте вращения и температуре РЖ. 

7. При проверке на отсутствие течи РЖ для всех испытуемых гидроуст-
ройств должен выполняться следующий регламент: 

– при нулевом (минимальном) давлении в течение 3 мин; 
– при максимальном давлении в течение не менее 3 мин. 
8. Работы внутри гидробака должны производиться с соблюдением требо-

ваний ГОСТ 12.2.086. 
9. На манометрах (шкале или корпусе) должны быть нанесены красные мет-

ки, соответствующие наибольшему или наименьшему допускаемому давлению в 
магистралях объемного гидропривода (основных, подпитки, управления и дренажа) 
или стендового оборудования. Головки винтов отверстий для выпуска воздуха и 
сливные пробки на гидромашинах должны быть окрашены в контрастный цвет. 

Особое внимание вопросам безопасности уделяется при проектировании 
объемных гидроприводов грузоподъемных устройств. Для обеспечения надежной 
и безопасной работы механизмов грузоподъемных машин (лебедок, кранов и 
подъемников различного назначения) гидроустройствами объемного гидроприво-
да решаются задачи плавного «подъема-опускания», фиксации и защиты от само-
произвольного падения груза при отказе источников энергоснабжения или собст-
венно гидропривода. Для этой цели применяют гидрозамки, тормозные гидрокла-
паны, нормально-замкнутые тормоза на базе гидроцилиндров и устройства авто-
матики. Гидрозамком называется направляющий гидроаппарат, предназначен-
ный для пропускания рабочей в одном направлении и запирания в обратном на-
правлении при отсутствии управляющего воздействия, а при наличии управляю-
щего воздействия – для пропускания в обоих направлениях 

Тормозной гидроклапан обеспечивает поддержание постоянства скорости 
гидродвигателя при опускании груза подъемно-транспортного механизма незави-
симо от значения попутной внешней нагрузки. При этом торможение гидродвига-
теля обеспечивается за счет дросселирования РЖ в сливной магистрали. 
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ОДЯГУ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ 
 

Дубасюк В.С., Заблоцький М.М., ЛДУБЖД 
НК – Штайн Б.В., викладач, ЛДУБЖД 

 
Гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт супроводжуєть-

ся великим ризиком для життя та здоров’я пожежників. З метою захисту від осно-
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вних негативних чинників якими характеризується пожежа (ІЧ випромінювання, 
контактне та конвективне тепло) як засоби індивідуального захисту тіла викорис-
товується теплозахисний одяг пожежника (ТЗОП). Забезпечення індивідуального 
захисту є дуже актуальним питанням, тому існує потреба у комплексному і гли-
бокому  його вивченні. При використанні ТЗОП надзвичайно важливим є знання 
безпечних граничних параметрів при яких можна виконувати свою роботу поже-
жним. 

Основним документом який регламентує випробування ТЗОП в Україні на 
даний момент є [1]. Діючі на даний момент методики та прилади оцінки показни-
ків якості ТЗОП є далекими від тих реальних умов в яких можуть перебувати по-
жежні. Тому існує потреба в удосконаленні методики та обладнання яке викорис-
товується для випробування. 

В роботі було проаналізовано чинники та принципи захисту (ізолювальний 
та тепловідбивний) які діють на пожежників. В результаті було розроблено новий 
метод оцінки показників якості пакету матеріалів ТЗОП. 

Суть методу ґрунтується на визначенні підвищення температури на виво-
ротній поверхні пакету спеціальних матеріалів ТЗОП до граничнодопустимої  ве-
личини, тобто температури яка викликає погіршення самопочуття пожежного, ця 
температура складає 50 °С (температура початку коагуляції білків). 

Вимірювання здійснюється за допомогою теплобачення, загалом теплоба-
чення – це одержання видимого зображення об’єктів за їх тепловим випромінюван-
ням (інфрачервоним (ІЧ) випромінюванням). Прилади за допомогою яких здійс-
нюють термографічні вимірювання називаються тепловізорами [2,3]. 

Для проведення вимірювань було створено спеціальну камеру (Рис. 1), в 
якій закріплюється і піддається дії необхідної температури досліджуваний зразок. 

 

 
13. Теплоізоляція;  14 Тепловізор + ПК (з відпо-

відним ПО). 

1. Досліджуваний зразок; 
2. Елемент кріплення;  
3. Вмикач  радіаційної 

панелі;  
4. Вмикач термопари;  
5. Вмикач охолодження;  
6 Камера охолодження;  
7. Вентилятор;  
8. Блок живлення;  
9. Блок керування;  
10. Термопара;  
11. Джерело ІЧ випромі-

нювання;  12. Кришка;  
 

Рис. 1 - Структура приладу оцінки показників якості пакету матеріалів ТЗОП 
 
В якості досліджуваного зразка було взято продукцію фірми DuPont – з ма-

теріалом верху Nomex. В середині камери випробування створюється необхідна 
температура - 300 °С, з досягненням необхідної температури  відкривається вікно 
і на досліджуваний зразок здійснюється тепловий вплив. Тепловізор попередньо 
налаштований та встановлений для вимірювання температури з виворотньої пове-
рхні пакету матеріалів ТЗОП. З моменту відкриття вікна тепловізор розпочинає 
зчитування інформації, отримані дані ним за допомогою авторської програми за-
писуються на жорсткий диск ПК і формується в форматі MS Office Excell. Отри-
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мані дані обробляються за допомогою графічного пакету Grapher 3.0 фірми 
Golden Software, в результаті отримується графік який показує зміну температури 
на внутрішній поверхні пакету матеріалів в часі (Рис. 3). 

 

 
Рис. 2 - Алгоритм одержання ре-

зультатів вимірювання 
Рис. 3 - Термограма показників 
якості спеціальних матеріалів 

 
В результаті проведеного випробування та порівняння отриманих резуль-

татів було отримано можливість визначити найбільш ефективні пакети матеріалів 
фірми DuPont (Таблиця 1). 

 
Таблиця 1 

№ Матеріал 
1 REFINERY - 

coat 
NOMEX comfort PU membrane Aramie Recycled 

2 FIREMAN -
TIGER 

NOMEX tough - diamond GORE-TEX fireblocker 
NOMEX comfort - grid 

3 FIREMAN V PBI/KEVLAR 40%/60% GORE-TEX fireblocker N 
PARALINEX II - RP 

 
Представлений метод дає можливість отримати графік розподілу темпера-

тури на внутрішній поверхні пакету матеріалів теплозахисного одягу, за допомо-
гою безконтактного способу вимірювання температури. В подальшому його за-
стосування дасть можливість визначати показники якості пакету матеріалів теп-
лозахисного одягу, знання яких є одним з основних елементів безпеки пожежного. 
В результаті проведеного дослідження ми отримуємо можливість визначення ма-
ксимального часу перебування пожежного при підвищеній температурі навколи-
шнього середовища, про що не вказано в жодній технічній літературі. 
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Защита от теплового воздействия пожара на строительные конструкции 
и различного вида оборудование, находящихся в зоне теплового воздействия, в 
условиях развитого пожара является одним из основных видов действий опе-
ративно–спасательных подразделений МЧС. Такой вид огнезащиты, в отличие 
от постоянной огнезащиты, называют временной или оперативной огнезащи-
той.  

Оперативная огнезащита приобретает особое значение в условиях недос-
татка сил и средств при тушении крупных пожаров. В таких случаях одной из ос-
новных задач подразделений является недопущения распространения пожара. 
При этом обычно используются те же ОВ, что и для прекращения горения. В 
большинстве случае этим веществом является вода. Основные преимущества во-
ды как огнетушащего и огнезащитного средства состоят в её высоких охлаждаю-
щих свойствах, экологичности и низкой стоимости. Однако она имеет и сущест-
венный недостаток, заключающийся в больших потерях за счёт стекания с на-
клонных и вертикальных поверхностей. Большинство твёрдых горючих материа-
лов удерживают на своей поверхности лишь малые количества воды. Это сущест-
венно уменьшает возможности оперативной огнезащиты подразделений прини-
мающих участие в тушении пожара. 

Значительными преимуществами в осуществлении оперативной огнезащи-
ты обладают гелеобразующие огнетушащие и огнезащитные системы (ГОС) [1]. 
Один из компонентов ГОС представляет собой раствор гелеобразующего компо-
нента – силиката щелочного металла. Второй компонент – раствор веществ вызы-
вающих быстрое гелеобразование силикатной составляющей. При подаче таких 
растворов они смешиваются на горящих или защищаемых поверхностях. Между 
компонентами растворов происходит взаимодействие, приводящее к образованию 
геля. Гель образует на поверхности нетекучий огнезащитный слой. Этот слой 
прочно закрепляется на вертикальных и наклонных поверхностях. 

По сравнению с водой гелеобразующие системы имеют преимущество, за-
ключающееся в существенном уменьшении потерь огнетушащего вещества за 
счет стекания с наклонных и вертикальных поверхностей. Другим преимущест-
вом ГОС является их высокое огнезащитное действие. Огнезащитное действие 
гелеобразных слоёв на первом этапе обусловлено охлаждающим действием воды, 
содержащейся в геле. После испарения всей воды из гелевого слоя образуется по-
ристый слой высушенного геля (ксероргеля) который затрудняет воспламенение 
защищаемого горючего материала за счёт своей низкой теплопроводности. 

Предыдущие эксперименты показали [2], что наилучшими огнезащитными 
свойствами обладают ГОС CaCl2+Na2O·2,7SiO2. Было установлено, что ксерогели, 
полученные при сушке таких гелеобразных слоёв с избытком полисиликата на-
трия, имеют высокую твёрдость и практически не обсыпаются при небольших 
механических воздействиях. 

Основой ксерогеля является аморфный полисиликат кальция, который об-
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разуется в результате реакции: 
 

CaCl2 + Na2O•2,7SiO2 = CaO•2,7SiO2↓+ 2NaCl 
 
В процессе сушки он кристаллизуется, образуя каркас кристаллизационно-

конденсационной структуры. При сушке возникают механические напряжения, 
которые разрушают эту структуру. Так как кристаллизационно-конденсационная 
структура разрушается необратимо, то возникшие трещины при дальнейшей суш-
ке увеличиваются в размерах. Это ухудшает огнезащитные свойства гелевых по-
крытий. 

Для уменьшения усадки покрытий при сушке необходимо сократить отно-
сительное содержание воды в геле. Это можно сделать, вводя твёрдый наполни-
тель. Предварительными опытами было установлено, что максимально возможное 
содержание наполнителя в растворах гелеобразующей системы составляет:- в 
жидком стекле – 20%; в хлориде кальция – 40% . 

Дальнейшее увеличение содержания наполнителя приводит к ухудшению 
качества распыла компонентов гелеобразующей системы и соответственно к по-
явлению в образующемся слое подтёков и неоднородностей. 

Другим перспективным путем решения проблемы оперативной огнеза-
щиты является применение вспучивающихся покрытий. Существующие в на-
стоящее время вспучивающиеся покрытия, предназначенные для долговремен-
ной огнезащиты, невозможно нанести во время пожара. Ряд известных ве-
ществ, способных к вспучиванию при тепловом воздействии пожара (жидкое 
стекло, композиции содержащие полифосфаты аммония) можно нанести на 
твёрдые покрытия во время пожара. Однако такое нанесение обеспечивает 
только тонкий слой покрытия – избыток жидкого раствора будет стекать с на-
клонных поверхностей.  

Для обеспечения возможности получения толстых слоев можно совмес-
тить компоненты вспучивающихся покрытий с компонентами обеспечивающих 
гелеобразование. В таком случае гель будет исполнять роль основы, в которой 
распределены компоненты, обеспечивающие вспучивание. Предварительные 
опыты показали, что к вспучиванию способны гелеобразные слои, полученные 
при избытке гелеобразователя – жидкого натриевого стекла. В ходе опытов ус-
тановлено, что наибольшее вспучивание обеспечивают гелеобразные покрытия, 
полученные с такими катализаторами гелеобразования: карбонатом калия, хло-
ридом натрия, уротропином и борной кислотой. Для ряда ГОС коэффициент 
вспучивания достигал значения 5. С учётом того, что толщина гелеобразного 
слоя для этих систем составляет ~ 5 мм, толщина вспученного слоя может дос-
тигать 25 мм. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

МЕСТНОСТИ ПРИ ЗАПРОЕКТНОЙ АВАРИИ НА АЭС 
 

Комар Н.Ю., ГИИ МЧС РБ 
НР - Бобович О.Л., ГИИ МЧС РБ 

 
Радиоактивное загрязнение местности при авариях на АЭС имеет сле-

дующие особенности: 
1. Радиоактивное загрязнение местности и атмосферы имеет сложную за-

висимость от исходных параметров ЯЭР (типа и мощности реактора, времени его 
работы, характера аварии и т.д.) и метеоусловий, вследствие чего прогнозирова-
ние его возможных масштабов весьма затруднено, требует разработки специаль-
ных методик и носит ориентировочный характер. 

2. Естественный спад активности радионуклидов существенно более дли-
телен, чем распад продуктов деления ядерных взрывов. 

3. Смесь выбрасываемых из реактора радиоактивных веществ обогащена 
долгоживущими радионуклидами (плутоний-239, стронций-90, цезий-137 и др.), 
причем относительный вклад в общую активность альфа излучающих изотопов с 
течением времени будет увеличиваться. В результате большие площади террито-
рий на длительное время окажутся загрязненными биологически опасными  ра-
дионуклидами, которые в последующем могут быть вовлечены в миграционные 
процессы на местности. 

4. Малые размеры радиоактивных частиц (средний размер около 2 мкм) 
способствуют их глубокому проникновению в микротрещины и краску, что за-
трудняет проведение работ по дезактивации [1] (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Активность (А) и плотность (Р) аэрозольных выбросов после 

Чернобыльской катастрофы в зависимости от размеров частиц (d): I,II,III,IV 
- группы частиц по размерам; 1,2 – изменение плотности РА   частиц в зави-
симости от механизма их  образования 

 
5. Пылеобразование приводит к поступлению в организм человека через 

органы дыхания мелкодисперсных продуктов деления и, прежде всего, биологи-
чески опасных "горячих" частиц. 

6. Наличие в атмосфере облака газоаэрозольной смеси радионуклидов, ис-
пускающей мощный поток ионизирующих излучений. 

7. Осаждение высокоактивных осколков конструкций реактора и графита 
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как на территории АЭС, так и в виде пятен по следу облака. 
8. Стационарный характер источника загрязнения, продолжительность вы-

бросов во времени на небольшую высоту (до 1,5 - 2 км) и частые изменения ме-
теоусловий, в соответствующих слоях атмосферы, приводят к азимутальной не-
равномерности загрязнения местности, скачкообразному изменению мощности 
дозы излучения в отдельных районах во времени и образованию радиоактивных 
зон загрязнения в виде пятен по следу движения облака. 

При авариях на АЭС и массовых радиоактивных загрязнениях большая 
часть выбросов радиоактивных веществ превращается в аэрозоли, которые обу-
словливают аэрозольное загрязнение местности в виде радиоактивных веществ, 
попавших на поверхность объекта. 

Радиоактивные аэрозоли образуются в результате следующих процессов [1]: 
-диспергирования  веществ, содержащих  радиоактивные  загрязнения; 
-конденсации и десублимации паров радиоактивных веществ; 
-адсорбции радионуклидов на поверхности частиц; 
-наведенной активности и распада инертных газов с последующей конден-

сацией продуктов распада.  
При этом размер, форма и удельная активность являются важнейшими па-

раметрами радиоактивных аэрозолей. 
Радиоактивные частицы аварийных выбросов обычно имеют неправиль-

ную форму. Распределение частиц по размерам и активности при аварии  на  АЭС 
подчиняется логарифмически-нормальному закону[2]. 

Распределение частиц по активности и размерам приведено на рис.1. Тем 
не менее встречаются частицы, активность которых в сотни и даже тысячи раз 
выше активности обычных частиц. Такие частицы называются " горячими " [3].  
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В зв’язку з постійним збільшенням темпів антропогенного навантаження не-

обхідним завданням постає збільшення площі земель з природними ландшафтами 
шляхом створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). 
Відповідно до Цілей розвитку тисячоліття в Україні щодо забезпечення сталого роз-
витку довкілля, розширення площі ПЗФ планується довести до 10,4% від загальної 
площі території країни [1]. Але досить часто в прагненні збільшення кількісних пока-
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зників заповідних земель поза увагою залишається якість функціонування вже ство-
рених природних резерватів, що в значній мірі залежить від їх площі. 

Метою роботи є аналіз ефективності функціонування ПЗФ засобом розра-
хунку індексу інсуляризованості. В якості об’єкту дослідження обрано природно-
заповідний фонд Зміївського, Ізюмського та Балаклійського районів Харківської 
області, де розміщений один з вузлових елементів національної екологічної мере-
жі – Придонецький природний регіон загальнодержавного значення [2-3]. 

Для того, щоб оцінка ефективності функціонування територій та об’єктів 
ПЗФ була більш об’єктивною доцільно ввести критерій, якій показує ступінь їх-
ньої розчленованості – індекс інсуляризованості [4]. Обчислення даного індексу 
ґрунтується на тому факті, що охоронювана природна територія тільки тоді буде 
стійкою, коли вона цілісна і має достатню площу для підтримання різноманіття, 
самовідтворення біотичних ресурсів, ландшафтів. Так для локальних каркасних 
ядер екомережі їх площа повинна становити не менше 500 га. Це говорить про те, 
що проектуючи локальну мережу, необхідно дослідити, які об’єкти відповідають 
критерію оптимального розміру для цілей оптимізації і подальшої розробки стра-
тегії ефективного управління.  

Індекс інсуляризованості (І) включає в себе дві складові, перша (Іт) обчис-
люється, виходячи з загальної площі території дослідження (S) і площі всіх запо-
відних об’єктів відносно стійких (з територією більшою 5 км2) та не стійких (з те-
риторією менше 5 км2).  

Індекс інсуляризованості (І) включає в себе дві складові, перша (Іт) обчис-
люється, виходячи з загальної площі території дослідження (S) і площі всіх запо-
відних об’єктів відносно стійких (з територією більшою 5 км2) та не стійких (з те-
риторією менше 5 км2). Площа останніх позначається як (S1). Ця складова розра-
ховується за формулою 1.  

Іт = S / S1     (1) 
 
Значення Іт лежать в межах від 0 (інсуляризованість повністю відсутня) до 

1 (інсуляризованість максимальна і загальна територія під охороною складається з 
самих дрібних ділянок). 

Друга складова індексу інсуляризованості (Іn) основана на кількості запові-
дних об’єктів території дослідження (N) та кількості не стійких об’єктів в її межах 
(N 1), розраховується за формулою 2. 

 
Іn = N1 / N     (2) 

 
Значення цього компоненту також лежать в амплітуді від 0 (інсуляризова-

ність за кількістю об’єктів відсутня) до 1 (інсуляризованість максимальна). 
В цілому індекс інсуляризованості території дослідження (І) буде обчис-

люватися за формулою 3. 
 

І = (S1/ S + N1  / N) / 2     (3) 
 
Чим вище значення І, тим більш значну роль в загальній охоронюваній те-

риторії відіграють об’єкти з малою площею, що не мають достатньої екологічної 
стабільності.  

В таблиці 1 наведені величини індексу інсуляризованості як для території 
дослідження в цілому, так і для Зміївського, Балаклійського та Ізюмського райо-
нів окремо. 
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Таблиця 1. 

Показники індексу інсуляризованості природно-заповідного фонду 
Зміївського, Балаклійського та Ізюмського районів Харківської області  

Район 

Зага-
льна 
площа 
тери-
торії 

(S км2) 

Загальна 
кількість 
об’єктів/ 
кількість 
нестій-
ких 

об’єктів 

Площа 
стійких 
об’єкті

в 
(S км2) 

Площа 
нестій-
ких 

об’єктів 
(S км2) 

Іт Іn 

Індекс 
інсуля-
ризова-
ності 

(І) 

Балаклійсь-
кий 1986,44 18/13 69,83 9,16 0,004

6 
0,72

2 0,363 

Зміївський 1365,7 19/13 204,46 7,98 0,005
8 

0,68
4 0,345 

Ізюмський 1593,4 17/15 269 12,82 0,008 0,88
2 0,445 

В цілому 4904,5 54/41 543,29 29,96 0,006 0,75
9 0,383 

 
Дані таблиці свідчать, що в цілому ранг охоронюваних мають 12 % терито-

рії, що по Харківській області є одним з найкращих показників, у той же час ін-
декс інсуляризованості по території дослідження дорівнює 0,383, що є досить ви-
сокою цифрою, оскільки при загальній площі території в 4904, 5 км2, в ній охоро-
няється 573,25 км2, що складається з 54 об’єктів існуючих і передбачених для 
створення, причому 41 з них відносяться до групи інсуляризованих. 

Але треба зазначити, що на сьогодні єдина система територій та об’єктів 
ПЗФ ще знаходиться на стадії формування і отримані дані будуть змінюватись по 
мірі розширення існуючих природних резерватів або за рахунок введення нових, 
тих що не передбачено заповідати на сьогодні. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Цілі розвитку тисячоліття [Електронний ресурс] : за даними Передстав-
ництва Організації Об’єднаних Націй в Україні. – Режим доступу до ресурсу : http 
// www.ukraine2015.org.ua/about. 

2. Програма формування національної екологічної мережі в Харківській 
області на 2002-2015 роки [Електронний ресурс] : програма Харківської держав-
ної обласної адміністрації від 21. 05. 2002 р. / Харківська обласна державна ад-
міністрація. – Режим доступу до ресурсу : http // www.kharkivoda.gov.ua/ 
show.php. 

3. Природно-заповідний фонд Харківської області [Текст] / О. В. Клімов, 
О.Г. Вовк, О.В. Філатова [та ін.]. – Х. : Райдер, 2005. – 304 с. 

4. Злобін Ю. А. Оцінка природно-заповідного фонду Сумської області 
[Текст] / Ю. А. Злобін, С. М. Панченко, В. Г. Скляр // Заповідна справа в Україні 
на межі тисячоліть : матеріали всеукр. загальнотеорет. та наук.-практич. конф. 
( 11-14 жовтня, 1999 р., м. Канів). – Канів, 1994. – С. 51-54. 
 



 

 16

 
УДК 614.842, 681.5 
 

ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ 
НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН 

 
Симоненко Є.І., АПБ ім. Героїв Чорнобиля 

НК – Мельник В.П., доцент, АПБ ім. Героїв Чорнобиля 
 

Вимоги до забезпечення безпеки під час перевезення небезпечних вантажів 
застосовуються з метою приведення до мінімуму ризиків або неналежного засто-
сування небезпечних вантажів, у результаті чого може виникнути загроза здоро-
в'ю й життю людей, майну або навколишньому середовищу [3]. 

Відповідно міжнародній статистиці ООН частка небезпечних вантажів в 
світовому товарообігу постійно зростає. Велика кількість аварій під час переве-
зення небезпечних вантажів різними видами транспорту, часто з дуже важкими 
наслідками, змушують міжнародне співтовариство постійно вдосконалювати сис-
теми безпеки та контролю під час перевезення таких вантажів. 

Транспортне перевезення в України займає значну частину товарообігу та 
вимагає відповідних коректив при забезпеченні комплексної безпеки перевезення 
небезпечних речовин. Основні проблеми моніторингу транспортування небезпеч-
них речовин проказані на Рис.1.  

 

Основні проблеми 
моніторингу при перевезенні 

небезпечних речовин
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перевезення 
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видами 

транспорту 
(колісний, 
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повітряний)
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обладнання 

для зберігання 
та контролю 

за 
перевезенням

Неузгодженість 
дій під час 
перевезення 

(відомча 
розрізненість)

Швидкість 
сповіщення про 
надзвичайні 
ситуації 

відповідних 
служб безпеки 
(єдина система 
моніторингу 
для держави )

Людський 
фактор –
неякісна 

професійна 
підготовка

Рис. 1
 

Під перевезенням небезпечних вантажів розуміється діяльність, пов'язана з 
переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до 
місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, 
прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій і короткостроковим збері-
ганням вантажів на всіх етапах переміщення. 

Під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом кла-
сифікація небезпечних вантажів (небезпечних відходів) здійснюється на підставі 
критеріїв, розроблених Комітетом експертів ООН і наведених у частині 2 ДОПОГ 
(Європейська згода про міжнародні дорожні перевезення вантажів) / ADR [2]. 
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Основними факторами перевезення являються безпека та збереження ван-
тажу. Таким чином, задача прогнозування зміни стану системи «небезпечний ва-
нтаж – транспортування – моніторинг стану» полягає в оцінці ймовірності та 
прогнозуванні сукупності максимально небезпечних факторів з наступним вве-
денням додаткових заходів безпеки.  

Для швидкого реагування на надзвичайні ситуації під час перевезення не-
безпечних вантажів у світі розробляються глобальні навігаційні супутникові сис-
теми та пропонується введення наземних станцій СДКМ (система диференційова-
ної корекції та моніторингу).  

Сучасні інформаційні технології дозволяють в повній мірі вести цілодобо-
вий моніторинг за безпекою перевезення небезпечних вантажів різними видами 
транспорту. Велика небезпека яку концентрують в собі небезпечні речовини під 
час перевезень вимагають від нас не тільки проводити моніторинг але вчасно по-
переджувати виникнення надзвичайних ситуацій. Попередження виникнення над-
звичайних ситуацій повинно включати в собі: прогнозування можливих ситуацій, 
та розвиток подій під час перевезення небезпечного вантажу, ситуаційне направ-
лення транспорту для уникнення аварій, створення безпечного коридору для пря-
мування до місця призначення з координацією в автоматичному режимі з аварій-
ними службами та рятувальними підрозділами. 
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Вивчення впливу стресу і конкретних психічних станів (тривожність, агре-

сивність, фрустрація, ригідність) на організм людини є дуже актуальним. В на-
шому випадку це питання важливе тому, що високі показники даних психічних 
станів значно знижують працездатність і ефективність діяльності. За допомогою 
експериментів психологи намагаються отримати деяку кількісну міру, яка харак-
теризує діяльність людини в тому чи іншому психічному стані.  

Актуальністю цієї проблеми для нас і для суспільства визначається необ-
хідністю запобігання даних психічних станів, а також тренування з метою уник-
нення або зниження їх інтенсивності. 
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На думку авторів, які займаються даною проблемою, психічний стан – це 
тимчасова характеристика психічної діяльності людини, він може мати різну три-
валість, але завжди визначений якимось тимчасовими межами. М.Д. Левітов від-
мічав, що багато психічних станів є мало усвідомленими. Психічні стани, що ви-
никають під впливом навколишньої дійсності, можуть сприяти або заважати дія-
льності людини [3]. Особливості психічних станів залежать певною мірою від 
психологічної та характерологічної специфіки людини. Так, зокрема, у новій об-
становці у сангвініка виникає стан активної дії, а меланхолік розгублюється, за-
знаючи стан тривожності і пригніченості. При одних станах виникає прискорення, 
при інших – уповільнення психічної діяльності людини. Надмірно збуджений 
психічний стан можна вважати афективним, таким, який порушує нормальну пси-
хічну діяльність. 

Найбільш поширеними психічними станами є стрес, тривога, агресивність, 
фрустрація, а також ригідність [2]. 

Стрес являє собою стан надмірно сильного і довготривалого психічного 
напруження, яке виникає в людини, коли її нервова система отримує емоційне пе-
ревантаження. Стрес дезорганізує діяльність людини, порушує нормальний хід її 
поведінки. Серед властивостей особистості, які  обумовлюють вірогідність вини-
кнення стресу, провідне місце займає тривожність, яка в умовах адаптації може 
проявлятись в різних психічних реакціях, відомих, як реакції тривоги. Тривога – 
відчуття неусвідомленої загрози, відчуття небезпеки. Це відчуття слугує сигна-
лом, який свідчить про надмірну напругу [1].  

Багато вчених займались проблемою психічних станів. Основоположником 
вчення про стрес є Г. Сельє, який вважав, що стрес - це "емоційне напруження", 
яке визначається як синдром, викликаний різними пошкоджуючими агентами. 
Є.П. Ільїн описував емоції і почуття, які виникають, як реакція на стрес. 
Б.А. Вяткін вивчав емоційний стрес, його механізми і вплив на організм в умовах 
норми і при патології [4]. 

Для досягнення поставлених задач дослідження проводилося на базі поже-
жних частин СДПЧ-8 та СДПЧ-9 Головного Управління МНС України в Харків-
ській області. В дослідженні прийняли участь 45 працівниках МНС.  

Для визначення рівня стресостійкості у працівників МНС  на різних етапах 
професіоналізації ми використовували методики: «Визначення нервово-психічної 
стійкості, ризку дезадаптації у стресі «Прогноз» та  «Визначення стресостійкості 
та соціальної адаптації»  Холмса та Раге. 

Спираючись на наше експериментальне дослідження можна зробити ви-
сновок, що стрес - це напружений стан організму, тобто неспецифічна відповідь 
організму на пред'явлену йому вимогу (стресову ситуацію). Під впливом стресу 
організм людини випробовує стресову напругу.  

Стрес можна охарактеризувати як стан організму, який виникає в процесі 
взаємодії індивіду з навколишнім середовищем, супроводжується значним емо-
ційним напруженням в умовах, коли нормальна адаптивна реакція виявляється 
недостатньою.  

В якості основної умови виникнення стресу багато авторів вказують наяв-
ність загрози. Але беззаперечним являється те, що виникнення і протікання стресу 
в першу чергу залежить від індивідуальних особливостей людини. Люди реагують 
на одинакові загрузки по різному. В одних відмічається підвищена активність. 
При стресі ефективність їх діяльності продовжує рости. У других людей – навпа-
ки, відмічається зниження активності, ефективність їх діяльності значно падає. 
При цьому стрес-фактори можуть бути як психосоціальними так і фізичними.  
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Дослідження нервово-психічної стійкості у працівників МНС показало, що 
групах наших досліджуваних, які мають стаж роботи більше 5-ти років  більш ви-
ражений високий рівень нервово-психічної стійкості. Це дає нам можливість 
стверджувати, що в складних умовах а саме в умовах підвищеного ризику праців-
ники з легкістю можуть  адаптуватися до навколишніх умов та факторів котрі 
впливають на їхній фізичний та психічний стан.   

Вивчення стресостійкості працівників МНС дозволило  отримати результа-
ти, які свідчать про те, що в нашій вибірці більша частина працівників МНС не 
залежно від стажу роботи  мають високий ступінь стресового навантаження, що 
визначає низьку (чуттєвість) ступінь опірності стресу, у них нерідко проявляється 
нестійкість до стресів. 
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Необхідність вогнезахисту металевих конструкцій, повітроводів та кабель-
ної продукції є обов’язковою складовою проектної документації, що забезпечує 
пожежну безпеку будівель і споруд. Застосування нових високо ефективних засо-
бів вогнезахисту ,це актуальне завдання. Аналіз порівняльних даних різного роду 
вогнезахисних покриттів показує ефективність використання типів покриттів, що 
спучуються. Такі покриття утворюють при дії високих температур або відкритого 
полум’я товсту, міцну плівку, низької теплопровідності, що перешкоджає прогрі-
ву захищаємої поверхні. 

Серед таких покриттів особливої уваги заслуговує силіконове вогнезахисне 
покриття «Силотерм ЭП-6» [1]. Це матеріал на основі силіконового еластомеру 
підвищеної надійності, призначений для підвищення вогнестійкості металевих 
конструкцій, кабелю, повітроводів. 

Застосування  кожного нового покриття потребує комплексу випробувань 
вимогам нормативно-технічних документів, діючих на Україні по показникам по-
жежної безпеки і державної санітарно-гігієнічної експертизи. 

Силіконове вогнезахисне покриття «Силотерм ЭП-6» - це матеріал на ос-
нові силіконового еластомеру підвищеної надійності , призначений для підви-
щення вогнестійкості металевих конструкцій , кабелів, воздуховодів [1]. 

Також цей матеріал використовується при вогнезахисті кабельних проходок. 
Покриття випробуване ЗАТ «Завод ЭЛОКС» показали високу якість мате-
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ріалу «Силотерм ЭП-6 » у наступних напрямках: 
1. Протипожежний захист кабельного господарства. Нанесення на пучок 

силових та контрольних кабелів ОЗМ «Силотерм ЭП-6» товщиною 0,58 мм при 
витраті 0,66 кг/м², забезпечує нерозповсюдження горіння по категорії А, F/R 
(ГОСТ 12.2.007. 14-75). Покриття не руйнує оболонки кабелю з полівінілхлориду, 
з алюмінію і сталі [1]. 

2. Вогнезахист металевих конструкцій. ОЗМ «Силотерм ЭП-6» застосову-
ється для вогнезахисту як нефарбованих (без підґрунтя) так і ґрунтованих метале-
вих поверхонь. В залежності від зведеної товщини металу і товщини покриття мо-
жна досягти межу вогнестійкості металоконструкцій від 0,5 до 1,5 години і більше. 

3. Система пасивного вогнезахисту. На основі матеріалу «Силотерм ЭП-
6», «Силотерм ЭП-71», «Силотерм ЭП-120» і мінераловатних матеріалів виготов-
ляються системи пасивного вогнезахисту СПО-Э, що призначені для локалізації 
пожеж у межах частки кабельної траси,окремого приміщення, а також для попе-
редження розповсюдження пожежи через стіни, перегородки і перекриття з вогне-
стійкістю до 3 годин. 

4. Вогнезахист вентиляційних коробів. Ще однією галуззю застосу-вання 
підвищення межі вогнестійкості металевих повітропроводів від 0,25 до 1 години. 

5. Підвищення вогнестійкості металевих дверей. Використання ОЗМ «Си-
лотерм ЭП-6» дозволяє підвищити вогнестійкість металевих дверей від 0,15 до 1,5 
години шляхом нанесення матеріалу з обох боків двері на коробку, або раму, а 
також шляхом заповнення матеріалом між дверних зазорів по усьому периметру. 

Основні характеристики матеріалу дозволяють використовувати його при те-
мпературі від -60˚ до 250˚С при 100% вологості, при коефіцієнту спучення до 15-16 
при гарантійному терміні зберігання 2 роки, а терміну служби не менше 70 років. 

Методи нанесення: кисть, валик, приладдя (установки) пневматичного і 
безповітряного нанесення. 

Коефіцієнт зниження можливих струмових навантажень для кабелів з пок-
риттям - не менше 0,98. 

Розробка нових ефективних вогнезахисних покриттів з використанням ма-
теріалів на основі силіконів є важливим і перспективним напрямком вдоскона-
лення вогнезахисних технологій. Це дає можливість підвищити вогнезахист мета-
левих конструкцій, кабельної продукції та повітроводів. 

Висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи підтверджу-
ють відсутність екологічної небезпеки їх застосування, що також є актуальним. 
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ПЛАС розробляється відповідно до прогнозованих аварійних ситуацій та 
аварій на підприємстві і повинен охоплювати всі джерела небезпеки, визначені 
при ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО) або об’єктів підвище-
ної небезпеки (ОПН) та відповідно до переліку виробництв (цехів, дільниць) і 
окремих об’єктів, що розглядаються, і за певних обставин можуть ініціювати ви-
никнення аварійної ситуації та аварії (НС) [1]. 

Основними ОПН та ПНО промислових підприємств, на яких транспортують-
ся, переробляються та зберігається  рослинна сировина (РС) (зерно, насіння) та про-
дукти її перероблення (борошно, висівки, солод, комбікорм, макуха, шрот та ін.) є: 

– приймально-відпускні пристрої для прийому та відпуску РС; 
– силосні корпуси елеваторів, склади силосного типу, металеві бункери й 

склади підлогові для безтарного зберігання, транспортні галереї; 
– цехи, відділення, блочно-модульні та агрегатні установки по виробниц-

тву борошна, крупи, солоду, комбікормів і кормових сумішей, насіння та 
кукурудзооброблюючі виробництва; 

– підготовчі, підробіточні, дробильні відділення по очищенню, здрібненню 
солоду, зерна, лущенню олієнасіння; 

– відділення для розтарування, зважування, просіювання борошна, помелу 
цукру; 

– зерносушильні установки, приймально-очищувальні і сушильно-
очищувальні башти, цехи відходів, пилу, очищення й сортування мішкотари. 

Проведення аналізу вибухопожежної та пожежної небезпеки підприємства, 
прогнозування сценаріїв виникнення аварій, постадійний аналіз сценаріїв розвит-
ку аварій і масштабів їх наслідків у ПЛАС повинно ґрунтуватися на аналізі конс-
труктивно-технологічних особливостей устаткування, приміщень та споруд підп-
риємства, вибухопожежній та пожежній небезпеці виробничих процесів, міжгалу-
зевої та галузевої нормативної документації та рекомендацій, а також з урахуван-
ням аналізу аварій і НС та їх наслідків на аналогічних підприємствах. 

Вибухопожежна та пожежна небезпека підприємств по зберіганню й пере-
роблянню РС характеризується наявністю наступних чинників:  

– великої кількості горючої РС та продуктів її переробки; 
– здатністю РС та продуктів її переробки створювати вибухонебезпечні 

пилоповітряні, газоповітряні та гібридні (комбіновані) суміші, вибухати; 
– схильністю РС до самозаймання або займання від джерела запалення, 

можливістю самостійного горіння після його вилучення; 
– високим енергонавантаженням промислового обладнання. 
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Найбільш поширені місця та причини виникнення джерел займання та ви-
бухів в технологічних спорудах та будівлях наступні: 

– норії – пробуксовка, зворотній хід, перекошення та збігання норійної 
стрічки, обривання та удари ковшів по викривлених трубах норій, зношення під-
шипників вала привідного барабана або редуктора, потрапляння сторонніх мета-
лічних предметів, розряди статичної електрики на стрічках тощо; 

– турбоповітрядувки (вентилятори) – потрапляння сторонніх металічних 
предметів, зношення підшипників, удари та відрив лопаток; 

– зерносушарки – підвищення температури агента сушки та РС, несправ-
ність автоматики; засміченість РС та обладнання; 

– повітропроводи (аспіраційні, гравітаційні) – розряди статичної електрики; 
– матеріалопроводи (самопливи, пневмотранспорт) – розряди статичної 

електрики; 
– силоси (бункери, мінісховища) – зберігання РС та продуктів переробки з 

підвищеною вологістю та засміченістю, перевищення термінів зберігання, неви-
конання очисних заходів перед завантаженням, відсутність (несправність) прила-
дів температурного та газового контролю, проведення вивантаження РС, що само-
загорялося, з порушенням заходів безпеки; 

– циклони – потрапляння сторонніх металевих предметів, розряди статич-
ної електрики; 

– дробарки – потрапляння сторонніх металічних предметів, відрив молот-
ків, зношення підшипників, запресування РС, розряди статичної електрики; 

– вальцеві станки – потрапляння сторонніх металічних предметів, переко-
шення вальців, розряди статичної електрики. 

– змішувачі – розряди статичної електрики, потрапляння сторонніх металі-
чних предметів; 

– фільтри – розряди статичної електрики. 
До основних небезпечних чинників, що виникають при аварії, відносяться: 
– відкрите полум’я та високотемпературні продукти вибухового горіння; 
– уламки при руйнуванні обладнання, будівельних конструкцій та споруд; 
– надлишковий тиск в зоні вибуху та у прилеглих зонах; 
– вибухові (ударні) хвилі; 
– непридатне для дихання середовище. 
При розробці ПЛАС необхідно передбачити використання методу «індика-

торних газів» для виявлення процесу термічної активності РС у силосах елевато-
рів (металевих бункерах, мінісховищах) та попередження НС.  

В оперативній частині необхідно передбачити  визначення зон нагрівання 
металевих бункерів, які підлягають охолодженню водою:  

При розробці оперативної частини слід визначити всіх учасників  протиава-
рійних дій. Крім того, потрібно визначити їхні функції, ресурси, обов'язки й ступінь 
участі. До складу учасників протиаварійних дій повинні входити: аварійна газова 
служба, міліція, медична служба, транспортна служба, підрозділи МНС, комуналь-
на служба, керівництво підприємства, органи масової інформації і зв'язку тощо. 
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТЕХНОГЕННОГО РИЗИКУ 
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Наявність в Україні розвиненої промисловості, надвисока її концентрація в 
окремих регіонах, існування великих промислових комплексів, на яких зосередже-
но потенційно небезпечні об’єкти різної категорії та потужності, обумовлює велику 
ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які загро-
жують людині, економіці та природному середовищу. Тому виникає потреба оцінки 
реальних існуючих загроз та виявлення особливо небезпечних об’єктів з числа по-
тенційно небезпечних для можливості прийняття заходів по зниженню рівня ризику 
особливо небезпечних промислових об’єктів. На даний час в Україні існує декілька 
підходів до проблеми кількісного аналізу техногенного ризику. 

Статистичні методи дозволяють давати досить точну оцінку ризику і ма-
ють властивість знижувати рівень невизначеності відносно показника ризику 
(індикатора) по мірі накопичування експериментальних даних. Але за допомогою 
цих методів досить важко отримати об’єктивну оцінку можливих наслідків 
порівняно рідких аварій, ризик від яких для населення характеризується матема-
тичним очікуванням наслідків.  

Імовірнісний метод базується на використанні математичних моделей, які 
пов’язують передумови аварій з можливістю їх прояву. Недоліками імовірнісного 
методу є його громіздкість і трудомісткість, він потребує велику кількість 
вихідних даних, що в кінцевому рахунку призводить до низької точності отриму-
ваних результатів.  

Експертні методи частково вирішують проблему розрахунку при 
недостатності вихідних даних. До їх недоліків можна віднести залежність 
точності результатів від компетентності експертів, необхідність достатньої 
кількості експертів та складність передбачення можливих наслідків аварії.  

До недоліків індексних методів відносяться менша точність та спрощення 
при розрахунках. Але разом з тим, їх перевагою є використання безрозмірних 
індексних оцінок в якості індикаторів, що значно спрощує використання таких 
методів і зменшує складність обчислень. За допомогою індексних методів досить 
легко порівнювати безпеку різних об’єктів завдяки тому, що всі індексні методи 
базуються на шкалі безпеки, за якої відбувається віднесення об’єкту до певного 
рівня безпеки відповідно з отриманими значеннями індексних показників. 

Запропонований авторами [2] метод індексних оцінок для ідентифікації 
об’єктів підвищеної небезпеки за допомогою індексних показників, які враховують 
окрім виду, властивостей та кількості небезпечної речовини, також і певну кількість 
факторів і властивостей, що негативним чином впливають на роботу та безпеку 
об’єкту, а також на небезпеку по відношенню до навколишнього середовища і здо-
ров’я людини, дозволяє повніше уявити можливу загрозу з боку об’єкту.  

Виконаний аналіз показав, що на даний час в Україні не існує загально 
прийнятої методики оцінки техногенної безпеки промислових підприємств. Серед 
існуючих підходів немає єдиного, який би всебічно охопив всі аспекти 
техногенної безпеки підприємства. Різні методології дають змогу оцінити певні 
сторони проблеми. 
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Конституція України гарантує кожному право звертатися за захистом своїх 
прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 
органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, після ви-
користання всіх національних засобів правового захисту (ст. 55). 

Прийняття Верховною Радою України Закону «Про ратифікацію Конвенції 
про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та 
протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» стало не лише моментом, з якого розпоча-
лось перенесення на український державницький грунт європейських правних 
цінностей, а й моментом, з якого Україна стала потенційним відповідачем у 
Європейському Суді з прав людини. Адже відповідно до положень Конвенції, 
будь-яка особа, неурядова організація або група осіб, що вважають себе 
потерпілими від порушення державою прав, викладених у Конвенції, може подати 
скаргу до Суду з прав людини. 

Положення щодо використання всіх національних засобів правового захис-
ту, закріплене в Конституції України, відображає один з принципів міжнародного 
процесуального права, який полягає у тому, що «міжнародний суд не прийме до 
свого провадження претензію від імені іноземця із заявою про відмову йому в 
правосудді, якщо вказана особа не вичерпала всіх законних можливостей, нада-
них їй у відповідній державі». Принцип вичерпання національних засобів захисту 
прав людини часто включається в конвенції, що передбачають обов’язкову 
юрисдикцію міжнародних судів. Відповідно до вимог п. 1 ст. 35 Конвенції однією 
з умов прийнятності такої скарги є вичерпання всіх національних засобів захисту 
прав людини. 

Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, не кожен еле-
мент національної системи може бути визнаний ефективним засобом захисту прав 
людини. Лише правові засоби повинні бути вичерпані. Тобто справа повинна 
обов’язково бути розглянута всіма органами, до повноважень яких належить роз-
гляд справи по суті.  

Необхідно звернути увагу на інститут Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини (омбудсмена), адже саме його часто згадують як один з дійових 
механізмів захисту прав людини в Україні. Відповідно до чинного законодавства 
до функцій Уповноваженого належить, зокрема, здійснення парламентського кон-
тролю з метою захисту, дотримання та запобігання порушенню прав людини. 
Єдиним можливим засобом впливу омбудсмена є звернення до Конституційного 
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Суду України з клопотанням щодо відповідності Конституції України законів та 
інших правових актів, які стосуються прав та свобод людини і громадянина та 
офіційного тлумачення Конституції і законів України, а також до судів загальної 
юрисдикції про захист прав і свобод людини, яка за станом здоров’я чи з інших 
поважних причин не може цього зробити. В інших випадках Уповноважений мо-
же направити подання про вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених 
ним порушень прав і свобод. Подання є обов’язковим для органів, яким вони 
адресовані. Як бачимо, до функцій Уповноваженого з прав людини не належить 
розгляд справи по суті; отже, звернення до нього не може бути визнаним засобом 
захисту прав людини у розумінні Конвенції. 

Особа повинна використати лише загальнодоступні засоби. 
Загальнодоступність полягає у можливості кожної заінтересованої особи у разі 
зазіхання на її права особисто звернутись до відповідного органу з заявою про 
відновлення, захист, охорону чи запобігання порушенню цих прав. Така заява по-
винна бути безпосередньою підставою для відкриття провадження у справі, а не 
відкриття справи у винятковому (надзвичайному) порядку.  

Порядок відкриття справи та порядок розгляду справ судом першої 
інстанції, передбачений Арбітражним процесуальним, Цивільним процесуальним,  
та Кримінально-процесуальним кодексами України, повністю відповідає вимозі 
про загальнодоступність.  
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Анализируя многочисленные статистические данные можно сделать не-

утешительный вывод, что основной причиной пожаров на промышленных пред-
приятиях по-прежнему является человек (80% и более). Это значит, что главным 
виновником пожаров является сам работник, который по тем или иным причинам 
не соблюдал требования правил пожарной безопасности, допустил отклонения от 
установленных параметров работы технологического оборудования, содержал в 
неудовлетворительном состоянии рабочее место, а на самом предприятии отсут-
ствовал должный контроль со стороны ответственных должностных лиц. Этот 
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факт в очередной раз полностью был подтвержден 25 октября 2010 года при 
взрыве в цехе производства древесных топливных гранул СООО «Пинскдрев-
ДСП». В результате взрыва и пожара 14 человек погибли и 5 пострадали.  

Такое положение дел объясняется следующим:  
- недостатками в противопожарной подготовке инженерно-технических 

работников и рабочих (низкий уровень противопожарных знаний, незнание своих 
функций в области обеспечения пожарной безопасности); 

-недостаточным уровнем мер по обеспечению оборудования средствами 
пожарной защиты. 

-недооценкой многими руководителями роли и места специалистов в дея-
тельности по обеспечению пожарной безопасности; 

-отсутствием в настоящее время конкретных материальных и моральных 
стимулов, выделяющих эффективную противопожарную деятельность, как соци-
ально высокозначимую, и поощряемую; 

-неудовлетворительным раскрытием творческих возможностей специали-
стов в области нормативной противопожарной деятельности; 

-недостаточным привлечением инженерно-технических работников к непо-
средственной деятельности по созданию противопожарной защиты на производстве. 

В то же время причины, зависящие от «человеческого фактора» и повлек-
шие возникновение пожара многогранны и требуют соответствующей системати-
зации. Такая систематизация позволит определить основные направления для 
профилактики чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях. 

При практическом обеспечении пожарной безопасности технологических 
процессов и эксплуатации технических систем должна целенаправленно повы-
шаться роль руководителей, что позволит, в какой то степени минимизировать 
«человеческий фактор». Для этого необходимо: 

- обеспечить оптимальные (допустимые) условия деятельности на рабочих 
местах подчиненных ему сотрудников; 

- идентифицировать травмирующие и вредные факторы, сопутствующие 
реализации производственного процесса; 

- постоянно (периодически) осуществлять контроль условий деятельности, 
уровня воздействия травмирующих и вредных факторов на работающих; 

- организовывать инструктаж и обучение правилам пожарной безопасности; 
- лично соблюдать правила пожарной безопасности и контролировать их 

соблюдение подчиненными; 
- при возникновении пожаров лично организовывать спасение людей, ло-

кализацию огня, воздействия электрического тока, химических и других опасных 
факторов. 

Необходимо так же при разработке технологических процессов на этапе их 
проектирования и подготовки производства учитывать следующие особенности: 

- определять опасные факторы, возникновение которых потенциально воз-
можно при эксплуатации разрабатываемых технических систем и реализации 
производственных процессов в штатных и аварийных режимах работы; 

- обеспечивать конструктивными решениями непрерывный (периодический) 
контроль над состоянием технических средств противопожарной защиты и парамет-
ров технологического процесса, влияющих на уровень пожарной безопасности; 

- формулирование требований к уровню профессиональной подготовки 
оператора технических систем или технологических процессов. 

 Специалисты в области предупреждения пожаров должны: 
 - во-первых, установить жесткий контроль над качественным выполнени-
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ем организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безо-
пасности на промышленных предприятиях.  

 - во-вторых, систематически проводить проверку знаний рабочих и слу-
жащих в области пожарной безопасности; 

 -в-третьих, систематически проводить учебные занятия по совершенство-
ванию теоретических и практических знаний по пожарной безопасности; 

 - в-четвертых, проводить целенаправленную работу по техническому со-
вершенствованию противопожарного состояния предприятий. 

Непредвзятый анализ произошедших пожаров (аварий) и принятые преду-
предительные меры (мероприятия) помогут снизить риск до минимального уров-
ня или исключить его. 

Таким образом, проведение систематизации условий в области предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций представляет собой основу для минимизации «челове-
ческого фактора», как основной причины пожаров на промышленных предприятиях. 
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При прибутті на пожежу та з метою швидкого та правильного встановлен-

ня її причини державний інспектор з пожежного нагляду, як повинен звернути 
увагу на ряд дуже важливих обставин та факторів, а саме: 

1. Погодні умови, напрямок і силу вітру. 
Варто також враховувати і той факт, що на великих пожежах напрямок по-

вітряних потоків може бути іншим під впливом місцевих умов (розташування ву-
лиць, будинків, насаджень, вплив самого горіння). 

2. Загальні дані про пожежу. 
Після прибуття на місце потрібно з'ясувати що саме горить, характеристи-

ку об'єкта, будинку, приміщення, ділянки, матеріалів, що знаходяться в зоні по-
жежі. Також варто звернути увагу на окремі особливості зовнішніх ознак пожежі: 
характер і колір диму, полум'я, іскор і т.п. 

Крім того, в процесі проведення розслідування варто визначити ще декіль-
ка важливих моментів. 

Необхідно встановити час виклику й прибуття пожежних підрозділів, пос-
лідовність розгортання сил на окремих ділянках, час локалізації й ліквідації, хара-
ктеристику вогнегасячих засобів (вода, піна, порошок і т.п.). 

Не буде зайвим поцікавитися обставинами виявлення пожежі, часом з мо-
менту виявлення пожежі й до повідомлення в пожежно-рятувальну службу, діями 
по гасінню пожежі до виклику й прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. 

Також необхідно встановити та взяти на облік осіб, що виявили пожежу, 
перших очевидців пожежі, з'ясувати в процесі спілкування, які відомості про по-
жежу вони мають. Відомості, одержувані під час пожежі, варто відразу підкріп-
лювати письмовими поясненнями. Затримка з будь-якої причини може ускладни-
ти розслідування пожежі. 

Потрібно звертати увагу й правильно оцінювати поводження під час пожежі 
окремих осіб. Якщо пожежа є наслідком необережності, то винуватець, як правило, 
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бере активну участь у його гасінні. Також зловмисник може з’явитися до місця по-
жежі після її локалізації, тим самим демонструючи свою «непричетність» до нього.  

Велике значення може мати інформація особового складу пожежно-
рятувальних підрозділів. Ознаки горіння, і його особливості, умови,  місце най-
більш інтенсивного горіння й інших відомостей, що характеризують обстановку 
до моменту прибуття пожежних, можуть виявитися досить істотними для прави-
льного й повного розслідування обставин пожежі й мати вирішальне значення для 
правильного встановлення причини пожежі.  

У переважній більшості випадків інформація працівників пожежно-
рятувальної служби найбільш кваліфікованою і об'єктивною.  

Необхідно пам’ятати, що в ході розслідування може виникнути потреба 
використання та приєднання до справи різної технічної або іншої службової до-
кументації, що характеризує об'єкт, на якому відбулася пожежа, стан технічної 
експлуатації устаткування, несення служби охороною об’єкта і т.п. З метою запо-
бігання її втрати або знищення, рекомендується, по можливості, всю необхідну 
документацію вилучати ще під час пожежі. 

Державний інспектор з пожежного нагляду повинен прийняти всі заходи 
для найбільш повного збереження обстановки, що склалася на місці пожежі.  

Варто пам'ятати, що обстановка на місці пожежі може бути порушена: 
- в результаті горіння та супутніх йому руйнувань; 
- в процесі гасіння пожежі та проведення робіт з його остаточної ліквідації; 
- під впливом метеорологічних умов; 
- при відбудовних роботах після пожежі; 
- в результаті навмисних дій, спрямованих на приховання й знищення до-

казів, що викривають винуватців пожежі. 
Негайним заходом по збереженню обстановки на місці пожежі є швидке й 

повне видалення всіх осіб, що не мають відношення до її гасіння, розслідуванню 
пожежі або не є представником організацій. Буде доцільним на місці пожежі ви-
ставити пости міліції, добровільної пожежної дружини об'єкта. Неприйняття та-
ких мір може привести до втрати речових доказів. Насамперед це ставиться до 
електричного устаткування (щити, рубильники, магнітні пускачі), ділянкам елект-
ромережі, приладам, які є або могли бути причиною пожежі. 

Також зміни в обстановці можуть відбуватися в результаті проведення ро-
біт з розбирання конструкцій. Нерідко при ліквідації пожежі без необхідності 
руйнуються або видаляються елементи будівельних конструкцій, різного роду об-
горілі й незгорілі предмети. 

Мають місце випадки, коли співробітники пожежно-рятувальної служби, 
що здійснюють гасіння пожежі, намагаючись надати допомогу в його розсліду-
ванні, вилучають без належного процесуального оформлення різні речовинні до-
кази. Найчастіше, після такої «допомоги» ці речовинні докази прилучити до спра-
ви неможливо. Співробітник, що проводить розслідування обставин виникнення 
пожежі, зобов'язаний негайно прийняти всі залежні від нього заходи щодо запобі-
гання таких випадків. 
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Пожежі у житлових будівлях є найбільш розповсюдженими як в більшості 
країн світу так і в Україні. Однією з істотних складових прямих збитків від пожеж 
у житловому секторі є залив водою нижніх поверхів. Тому актуальним є питання 
про підвищення коефіцієнта використання води. Використання тонкорозпиленої 
води не вирішує ряду проблем, однією з яких є повторне запалення оброблених 
водою поверхонь. 

На початку минулого століття було запропоновано спосіб для збільшення 
часу повторного запалення шляхом застосування водних розчинів солей [1]. Деякі 
розчини солей, просочуючи горючі матеріали виявляються інгібіторами горіння, а 
деякі після випаровування води утворюють ізолюючі плівки, що також ускладнює 
повторне запалення. Але, такий підхід не знайшов широкого поширення з еконо-
мічних, і технологічних міркувань. 

Надалі були запропоновані добавки поверхнево-активних речовин (змочу-
вачів), антипіренів, загусників, інгібіторів корозії і інші [2]. При використанні оп-
тимальних комбінацій добавок ефективність таких вогнегасних водних розчинів 
перевищувала ефективність води в 1,5-3 рази. Однак істотно збільшити в'язкість 
розчинів для зменшення втрат від стікання з похилих і вертикальних поверхонь 
було неможливо через труднощі при прокачуванні і розпиленні в’язких систем  

У 70-х роках минулого століття у ВНІІПО проводилися роботи з викорис-
тання пін, що твердіють [3]. Однак, через велику вартість і токсичність реагентів, 
та ряду експлуатаційних проблем, метод не одержав поширення.  

Наступним етапом стало використання гелеутворюючих складів з тиксо-
тропними властивостями. Прикладом такого складу є полімерна композиція 
«Firesorb» [4]. Його особливістю є утворювання на захищаємих поверхнях, шару 
гелю в кілька міліметрів та утримання великої кількості води (98-99%). Недоліком 
є використання органічних компонентів, які після випару води можуть горіти. 

У Національному університеті цивільного захисту України було запропоно-
вано при гасінні пожеж і з метою вогнезахисту використовувати гелеутворюючи 
системи [5]. Вони являють собою два роздільно зберегаемих і одночасно подавамих 
склади. Перший склад являє собою розчин гелеутворюючого компонента. Другий 
склад – розчин каталізатора гелеутворювання. При одночасній подачі двох складів 
вони змішуються на палаючих або захищаємих поверхнях. Між компонентами роз-
чинів відбувається взаємодія, яка приводить до утворення стійкого гелю. Гель 
утворює на поверхні нетекучий вогнезахисний шар, причому понад 90% його скла-
ду - вода. Шар гелю легко утримується на вертикальних і похилих поверхнях. 

Досвідами встановлено, що після випару усієї води з гелю утворюється 
твердий вогнезахисний шар з неорганічних речовин. Компоненти гелеутворюю-
чих cистем являють собою багатотоннажні продукти виробництва або промислові 
відходи (розчини хлориду кальцію) та ціну на 1-2 порядки менше вартості компо-
нентів «Firesorb». Особливо перспективне застосування гелеутворюючих систем 
при гасінні пожеж у житловому секторі, завдяки меншій витраті і відсутністю те-
кучесті вдається уникнути заливу нижніх поверхів. 
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Кожний злочин породжує чимало неприємностей для окремих фізичних 

або юридичних осіб, держави чи суспільства, шкідливих наслідків, що бувають як 
безпосередніми (заподіяння тілесних ушкоджень, крадіжка або пошкодження 
майна тощо), так і віддаленими у часі (втрата можливості продовжувати звичний 
для певної особи спосіб життя, негативний вплив на оточуючих тощо). 

Однією з проблем, які виникають під час провадження дізнання та досудо-
вого слідства, є правильне встановлення особи, якій злочином завдано збитків, з 
метою забезпечення їх відшкодування, тобто цивільного позивача. 

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України особа, яка зазнала матеріальної шкоди від 
злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред'явити до обвинуваче-
ного або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за його дії, цивільний по-
зов, який розглядається судом разом з кримінальною справою. А відповідно до ч. 3 
цієї статті даний позов може бути пред'явлений як під час дізнання і досудового 
слідства, так і в ході судового розгляду справи, але до початку судового слідства. 

Значення цивільного позову у кримінальній справі визначається тим, що 
він є одним з найважливіших судових засобів захисту власності, однією з умов 
усунення наслідків злочину. Цивільний позов може бути пред'явлений лише за 
наявності трьох умов: 1) матеріальної шкоди, якої зазнав потерпілий; 2) ознак 
складу злочину в діях обвинуваченого; 3) причинного зв'язку між діями обвину-
ваченого і матеріальною шкодою. 

Предметом зазначеного позову є відшкодування матеріальної, тобто такої, 
яку можна виразити в грошах і відшкодувати грошима, і справжньої (реальної) 
шкоди, тобто такої, яка заподіяна особі і ще не відшкодована. 

Відповідно до ст. 50 КПК цивільним позивачем визнається громадянин, пі-
дприємство, установа чи організація, які зазнали матеріальної шкоди від злочину і 
пред'явили вимогу про відшкодування збитків відповідно до ст. 28 цього Кодексу. 
Про визнання цивільним позивачем чи про відмову в цьому особа, яка провадить 
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дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд - ухвалу. 
Під час провадження досудового слідства слідчий поряд з іншими обста-

винами зобов'язаний з'ясувати, чи заподіяно злочином матеріальну шкоду і якщо 
так, то яким є її розмір. Встановивши ці обставини, слідчий на підставі статей 28 і 
50 КПК повинен роз'яснити особі, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, 
або її представнику право пред'явити цивільний позов. Про це складається прото-
кол, який підписують потерпілий і слідчий. 

Коли шкоду заподіяно фізичній особі, в протоколі допиту потерпілого пе-
рераховується усе викрадене або пошкоджене майно з наведенням вартості та 
стану кожного предмета, а також його індивідуальних ознак і дефектів.  

Якщо особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, відмовляється від 
пред'явлення цивільного позову, про це робиться відмітка у протоколі. Однак тре-
ба зазначити, що така відмова не перешкоджає цій особі пред'явити цивільний по-
зов у кримінальній справі в майбутньому або заявити його в порядку цивільного 
судочинства. 

Пред'являти цивільний позов мають право як громадяни України, так й 
іноземні громадяни та особи без громадянства, а також юридичні особи, котрі є 
власниками майна або розпоряджаються закріпленим за ними державним чи ко-
лективним майном, якщо вони зазнали від злочину матеріальної шкоди. 

Якщо злочином заподіяно майнову шкоду державним або громадським ор-
ганізаціям, пред'явлення цивільного позову є не тільки правом, а й обов'язком їх 
керівників. Так, відповідно до ч. 2 ст. 29 КПК прокурор пред'являє або підтримує 
поданий потерпілим цивільний позов про відшкодування збитків, завданих зло-
чином, якщо цього вимагає охорона інтересів держави, а також громадян, які за 
станом здоров'я та з інших поважних причин не можуть захисти свої права. 

Щоб пред'явити цивільний позов, треба подати письмову заяву до органу 
досудового слідства чи суду, в провадженні яких знаходиться кримінальна справа. 
Однак у багатьох випадках неминуче відхилення від цих вимог. Адже потерпілий 
може не знати, хто вчинив злочин і заподіяв йому матеріальну шкоду, а також те, 
хто має нести відповідальність за неї. У такому разі особа, до якої має бути пред'яв-
лений позов, повинна бути встановлена в ході провадження досудового слідства. 
Саме на неї вироком суду має бути покладено обов'язок відшкодувати шкоду. 

Відповідно до ст. 123 КПК у разі заявлення цивільного позову слідчий зобо-
в'язаний скласти мотивовану постанову про визнання потерпілого цивільним позива-
чем або про відмову в цьому. У випадках подачі заяви особою, яка не володіє проце-
суальною правосуб'єктністю цивільного позивача у кримінальному процесі, їй по-
винно бути відмовлено у визнанні цивільним позивачем, а при помилковому визнан-
ні цивільним позивачем – винесена постанова (ухвала) підлягає скасуванню. 

У визнанні особи цивільним позивачем може бути відмовлено, якщо: 1) 
злочинними діями обвинуваченого (підсудного) не заподіяно матеріальної шкоди; 
2) ця шкода заподіяна не заявнику, а іншій особі; 3) вимога заявника не може бути 
предметом цивільного позову; 4) між матеріальною шкодою, якої зазнав заявник, і 
злочинними діями обвинуваченого немає безпосереднього причинного зв'язку; 5) 
позовна заява подана організацією, що не має прав юридичної особи; 6) вимога 
заявника про відшкодування шкоди суду непідвідомча. 
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НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ЛЮДИНУ 
 

Біловол А.Б., НУЦЗУ 
НК – Акулов В.М., викладач, НУЦЗУ 

 
Основним уражаючим фактором є величина струму, що протікає через тіло 

людини. Електричний струм має складний вплив на організм людини. Сучасна 
наука має в розпорядженні достатній статистичний матеріал про його дію. Стати-
стика нещасних випадків і дані багаточисельних дослідів з тваринами дозволяють 
скласти певну уяву про фізіологічний вплив струму, щоб базуючись на цьому, ор-
ганізувати безпечну експлуатацію електроустановок. 

На основі проведених досліджень науковцями було встановлено, що елект-
ричний струм в організмі людини викликає загальну рефлекторну реакцію і перш 
за все з боку центральної і периферійної нервової системи, а також з боку серце-
во-судинної системи. Все це призводить до порушення нормальної роботи серця, 
а інколи і до припинення дихання. 

Основними факторами, що впливають на вихід ураження людини електри-
чним струмом є: опір тіла людини, вид струму, тривалість його дії, величина 
струму, що протікає через тіло людини, шлях струму та інші індивідуальні особ-
ливості організму людини. 

Організм людини являє собою єдину систему органів, які складаються з рі-
зних тканин: кісної, м'язової, нервової і т.д. Тканини складаються з клітин різної 
будови, що є основною причиною їх різного опору. 

При визначенні електричного опору організму людини звичайно розрізня-
ють зовнішній опір (опір шкіри) і опір внутрішніх тканин (м'язової, нервової і 
т.д.). Встановлено, що опір внутрішніх тканин не залежить від величини прикла-
деної напруги, а залежить, в основному, від температури тіла і коливається в ме-
жах 0,5–1 кОм. 

Основний опір струму здійснює верхній роговий шар шкіри (епідерміс). 
Цей шар позбавлений кровоносних судин і нервів, завтовшки 0,05-0,2 мм і являє 
собою наче б то ізолятор. 

Інакше кажучи, суха шкіра є ізоляційною оболонкою людини. Вона, до пе-
вної міри, охороняє її від ураження струмом.Існують два види враження: електри-
чні удари та електричні травми. 

Електричний удар є наслідком проходження струму через людину і пов'я-
заний з ураженням її внутрішніх органів. Він викликає основну кількість смерте-
льних випадків. 

Електричні травми (електричні опіки, електричні знаки та електрометаліза-
ція шкіри) пов'язані з ураженням зовнішніх частин тіла людини. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕКЛАРУВАННЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ 

ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ  
 

Бондаренко К.О., НУЦЗУ 
НК - Михайлюк О.П., канд. хім. наук, доцент, НУЦЗУ 

 
Забезпечення екологічно та техногеннобезпечних умов життєдіяльності ко-

жної особи і суспільства є одним із пріоритетних національних інтересів України. 
Щорічно в нашій країні виникає близько 500 техногенних надзвичайних ситуацій 
та 300 – спричинених природними факторами. Ці надзвичайні ситуації забирають 
життя багатьох людей, завдають збитків державі в середньому до 800 млн. грн. що-
річно. Сукупні розміри прямих і опосередкованих втрат від вражаючих факторів 
НС техногенного і природного характеру з кожним роком зростають на 10–30 % і 
фактично виснажують людські та бюджетні ресурси. Тому виникає потреба оцінки 
реальних існуючих загроз та виявлення особливо небезпечних об’єктів з числа по-
тенційно небезпечних для можливості прийняття заходів по зниженню рівня ризику 
особливо небезпечних промислових об’єктів. Відповідно до Закону України "Про 
об'єкти підвищеної небезпеки" суб’єкт господарської діяльності, а також підприєм-
ства, установи, організації, які планують експлуатувати об’єкти підвищеної небез-
пеки (ОПН), повинні виконати всебічні дослідження рівня їх безпеки та оцінити 
ризики виникнення аварій, їх вплив на навколишнє середовище. На виконання цьо-
го закону Міністерство праці і соціальної політики України розробило так звану 
„Методику визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки 
об’єктів підвищеної небезпеки” (далі Методика) [1]. Аналіз використання даної ме-
тодики для оцінювання ризиків аварій виявив ряд недоліків: 

- незважаючи на те, що дана методика передбачає застосування імовірніс-
них моделей, але не містить жодних математичних моделей і методів розрахунку 
ризиків аварій на ОПН та прогнозування величини збитків; 

- відсутній опис методу визначення ризику від декількох джерел небезпе-
ки, що знаходяться на даній території; 

-  відсутня процедура урахування людського чинника; 
- не наведені приклади щодо підтвердження  методичних розрахунків та 

аналізу отриманих результатів. 
Отже, «Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для деклару-

вання безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» не відповідає вимогам, яким по-
винна відповідати будь-яка методична розробка, а тому для забезпечення можли-
вості розрахунків ризиків аварій на ОПН потребує суттєвого доопрацювання. Че-
рез це і декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки в Україні відбува-
ється надто повільно і неефективно. 
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АНАЛІЗ  ВИБУХОНЕБЕЗПЕКИ  ЕЛЕВАТОРА  ШРОТУ 
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НК – Ференц Н.О., канд. техн. наук, доцент, ЛДУБЖД 

 
Шрот – знежирена макуха, побічний продукт виробництва рослинних олій 

отриманий після пресування та екстракції насіння олійних культур. Внаслідок пре-
сування насіння залишається макуха. Більшість олії виділяється під час пресування, 
однак в макусі її вміст усе ще складає до 10 %. Для остаточної екстракції олії з ма-
кухи використовують органічні розчинники після обробки якими в насінні залиша-
ється лише 1,5…2 % олії. Оце почавлене та знежирене насіння і є шротом. 

Для приймання шроту,  його складування і відвантаження споживачеві ви-
користовується елеватор шроту. Сучасний елеватор – сховище силосного типу з 
повною механізацією усіх процесів приймання, зберігання і переміщення продук-
ції рослинного походження. Елеватор шроту ВАТ «Вінницький олійно-жировий 
комбінат» – шестиповерхова будівля розмірами в плані 46х18х34,3 м. Місткість 
елеватора складає 3200 т шроту (60 силосних банок). Висота силосу – 15,3 м (з 
конусом), об'єм кожної банки становить ≈130 м3. загальний об’єм елеватора – 
28400,4 м3, вільний об’єм елеватора – 22720,32 м3. 

Вибух пилу – безконтрольний процес вибухового дефлаграційного горіння 
аерозавислих речовин. Вибух в силосі може виникнути при його завантаженні або 
очищенні, потраплянні джерела запалювання (самозаймання, тліючий продукт, 
іскра від електрозварювання), завантаженні і займанні аерозоля продуктами вибу-
ху, що виник у з'єднаному з ним обладнанні, здуванні пилу зі стінок потоком про-
дуктів вибухового горіння, при вибуху в норії, яка проходить через силос,  само-
займанні сировини, нагромадженні в силосі горючих газів і утворенні вибухоне-
безпечної газопилоповітряної  суміші тощо. 

Руйнування виробничого обладнання, будівель, споруд і вражаюча дія ви-
буху на обслуговуючий персонал пов'язані з виникненням таких факторів як над-
лишковий тиск в зоні вибуху і прилеглих до нього зонах, направлені газові і пові-
тряні потоки, вибухові (ударні) хвилі, високотемпературні продукти вибухового 
горіння,  осколки та уламки, які утворюються безпосередньо при вибуху і викли-
кають додаткові руйнування та вражаючу дію. 

У роботі розглядався наступний сценарій аварії – згоряння попередньо пе-
ремішаних пилоповітряних сумішей в приміщенні при потраплянні вибухонебез-
печних хмар всередину приміщення з формуванням ударної хвилі вибуху. Для 
такого сценарію проведена наближена оцінка параметрів ударної хвилі вибуху та 
визначена категорія вибухонебезпеки. Оцінка загального енергетичного (Е) та ві-
дносного енергетичного потенціалів (Qв) вибухонебезпеки технологічного блоку, 
визначення категорії вибухонебезпеки, оцінка маси речовин, що беруть участь у 
вибуху (m), визначення тротилового еквіваленту вибуху (Wт), радіуси зон руйну-
вання будівель та ураження людей (R, R1-R5 ) здійснювались згідно [2]. Блок-
схема для розрахунку вказаних величин представлена на рис.1. Умовні позначен-
ня:   qI – питома теплота згоряння пило-повітряної суміші, кДж/кг;  qт – питома 

енергія вибуху ТНТ, кДж/кг;
IE1  – сума енергій адіабатичного розширення  фази, 

яка знаходиться безпосередньо в аварійному блоці. 
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Рис.1. Блок-схема для розрахунку параметрів для визначення 

категорії вибухонебезпеки виробничого приміщення елеватора шроту. 
 

Таблиця 1. 
Результати розрахунків параметрів для визначення 

категорії вибухонебезпеки виробничого приміщення елеватора шроту 
№ 
з/п 

Найменування параметра Значення пара-
метра 

1. Нижня концентраційна межа розповсюдження полум'я 0,049 кг/м3 
2. Маса ППС шроту з повітрям, G 1113,29 кг 
3. Питома теплота згоряння пилу шроту 18,485 МДж/кг 
4. Енергетичний потенціал вибухонебезпеки, Е 20579270 кДж 
5. Загальна приведена маса горючих парів, m 447,37 кг 
6. Відносний енергетичний потенціал вибухонебезпеки, QB 16,44 
7. Радіус руйнування, R0 4,3 м 
8. Тротиловий еквівалент вибуху, WТ 81,31 кг 
9. Радіус руйнування, R 1,27 м 
10. Радіус R1 (ΔР > 100 кП) зони повного руйнування будівель 16,34 м 
11. Радіус R2 (ΔР = 100 – 70 кПа) зони сильних руйнувань  24,08 м 
12. Радіус R3 (ΔР = 70-28 кПа) зони середніх руйнувань  41,28 м 
13. R4 (ΔР = 28-14 кПа) зони руйнування віконних прорізів 120,4 м 
14. R5 (ΔР < 14 кПа) зони часткового пошкодження заскління 240,8 м 

Таким чином, виробниче приміщення елеватора шроту належить до III ка-
тегорії вибухонебезпеки. При вибуху ППС значні руйнування та пошкодження 
отримають обладнання та споруди, що опиняться на відстані до 41 м від епіцентру 
вибуху, ударна хвиля вибуху буде відчуватись на відстані до 240 м. 
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Процес тривалого зберігання зерна у силосах елеваторів створює переду-
мови для виникнення осередків самозаймання, що призводять до серйозних аварій 
на об'єктах. Однією з причин самозаймання є підвищена вологість зерна [1]. Сис-
тема організації і контролю вологості зерна на елеваторах базується на дискрет-
них методах виміру цього параметру, що передбачають відбирання проб продукту 
із зернового насипу з подальшим їх аналізом в умовах виробничої лабораторії [2]. 
Такі методи мають суттєві недоліки, головними з яких є трудомісткість і неопера-
тивність виміру вологості зерна, що в умовах значних об`ємів сировини, яка збе-
рігається на об`єкті, призводить до неправильної оцінки зернової продукції, масо-
вому пересушуванню зерна і, головне, до порушень технології його зберігання, 
що є однією з основних причин пожеж та вибухів на елеваторах. 

Якісне рішення задачі визначення вологості зерна в умовах підприємства 
можливо лише у випадку обґрунтованого застосування різних методів і технічних 
засобів на тих ділянках технологічного процесу, де використання даного методу 
буде найбільш доцільним і ефективним. 

З цією метою був проведений аналіз сучасних методів визначення вологос-
ті зерна, визначені їхні переваги й недоліки, виявлені перспективи використання і 
застосування різних методів на елеваторах, вивчені основні джерела похибок при 
вимірі вологості зерна різними методами. 

Отримані результати проведеного порівняльного аналізу різних методів 
виміру вологості зерна, що можуть бути застосовані на елеваторах, дозволив сфо-
рмулювати рекомендації до вибору і практичного застосування найбільш ефекти-
вних методів контролю вологості зерна на елеваторах. 

За результатами аналізу розглянуто можливості НВЧ-методу вимірювання 
вологості зерна та запропоновано способи його реалізації для оперативного конт-
ролю вологості зерна у транспортних потоках та під час приймання партій зерна 
на елеваторах.  

Показано, що використання НВЧ-вологомірів у комплексі з лабораторними 
методами виміру вологості зерна дозволить вирішити задачу своєчасного і точного 
контролю вологості зерна і, як наслідок, запобігти аварійним ситуаціям на об`єктах. 
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Технологічний прогрес супроводжується посиленням зв'язку між техно-
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генними та природними сферами, появою нових видів техногенних і природних 
загроз, тенденцією до трансформації характеру локальних небезпек у небезпеки 
національного, трансграничного та глобального масштабу. Масштабність проблем 
і невідкладність їх розв’язання вимагають створення системи контролю в області 
забезпечення безпеки населення та територій від загроз як природного, так і тех-
ногенного характеру [1]. 

Одна з негативних тенденцій динаміки технічного прогресу, що вплива-
ють на прискорений ріст масштабів загроз техногенного характеру, проявляєть-
ся в значному відриві темпів розвитку нових наукомістких промислових техно-
логій від розвитку відповідних наукомістких технологій забезпечення техноген-
ної безпеки. Найбільша загроза пов'язана з виникненням нових видів потенційно 
небезпечних технічних об'єктів при практично повній відсутності науково об-
ґрунтованих підходів, методів і технічних засобів, що дозволяють забезпечити 
необхідний рівень безпеки для населення та територій від нових видів виникаю-
чих загроз. 

В умовах технологічної монополізації промислові компанії, зацікавлені в 
одержанні максимального прибутку від якнайшвидшого впровадження новітніх 
науково-технічних розробок, прагнуть до відхилення від величезних додаткових 
витрат (порівнянних з витратами на створення нових технологій, а найчастіше й 
переважаючих їх), необхідних для проведення наукових досліджень по створенню 
методів і технічних засобів забезпечення необхідного рівня безпеки нових видів 
потенційно небезпечних технічних об'єктів. 

Одним з основних аспектів забезпечення техногенної безпеки є керування 
ризиком виникнення надзвичайних ситуацій, засноване на здійсненні довгостро-
кового прогнозування при впровадженні нових інформаційних технологій і безпе-
рервного моніторингу потенційно небезпечних об'єктів. У зв'язку із цим найваж-
ливішою проблемою стає об'єктивна оцінка небезпек техногенного характеру, зо-
крема , проведення науково обґрунтованого розрахунку очікуваного ризику і його 
динаміки як на етапі проектування окремих потенційно небезпечних технічних 
об'єктів, так й у процесі їхньої експлуатації. 

Існуючі методики розрахунку ризику не враховують принципових обме-
жень традиційних статистичних підходів, застосовність яких у ряді випадків не 
має наукового обґрунтування, що приводить до необ'єктивних оцінок ступеня ри-
зику. Розвиток нових технологій вимагає перегляду традиційних підходів до оцін-
ки безпеки, пошуку та наукового обґрунтування нової методології визначення 
можливого ризику й об'єктивного прогнозу для сучасних видів потенційно небез-
печних об'єктів. 

Створення науково обґрунтованих підходів, методів і нових технічних за-
собів, що дозволяють забезпечити необхідний рівень безпеки населення й приро-
дного середовища, вимагає корінної зміни науково-технічної політики, побудови 
ефективної системи організації наукових досліджень в області техногенної безпе-
ки, об'єднання зусиль відомчих, галузевих, академічних і вузівських наукових ко-
лективів. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Тетерин И.М. Соционормативная модель управления системой безопас-
ности населения и территорий в условиях ЧС природного и техногенного харак-
тера. .М.: МОСУ, 2004. .58 с. 



 

 38

 
УДК 614.8 

 
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ 

ОПЕРАЦІЯМИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ПОЯВИ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ НА 
НАФТОЗБЕРІГАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Гончаренко О.О., НУЦЗУ 

НК – Григоренко О.М., канд. техн наук, ст. викладач,  НУЦЗУ 
 

Пожежна небезпека об’єктів зберігання нафти та нафтопродуктів у резер-
вуарах (нафтобаз) обумовлена, в першу чергу, низькою температурою спалаху-
вання горючих рідин та легкозаймистих рідин (мінус 39 0 С в закритому тиглі та 
мінус 35 0С у відкритому), та  концентрацією на невеликих площах великих їх кі-
лькостей (8 ⋅ 103 кг/м3) [1]. 

Пожежна небезпека підприємств зберігання нафти та нафтопродуктів вці-
лому буде залежати від пожежної безпеки окремих її складових. До структури 
нафтобаз, в першу чергу, входять резервуарні парки зберігання нафтопродуктів, а 
також технологічні насосні станції, залізничні і автомобільні зливо-наливні еста-
кади, лабораторії контролю якості, очисні споруди та ін. 

Розробка заходів і впровадження технічних рішень, що попереджають і ви-
ключають небезпечні чинники, та які б впливали на промислову і пожежну безпе-
ку об'єктів, є обов'язковою при експлуатації нафтобаз і складів нафтопродуктів. 
Проектні рішення, що розробляються, повинні мати практичну реалізацію в час-
тині забезпечення промислової і пожежної безпеки, запобігання аваріям, утворен-
ня вибухонебезпечного середовища і джерел запалення. 

Промислова і пожежна безпека нафтобаз забезпечується технічними рі-
шеннями, застосованими при проектуванні, дотриманням вимог правил безпеки і 
норм технологічного режиму процесів, безпечною експлуатацією устаткування і 
кваліфікованою підготовкою технічного персоналу. Вирішенню цих завдань слу-
жать автоматизовані системи управління і контролю технологічних процесів, сис-
теми охоронної сигналізації, пожежної сигналізації і автоматичного пожежогасін-
ня, сповіщення про пожежу, відеоспостереження за об'єктами нафтобази. 

Основна частина території нафтобази є вибухонебезпечною зоною, тому на 
території такої вибухонебезпечної зони діє спеціальне зведення правил і вимог, 
спрямованих на запобігання виникненню вибухонебезпечної ситуації. 

Для контроля наявності і руху нафтопродуктів, підвищення оперативності 
ухвалення рішень посадовими особами нафтобази проектними організаціями про-
понуються сучасні технічні рішення з впровадженням автоматизованої системи 
управління технологічними операціями (АСУТО) прийому-зберігання-видачі на-
фтопродуктів. У склад АСУТО входять вузли обліку нафтопродуктів при їх 
прийманні із залізничного і трубопровідного транспорту, автоматизована система 
виміру маси (АСВМ) і контролю нафтопродуктів в резервуарах, автоматизована 
система управління автоналивом, документообігом і обліком руху нафтопродук-
тів. Вживання АСУТО для постійного контролю наявності продукту дозволяє не 
лише підвищити оперативну інформованість посадових осіб про виробничі мож-
ливості об'єкту, скоротити втрати нафтопродуктів, час, трудовитрати і суб'єктивні 
помилки технічного персоналу при виконанні вимірів, але і своєчасно виявляти і 
виключати його витоки і переливи, що істотно зменшує ризики появи аварійних 
ситуацій. 
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Для запобігання і ліквідації аварійних ситуацій на нафтобазах пропонуєть-
ся створення систем промислової і пожежної безпеки, що базуються на сучасних 
автоматизованих комплексах, які включають системи: 

− контролю і сигналізації граничних рівнів наливу (входить до складу 
АСВМ); 

− блокування електронасосних агрегатів (входить до складу АСВМ); 
− контролю і сигналізації довибухових концентрацій пари нафтопродуктів; 
− пожежної сигналізації;  
− пожежогасіння; 
− пожежовибухозахисту; 
− запобігання передпожежним і вибухонебезпечним режимам;  
− сповіщення і евакуації технічного і адміністративного персоналу; 
− зв'язку і управління; 
− відеоспостереження;  
− охоронної сигналізації.  
Таким чином, промислова й пожежна безпека нафтобаз забезпечується те-

хнічними рішеннями, прийнятими при проектуванні, дотриманням вимог правил 
безпеки й норм технологічного режиму процесів, безпечною експлуатацією уста-
ткування й кваліфікованою підготовкою технічного персоналу. Для вирішення 
цих завдань служать автоматизовані системи управління й контролю технологіч-
них процесів (АСУ ТП), системи охоронної сигналізації, у тому числі охорони пе-
риметру об'єкту, пожежної сигналізації й автоматичного пожежогасіння, опові-
щення, відеоспостереження за об'єктами нафтозберігальних підприємств. 
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Комплексное решение задач повышения долговечности различных мате-

риалов для строительства атомных установок и исследовательских реакторов, а 
также снижение трудозатрат на их возведение и ремонт, обеспечивается огне-
упорными и жаростойкими цементами и бетонами на их основе, обладающими 
высокими термомеханическими свойствами [1]. 

В настоящее время большое внимание уделяется созданию новых видов и 
составов огнеупорных и жаростойких цементов, обладающих высокой прочно-
стью, огнеупорностью, возможностью эксплуатации в высокотемпературных ре-
жимах [2]. С этой точки зрения представляет интерес обзор некоторых разработок 
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в данной области исследования. 
В качестве цементов высшей огнеупорности применяются цирконийсо-

держащие цементы, которые предназначены для производства бетонов огнеупор-
ностью свыше 2000 0С. 

Отличительной особенностью цирконийсодержащих цементов является то, 
что клинкер этих цементов обжигается при повышенной температуре (от 1500 0С 
и выше), что связано с большими энергозатратами. В связи с тем, что к исходным 
сырьевым материалам предъявляются повышенные требования относительно со-
держания в них примесей, оказывающих неблагоприятное действие на качество 
синтезируемого клинкера, важное значение имеет более полное использование 
сырьевой базы Украины. Так как в качестве исходного цирконийсодержащего 
компонента применяется оксид циркония, получаемый из цирконового концен-
трата, подвергнутого обогащению, более рациональным было бы применение 
циркона, который недостаточно используется для получения огнеупорных мате-
риалов ввиду того, что содержит до 40 масс. % оксида кремния. 
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ОГНЕСТОЙКОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Еременко С.И., НУГЗУ 
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Совершенствование технологических конструкций, выполняющих функ-
цию несущих элементов, вызвало необходимость широкого использования неме-
таллических композиционных материалов, основным преимуществом которых 
являются высокие характеристики прочности на единицу массы при растяжении, 
сжатии и изгибе, высокое сопротивление на удар [1]. Весьма перспективными в 
этом отношении являются армированные пластики на основе стеклоармирующего 
материала и полимерного связующего. Общепризнанным является то, что область 
применения армированных пластиков ограничивается особенностями их поведе-
ния при высоких температурах: термической деструкцией связующего и связан-
ными с ней значительными тепловыми деформациями [2]. 

Поскольку композиционные материалы состоят из слоев с различными по-
жаротехническими свойствами, поведение их при экстремальных воздействиях, 
таких как пожар, имеет свои специфические особенности. Низкая теплопровод-
ность, высокая теплоемкость и поглощение тепла при пиролизе связующего во 
внутренних слоях предопределяют замедленный прогрев армированного пластика 
на начальной стадии пожара. Естественно, это приводит к возникновению в арми-
рованном элементе значительных температурных перепадов даже при низких 
скоростях нагрева, что, безусловно, отражается на его несущей способности [3].  

Исходя из основных теплофизических свойств, определяющих склонность 
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материала к структурированию и образованию полимерного углерода при воздей-
ствии высоких температур, приоритет при разработке композитов с повышенным 
пределом огнестойкости следует отдать высокотемпературным карбонизирующим-
ся полимерным связующим [4]. Общепризнанным в этом отношении являются фе-
нольные смолы, а также более технологичные эпоксидные. Последние приобретают 
удовлетворительные теплозащитные показатели при отверждении фенолоформаль-
дегидными смолами резольного или новолачного типа. Для этих соединений ос-
новной принцип повышения степени карбонизации, обеспечивающий остаточную 
прочность композита при высокой температуре, основан на увеличении отношения 
содержания углерода к содержанию водорода в исходной молекуле олигомера. 

Таким образом, наиболее эффективным вариантом решения проблемы по-
вышения несущей способности стеклопластика на начальной стадии пожара явля-
ется применение полимерного связующего, склонного к быстрой карбонизации при 
условии его минимального размягчения и допустимой температуры возгорания. 

В настоящее время можно считать доказанным, что пределом подобного ро-
да термохимических превращений, протекающих при нормальном давлении и тем-
пературе ~ 2000-3000°С, является образование систем, состоящих из конденсиро-
ванных ароматических колец и имеющих относительно упорядоченную структуру, 
приближающуюся к структуре графита. Ограничиваясь температурой до 800°С, что 
соответствует интервалу начальной стадии развития стандартного пожара, можно 
рассчитывать лишь на частичное обуглероживание связующего с заметным увели-
чением пористости, связанной с термической деструкцией его в приповерхностном 
слое. Если в качестве матричного связующего для стеклоармированного композита 
использовать полимеры с системой сопряжения, а также полимеры, в которых со-
пряженные связи образуются в результате термической обработки, например, фе-
нольные смолы или отвержденные ими эпоксидные, то можно надеяться на полу-
чение положительных результатов в плане образования более термостойких струк-
тур. Тот факт, что термолиз для ряда полимерных систем активирует возникнове-
ние систем сопряжения и их развитие, позволяет рассмотривать специфическое 
протекание процессов деструкции с учетом гипотезы о локальной активации. Сущ-
ность этой гипотезы заключается в том, что парамагнитные центры, появление ко-
торых обусловлено наличием (или возникновением) в полимере фракций высоко-
молекулярных полимергомологов с системой сопряжения, образуют комплексы с 
основным (диамагнитным) веществом и активируют систему в целом. 

В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал, указы-
вающий на активирующее влияние парамагнитных центров полисопряженных сис-
тем в процессах цис-транс-изомеризации, инициирования полимеризации стерически 
затрудненных электрофильных мономеров, на повышение реакционной способности 
полисопряженных систем в радикальных реакциях, а также ингибирующей активно-
сти полисопряженных систем в процессах термической и термоокислительной дест-
рукции полимерных веществ.Установление влияния парамагнитных центров на фи-
зические свойства полисопряженных систем стимулировало развитие исследований 
по выяснению возможности направленного регулирования надмолекулярных струк-
тур, физико-механических и теплофизических свойств связующих на основе поли-
эпоксидов нафталенового ряда для стеклопластиков повышенной огнестойкости. 
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СНИЖЕНИЕ ГОРЮЧЕСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 
НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА 

 
Зверьков С.П., НУГЗУ 

НР – Коровникова Н.И., канд. хим. наук, доцент, НУГЗУ 
 

На современном этапе развития цивилизации, люди освоили и научились 
пользоваться огромным количеством самых разнообразных природных материа-
лов. В связи с ограниченными запасами природных материалов, мы постепенно 
заменяли их на синтетические, т.е. искусственные. Но не всегда это приносило 
положительный результат, поскольку синтетические материалы являются пожа-
роопасными и относятся к категории горючих. Именно их возгорание зачастую 
является причиной пожаров: волокна легко воспламеняются, способствуют рас-
пространению пламени, а при горении выделяют огромное количество газов и 
дыма. Поэтому основным заданием данной работы была разработка и создание 
огнезащищенных волокон и текстильных материалов. 

В работе экспериментально проведено исследование снижения горючести 
полиакрилонитрильного промышленного волокна нитрон, представляющего со-
бой тройной сополимер акрилонитрила, метилметакрилата, итаконовой кислоты, 
содержащий 92.5%, 6%, 1.5-2% сомономерных звеньев соответственно, за счет 
его модификации в 20-40% водном растворе метилфосфонамида (МФА). Для 
фиксации МФА в опытах использовали 0.1-0.2 н растворы фосфорной кислоты. 
Эксперимент по уменьшению горючести волокна нитрон включал следующие 
стадии: пропитку навески 0.3-0.5 г исходного волокна водным раствором антипи-
рена при различных соотношениях компонентов, обработку образцов 0.1-0.2 н 
раствором фосфорной кислоты (Т=293 К), дальнейшую обработку образцов нит-
рона при температурах 342-353 К, промывку водой и сушку до постоянной массы. 

В результате предварительных исследований сорбции метилфосфонамида 
волокном были установлены оптимальные концентрации компонентов и времени 
контакта нитрона и растворов для проведения модификации. При этом учтены 
расчеты необходимого количества антипирена в пересчете на количество атомов 
фосфора и азота. 

Кислородный индекс (КИ) образцов волокна до и после обработки антипире-
ном определяли согласно ГОСТ 12.1.044-89. О снижении горючести исходного волок-
на нитрон свидетельствуют данные показателя воспламеняемости волокна – его КИ. 

В результате варьирования соотношения концентраций МФА, навески 
нитрона, времени обработки и концентрации водного раствора фосфорной кисло-
ты мы добились увеличения значения КИ с 19,7 до 26,1. Таким образом, получен-
ные нами результаты свидетельствуют о том, что модификация нитрона при об-
работке антипиреном придает ему свойства трудновоспламеняемого материала. 
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НК - Шелюх Ю.Є, канд. техн. наук, начальник кафедри, ЛДУБЖД 
 

Надзвичайні ситуації, зокрема пожежі є серйозною проблемою для бага-
тьох країн світу. Останніми роками спостерігається тенденція щодо збільшення 
пожеж, які завдають значних економічних, екологічних, соціальних збитків, а та-
кож спричиняють загибель людей. 

Згідно з статистичними даними, протягом 2010 р. в Україні зареєстровано 
62207 пожеж. 

За аналогічними даними попереднього року,кількість пожеж збільшилась 
на 41,3%, кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на 12,2%, 
травмованих на пожежах на 5,9%. Прямі матеріальні збитки збільшились на 
37,7%. На 0,5% збільшилась кількість знищеної та пошкодженої техніки і на 
18,3% зменшилась кількість знищених грубих кормів. Побічні матеріальні збитки 
збільшились на 54,9%. Кількість знищених і пошкоджених будівель і споруд 
зросла на 2,0%. Кількість загиблої худоби – на 37,7%. 

Економічні втрати від пожеж склали 2309479 тис. грн (з них прямі 
матеріальні збитки становлять 665396 тис. грн, а побічні – 164483 тис. грн). 

Унаслідок пожеж загинуло 2819 людей, у тому числі 95 дітей. 1537 людей 
отримали травми, з них-132 дитини. 

Проблема встановлення достовірних причин виникнення пожеж завжди за-
лишається актуальною. Правильне встановлення причини пожеж дає змогу вияви-
ти склад злочину, або його відсутність, допомагає у розробці та здійсненню адек-
ватних запобіжних заходів. 

При порушенні кримінальної справи, від правильного встановлення при-
чин пожежі залежить законність рішень слідчого про кваліфікацію злочину, кола 
винуватих, ступінь їх відповідальності. Помилкові висновки можуть спричинити 
до незаконного порушення кримінальної справи, необґрунтованого висунення 
звинувачення та інших порушень законодавства. У багатьох випадках встанов-
лення причини пожежі затрудняють певні обставини, пов’язані з ліквідацією слі-
дів та предметів , без яких неможливо зробити висновки щодо причини пожежі. 

Враховуючи, що в Україні згідно зі статистикою злочини, пов’язані з по-
жежами, розкриваються лише на 30-35%, актуальним є питання щодо покращення 
підготовки випускників вищих навчальних закладів МНС України , працівників 
державного пожежного нагляду, а також слідчих ОВС, що проводять розсліду-
вання у цих справах. 

Сьогодні сформувалася певна система знань та уявлень про процеси, що від-
буваються піж час пожеж. Напрацьовано відповідну кількість довідниково-
інформаційних динних, які їх характезують, але не вирішують всіх проблем до кінця. 

Процес дослідження пожежі вимагає від кваліфікованого спеціаліста засто-
сування всього комплексу знань, але зважаючи на причини, пошук і використання 
необхідних даних ускладнено, у тому числі й через розрізненість джерел довідко-
во-методичної інформації. 

Існує потреба у застосуванні уніфікованої приладної бази,заснованої на 
єдиних принципах та методиках роботи ,призначеної для забезпечення надійної 
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фіксації місця пожежі, вилучення та подальшого всебічного дослідження об’єктів 
відповідними органами, задіяними для розслідування пожеж. Оскільки рівень під-
готовки та поінформованості співробітників МНС з цих питань недостатній, то й 
використання методичної бази обмежене та неповне, через що досить часто існує 
спрощений підхід при встановленні причин пожежі. 

Отже, встановлення причин ,що призвели до виникнення та розвитку по-
жеж, вимагає врахування чинної законодавчої бази щодо конкретного об’єкту до-
слідження. Таким чином, щоб виправити таку ситуацію, доцільно створити нор-
мативну та методичну базу, у якій узагальнено викласти особливості фіксації міс-
ця подій та методичні основи дослідження пожеж із застосуванням найбільш дос-
тупних методів та методик дослідження пожеж. 
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ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ 
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Нормативно-технічна робота здійснюється посадовими особами органів 

державного нагляду у взаємодії з іншими органами державного нагляду та проек-
тними і будівельними організаціями. 

Основними завданнями нормативно-технічної роботи є: 
• проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів 

будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації 
техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і 
територій, у складі комплексної державної експертизи; 

• надання технічних умов як основної складової вихідних даних для проек-
тування об'єктів містобудування; 

• контроль за дотриманням вимог нормативних актів у сфері цивільного 
захисту та техногенної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт; 

• участь у проведенні підсумкових перевірок, щодо відповідності збудова-
них об'єктів, які можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техноген-
ного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, 
проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і пра-
вил, діючих нормативно-правових актів з техногенної безпеки та готовності їх до 
експлуатації.  

Державна експертиза проводиться відповідно до статті 17 Закону України 
"Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
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природного характеру", статті 38 Закону України "Про правові засади цивільного 
захисту", Постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 року № 1269 "Про 
порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та прове-
дення їх державної експертизи" та Порядку проведення державної експертизи з 
питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити 
виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та впли-
нути на стан захисту населення і територій, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2008 року № 767.  

Усі об'єкти, що будуються, незалежно від форм власності та джерел фінан-
сування, що знаходяться в зоні обслуговування територіальної інспекції, беруться 
на облік в журналі обліку об'єктів, що будуються. 

Закріплення об'єктів, що будуються, за територіальними інспекціями в ра-
йонах, містах, районах у містах здійснюється за наказами відповідних територіа-
льних інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас-
тополі. 

Під час здійснення нагляду за об'єктами, що будуються, перевіряються: 
⎯ наявність експертного висновку державної експертизи з питань техно-

генної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення 
надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан 
захисту населення і територій; 

⎯ робоча документація в частині, що не відповідає раніше затвердженим 
проектним рішенням; 

⎯ відповідність інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивіль-
ної оборони) на об'єкті будівництва вимогам ДБН В.1.2-4-2006 "Система надійно-
сті та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (циві-
льної оборони)", затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 04.08.2006 року № 274; 

⎯ наявність у проекті організації будівництва і в проекті виконання робіт 
проектних рішень щодо забезпечення безпеки і нормальних експлуатаційних умов 
заходів із захисту від негативного техногенного впливу будівництва об'єктів при-
леглої забудови та благоустрою, передбачених проектною документацією, згідно 
з ДБН В.1.2-12-2008 "Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в 
умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки", затверджених наказом Мінрегіон-
буду від 27.08.2008 року № 385. 

На об'єкти, що будуються, з моменту надання технічних умов або отри-
мання висновку державної експертизи з питань техногенної безпеки заводиться 
наглядова справа. На групу будівель, розташованих на загальному будівельному 
майданчику, а також при забудові будівлями за типовими проектами допускається 
вести одну наглядову справу. 

У наглядовій справі зберігаються: контрольний лист на об'єкт, що будуєть-
ся та може спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природ-
ного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій; технічні умо-
ви; копії експертних висновків державної експертизи з питань техногенної безпе-
ки; матеріали перевірок (за умови їх проведення); листування щодо будівництва 
об'єкта будівництва. 

Після закінчення будівництва до наглядової справи додаються матеріали 
щодо участі у підсумкових перевірках. 

Наглядові справи ведуться протягом усього терміну будівництва, а після 
прийняття об'єкта в експлуатацію зберігаються відповідно до чинного законодав-
ства. 
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Участь посадових осіб органів державного нагляду у підсумкових перевір-
ках здійснюється згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будів-
ництвом об'єктів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 
08.10.2008 року № 923. 

У разі виявлення невідповідності закінченого будівництвом об'єкта пого-
дженій і затвердженій проектній документації на будівництво такого об'єкта та 
вимогам нормативних актів з питань цивільного захисту та техногенної безпеки 
посадова особа органу державного нагляду у письмовій формі протягом одного 
робочого дня надає до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю 
(далі - Інспекція ДАБК) свої зауваження за результатами підсумкової перевірки 
такого об'єкта для прийняття рішення Інспекцією ДАБК про видачу сертифіката 
відповідності або про відмову у його видачі. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Іванкин А.В., НУГЗУ 

НК – Тесленко А.А., канд. физ.-мат.наук, доцент, НУГЗУ 
 
В [1] рассматривалась актуальность методов имитационного моделирования в 

организации профилактической деятельности. Было отмечено, что для успешного 
предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо как можно более подробное 
численное моделирование всех возможных сценариев нарушения нормальной рабо-
ты предприятия (производства). Успешная работа в этом направлении возможна при 
условии предсказания величины и характера аварийной ситуации. Для этого необхо-
дима имитационная модель с отображением всех процессов происходящих до и во 
время аварии. При создании имитационной модели преследуется цель создать экви-
валентную действительности математическую и численную модель появления и раз-
вития чрезвычайной ситуации. Практически создать такую модель невозможно, в 
следствии сложности физических процессов в производстве и окружающей произ-
водство природе, а также сложностями в психологическом социальном поведении 
людей до и во время аварийной ситуации. Однако, даже не точная модель реальных 
процессов появления и развития аварии, а лишь некоторое приближение может 
представлять ценность с точки зрения профилактической деятельности, так как по-
зволит выявить наиболее вероятные условия появления аварий, характер их протека-
ния. В некоторых случаях, модель даст возможность предсказать новые, еще не реа-
лизованные сценарии аварийных ситуаций. 

В настоящее время интенсивно развивается моделирование для решения 
задач в различных прикладных сферах деятельности: электронике, механике, 
строительстве, экономике и т.д. Специфической чертой моделирования для задач, 
связанных с чрезвычайными ситуациями (ЧС), является случайный характер ус-
ловий возникновения и протекания всего процесса ЧС. По этой причине должно 
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быть уделено особое внимание моделированию случайных явлений и методам 
статистического анализа результатов. 

В данной работе проводились исследования, имеющие целью обобщение 
опыта полученного в работах [2-10]. В работах [2-6] показан путь увеличения 
скорости, и качества создания имитационных моделей. В работе [7] показаны 
оценки значимости численных исходных данных при исследовании возможности 
появления опасности взрывов. В работах [8-10] показаны возможности пониже-
ния опасности для разных производств. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Иванкин А.В. Моделирование и планирование профилактической дея-
тельности. XIV наукової конференції курсантів та студентів "Запобігти, врятува-
ти, допомогти", Харков, НУЦЗУ, 2010. 

2. Тесленко А.А., Михайлюк О.П., Олійник В.В. Досвід застосування 
імітаційного моделювання до ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. Про-
блеми надзвичайних ситуацій. Сб. науч. тр. УЦЗУ. Вып. 7. – Харьков: УГЗУ, 
2008, С139-144.  

3. Тесленко А.А., Михайлюк О.П., Олійник В.В. К вопросу использования 
имитационного моделирования прогнозирования последствий выброса опасных 
химических веществ при авариях на промышленных объектах. Проблеми надзви-
чайних ситуацій. Сб. науч. тр. УЦЗУ. Вып. 8. – Харьков: УГЗУ, 2008. 

4. Тесленко А.А., Михайлюк О.П., Олійник В.В. Імітаційна модель об’єкта 
підвищеної небезпеки. Науково-практична конференція «Пожежна безпека та охоро-
на праці». 14.05.2008, Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Черкаси. 

5. Тесленко А.А., Михайлюк О.П., Олійник В.В. Обобщенный язык моде-
лирования чрезвычайной ситуации. Международная научно-практическая конфе-
ренция «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации» «ЧС-2008» 18-19 
сентября 2008. Гомель. Беларусь. 

6. Тесленко А.А., Михайлюк О.П., Олійник В.В. Імітаційне моделювання в 
системі забезпечення безпеки потенційно небезпечних об’єктів. Науково-технічна 
конференція «Науково-методичні основи оцінювання та управління техногенною 
безпекою у разі виникнення надзвичайної ситуації» Харків: НДІ мікрографії.-2008. 

7. Тесленко А.А., Михайлюк О.П., Олійник В.В. Стійкість задачі розрахун-
ку надлишкового тиску вибуху при визначенні категорій приміщень за вибухо-
пожежною небезпекою. ІІ науково-практична конференція “Актуальні проблеми 
технічних та природних наук у забезпеченні цивільного захисту”. АПБ імені 
Героїв Чорнобиля 31 березня 2009 року, Черкаси 

8. Тесленко А.А. Дудак С.А. Опыт оптимизации технологического процес-
са с точки зрения взрываобезопасности. Матеріали науково-технічної конференції 
„Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України”. 
Харків, УЦЗУ, 16 грудня 2009 р. с. 

9. Тесленко А.А. Метод мультистарта при поиске экстремума в задаче 
взрывобезопасности. Матеріали науково-технічної конференції „Актуальні про-
блеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України”. Харків, УЦЗУ, 16 
грудня 2009 р. 

10. Тесленко А.А. Дудак С.А. К вопросу об оптимизации параметров и 
структуры объектов повышенной опасности методами специализированного язы-
ка моделирования. Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство горо-
дов", Харьков, ХНАГХ, из-дат. "Техника", г. Киев. 
 



 

 48

 
УДК 614.8 

 
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АСПІРАЦІЇ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ 

УТВОРЕННЯ ГОРЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПО 
ПЕРЕРОБЦІ ЗЕРНА 

 
Ільченко Ю.В., НУЦЗУ 

НК – Пономарьов В.О., викладач, НУЦЗУ 
 

Запобігання пожежі на об’єкті досягається виключенням утворення горю-
чого середовища і (або) джерел запалювання.  

Вся профілактична робота на підприємствах по переробці зерна, що прово-
диться по виключенню горючого середовища, головним чином спрямована на за-
побігання утворення пилоповітряних сумішей в об’ємі технологічного обладнан-
ня і виробничих приміщень. 

Весь об’єм приміщень можна поділити на дві групи об’ємів. До першої слід 
віднести об’єми обладнання, самопливних труб, аспіраційних систем, бункерів, си-
стем пневмотранспорту – це активна частина об’ємів, що безпосередньо беруть 
участь у технологічному процесі. Другу групу об’ємів складають об’єми будівлі, 
необхідні для обслуговування обладнання і механізмів управління технологічним 
процесом. У першій групі об’ємів неможливо виключити утворення вибухонебез-
печної пилоповітряної сміши. Іноді в об’єми обладнання, самопливних труб, аспі-
раційних систем, бункерів, систем пневмотранспорту можна знизити концентрацію 
пилу за рахунок використання систем активної аспірації. Для всіх груп машин і ме-
ханізмів, задіяних у технологічному процесі виробництва борошна, передбачено 
окрему систему аспірації. Проект аспірації передбачає видалення і транспортування 
пилу, теплого, вологого повітря і дрібних відходів виробництва борошна. Аспірація 
включає в себе місцеві відсмоктувачі запиленого повітря, встановлені у місцях най-
більш інтенсивного пилоутворення у технологічному обладнанні, повітряпроводи, 
по яких транспортується пилоповітряна суміш, циклони для очищення запиленого 
повітря від пилу та вентилятори середнього тиску. Уловлений у циклонах пил ви-
даляється крізь шлюзові затвори у бункери для пилу і відходів. 

Циклони широко застосовуються в пневмотранспортних і сушильних уста-
новках. Вони можуть виконувати дві функції - відділення часток матеріалу від 
транспортуючого його повітря й очищення повітря від пилу перед подачею в по-
вітродувну машину або викидом в атмосферу.  

Циклони великого діаметра мають невисоку продуктивність, у той час як ци-
клони малого діаметра не мають досить велику пропускну здатність. Для того, щоб 
підвищити пропускну здатність установки і зберегти високу продуктивність, кілька 
циклонів групують у батареї. У такий спосіб виходять батарейні циклони. Батарейні 
циклони можуть комплектуватися в батареї по 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 елементів. 

Системи аспірації - це пневмотранспортні установки, що пересувають си-
пучі відходи виробництва до місця утилізації. Ці установки забезпечують знепи-
лювання робочої зони - один з основних заходів щодо охорони праці і навколиш-
нього середовища. Установка складається з мережі трубопроводів із приймачами-
пиловловлювачами в кожного з верстатів, пилового вентилятора і пилеочисного 
пристрою з бункером-нагромаджувачем відходів. Як очисні пристрої застосову-
ються циклони. 

Проектування і виготовлення систем аспірації містить у собі наступні етапи: 
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− вибір типу циклонів, при необхідності – розрахунок батарейного циклона. 
− визначення геометрії повітроводів - загальна довжина, відводи, засувки. 
− розрахунок утрат тиску у всій системі. 
− за результатами розрахунків вибирається необхідний тип вентилятора. 
− виготовляються всі елементи системи. 
− здійснюється монтаж і запуск системи. 
Циклони вибираються виходячи з обсягів повітря, необхідних для аспіра-

ції, розміру часток, необхідного ступеню очищення, умов вивантаження продукту. 
 
 
УДК 351.86 

 
КРИТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ   
 

Капенач С.М., НУЦЗУ 
НК - Михайлюк О.П., канд. хім. наук, доцент, НУЦЗУ 

 
В сучасних умовах об’єкти виробничої сфери часто стають джерелом загро-

зи для суспільства. Одним із найбільш ефективних факторів зниження ризиків ви-
никнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру є створення сучасних ав-
томатизованих систем контролю за критичними параметрами технологічних проце-
сів. За критичний рівень технологічного параметру приймається граничне значення 
параметру потенційно небезпечного процесу, при досягненні якого цей процес мо-
же набути незворотного характеру, що може призвести до виникнення аварії. 

До основних критичних параметрів технологічних процесів, що підлягають 
контролю, відносяться: 

1) для  хімічно небезпечних об'єктів: 
- концентрація в повітрі газоподібних небезпечних хімічних речовин (хлор, 

аміак тощо); 
- метеорологічні умови: напрямок та швидкість вітру, температура повітря, 

стан атмосфери (конвекція, інверсія, ізотермія тощо); 
- рівень (кількість) небезпечних хімічних рідин у резервуарах, апаратах тощо; 
- наявність витоку небезпечних хімічних рідин; 
- тиск небезпечних хімічних рідин і газоподібних сумішей у трубопрово-

дах, ємностях, апаратах тощо; 
- температура небезпечних хімічних рідин, речовин та газоподібних сумі-

шей в апаратах, ємностях тощо; 
2) для пожежовибухонебезпечних об’єктів: 
- концентрація в повітрі вибухонебезпечних речовин та сумішей; 
- рівень (кількість) вибухонебезпечних рідин в резервуарах, апаратах тощо; 
- наявність витоку вибухонебезпечних рідин; 
- тиск вибухонебезпечних рідин і газоподібних сумішей в трубопроводах, 

ємностях, апаратах тощо; 
- температура вибухонебезпечних рідин, речовин та газоподібних сумішей 

в апаратах, ємностях тощо; 
3) для радіаційно небезпечних об'єктів (крім атомних електростанцій): 
- потужність іонізуючого випромінювання; 
- рівень забруднення радіоактивними речовинами. 
Вірний вибір критичних параметрів технологічних процесів небезпечних 
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виробництв має вирішальне значення при розробці систем раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на 
підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях. Наказ 
МНС від 15.08.2007 р.№557. 
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ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБОПРОДУКТІВ 
 

Карташов А.Ю., НУЦЗУ 
НК – Хоменко В.С., старший викладач, НУЦЗУ 

 
Найбільш розповсюдженні причини запалювання при виробництві хлібоп-

родуктів виникають, у більшості випадків, від несправності технологічного обла-
днання, електроустановок, контрольно-вимірювальних та захисних приборів, нео-
бережного поводження з вогнем обслуговуючого персоналу і порушення правил 
пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт. 

У багатьох випадках причиною виникнення пожеж являється порушення 
герметичності апаратів та комунікацій в результаті зношування окремих деталей 
або підвищення температури та тиску вище допустимих значень. В таких випад-
ках появляється можливість утворення горючого середовища, що при наявності 
джерела запалювання приводить до виникненню пожежі або вибуху. 

Найбільш розповсюдженими джерелами запалювання при виробництві 
хлібопродуктів є: 

- теплота, яка виділяється при перевантажені електричних мереж, машин 
та апаратів, великих перехідних опорів (найбільш часто перевантажені виникають 
при механічних перевантажені, які перевищують максимально допустимі протя-
гом довгого часу); 

- теплота, яка виділяється при тертю підшипників під час ковзання, дисків 
ремених передач; 

- іскри які виникають під час ударів металевих деталей один в одного, в 
каміння, тощо (удари лопастями вентилятора в кожух, попадання сторонніх пред-
метів в дробілки). З цієї причини до найбільш небезпечних апаратів відносяться 
обоєчні машини та вальцеві станки через можливість попадання в них сторонніх 
металевих предметів - цвяхів, болтів гайок тощо; 

- теплові прояви хімічної енергії. Це теплота, яка виділяється при само-
займанні органічних речовин (довготривале зберігання продуктів, які мають влас-
тивість самонагріватися, злежування зерна в силосах та бункерах); 

- теплові прояви електричної енергії. У борошномельному виробництві 
можуть стрічатися практично всі їх різновиди, тобто: іскри від короткого зами-
кання в електричних мережах; перегріви через перевантаження; перегріви з'єд-
нань через великі перехідні опори; розряди статичної електрики; розряди статич-
ної та атмосферної електрики; невідповідне та несправне електричне обладнання; 

- теплові прояви відкритого вогню. До таких джерел відносяться: паління 
робочих у невстановлених місцях; іскри від зварювання металу при проведені ре-
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монтних робіт. 
Розповсюдженню пожежі на об’єктах сприяє накопичення великої кількос-

ті горючих речовин і матеріалів на малих площах, наявність технологічних кому-
нікацій, які створюють можливість розповсюдження полум’я та інших небезпеч-
них факторів пожежі на сусіднє обладнання та приміщення. 

 
ЛІТЕРАТУРА 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 
Ковалевська О.А., НУЦЗУ 

НК - Луценко Т.О., викладач, НУЦЗУ 
 

Перша спроба проведення судово-психологічної експертизи відноситься до 
1883 р. Експертиза, яку ми зараз називаємо судово-психологічною, тоді була названа 
відомим юристом, громадським діячем А.Ф. Коні експертизою почуттів і вражень. 

У дореволюційний період активним прихильником впровадження 
психологічних знань у кримінальний процес був відомий російський юрист 
Л.Є. Владимиров, який пропонував проводити в суді психологічні дослідження 
для з'ясування психічного стану підсудного «за відсутності достатності мотиву», 
для визначення сили афекту і деяких інших питань. У 1929 р. вийшла перша 
монографія, присвячена судово-психологічної експертизи А.Є. Брусилівського. У 
ній намічалися основні напрями використання психологічних знань при 
розслідуванні кримінальних справ, в яких звинувачення «будувалося на 
свідченнях малолітніх свідків», при розслідуванні залізничних катастроф, 
убивств, самогубств та деяких інших злочинів. 

Цікавими і багатообіцяючими в ті роки були експерименти А.Р. Луріі, 
спрямовані на виявлення «психічних слідів» злочину, розробку методики 
психологічної діагностики можливої причетності до скоєного злочину осіб, що 
підозрюються. 

На жаль, у наступні роки взяла гору крайня точка зору про неприпустимість 
взагалі якої б то не було судово-психологічної експертизи, оскільки вона нібито 
зменшувало роль суду, підміняла «суддівське переконання свавіллям». 

Тим не менш розумний погляд на використання судово-психологічної ек-
спертизи у кримінальному процесі і насамперед у справах про неповнолітніх про-
бив собі дорогу. На рубежі 60-х рр. гоніння на неї поступово припинилися. Розпо-
чалася активна дослідницька робота провідними вченими-юристами країни 
(А.В. Дулов, Г.М. Миньковского, Л.І. Рогачевський, Я.М. Яковлєв та ін), націлена 
на створення теоретичного фундаменту і впровадження її практичних 
рекомендацій до кримінального процес. Були проведені перші експертні 
психологічні дослідження у конкретних кримінальних справах. 

Сьогодні основне завдання судово-психологічної експертизи зводиться до 
надання допомоги суду, органам попереднього слідства в більш глибокому 
дослідженні спеціальних питань психологічного змісту, що входять до предмету 
доказування у кримінальних справах, які є складовим елементом цивільно-
правових спорів, а також у дослідженні психологічного змісту цілого ряду юридич-
них, правових понять, що містяться в законі. Тому предметом дослідження судово-
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психологічної експертизи є психічні процеси, стани, властивості психічно здорових 
осіб, що беруть участь у кримінальному та цивільному процесах, особливості їх 
психічної діяльності, тимчасові (нехворобливі) зміни свідомості під впливом різних 
факторів, експертна оцінка яких має значення для встановлення об'єктивної істини 
у справі. Тобто, предметом експертизи є індивідуально-своєрідні риси психічного 
відображення учасниками процесу різних явищ навколишньої дійсності, які мають 
значення для правильного вирішення кримінальних або цивільних справ. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПАЛІВ 
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Підпали та інші злочини, пов’язані з виникненням пожеж, спричиняють 
збитки господарству, майну, життю та здоров’ю громадян. Основним завданням 
при розслідуванні цих злочинів є дослідження всіх обставин, пов’язаних із поже-
жею, встановленням причин, виявленням винних у її виникненні. Кримінальне 
законодавство України передбачає відповідальність за умисне знищення або пош-
кодження майна (ст. 194 КК), знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 
245 КК), терористичний акт (ст. 258 КК), порушення правил поводження з вибу-
ховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами 
(ст. 267 КК), незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легко-
займистих речовин (ст. 269 КК), порушення встановлених законодавством вимог 
пожежної безпеки (ст. 270 КК), порушення правил безпеки на вибухонебезпечних 
підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (ст. 273 КК), порушення правил 
ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274 КК) та ін. 

Криміналістична характеристика цього виду злочинів включає: 
а) способи вчинення злочину;  
б) способи приховування;  
в) сукупність найбільш типових слідів;  
г) дані про особу злочинця;  
ґ) дані про особу потерпілого. 
Можна виділити пожежі та підпали: а) від легкозаймистих речовин;б) з ви-

користанням спеціальних пристроїв; в) при створенні умов, що сприяють само-
займанню; г) при порушенні правил пожежної безпеки.  

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки трап-
ляються у разі: а) експлуатації опалювальних, освітлювальних, інших приладів; б) 
використання приладів, установок, устаткування, не обладнаного протипожежним 
захистом; в) ведення робіт з відкритим вогнем; г) порушення правил зберігання, 
перевезення, виготовлення різних легкозаймистих речовин та матеріалів.  
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До основних способів приховування підпалів належать знищення слідів 
злочину, знарядь і засобів підпалу, інсценування обстановки, що вказує на випад-
кове виникнення пожежі.  

Способи приховування пожежі внаслідок порушення встановлених законо-
давством вимог пожежної безпеки такі: маскування слідів (знищення приладу, 
внесення змін в обстановку, фальсифікація документів, що підтверджують 
справність обладнання та наявність протипожежного захисту тощо), іноді 
інсценування підпалу. 

Найбільш типовими слідами, пов’язаними із вчиненням названих злочинів, 
є сліди дії полум’я (попіл, залишки матеріалів, що не згоріли, сліди плавлення і 
пальних речовин), а також дії окремих осіб (сліди взуття, рук, знарядь злому, 
транспортних засобів тощо).  

Злочинця слід шукати серед осіб, інтереси яких пов’язані зі знищенням да-
ного об’єкта чи майна. Відомості про особу потерпілого можуть орієнтувати 
слідчі органи та органи дізнання щодо характеру події, її мотивів, особи злочинця, 
причин та умов, що сприяли вчиненню злочину.  

У разі порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки 
коло осіб, які притягаються до відповідальності, обмежене суб’єктами, що мають 
відношення до діяльності та дій, які спричинили подібні порушення.  

Основними джерелами відомостей про обставини злочину і особу злочинця 
можуть бути першочергові слідчі та оперативно-розшукові дії: огляд місця події, 
виявлення та допит свідків, призначення і проведення окремих видів експертиз.  

Обставини, що підлягають з’ясуванню у справах про пожежі, визначаються 
залежно від характеру події. Так, у справах про підпали необхідно з’ясувати:  

1) спосіб вчинення і використані засоби;  
2) об’єкти;  
3) винну особу;  
4) співучасників;  
5) мотиви і мету злочину;  
6) чи не було вчинено якого-небудь іншого злочину;  
7) наслідки;  
8) матеріальну шкоду;  
9) причини та умови, що сприяли вчиненню цього злочину.  
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Как показывает опыт ряда стран (США, Германия, Япония, Финляндия и 
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др.) одним из наиболее эффективных путей выхода из энергетического кризиса 
может быть развитие технологии газификации твердых горючих материалов 
(уголь, торф, горючие сланцы, древесные отходы и т.д.) и получение замените-
лей природного газа, нефтепродуктов и химического сырья на основе генера-
торных газов. По оценкам специалистов в настоящее время запасы угля в Ук-
раине, пригодного для подземной газификации, составляют 24 млрд. тонн. 

В ведущих  проектных и научно-исследовательских институтах Украины 
(ГИПРОКОКС, УХИН, ГИАП и др.) изучаются вопросы, связанные с разработ-
кой новых и внедрением известных технологий подземной газификации низко-
сортных углей, однако свойства получаемых горючих газов с точки зрения по-
жаровзрывоопасности при их производстве и применении изученные недоста-
точно. 

Основной процесс подземной газификации угля - образование горючих 
газов. Изучение этого процесса в научно-технической литературе преимущест-
венно ограничивается перечнем возможных химических реакций . Вместе с тем 
известны методы расчета состава газа при газификации угля  в наземных газо-
генераторах, например методики Доброхотова, Грум-Гржимайло  или более 
современная методика. 

Для описания процесса газообразования при ПГУ они мало пригодны в 
связи с тем, что базируются на практических данных и заданном распределе-
нии отдельных элементов топлива между составными частями генератора газа 
или предполагают известными термодинамические условия газообразования. 
При ПГУ последние отличаются существенной неоднородностью и главным 
образом неопределенностью, пути преодоления которой в настоящее время не-
известны. 

Задачей исследования является разработка математической модели про-
цесса ПГУ, позволяющей прогнозировать компонентный состав и пожаровзры-
воопасность образующихся газов. На основе анализа данных о роботе  подзем-
ных газогенераторов закрытых станций «Подземгаз», обобщения многочис-
ленных исследований в области газообразования при газификации угля  и его 
сжигании предложена  новая гипотеза, которая заключается в следующем. По-
ступающее в канал газификации дутье трансформируется в совокупность рабо-
чих, дожигающих и балластных потоков. К первым относятся потоки дутья, 
кислород которых выгорает в гетерогенной реакции с углеродом, образуя ди-
оксид углерода, ко вторым - те из них, кислород которых расходуется на гомо-
генные реакции горения преимущественно водорода (в случае «недостатка» 
водяного пара) или оксида углерода (в случае «избытка» водяного пара), а 
также и продуктов пиролиза, когда имеет место дополнительное дожигание 
(при различных переходных процессах), к третьим – непрореагировавшее ду-
тье, доля которого велика при подземном сжигании угля по технологии «Угле-
газ».  

Выделяющаяся при выгорании кислорода рабочих и дожигающих пото-
ков дутья, а также поступающая с ними из массива тепловая энергия частично 
расходуется на разложение водяного пара и пиролиз угля, которые обогащают 
исходный поток горючими компонентами, в последующем частично выгораю-
щими. Модели, соответствующие известной и новой гипотезам газообразова-
ния при ПГУ, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Модели газообразования 

 
Для расчета состава сухого газа ПГУ при известном составе дутья и угля 

достаточно отыскать α0, η и d, чтобы найти содержание каждого компонента. Бы-
ло обнаружено, что  α0 определяется как абсолютное значение расчетной величи-
ны. Знак (плюс или минус) этой расчетной величины однозначно свидетельствует 
о значении  d (ноль или единица). Следовательно, достаточно знать концентрации 
двух любых компонентов сухого газа, чтобы, решая два уравнения с двумя неиз-
вестными, рассчитать полный состав газа а также область его воспламенения. 
 
 
УДК: 351/354:355.58 
 

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ У ГАЛУЗІ 
МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Козидуб О.О., НУЦЗУ 

НК - Островерх О.О., канд. пед. наук, доцент, НУЦЗУ 
 
З урахуванням обсягів соціальної та фінансово-економічної шкоди, що за-

вдається цивільному населенню держав світу внаслідок техногенних катастроф, 
стихійних лих та терористичних актів, в світі почала приділятися постійна увага 
удосконаленню системи спільного реагування на надзвичайні ситуації. 

Глобальний розвиток людської цивілізації, крім позитивних надбань, по-
родив чисельні загрози життєво важливим інтересам людини і громадянина, сус-
пільства і держави. Значне місце серед цих загроз займають небезпеки техноген-
но-природної сфери. Багато з них в тій чи іншій мірі притаманні й Україні. 

Характер і масштаб природно-техногенних загроз національній безпеці 
будь-якої країни показує, що її рівень не може бути достатнім, якщо на державних 

№ Реакция процесса 

Тепловой 
эффект ре-
акции (усл. 
обозн.) 

Математическое выражение моль-
ных долей реакции (на 1 моль вы-

горевшего кислорода дутья) 
известная 
гипотеза новая гипотеза 

1 С + О2 = СО2 q1 1 α1 

2 С + СО2 = 2 СО q2 α 0 d - 

3 С + Н2О = СО + Н2 q3 kŋ 

η1{κα1 + (1-
α1)[κ1d + + κ2(1-

d)]} 
4 2СО + О2 = 2СО2 q4 - (1-α1) (1-d) 
5 2Н2 + О2 = 2Н2О q5 - (1-α1) d 
6 С + 2Н2О = СО2 + 2Н2 q6 α 0δ(1-d) - 
7 СО + Н2О = СО2+Н2 q7 α0 (1-d) - 
8 О2 = О2 0 (1-δ) 1/β-1 
9 - 0 - λ/β 
10 Сорбция - десорбция СО2 - -    ± nc-д 

11 Дегазация пласта от СН4 - - ncв 
CH4 

12 Пиролиз угля - {nx} {nx} 
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рівнях не буде вирішено завдання захисту населення, об`єктів економіки, 
національного надбання від надзвичайних ситуацій техногенного, природного або 
іншого характеру. Ясне розуміння цього факту обумовлює вжиття з боку держав 
адекватних заходів, суть яких полягає у створенні цілісної системи захисту насе-
лення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 
та проведення виваженої політики з цих питань на міжнародному рівні. 

Отже, актуальність теми полягає в тому, що досвід міжнародного 
співробітництва у сфері забезпечення безпеки при транскордонних надзвичайних 
ситуаціях, в першу чергу, може бути використаний у розробці фундаментальних 
наукових теорій аварій і катастроф, прогнозуванні розвитку катастрофічних при-
родних явищ та оцінці їх впливу на складні технічні системи, розробці 
національних норм та вимог щодо забезпечення безпеки населення та об`єктів 
економіки, створенні уніфікованої системи моніторингу та виявлення катастроф, 
розробці карт природних та природно-техногенних небезпек та ризиків тощо. 

Це особливо важливо зараз, коли Україна переживає складний час свого 
утвердження як суверенної країни. Об’єктивні наукові дослідження дадуть змогу 
зберегти й узагальнити досвід створення міжнародних рятувальних підрозділів, 
творчо використати набуті навички і вміння у запобіганні виникнення надзвичай-
них ситуацій техногенного та природного характеру і ефективної ліквідації їх 
наслідків, а також у практиці будівництва і застосування Сил реагування 
української держави, підготовці особового складу МНС України до дій у складі 
об’єднаних міжнародних рятувальних контингентів і органів управління, призна-
чених для виконання завдань пов`язаних із забезпеченням техногенної та 
природної безпеки під егідою міжнародних організацій, спільних гуманітарних, 
пошуково-рятувальних та інших операціях, тощо. Досвід України в 
міжнародному процесі допоможе будувати плани на майбутнє. 

Науковим обґрунтуванням доцільності проведення дослідження стала 
відсутність в Україні спеціальних праць з цієї тематики, де були б узагальнений 
історичний досвід міжнародного співробітництва в галузі реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, визначені головні 
чинники, що впливали на прийняття рішень керівництвом нашої країни щодо 
участі українських рятувальників у спільному проведенні планових та оператив-
них заходів у рамках міжнародних організацій та договорів у галузі безпеки, 
розкриті характерні риси та особливості забезпечення належного рівня безпеки та 
захисту населення, об`єктів економіки і національного надбання держави від не-
гативних наслідків надзвичайних ситуацій, що розглядається як невід`ємна части-
на державної політики забезпечення національної безпеки і державного 
будівництва, виявлені основні тенденції та закономірності цього процесу, надані 
можливі напрямки міжнародного співробітництва в галузі реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на майбутнє. 

Сучасні підходи України до вироблення політики в галузі безпеки базу-
ються на незмінності стратегічної мети держави, якою є повномасштабна 
інтеграція до європейських та євроатлантичних структур та повноправна участь у 
системі загальноєвропейської безпеки. Реалізуючи національну політику у сфері 
безпеки, Україна активізує свою діяльність, спрямовану на поглиблення конст-
руктивного співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору 
(НАТО), Європейським Союзом (ЄС), Західноєвропейським Союзом (ЗЄС), Ра-
дою Євроатлантичного Партнерства (РЄАП), Організацією з питань безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Радою Європи (РЄ), на основі яких 
формується нова архітектура європейської безпеки XXI століття. 
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В последние годы резко увеличился объем применения новых прогрессив-

ных конструкций для строительства и транспортной инфраструктуры, изготов-
ленных с участием композитных полимерных материалов. Однако внедрение этих 
материалов сопряжено с необходимостью решения ряда технических задач. Од-
ной из которых является обеспечение их приемлемой пожарной безопасности. Так 
в случае вероятного пожара, к такому трудногогорючему материалу как стекло-
пластик следует предъявлять дополнительные требования по обеспечению его не-
сущей способности в зоне поражения экстремальными тепловыми воздействиями. 

Весьма содержательный материал по этому вопросу может быть получен 
при комплексном исследовании прочностных характеристик с подробной их ин-
терпретацией свойствами вязкоупругой релаксации материала в условиях его ин-
тенсивного нагрева и последующего охлаждения до температуры окружающей 
среды. 

Ранее было показано, что применение полиэпоксидных связующих на ос-
нове олигомеров нафталенового ряда позволило без применения специальных 
средств внешней тепловой защиты повысить предел огнестойкости испытуемых 
образцов стеклопластика в условиях развития пожара в стандартных условиях [1, 
2]. Сведения, представленные в этих сообщениях, не дают полной картины о со-
хранении несущей способности композита, поскольку в нем отсутствуют экспе-
риментальные величины остаточной прочности материала и не расмотрена дина-
мика восстановления его упруго-прочноастных характеристик при естественном 
охлаждении. 

С учетом перечисленных особенностей приводятся сведения по оценке со-
хранения остаточной прочности полимерного композита с учетом интерпретации 
динамики востановления в нем упругой составляющей. 

В настоящем сообщении приводятся результаты динамических механиче-
ских испытаний стеклопластика включающих стадии нагрева по стандартному 
режиму развития пожара и последующего охлаждением материала до стабилиза-
ции прочностных свойств при температуре окружающей среды. 

Исследования проводились на экспериментальной установке на базе дина-
мической ячейки и малогабаритной стендовой печи с горизонтальным проемом 
[3]. Согласно требованиям ДСТУ Б.В.1.1-4-98 в испытательной печи создавался 
температурный режим близкий к условиям развития стандартного пожара. По 
прошествии 15 минут и достижения температуры ~670 °С нагрев отключали и 
проводили измерения динамического модуля сдвига и тангенса угла механиче-
ских потерь до полного остывания образца в объеме огневой печи. Параллельно 
образцы стеклопластика были подвержены динамическим испытаниям по стан-
дартной методике (ГОСТ 19873-74). 

Было установлено, что определяющую роль в изменении вязкоупругих ха-
рактеристик стеклопластика играют условия нагрева. Так с увеличением темпа 
нагрева характер изменения динамического модуля сдвига и спектр механических 
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потерь в главной релаксационной области теряют свой традиционный вид. При-
чиной таких изменений является одновременное прохождение процессов релак-
сации и химических превращений, обусловленных интенсивным прохождением 
деструкции и частичного пиролиза материала [4]. 

Однако изменение структурно-механических характеристик материала не 
ограничивается стадией нагрева. При охлаждении стеклопластик продолжает 
«набирать» жесткость. Причем, для материала, подверженного действию нагрева 
в условиях развития пожара нарастание динамического модуля сдвига происходит 
более интенсивно без видимого проявления пика α-релаксации. После полного 
остывания и повторных испытаний по стандартной методике стеклопластик ведет 
себя аналогично материалу неорганической природы, что характеризуется незна-
чительным снижением динамического модуля сдвига и слабым увеличением ме-
ханических потерь при повышении температуры. 

Несомненный интерес вызывает сопоставление полученных структурно-
механических характеристик стеклопластика с изменением его прочностных по-
казателей после интенсивного теплового воздействия. Материал после интенсив-
ного нагрева существенно теряет прочность, что свидетельствует о прохождении 
в объеме связующего термохимических превращений. Судя по показателям G', 
материал приобретает повышенную жесткость, и этот прирост очевидно обуслов-
лен существенным обуглероживанием полимерной связки и формированием 
плотноупакованной структуры перерожденного связующего. В тоже время, паде-
ние прочности, происходит по причине образования пустот (пор и трещин), обра-
зование которых свойственно материалам органической природы в процессе про-
хождения термоокислительной деструкции при интенсивном нагреве. 

Таким образом, при интенсивном нагреве стеклопластик утрачивает ис-
ходную прочность, но приобретает повышенную жесткость, сохраняя при этом 
достаточную целостность и относительную конструкционную функциональность. 
Несомненно, что определяющим фактором в наблюдаемой модификации компо-
зита является степень прохождения пиролитических превращений полимерной 
связки, которая косвенно может быть охарактеризована изменением динамиче-
ских механических свойств материала при интенсивном нагреве. 
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Мікрохвильова піч – індукційний переносний електронагрівальний прилад 

побутового призначення, що застосовується для швидкого розігріву (розморожу-
вання) напівфабрикатів, а також приготування їжі. 

Перший патент на мікрохвильову піч було видано у 1946 році американсь-
кому інженеру Персі Спенсеру (Percy Spencer), який першим помітив здатність 
мікрохвиль до нагрівання продуктів. Першу мікрохвильову піч було побудовано 
фірмою Raytheon, і вона призначалася для швидкого промислового готування їжі. 
Її висота дорівнювала 2 м, маса – 340 кг, потужність – 3 кВт, вартість – близько 
3000 американських доларів. Печі використовувалися у солдатських їдальнях та 
їдальнях військових шпиталів. Першу серійну побутову мікрохвильову піч було 
випущено японською фірмою Sharp в 1962 році. 

В мікрохвильовий печі спеціальний генератор (магнетрон) перетворює елек-
тричну енергію постійного струму в електричну енергію частотою 2450 МГц (або 
енергію мікрохвиль). Мікрохвильова енергія спеціальним каналом (хвилеводом) 
поступає в робочу камеру. Робочу камеру виготовлено з металу, тому мікрохвилі бага-
торазово відбиваються від її стінок, а їх енергію приймає на себе їжа, що знаходиться у 
посуді. Мікрохвилі проникають у продукт усього лише на 2-3 см, тобто нагрівають 
тільки його верхній шар. Всередині продукту розігрів відбувається завдяки 
теплопередачі. Термообробка блюда в печі, не оснащеній спеціальними пристроями, 
протікає недостатньо рівномірно: по-перше, стінки камери відбивають мікрохвилі хао-
тично, тому на певну частину їжі може потрапити посилена доза випромінювання, а 
для іншої частини його не вистачить; по-друге, у продуктів і посуду різні діелектричні 
властивості. Для виправлення ситуації робочі камери мікрохвильових печей обладну-
ють підставкою, що обертається, або обертовим розподільником мікрохвиль 
(найчастіше – крильчаткою з лопатами). Підставка здійснює оберти разом із блюдом, 
щоб його було оброблено мікрохвилями з різних боків. 

Дверцята печі виконують важливу функцію. З одного боку, вони забезпе-
чують можливість спостереження за процесом обробки їжі, а з іншого боку – на-
дійний захист від небезпечного для живих істот випромінювання мікрохвиль. Мі-
крохвилі можуть проникати назовні через щілини, які майже завжди є між корпу-
сом і дверцятами: щільний контакт цих деталей по периметру протягом всього 
терміну експлуатації гарантувати складно. "Витоку" мікрохвиль перешкоджає 
спеціальне улаштування дверцят. Дверцята мають замкнутий паз, що проходить 
по всьому периметру їх контакту з корпусом мікрохвильової печі, і не дозволяє 
хвилям "витикати" назовні. Щоб не допустити роботи мікрохвильової печі з нещі-
льно закритими дверцятами, улаштовують спеціальні блокувальні мікропереми-
качі. Залежно від типу мікрохвильової печі їх налічується від 2 до 5 штук.  

Особливістю мікрохвиль є те, що вони забезпечують рівномірне прогрі-
вання. Для приготування їжі з "хрусткою шкоринкою" мікрохвильові печі облад-
нують грилем у вигляді ТЕН або кварцової лампи, які розташовано у верхній час-
тині робочої камери. При цьому у робочій камері поєднано два способи нагріван-
ня: мікрохвильовий (індукційний) та інфрачервоний.  

Режим роботи печі задається за допомогою блока керування. Останній мо-
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же бути виконаний або у вигляді електромеханічного таймера, або у вигляді елек-
тронного блока.  

Для запобігання наведенням від працюючої мікрохвильової печі в зовніш-
ню електричну мережу використовується спеціальний мережний фільтр, в якому 
також встановлено плавкі запобіжники. Щоб виключити вихід печі з ладу через 
перегрів, більшість з них мають термореле, які звичайно розташовані на магнет-
роні й на робочій камері із зовнішнього боку. 

Особливості пожежної небезпеки мікрохвильових печей обумовлені особ-
ливостями мікрохвильового нагріву. Якщо мікрохвильова піч працює без наван-
таження, то мікрохвильове випромінювання не поглинається в камері і йому "до-
водиться поглинатися" усередині джерела мікрохвиль (магнетроні), що призво-
дить до його перегріву й, у кращому випадку, псування.  

Мікрохвильове випромінювання не проникає всередину металевих предметів, 
тому не можна готувати їжу в металевому посуді. Якщо металевий посуд є закритим, 
то випромінювання взагалі не поглинається й магнетрон може вийти з ладу. У відк-
ритому металевому посуді готування їжі, у принципі, є можливим, але ефективність 
його є низькою (тому що випромінювання не проникає до їжі з усіх боків). Крім того, 
поблизу гострих крайок металевих предметів можлива поява іскор. 

Небажано поміщати в робочу камеру мікрохвильової печі посуд із метале-
вим напилюванням ("золотою каймою") – тонкий шар металу сильно нагрівається 
мікрохвилями. Нагрівання в робочій камері мікрохвильової печі рідини в герме-
тично закритих ємностях (а також цілих пташиних яєць) призводить до їх "вибу-
хання" через інтенсивне випаровування води всередині них. 

Небезпечно нагрівати в робочій камері мікрохвильової печі воду, тому що 
вона здатна до перегрівання (нагрівання до температури, вищої за температуру 
кипіння). Перегріта рідина здатна до різкого скипання у несподіваний момент. 
Чим більш гладкою й однорідною є внутрішня поверхня посудини з водою, тим 
вище ризик перегрівання. Якщо у посудини вузьке горло, то є велика ймовірність 
того, що в момент початку кипіння перегріта вода виллється назовні. 

Забороняється: вмикання мікрохвильової печі з незавантаженою робочою 
камерою; готувати їжу в закритому металевому посуді та відкритому металевому 
посуді з гострими кромками; нагрівання в робочій камері мікрохвильової печі рі-
дини в герметично закритих ємностях. 

Не рекомендується: готувати їжу у відкритому металевому посуді; поміща-
ти в робочу камеру мікрохвильової печі посуд з металевим напилюванням ("золо-
тою каймою"); нагрівати в робочій камері мікрохвильової печі воду. 
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Всі електротермічні установки повинні обслуговуватися висококваліфіко-
ваним персоналом, який повинен проводити огляди установок у відповідності до 
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графіку. При оглядах перевіряється робота всіх блокуючих пристроїв, надійність 
заземлення, чистота контактів пускорегулюючої апаратури і наявність пристроїв 
для гасіння дуги, відсутність накипу на повітроохолоджуваних деталях установок 
і неможливість проникнення води в зону установок із високою температурою, ві-
дсутність пилу і бруду на різноманітних частинах установок. 

Найбільш розповсюджені типи промислових електротермічних установок: 
електротермічні печі опору, терморадіаційні сушарки. Електрична енергія перет-
ворюється в тепло в самій шихті або в спеціальних елементах при проходженні по 
них струму. 

Являють собою теплоізольований простір з нагрівальними елементами. 
Бувають різноманітних типів: камерні, шахтні, ковпачкові, конвеєрні й інші. Ви-
пускаються однофазні (потужністю до 30 кВт) і трифазні печі. Розділяють низько-
температурні (до 300°С) і високотемпературні печі (понад 300°С до 1400°С). Осо-
бливо пожежонебезпечні сушарки, де відбувається сушіння виробів, пофарбова-
них нітрофарбами, тому що в них можливо утворення вибухонебезпечних сумі-
шей парів розчинників із повітрям за несправностей системи вентиляції.  

Сушіння пофарбованих виробів може проводиться в терморадіаційних су-
шильних камерах з видаленням парів системою вентиляції. Температура поверхні 
- до 500ºС, а температура повітря - 180-190ºС. У цих сушарках використовуються 
панельні випромінювачі, лампові випромінювачі (потужність ламп 300-1000 Вт), 
трубчасті випромінювачі (усередині порожніх сталевих труб розташовуються на-
грівальні елементи). 

Електропідігрів є ефективним способом зниження грузькості нафтопродуктів, 
що покращує їхню транспортабельність і полегшує перелив (нагрівачі нафтопродук-
тів). Електрогрілка являє собою циліндричний каркас із 9 сталевих прутів діаметром 
по 13 мм, на які вдягаються порцелянові ізолятори і намотується спіраль із ніхромо-
вого дроту. Пожежна небезпека нагрівача нафтопродуктів характеризується: 

- можливістю утворення вибухонебезпечної суміші у випадку перегріву 
нафтопродуктів; 

- можливістю утворення джерел запалювання у випадках порушень правил 
монтажу й експлуатації електронагрівача, неповного занурення нагрівача в наф-
топродукт або інших порушень технологічного регламенту. 
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Достовірний прогноз параметрів вражаючих факторів при аваріях на вибу-
хопожежонебезпечних підприємствах дозволяє провести оцінку можливих нас-
лідків аварій, а також прийняти обґрунтовані рішення з улаштування систем захи-
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сту потенційно небезпечних технологічних установок. Наприклад, надлишковий 
тиск, що виникає при загорянні та вибухи газо(паро) повітряних сумішей (ГПС), а 
також характер його дії в часі, визначають можливі зони ураження людей, техно-
логічного обладнання, будівель і споруд. 

Можливі наслідки аварій і витрати на їх ліквідацію обумовлюють необхід-
ність влаштування надійних систем, що забезпечують вибухопожежобезпеку під-
приємств, при необхідності і їх жорсткий захист. У цих випадках в якості розра-
хункових навантажень на основні несучі елементи систем жорсткої захисту по-
винні прийматися максимально можливі значення тисків, що виникають при ава-
ріях технологічних установок, комунікаційних трубопроводів і т.д.  

Аварії, пов'язані з витоками газів (парів) та утворенням вибухонебезпечних 
ГПС, можуть мати місце як в закритих приміщеннях, так і на відкритій місцевості.  

Аварії технологічних трубопроводів на відкритій місцевості. 
Аварії, пов'язані з викидами в атмосферу і утворенням вибухонебезпечних 

хмар, характерні дня сучасних технологічних установок і підприємств, які містять 
велику кількість стиснутих горючих газів і перегрітих рідин. 

Ймовірність утворення вибухонебезпечного хмари залежить від характеру 
технологічного процесу, виду застосовуваних речовин, величини прохідного пе-
рерізу розгерметизованої ділянки, тиску продуктів та інших параметрів. Важкі 
гази, як правило, поширюються над поверхнею землі і важко розсіюються в атмо-
сфері. У зв'язку з цим гази важчі за повітря швидше спалахують і детонують, ніж 
легкі гази, які швидко піднімаються в повітря і розпорошуються до безпечних 
концентрацій.  

У цілком закономірності утворення вибухонебезпечних хмар при аваріях 
зовнішніх установок в даний час ще недостатньо вивчені і у відповідних публіка-
ціях [1, 2] містяться лише уривчасті відомості з цих питань. Масштаби можливих 
аварій внаслідок викидів горючих продуктів в атмосферу із систем транспорту-
вання газів і рідин залежать від продуктивності останніх і параметрів технологіч-
них процесів, компонування виробничих приміщень і обладнання, а також від мі-
сця розташування і швидкодії арматури відключення. Вибухонебезпечність в за-
лежності від цих факторів може змінюватися в широких межах.  

Кількісні оцінки вибухонебезпечності систем транспортування технологі-
чних середовищ повинні проводитися з урахуванням таких умов:  

- при аварії відбувається розгерметизація технологічної системи на прий-
мальній або нагнітальної стороні з розкриванням всього живого перерізу магіст-
ралі (трубопроводу);  

- горючий газ надходить в атмосферу при розриві труби під дією робочого 
тиску системи;  

- час витікання газу через зруйновані ділянки трубопроводу приймається 
рівним часу спрацьовування блокувальної арматури; 

- весь викинутий в атмосферу газ утворює з повітрям горючі суміші і бере 
участь у вибуху. 

Висновки. Аварії, пов'язані з витоками газів, з утворенням і подальшим 
вибухом ГПС, можуть призводити до ураження людей, значних руйнувань буді-
вель споруд, виведення з ладу технологічного обладнання. 

Зони поразки і характер руйнування будуть визначатися навантаженнями, 
створюваними детонаційними і повітряними ударними хвилями, що виникають в 
результаті вибуху ГПС. Величина самого навантаження буде залежати від виду 
ГПС, концентрації, умов виникнення хмари ГПС, місця розташування людей, бу-
дівель, устаткування по відношенню до джерела вибуху та інші. 
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Своєчасне виявлення вибухонебезпечних об'єктів (агрегатів, вузлів, уста-
новок, технологічних піній), створення на них елементів жорсткого захисту з ме-
тою локалізації або придушення вибуху при аварії, розробка обґрунтувань за ген 
плановим і схемно-компонувальних рішень підприємств, які відповідають вимо-
гам невразливості людей, будівель, устаткування, транспортування при виник-
ненні на них аварійних ситуацій - ось далеко не повний перелік напрямів підви-
щення безпеки вибухопожежонебезпечних виробництв. 
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В останні кілька років як у нашій країні , так і за рубежем значно почасті-

шали аварії на об'єктах підвищеної небезпеки. Це вимагає невідкладних заходів 
щодо запобігання подібних випадків і насамперед - мер профілактичних. Істотно 
зменшити ймовірність аварій може оптимізація устрою й регламенту підприємств. 
Одним з регламентних документів, що забезпечують безпеку підприємства, є до-
кумент «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх устано-
вок за вибухопожежною та пожежною небезпекою» [1]. У ньому втримується ал-
горитм, що дозволяє визначити, чи є розглянутий об'єкт пожежовибухонебезпеч-
ним. Змінюючи технологічні параметри, виходячи з потреб виробничого процесу 
таким чином, щоб при цьому не збільшувалася пожежовибухонебезпечність підп-
риємства (згідно [1]) можна змінювати технологічний процес, залишаючись у ра-
мках заданих значень надлишкового тиску вибуху або питомого пожежного нава-
нтаження. Застосування алгоритму [1], по-своєму смислу, являє собою прогнозу-
вання. Сам результат застосування алгоритму [1] оформляється у вигляді присво-
єння категорій (А, Б, В, Г, Д) приміщенню, будинку або зовнішній установці. Та-
ким чином, одержуємо 5 значень градації пожежо- і вибухонебезпечності. Задаю-
чись значенням категорії можна перевіряти відповідність цієї категорії практично 
при будь-яких технологічних змінах, включаючи будь-які кількісні характеристи-
ки процесу, план розміщення виробничих потужностей, план самих будинків і на-
віть зміни в самій фізичній суті технологічного процесу. Інакше кажучи, алгоритм 
документа [1] дозволяє ефективно робити оптимізацію технологічного процесу й 
прогнозування аварій. 

Для розв'язання задачі вперше використана проблемно-орієнтована мова 
програмування для моделювання задач в області надзвичайних ситуацій, запро-
понована у роботах [4,5]. Розробка мови «Категорія» почата в листопаді 2008 ро-
ку. Вона докладно описана в [6], де перебуває у вільному доступі інтерпретатор 
цієї мови. На базі цієї мови пропонується побудова алгоритмів оптимізації. Вико-
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ристається той факт, що при такому підході існує можливість створення несклад-
ної програми, спеціально для конкретної оптимізації. Ця можливість забезпечу-
ється легкістю вбудовування інтерпретатора в модуль, що досліджує й оптимізу-
ються параметри об'єкта. Смисл такої архітектури програми полягає в поділі про-
грамного забезпечення на дві частини: опис об'єкта (використається спеціалізова-
на мова), і модуля, що виконує оптимізацію. Це дозволяє описувати проблемно-
орієнтованою мовою будь-які доступні в даному програмному середовищі об'єк-
ти. У свою чергу, до описаним у такий спосіб об'єктам можуть застосовуватися 
різні модулі, що здійснюють оптимізацію. 
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В процессе загрузки коксовых печей угольной шихтой выделяется большое 
количество газов, представляющих собой значительную пожарную опасность. 
Эти газы характеризуются высоким содержанием взвешенных частиц угольной 
пыли, каменноугольной смолы, воды и других продуктов пиролиза, а, следовате-
льно, их эвакуация в газосборники прямого коксового газа нецелесообразна. 

Количество и компонентный состав газов загрузки, а также параметры их 
пожарной опасности изменяются в зависимости от ряда технологических факто-
ров, основными из которых являются марочный и гранулометрический составы 
угольной шихты (исследования проводились на шихте Донецкого коксохимиче-
ского завода, марочный состав которой: Г – 43.4 %; Ж – 47.6 %; К – 6.5 %; ОС – 
1.5; Т – 1 %, а гранулометрический: > 10 мм – 3.0 %; (10 – 6) мм – 6.2 %; (6 – 3) 
мм – 14.6 %; (3 – 1) мм – 17.0%; (1 – 0.5) мм – 21.0 %; (0.5 – 0.25) мм – 18.2 %;< 
0.25 мм – 20.0%. 

Для установления характеристик углей, влияющих на количество и состав 
газов загрузки, был проведен технический анализ шихты и ее компонентов. От-
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бор, подготовка и анализ проб углей проводились в соответствии с известными 
методиками [1]. Определялось содержание влаги, золы, серы и летучих компонен-
тов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что на количество и состав 
выделяющихся при загрузке коксовых печей газов наиболее сильное влияние ока-
зывают угли марок Г и Ж, характеризующиеся высоким выходом летучих компо-
нентов при термическом воздействии (37.1 %  и 32.1 % соответственно).  

С целью анализа пожарной опасности процесса загрузки угольной шихты в 
коксовые печи были проведены исследования пожароопасных свойств угольной 
шихты и ее компонентов. По методикам, приведенным в [2], определяли четыре 
основные показателя пожарной опасности для угольной пыли: температуру вос-
пламенения (Тв), температуру самовоспламенения (Тсв), нижний концентрацион-
ный предел распространения пламени (НКПРП) и минимальное взрывоопасное 
содержание кислорода (МВСК). 

Установлено, что наибольшую пожарную опасность представляют собой 
угли марок Г и Ж, так как имеют низкие, сравнительно с другими углями, темпе-
ратуру воспламенения (380 С и 410 С соответственно) и температуру самовос-
пламенения (505 С и 580 С соответственно). Это объясняется тем, что для данных 
углей характерно интенсивное выделение летучих компонентов, их смешивание с 
воздухом и воспламенение образовавшихся вокруг твердых частичек угля газо-
воздушных смесей при сравнительно небольших температурных воздействиях 
((200–550) С).  

Для данных углей, находящихся во взвешенном состоянии, характерным 
источником зажигания является раскаленная кладка коксовых печей, температура 
которой составляет около 1000 С. Способностью взрываться обладают угли марок 
Г и Ж, а также шихта, так как их НКПРП (ϕн) не превысили 65 г/м3 . МВСК соста-
вило: для Г – 15.5 %, для Ж – 18.5 %, для шихты – 17.0 %.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 
подавляющее влияние на пожароопасные свойства шихты для коксования оказы-
вают угли марок Г и Ж. При загрузке коксовых печей могут образовываться ло-
кальные горючие пылевоздушные среды, способные воспламеняться от постоянно 
присутствующих в технологическом процессе источников зажигания. 
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Використання збагачувальних підприємств є невід’ємною складовою вугі-
льної промисловості, але людство постійно потребується у твердому паливі, тому 
відмовитися від них на даному етапі. 
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Вугільно-збагачувальні підприємства відносяться до вибухо-
пожежонебезпечних, через постійну наявність у процесі виробництва вугільно-
го пилу. За певних умов (достатньо високої температури, наявності електрич-
ного розряду, полум’я, відповідній концентрації пилу у повітрі) пил здатний 
вибухнути. Мінімальна концентрація пилу, за якої може виникнути вибух, ста-
новить для вугілля – 30 г/м3. До заходів, завдяки яким скорочується утворення 
пилу, належать: раціоналізація технологічних процесів, мокрі способи обди-
рання та шліфування виливок, зволоження переробних матеріалів і підтриман-
ня чистоти приміщень та устаткування. Знижує пилоутворення і використання 
прогресивних технологічних процесів та устаткування (формування методом 
пресування, термомеханічні й механічні види зварювання, електрохімічне 
очищення виливок). 

Пожежна небезпека на збагачувальних підприємствах регламентується На-
казом Міністерства палива та енергетики України від 12 жовтня 2004 року N 638 
«Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промис-
ловості України». 

Вимоги цих Правил спрямовані на забезпечення організаційних, технічних 
та інших заходів попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження 
можливого матеріального збитку та зменшення негативних наслідків у разі їх ви-
никнення, створення умов для успішного гасіння пожеж на підприємствах вугіль-
ної промисловості України.  
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НК – Петухова О.А., канд. техн. наук, доцент, НУЦЗУ 

 
Згідно вимог ДБН В.2.2-24:2009 “Проектування висотних житлових і гро-

мадських будинків п. 9.108 у кожній квартирі повинен передбачатись пожежний 
кран-комплект, приєднаний до мережі господарсько-питного водопроводу будин-
ку та обладнаний котушкою з пожежним рукавом завдовжки не менше 15 м, діа-
метром 19 мм (або 25 мм, 33 мм) із розпилювачем, що забезпечує можливість по-
дання води у будь-яку точку квартири з урахуванням струменя води 3 м. Такі самі 
кран-комплекти також необхідно встановлювати в кожній шафі пожежного крану 
(п. 9.106 ДБН В.2.2-24:2009). 

В НУЦЗУ вже декілька років проводяться дослідження з вдосконалення 
ефективності використання кран-комплектів. Напрямки вдосконалення можна 
сформулювати наступним чином: 

- визначення мінімальних значень гідравлічних характеристик водопровід-
ної мережі, при яких пожежа в квартирі може бути ліквідована за допомогою 
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кран-комплектів; 
- визначення характеристик складових пожежних кран-комплектів, які фа-

ктично зможуть забезпечити гасіння пожежі в реальній квартирі; 
- розробка алгоритму розрахунку пожежних кран-комплектів. 
Як показали результати досліджень, користування лише вимогами відпові-

дних нормативних документів при проектуванні пожежних кран-комплектів недо-
статньо, тому що такі фактори, як конфігурація та об’ємно – планувальні рішення 
будівель, характеристики водопровідної мережі та деякі інші, мають значний 
вплив на необхідну комплектацію означених приладів, а в багатьох випадків, го-
ворять за те, що використання кран-комплектів недоцільно та неможливо. 

В нормативних документах взагалі відсутні рекомендації або вимоги щодо 
вибору обладнання для кран-комплектів з того, що пропонується цими нормами. 

В п. 9.106 ДБН В.2.2-24:2009 говориться, що конструкція шафи пожежного 
крана повинна передбачати, окрім розміщення в ній пожежного крана діаметром 
50 мм або 65 мм, укомплектованого пожежним рукавом відповідного діаметра та 
перекривним пожежним стволом, виконаного відповідно до ДСТУ 4401-2, поже-
жного кран-комплекту, виконаного відповідно до ДСТУ 4401-1, обладнаного ко-
тушкою з напівжорстким рукавом діаметром не менше 25 мм, що приєднується до 
пожежного стояка через вхідний запірний вентиль, а також двох вогнегасників. 
Залишається незрозумілим, з якою метою пожежний кран-комплект встановлю-
ється в шафі пожежного крана, які реальні витрати з нього можна одержати та хто 
являється потенційним користувачем цього обладнання. 

Ці питання розглядаються автором протягом двох років, одержані резуль-
тати оформлені у вигляді рекомендацій з практичного проектування кран-
комплектів, основою для чого являються вимоги ДБН В.2.2-24:2009. 
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Ляшенко А.О., НУЦЗУ 

НК - Горносталь С.А., викладач, НУЦЗУ 
 

Особливість роботи торговельних комплексів полягає в тому, що на 
значній території комплексу знаходиться велика кількість безпосередньо торго-
вельних приміщень, технологічних приміщень, спеціального устаткування, на-
приклад, вентиляційне, холодильне. Для забезпечення пожежної безпеки торго-
вельного комплексу необхідно прикласти максимальні зусилля до того, щоб 
запобігти пожежі, а в разі її виникнення максимально швидко локалізувати та 
ліквідувати. Це вимагає наявності та бездоганного функціонування систем 
пожежної безпеки. Незважаючи на появу нових вогнегасних речовин проекту-
вальники систем протипожежного захисту частіше пропонують використовувати 
саме воду, при цьому при використанні сучасної технології пожежогасіння тонко-
розпиленою водою для гасіння осередку пожежі потрібно набагато менше води. В 
таких системах, на відміну від класичних спринклерних систем, в яких гасіння 
відбувається шляхом використання технологій змочування і охолодження горю-
чих поверхонь, вода створює водяний туман (струмені розпиленої води з середнь-
оарифметичним діаметром краплин не більше 100 мкм), який набагато 



 

 68

ефективніше поглинає тепло полум'я і заповнює весь простір в зоні гасіння. Роз-
пилення дрібних крапель води викликає надзвичайно швидку загальну вогнегасну 
дію, завдяки комбінації трьох основних особливостей: 

• охолоджувальна дія: дрібні частки води, внаслідок свого розміру, підда-
ються швидкому випаровуванню, у результаті чого відводять величезну кількість 
теплової енергії; 

• інертна дія: водяна пара, що утворюється в результаті випаровування во-
ди при високих температурах, поводиться як інертний газ і, оскільки він займає 
обсяг, у сотні раз перевищуючий обсяг вогнегасної води, він допомагає контро-
лювати й пригнічувати полум'я; 

• захисна дія: частки розпиленої води здатні поглинути радіаційну енергію, 
випромінювану вогнем, і таким чином, суттєво знизити ймовірність досягнення 
температури загоряння матеріалів, розташованих у безпосередній близькості від 
вогню, але, що не загорілися безпосередньо від самого вогню. 

За своєю будовою та принципом функціонуванням така система пожежога-
сіння дуже схожа на класичну спринклерну систему: складається з однієї чи кіль-
кох зон гасіння, відповідних вузлів керування і насосної станції. В робочому стані 
трубопровідна мережа над зоною пожежогасіння заповнена водою під тиском 
(водозаповнена система) або стиснутим повітрям (суха система). У разі пожежі 
спрацьовують лише спринклери, що знаходяться в безпосередній близькості від 
осередку пожежі. Це дозволяє загасити пожежу швидко з використанням малої 
кількості розпиленої води. Решта спринклерів залишаються закритими. 

Використання спринклерної системи пожежогасіння тонкорозпиленою 
водою є оптимальним рішенням, тому що така система поєднує переваги сприн-
клерної системи пожежогасіння з перевагами систем пожежогасіння високого 
тиску. 
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У світі щорічно реєструється 6-7 млн. пожеж, причому кількість дрібних не-

зареєстрованних пожеж у кілька разів більше. Гострота проблеми забезпечення за-
хисту населення від пожеж та їх наслідків вимагає проведення організаційних і ін-
женерно-технічних заходів з боку міністерств, відомств, місцевих органів влади. 
Особлива увага при цьому повинна приділятися питанням нормативного, правового 
характеру, вдосконаленню систем профілактики виникнення загорянь та їх ліквіда-
ції, створенню вітчизняного виробництва сучасних засобів попередження і гасіння 
пожеж, зміцненню матеріально-технічної бази аварійно-рятувальної служби. Вдос-
коналення способу визначення водовіддачі водопровідних мереж що забезпечить 
безперебійну роботу пожежних автомобілів під час гасіння пожежі є актуальним 
питанням. Для реалізації поставленої мети автором вирішені наступні задачі: 

1. Проведений аналіз сучасних тенденцій напрямку вдосконалення спосо-
бів визначення водовіддачі водопровідних мереж. 

2. Визначені фактори, що впливають на визначення фактичної водовіддачі 
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водопровідних мереж. 
3. Розроблена навчально-тестова програму для підготовки проведення ви-

пробувань та обробки результатів. 
За статистичними даними, при подачі води на гасіння пожеж від зовнішніх 

та внутрішніх водопровідних мереж, фактична кількість води, що забирає пожеж-
на техніка, недостатня для ліквідації пожежі. Тобто дані карток вододжерел, яки-
ми користуються пожежні підрозділи для оцінки умов для гасіння пожежі, не від-
повідають дійсності. Ці дані одержуються за результатами проведення випробу-
вань водопровідних мереж на водовіддачу. Підвисити достовірність водовіддачі 
мереж, що визначається випробуваннями, та забезпечити найкращі умови для по-
дачі необхідної кількості води на гасіння пожежі можливо організаційно, технічно 
та забезпеченням відповідного рівня підготовленості фахівців. 

Підготовка фахівців для проведення випробувань на водовіддачу в Україні 
здійснюється недостатньо якісно, що пояснюється тим, що випробування прово-
дяться пожежними, які не навчалися в спеціальних навчальних закладах. До того 
ж незначна періодичність проведення випробувань (один раз на рік) не сприяє на-
буттю стійких навичок. Доцільно практичним працівникам запропонувати матері-
ал щодо проведення випробувань на водовіддачу водопровідних мереж в якому 
теоретичні основи будуть викладені в доступному, цікавому вигляді; до того ж 
буде реалізована можливість перевірити якість засвоєння одержаних знань; буде 
надана демонстрація практичної реалізації дій з проведення випробувань; наведе-
ні приклади обробки результатів випробувань; реалізована можливість самостій-
ного оцінювання результатів випробування; пояснення похибок при проведенні 
випробувань та можливість їх виправлення. 

На теперішній час існує багато приладів, за допомогою яких можливо здій-
снити вимірювання характеристик водопровідної мережі. Питання технічного за-
безпечення одержання точних результатів при проведенні випробувань на водо-
віддачу водопровідних мереж може бути вирішено використанням тих приладів, 
якими з успіхом користуються підрозділи МНС України, або іншими приладами, 
які пропонуються численними винаходами та виробниками всього світу. 

За умовою, що випробування були організовані вірно, прилади, що вико-
ристовувалися при випробуваннях відповідають вимогам можливості забезпечен-
ня одержання достовірного результату, результати випробувань вірно оброблені 
та зроблені відповідні висновки, найбільш уразливим залишається лише питання 
підготовки фахівців для проведення випробувань. 

Одним зі способів вдосконалення підготовки фахівців для проведення ви-
пробувань пропонується створення комп’ютерної навчально – тестової програми, 
яка в ігровій формі забезпечить набуття теоретичних знань з проведення випробу-
вань на водовіддачу водопровідних мереж, демонстрацію фактичних дій з прове-
дення випробувань та тестування тих, хто навчається, з якості вивчення матеріалу. 

Сучасні інформаційні технології дозволяють створити навчально – тестову 
програму з визначення водовіддачі водопровідних мереж, метою якої є: 

- підвищення рівня знань з проведення випробувань на водовіддачу водоп-
ровідних мереж; 

- тестування з якості оволодіння запропонованими знаннями. 
Розроблений сценарій для створення такої програми за яким навчально – 

тестова програма складається з п’яти розділів. 
Протягом всього часу роботи з програмою кожна дія оцінюється на вір-

ність та при невірних діях відсоток вірних дій зменшується, при цьому зростає 
відсоток невірних дій. При проходженні програми до кінця у відповідності до 
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стану шкали, ставиться оцінка за п’ятибальною системою. 
Протягом всієї роботи з програмою поле розділено на дві частини: 
- ліва частина – інформаційна – зберігає всю необхідну інформацію щодо 

проведення випробувань за мірою її відпрацювання; 
- права частина – робоче поле – містить необхідні пояснення, вказівки, 

пропозиції з прийняття рішень та здійснення вибору (за невірні дії знімається бал, 
що відображається на шкалі оцінювання та впливає на остаточну оцінку. 

Розроблена комп’ютерна навчально – тестова програма для підготовки 
проведення випробувань та обробки результатів. 

Вивчення порядку проведення випробувань на водовіддачу за допомогою за-
пропонованої навчально – тестової програми допоможе більш якісно підготувати фахі-
вців підрозділів пожежної охорони для виконання означеного виду робіт, а саме знач-
но вдосконалити проведення випробувань на водовіддачу водопровідних мереж та за-
безпечити найкращі умови для подачі необхідної кількості води на гасіння пожежі. 

Запропонований спосіб зменшує можливість похибки на підготовчому ета-
пі проведення випробувань водопровідних мереж на водовіддачу, спрощує процес 
перевірки водопровідних мереж на водовіддачу та збільшує достовірність одер-
жаних за результатами випробувань результатів. 
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Відповідно до вимог Законів України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про пожежну безпеку» Державним департаментом 
пожежної безпеки через відповідні урядові органи було проведено та затвер-
джено низку керівних документів, які суттєво змінюють Порядок видачі орга-
нами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств 
та оренду приміщень. Інакше кажучи, на сьогоднішній день спрощена проце-
дура отримання документів дозвільного характеру, що знайшло своє відобра-
ження в ряді урядових документів та в наказі МНС України від 11.05.2006 № 
278 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного по-
жежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та 
оренду приміщень». 

Так, наприклад, органи державного пожежного нагляду можуть видати дозвіл 
на початок роботи в разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки 
(крім тих, що можуть призвести до виникнення пожежі або будуть перешкоджати її 
гасінню та евакуації людей) за умов подання суб’єктом господарської діяльності: 

- договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення пору-
шень правил пожежної безпеки; 

- плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами 
виконання. 

Суб’єкти підприємницької діяльності можуть бути звільнені від необхідності 
отримувати дозвіл на початок роботи та оренду приміщень у разі, якщо вони орен-
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дують торгівельні місця, кіоски та контейнери, що розміщені на торгівельних ринках 
відповідно до схеми, погодженою в установленому порядку з органами державного 
пожежного нагляду, а також у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будів-
ництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією. 

Крім того, згідно вимог чинного законодавства, суб’єкт господарювання 
може розпочати свою діяльність за декларативним принципом. Тобто, якщо за 
своїм внутрішнім переконанням він вважає, що відповідає всім визначеним за-
конодавством вимогам норм та правил пожежної безпеки, то за 10 днів до поча-
тку своєї господарської діяльності йому необхідно заповнити декларацію відпо-
відності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та 
подати її до органів державного пожежного нагляду. В цьому разі, а також за 
умов страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди внаслідок пожежі, вони також звіль-
няються від необхідності отримання дозволу. З якою страхової компанією укла-
дати договір страхування суб'єкт підприємницької діяльності вирішує на влас-
ний розсуд. До того ж проведення експертизи протипожежного стану об’єкту 
(приміщень) не вимагається. 

Після прийняття об’єкта на облік за декларативним принципом його пере-
вірка проводиться органами державного пожежного нагляду в терміни, установ-
лені чинним законодавством та нормативно-правовими актами МНС України.  

Органи державного пожежного нагляду під час проведення планових пере-
вірок суб’єктів господарювання, які зареєстровані за декларативним принципом, 
окрім питань дотримання законодавства з питань пожежної безпеки, перевіряють 
достовірність наданої суб’єктом господарювання інформації стосовно відповідно-
сті матеріально-технічної бази вимогам законодавства. 

У разі виявлення під час перевірки, що провадження господарської діяль-
ності здійснюється без відповідних документів дозвільного характеру або виявле-
но факти надання суб’єктом господарювання недостовірної інформації щодо від-
повідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної 
безпеки, органи державного пожежного нагляду порушують адміністративне про-
вадження відповідно до законодавства. 

Якщо в ході перевірки будуть виявлені факти подання в заяві та докумен-
тах, що додаються до неї, недостовірної інформації, дозвіл, виданий на їх підставі, 
підлягає анулюванню. У такому випадку працівниками органу державного поже-
жного нагляду складається акт про встановлення факту подання в заяві та доку-
ментах, що додаються до неї, недостовірної інформації, на підставі якого прийма-
ється рішення про анулювання дозволу. Копія цього акта вручається керівнику 
(власнику) або уповноваженій особі суб’єкта господарської діяльності. 
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УДК 614.8 
 

ОЦЕНКА ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ 
ПЕРЕКРЫТИЯ С ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ОФП-ММ 

 
Мащенко А.О., НУГЗУ 

НР - Васильченко А.В., канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ 
 

Уменьшить вес железобетонных плит перекрытия без снижения прочности 
возможно только за счет уменьшения толщины защитного слоя бетона. При 
уменьшении толщины защитного слоя бетона изгибаемого элемента сохранить 
необходимый предел огнестойкости можно за счет специальных огнезащитных 
покрытий, имеющих существенно меньшую плотность, чем бетон. Таковыми мо-
гут служить покрытия ОФП-ММ (300 кг·м-3). 

При использовании для железобетонных плит перекрытия бетона класса В-
20 на известковом заполнителе уменьшение толщины защитного слоя бетона на 
1 см дает удельный выигрыш в весе от 10 до 20 кг·м-2. 

Воспользовавшись уравнением теплопроводности Фурье для описания од-
номерного температурного поля 
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и выполнив отдельно преобразования получим:  
для слоя огнезащитного покрытия: 
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и для бетона: 
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где λ – коэффициент теплопроводности; ρ – плотность; С – коэффициент тепло-
емкости; ∇2 – оператор Лапласа; k – коэффициент плотности бетона; ab, ap – ко-
эффициенты температуропроводности; p – толщина покрытия; δ – толщина за-
щитного слоя бетона; tl – температура стандартного пожара; t0 – начальная темпе-
ратура; tpb – температура на границе раздела покрытия и бетона; tcrS – критическая 
температура арматуры.  

Если принять, что для бетона класса В-20 на известковом заполнителе при 
минимальной влажности его плотность ρb = 2250 кг·м-3, коэффициент плотности 
бетона k = 0.615 ч-0.5, коэффициент теплопроводности λb= 0.7685 ккал·(м·ч·гр)-1, 
коэффициент теплоемкости Сb= 0.26 ккал·(кг·гр)-1, то его коэффициент темпера-
туропроводности  
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При значении критической температуры стальной арматуры 500 °С предел 

огнестойкости железобетонной плиты перекрытия при толщине защитного слоя 
1 см составит: 
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где δb – толщина защитного слоя бетона, м; Хb – аргумент функции ошибок Гаусса. 

Пределы огнестойкости, которые способны обеспечить огнезащитные по-
крытия, рассчитаны по (2) и приведены в табл. 1. Время прогрева защитного слоя 
бетона до критической температуры в зависимости от температуры, достигнутой 
на границе раздела покрытия и бетона, рассчитанное по (3), показано в табл. 2. 

 
Таблица 1 – Характеристики огнезащитных покрытий. 

№ Характеристики ОФП-ММ 
1 Плотность, ρp, кг·м-3 300 
2 Коэффициент теплопроводности, λp, ккал·(м·ч·гр)-1 0.086 
3 Коэффициент теплоемкости, Сp, ккал·(кг·гр)-1 0.33 
4 Коэффициент температуропроводности, аp, м2·ч-1 0.00087 
5 Предел огнестойкости при p = 1 см, τp1, ч 1.21 

 
Таблица 2 – Время прогрева защитного слоя бетона 

до критической температуры. 
Температура на границе 

раздела покрытия и бетона, 
tpb, оС 

Функция ошибок 
Гаусса, 
erf Xb 

Время прогрева защитного 
слоя до критической тем-

пературы, τb, ч 
700 0.294 2.79 
800 0.356 1.56 
900 0.454 1.04 

 
Таким образом, показано, что применение в железобетонных плитах пере-

крытия с уменьшенным защитным слоем бетона до 1 см и покрытием огнезащит-
ным материалом ОФП-ММ 1 см с одной стороны позволяет снизить вес конст-
рукций, а с другой – повышает предел огнестойкости до 180 минут и более.  
 
 
УДК 355.614 
 

АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ СПОРУД ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 
ПОТРЕБАМ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. 

 
Мицай М.І., НУЦЗУ 

НК – Квітковський Ю.В., викладач, НУЦЗУ 
 
Захисні властивості споруди аналізується виходячи із можливих уражаю-

чих факторів, що можуть впливати на неї при виникненні НС. Всі ці фактори по-
винні бути поділені на категорії за відповідним головним сумарним показником 
(ГСП) у балах. Оцінка у балах отримується експертним шляхом [1, 2]. Для прик-
ладу розглянемо наступні: 

1. Ступінь захищеності споруди від хімічного впливу можна визначити па-
раметром М1, який залежатиме від складових компонентів А, що мають відповід-
ний ваговий коефіцієнт γ із сумарним ваговим коефіцієнтом L1: 
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- опір хімічному впливу позначимо як А1; 
- можливі негативні наслідки хімічного впливу – А2; 
- рівень досяжності споруди уражаючими хімічними факторами – А3. 
2. Ступінь захищеності споруди від радіаційного впливу визначимо пара-

метром М2, що залежатиме від складових компонентів В, які мають відповідний 
ваговий коефіцієнт λ із сумарним ваговим коефіцієнтом L2:  

- опір радіаційному впливу позначимо як В1; 
- можливі негативні наслідки радіаційного впливу – В2; 
- рівень досяжності споруди уражаючими радіаційними факторами – В3. 
3. Ступінь захищеності споруди від впливу локальних або загальних удар-

них навантажень визначимо параметром М3, який залежатиме від складових ком-
понентів С, що мають відповідний ваговий коефіцієнт δ із сумарним ваговим кое-
фіцієнтом L3: 

- опір ударним навантаженням позначимо як С1; 
- можливі негативні наслідки ударних навантажень – С2; 
- рівень досяжності споруди уражаючими факторами ударного (силового) 

характеру – С3. 
Таким чином, можна отримати наступний початковий масив: 
 

А1 γ1, А2 γ2, А3 γ3; 
В1 λ1, В2 λ2, В3 λ3;                                             (1) 
С1 δ1, С2 δ2, С3 δ3; 

 
Виходячи з (1), визначимо головний сумарний показник ступеня захище-

ності споруди (∑М). Ступінь захищеності споруди від хімічного впливу можна 
визначити за формулою: 
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Відповідно ступінь захищеності споруди від радіаційного впливу визнача-

ється за формулою: 
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Ступінь захищеності споруди від ударних навантажень визначимо за фор-

мулою: 
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Головний сумарний показних ступеня захищеності споруди (∑М) визначи-

мо за наступною формулою: 
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Методика визначення сумарного показника ступеня захищеності споруди 
цивільної оборони, що наведена у доповіді, надає можливість отримати середнє 
чисельне значення, яке характеризує рівень захисту, що може забезпечити спору-
да при виникненні надзвичайної ситуації. Використання даної методики надасть 
змогу розподілити наявні споруди цивільної оборони по ступені захищеності, а 
також визначити нормативні вимоги до захисних споруд. 
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УДК 614.8 
 

КОНТРОЛЬ СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ БАГАТОЖИЛЬНИХ КАБЕЛІВ, ЯКІ 
ЗНАХОДЯТЬСЯ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
Мусієнко О.М., НУЦЗУ  

НК – Рудаков С.В., канд. техн. наук, доцент, НУЦЗУ 
 
Безпека експлуатації ядерних об’єктів значною мірою залежить від стану 

та перевантажної здатності трас силових та контрольних кабелів, що використо-
вуються в системах внутріреакторного контролю. Систематичні спостереження за 
якістю кабельних трас, які включають і лабораторні дослідження на відібраних 
зразках-свідках, є основою своєчасного виявлення дрейфу параметрів і вжиття 
адекватних заходів аж до заміни застарілих виробів новими. 

Останніми роками вимоги до кабелів для ядерних об’єктів суттєво зросли. 
Разом з тим з’явилися нові методики та більш чутливі прилади, в тому числі циф-
рові, що дають змогу здійснювати неруйнівний контроль кабелів на вищому тех-
нічному рівні. 

Для оцінки стану ізоляції застосовується близько півтора десятка різних 
показників: механічних, теплофізичних, фізико-хімічних, електричних. Електрич-
ні показники (опір, ємність, тангенс кута діелектричних втрат, пробивна напруга, 
абсорбційні характеристики) привабливі тим, що можуть бути визначені як на 
зразках-свідках, так і на діючих виробах (крім руйнівних випробувань). Проте 
електричні показники дають, як правило, інтегральну оцінку якості ізоляції. 

Необхідно розробити таку методику електричних обстежень ізоляції кабе-
лів, за якою з’явилася б можливість оцінювати показники якості кожного із ком-
понентів ізоляції окремо, а не всієї конструкції в цілому. Для цього електромагні-
тне поле слід локалізувати в окремій ділянці конструкції: в ізоляції тільки однієї з 
жил. Частка цього поля може проникати і в сусідні елементи конструкції. Щоб із 
результатів таких вимірювань – так званих сукупних вимірювань - виділити внесок 
саме вибраного елемента, треба виконати ряд подібних вимірювань, локалізуючи 
поле кожного разу дещо по-іншому. Тоді невідомі показники якості окремих ді-
лянок контрукції знайдуться в результаті розв’язку відповідних систем алгебраїч-
них рівнянь (САР). В окремих випадках САР можуть бути лінійними (СЛАР). 

- формалізація задачі сукупних вимірювань, яка полягає у виокремленні 
електродів (жил, екранів, бронепокривів, обпліток) об’єкта випробувань, доступ-
них для під’єднання до засобу вимірювання, визначенні всіх можливих варіантів 
під’єднання та формування раціональної стратегії вибору деяких із них, за яких 
похибки вимірювань будуть мінімальними. Оптимальними вважаються варіанти 
під’єднання об’єкта із закорочуванням окремих часткових ємностей. Вони зумов-
люють паралельне з’єднання решти часткових ємностей, за якого інтерпретація 
результатів вимірювань однозначна. Схеми без закорочування часткових ємнос-
тей приводять до нелінійних рівнянь, неоднозначність розв’язання яких спричи-
няє проблеми інтерпретації даних; 

- показано, що схеми вимірювань, що приводять до нелінійних рівнянь, 
можуть забезпечити високу точність визначення параметрів об’єкта контролю, 
причому похибка визначення тангенса кута діелектричних втрат (tgδ) може бути 
менше 1 %. Проте, коли кількість вузлів більша за 3, система нелінійних рівнянь 
не піддається аналітичному розв’язанню; 
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- похибка оцінки tgδ завжди вища, ніж похибка оцінки часткових ємностей 
(Сі), оскільки система рівнянь для знаходження tgδ містить наближені коефіцієн-
ти, що визначаються через часткові ємності; 

- план експерименту слід вибирати такий, щоб виключити виродження ма-
триці коефіцієнтів СЛАР. Неприпустима поява не тільки однакових рядків (стов-
пців), але навіть – протилежних рядків (стовпців) ( виду “110” та “001”); 

- одним із недоліків методу сумісного електричного контролю параметрів 
ізоляції багатожильних кабелів є різке зростання похибок порівняно з первинними 
даними. При 6 невідомих похибка оцінки часткових ємностей зростає в 7 разів, а 
tgδ - у 15 разів порівняно з похибками безпосередніх вимірювань цих же парамет-
рів. Ця обставина вимагає значного (майже на порядок) підвищення точності пер-
винних даних;  

- для підвищення точності первинних даних рекомендується вибирати схе-
ми вимірювань, що зумовлюють паралельне ввімкнення найбільших часткових 
ємностей конструкції (наприклад, ємностей між сусідніми проводами в кручених 
парах); кількість повторних вимірювань має бути не більшою за 100 (при більшій 
кількості можуть виникнути проблеми повільного дрейфу результатів вимірю-
вань, пов’язаного зі зміною стану об’єкта – флікер-шуми). Екранування об’єкта 
випробувань та захист засобів вимірювальної техніки від зовнішніх перешкод та-
кож обов’язкові, причому останнє можна реалізувати за допомогою сучасних ци-
фрових фільтрів; 

У цілому здобуті результати в сукупності розв’язують наукову задачу зна-
ходження локальних характеристик окремих компонентів об’єкта контролю. 

Значення здобутих результатів досліджень полягає в тому, що вони можуть 
бути теоретичним та прикладним обгрунтуванням використання локальних хара-
ктеристик розглядуваного об’єкта для контролю його в цілому і створенні відпо-
відного науково-методичного апарата. Практичне застосування полягає в тому, 
що розроблена методика визначення параметрів - C і tgδ - компонентів ізоляції 
багатожильних кабелів, а також рекомендації щодо вибору схем вимірювань, що 
зумовлюють однозначну інтерпретацію результатів аналізу конструкцій кабелів; 
одержана методика перевірки стійкості відновлення параметрів об’єкта контролю 
шляхом математичного моделювання з використанням RC - схем заміщень та ге-
нераторів випадкових шумів. Це відкриває можливості для неруйнівного контро-
лю стану ізоляції багатожильних кабелів, що перебувають в експлуатації на від-
повідальних енергетичних комплексах. 
 
 
УДК: 351/354:355.58 
 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ 
ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Ніков І.К., НУЦЗУ 
НК - Островерх О.О., канд. пед. наук, доцент, НУЦЗУ 

 
«Інструкції про порядок та умови застосування запобіжних заходів 

посадовими особами Державної інспекції цивільного захисту та техногенної 
безпеки” визначає порядок та умови застосування посадовими особами Державної 
інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки запобіжних заходів щодо 
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забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, оформлення матеріалів, їх права та 
обов'язки при застосуванні запобіжних заходів, а також здійснення контролю за 
дотриманням чинного законодавства в цій сфері діяльності. 

У разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері цивільного захи-
сту та техногенної безпеки: 

Головний державний інспектор України з нагляду у сфері цивільного захис-
ту та техногенної безпеки, його перший заступник та заступники, головні державні 
інспектори з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в Автоно-
мній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники: при-
зупиняють до усунення порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту 
та техногенної безпеки, якщо воно створює загрозу життю або здоров'ю людей, ро-
боту підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатацію ма-
шин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а також виконання робіт; об-
межують, зупиняють роботи з будівництва, реконструкції, розширення об'єктів, що 
проводяться з порушенням вимог законодавства у сфері цивільного захисту та тех-
ногенної безпеки; тимчасово зупиняють діяльність не атестованих служб. 

Головні державні інспектори з нагляду у сфері цивільного захисту та техно-
генної безпеки в районах, містах, районах у містах та їх заступники: призупиняють 
до усунення порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техно-
генної безпеки, якщо воно створює загрозу життю або здоров'ю людей, роботу 
окремих виробництв цехів, дільниць, експлуатацію машин, механізмів, устаткуван-
ня, транспортних засобів, а також виконання робіт; обмежують, зупиняють роботи з 
будівництва, реконструкції, розширення об'єктів, що проводяться з порушенням 
вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки. 

Рішення посадової особи Державної інспекції цивільного захисту та 
техногенної безпеки про застосування запобіжних заходів на відповідному об'єкті 
оформляється приписом про застосування запобіжних заходів (далі - припис). 
Припис діє до повного усунення всіх указаних у ньому порушень чинного зако-
нодавства з питань цивільного захисту у сфері техногенної безпеки. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
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Утепление фасадов зданий с помощью наружных фасадных систем в Ук-

раине стало очень популярным. Навесные фасады имеют хорошие теплотехниче-
ские характеристики, широкий спектр облицовочных материалов, и возможность 
круглогодичного монтажа вне зависимости от климатических условий. Вместе с 
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тем, около 40 % используемых на украинском рынке фасадных систем не имеют 
технических свидетельств и необходимых сертификатов. В некоторых видах фа-
садов используются горючие материалы, что значительно увеличивает класс кон-
структивной пожарной опасности зданий. При этом использование сильногорю-
чих утеплителей может привести к быстрому распространению огня и образова-
нию высокотоксичных продуктов горения. 

Штукатурным системам наружного утепления фасадов присуще наличие 
"мокрых" технологических процессов различной длительности. В качестве утеп-
лителей в таких системах обычно используется пенополистирол и некоторые ви-
ды пенополиуретанов. 

Главным с точки зрения пожарной опасности штукатурных систем, в кото-
рых в качестве утеплителя использован плитный пенополистирол, является их по-
тенциальная способность содействовать распространению пожара (его перебросу) 
на расположенные выше этажи здания, если пламя выходит на фасад здания. 

Для обеспечения надёжной и пожаробезопасной эксплуатации штукатур-
ных систем с полистирольным утеплителем необходимо строго выполнять ряд 
рекомендаций, а именно, всегда применять окантовки оконных (дверных) про-
ёмов и, в ряде случаев, поэтажные противопожарные рассечки из негорючих ми-
нераловатных плит. 

Для оценки пожарной опасности конкретной штукатурной системы необ-
ходимы сведения о пожарно-технических характеристиках пенополистирола, 
применяемого непосредственно в этой системе. 

Особое значение для пожаробезопасного применения штукатурных систем 
с полистирольным утеплителем имеют термомеханические свойства декоративно-
защитных штукатурок и, в частности, их "трещиностойкость". Важность этого 
фактора связана с тем, что уменьшение трещиностойкости штукатурок сопровож-
дается ростом количества горючих продуктов термического разложения полисти-
рола, которые поступают из внутреннего объёма системы в факел пламени и уве-
личивают его мощность и высоту. К сожалению, в настоящее время не разработа-
ны методы лабораторных исследований этого параметра. 

Для обеспечения пожаробезопасного применения систем наружной теплоизо-
ляции фасадов зданий, в том числе с применением горючих материалов, следует: 

− каждое принципиально новое конструктивное решение фасадной систе-
мы должно быть подвергнуто огневым испытаниям; 

− область применения фасадной системы, прошедшей огневые испытания, 
для типовых зданий возможна только в том случае, когда утепляемое здание имеет 
гладкий фасад (без западающих или выступающих участков), полностью соответст-
вует всем нормативным требованиям пожарной безопасности, а также при условии, 
что пожарная нагрузка в помещениях здания не превышает 50 кг/ м2 в пересчете на 
древесину; во всех остальных случаях проекты привязки систем утепления должны 
проходить экспертизу и согласовываться в установленном порядке. 
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Для ефективного гасіння пожежі, що може виникнути на складі боєприпа-

сів (вибухових речовин) необхідно забезпечити подачу води в найкоротший тер-
мін, приблизно 1 хв з моменту загорання. Воду в осередок пожежі слід подавати 
таким чином, щоб поверхня штабелю боєприпасів зрошувалася по всій площі, 
створивши «ефект дощу». 

Питання застосування автоматичних установок пожежогасіння (АУПГ) для 
гасіння складів боєприпасів не нове. Для реалізації цієї мети пропонувалось за-
стосування різного виду АУПГ. Але проблеми, пов’язані із зберіганням та екс-
плуатацією вогнегасних речовин, ставлять під сумнів можливість використання 
порошкових, газових, аерозольних і повітряно-пінних АУПГ. На основі проведе-
них досліджень та практичного досвіду експлуатації складів боєприпасів, зокрема 
забезпечення їх пожежної безпеки, був зроблений висновок , що для швидкого 
гасіння осередку пожежі,  при її виникненні на таких об’єктах, успішно можуть 
бути використані дренчерні установки. Однак, в умовах можливих вибухів і роз-
літання боєприпасів на значні відстані насосна станція та джерело електрожив-
лення з великою імовірністю можуть бути зруйновані, що ставить під сумнів мо-
жливість вчасного спрацювання установки та ефективного гасіння пожежі. 

Необхідно створити аналог дренчерної установки пожежогасіння, яка б ро-
зміщувалась в захисному підземному бункері і подавала б воду на палаючу пове-
рхню в режимі «постріл». Для обгрунтування можливості застосування такого те-
хнічного рішення була створена експериментальна установка, схема якої наво-
диться на рис.1 

 

Рис.1. - Схема експериментальної установки 1 – балон; 2- трубопроводи 
 

об’єм балона Vб = 19 л 
- l1 = 225 мм;  
- l2 = 835 мм;  
- l3 = 620 мм;  
- l4 = 315 мм;  
- d = 22 мм. 
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Експеримент проводився по серіях при фіксованих значеннях РН (тиск в 
балоні), VЖП (об’єм води в балоні), VБ (ємність балона). Час випорожнення балона 
фіксувався електронним секундоміром. Кількість рідини, що заливається, попере-
дньо вимірюється в мірній ємності. Тиск в системі фіксувався манометрами. 

Всього було проведено сім серій дослідів, в кожній серії по десять дослідів. 
Початкові параметри: РН = 1 МПа; VЖ/VБ = 62%; РК = 0,38 МПа. 

Результати першої серії наведені на графіку (рис. 2). 
Час випорожнення резервуара є випадковою величиною. Характеристикою 

цієї випадкової величини може служити статистична середня tЭ, яка визначається рі-
вністю: 
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де tі – час випорожнення резервуара, отриманий в і-тому випробуванні при зада-
них значеннях РН ; VЖ/VБ, n – кількість дослідів. 
 

 
Рис. 2. - Результати першої серії дослідження 

 
Розкид випадкової величини біля статистичного середнього будемо харак-

теризувати статистичним середнім квадратним відхиленням (статистичним стан-
дартом) випадкової величини [5]. Статистичний стандарт випадкової величини tОП 
визначається рівнянням 
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Час отриманий по серії дослідів становить  t=tэ± 3σ=(2±0,33) с. 
Під час проведення експерименту не було жодної відмови установки при 

приведенні її в дію з послідуючою подачею води. 
В результаті проведеного експерименту встановлено, що розроблену уста-

новку можна застосувати для гасіння пожеж на складах боєприпасів та на об’єктах 
зберігання вибухових речовин в початковий період розвитку пожежі. Це дає мож-
ливість запобігання переходу пожежі в вибухову стадію за рахунок швидкого і ін-
тенсивного охолодження поверхні горіння тари, в якій зберігаються боєприпаси. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИПАРУ НАФТИ ВІД ТИСКУ 
НАСИЧЕНИХ ПАР ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВАХ 

 
Пивоваров О.В., НУЦЗУ 

НК –Дудак С.О., викладач, НУЦЗУ 
 
З огляду на важливе наукове і практичне значення процесу випару нафти з 

відкритої поверхні аварійних сховищ відкритого типу і розподілу зон вибухонебе-
зпечних концентрацій, що утворяться в результаті випару, поставлена наступна 
задача: узагальнити опитні дані і виявити основні параметри, що здійснюють най-
більший вплив на інтенсивність випару нафти з відкритої поверхні. 

У більшості опублікованих робіт досліджувався випар нафти в закритому 
обсязі резервуарів різних конструкцій. Як відомо з раніше опублікованих робіт 
[2], тиск насиченої пари нафти є основним показником, що характеризує інтенси-
вність її випару. Математичні моделі випару нафти з відкритої поверхні умовно 
розділяються на три категорії: моделі, що враховують наявність зв'язку між тур-
булентними потоками і градієнтами швидкості, концентрації і температури [2, 3]; 
моделі, що використовують просторове усереднення по обсязі або по перцевому 
перетині [2, 3]; моделі, що використовують більш спрощені варіанти рівнянь мас, 
рухи й енергії. Вони усі вимагають рішення диференціальних рівнянь у часних 
похідних [2, 3]. 

З метою апробації виражень у раніше опублікованих роботах [1] були про-
аналізовані зведення по випарі різних нафт, приведені в літературних джерелах.  

Розрахунок маси нафти, що випарувалася, проводився по залежності (1) з 
додатковим коефіцієнтом (ρпро/ρ)3 який враховував різницю щільності розгляну-
тих нафт. 
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де ро і р - щільності Ромашкинскої і розглянутих нафт, відповідно. 
М - маса нафти, що випарувалася, з 1 м2, кг/ м2; 
W - інтенсивність випару нафти, кг/ м3; 
hн- висота шару нафти, м; 
Тп

н- температура поверхні нафти. К; 
τ - час випару, с; 
VB - швидкість вітру, м/с. 
Експериментальні і розрахункові дані дозволяють думати, що запропоно-

вані в дійсній роботі залежності можуть бути використані для різних нафт при ві-
дповідному коректуванні коефіцієнтів, що може бути легко здійснена на підставі 
наявних експериментальних даних або проведення контрольних експериментів. 

Таким чином, при виборі безпечних відстаней від зон розливів нафти і на-
фтопродуктів до місць проведення ремонтних робіт, необхідно враховувати не 
тільки реальну небезпеку при даних погодних умовах, але і потенційну небезпеку, 
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що може бути реалізована при їхній зміні. 
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Мною було розглянуто та проаналізовано наукові дослідження процесів 

горіння полімерних волокнистих матеріалів. Систематизація таких даних дозволяє 
не тільки встановити деякі загальні якісні закономірності, але і запропонувати 
аналітично-експериментальні і розрахунково-аналітичні методи оцінки пожежної 
небезпеки продуктів горіння волокнистих матеріалів і виробів з них. 

Встановлення загальних закономірностей процесів перетворення синтети-
чних полімерних матеріалів, особливо хімічних волокон, що мають великі області 
використання, в кінцеві продукти горіння дає основні цілеспрямовані підходи до 
рішення проблем зменшення горючості цих матеріалів, прогнозувати їх поведінку 
на пожежі, науково обґрунтовувати оцінку їх основних небезпечних факторів - 
токсичність і здатність до задимлення. Актуальність даної проблеми визначається 
великою токсичністю кінцевих продуктів горіння цих матеріалів, що призводить 
до великої екологічної небезпеки довкілля. 

Горіння волокон представляє собою дуже складний фізико-хімічний про-
цес [3,4], який включає як хімічні реакції деструкції, зшивання і карбонізацію по-
лімерів в конденсованій фазі, так і хімічні реакції перетворення і окислення газо-
вих продуктів, а також фізичні процеси інтенсивних тепло-і масопередачі, що ро-
звиваються з часом у просторі. 

Особливо небезпечна волокниста пил, частинки якої мають в перетині 1-2 
мікрометра і менше. В цьому випадку при локальному загорянні, наприклад, від 
іскри чи електричного розряду, відбувається інтенсивна передача тепла між волок-
нистими частинками за рахунок теплопровідності, при цьому через малий розмір 
вони самі так дуже швидко нагріваються [5,6]. Внаслідок цього волокниста пилова 
суміш в повітрі згоряє настільки швидко, що цей процес по суті є вибухом зі всіма 
відповідними наслідками. Слід звернути увагу на те, що в реальних умовах процесу 
горіння волокнистих матеріалів можуть бути зони, куди обмежений доступ повітря. 
Це приводить до неповного окислення газів, що виділяються в наслідок піролізу, і 
відповідно утворенню більш шкідливих речовин для життя і здоров'я людей. 

Пожежна небезпека матеріалів і виробів з них визначається: горючістю, 
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тобто здатністю матеріалів загорятися, підтримувати і розповсюджувати полум'я; 
димовиділенням при горінні і впливі полум'я, токсичністю продуктів горіння і пі-
ролізу, вогнестійкістю конструкцій, тобто ступеню зберігання фізико-механічних 
і функціональних властивостей виробів при дії полум'я [7]. 

Особливістю волокнистих матеріалів є їх пористість і відповідно мала теп-
лопровідність, що зменшує тепловтрати, але в той же час полегшує доступ повіт-
ря в зону горіння [1]. У випадку високої пористості волокнистого шару розповсю-
дження полум'я відбувається дуже швидко, охоплює великий об'єм і поверхню. 

При горінні полімерів спостерігаються критичні явища. Зниження температури 
полум'я за різних причин спричиняє до стрибкоподібного переходу від одного режиму 
окислення до іншого дуже повільного окислення. Тому можна казати про існування 
критичних умов, що визначають межі можливості горіння даного матеріалу [2,3]. 

Таким чином, велика кількість різноманітних продуктів деструкції як в 
конденсованій, так і в газовій фазі, предполум'яній області ускладнює експериме-
нтальні дослідження і створення суворих кількісних теорій горіння полімерів, які 
б враховувала всі особливості конкретних систем. Подальша систематизація та 
аналіз наукових досліджень дозволяє не тільки встановити деякі загальні якісні 
закономірності, але і запропонувати аналітично-експериментальні і розрахунково-
аналітичні методи оцінки пожежної небезпеки продуктів горіння волокнистих ма-
теріалів і виробів з них. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Баратов А.Н., Константинова Н.И., Молчадский И.С. Пожарная опас-
ность текстильных материалов. - М: Стройиздат, 2006. 256 с. 

2. Асеева P.M., Заиков Г.Е. Горение полимерных материалов. -М.: Наука, 
1981.-290 с. 

3. Берлин А.А. Горение полимеров и полимерные материалы пониженной 
горючести // Соровский Образовательный журнала. -1996. - №4.-С 16-24. 

4. Демидов П.Г., Шандыба В.А., Щеглов П.П. Горение и свойства горю-
чих веществ. - М.: Химия, 1973. - 248 с. 

5. Sumi S.K., Tsuchiya V.J. Combustion Toxicology // Journal Fire a Flame. - 
2003. - №1. - P. 15-22. 21. 

6. Зубкова Н.С. Методы снижения горючести полимерных волокнистых 
материалов // Полимерные материалы XXI века. - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 
2007. - С. 43-75. 18. 

7. Асеева P.M., Заиков Г.Е. Горение полимерных материалов. -М: Наука, 
1981.-290 с. 
 
 
УДК 614.8 

 
ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

УСТАНОВОК З НАЯВНІСТЮ АМІАКУ 
 

Рогутько С.П., НУЦЗУ 
НК – Пономарьов В.О., викладач, НУЦЗУ 

 
На підприємствах харчової промисловості холодильна техніка отримала 

широкого поширення. На теперішній час у якості холодильного агенту (холодоа-
генту), попри всі свої недоліки, найчастіше використовується аміак. Саме тому 
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пожежна профілактика технологічних установок з наявністю аміаку, особливо хо-
лодильно-компресорного обладнання, має важливе значення [1]. 

Аміак (NН3) – горючий газ без кольору, з різким характерним запахом. 
Молярна маса 17,03 кг/моль; температура кипіння –33,4°С; густина по повітрю 
0,597 г/см3; коефіцієнт дифузії газу у повітрі 0,198 см2/с; теплота згоряння –316,5 
кДж/моль; розчинність у воді 34,2 % (мас.). Температура самоспалахування 
650°С; концентраційні межі поширення полум’я у повітрі 15–28 % (об.), у кисню 
13,5–79 % (об.); мінімальна енергія запалювання 680 мДж; максимальний тиск 
вибуху 588 кПа; мінімальний вибухонебезпечний вміст кисню (МВСК) 16,2 % 
(об.); адіабатична температура горіння 1777 К; нормальна швидкість поширення 
полум’я 0,23 м/с при 150°С [10]. У повітрі горить погано при наявності постійно-
го джерела вогню (при пожежі). При горінні виділяє азот і водяну пару [2].  

Основними причинами, що можуть визвати аварії в технологічних устано-
вках з наявністю аміаку, є: 

− перевищення гранично допустимого тиску нагнітання; 
− переповнення апарату зрідженим холодоагентом; 
− гідравлічні удари; 
− нагрівання підшипників та поршневого штоку компресора; 
− перегрівання циліндра та механізму руху компресора внаслідок припи-

нення подавання води на охолодження та ін. 
Пожежна профілактика при експлуатації холодильних компресорних уста-

новок складається із комплексу організаційних та інженерно технічних заходів. 
До обслуговування компресорів допускаються особи не молодше 18 років, 

що мають довідку про стан здоров'я, пройшли навчання за відповідною програ-
мою та мають відповідне кваліфікаційне посвідчення на право обслуговування 
компресорних установок. 

Адміністрація підприємства зобов'язана щорічно організовувати перевірку 
знань машиністами компресорних установок правил техніки безпеки і пожежної 
безпеки. Перевірка знань повинна проводитися відповідною комісією, склад якої 
визначається наказом. 

На робочих місцях машиністів повинні бути вивішені інструкції з безпеч-
ної експлуатації компресорних установок, що розроблені у відповідності зі спеці-
альними нормами і правилами. 

Для попередження підвищення тиску нагнітання на аміачному компресорі 
повинен встановлюватися запобіжний клапан, розрахований на спрацювання під 
тиском 1,6 МПа. 

Крім того, необхідно не допускати переповнення ємностей зрідженим аміа-
ком зверху норми, що передбачена паспортними даними на установку. 

Для попередження виникнення аварійних ситуацій, що пов’язані з витоком 
аміаку, пропонується встановлення чутливих елементів в найбільш ймовірних мі-
сцях появи попередніх чинників аварії: 

− реле тиску – контролює тиск всмоктування (нагнітання) – встановлю-
ються з боку всмоктуючого (нагнітального) патрубку компресора після всмокту-
вального (до нагнітального) вентиля; 

− диференційне реле різниці тисків – контролює тиск в системі змащуван-
ня – вхід низького тиску приєднується до картера компресора, вхід високого тис-
ку до нагнітального трубопроводу змащувального насосу; 

− реле температури – контролює температуру нагнітання – нагнітальний 
трубопровід до зворотного клапана та до місця приєднання бай паса; 

− реле температури – контролює температуру змащувального мастила – 
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мастилопровід на вході чи виході змащувального насосу; 
− реле потоку (або реле витрати) – контролює витрати охолоджувальної 

води – виливна труба на виході з охолоджувальної рубашки; 
− реле рівня – контролює рівень зрідженого аміаку у відділювачі рідини 

чи випарнику – колонка, що приєднана до відділювала чи випарника. 
Крім того, для попередження аварій необхідне використання засобів авто-

матичного регулювання та автоматичної сигналізації. 
Дотримання вище зазначених вимог та рекомендацій при експлуатації тех-

нологічних установок з наявністю аміаку дозволяють в значній мірі знизити ймо-
вірність аварійних ситуацій на таких об’єктах. 
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Проблема обеспечения пожарной безопасности полигонов твердых быто-

вых отходов (ТБО), как источников выделения метансодержащего биогаза, явля-
ется одной из самых приоритетных в развитии технологий по управлению отхо-
дами производства и потребления. 

В настоящее время одним из основных методов санитарной очистки горо-
дов и населенных пунктов от (ТБО) является депонирование их на полигонах и 
свалках. В этих условиях отходы подвергаются интенсивному биохимическому 
разложению, которое вызывает в частности генерацию свалочного биогаза (СБ). 
Кроме того, неконтролируемая эмиссия СБ приводит к возникновению пожаров и 
увеличению риска взрывов. 

Пожары и возгорания возникают при достаточном количестве кислорода в 
толще полигона, когда помимо окисления органических компонентов происходит 
окисление неорганических соединений. 

Биохимическое разложение повышает температуру отходов до 40−70°С, 
что активизирует процессы химического окисления и ведёт к дальнейшему по-
вышению температуры. 

Зачастую отток тепла из толщи свалки недостаточен, что приводит к само-
возгоранию отходов. Горение может происходить как на поверхности (открыто), 
так и в толще отходов (скрытое (пиролитическое), которое доводит разо-
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грев поверхностных отходов до 155°С).  
При горении ТБО дымовые газы и запах распространяются на расстояние 

до нескольких километров. Прогнозирование и предупреждение пожаров на по-
лигонах ТБО крайне затруднено, так как трудно определить возможные очаги по-
вышения температур, из−за различной удельной теплоёмкости отходов. Пока 
огонь или дым не вышли на поверхность, обнаружить очаг возгорания визуально 
практически невозможно. 

Под толщей отходов выгорают большие пустоты, что приводит к просад-
кам слоев отходов. Следует учитывать также, что продукты горения высокоток-
сичны. Ликвидация таких очагов сложна и требует больших затрат. Например: 

− в ночь с 18 на 19 августа 2010 года произошел пожар на полигоне ТБО 
«Сабурово» в Щелковском районе Подмосковья, в тушении принимало участие бо-
лее 20 пожарных расчетов, была задействована авиация. Самолеты совершили пять 
вылетов. С территории полигона ТБО доносились хлопки, периодически взрывы. 

− пожар возник 04.08.2010 года на полигоне ТБО в поселке Лоо, Адлер-
ского района. При тушении работало семь автоцистерн, вертолет и 50 больше-
грузных автомобилей, которые подвозили землю, песок, воду. Кроме того к туше-
нию пожара был привлечён экипаж ставропольского МЧС. Летчики борта из 
Ставрополя сделали 20 заходов и израсходовали на тушение более 600 кубомет-
ров воды.  

И это далеко не весь список. 
Токсичное воздействие металлов выброшенных в форме солей или оксидов, 

попадая в организм человека с продуктами горения, вызывают блокаду гемоглоби-
на и обусловленное этим кислородное голодание тканей, к которому, как известно, 
наиболее чувствительна центральная нервная система человека. Это приводит пре-
жде всего к изменению функционального состояния коры головного мозга, что в 
большей или меньшей степени отражается на состоянии внутренних органов. 

Кроме вышеперечисленных веществ, отдельную опасность представляют 
твёрдые остатки горения. Они в больших количествах содержат канцерогены и 
другие вредные вещества, которые приводят к серьёзным заболеваниям, в том 
числе онкологическим. 

Проанализировав все данные, можно сделать вывод, что горение отходов 
сопровождается выделением комплекса особо опасных веществ и представляет 
собой чрезвычайную опасность для работников органов и подразделений по чрез-
вычайным ситуациям.  

Таким образом, обеспечение пожарной безопасности полигонов ТБО воз-
можно за счет следующих организационно –  технических мероприятий: 

1) организованного сбора и утилизации отходов производства и потребле-
ния на специально оборудованных полигонах; 

2) прекращения приема несортированных бытовых отходов на полигонное 
захоронение; 

3) использования универсальной системы сбора биогаза. 
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Одним из важнейших факторов, существенно влияющих на физико-
механические свойства полимеров, является нагрев материала, обусловленный 
соответствующим взаимодействием последнего с окружающей средой. В общем 
случае прочностные свойства материала при длительном температурном воздей-
ствии могут понижаться, оставаться постоянными длительное время и повышать-
ся, что зависит от природы материала, уровня температуры и времени [1]. 

Сведения о комплексном исследовании показателей прочности полимер-
ных композитов в условиях развития пожаров представлены в ряде публикаций и 
касаются в основном изучения эпоксифенольного стеклопластика. В качестве ос-
новы связующего использовали промышленный эпоксидиановый олигомер ЭД-20 
и експериментальный - 4,4'- диглицидиловый эфир – 1,1'- динафтола [2, 3]. Одна-
ко, для общего представления о характере изменения прочности композитов при 
огневых испытаниях желательно дополнительно рассмотреть системы на основе 
других типов армирующего наполнителя. В частности, это касается углепласти-
ков и органопластиков, получивших широкое применение в качестве наиболее 
ответственных элементов конструкций специального назначения. 

В данной работе приводятся результаты сравнительных исследований 
стекло-, угле- и органопластиков на основе рассмотренных ранее эпоксифеноль-
ных связующих. В качестве армирующего наполнителя использовалась ткань из 
волокна винивлон (в органопластике) и углеродная лента ЛУ-2 (в углепластике). 
Образцы для испытаний получали путем предварительной пропитки армирующе-
го наполнителя, набора в препрег и последующей формовки автоклавно-
вакуумным способом. 

Режим теплового нагружения на стержневой образец проводили в испыта-
тельной печи с размером огневого пространства 0,6 метра при сжигании газового 
топлива. Газовая горелка располагалась на расстоянии не менее 0,4 м от образца, 
что исключало касание его пламенем и обеспечивало поддержание режима нарас-
тания температуры в первые 10 минут испытаний с отклонением не более 15 % от 
стандартного. Испытаниям были подвергнуты образцы в виде двухсторонней ло-
патки с длиной рабочей части 30 мм и сечением 5×5 мм2. Стеклопластики испы-
тывались при растяжении в условиях ползучести при постоянных начальных зна-
чениях механических нагрузок. Напряжения на образец при испытаниях по при-
знаку разрыва варьировали в диапазоне от 70 до 25 % предела прочности при рас-
тяжении образца при контрольных испытаниях в нормальных условиях. Для под-
держания постоянного напряжения в образце по мере его удлинения, с учетом со-
кращения размеров поперечного сечения, использовали криволинейный рычаг 
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нагружения, который обеспечивал автоматическое уменьшение нагрузки.  
Анализ полученных экспериментальных данных свидетельствует о том, 

что разупрочнение испытуемых пластиков при растяжении не является линейной 
функцией времени. На эксприментальных кривых для всех видов образцов можно 
выделить два периода: первый, характеризующийся сравнительно быстрым сни-
жением свойств, и второй, в течение которого разупрочнение замедляется. При 
визуальном осмотре участков «сколов» было установлено, что разрушение образ-
цов в течение первого периода имеет вид хрупкого разрыва и происходит с тыль-
ной стороны образца, которая не была подвержена действию открытого пламени. 
Во втором периоде после прогрева образца происходит поверхностное обуглива-
ние связующего, расслаивание материала, и в этих условиях, каждый его слой 
«работает» самостоятельно. В результате разрушение приобретает характер «рас-
ползания» образца.  

В целом прочностные свойства пластиков на основе коксующегося поли-
мерного связующего на начальных стадиях развития пожара будут в первую оче-
редь определяться глубиной зоны исходного материала и изменением в ней упру-
гих и релаксационных характеристик. При дальнейшем повышении температуры, 
начинают происходить процессы термоокислительной деструкции на поверхности 
композита и пиролиза в его внутренних слоях. При этом частично функции ос-
новного упрочняющего материала должны быть возложены на зону пиролиза. В 
данном случае более корректным следует считать не зону пиролиза, а долю твер-
дого остатка в ней, образованного в результате пиролитических превращений.  

Таким образом, наиболее эффективным вариантом решения проблемы по-
вышения несущей способности пластика на начальной стадии пожара является 
применение полимерного связующего, склонного к быстрой карбонизации при 
условии его минимального размягчения и допустимой температуры возгорания. 
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В даний час найбільш широке поширення в нафтовій і нафтопереробній 

промисловості одержали методи контактного контролю рівня наливу нафти і наф-



 

 89"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

топродуктів (рис.1). 
 

 
 
Рис. 1 – Існуючі методи та технічні засоби забезпечення техногенної безпеки. 

 
Тобто такі методи, при яких чуттєвий елемент системи контролю рівня має 

безпосередній контакт із дзеркалом нафтопродукту. Однак усе більша увага почи-
нає приділятися і безконтактним дистанційним методам контролю рівня наливу, 
при яких виключається який або контакт із контрольованим обсягом рідини в ре-
зервуарі або цистерні [2,3].  

Недоліками розглянутих методів і технічних засобів, що здійснюють конт-
роль над рівнем наливу нафти і нафтопродуктів є: 

 складна схема і невисокий рівень функціональної надійності; 
 необхідність механічного переміщення вимірювальних пристроїв і висока 

гранична погрішність визначення поточного значення контрольованого рівня; 
 контактність контролю і, як наслідок висока пожежо- і вибухонебезпеч-

ність устаткування; 
 істотні обмеження по фізичних характеристиках матеріалів, як для стінок 
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контрольованої ємності, так і для середовища; 
 неможливість робити багатопозиційні виміри без додаткових витрат, по-

в'язаних з розміщенням рівнемірів зі струмопровідними ланцюгами на кожнім 
сховищі, і спеціальних мір для зниження іскро- і вибухобезпеки; 

 недостатня точність вимірів; 
Найбільший інтерес у питанні удосконалювання протипожежного захисту 

технологічного процесу наливу нафти і нафтопродуктів з метою забезпечення йо-
го пожежної безпеки на наш погляд представляють методи і технічні засоби, що 
дозволяють здійснювати контроль над рівнем наливу. 

Для розвитку й удосконалювання системи протипожежного захисту техно-
логічного процесу наливу нафти і нафтопродуктів доцільно приділяти найбільшу 
увагу саме даному напрямкові і проводити дослідження в області розробки мето-
дів і технічних засобів здійснення контролю рівня наливу. 
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Аналіз пожеж, які відбулися на підприємствах нафтопереробної та нафтохі-

мічної промисловості показує, що всі вони мають вагому особливість: причина цих 
пожеж, як правило, ціла низка обставин, кожна із яких сама по собі не може ініцію-
вати велику пожежу, і тільки їх сукупність призводить до тяжких наслідків [1, 2]. 

Саме тому, удосконалення систем запобігання пожежі та протипожежного 
захисту резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів є актуальною зада-
чею і потребує ґрунтовних теоретичних та експериментальних досліджень. 

Для зберігання нафти та нафтопродуктів використовують сталеві вертика-
льні циліндричні резервуари (РВС). Часто з метою зменшення втрат від випарову-
вання в них установлюють плаваючі дахи й понтони. При використанні понтона 
проектом передбачається наявність стаціонарного даху. На території України ши-
роко застосовуються резервуари зі стаціонарним дахом та понтоном, що 
пов’язано із підвищеною кількістю опадів у вигляді дощу й снігу та порівняно ни-
зькими зимовими температурами) [3].  

Перевагами резервуарів з понтонами є [3]: 
• захист продукту й самого плаваючого покриття від атмосферних опадів, 

як у зимовий, так і в літній період;  
• значне зменшення втрат від випаровування;  
• зниження ремонтних витрат, оскільки відпадає необхідність у дренажі;  
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• легкість застосування на діючих резервуарах.  
Використання резервуарів із понтоном та плаваючою покрівлею вирішує 

актуальну задачу – зниження втрат нафти та нафтопродуктів при їх зберіганні [2] 
шляхом обмеження площі випаровування, що, в свою чергу, повинно позитивно 
впливати на пожежну безпеку оскільки у разі виникнення пожежі, вона буде об-
межена кільцевим зазором між стінкою резервуара та понтоном. Понтон дійсно 
скорочує випаровування бензину, але в резервуарі над ним, як правило, утворю-
ється пароповітряна суміш із вибухо- і пожежонебезпечною концентрацією за ра-
хунок недосконалості ущільнення й появі мокрої стінки при видачі нафтопродук-
ту. Крім того, він дорогий, складний у монтажі й недовговічний. Одним з голов-
них недоліків застосування понтона є неможливість використання газової 
обв’язки між стаціонарними й рухомими ємностями [4]. 

Все вище зазначене, неякісний монтаж і недбала експлуатація призводять 
до того, що резервуари з понтоном і плаваючою покрівлею стають найбільш по-
жежонебезпечними у порівнянні з іншими [2]. 

Для вертикальних сталевих резервуарів понтон повинен характеризуватися 
наступними параметрами плавучістю, остійністю та непотоплюваністю [3]. Пла-
вучістю називають здатність плаваючого тіла плавати в заданому положенні щодо 
поверхні рідини [5]. Під непотоплюваністю понтону резервуара розуміють її здат-
ність зберігати плавучість і остійність при затопленні заданого числа відсіків і 
центральної частини. Остійність – це здатність плаваючого покриття, виведеного 
з положення рівноваги впливом зовнішніх сил, повертатися в попереднє поло-
ження після припинення цього впливу. 

Понтон, з вказаними характеристиками, не є єдиним технічним рішенням 
для вирішення проблеми обмеження випаровування нафти та нафтопродуктів. З 
цією метою було б прийнятніше зберігати нафтопродукти під шаром рідини або 
піни з позитивною плавучістю. В цьому випадку основною характеристикою сис-
теми захисту проти випаровування стає саме плавучість. Однак, це призводить до 
нових проблем – погіршенню якості продукту, що зберігається, а також, малою 
стійкістю піни. 

Широкого поширення також набули синтетичні понтони (пластмасові, гу-
моткеневі та зі спінених матеріалів) [6]. Використання таких понтонів у РВС сут-
тєво не впливає на зниження рівня пожежної небезпеки резервуару, оскільки ма-
теріали, що використовуються для їх виготовлення горючі. 

Найбільш перспективним напрямком для зниження пожежовибухонебезпеки 
РВС є створення на поверхні нафти чи нафтопродукту шару негорючих матеріалів, 
який би перешкоджав випаровуванню горючої рідини і у випадку виникнення поже-
жі сповільнив прогрівання при поверхневого шару нафтопродукту. Це дозволить: 

• зменшити втрати нафтопродуктів при їх зберіганні; 
• знизити експлуатаційні витрати на обслуговування резервуарів; 
• підвищити пожежну безпеку РВС. 
Для подальшого впровадження запропонованих рішень необхідно провести 

пошук матеріалів, які б можна було застосувати у якості плаваючого покриття. 
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Основними нормативними документами, що регулюються улаштування 
складів нафти і нафтопродуктів (СНН) з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа 
є [1, 2]. 

СНН підрозділяються на дві групи. Перша група: самостійні склади, резе-
рвуарні парки і наливні станції магістральних нафтопроводів і нафтопродуктоп-
роводів, товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки на-
фтохімічних підприємств. Друга група: видаткові склади нафтопродуктів, що 
входять до складу підприємств. 

СНН поділяються: за характером операційної діяльності - на розподіляючі, 
перевалочні, перевалочно-розподіляючі, бази зберігання; по транспортних зв'яз-
ках - на залізничні, водні, водно-залізничні, трубопроводні (що одержують наф-
топродукти з магістральних трубопроводів) і глибинні (що одержують нафтопро-
дукти автотранспортом); по кваліфікації нафти і нафтопродуктів, що зберігають-
ся, - СНН зберігання легкозаймистих рідин (ЛЗР), СНН зберігання горючих рідин 
(ГР), СНН загального зберігання (ЛЗР і ГР одночасно); на категорії і підкатегорії в 
залежності від місткості. Розподіляючі СНН поділяються: оперативні - призначені 
тільки для забезпечення нафтопродуктами місцевих споживачів і збирання відп-
рацьованих нафтопродуктів, сезонного зберігання - призначені для забезпечення 
потреби місцевих споживачів і компенсації нерівномірності подачі нафтопродук-
тів на оперативні СНН, що входять до зони їх впливу (радіус 50 км). 

Територія СНН поділяється на зони і ділянки в залежності від технологіч-
ного процесу транспортування, зберігання і поставки споживачам нафтопродук-
тів. Особливу небезпеку на СНН уявляють резервуари, в яких зберігається ЛЗР у 
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великій кількості. Нормами [1] вимагається улаштування блискавкозахисту відпо-
відно РД 34.21.112-87. На сьогодні цей документ відмінено. Діючим є національ-
ний стандарт [3], яким вимоги до блискавкозахисту суттєво підвищено. Зокрема 
зменшено розміри зон захисту блискавковідводів, заборонено улаштування блис-
кавковідводів безпосередньо на об’єктах, де у нормальних технологічних режи-
мах можуть утворюватися вибухонебезпечні концентрації. 
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Предварительный пиролиз слоистых пластиков получил направленное 

применение для стабилизации их износостойких характеристик и стабилизации 
тепловой деформации готового изделия в ходе эксплуатации при знакоперемен-
ных температурах. Процесс заключается в карбонизации отвержденного связую-
щего, в котором образуется наибольшее количество прочного кокса. Традиционно 
пиролиз проводят в атмосфере инертного газа или в вакууме при температуре 
близкой к 800 °С со скоростью нагрева 1-8 град/мин. В этих условиях для фено-
лоформальдегидных смол конденсированный остаток может достигать 35-40%.  

В работе изучено влияние времени предварительного пиролиза стеклопла-
стиков на характер горения их поверхности под действием плоской волны про-
грева. Тепловое воздействие на поверхность образца осуществляли с помощью 
прижатой к образцу плоской стальной пластины, нагретой до 800 °С нихромовым 
нагревателем мощностью ~600 Вт. После нагрева и отвода в сторону стальной 
пластины пластик воспламенялся и горел, в течение 20-30 сек. После остывания 
он подвергался повторному тепловому воздействию. В этом случае после отвода 
пластины горение его наблюдалось, не более 20 сек. По мере роста числа воздей-
ствий менялся вид поверхности образца: на поверхности появился черный карбо-
низированный слой. С увеличением числа воздействий на поверхности наблюда-
лось появление чистых участков стеклоткани. Для стеклопластика, подверженно-
го предварительному пиролизу как после первого, так и после всех последующих 
воздействий на поверхности наблюдался черный карбонизированный слой, а вре-
мя самостоятельного горения не превышало 10 сек. Наблюдаемая тенденция име-
ет формальное соответствие с понижением теплопроводности поверхностного 
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карбонизированного слоя. Одновременно он выполняет роль теплозащитного эк-
рана и огнезамедлительного структурного образования с частично деструктиро-
ванной структурой и повышенной температурой его пламенного горения [1], что 
подтверждается данными температурных кривых по глубине стеклопластика, ко-
торые измерялись по мере его нагрева. 

Таким образом, предварительный пиролиз фенольного стеклопластика 
способствует образованию «стабильного» карбонизированного слоя, что приво-
дит к изменению теплопроводности материала, оказывая огнезащитное действие. 
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Профилактика поджогов - прежде всего воздействие на личность возмож-

ного поджигателя. Поскольку круг лиц, способных совершать такие преступле-
ния, довольно широк, а их возрастные, социальные и психофизиологические ха-
рактеристики могут быть самыми разнообразными, постольку и число субъектов, 
осуществляющих профилактическое воздействие, может и даже должно быть 
весьма значительным. 

Познание криминологической характеристики поджигателя - отправная 
точка для начала профилактической деятельности, важнейшее условие разработки 
эффективных психологических методов профилактики. Но даже сейчас, когда мы, 
по существу, не осведомлены о характерных особенностях субъекта поджога, 
можно выделить, по меньшей мере, два фактора, способствующих совершению 
этих преступлений: правовая неграмотность и уверенность в безнаказанности. 

Итогом осмысления практического опыта стали методы профилактиче-
ской работы, которые укрупненно можно разделить на следующие группы: пси-
хологические, технические и правовые, реализуемые во взаимосвязи. 

Психологический метод - это определение объекта и приемов профилак-
тического воздействия, имеющих целью предотвратить возникновение умысла на 
совершение поджога или склонить к отказу от его реализации. Основная цель 
пропаганды правовых знаний - создание обстановки нетерпимости к антиобщест-
венным проявлениям. Очевидно, что именно методы первой группы наиболее 
важны, поскольку представляют профилактику в чистом виде, ибо только на ста-
дии вынашивания преступных намерений у гражданина остается шанс не всту-
пать в конфликт с законом. Рассматривая эти методы, уместно вспомнить изрече-
ние: «чтобы лечить болезнь, нужно ее знать». 

Универсальность технических методов профилактики поджогов заключа-
ется в их применении по отношению как к заранее спланированным, так и спон-
танным преступлениям. Очевидно, что по направленности такие методы можно 
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подразделить на исключающие возможность совершения преступления и мини-
мизирующие его последствия. 

Разработка психологических аспектов своевременного выявления и преду-
преждения поджогов, построение психологической модели поджигателя, позво-
лит эффективно разрабатывать профилактические мероприятия данного вида пре-
ступлений.  
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ЗАТ «СЕВЕРОДЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АЗОТ» 
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НК – Кулаков О.В., канд. техн. наук, доцент, НУЦЗУ 

 
Закрите акціонерне товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» – най-

більше хімічне підприємство України. Одним зі структурних підрозділів підпри-
ємства є базисний склад бензолу (структурний підрозділ цеху гідрування вироб-
ництва капролактаму).  

Бензол поступає у базисний склад бензолу у залізничних цистернах. Для 
зливу бензолу з залізничних цистерн передбачено спеціальну естакаду. Бензол 
має температуру плавлення 5,5 °C. Тому для зливу бензолу з залізничних цистерн 
у осінньо-зимово-весняний час необхідній їх підігрів. Зливну залізничну естакаду 
розташовано у спеціальному приміщенні, в якому здійснюється паровий підігрів 
залізничних цистерн до температури 7-40 ºС. Це приміщення називається бензо-
танулка. Бензотанулка розрахована на одночасне обслуговування до 3-х стандарт-
них залізничних цистерн місткістю 60 м3 кожна. З залізничних цистерн бензол по-
ступає для зберігання у підземні резервуари типу РВС-550. В резервуарах підтри-
мується надлишковий тиск 0,0007-0,002 МПа та температура 7-40 ºС. При аварій-
ній ситуації перекачка бензолу насосами здійснюється в резервні резервуари. За 
допомогою насосів, розташованих у насосній, бензол з резервуарів базисного 
складу бензолу перекачується для подальшого використання на підприємстві. 

Особливістю пожежної небезпеки технологічного процесу з обертанням 
бензолу є те, що бензол є не тільки легкозаймистою рідиною з температурою спа-
лаху tспалаху= –11 ºС [1], а й екологічно небезпечною речовиною. У відповідності з 
[2] бензол відноситься до речовин ІІ класу небезпеки (речовини високо небезпеч-
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ні), максимальне значення ГДК в робочій зоні – 15 мг/м3, середньозмінне значен-
ня – 5 мг/м3. При нетривалому вдиханні парів бензолу не виникає негайного отру-
єння. Може дратуватися ніс і горло. У великих дозах бензол викликає нудоту і за-
паморочення, може порушувати ритм серцебиття, а в деяких важких випадках от-
руєння може спричинити смерть. Пари бензолу можуть проникати через неушко-
джену шкіру. Вплив низьких концентрацій парів бензолу, що проникає через шкі-
ру, може приводити до запаморочення, розумовому розладу, головного болю, 
втрати апетиту й розладу шлунку. Якщо організм людини піддається тривалому 
впливу бензолу в малих кількостях, наслідки також можуть бути дуже серйозни-
ми. У цьому випадку хронічне отруєння бензолом може стати причиною лейкемії 
(рака крові) і анемії (недоліку гемоглобіну в крові). Сильний канцероген. 

Крім звичайних заходів безпеки для особового складу [3] підчас наглядово-
профілактичної діяльності та гасіння пожеж, необхідно дотримуватися ще особ-
ливих заходів. 

Бензол фільтрується протигазом з фільтром марки "А" (для органічних ро-
зчинників із точкою кипіння 65 ºС). Неналежне використання дихального апарата 
є небезпечним для життя. Найкращим вибором є маска з подачею свіжого повітря 
й з лицьовою частиною, що діє з надлишковим тиском, у результаті чого чисте 
повітря надходить зсередини маски. 

Не всі типи захисних рукавичок можуть пручатися сильному розчинюю-
чому впливу бензолу. Рекомендуються спеціальні рукавички марок "Viton" або 
"PVA", хоча навіть вони мають обмежену спроможність впливу бензо-
лу. Забруднений одяг варто замінювати негайно, щоб уникнути проникнення ре-
човини через шкіру. 

При роботі з бензолом не можна дозволяти прийом їжі, рідин або паління. 
Пари бензолу важче повітря й можуть пересуватися уздовж підлоги до від-

даленого джерела загоряння. У місцях обігу, використання й зберігання бензолу 
забороняється курити й використовувати відкрите полум'я. Бензол варто зберігати 
в щільно закритих контейнерах у прохолодному, добре провітрюваному просторі 
вдалині від високої температури. 

Металеві контейнери потрібно заземлювати, щоб уникнути загоряння від іс-
кор, викликаних статичною електрикою. Особливу увагу варто приділяти електроус-
таткуванню, що повинне мати вибухозахищене виконання. Бензол бурхливо реагує з 
агентами, що окисляють, такими, як нітрати, пероксиди, хлорати й перхлорати. 

При випадковому витоку бензолу варто вживати наступних заходів: 
– обмежити число осіб, що перебувають на території витоку, якщо вони не 

мають засобів індивідуального захисту, 
– видалити всі джерела загоряння, 
– провентилювати район витоку або протікання, 
– убрати рідину в інертний матеріал, такий, як вермикуліт, сухий пісок, 

ґрунт і помістити в герметичний контейнер, 
– не зливайте бензол у каналізаційну систему. 
Це може викликати вибух. Бензол є небезпечним відходом. Великі витоки 

повинні ліквідуватися фахівцями. 
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗМІСТ ПРАВА НА ПРАЦЮ 
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Право на працю – одне з фундаментальних прав людини, визнане усіма дер-

жавами світу, встановлене міжнародно-правовими актами і закріплене в Конституції 
України. Це право належить до групи соціально-економічних прав і в загальному се-
нсі відображає потребу людини створювати і здобувати джерела існування для себе і 
своєї сім'ї, реалізовувати свій творчий потенціал, виражати свою особистість. 

Конституція України зокрема, у ч.1 ст. 43 визначає право на працю так: 
«Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується». Як бачимо, Кон-
ституція України визначила зміст права на працю відповідно до міжнародних ста-
ндартів, тобто свобода праці тепер є одним з основних принципів правового регу-
лювання трудових відносин. Більше того, Конституція України встановила право 
людини на працю саме як право людини, а не як її обов'язок. Таким чином, неба-
жання працездатної особи працювати тепер не є підставою для притягнення її до 
юридичної відповідальності, як це було за радянських часів. Доречи, не всі кон-
ституційні норми зарубіжних держав, врегульовують таким чином ставлення 
держави до трудового статусу своїх підданих. Так, конституції Італії, Франції, 
Японії містять не лише право громадян на працю, а й обов'язок працювати. На-
приклад, згідно Конституції Італії «Кожний громадянин відповідно до своїх мож-
ливостей і за своїм вибором зобов'язаний здійснювати діяльність або виконувати 
функції, що сприяють матеріальному або духовному розвиткові суспільства». 
Конституція Японії встановлює: «Всі мають право на працю і зобов'язані труди-
тися». У Преамбулі Конституції Франції 1985 p., де відтворюється текст Преам-
були Конституції 1946 р. і зазначається наступність її принципів, вказується: 
«Кожний зобов'язаний працювати і має право на отримання посади». 

Гарантуючи це право, держава, як зазначається у ч. 2 ст. 43 Конституції, 
створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує 
рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує про-
грами професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відпо-
відно до суспільних потреб. 

Можливість заробляти собі на життя працею, яку громадянин вільно оби-
рає, або на яку вільно погоджується, об’єктивно веде до висновку про заборону 
примусової праці. Ось чому Конституція України проголошує, що використання 
примусової праці забороняється. Але не вважається примусовою працею військо-
ва або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка вико-
нується за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєн-
ний і про надзвичайний стан (ч. 3 ст. 43 Конституції України). Таким чином, Кон-
ституція України не тільки заборонила використання примусової праці, але й дала 
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вичерпний перелік робіт, які примусовою працею не визнаються.  
Право на працю, згідно з положеннями ст. 43, включає також право на на-

лежні, безпечні та здорові умови праці, на заробітну плату не нижчу від визначе-
ної законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право 
на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Окрім того, 
стаття 43 Основного Закону забороняє використання праці жінок і неповнолітніх 
на небезпечних для їхнього здоров'я роботах.  

Слід зазначити, у сфері забезпечення права на працю виникають чи не най-
головніші труднощі, а проблеми у цій сфері виявилися вагомими і загальними для 
всіх держав світу. Оскільки сама постановка проблеми прав людини, зокрема пра-
ва на працю, має сенс у тому, що обов'язок держави полягає не лише у визнанні 
цього права шляхом закріплення в законодавчому порядку, а й, головним чином, у 
застосуванні певних заходів щодо його належного забезпечення. 
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Растущие требования к охране окружающей среды, контролю химического 

состава продуктов, сырья и отходов производства влекут необходимость поиска 
чувствительных детекторов для создания аналитических приборов, способных точ-
но определять концентрацию вредных или любых других элементов и веществ.  

В связи с быстрым развитием водородной энергетики актуальной пробле-
мой становится детектирование и мониторинг водорода. При использовании во-
дорода в различных бытовых устройствах на первый план выходят проблемы по-
жаро- и взрывоопасности. Водород, несмотря на экологическую привлекатель-
ность, опасен в обращении. Смеси водорода с кислородом взрывоопасны в диапа-
зоне концентраций водорода от 4 до 75 %. Также известно, что водород выделяет-
ся на стадии тления в процессе пиролиза древесины, бумаги, пластмассы и других 
углеводородных материалов. При этом его концентрация, даже на значительном 
расстоянии от места возгорания, может достигать 10-100 ppm (фоновое содержа-
ние водорода в воздухе около 0,5 ppm). Кроме того, вследствие высокой скорости 
диффузии водород очень быстро распространяется даже из закрытых помещений, 
и детектирование низких концентраций водорода может помочь предотвратить 
пожар задолго до стадии открытого огня. 

Таким образом, создание простых, дешевых и эффективных приборов, спо-
собных контролировать выделение водорода в низких концентрациях перспек-
тивно для повышения безопасности строительных и технологических объектов. 

Из литературных данных известно, что выпускаемые сегодня промышлен-
ные течеискатели водорода имеют ограничения для широкого использования в 
качестве контролирующих устройств как для топливных элементов, так и в сис-
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темах пожаробезопасности из-за их громоздкости и/или высокой стоимости. 
Уменьшить габариты и снизить стоимость подобных приборов можно за счет ис-
пользования электрохимических датчиков, в основу которых положено взаимо-
действие водорода с благородным металлом – палладием или платиной. Преиму-
щество такого амперометрического датчика состоит в линейной зависимости ве-
личины измеряемого тока от концентрации водорода. В качестве катализатора для 
активации и окисления водорода удобно использовать палладий в виде тонкой 
металлической фольги или покрытия на электропроводящем носителе (углерод, 
никелевая сетка). Однако из-за высокой растворимости водорода в палладии и со-
путствующего изменения объема происходит разрушение металла. 

Известно также, что в качестве электродных материалов для создания чув-
ствительных сенсоров на их основе могут использоваться электропроводящие ор-
ганические полимеры. Удобным способом изготовления каталитически активного 
анода является иммобилизация палладия в проводящую полимерную матрицу. 
Включение металла в матрицу проводящего полимера создает оптимальные усло-
вия, при которых палладий находится в высокодисперсном состоянии, а полимер-
ная матрица обеспечивает хорошую электронную и ионную проводимость. Благо-
даря высокой пористости через неё легко диффундирует водород. При этом рас-
ход благородного металла резко снижается, а в качестве токоотводящих слоев 
можно использовать подложки из неблагородных металлов, стеклоуглерода и 
графитизированных материалов. 

Для создания такой системы предлагается на подложке, устойчивой при 
анодной поляризации, произвести электрохимический синтез полианилина (ПАн) 
с иммобилизованным палладием.  

Скорость окисления молекулярного водорода на Pd катализаторе, а, следо-
вательно, и величина тока лимитируется скоростью диффузии водорода к катали-
затору с последующими стадиями каталитической ионизации водорода, переноса 
электронов к токоотводу и диффузии протонов в электролит: 

  
Н2газ→[PdН2↔Pd·2Н]→2Н++2е    (5) 

 
При изменении концентрации H2 происходит изменение концентрации во-

дорода на поверхности катализатора и, следовательно, изменение тока электро-
химической реакции.  

В результате экспериментального исследования реакции окисления водо-
рода с протонным электролитом в газовой смеси Ar2+H2 показано, что макси-
мальной каталитической активностью обладает композитный объемно-пористый 
ПАн+Pd-электрод. На этой основе может быть создан индикаторный электрод для 
газового сенсора водорода. 
 
 
УДК: 351/354:355.58 
 

ПРОПАГАНДА ТА РОЗ'ЯСНЕННЯ 
У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Фір Д.О., НУЦЗУ 

НК - Островерх О.О., канд. пед. наук, доцент, НУЦЗУ 
 
Пропаганда - це цілеспрямовані, систематичні спроби формувати сприй-

няття, маніпулювати свідомістю та спрямовувати поведінку в необхідний пропа-
гандисту бік. 
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Агіта́ція (лат. agitatio – приведення в рух, спонукання) – найважливіший 
засіб впливу на свідомість і настрій широких мас, з метою спонукати їх до актив-
ності. Агітація провадиться шляхом поширення певних ідей і лозунгів за допомо-
гою різноманітних засобів: через пресу (газети, журнали, брошури, листівки, за-
клики і т. п.), усні виступи (доповіді, бесіди, читання газет та ін.), радіо, телеба-
чення, кіно, театр, образотворче мистецтво (плакати, діаграми, карикатури і т. п.), 
політичну і художню літературу. Агітація тісно пов’язана з пропагандою, агітацію 
деколи розглядають як форму пропаганди. 

Пропаганда та роз'яснення у сфері цивільного захисту та техногенної без-
пеки організовуються і здійснюються з метою обізнаності населення щодо діяль-
ності органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної без-
пеки, стану техногенної безпеки та основних загроз, які можуть впливати на без-
пеку населення.  

Органи державного нагляду з метою проведення пропаганди та роз'яснення:  
- при проведенні планових перевірок обстежень об'єктів незалежно від 

форм власності доводять до населення інформацію про порушення вимог чинного 
законодавства у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

- проводять зустрічі з трудовими колективами підприємств, установ, орга-
нізацій, де інформують про актуальні проблеми забезпечення захисту населення 
та території від надзвичайних ситуацій у даному регіоні; 

- ініціюють розробку, виготовлення та розповсюдження видавничо-
друкарської, сувенірної та іншої продукції, спрямованої на захист населення та 
територій від надзвичайних ситуацій; 

- вживають у межах своїх повноважень інших заходів для підвищення обі-
знаності працівників підприємств, установ, організацій та населення. 

Облік пропаганди та роз'яснення ведеться у журналі обліку масово-
роз'яснювальної роботи з питань цивільного захисту та техногенної безпеки. 
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ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 

 
Фомін Ю.В., НУЦЗУ 

НК – Хоменко В.С., старший викладач, НУЦЗУ 
 

Як відомо, пожежна небезпека характеризується наявністю трьох чинників: 
горючої речовини, окислювача, джерел запалювання (пожежний трикутник). 

Запобігання пожежі повинно досягатися: 
- запобіганням створення горючого середовища; 
- запобіганням створення в горючому середовищі (або внесення в нього) 

джерела запалювання. 
На виробництві, в якому обертаються горючі речовини в атмосфері окислюва-
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ча (повітря), горюче середовище наявне постійно, і саме джерело запалювання є єди-
ним чинником, що може бути усунутий з метою попередження виникнення пожежі. 

Основними причинами пожеж від теплових проявів електричної енергії є: 
1) короткі замикання (КЗ) ~ 43%; 
2) струмові перевантаження ~ 12%; 
3) перегрів горючих матеріалів і предметів, що знаходяться поблизу зали-

шених без нагляду електронагрівальних приладів ~ 33%; 
4) іскріння та електричні дуги ~ 3%; 
5) створення великих перехідних опорів (ВПО) ~ 5%; 
6) інші причини ~ 4%. 
Джерелом запалювання в усіх випадках є теплові прояви електричної енер-

гії. Найбільш розповсюдженою причиною пожеж є КЗ. Основна причина виник-
нення КЗ - порушення ізоляції струмоведучих частин електроустановок. 

У результаті КЗ відбувається термічна дія на провідник, що нагрівається до 
високих температур і може явитися джерелом запалювання горючого середовища. 
Температура провідника, що нагрівається струмом КЗ, обчислюється за формулою: 

 

прпр

кзкз
ппр mС

RItt
⋅
⋅⋅

+=
τ2

                                               (1) 

 
де tпр – температура провідника,°С; tп – початкова температура провідника,°С; IКЗ – 
струм короткого замикання, А; R – опір провідника, Ом; τКЗ – час короткого зами-
кання, с; Спр – теплоємність провідника, 1К1кгДж −⋅−⋅ ; mпр – маса провідника, кг. 

Якщо температура провідника і час короткого замикання більші за темпе-
ратуру самозапалювання і часу, необхідного для нагрівання горючого середовища 
до температури, рівної 80% від температури самозапалювання, то дане джерело є 
джерелом запалювання аналізованого середовища. 
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ГАСІННЯ ПОЖЕЖ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 
 

Хайло М.В., НУЦЗУ 
НК – Акулов В.М., викладач, НУЦЗУ 

 
Аналіз протипожежного стану об’єкту різного призначення показує, що їх 

пожежна безпека значно залежить від технічного стану електрообладнання і елек-
троустановок взагалі. За статистичними даними пожежі від електроустановок 
складають приблизно 25 % від загальної кількості пожеж. В окремих випадках 
пожежі супроводжують загибеллю або травматизмом людей. 

Для гасіння пожеж застосовують дії людей, підрозділів МНС або автомати-
чні установки пожежогасіння. 

Гасіння може бути досягнуто різними шляхами: 
- охолодженням зони горіння або горючої речовини; 
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- зниження швидкості реакції окислення за рахунок розбавлення реагую-
чих речовин; 

- ізоляцією горючої речовини від зони горіння; 
- хімічним гальмуванням реакції окислення (горіння). 
Реалізація перелічених методів може бути досягнута сполученням вогнега-

сячих та технічних засобів або тільки технічними засобами. Вибір вогнегасячих за-
собів для припинення горіння залежить від обстановки на пожежі та визначається: 

- властивості та стан матеріалу, що горить; 
- видом пожежі (на відкритому просторі, в обмеженому об’ємі); 
- параметрами пожежі (площа горіння, температурою та інше); 
- умовами проведення робіт по припиненню горіння (наприклад, наявністю 

або відсутністю безпосередньої загрози особам, які забезпечують подачу вогнега-
сячих засобів); 

- наявністю та кількістю вогнегасячих засобів; 
Пожежі в електроустановках, в основному, виникають при аваріях оливо-

наповнених або із-за загоряння ізоляції. Найбільше пожежонебезпечними є: олив-
ні вимикачі, трансформатори, реактори та конденсатори. Загоряння в оливних ви-
микачах частіше всього виникають при перекритті між проходними ізоляторами 
всередині вимикача або між ізолятором та корпусом. В першому випадку можли-
вий розрив корпусу, а в другому – прогорання його та розлив палаючої оливи. Ро-
зрив корпусу іноді буває настільки сильним, що відбувається зрив дверей камери і 
горіння може розповсюдитись по всьому електрообладнанню. 

Зі статистики пожеж можна зробити висновки, що пожежі, пов’язані з екс-
плуатацією електроустановок, виникають головним чином від коротких замикань 
(КЗ); від порушень правил експлуатації електронагрівальних приладів; від пере-
грузки електродвигунів та електричних мереж; від виникнення великих перехід-
них опорів; від електричних іскор та дуг. 
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ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ МЕЖ ЗАПАЛЮВАННЯ 
ГАЗОПОВІТРЯНИХ СУМІШЕЙ 

 
Царук В.І., НУЦЗУ 

НК – Олійник В.В., канд. техн. наук, доцент, НУЦЗУ 
 

Визначення концентраційних меж запалювання сумішей горючих речовин з 
повітрям важливо для оцінки вибухонебезпечності режиму технологічної системи 
хімічного виробництва. Однак, як показано в [1], при їхній оцінці можуть виникну-
ти труднощі, особливо при тисках вище атмосферного для багатокомпонентних го-
рючих систем. В [1] відзначено, що отриманий різними авторами розкид результа-
тів вимірів концентраційних меж може досягати 30% через методичні помилки. Для 
оцінки концентраційних меж багатокомпонентних горючих систем часто викорис-
тають правило Ле Шателье, суть якого полягає в тому, що багатокомпонентна су-
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міш, складена з декількох бінарних сумішей граничного складу, узятих у довільних 
співвідношеннях, також є граничною. Однак відомі дослідження [2] по додаванню 
різних газів до пароповітряних сумішей, наприклад, метилброміду до метаноповіт-
ряних сумішей. Аналіз досліджень показав, що розрахунок концентраційних меж за 
правилом Ле Шателье значно відрізняється від експериментальних даних. Це, оче-
видно, пов'язане з інгібірующими властивостями метилброміду. 

Авторами проведені термодинамічні розрахунки параметрів процесу запа-
лення сумішей горючих газів і парів з повітрям по методу мінімізації термодина-
мічних потенціалів [1]. Для підвищення точності розрахунки проводилися на ни-
жній і верхній концентраційних межах по усередненій температурі горіння для 
сумішей двох горючих. Виходячи з точності визначення концентраційних меж, 
можна порахувати, з якою точністю варто визначати температуру на цих межах, 
тобто порахувати температуру, що буде при відхиленні на 0,05 % від межі. Ре-
зультати розрахунків на нижній межі дають точність близько 20 градусів, а на 
верхній межі - близько 10 градусів, що пояснюється за рахунок більше плавної 
залежності зміни температури на верхній межі. 

Проведені розрахунки показали, що спостерігається дуже гарний збіг ре-
зультатів для нижніх і верхніх концентраційних меж. Слід також зазначити, що на 
верхній концентраційній межі для суміші двох горючих, що сильно відрізняються 
по своїх властивостях, звичайно спостерігається більш складна залежність, на ві-
дміну від тих, що визначені по правилу Ле Шателье. При невеликих добавках во-
дню в метаноповітряній суміші на верхній межі відбувається розвиток процесу 
горіння, а при добавках метану у водневоповітряну суміш на верхній межі спо-
стерігається інгібірування процесу горіння.  

На підставі попередньо проведених термодинамічних розрахунків та аналі-
зу літературних даних можна зробити висновок про більш складну залежність 
зміни верхньої концентраційної межі, чим одержуваної за правилом Ле Шателье, 
для горючих, що сильно відрізняються по своїх властивостях. 
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Україна в десятку країн-експортерів зернових культур у світі. Однак, заста-
рілі технології при збиранні врожаю, його транспортуванні та первинній обробці 
та, особливо, при зберіганні за часту призводять до значних його втрат. Як прави-
ло, внаслідок порушення технологічного процесу відбувається самонагрівання і 
самозаймання продукту, що зберігається [1]. Під самонагріванням слід розуміти 
самовільне підвищення температури рослинної маси у результаті протікання в ній 
біохімічних процесів [2]. 

Самозаймання рослинного продукту є наслідком життєдіяльності мікроор-
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ганізмів, що протікає в умовах обмеженого тепловідводу і високої сорбційної зда-
тності продукту. З погляду профілактики пожеж найбільш важливим є процес са-
монагрівання, оскільки він є досить тривалим і передує самозайманню. На процес 
виникнення та розвитку самонагрівання впливає цілий комплекс чинників, най-
важливішими з яких є: вологість зернової маси й вміст вологи в навколишнім се-
редовищі (повітрі, елементах конструкцій сховища, тарі й т.п.); температура зер-
нової маси та оточуючих її об'єктів; доступ повітря до зернової маси. Всі ці чин-
ники випливають від способу зберігання. 

У практиці зберігання зерна в різних країнах застосовуються три основних 
способи: 

1. Зберігання зернової маси у сухому стані, тобто у такому, що має зниже-
ну вологість (у межах до критичної); 

2. Зберігання зернової маси в охолодженому стані, тобто зерна, температу-
ра якого знижена до меж, що чинять значний гальмуючий вплив на всі життєві 
функції компонентів зернової маси; 

3. Зберігання зернової маси без доступу повітря, тобто в герметичних умовах. 
Провівши порівняльний аналіз пожежовибухонебезпеки трьох способів 

зберігання зернової маси, можна зробити висновок, що кожен із них має свої не-
доліки та преваги. У першому випадку горіння може виникнути не тільки від са-
мозаймання, а й у результаті порушення технологічного процесу сушки. У друго-
му випадку сушіння зерна не потрібне, однак при порушенні теплового балансу 
волога зернова навпаки буде сприяти самонагріванню і, як наслідок, може призве-
сти до самозаймання. Найбільш перспективним є третій спосіб – зберігання зерна 
у так званих «рукавах». У герметичному середовищі рукава дуже швидко підви-
щується рівень вуглекислого газу й зменшується до мінімального рівня кількість 
кисню. Що пригнічує розвиток мікроорганізмів. 
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Пожежна та техногенна небезпека холодильних машин та апаратів зале-
жить від багатьох складових, але основними з них є параметри технологічного 
процесу та холодоагент, який використовується в установці. У якості холодоаген-
тів найчастіше використовуються аміак (R717), тетрафторетан (R134а), ізобутан 
(R600а). Кожен із них має непогані показники як робоче тіло холодильної маши-
ни, але з точки зору екології, токсичності та пожежовибухобезпеки ці матеріали 
вимагають особливої обережності при поводженні з ними. 

Коротко розглянемо недоліки кожного з холодоагентів. 
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Аміак (NН3) – горючий газ без кольору, з різким характерним запахом. У 
повітрі горить погано при наявності постійного джерела вогню (при пожежі). При 
горінні виділяє азот і водяну пару. Токсичний. Відноситься до 4 класу небезпеки. 
По фізіологічній дії на організм відноситься до групи речовин задушливої й ней-
ротропної дії, здатних при інгаляційному враженні викликати токсичний набряк 
легенів і важке враження нервової системи [1-3]. 

Ізобутан ((СН3)3СН) – горючий газ без кольору та запаху. Клас небезпеки 
4. Застосування ізобутану як холодоагент дозволяє забезпечити знижене енерго-
споживання. На холодильники, що працюють на горючих холодоагентах, яким є й 
ізобутан, поширюються додаткові вимоги безпеки. Вони повинні мати таку конс-
трукцію, що при незапланованому витоку холодоагенту із системи в зонах розмі-
щення електричних вузлів, що можуть бути джерелом запалювання, не могла 
утворюватися вибухонебезпечна концентрація. 

Тетрафторетан (CH2FCF3) – нетоксичний і не горючий у діапазоні темпе-
ратур експлуатації газ. Однак при потраплянні повітря в систему й стисненні мо-
жуть утворюватися горючі суміші. При контакті з полум’ям виділяє токсичні та 
подразнюючі дими та гази при вдиханні яких з’являється запаморочення, кволість 
чи сонливість. Має негативний вплив на навколишнє середовище. Через значний 
потенціал глобального потепління R-134a застосовується у герметичних холоди-
льних системах. Вплив R-134a на парниковий ефект в 1300 разів сильніше, ніж у 
СО2. Так, викид в атмосферу однієї заправки R-134a з побутового холодильника 
(близько 140 г) відповідає викиду 170 кг СО2 [4]. 

Альтернативним холодоагентом може служити R744 (звичайний вуглекис-
лий газ СО2). Він є складовою частиною атмосфери й біосфери Землі. СО2 має на-
ступні переваги: низька ціна, простота обслуговування, сумісність із мінеральними 
маслами, електроізоляційними й конструкційними матеріалами. Разом з тим при 
використанні двоокису вуглецю потрібне водяне охолодження конденсатора холо-
дильної машини, збільшена металоємність холодильної установки (у порівнянні з 
металоємністю установок, що працюють на галоїдпохідних холодоагентах) [5], що 
пов’язано із значним збільшенням тиску в системі. Високий критичний тиск має й 
позитивний аспект, пов'язаний з низьким ступенем стиску, внаслідок чого ефектив-
ність компресора стає значною. Можливі перспективи застосування двоокису вуг-
лецю в низькотемпературних двухкаскадных установках і системах кондиціювання 
повітря автомобілів і потягів. Крім того СО2 – інертний газ, що не підтримує горін-
ня. Витік вуглекислого газу з установки не матиме таких наслідків для людини та 
навколишнього середовища як, наприклад, витік аміаку чи тетрафторетану.  

Зважаючи на об’єми промислового використання у якості холодоагенту 
аміаку, заміна його на СО2 дозволить суттєво знизити рівень поженої та техно-
генної небезпеки холодильних машин. 
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Одними з факторів, що мають суттєвий вплив на фактичну міцність та фі-

зико-механічні властивості полімерних композиційних матеріалів є адгезійна вза-
ємодія складових системи полімер-наповнювач та остаточні напруження на межі 
розподілу при утворенні сполуки [1]. 

При вивченні адгезії на макрозразках кількісною мірою сил зчеплення адге-
зиву з субстратом у випадку, коли контактуючі речовини знаходяться у твердому 
або високоеластичному стані, служить адгезійна міцність або питома робота адгезії. 

Остаточні температурні напруження ( Тτ ) пов’язані з хімічною і термічною уса-
дками, що виникають у зразках при їх затвердінні та подальшому охолодженні, а та-
кож залежать від фізико-механічних характеристик компонентів армованої системи. 
Після затвердіння та охолодження смола стає розтягнутою, а волокна стиснутими [2]. 

Виходячи з того, що остаточні температурні напруження обумовлені терміч-
ною та хімічною усадкою полімеру [3], можна вважати, що температурні напружен-
ня для багатьох термореактивних в’яжучих (наприклад, епоксидних) у високоеласти-
чному стані пов’язані лише з хімічною усадкою (термічна усадка майже відсутня). 

Процес перетворення олігомеру в сітчастий полімер часто проходить при 
температурах, що значно перевищують температуру скловання ствердженого по-
лімеру. В таких умовах адгезійна міцність дуже мала, тому усадочні напруження, 
що виникають, можуть релаксувати. 

В роботі проводилося дослідження остаточних температурних напружень 
та адгезійної міцності склопластиків на основі фенольної та епоксидної смоли. 
Випробування проводили в інтервалі температур 200С-2000С.  

Вимірювання адгезійної міцності та остаточних температурних напружень 
проводились окремо при дискретному нагріванні зразків матеріалів з кроком тем-
ператури ΔТ=200С. 

Як видно з даних, що представлені на рисунках 1 та 2, збереженню високих 
значень остаточних температурних напружень для фенольної композиції у висо-
коеластичному стані відповідають відносно високі показники адгезійної міцності. 

Відомо, що епоксидні та фенольні в’яжучі при близьких значеннях їх моле-
кулярного еквівалента утворюють реактопласти з мінімальною різницею щільності 
зшивки. Непрямим свідченням цьому є приблизно рівні показники динамічного 
модуля пружності у високоеластичному стані. Отже, представленим системам по-
винні відповідати близькі значення хімічної усадки та показники остаточних на-
пружень при температурах вище склоподібного переходу. Тому можна припустити, 
що в даному випадку виникає зміна хімічної структури фенольного в’яжучого, як за 
рахунок подальшого структурування, так і за рахунок процесів деструкції. 
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Рис. 1 - Залежність термопружних 
остаточних напружень при різних 
температурах випробувань для епо-
ксидного (1) та фенольного (2) 
в’яжучого. 

Рис. 2 - Залежність адгезійної міцно-
сті при різних температурах випро-
бувань для епоксидного (1) та фено-
льного (2) в’яжучого. 

 
Таким чином, падіння міцності адгезійних зв’язків на початкових стадіях 

термічної деструкції безпосередньо пов’язано з послабленням взаємодії на межі 
розподілу гетерогенної системи, що супроводжується різким зниженням хімічних 
усадочних напружень. 

При випробуваннях, не дивлячись на високі початкові значення ( Тτ ), ком-
позит на основі епоксидного в’яжучого показав порівняно низьку термічну 
стабільність, ніж композит на основі фенольного в’яжучого. Такий зв'язок адгезії 
та усадки має місце, коли слабкою ланкою матеріалу є межа розподілу і руйну-
вання під дією підвищених температур починається саме на цій межі. 
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Чтобы предотвратить распространению огня по производственным комму-
никациям, применяют разные по своему устройству защиты: огнепреградители 
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сухие; огнепреградители в виде гидравлических затворов; затворы из твердых из-
мельченных материалов; задвижки и заслонки, которые автоматически закрыва-
ются; водные занавесы; перемычки и т.п. 

В исследованиях подобных [1,2] огнепреградители, предохранительные 
клапаны и другие аналогичные устройства для предотвращения аварий рассчиты-
ваются исходя из наихудших возможных условий. Понятие наихудших подразу-
мевает существование предельных значений какой-либо величины выше (или ни-
же) которых быть физически не может. В реальности значения всех физических 
величин в той или иной степени определены (или заданы) неточно, и по существу 
являются случайными. Имитационное моделирование естественным образом учи-
тывает этот факт. 

Имитационное моделирование - метод, который разрешает строить моде-
ли, которые описывают процессы в условиях приближенных к действительности. 
Такую модель можно рассматривать во времени как для одного испытания, так и 
для нескольких. Результаты при этом могут определяться случайным характером 
процессов. Имитационное моделирование - исследовательский прием, основан-
ный на замене исследуемой системы имитатором, с которым проводятся экспери-
менты с целью получения информации об этой системе. 

С помощью имитационного моделирования можно определить более точно 
параметры огнезащитного оборудования. Имитационное моделирование можно 
использовать для расчета огнепреградителя, аварийного слива, предохранитель-
ного клапана. 

В предложенной работе осуществляется имитационное исследование сухо-
го огнепреградителя. Принцип действия сухих огнепреградителей основан на га-
шении пламени в узких каналах, которое, согласно теории распространения пла-
мя, обусловлено тепловыми потерями из зоны реакции к стенкам канала. Дейст-
вие огнепреградителей на детонационное пламя состоит в измельчении и разру-
шении фронта ударной волны в узких каналах и следующем гашении пламени за 
счет тепловых потерь. огнепреградителями защищают газовые, паровоздушные и 
жидкостные линии, в которых по условиям технологического регламента или при 
нарушении нормального режима работы могут получаться горючие концентра-
ции, а также линии с наличием веществ, способных раскладываться под действи-
ем давления, температуры или других факторов. 

Сухие огнепреградители - защитные устройства на трубопроводах, кото-
рые свободно пропускают поток газов через твердую огнезащитную насадку, но 
задерживают (гасят) пламя. Математическая модель сухого огнепреградителя [3] 
описывается формулой: 

 

a
крdнU

крPe =
,                                                      (1) 

 

где крPe
 – критерий Пекле, который на грани гашения пламеня равен 65; 

а – коэффициент температуропроводности;  

нU
 – нормальная скорость распространения пламени; 

крd  – критический диаметр канала огнепреградителя. 
 

Как правило, расчетным параметром является крd . В этом случае матема-
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тическую модель можно записать в виде: 
 

PpСнU

TRкрPe

крd
⋅⋅

⋅⋅⋅
=

λ

,                                                   (2) 
 

где λ  – коэффициент теплопроводности горючей смеси; 
R  – газовая постоянная;  
Т – температура горючей смеси;  

рС  – теплоемкость горючей смеси; 
P  – давление горючей смеси. 
 

Все составляющие формулы, за исключением газовой постоянной, в каж-
дом конкретном случае известны весьма приблизительно. Возникает вопрос, на-
сколько погрешность в них, согласно алгоритму, будет влиять на критический 
диаметр. Для примера, рассмотрим влияние на критический диаметр нормальной 
скорости распространения огня. Кажется, что задача простая. Можно задаться 

нормальным распределением в нU  и аналитически определить чувствительность 
крd  в виде дисперсии от нU , как от случайной величины. Однако возникают 

трудности с определением характера распределения в скорости распространения 
огня. Относительно такого распределения трудно сделать какие-либо предполо-
жения. Предположим, что нU  зависит от температуры следующим образом: 
 

2

0
0 ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=

T
T

нUнU

                                                       (3) 
 

где 0нU
 - нормальная скорость движения фронта пламени при начальных услови-

ях (условиях до воспламенения); 

0T
 - температура горения газа при начальных условиях. 

В алгоритме расчета нU  считается таблично заданной. Определим 0нU
 равным 

табличному и зададим T  равным 0T
. Таким образом нU  станет таблично задан-

ным. Построим статистическую модель в которой 0T
 является случайным, нор-

мально распределенным, с математическим ожиданием равным 0T
. Тогда диспер-

сия крd  будет равна 0.3 мм2 если предполагается тушение стехиометрической 
смеси этилена с воздухом, при давлении 150 кПа, при температуре 20ºС. Скорость 
движения фронта пламени считается равной 0.735м/сек. Даная модель является 
оригинальной, находится в дееспособном состоянии и пригодна для имитацион-
ного исследования огнепреградителей. Оригинальность данной работы состоит 
еще и в том, что исследование производится на основе единого подхода с исполь-
зованием одного языка имитационного моделирования, что и в работах [1,2]. 
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Имитационное моделирование позволяет всесторонне и подробно исследо-
вать имитируемые сущности. В перспективе, возможно создание составных ими-
тационных моделей, т.е. моделей состоящих из конечного числа других имитаци-
онных моделей.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

Янчиленко П.А., ГИИ МЧС РБ  
НР – Каптилович Т.Э., преподаватель, ГИИ МЧС РБ 

 
Актуальной проблемой современности является организация спасения лю-

дей, проведения аварийно-спасательных работ, уменьшения материального ущер-
ба и подготовка специалистов с высшим образованием, способных организовы-
вать предотвращение экстремальных ситуаций и оказать помощь в ликвидации 
опасности. 

Анализ состояния безопасности промышленных объектов показывает, что 
ее низкий уровень связан, прежде всего, с неудовлетворительным состоянием ос-
новных фондов, медленными темпами реконструкции производств, отставанием 
сроков ремонтов и замены устаревшего оборудования, неисправностями или от-
сутствием надежных систем предупреждения и локализации аварий, приборов 
контроля и средств защиты.  

В настоящее время существует два основных направления минимизации 
риска возникновения и последствий ЧС на промышленных объектах: 

1. Разработка технических и организационных мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность реализации опасного поражения техническими системами. 

2. Подготовка объекта, обслуживающего персонала, служб гражданской 
обороны и населения. 

В современных условиях резко возрастают требования к безопасности и 
устойчивости функционирования народного хозяйства и объектов экономики.  

Устойчивость функционирования народного хозяйства – это способность 
территориальных и отраслевых звеньев народного хозяйства удовлетворять ос-
новные жизненно важные интересы населения и общества. 

Устойчивость объекта экономики подразумевает способность всего инже-
нерно-технического комплекса противостоять разрушающему действию пора-
жающих факторов. 

Устойчивость функционирования зависит от уровня квалификации персо-
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нала и специалистов по безопасности, технологической и производственной дис-
циплины, влияния руководителей и инженерно-технических работников на ис-
полнителей работ.  

Уровень устойчивости обусловливают также темпы и результаты научно-
исследовательских и конструкторских разработок и состояние их внедрения, что, 
в конечном счете, сказывается на совершенствовании и обновлении техники и 
технологий производства.  

Повышение устойчивости функционирования экономики, территориальных 
и отраслевых звеньев достигается выполнением мероприятий, направленных на: 

- предотвращение и уменьшение возможности возникновения крупных 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- снижение возможных потерь и разрушений в случаях возникновения 
крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- создание условий для ликвидации последствий аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий. 

Важнейшим фактором повышения устойчивости работы любого объекта 
экономики является создание системы надежной защиты персонала. С этой целью 
возводятся защитные сооружения, создается система оповещения. 

Защита инженерно-технического комплекса предусматривает сохранение 
материальной основы производства: зданий и сооружений, оборудования. 

Весьма важной является система водоотведения загрязненных вод (система 
канализации). В результате ее разрушения создаются условия для развития болез-
ней и эпидемий. 

Весьма важно обеспечить устойчивость системы газоснабжения, так как 
при разрушении или повреждении возможно возникновение пожаров и взрывов. 

В результате чрезвычайной ситуации может быть повреждена система теп-
лоснабжения населенного пункта или предприятия, что создает серьезные труд-
ности для их функционирования. Это может повлечь их затопление. Основной 
способ повышения устойчивости внутреннего оборудования тепловых сетей явля-
ется их дублирование. 

В результате воздействия ударной волны возникающей при взрывах могут 
пострадать подземные коммуникации. Основным средством повышения устойчи-
вости сооружений от ударной волны является повышение прочности и жесткости 
конструкций. 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций – од-
на из актуальных проблем современности. Хорошо организованная система пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, умелые действия по прове-
дению аварийно-спасательных работ, оказание необходимой помощи пострадав-
шим позволяют сократить число погибших, уменьшить материальные потери и 
обеспечить успешную работу объектов экономики. 

Чем больше предприятие вкладывает средств в профилактические, органи-
зационные и инженерно-технические мероприятия, тем больше эффективность и 
тем меньше вероятность возникновения чрезвычайной ситуации. 

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов 
экономики разрабатываются и осуществляются заблаговременно, с учетом воз-
можных последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных 
бедствий в мирное время. 
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СУТНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ У 
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НК – Приходько Р.В., викладач, НУЦЗУ 

 
Серед найбільш важливих аспектів існування держави на сучасному етапі, 

особливо виділяється проблема забезпечення безпеки життєдіяльності як окремо-
го громадянина, так і суспільства в цілому. З метою забезпечення рішення 
поставленої задачі, створені різні структури – суспільні і державні, які органічно 
співіснують, доповнюючи один одного. До суспільних структур відносяться різні 
недержавні фонди й організації сприяння громадян, що здійснюють допомогу 
державним органам у проведенні політики організації безпеки громадянина і 
суспільства в цілому. Однак, провідна роль у справі забезпечення безпеки 
суспільства належить безумовно саме органам державної влади. 

У Статті 3 Конституції України констатується: «Людина, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю» [1, с. 3], а Стаття 16 закріплює за державою обов’язки 
забезпечення екологічної безпеки, підтримання екологічної рівноваги на території 
України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду 
українського народу [1, с.5]. 

Державна політика у сфері захисту населення і території від НС 
складається з забезпечення гарантованого захисту життя, здоров’я людей, земель-
ного, водного, повітряного простору відповідних територій, об’єктів виробничого 
і соціального призначення у допустимих межах показників ризику, критерії яких 
встановлюються для конкретного періоду розвитку з урахуванням вітчизняного і 
світового досвіду в даній галузі. 

Роботи із запобігання НС повинні здійснюватися у вигляді взаємопов’язаних 
правових, організаційних, економічних, наукових і технічних заходів.  

Основними принципами захисту населення і територій у випадку загрози і 
виникнення НС є: 

- принцип плати за ризик. Розмір плати залежить від потенційної небезпеки 
техногенних об'єктів і є пропорційним величині можливого збитку. Ця плата мо-
же бути розумним самообмеженням споживання суспільства. Ці кошти спрямо-
вуються на створення системи попередньої безпеки та підвищення оплати на ви-
робництвах, а також на певні виплати за ризик, що мають стимулювати проведен-
ня заходів, спрямованих на забезпечення безпеки. У загальному випадку 
управління ризиком – це розробка і обґрунтування оптимальних програм 
діяльності, покликаних ефективно реалізувати рішення у галузі забезпечення без-
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пеки. Головний елемент такої діяльності – процес оптимального розподілу обме-
жених ресурсів на зниження різних видів ризику з метою досягнення такого рівня 
безпеки населення та навколишнього середовища, який тільки можливий з точки 
зору економічних і соціальних факторів. Цей процес заснований на моніторингу 
навколишнього середовища та аналізі ризику. Аналіз ризику здійснюється за схе-
мою: ідентифікація небезпек – аналіз (оцінка і прогноз) загрози – аналіз ризику 
надзвичайних ситуацій на території - аналіз індивідуального ризику для населен-
ня – порівняння з допустимим ризиком – обґрунтування і реалізація раціональних 
засобів захисту, підготовка сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних 
робіт, створення необхідних ресурсів для пом’якшення наслідків НС. 

- принцип добровільності, згідно з яким ніхто не має права наражати лю-
дину на ризик без її згоди; 

- принцип невід'ємного права на здорове довкілля. Це право має бути га-
рантоване і захищене законом. Даний принцип передбачає обов'язки фізичних і 
юридичних осіб забезпечувати таке право і проводити свою діяльність так, щоб не 
завдавати шкоди довкіллю; 

- принцип правової забезпеченості передбачає, що всі аспекти 
функціонування системи захисту населення і територій регламентуються 
відповідними законами та іншими нормативно-правовими актами; 

- принцип свободи інформації щодо безпеки людини полягає в урахуванні 
громадської думки під час вирішення питань щодо будівництва небезпечних 
підприємств; 

- принцип необхідної достатності і максимально можливого використання 
наявних сил і засобів визначає обсяг заходів щодо захисту населення і територій у 
разі загрози НС. 

Головною метою захисту населення і територій під час НС є забезпечення 
реалізації державної політики у сфері запобігання і ліквідації їх наслідків, змен-
шення руйнівних наслідків терористичних актів та воєнних дій. 

Виконання усього обсягу пріоритетних заходів щодо запобігання НС та 
зменшення можливих наслідків від НС дозволить підняти на належний світовий 
рівень безпеку держави та громадян. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Бойко Е. Ю., НУГЗУ 
НР – Григоренко Н.В., преподаватель, НУГЗУ 

 
Объекты, отнесенные к соответствующим категориям по пожарной опас-

ности согласно нормам технологического проектирования для определения кате-
горий помещений и зданий по пожарной и взрывопожарной опасности, должны 
иметь экономически эффективные системы пожарной безопасности. Эффектив-
ность затрат на обеспечение пожарной безопасности объектов является обяза-
тельным условием при технико-экономическом обосновании мероприятий, на-
правленных на повышение пожарной безопасности. Расчеты экономического эф-
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фекта могут использоваться при определении цен на научно-техническую про-
дукцию противопожарного назначения, а также для обоснования выбора меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности при формировании планов на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экономического и со-
циального развития объектов. Эффективность затрат на обеспечение пожарной 
безопасности определяется как социальными (оценивает соответствие фактиче-
ского положения установленному социальному нормативу), так и экономически-
ми (оценивает достигаемый экономический результат) показателями. Экономиче-
ский эффект отражает собой превышение стоимостных оценок конечных резуль-
татов над совокупными затратами ресурсов (трудовых, материальных, капиталь-
ных и др.) за расчетный период. Конечным результатом создания и использования 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности является значение предот-
вращенных потерь, которые рассчитывают исходя из вероятности возникновения 
пожара и возможных экономических потерь от него до и после реализации меро-
приятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте. Численное значение 
затрат на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности определяется на 
основе бухгалтерской отчетности объекта защиты. Затраты на обеспечение по-
жарной безопасности следует считать эффективными с социальной точки зрения, 
если они обеспечивают выполнение норматива по исключению воздействия на 
людей опасных факторов пожара, установленного с ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ 
«Пожарная безопасность. Общие требования».  
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА 
ПІДРОЗДІЛІВ МНС  

 
Бродський О.С., НУЦЗУ 

НК – Рогозін А.С., канд. техн. наук, доцент., НУЦЗУ 
 
При здійсненні діяльності, пов’язаної з виконанням різноманітних плано-

вих завдань, завжди існує проблема визначення черговості проведення заходів, 
особливо якщо ці заходи за основними показниками мають приблизно однакову 
важливість. У такому випадку ранжування планових заходів може здійснюватись 
за допомогою методу парних порівнянь. 

Одним з напрямків підвищення ефективності роботи може стати плану-
вання діяльності з врахуванням ступеня важливості планових заходів, це може 
бути зроблено використовуючи теорію розстановки оцінок та пріоритетів. [1 - 3] 
Побудова пріоритетів може бути здійсненна на базі парних порівнянь. Кількісні 
оцінки, що вводяться при парних порівняннях, будують виходячи з певних емпі-
ричних правил, що спираються на досвід та інтуїцію експерта. 

Для розглядаємого випадку в якості шкали порівнянь треба вибирати ознаки, 
що характеризують завдання за певними критеріями. Оцінки парних порівнянь доці-
льно групувати у табличному вигляді. Визначення ступенів переваг ознак проводить-



 

 116

ся присвоєнням за встановленими правилами кількісних оцінок у відповідності з зав-
часно визначеною шкалою. В результаті такого заповнення таблиці ми отримаємо 
квадратну обернено симетричну матрицю. Відповідно до властивостей обернено си-
метричних матриць, визначення пріоритету здійснення заходів може бути зроблено 
шляхом побудови власного стовпця матриці порівнянь. Наближене обчислення влас-
ного стовпця матриці порівнянь може бути здійснено наступним чином: 

 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

→→

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

→

⎟⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

→

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=

∑ ∏∏

∑ ∏∏

∑ ∏∏

∑ ∏

∏

∏

∏

∏

∏

∏

= ==

= ==

= ==

= =

=

=

=

=

=

=

n

1i
n

n

1j
ijn

n

1j
nj

n

1i
n

n

1j
ijn

n

1j
kj

n

1i
n

n

1j
ijn

n

1j
j1

n

1i
n

n

1j
ij

n

n

1j
nj

n

n

1j
kj

n

n

1j
j1

n

1j
nj

n

1j
kj

n

1j
j1

nn1n

kn1k

n111

a:a

...........

a:a

..........

a:a

a

a

...

a

...

a

a

...

a

...

a

a...a
...........
a...a

............
a...a

A

. (1) 
 
Сума всіх елементів отриманого власного стовпця (його називають стовп-

цем пріоритетів) дорівнює 1. Він дозволяє підвести підсумок проведеному аналізу 
таблиці порівнянь. За умови значної кількості ознак за якими треба здійснювати 
порівняння, визначення пріоритету необхідно здійснювати поетапно, на кожному 
етапі порівнюючи об’єкти за певною ознакою. Після проведення такого ранжу-
вання об’єктів, здійснюється групування об’єктів за сумою індивідуальних показ-
ників пріоритетів об’єктів. Наступним кроком формується загальний перелік за-
ходів у відповідності до визначених пріоритетів. Треба зауважити, що для більшої 
точності та об’єктивності суджень доцільно залучати декілька експертів з відпові-
дною обробкою отриманих результатів, що дозволить підвищити рівень узгодже-
ності думок та покращити якість здійснення планування діяльності. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ 
РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ 

 
Гончарова В.О., ХДТУБА 

НК – Щербак Г.В., канд. техн. наук, доцент, ХДТУБА 
 

Інформаційно-аналітична система (ІАС) цивільного захисту МНС є однією 
з підсистем Урядової ІАС з питань надзвичайних ситуацій (НС), що нині створю-
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ється в Україні. Визначено, що до її складу повинні входити регіональні підсис-
теми Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), підсистеми 
моніторингу стану ПНО, електронні аварійно-рятувальні комплекти документації 
на ПНО, відповідно державного, регіонального, та об’єктового рівнів тощо. Тобто 
мова йде про те, що Урядова ІАС з питань НС повинна включати до себе всі сис-
теми моніторингу і прогнозування НС, які розроблені (розробляються) і працю-
ють в Україні в інтересах різних міністерств і відомств.  

Проблема полягає в тому, що існуюча система моніторингу і прогнозуван-
ня НС сьогодні функціонує у вигляді розрізнених регіональних, галузевих, або 
самостійних функціональних підсистем, не об’єднаних у єдиний інформаційно-
аналітичний комплекс. 

При цьому, метою розвитку та удосконалення ІАС цивільного захисту та 
інформатизації процесів реагування на НС повинно бути  удосконалення інфор-
маційного обміну між структурними підрозділами МНС, центральними та місце-
вими органами виконавчої влади, організаціями та підприємствами; накопичення 
інформаційного ресурсу та його аналітична обробка; забезпечення збору, актуалі-
зації, обробки, збереження та надання інформації про зареєстровані ПНО; інфор-
мування керівництва держави,  центральних та місцевих органів влади, населення 
з питань, що відносяться до компетенції МНС;  планування всіх аспектів діяльно-
сті МНС та контроль за їх виконанням. 

Беручи до уваги вищенаведене, можна стверджувати, що необхідність удо-
сконалення, розвитку та створення єдиного державного інформаційно-
аналітичного комплексу та системи моніторингу і прогнозування НС, забезпечен-
ня їх організаційної, і функціональної єдності, тісної ув’язки технічних та мето-
дичних основ вирішення завдань за участю центральних і місцевих органів вико-
навчої влади являється актуальною задачею. 

Для вирішення поставленої задачі необхідно:  
- закінчити створення сучасної відомчої цифрової мережі зв'язку МНС із 

застосуванням новітніх технологій передачі та обробки інформації і забезпечити її 
сумісність з Єдиною національною системою зв’язку України;  

- скорегувати технічне завдання на розробку Урядової ІАС з питань НС в 
частині розширення повноважень і можливостей ІАС цивільного захисту;  

- забезпечити впровадження в територіальних підрозділах МНС регіона-
льних підсистем Державного реєстру ПНО; забезпечити накопичення і обробку 
даних щодо стану ПНО в загальній базі даних МНС з подальшим її використан-
ням територіальними підрозділами МНС для прийняття відповідних рішень; 

- розробити Плани локалізації та ліквідації аварій з використанням сучас-
них технологій для ПНО на основі єдиної затвердженої методики; створити і су-
проводжувати електронні аварійно-рятувальні комплекти документації на ПНО 
всіх рівнів; 

- забезпечити у повному обсязі інформатизацію органів управління та сил 
МНС, автоматизацію процесів підтримки прийняття рішень з реагування на НС; 

- модернізувати операторські центри диспетчерських служб і створити на 
їх базі служби інформації та допомоги населенню з використанням загальноєвро-
пейського індексу служби порятунку «112». 

Таким чином, розвиток ІАС цивільного захисту та інформатизації процесів 
реагування на НС передбачає виконання наступних задач: 

- удосконалення нормативно-правового та організаційно-методичного за-
безпечення ІАС цивільного захисту; 

- розроблення та впровадження програмних засобів оцінки ризиків виник-
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нення, прогнозування розвитку НС, моніторингу стану ПНО, оптимізації розподі-
лу матеріальних і фінансових ресурсів;  

- розроблення та впровадження у відповідних підрозділах МНС програмно-
апаратних комплексів моніторингу і прогнозування НС;   

- створення єдиної корпоративної комп’ютерної мережі та банку інформа-
ційних ресурсів МНС;  

- створення автоматизованої інформаційної системи страхового фонду до-
кументації;  

- створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичної підтримки 
прийняття рішень за напрямами діяльності посадових осіб МНС різних рівнів.  
 
 
УДК 621.873: 331.761.001.572 

 
ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  

В ОРГАНАХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
 

Давыдов А.С., ГИИ МЧС РБ 
НР – Бурминский Д.А., старший преподаватель, ГИИ МЧС РБ 

 
Использование ЭВМ для решения задач управления охраной труда на про-

мышленных предприятиях дает возможность осуществлять сбор, обработку, анализ 
и представление значительного объема разнообразной информации, которая затем 
может храниться и накапливаться. Очевидны положительные результаты использо-
вания ЭВМ, однако в большинстве случаев применение больших ЭВМ по существу 
не избавило инженерный персонал отделов охраны труда и техники безопасности 
от текущей рутинной работы, не снизило время на выполнение отдельных управ-
ленческих функций, а в некоторых случаях увеличило объем работы, связанной с 
сопровождением информации в информационно-советующей системе. Поэтому 
внедрение автоматизированного управления, построенного на больших и средних 
ЭВМ, не столь эффективно по сравнению с персональными компьютерами 
(ПЭВМ), которые могут располагаться на рабочих местах специалистов [1]. 

Так, например, с использованием гибких программных технологий были 
разработаны универсальные программные платформы и структура баз данных, 
которая в настоящий момент используется в МЧС по различным направлением 
деятельности. На базе этой платформы были реализованы и введены в эксплуата-
цию АРМ «Кадры», «Администратор», программный комплекс «Оперативная об-
становка по ЧС» в составе АРМов «Строевая записка», «Учёт боевых действий», 
«Отображение обстановки по ЧС», «Сведение об объектах», АРМ «Инспектор го-
сударственного пожарного надзора». 

Министерство по чрезвычайным ситуациям можно представить как значи-
тельное промышленное предприятие, имеющее все составляющие производст-
венной деятельности и объектом автоматизации в данном случае будут органы и 
подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусью имеющие со-
временную пожарную аварийно-спасательную технику, оборудование,  выпол-
няющие задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайным ситуациям при 
которых работники сталкиваются с риском получения травм.  

Важную роль в решении перечисленных задач играют вопросы охраны тру-
да, техники безопасности, обучение и проверка знаний работников ОПЧС, по этим 
направлениям. Сегодня справиться с многими проблемами помогает ЭВМ. В связи 
с этим возникает необходимость и разработки АРМ «Инспектор по охране труда». 
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Решаемые задачи: 
совершенствование организации работы по обеспечению здоровых и безо-

пасных условий труда; 
планирование деятельности по охране труда; 
осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики 

Беларусь о труде и обеспечением охраны труда в системе МЧС; 
осуществление контроля за правильным и своевременным расследованием 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, выполнением мероприя-
тий по их предупреждению; 

анализ и оценку состояния охраны труда; 
Функции: 
контроль за функционированием СУОТ в системе МЧС; 
осуществление: 
планирования и организации мероприятий по охране труда; 
анализа, оценки состояния охраны труда; 
анализа состояния и причин травматизма среди работников; 
обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда руководителей и 

специалистов, членов комиссий по проверке знаний; 
составление отчетов о проделанной работе; 
подготовка информационных материалов о состоянии охраны труда в сис-

теме МЧС. 
Сведения по входным данным и отчётной информации: 
В АРМ будут накапливаться и систематизироваться: 
сведения о личном составе подразделений, области, если программа уста-

новлена в УМЧС, подразделений города, района – установлена в городских и рай-
онных отделах по ЧС или о личном составе конкретно одного  подразделения; 

сведения об обучении и проверке знаний; 
сведения о нарушениях правил техники безопасности и охраны труда; 
сведения о пожарном аварийно-спасательном оборудовании и порядке 

проведения его испытаний; 
сведения входящих, исходящих и внутренних документах, назначенных 

исполнителях по этим документам; 
сведения о несчастных случаях во время несения службы; 
Используя накопленные данные, АРМ автоматически формирует ряд до-

кументов: графики проведения обучения, проверок знаний; графики технических 
испытаний пожарного аварийно-спасательного оборудования; справки о состоя-
нии пожарного аварийно-спасательного оборудования; отчёты по травматизму. 

С помощью АРМ можно не только собрать данные, обеспечить их надёж-
ное хранение и снять с инженера по охране труда нагрузку по подготовке отчётов, 
план-графиков, справок, но и проанализировать причины травматизма, разрабо-
тать мероприятия по их устранению[2]. 

В настоящее время  разрабатывается техническое задание для разработки 
программного обеспечения с  привлечением работников Инспекции охраны труда 
и пожарной безопасности У РЦТО МЧС Республики Беларусь, группы  ОТиПБ  
областных управлений МЧС Республики Беларусь и г. Минска, лиц ответствен-
ных по должностным обязанностям за вопросы охраны труда в подразделениях 
центрального подчинения. 
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МІСЦЕ СТРАХУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Дзюба В.В., НУЦЗУ 

НК – Альбощій О.В., канд. військ. наук, доцент, НУЦЗУ 
 
Власник підприємства є особою безпосередньо зацікавленою в управління 

ризиками, що загрожують його підприємству. Адже мова йде про збереження вла-
сного капіталу шляхом уникнення чи зниження можливих збитків від надзвичай-
них ситуацій. Реально коло учасників, зацікавлених у зниженні техногенних ри-
зиків підприємств, не обмежується лише власником. До нього входять також від-
повідні територіальні інспекції техногенної безпеки України, які за своєю місією 
відповідають за стан техногенної та пожежної безпеки у державі. 

Зменшення можливих збитків від надзвичайних ситуацій на підприємствах 
забезпечується двома шляхами. По-перше, шляхом проведенням організаційно-
технічних заходів, які знижують ймовірність виникнення НС (пожеж) та розмір 
збитків від них. По-друге, створенням фінансових резервів, що спрямовані на 
компенсацію (повністю або частково) втрат у разі їх виникнення. 

Як відомо [1], процес управління ризиками включає в себе три етапи: 
- ідентифікація ризику; 
- вимірювання (оцінювання) ризику; 
- контроль ризику. 
Ідентифікація ризику – це процес його розпізнавання. Вона передбачає ви-

значення тих загроз, які мають місце на підприємстві. Виходячи з того, що ризик є 
оціненим потенціалом збитку для власника підприємства, для ідентифікації ризи-
ків необхідно дослідження усіх факторів, які його супроводжують, а саме: загроз; 
ресурсів, що можуть постраждати; факторів, через які відбувається вплив ризику 
на ресурси. 

Вимірювання (оцінювання) ризику передбачає визначення ймовірності йо-
го настання та розміру ймовірного збитку.  

Заключним етапом управління ризиками є контроль ризику. Реалізація цьо-
го етапу можлива за різними стратегіями: уникнення; скорочення, стримання, пе-
редача ризиків. Основним чинником, який впливає на вибір стратегії є розмір 
ймовірного збитку. Відомо [2], що ризики з високою ймовірністю настання ведуть 
до незначних збитків. А ризики, з низькою ймовірністю – до великих збитків. З 
незначними збитками підприємство може впоратися власними силами (коштами). 
Відшкодувати великі збитки власними силами для підприємства складно. Тоді у 
власника підприємства виникає потреба у страховому захисті своїх активів. 

Страховий захист є економічно вигідним не лише по відношенню до без-
посередніх учасників відносин страхування, а й у загальнодержавному відношен-
ні [3]. Держава безпосередньо зацікавлена у наявності розвиненого страхового 
ринку, оскільки страхування зменшує фінансове навантаження на державний та 
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місцеві бюджети, сприяє підвищенню інвестиційної привабливості економіки кра-
їни. Крім того, страхові компанії, приймаючи на себе ризики від підприємств, 
приділяють увагу (головним чином через економічне стимулювання) зменшенню 
рівня техногенних ризиків.  

Таким чином, високий рівень техногенних ризиків на підприємствах при-
мушує шукати ефективні форми управління ризиками. Як найбільш перспективну 
форму слід розглядати страхування, в якому присутній внутрішній механізм сти-
мулювання зниження ризиків через економічну зацікавленість у цьому учасників 
процесу страхування. При цьому і держава є безпосередньо зацікавленою у реалі-
зації даної властивості страхових відносин. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ 
МНС ПРИ ПРОВЕДЕННІ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ З ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ 

 
Долошко Н.Г., ХДТУБА 

НК – Щербак Г.В., канд. техн. наук, доцент, ХДТУБА 
 
Існуюча система управління авіацією при проведенні авіаційних робіт з 

пошуку і рятування Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи має ряд не-
доліків, які ускладнюють виконання завдань за призначенням: 

- існуючий стан системи управління авіацією при проведенні авіаційних 
робіт з пошуку і рятування МНС не відповідає сучасному рівню розвитку телеко-
мунікаційних мереж і не може стати основою для об'єднання перспективних засо-
бів автоматизації, що будуть розроблюватись у найближчий час; 

- чергові сили авіації, які задіяні в проведенні операцій з пошуку і рятуван-
ня від Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, МНС, цивільної аві-
ації мають різний рівень підготовки та кваліфікації; 

- аеродроми базування чергових сил авіації мають різне обладнання для за-
безпечення управління польотами екіпажів в різних метеорологічних умовах, вдень 
та вночі, а також різну можливість щодо матеріально-технічного забезпечення, об-
слуговування та підготовки до застосування різнорідної авіаційної техніки; 

- відсутність єдиного інтегрованого радіолокаційного поля суб’єктів системи 
проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування МНС та неможливість відобра-
ження єдиної повітряної обстановки в районі стихійного лиха на пунктах управлін-
ня, які відповідальні за виконання операцій з пошуку і рятування, за допомогою за-
собів автоматизації збору, обробки та передачі радіолокаційної інформації Мініс-
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терства оборони, Міністерства внутрішніх справ, цивільної авіації, МНС тощо. 
З метою усунення вказаних недоліків існуючої системи управління авіаці-

єю при проведенні авіаційних робіт з пошуку і рятування МНС необхідно викона-
ти першочергові заходи: 

- розробити єдину програму підготовки чергових сил різних міністерств та 
відомств щодо проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування; 

- здійснити інтеграцію автоматизованих радіолокаційних полів з метою 
створення єдиної повітряної обстановки на усіх пунктах управління, які відпові-
дають за організацію і проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування; 

- здійснити розробку уніфікованих програмно-технічних засобів, здатних 
отримувати аеронавігаційну інформацію від різних відомчих систем. 

Виконання наведених заходів удосконалення існуючої системи управління 
силами і засобами МНС дозволить забезпечити необхідний рівень ефективності по-
всякденного керування та управління черговими авіаційними силами при прове-
денні авіаційних робіт з пошуку і рятування і зберегти найдорожче – життя бага-
тьох людей при виникненні будь-яких надзвичайних ситуацій на території України.  
 
 
УДК 331.101.38 
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
Дудченко М. О., НУГЗУ 

НР – Григоренко Н. В., преподаватель, НУГЗУ 
 

Эффективность отдельных противопожарных мероприятий, а также проект-
ных решений с различными вариантами противопожарной защиты оценивается 
сравнением затрат, связанных с этими противопожарными мероприятиями, с из-
менением величины материальных потерь от пожара в результате их выполнения. 
Оптимальным проектным решением по противопожарной защите является такое, 
при котором сумма затрат на противопожарную защиту и величины материаль-
ных потерь составляет минимальное значение. Для технико-экономического 
обоснования необходимо провести: определение ожидаемых потерь от пожара; 
определение вероятности возникновения пожара; определение коэффициента, 
учитывающего косвенные потери; расчет площади развития пожара; оценку воз-
действия пожара (на основе анализа размещения пожарной нагрузки и выявления 
наиболее пожароопасных участков технологического процесса, а также места 
возникновения условного пожара и анализа условия его протекания в зависимо-
сти от объемно-планировочного и конструктивного решений); расчет пожарной 
нагрузки в здании, помещении; определение вида пожара; определение возмож-
ности разрушения несущих конструкций, а также конструкций перекрытия или 
покрытия в зоне локального пожара; определение эквивалентной продолжитель-
ности локального пожара; определения размеров повреждения здания в случае 
объемного пожара (в том числе расчет температурного режима, продолжительно-
сти пожара в помещении и воздействия пожара на несущие и ограждающие кон-
струкции); определение эквивалентной продолжительности объемного пожара 
для несущих и ограждающих конструкций; определение предельного значения 
количества пожарной нагрузки для условий локального и объемного пожаров. 
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УДК 311.21 
 
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ, ЯК ЗАСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ 

ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  
 

Золотоног О.С., НУЦЗУ 
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Певні показники пожежної безпеки можуть розглядатися як явища, які за 

умови подій масового характеру відрізняються певною закономірністю, які не ви-
являються на основі одиничного спостереження. Саме такі закономірності назива-
ється статистичними.  

Статистична закономірність спостерігається в тих випадках, коли: у дослі-
джуваному процесі діє один загальний комплекс причин, разом з цим у кожному 
окремому випадку діють особливі, всякий раз інші, додаткові причини [1]. 

При цьому самі причини, які визначають масові процеси, прийнято ділити 
на дві категорії: 

– основні причини, які діють у всіх випадках; 
– побічні (вторинні) причини, які виявляються тільки в окремих випадках. 
З сказаного стає зрозумілим, що статистика виявляється корисною в тих 

випадках, коли доводиться аналізувати процеси, які при масовому спостереженні 
здатні проявляти очевидну закономірність. Там де закономірність пробивається 
через результати дії побічних причин, доводиться вивчати вже цілу масу випадків, 
щоб мати можливість виявити закономірність. У такій ситуації дослідження оди-
ничного прикладу може привести до помилкових висновків.  

У масових процесах зазвичай розрізняють два елементи: систематичний 
(постійний) і випадковий (побічний). Систематичний елемент є результатом дії 
основних причин, випадковий елемент – наслідок дії побічних причин (їх поєд-
нання і дія виявляються по-різному у кожному окремому випадку). Статистична 
закономірність виявляється виразніше у разі дії закону великих чисел.  

Використання положень статистики допомагає ухвалювати оптимальні рі-
шення. При цьому статистика зовсім не відкидає досвід і інтуїцію дослідника. Її 
можна розглядати як один з компонентів процесу ухвалення рішення, але зовсім 
не як весь процес. Тому є підстави вважати, що статистика доповнює, але не замі-
нює діловий досвід, здоровий глузд і інтуїцію людини. 

Дослідження окремих статистичних показників пожежної безпеки дозволяє 
отримати про них корисну інформацію і описати їх стандартними показниками. 
При цьому сукупність, що вивчається, можна представити у вигляді ряду розподі-
лу шляхом ранжирування (в порядку зростання або убування аналізованої кількі-
сної ознаки), дати характеристику цієї сукупності, вказавши центральні значення 
ряду (середнє арифметичне, медіана, мода), розмах варіювання, форму кривої ро-
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зподілу. Такого роду відомості можуть бути цілком достатніми у випадках, коли 
доводиться мати справу з одновимірними даними. 

Коли ж ми аналізуємо двовимірні дані, завжди є можливість вивчати кожне 
вимірювання окремо - як частина одновимірної сукупності даних. Проте реальну 
віддачу можна отримати лише при сумісному вивченні обох параметрів. Основне 
призначення такого підходу – можливість виявлення взаємозв'язку між параметра-
ми. Отже, крім традиційних вимірювань і подальших обчислень при аналізі статис-
тичних даних доводиться вирішувати проблему і більш високого рівня – виявлення 
функціональної залежності між чинником впливу і величиною що вивчається. 

Процедура пошуку передбачуваної залежності між різними числовими со-
вокупностями зазвичай включає наступні етапи: 

– встановлення значущості зв'язку між ними; 
– можливість представлення цієї залежності у формі математичного виразу 

(рівняння регресії). 
Перший етап стосується виявлення так званої кореляції, або кореляційної 

залежності. Кореляція розглядається як ознака, яка вказує на взаємозв'язок ряду 
числових послідовностей. Інакше кажучи, кореляція характеризує силу взаємоз-
в'язку в даних. По своєму характеру кореляційні зв'язки – це співвідносні зв'язки. 
Для кількісної оцінки існування зв'язку між совокупностями випадкових величин, 
що вивчаються, використовується спеціальний статистичний показник – коефіці-
єнт кореляції r. Коефіцієнт r це безрозмірна величина, вона може мінятися від 0 
до ±1. Чим ближче значення коефіцієнта до одиниці (неважливо, з яким знаком), 
тим з більшою упевненістю можна стверджувати, що між двома даними сукупно-
стями змінних існує лінійний зв'язок.  

Кореляцію і регресію прийнято розглядати як сукупний процес статистич-
ного дослідження.  

Існують різні аналітичні прийоми визначення коефіцієнта r. Відома така 
формула [2]: 
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При її використанні відпадає необхідність обчислювати відхилення поточ-

них (індивідуальних) значень від середньої величини. Це виключає помилку в ро-
зрахунках при округленні середніх величин. 

Знаючи коефіцієнт кореляції, можна дати якісно-кількісну оцінку тісноти 
зв'язку. Рівняння регресії визначається за допомогою методу найменших квадра-
тів. Статистичне дослідження показників пожежної безпеки дозволяє отримати 
необхідні вихідні данні для прийняття оптимальних управлінських рішень. 
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Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до 

компетенції якого віднесені питання цивільного захисту є одним з найважливіших 
механізмів державного управління в сфері цивільного захисту. Задіяний в питаннях 
забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних подій техногенного і 
природного характеру керівний персонал забезпечує виконання завдань, функцій і 
повноважень органів державної влади. Саме тому у сфері цивільного захисту питан-
ням вироблення і реалізації принципів і методів управління надається важливе зна-
чення. Управління персоналом здійснюється на підставі основоположних принципів. 
Принципи в сфері управління персоналом - це основні, вихідні положення, що ви-
значають головний зміст наукової і практичної діяльності в цій сфері, включаючи 
побудову системи управління персоналом, механізми її функціонування, 
організаційну культуру. Принципи роботи з персоналом можна розподілити на 
загальні принципи і принципи організації роботи з персоналом. До загальних 
принципів він відносить слідуючі принципи: ефективність, прогресивність, 
перспективність, комплексність, оперативність, оптимальність, простота, науковість, 
ієрархічність, автономність, узгодженність, стійкість, багатоаспектність, плановість, 
винагорода, добір і розстановка, ефективна зайнятість, ротація, а до принципів 
організації роботи з персоналом: оптимальне співвідношення управлінської 
орієнтації, концентрація, спеціалізація, паралельність, адаптивність (гнучкість), 
наступність, неперервність, ритмічність, технологічна єдність, комфортність, 
колегіальність в управлінні. Що стосується принципів роботи з керівним персоналом 
служби цивільного захисту України, то, на наш погляд, у цій сфері може бути вико-
ристано велику кількість різноманітних, вироблених наукою управління персоналом 
принципів, користуючись якими керівники у сфері цивільного захисту покликані 
успішно і ефективно виконувати покладені на них функціональні обов'язки, створю-
вати в своїх колективах ділову, творчу обстановку і хороший морально - 
психологічний клімат, які б дозволяли вирішувати поставлені перед тим чи іншим 
органом або підрозділом завдання. 
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На сучасному етапі Єдина державна система забезпечення цивільного за-
хисту є складною структурою, що включає велику кількість складових. Для успі-
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шної роботи всієї системи необхідно, щоб ці складові не просто виконували свої 
функції правильно і своєчасно, але і найбільш ефективним способом взаємодіяли 
між собою. Комунікативні навики і міжособові відносини стають основними ком-
понентами успішної діяльності. Органи та підрозділи що мають високу штабну 
культуру, володіють вищою конкурентоспроможністю, ніж ті, які цього не мають. 

В умовах жорсткої конкуренції професійні навики і особисті якості праців-
ників стають основною конкурентною перевагою. Саме співробітники забезпечу-
ють стабільно високі показники діяльності, які можна істотно збільшити, приді-
ляючи достатню увагу розвитку персоналу, формуванню у нього поваги до орга-
нізації, створюючи відповідну для успішної роботи атмосферу усередині колекти-
ву. Таким чином, основними проблемами для керівника є планування і організація 
діяльності підлеглих, а також мотивація цієї діяльності. 

Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального ви-
користання ресурсів. Основна мета процесу мотивації – це отримання максималь-
ної віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити 
загальну результативність і ефективність діяльності органу або підрозділу МНС. 
Ідеальна ситуація – коли працівник сам хоче виконувати свої функції, і тоді його 
не треба мотивувати. Управлінські витрати при цьому зводяться до мінімуму. Це 
називається само-мотивация або внутрішня мотивація, коли працівник найбільш 
зацікавлений у досягненні високого результату діяльності без здійснення тиску з 
боку керівників або товаришів по роботі. 

У реальності для підвищення ефективності діяльності органу або підрозді-
лу МНС, керівникові необхідно визначити спосіб мотивації свого персоналу. Ін-
акше співробітник, знаючи, що зарплату він все одно отримає, не прикладатиме 
максимуму зусиль. Існує два основні типи мотивації: мотивація уникнення і мо-
тивація досягнення. У першому випадку співробітник, що недостатньо ефективно 
працює (працює нижче своїх можливостей і не виконує вимог керівних докумен-
тів), ризикує бути покараним, а саме позбавленим преміальних або додаткових 
виплат, пониженим у посаді тощо або, навіть, звільненим з органів МНС за неви-
конання умов контракту. Тобто йому доводиться працювати так, щоб не втратити 
той дохід, який він вже отримує до теперішнього часу. Проте цей метод не дуже 
ефективний, оскільки він вимагає додаткових витрат на моніторинг. В той же час 
мета працівника не змінюється, він не прагне покращити ефективність роботи ор-
гану чи підрозділу за рахунок підвищення ефективності власної діяльності, а пра-
гне уникнути покарання. 

У другому випадку у співробітника з’являється вигода від добре виконаної 
роботи. Найпростіший спосіб мотивації, коли можливо визначити розмір вигоди, 
отриманої від старанної роботи, це преміювання. Але найбільш ефективною є си-
стема накопичення балів. При такій системі бал прирівняний до грошової суми. 
Таким чином, виникає конкуренція між працівниками, адже премію у повному 
обсязі за виконану роботу дадуть не всім, а тільки кращим з них. Решта ж отримає 
преміальні виплати у меншому обсязі відповідно від особистого доробку у зага-
льний результат. Це корисно і для організації і для співробітника. Організація під-
вищує ефективність своєї діяльності, а працівник – премію. Також можливо і те, 
що програвший працівник, бажаючи всеж-таки отримати премію, працюватиме 
старанніше, а той, що виграв, не бажаючи ділити цю премію ні з ким, вимушений 
буде працювати ще старанніше, ніж раніше. Це приведе до подальшого підви-
щення ефективності організації. 

Проте, така система не завжди працює. Не кожен співробітник викладати-
меться для того, щоб отримати додаткові гроші. 
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Грошові або матеріальні преміювання в основному характерні для співро-
бітників нижчої ланки, наприклад молодший та середній начальницький склад 
підрозділів. Для працівників вищого рівня більш відповідною мотивацією є при-
належність до так званої «команди». Часто від відходу з організації працівника 
утримує саме цей чинник. Прихильність одній структурі, одній справі збільшує 
прагнення підвищити ефективність роботи. Створення і підтримка згуртованості в 
колективі – одна з найбільш важливих проблем успішного функціонування будь-
якої організації системи МНС. Також цій же меті служить організація різноманіт-
них корпоративних заходів, наприклад заняття спортом з проведенням спортив-
них змагань, в яких виявляються потенційні лідери і виконавці, проведення кор-
поративних вечорів відпочинку. Крім простого спілкування на цих заходах 
з’являються нові міцні контакти між співробітниками. 

Додатковим стимулом служить виникнення двостороннього зв’язку між 
керівниками і підлеглими. Якщо організація прислухається до думки свого спів-
робітника при розробці якихось заходів, при складанні планів тощо, а не відкидає 
пропозиції навіть не дивившись, то відповідно росте і пошана, і прихильність цьо-
го співробітника до цієї організації. 

Не дивлячись на всі плюси мотивації, є суперечність між найманим харак-
тером праці і ініціативністю, оскільки мета завжди належить ініціаторові в органі-
зації, а не найманцеві в середині неї. Отже, проблема мотивації постійна і до кінця 
не вирішена, тому що до кінця досліджена, оскільки доводиться застосовувати все 
нові і нові способи викликати у працівника інтерес до участі в процесі діяльності 
органу або підрозділу МНС. Це постійний обов’язок управлінської діяльності ке-
рівника будь-якого рівня ієрархії управління, викликати у працівників відчуття 
того, що вони переслідують в середині організації свої власні цілі, які ця організа-
ція допомагає їм реалізувати, а не чужі цілі та інтереси. 
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На сьогоднішній день актуальною проблемою є підвищення рівня захище-

ності міст від надзвичайних ситуацій різного характеру, зокрема, від пожеж. Осо-
бливого значення набуває дана проблема у містах, в яких заплановано проведення 
фінальної частини чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012. Так, створення ве-
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личезних фан-зон, велике скупчення людей і т. ін. призводить до збільшення ри-
зику виникнення пожеж та інших надзвичайних подій. У зв’язку з цим, виникає 
необхідність проведення відповідних заходів щодо запобігання та, у разі виник-
нення, ліквідації зазначених небезпечних явищ. Так, в роботі [1] відмічено, що в 
містах, які прийматимуть матчі фінальної частини ЄВРО-2012, будуть створені 11 
пожежно-рятувальних депо. Але слід зауважити, що окрім створення додаткових 
пожежно-рятувальних підрозділів, актуальним питанням є забезпечення нових та 
вже існуючих підрозділів сучасною аварійно-рятувальною технікою, зокрема ав-
томобілями першої допомоги АПД-2 «Дельфін». 

Постановка задачі визначення раціональної кількості і місць розташування 
АПД-2 «Дельфін» для захисту міста від надзвичайних ситуацій різного характеру 
наведена в роботі [2]. Математична модель оптимального покриття території міс-
та районами виїзду автомобіля першої допомоги має наступний вигляд: 

 

( )1 2 1 2, , , , , , , min
a aa N N

W
N r r r u u u →K K

, 
(1) 

де W : 

( ), , , 0i j i jr r u uω →
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(2) 

( ), , , 0i v i vr r u uω → , 1,2, , ai N= K ; 1,2, , vv N= K ; (3) 

( )0
0, , , 0i cS ir m u uω →

; 1,2, , ai N= K ; 
2

0 0cS S R=U . 
(4) 

Тут ir  - радіус кола, що являє собою район виїзду АПД-2 «Дельфін»; 
( ),i i i iu u x y=  - параметри розміщення кола радіусу ir  (координати розміщення 

центру кола в глобальній системі координат, зв’язаною з територією міста 0S ); 
vr , vu  - радіус та параметри розміщення районів виїзду пожежно-рятувальних 

підрозділів (кількість яких дорівнює vN ), що мають на озброєнні АПД-2 «Дель-

фін»; 0cSm
 - метричні характеристики доповнення об’єкта 0S  до простору 

2R . 
Таким чином, необхідно визначити мінімальну кількість АПД-2 «Дельфін» 

(1), райони виїзду яких покривають всю територію міста, з урахуванням наступ-
них обмежень: 

- мінімум площі перетину районів виїзду АПД-2 «Дельфін» (вираз (2)); 
- мінімум площі перетину районів виїзду АПД-2 «Дельфін» з районами ви-

їзду пожежно-рятувальних підрозділів, що мають на озброєнні даний автомобіль 
(вираз (3)); 

- належність районів виїзду АПД-2 «Дельфін» території міста (вираз (4)). 
Необхідно зазначити, що в моделі (1)÷(4) райони виїзду автомобілів АПД-2 

«Дельфін» мають різні радіуси ir , що визначаються виходячи із існуючої сітки 
доріг відповідного міста. Для формалізації обмежень задачі використано ω-
функцію покриття, основні властивості якої наведено в роботі [3]. 

Оскільки автомобілі АПД-2 «Дельфін» розміщуються в існуючих пожеж-
но-рятувальних підрозділах, то слід зауважити, що область припустимих значень 
є дискретною. Виходячи з цього, метод розв’язання даної задачі відноситься до 
методів комбінаторної оптимізації, і полягає в повному переборі припустимих 
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місць розташування автомобілів. Але при цьому слід врахувати наступне: 
- з перебору припустимих місць розташування виключаються пожежно-

рятувальні депо з наявними АПД-2 «Дельфін»; 
- АПД-2 «Дельфін» обов’язково розміщується в пожежно-рятувальних під-

розділах, що є найближчими до фан-зон (в містах, що прийматимуть матчі фіна-
льної частини ЄВРО-2012); 

- існує необхідність розміщувати АПД-2 «Дельфін» в пожежно-
рятувальних підрозділах, що розташовані найближче до границі міста, оскільки 
статистичні дані свідчать про те, що майже 50% виїздів АПД-2 «Дельфін» припа-
дає на ДТП (за межами міста включно). 

Таким чином, виключивши з розгляду зазначені вище пожежно-рятувальні 
підрозділи, можна обчислити раціональну кількість та місця розташування АПД-2 
«Дельфін» для захисту міста від надзвичайних подій та ситуацій різного характе-
ру. В подальшому, на основі даного методу, буде створено алгоритмічне та про-
грамне забезпечення розв’язання задачі. 
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Не для кого ни секрет, что ежедневно в мире происходят различного рода 

чрезвычайные ситуации, которые влекут за собой как человеческие жертвы, так 
нанесение материального ущерба. Одной из управленческих функций, направлен-
ных на минимизацию указанных последствий является оценка риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также управление риском. 

Оценка риска возникновения ЧС является основным результатом монито-
ринга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Она должна вестись на основе 
банка данных, получаемого в результате мониторинга и прогнозирования, пас-
порта безопасности территории (необходимо разрабатывать), деклараций безо-
пасности промышленных объектов. 

Если дать определение указанного понятия, то можно сказать, что – это на-
учная сторона проблемы обеспечения безопасности, позволяющая количественно 
оценить и сравнить на единой основе уровень риска для населения и территорий 
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от самых разнородных видов опасности, в том числе и от опасностей, обуслов-
ленных ЧС. При этом, если речь идет об оценке опасностей для населения, то тре-
буется осуществить оценку индивидуального и социального риска.  

Этапами оценки рисков возникновения ЧС являются:  
-выявление и идентификация возможных источников ЧС различного ха-

рактера на соответствующей территории; 
-оценка вероятности (частоты) возникновения стихийных бедствий, ава-

рий, природных и техногенных катастроф (источников ЧС); 
-прогнозирование возможных последствий воздействия поражающих фак-

торов источников ЧС на население и территорию. 
Оценка риска возникновения ЧС на территории страны осуществляется 

МЧС во взаимодействии с другими республиканскими органами государственно-
го управления, исполнительными и распорядительными органами. 

В работах на всех перечисленных уровнях участвуют органы, учреждения 
и организации, ответственные за мониторинг и прогнозирование конкретных ви-
дов ЧС. 

Результаты оценки вероятности возникновения стихийных бедствий, ава-
рий, катастроф и величины возможного ущерба от них служат основой для созда-
ния необходимых сил и средств при планировании действий при возможных ЧС и 
принятии решений на проведение первоочередных мероприятий по их предупре-
ждению и ликвидации. 

Управление риском – это система организационно-экономических и соци-
ально-психологических мероприятий, направленных на своевременное выявле-
ние, оценку, предупреждение и контроль событий непредсказуемого характера, 
способных прервать нормальное функционирование управляемого объекта, на-
нести ущерб здоровью и жизни людей, их благополучию, а также финансирование 
предупредительных мер. Здесь необходимо политическое и социальное решение 
того, является ли риск приемлемым, и как этого достичь. Предложено управление 
риском подразделить на два самостоятельных процесса: 

- регулирование риска – процесс надзора и контроля за источником опас-
ности и наблюдение за состоянием окружающей человека среды и ее изменения-
ми под влиянием хозяйственной и иной деятельности, своевременное выявление 
тенденций ее изменения, проверка выполнения планов и мероприятий по охране 
природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению ок-
ружающей среды, соблюдению требований природно-охранного законодательства 
и нормативов качества окружающей среды. Этот процесс осуществляется специ-
ально уполномоченными государственными органами – регулирующим органом; 

- оптимизация затрат на защиту населения, экономики и среды обитания – 
процесс снижения риска с целью достижения такого его уровня, который является 
разумным исходя из практических соображений. 

Выявление опасностей и оценка риска ЧС должно основываться на ком-
плексном анализе данных систем мониторинга и наблюдений за предвестниками 
стихийных бедствий и катастроф, на оценке устойчивости зданий и сооружений. 
Эти данные в настоящее время сосредоточены и накапливаются в различных ор-
ганах исполнительной власти и организациях и комплексно, как правило, не ана-
лизируются. Выходом из создавшегося положения стало бы создание центра мо-
ниторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера. 

Анализ долгосрочных последствий большого количества техногенных и 
природных катастроф показал, что организационные структуры страны зачастую 
не проводят в необходимом объеме мероприятий по предупреждению катастроф и 
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по уменьшению ущерба при их возникновении. Имея в виду, что полное исклю-
чение катастроф невозможно, в основу методологии системного анализа пробле-
мы смягчения последствий ЧС положен принцип учета, оценки и уменьшения 
риска и масштабов их последствий при ограниченных затратах. 

Таким образом, только высокий уровень научного предвидения возможных 
опасных процессов развития ЧС при различных вариантах предупредительных 
действий и эффективная координация усилий органов исполнительной власти 
всех уровней, научных кругов, персонально каждого человека могут уменьшить 
масштабы ЧС. При этом необходимо более эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы, направляя их в первую очередь на снижение риска. 
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Рівень техногенної безпеки Україні обумовлений здебільшого надлишко-

вими техногенними навантаженнями на природне середовище [1]. Регіони з над-
лишковим промисловим навантаженням є зонами з надзвичайно високим ступе-
нем ризику виникнення аварій. Цей ризик постійно зростає внаслідок зростання 
застарілих технологій та обладнання, зниження темпів відновлення і модернізації 
виробництва. Зношеність основних виробничих фондів усіх галузей народного 
господарства України становить у середньому 50%. Значну частину в структурі 
вітчизняної промисловості займають потенційно небезпечні виробництва, на до-
лю яких припадає майже третина обсягів випуску продукції. 

Одним з головних завдань державної політики у сфері техногенної безпеки 
і цивільного захисту населення є створення надійних гарантій безпечної 
життєдіяльності людей, технологічної та техногенної безпеки, забезпечення 
безаварійної роботи на об'єктах підвищеної небезпеки, досягнення високих норм і 
стандартів захисту населення і територій від НС природного та техногенного ха-
рактеру [2]. Реалізація цих завдань базується, перш за все, на вдосконаленні 
механізму управління НС техногенного характеру, розвитку і формуванні 
відповідної нормативно-правової бази. 

Управління НС повинно включати етапи прогнозування, попередження та 
підготовку до функціонування в умовах НС, а також ліквідації їх наслідків. 
Спеціальні засоби безпосереднього управління НС необхідно розглядати з позиції 
режимів функціонування системи управління: 

Перший режим – повсякденної діяльності. Його основними складовими є 
збір інформації для прогнозування можливого розвитку НС та їх наслідків, нагро-
мадження ресурсів, необхідних для їх ліквідації; розробка спеціальних прогнозів, 
паспортизація та розподіл на категорії підприємств, цехів, тощо. У даному режимі 
визначаються і створюються нормативні, законодавчі та економічні механізми, 
спрямовані на зниження ризику та збитків від НС. 

Другий режим – підвищеної готовності. Завдання системи управління НС 
полягає в розробці і здійсненні детальних планів і заходів щодо запобігання або 
зниження наслідків НС. 



 

 132

Третій режим – надзвичайний і характеризується обставинами, сукупність 
яких відповідно до існуючих нормативів визначається як НС. Завдання системи 
управління НС в цьому режимі полягає в оперативних діях для захисту об'єктів 
різного типу (населення, об'єктів промисловості та інш.) від вражаючих факторів, 
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Система управління починає 
реагувати на виникнення НС проведенням надзвичайних і радикальних заходів. 

Четвертий режим – після надзвичайний (ліквідація наслідків НС). Завдан-
ням системи управління при НС є оперативне і довгострокове плануванні дій для 
зменшення або повної ліквідації наслідків НС. 

Що стосується практичних процедур управління в НС необхідно 
відзначити, що удосконалення методів (засобів) управління здійснюється не 
тільки шляхом застосування більш безпечних технологій або формування певних 
нормативних обмежень (стандартів), але й також в результаті створення і удоско-
налення управлінських процедур (схем, принципів, рекомендацій, прийомів). 
Набуває значення ситуаційний менеджмент, де використовуються досягнення 
науки управління. Прикладом може бути розробка регіональної інформаційно-
аналітичної системи з питань НС. Основою такої розробки, є автоматизована сис-
тема комплексного захисту від НС, яка передбачає автоматизовану підсистему 
моніторингу, автоматизовану підсистему прогнозування наслідків НС, підсистему 
управління ліквідацією наслідків НС. 

Процес управління надзвичайними ситуаціями передбачає попередження 
виникнення НС, ліквідацію або зниження їх наслідків, прийняття стабілізаційних і 
компенсаційних термінових заходів з метою структурного відновлення старої або 
створення принципово нової системи. Структуру управління НС створюють дві 
групи завдань - управління достовірністю виникнення НС і управління рівнем 
захищеності населення та навколишнього середовища. 

Систематизація механізму управління щодо захисту населення і навколиш-
нього середовища дозволила виділити організаційно-розпорядчі (командно-
адміністративні), економічні та соціально-психологічні методи управління при НС. 

Дослідження економічних механізмів управління НС (економічної 
відповідальності, фондових механізмів і механізмів бюджетного фінансування, 
резерву ресурсів, стимулювання підвищення рівня безпеки, перерозподілу ризику 
і страхування, ситуаційного менеджменту) має значний теоретичний і практичний 
інтерес, особливо для регіонів з потужним промисловим потенціалом. 

Оцінка ризиків НС техногенного і природного характерів - це в першу чер-
гу, аналіз причин, визначення моменту їх прояву та розміру обумовлених ними 
збитків. Для вирішення цих завдань проводиться науковий аналіз економічних, 
соціально-екологічних, демографічних чинників, що визначають розвиток 
суспільства з одночасним урахуванням їх взаємозв'язків. 

Соціальний захист населення від наслідків НС охоплює широкий спектр 
питань на всіх рівнях управління. Механізм цього захисту всебічний, динамічний, 
він повинен враховувати масштаби наслідків НС, матеріальний стан постраждало-
го населення та інші компоненти. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДА РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 
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НР – Адамчиков Ю.Г., начальник кафедры, ГИИ МЧС РБ 

 
Руководитель практически любого уровня управления Министерства по 

чрезвычайным ситуациям загружен на работе, у него масса неотложных текущих 
дел, нерешенных вопросов. 

Неупорядоченность рабочего дня, острая нехватка времени, неумение отде-
лить главное от второстепенного, мелочная опека своих подчинённых являются 
следствием неправильной организации труда руководителя. Руководители, как пра-
вило, не проводят анализ рабочего времени, чтобы определить достигнутое, неудав-
шееся, потери, приоритетность решаемых управленческих задач для понимания при-
чин отклонений. В результате потери рабочего времени могут достигать 30-37 %. 

Эффективный труд руководителя невозможен без построения рациональ-
ного баланса его рабочего времени. Руководитель должен уметь выделить из всей 
массы своих дел те, которые являются наиболее важными и перспективными. 

Планирование личной работы руководителя – это первое и важное звено в 
рациональной организации его деятельности. Практическая польза от системы 
индивидуального планирования и управления своей работой с помощью постав-
ленных целей заключается в том, что руководитель лучше узнаёт свою работу, 
оценивает имеющиеся ресурсы и эффективность их использования. 

Главные направления совершенствования рабочего времени: 
I. Совершенствование процесса делегирования. 
Эффективное делегирование предполагает: 
- подбор подходящих сотрудников; 
- готовность (желание) делегировать;  
- распределение сфер ответственности (способность, умение делегировать); 
- координацию деятельности сотрудников; 
- стимулирование и консультирование подчинённых; 
- осуществление контроля за выполнением задания;  
- проведение оценки работы сотрудников. 

II. Выделение приоритетов в управленческой деятельности. 
Слишком много задач – это распыление. Расстановка приоритетов означает 

определение первостепенных, второстепенных и последующих задач. Задачи пер-
востепенной важности должны выполняться в первую очередь. 

III. Оптимизация процесса постановки собственных мотивирующих целей и 
целей подчинённых. 

При отсутствии целей не может помочь даже очень хорошее планирование 
времени и использование наилучшей методики работы. Необходимо формулиро-
вать цели конкретно и планировать их достижение в реальные сроки, разделив их 
на отдельные более мелкие цели и обозримые действия. 
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IV. Совершенствование процесса планирования и организации рабочего времени. 
Совершенствование планирования рабочего времени можно выразить в 

виде правил планирования времени: 
- необходимо составить план лишь на определённую часть своего рабочего 

времени с учётом непредвиденных событий;  
- анализ видов деятельности и расхода времени;  
- сведение задач воедино – составление плана действий; 
- необходимо планировать лишь такой объём задач, с которым можно 

справиться; 
- необходимо гибко изменять планы в соответствии с меняющимися усло-

виями;  
- необходимо восполнять потери времени в тот же день;  
- невыполненные, но важные задачи необходимо переносить в план сле-

дующего периода или выполнить сверхурочно; 
- необходимо фиксировать в планах результаты или цели;  
- необходимо задавать точные временные нормы, в общих чертах прики-

нуть затраты времени на выполнение задач;  
- установление приоритетов (степени важности); 
- необходимо оставлять часть времени в качестве резерва (непредвиденные 

обстоятельства, время для планирования и творчества);  
- необходимо планировать свободное время;  
- при планировании необходимо мыслить альтернативно;  
- необходимо согласовывать свои рабочие программы с планами как руко-

водителей, так и подчинённых.  
V. Внедрение эффективной системы контроля за реализацией намеченных 

целей. 
Требуется регулярно контролировать свои временные планы с помощью 

различных таблиц анализа видов деятельности и расхода времени. В этих табли-
цах анализируются наиболее значимые виды деятельности, занимающие значи-
тельную часть рабочего времени, сравнивается фактическое использование вре-
мени с запланированным, устанавливаются достигнутые цели, причины отклоне-
ния, все перерывы и помехи в работе. 

Руководитель в органах и подразделениях по ЧС - это особая профессия, и 
к ней необходимо иметь определенную предрасположенность и тщательно гото-
виться. Забвение этой простой истины дорого обходиться и подразделениям, и 
подчинённым работникам, и самим руководителям.  
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На сьогодні організація діяльності органів пожежного нагляду в забезпе-

ченні національної безпеки України вимагає системного підходу до її врегулю-
вання та законодавчого закріплення. Від узгодженості правових актів, що регу-
люють ці питання, залежить формування та здійснення належної політики у за-
безпеченні національної безпеки України, яка має передбачати та прогнозувати 
шляхи розвитку суспільних відносин у цій сфері. 

Тема організації діяльності органів пожежного нагляду майже не розроб-
лялась у вітчизняній правовій науці. Безпосередньо розглядалася структурна по-
будова системи органів Державної пожежної охорони, організаційні взаємозв'язки 
між її окремими підрозділами, адміністративно-юрисдикційна діяльність органів 
державного пожежного нагляду тощо. Роботу по організації державних заходів 
боротьби з пожежами в Україні треба розглядати як завдання загальнодержавного 
масштабу. 

Не дивлячись на зростання технологій і напрацьованих методів боротьби з 
пожежами на цей час не вдалося значно знизити їх кількість. Тому в цій магістер-
ській роботі було зроблено спробу оцінити вплив роботи органів державного на-
гляду у сфері пожежної безпеки (на прикладі Харківського районного управління 
ГУМНС в Харківській області) на кількість пожеж і збитків від них. Провести 
оцінку ефективності дій підрозділів і на основі розрахунків запропонувати новий 
організаційно-економічний механізм державного управління пожежною безпе-
кою, який по припущенню винен не тільки істотно змінити штатну структуру і 
фінансування органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки, але і пози-
тивно вплинути на зниження пожеж за рахунок кращої укомплектованості підроз-
ділів особовим складом і аварійно-рятівним озброєнням 

Окремі питання державного управління пожежною безпекою та його скла-
дових розглядали в своїх працях В. Акімов, С. Андреєв, М. Брушлинський, 
Ю. Воробйов, Ю. Глуховенко, П. Гусєв, В. Доманський, Л. Жукова, С. Засунько, 
Д. Люблін, В. Нехаєв, О. Мікєєв, О. Могильниченко, М. Стеблюк, М. Фалєєв, Г. 
Федулов, В. Федоренко, В. Шоботов, І. Шпільовий та ін. 

Заслуга згаданих вище вчених-адміністративістів полягає в тому, що вони 
в цілому започаткували вирішення зазначеної проблеми. Спираючись на їх пропо-
зиції щодо вдосконалення питань, пов'язаних з органами державного пожежного 
нагляду та їх діяльністю, було вирішено продовжити науковий пошуку цьому на-
прямі. Визначена проблематика, потребує ґрунтовного дослідження та уточнення 
принципів й механізмів державного управлінні у сфері пожежної безпеки.  

Разом із тим комплексного дослідження, яке було б присвячено особливос-
тям організації діяльності органів державного пожежного нагляду до цього часу 
спеціально не проводилось. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були поставлені такі завдання:  
– розглянути історичні аспекти становлення та розвитку пожежної безпеки 

в Україні і поза її межами; 
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– з’ясувати роль та місце пожежної охорони в системі попередження пожеж; 
– виявити вплив страхування від пожеж на забезпечення пожежної безпе-

ки, розглянути історичний досвід страхування; 
– аналіз стану з пожежами та роботи органів державного нагляду у сфері по-

жежної безпеки Харківського районного управління ГУМНС в Харківській області; 
– опрацювання статистичної інформації, застосування математичного апа-

рату в розрахунках; 
– сформулювати рекомендації стосовно удосконалення економічного ме-

ханізму державного управління пожежною безпекою; 
– запропонувати алгоритм вдосконалення організаційно – економічного 

механізму державного управління пожежною безпекою. 
Об’єктом дослідження є державне управління пожежною безпекою в Україні. 
Предметом дослідження виступають організаційно-економічний механізм 

у державному управлінні. 
Практичне значення одержаних результатів. Основні ідеї та висновки 

представлено у вигляді конкретних рекомендацій, які можуть бути використані 
органами державної влади як при підготовці відповідних нормативно-правових 
актів щодо розвитку державного управління у сфері пожежної безпеки, так і без-
посередньо у практичній діяльності для її підвищення ефективності. 
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НЕОБХІДНІСТЬ УРАХУВАННЯ ПРОГНОЗНИХ ОЦІНОК  
ПРИ ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МНС 

 
Честних А.В., НУЦЗУ 

НК – Рашкевич С.А., старший викладач, НУЦЗУ 
 

Кожна людина, кожна організація, кожний орган та підрозділ МНС плану-
ють в тому чи іншому вигляді свою діяльність. 



 

137"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

Планування являє собою сукупність управлінських рішень, за допомогою 
яких керівники спрямовують та координують зусилля усіх підлеглих органів та 
підрозділів МНС для досягнення поставлених цілей. 

Розрізняють передпланові та планові роботи. Прогнозування розглядається 
як наукова база попереднього планування. 

Прогноз – це науково обґрунтоване передбачення ймовірнісного стану, те-
нденцій та особливостей розвитку керованого об’єкта в перспективному періоді 
на основі виявлення і оцінки стійких зв’язків та залежностей між минулим, нині-
шнім та майбутнім.  

В нинішній час існує велика кількість методів прогнозування, які в тому чи 
іншому вигляді використовуються на практиці. Серед найбільш розповсюджених 
можна виділити: лінійної екстраполяції, колективної експертної оцінки, “мозково-
го штурму”, прогнозування на підставі економічних моделей тощо. 

Прогнозування діяльності органів та підрозділів МНС ґрунтується на підс-
таві аналізу статистичних даних за певний період часу (не менше ніж за 5 років). 
Якщо подивитись на статистичні показники, спочатку узагальнивши їх у динамі-
чні ряди (ряди динаміки), то у цьому випадку доцільніше для побудови прогнозу 
використовувати метод екстраполяції. 

Метод екстраполяції – це метод наукового дослідження, що полягає в за-
стосуванні тенденцій, встановлених у минулому, на майбутній період. 

Математичні методи екстраполяції зводяться до визначення того, які зна-
чення прийматиме та або інша змінна величина )(xFY = , якщо відомий ряд її зна-

чень в попередні моменти часу )()...( 1)...1( nn xfxfy = . 
У прогнозуванні екстраполяція застосовується при вивченні рядів динамі-

ки і є знаходженням значень функції за межами області її визначення з викорис-
танням інформації про поведінку даної функції в деяких точках, що належать об-
ласті її визначення. 

Для знаходження аналітичного виразу тенденції на будь-яку дату визнача-
ється середній абсолютний приріст і послідовно додається до останнього рівня 
ряду стільки разів, на скільки періодів екстраполюється ряд. 

Аналітичний вираз цього методу виглядає таким чином: 
 

tyу iti Δ+=+ ,                                            (1.1) 
де yi+t- рівень, що екстраполюється, 

( ti + ) – номер рівня (роки); 
Δ  - середній абсолютний приріст; 
i - номер останнього рівня досліджуваного періоду, за який розраховано Δ ; 
t- термін прогнозу (період упередження). 
Прогнозування по середньому темпу зростання можна здійснювати у разі, 

коли є підстава вважати, що загальна тенденція ряду характеризується показовою 
(експоненціальною) кривою. Для знаходження тенденції в цьому випадку необ-
хідно визначити середній коефіцієнт зростання, зведений в ступінь, відповідний 
періоду екстраполяції, тобто за формулою: 

 
t
piti KYY ⋅=+ ,                                               (1.2) 

 
де Yi – останній рівень ряду динаміки; 



 

 138

t – термін прогнозу; 
t
pK

- середній коефіцієнт зростання. 
Якщо ж ряду динаміки властива інша закономірність, то дані, отримані при 

екстраполяції на основі середнього темпу зростання, відрізнятимуться від даних, 
отриманих іншими способами екстраполяції. 

Але, який би метод для складання прогнозу ми не застосовували, прогнозам 
притаманний значний ступінь невизначеності, який необхідно ураховувати до при-
йняття управлінського рішення та використовувати в аналізі інформації про майбут-
нє та перспективах розвитку окремих напрямків діяльності оперативно-рятувальних 
підрозділів МНС. Тому при розробці прогнозів необхідно звести до мінімуму відхи-
лення прогностичних оцінок від фактичних показників, тобто підвисити надійність 
прогнозування шляхом їх періодичної перевірки та, при необхідності, коригування. 

Прогнозування є першою стадією планування, оскільки воно дає можливість 
виявити стійкі тенденції або якісні зміни в соціально-економічних процесах, оцінити 
їх ймовірність для майбутнього планового періоду, виявити можливі альтернативні 
варіанти, накопичити матеріал для обґрунтованого вибору планового рішення. 

Поточні та перспективні плани будуть дійсно прогресивними, якщо вони 
засновані і будуються на глибокому аналізі та науковому прогнозі тенденцій і ці-
лей діяльності організації. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Чупругин К.В., ГИИ МЧС РБ 

НР – Бурминский Д.А., старший преподаватель, ГИИ МЧС РБ 
 

Главной задачей кадровой политики Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь является формирование высокопрофессионального, 
стабильного, оптимально сбалансированного кадрового ядра органов и подразде-
лений по чрезвычайным ситуациям, способного эффективно решать поставлен-
ные задачи в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям должны 
быть профессионалами, стремящимися к самообучению и самосовершенствова-
нию, отважными, смелыми и инициативными людьми, способными взять на себя 
ответственность, обладать высокими моральными качествами. 

В этих целях формируется группа перспективных работников с соответст-
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вующими деловыми и личностными качествами на основе их индивидуального 
отбора и комплексной оценки – резерв кадров. 

Сегодня работодатель, в нашем случае Министерство по чрезвычайным 
ситуациям заинтересовано в универсальности своего специалиста, в его возмож-
ности применять свои знания и опыт для решения конкретных и перспективных 
задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одновременно 
он заинтересован в том, чтобы обученный специалист стал проводником полити-
ки безопасности при выполнении возложенных на него задач или функций, будь 
это проведение аварийно-спасательных работ [1] или осуществление государст-
венного пожарного надзора или др. 

Для оценки соответствия специалиста роду выполняемой деятельности, 
потребностям производства с учётом его личностного потенциала необходимо 
иметь принципиальную «модель специалиста», объединяющую характерные при-
знаки, по которым определяется значимость специалиста, его востребованность, и 
приспосабливаемую под конкретные условия и интересы работодателя.  

В общем виде «модель специалиста» включает три блока характерных при-
знаков (рис 1). 

 
 
 

 
 
 

Рис 1. Модель специалиста 
 

Каждый из них содержит набор параметров, который может по мере необ-
ходимости дополняться, изменяться, адаптироваться под конкретные условия и 
функции органа и подразделения по чрезвычайным ситуациям.  

В общем виде возможен следующий набор параметров для блоков: 
Квалификационных требований - квалификация по роду деятельности; на-

личие смежных квалификации; умение пользоваться компьютерной техникой; зна-
ния в области охраны труда и промышленной безопасности; умение ориентиро-
ваться в информационном пространстве; объём общих и специальных знаний и др.; 

Профессиональная ориентация - профессиональный и общий стаж работы; 
образование и специальность; соответствие специальности; должность и эрудиция 
в специальных вопросах; практические  умения и навыки и т.д. ; 

Личностного потенциала - степень социальной зрелости; отношение к об-
разованию и повышению профессиональной квалификации; гражданское созна-
ние; культура самосовершенствования; ориентация в информационном простран-
стве; коммуникабельность; здоровье; работоспособность; объективность; ответст-
венность; эрудиция и др. 

Число параметров «модели специалиста» устанавливают органы управле-
ния и затем принимают как критерии оценки специалиста для конкретного под-
разделения или службы, для того или иного вида деятельности. Можно сократить 
число параметров, оставив самые главные, определяющие. Вариант минимизации 
«модели специалиста» может быть представлен следующим образом: 

Блок квалификационных требовании- квалификация по роду деятельности; 
знания в области смежных специальностей (смежные квалификации); умение 
пользоваться средствами и методами современных технологии;  

Блок профессиональных ориентации- профессиональный и общий стаж ра-

Модель специалиста 

Квалификационные 
требования 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ 

Личностный 
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боты; образование; специальность; должность на момент оценки; 
Блок личностного потенциала- ориентация в информационном (общетех-

ническом и специльном) пространстве; работоспособность; ответственность и 
добросовестность. 

«Модель специалиста» адаптируется под специфику (особенности) того 
вида деятельности, в нашем случае вида аварийно-спасательных работ,  на вы-
полнение которого ориентирован специалист, например «Модель специалиста по 
тушению пожаров», «Модель специалиста по проведению работ по дезактивации, 
дегазации, дезинфекции, демеркуризации», «Модель специалиста по радиацион-
ному, химическому контролю личного состава, участвующего в аварийно-
спасательных работах, аварийно-спасательных средств», «Модель специалиста по 
проведению взрывных, взрывотехнических работ для ликвидации (локализации) 
чрезвычайной ситуации» и т.д.  

«Модель специалиста» может быть использована для формирования кад-
ровой политики в подразделениях по чрезвычайным ситуациям, составления ква-
лификационных характеристик и оценки квалификации специалиста, контроля 
соответствия специалиста выполняемым работам, составления должностных ин-
струкций и типовых (и рабочих) программ подготовки кадров и контроля качества 
подготовки специалиста. 
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ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД: ПОНЯТТЯ, РОЛЬ І МІСЦЕ В 

ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 
 

Шаповал В.І., НУЦЗУ 
НК – Калашніков О.О., канд. техн. наук, НУЦЗУ 

 
Забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і об’єктів народного гос-

подарства країни, незалежно від форм власності, (державної, колективної чи прива-
тної) є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здо-
ров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. 

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та ін-
шої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та 
підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) 
працівників та статутах підприємств, установ та організацій, в колективних дого-
ворах трудових колективів. 

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій пок-
ладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено 
відповідним договором. 

Найбільш вагомий вклад в забезпечення пожежної безпеки населених пун-
ктів і об’єктів народного господарства вносять органи державного пожежного на-
гляду, які є складовою частиною державної пожежної охорони. 

Державний пожежний нагляд - це наглядова діяльність спеціально уповно-
важених державних органів у сфері пожежної безпеки, пов'язана із здійсненням 
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контролю за виконанням і додержанням вимог та вирішення інших встановлених 
законодавством питань у цій сфері. 

Органи державного пожежного нагляду у своїй діяльності керуються: Кон-
ституцією України; Законами України; Указами Президента України; Постанова-
ми Верховної Ради України; Актами Кабінету Міністрів України (декрети, поста-
нови, розпорядження); Наказами МНС України; Рішеннями місцевих Рад та їх ви-
конавчими комітетами (прийнятими в межах їх компетенції). 

Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» органи державного 
пожежного нагляду не залежать від будь-яких господарських органів, об'єднань 
громадян, політичних формувань, органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування. Вони вирішують покладені на них завдання у взаємодії з іншими 
державними органами, добровільними протипожежними об'єднаннями і форму-
ваннями громадян.  

Державний пожежний нагляд здійснюють: 
1. Державний департамент пожежної безпеки; 
2. Територіальні органи державного пожежного нагляду;  
3. Місцеві органи державного пожежного нагляду.  
Начальники територіальних органів державного пожежного нагляду за по-

садою є головними державними інспекторами з пожежного нагляду Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а їх заступники, які відпо-
відно до покладених на них функцій здійснюють контроль за організацією нагля-
дово-профілактичної роботи, є заступниками головних державних інспекторів з 
пожежного нагляду. 

Начальники місцевих органів державного пожежного нагляду є головними 
державними інспекторами з пожежного нагляду міст, селищ міського типу, райо-
нів у містах, районів, підрозділів пожежної охорони на договірних об'єктах. 

Інші посадові особи Держпожбезпеки, територіальних та місцевих органів 
державного пожежного нагляду, які відповідно до покладених на них функцій 
здійснюють контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки, є відповідними 
державними інспекторами (України, областей, міст, селищ міського типу, районів 
у містах, районів, підрозділів пожежної охорони на договірних об'єктах) з пожеж-
ного нагляду.  

Контроль за виконанням вимог пожежної безпеки на об'єктах відповідних мі-
ністерств та служб здійснюється їх службами пожежної безпеки: Міністерства обо-
рони України; Міністерства внутрішніх справ України; Служби безпеки України; 
Служби зовнішньої інформації України; Адміністрації Державної прикордонної слу-
жби України; Державного департаменту України з питань виконання покарань. 

Згідно з інструкціями про порядок здійснення державного пожежного на-
гляду на цих об'єктах органи державного пожежного нагляду один раз на п'ять 
років проводять перевірки діяльності служб та підрозділів пожежної охорони з 
вибірковою перевіркою стану пожежної безпеки на підконтрольних їм об'єктах. 

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на підземних 
об'єктах, у шахтах, розрізах і кар'єрах, рудниках, копальнях, при будівництві туне-
лів і гідротехнічних споруд, у разі проведення вибухових робіт, облаштування та 
експлуатації газового господарства, у рухомому складі залізничного, морського, 
річкового, повітряного і автомототранспорту, морських і річкових спорудах, що 
знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здійснюється згідно із 
чинним законодавством відповідними органами та службами органів виконавчої 
влади, до сфери управління яких належать вказані об'єкти, споруди або лісовий 
фонд. 
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Державний пожежний нагляд за виконанням вимог пожежної безпеки на 
об'єктах, які розташовані в лісах, на об'єктах морського, річкового, повітряного та 
залізничного транспорту (крім рухомого складу) здійснюється органами держав-
ного пожежного нагляду на підставі спільних нормативно-правових актів та «Ін-
струкції з організації роботи органів ДПН».розвідки України; Адміністрації Дер-
жавної служби спеціального зв'язку та захисту  

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, 
будівництва, технічного переоснащення, реконструкції та експлуатації об'єктів іно-
земних фірм і спільних підприємств регулюється законодавством або умовами, пе-
редбаченими договорами сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству. 

Державний пожежний нагляд за введенням в експлуатацію та експлуатаці-
єю електроустановок здійснюється в порядку, установленому МНС України і Мі-
нпаливенерго. 
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Право на працю – одне з фундаментальних прав людини, встановлене між-
народно-правовими актами і визначене усіма державами світу. Європейська соці-
альна хартія проголошує, що “кожен повинен мати можливість заробляти собі на 
життя шляхом вільного вибору професії та занять ”. Це право належить до основ-
них прав на яких ґрунтується „охорона праці” і належить до групи соціально-
економічних прав і в загальному сенсі відображає потребу людини створювати і 
здобувати джерела існування для себе і своєї сім’ї, реалізовувати свій творчий по-
тенціал, виражати свою особистість. Економічна та соціальна складові – свідчить 
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про комплексний характер названого права. Воно є економічним правом, оскільки 
здійснення права на працю дає можливість здобути засоби до існування. Пробле-
ми у забезпеченні економічної складової цього права полягають в адекватності 
оплати праці трудовим затратам, а також у тому, щоб оплата праці забезпечувала 
б гідне існування для людини [1]. 
Соціальність права на працю виявляється в тому, що здійснюючи його, особа має 
можливість отримати від держави допомогу в працевлаштуванні, а також забезпе-
чити рівень життя людей, гідний людини, для себе та членів своєї сім’ї. Соціаль-
ність полягає також у тому що, держава встановлює коло соціальних стандартів і 
державних гарантій у сфері праці, які мають бути дотримані будь-яким роботода-
вцем і не можуть бути знижені [1]. 

Згідно українського законодавства це право також гарантується усім грома-
дянам України, а саме в ст. 43 Конституції України визначається “Кожен має пра-
во на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він ві-
льно обирає або на яку вільно погоджується”[2].  

Адже державна статистика дослідила, що вільна праця є більш плідною ніж 
примусова або в неволі чи не за власним бажанням. Більшість працівників при 
прийнятті на роботу  навіть не замислюються над проблемою примусової праці не 
складаючи трудового договору попадають в „рабство” та інші ситуації. Не скла-
даючи трудового договору робітники не знають про свої права та обов’язки гара-
нтії трудових прав згідно законодавством. 

Розвиток ринку праці України протягом останніх років характеризується но-
вими тенденціями, які торкаються безробіття, динаміки руху робочої сили, спів-
відношення попиту та пропозиції. Вкрай важливим є аналіз зайнятості серед насе-
лення працездатного віку, що свідчить про стан ринку праці та поряд з іншими 
показниками окреслює основні тенденції. У 2003-2006 роках кількість зайнятого 
населення працездатного віку зросла з 18624,1 тис. осіб у 2003 році до 19032,2 
тис. Осіб у 2006 році, що у відсотках до цієї групи населення становить 64,5% у 
2003 році та 65,9% у 2006 році. Кількісні зміни зайнятості свідчать про наявність 
позитивних тенденцій, які однак не можуть бути визначені як пріоритетні, оскіль-
ки зростання темпів зайнятості не відповідає зростанню темпів ВВП. На фоні пос-
тупового зростання зайнятого населення спостерігається скорочення рівня безро-
біття серед населення відповідної вікової групи. Так, за методологією МОП кіль-
кість безробітного населення у 2003 році становила 1994,0 тис. осіб (9,7% еконо-
мічно активного населення відповідної вікової групи), у 2004 – 1888,2 тис. осіб 
(9,2%), у 2005 році – 1595,2 тис. осіб (7,8%), у 2006 – 1513,7 тис. осіб (7,4%)[3]. 
Хоча в деяких країнах Євросоюзу спостерігалися позитивні тенденції на ринку 
праці, і цей ринок залишається відносно стабільним, адже зниження рівня працев-
лаштованості вдалося зупинити у другому кварталі 2010 року, але з тієї пори і по 
грудень минулого року рівень безробіття залишався згубно високим на рівні 9,6 % 
від працездатного населення [4]. 

Важливо проаналізувати зміни у кількості безробітного населення працезда-
тного віку, зареєстрованого у державній службі зайнятості. У 2003 році державна 
служба зайнятості зареєструвала 1024,2 тис. осіб безробітних, у 2004 – 975,5 тис. 
осіб, у 2005 – 891,9 тис. осіб, у 2006 – 784,5 тис. осіб. Аналіз відсоткового співвід-
ношення зареєстрованих безробітних до економічно активного населення працез-
датного віку також свідчить про поступове зменшення рівня безробіття та стано-
вить у 2003 році 5,0%, у 2004 році 4,7%, у 2005 році 4,4%, у 2006 році 3,8% [3]. 
Станом на 1 січня 2011 року на обліку в центрах зайнятості перебувало 564,0тис. 
незайнятих громадян. Серед них: 303,8 тис. осіб складали жінки; 260,2 тис. осіб – 
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чоловіки; 238,9 тис. осіб – молодь; 35,0 тис. осіб – вивільнені працівники; 117,5 
тис. – особи, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці[5]. 

Розвиток ринку праці вказує на існуючі в країні тенденції розвитку окремих 
галузей, регіонів, професійно-кваліфікаційного складу тощо. Проведений аналіз 
Хоча на основі проведеного аналізу можна стведжувати, що однією із основних 
проблем залишається значний дисбаланс між попитом і пропозицією на робочу си-
лу, який вимагає активного втручання держави та прийняття відповідних рішень. 
Подолання суперечностей ринку праці повинно бути головним завданням держав-
ної політики зайнятості, яка повинна орієнтуватись на подальший розвиток ринку 
праці, щорічне введення в дію нових робочих місць, розвиток трудового потенціалу 
населення та окремих регіонів. Створення нових робочих місць має відбуватися на 
сучасних високотехнологічних виробництвах. Ефективність новостворюваних ро-
бочих місць має вимірюватися новими стандартами продуктивності та оплати пра-
ці, яка не може бути нижчою, ніж в розвинутих європейських країнах. Мають бути 
задіяні ефективні механізми, що дозволять молодим фахівцям одержати ефективні 
знання і в подальшому реалізувати їх на практиці. Окрім того, що най важливіше 
вирішення проблем зайнятості має базуватися на прогнозуванні потреб ринку пра-
ці, що дозволить привести у відповідність співвідношення попиту та пропозиції. 
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Для виконання обов’язків за призначенням кожен підрозділ цивільного за-

хисту МНС України забезпечується технікою і майном відповідними органами 
забезпечення. Завдання керівного складу ГУ (У), начальників органів матеріаль-
ного постачання (забезпечення), фінансово – економічних органів (відділів) усіх 
рівнів, інших службових осіб, відповідальних за організацію і ведення фінансово-
господарської діяльності організувати в межах своєї компетенції збереження та 
доцільне використання техніки та майна з метою матеріально – технічного забез-
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печення органів, підрозділів цивільного захисту при ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій. 

В зв’язку з цим, відповідальними особами за матеріально – технічне забез-
печення в місцях постійної дислокації, при повсякденній діяльності органів, під-
розділів цивільного захисту розробляються наступні документи: 

План матеріально – технічного забезпечення, який включає: 
– карту району відповідальності органу, підрозділу цивільного захисту на 

якій відображаються: потенційно небезпечні об’єкти, наявність цивільних підпри-
ємств, баз, складів з яких можливо, при необхідності, поповнювати матеріально – 
технічні засоби, пункти розміщення підрозділів цивільного захисту ГУ (У) МНС, 
підлеглих підрозділів матеріально – технічного забезпечення та підрозділів які 
будуть залучатися до ліквідації надзвичайних ситуацій (в тому числі інших мініс-
терств та відомств), райони розгортання і підготовки підрозділів щодо матеріаль-
но – технічного забезпечення; 

– пояснювальну записку, яка містить: шляхи поповнення матеріально – те-
хнічних запасів; перелік необхідної укомплектованості технічних засобів які за-
лучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій; порядок взаємодії з іншими міні-
стерствами та відомствами; організацію оповіщення та управління підрозділами 
ГУ(У) при виникненні надзвичайних ситуацій. 

План матеріально – технічного забезпечення не менше одного разу в мі-
сяць уточнюється з керівниками структурних підрозділів, щодо достовірності да-
них відображених в ньому. 

При виникненні надзвичайної ситуації відповідальний за матеріально – тех-
нічне забезпечення, (начальник управління (відділу) матеріально – технічного за-
безпечення після отримання наказу від начальника ГУ (У) про матеріально – техні-
чне забезпечення ліквідації надзвичайної ситуації проводить наступні заходи: 

- усвідомлює завдання ( начальник МТЗ повинен розуміти: завдання орга-
ну, підрозділу по ліквідації надзвичайної ситуації, при можливості, провести об-
стеження району надзвичайної ситуації, завдання з матеріально – технічного за-
безпечення, умови взаємодії з підрозділами які будуть залучатися до ліквідації 
надзвичайних ситуацій (в тому числі інших міністерств та відомств), час готовно-
сті до виконання завдань); 

- отримує інформацію від голови комісії з ТЕБ та НС про розміри НС та 
уточнює в начальника ГУ (У) вихідні дані необхідні для здійснення матеріально – 
технічного забезпечення підрозділів задіяних на ліквідації надзвичайної ситуації: 
кількість виділених сил та засобів ( їх оснащення), невідкладні першочергові за-
ходи матеріально – технічного забезпечення ; 

- орієнтує підлеглих про характер майбутньої ліквідації надзвичайної ситу-
ації (начальник МТЗ доводить підлеглим, які заходи необхідно зробити негайно, 
установлює кому і які віддати попередні розпорядження); 

- оцінює обстановку (начальник МТЗ). 
Під час ліквідації надзвичайних ситуацій начальник управління (відділу) 

матеріально – технічного забезпечення: 
- проводить організаторську роботу в підрозділах щодо матеріально – тех-

нічного забезпечення; 
- перевіряє виконання заходів з матеріально – технічного забезпечення вка-

заних в розпорядженні; 
- у відповідності до зміни обстановки при ліквідації надзвичайної ситуації 

видає додаткові розпорядження щодо матеріально – технічного забезпечення заді-
яних підрозділів; 
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- доповідає до Департаменту матеріально – технічного забезпечення МНС 
про стан справ, при необхідності, подає заявки на додаткове виділення інших під-
розділів матеріально – технічного забезпечення та матеріально – технічних засобів; 

- контролює законність використання та витрачання матеріально – техніч-
них засобів згідно керівних документів; 

- доповідає начальнику Головного управління (управління) про стан мате-
ріально – технічного забезпечення та подає пропозиції в межах своєї компетенції 
по результатам перевірок. 
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ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
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Для управління діяльністю будь-якої ієрархічної організації створюється 

система управління. Система управління МНС визначена як упорядкована сукуп-
ність взаємозалежних і взаємодіючих органів і пунктів управління, систем зв’язку 
та автоматизації процесів управління, що призначена для вирішення завдань 
управління підпорядкованими силами при підготовці їх до використання за приз-
наченням, в ході реагування на надзвичайні ситуації і в повсякденній діяльності, з 
метою виконання поставлених завдань [1]. На наш погляд, дане визначення хоча і 
відображає основні структурні елементи системи, все ж не є повним.  

Звернемося до загальнотеоретичних положень [2, 3]. По-перше, кожна сис-
тема управління складається з двох взаємопов’язаних підсистем: управляючої пі-
дсистеми (суб’єкта управління) та керованої підсистеми (об’єкта управління). До 
управляючої підсистеми належать усі елементи, що забезпечують процес цілесп-
рямованого впливу на колективи людей, зайнятих у керованих системах. По-
друге, система управління складається з декількох однорідних груп елементів: те-
хнічних, організаційних, технологічних, економічних та соціальних. Технічними 
елементами є комплекс окремих видів технічного обладнання та спеціальних за-
собів. Організаційні елементи – це елементи, які безпосередньо через розробку 
структури управління, відповідних інструкцій, положень та інших нормативних 
документів визначають раціональне використання технічних засобів, предметів 
праці, інформації, трудових та матеріальних ресурсів. Технологічні елементи – це 
елементи, що визначають розподіл діяльності на етапи, стадії, процеси. Економіч-
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ні елементи – це сукупність господарських та фінансових процесів, операцій та 
зв’язків. Соціальні елементи – сукупність соціальних відносин, що створюються в 
результаті спільної діяльності соціальних груп. 

Аналізуючи наведене вище визначення бачимо, що технічні елементи сис-
теми управління МНС – це апаратура та інші технічні пристрої пунктів управлін-
ня, системи зв’язку та автоматизації процесів управління. Організаційні елементи 
відображені сукупністю взаємозалежних і взаємодіючих органів і пунктів управ-
ління. Слово «упорядкована» стосується ієрархічної побудови сукупності органів 
управління. Організаційні аспекти, які стосуються наявності відповідних інструк-
цій, положень та інших нормативних документів, що визначають порядок викори-
стання технічних засобів, інформаційне забезпечення діяльності осіб керівного 
складу тощо у визначенні не згадуються. Також не згадуються технологічні, еко-
номічні та соціальні елементи. Такий стан справ, на наш погляд, формує звужене 
розуміння системи управління МНС та негативно відображається на її удоскона-
ленні. Це пов’язане з тим, що основним напрямком удосконалення управління у 
сфері цивільного захисту зараз слід розглядати не технічне переобладнання пунк-
тів управління, не зміну структури ієрархії органів управління, а удосконалення 
нормативно-правових основ діяльності у сфері цивільного захисту та управління в 
ній. Відповідні зміни мають знайти відображення в інструкціях, алгоритмах та 
інших керівних документах, які визначають роботу системи управління.  

Враховуючи сказане, систему управління МНС доцільно визначити як іє-
рархічну сукупність взаємозалежних та взаємодіючих органів управління, пунктів 
управління, систем зв’язку та автоматизації процесів управління, керівних та ін-
ших нормативних документів, покладених в основу алгоритмів та дій керівників, 
що призначена для вирішення завдань управління підпорядкованими силами при 
підготовці їх до використання за призначенням, в ході реагування на надзвичайні 
ситуації і в повсякденній діяльності органів і підрозділів цивільного захисту з ме-
тою виконання поставлених завдань. 
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Секція 3 
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При виявленні пожежі у вагоні з хлопко - волокном і іншими аналогічними 

вантажами, локомотивна бригада після зупинки поїзда організовує гасіння пожежі 
на місці первинними засобами пожежогасіння. Як правило, слід ліквідувати го-
ріння й пролити тюки водою без їхнього вивантаження. Остаточна ліквідація по-
жежі з вивантаженням вантажу що горить проводиться на станціях. Найбільш 
ефективним засобом гасіння тюків хлопко - волокна, вати й інших волокнистих 
вантажів є вода зі змочувачами та без змочувачів у вигляді розпилених струменів, 
а також піна, середньої або високої кратності. 

При виявленні пожежі на шляху прямування поїзда у вагонах з легкозай-
мистими вантажами локомотивною бригадою одночасно з викликом пожежної 
служби проводиться розчеплення складу й видалення палаючих вагонів або цис-
терн від інших вагонів на відстань більш 200 м [1]. 

Для ліквідації пожежі в рухомому складі з небезпечними вантажами засоби 
пожежогасіння вводяться усередину вагона (контейнера) через бічні люки, люки 
даху, двері й отвори димовитяжних труб. У разі необхідності для подачі вогнегас-
них речовин у місця найбільш інтенсивного горіння пробивають отвори безпосе-
редньо в даху і стінах кузовів вагонів (контейнерів). 

При пожежах в рухомому складі з легкозаймистими або горючими рідина-
ми до прибуття пожежних підрозділів гасіння проводиться пінними, порошкови-
ми вогнегасниками, землею, піском. 

При горінні легкозаймистих і горючих рідин, що виходять через тріщину, 
що утворилася в цистерні, рекомендується, крім пінних стволів, подавати водяний 
ствол з метою відсікання компактним струменем палаючої рідини від тріщини або 
зливного обладнання [2]. 

При пожежі в цистернах зі стислими й зрідженими газами (балонах) пра-
цівники станції, локомотивна бригада зобов'язані одночасно з відчепленням па-
лаючого вагона від поїзда й видаленням його на відстань не менш 200 м присту-
пити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.  

Для гасіння палаючого газу, що виходить через нещільності запірних облад-
нань або тріщин, що можуть утворитися, подається вуглекислий газ і вода компак-
тними струменями під тиском. Після ліквідації горіння факелу газу, не припиняючи 
охолодження цистерни, у місцях виходу газу, припиняється його витік. При немож-
ливості ліквідувати факел палаючого газу допускається вільне вигоряння при без-
перервному охолодженні поверхні цистерни водяними струменями [4]. 
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Локомотивна бригада разом з особами, що супроводжують вибухові мате-
ріали, зобов'язана негайно зробити розчеплення поїзда, відвести його хвостову й 
головну частини на відстань не менш 300 м від палаючого вагона, приступивши 
до ліквідації пожежі наявними засобами пожежогасіння по аварійній картці, до 
прибуття пожежних підрозділів [1]. 

При виявленні пожежі у вагоні з вибуховими матеріалами на станціях, чер-
говий по станції й маневровий диспетчер зобов'язані негайно вивести його в місце, 
що виключає можливість поширення вогню на інший рухомий склад, будинки й 
споруди, а також не створює небезпеку для людей, організувати зустріч пожежних 
підрозділів і ознайомити КГП з особливостями вантажу, що перебуває у вагоні [5]. 

Визначаючи позиції подачі стволів і проводити розташування сил та засо-
бів на пожежі, КГП зобов'язаний передбачити можливість їх швидкого вкриття, 
якщо буде потреба, а також забезпечення відповідних умов по запобіганню отру-
єння небезпечними для життя речовинами, які виділяються при горінні [6]. 
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Огнетушащие эмульсии обладают высокой огнетушащей способностью 
при тушении пожаров классов А и В. Это обеспечивается способностью эмульсий 
эффективно задействовать при тушении пожаров все механизмы пожаротушения. 
Важным вопросом для повышения эффективности огнетушащих эмульсий на ос-
нове воды является выбор вещества дисперсной фазы (пропеллента). В работе [1] 
в качестве пропеллента предлагается использовать йодистый метил. Он является 
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представителем гологенуглеводородов и поэтому проявляет активные ингиби-
рующие свойства. Однако пары йодистого метила при больших концентрациях 
негативно влияют на слизистую оболочку дыхательных путей человека, в связи с 
чем длительное использование при тушении пожаров огнетушащих эмульсий с 
йодистым метилов в качестве пропеллента невозможно без средств защиты орга-
нов дыхания. Исходя из выше изложенного, целью данной работы является под-
бор высокоэффективного экологически безопасного пропеллента. 

Во-первых, рассмотрим свойства углеводородов при использовании их в 
качестве дисперсной фазы эмульсии. Известно [2], что при ингибировании горе-
ния углеводородами алкильные радикалы, которые образуются в первичном акте 
ингибирования, реагируют с О2. 

Преимуществом в использовании в качестве пропеллента углеводородов 
(УВ) является то, что они полностью экологически безопасны. Существенным не-
достатком УВ является их незначительная роль в ингибировании горения, кото-
рой, на фоне горючести паров углеводорода, просто пренебрегают.  

Во-вторых, в качестве дисперсной фазы эмульсии можно использовать 
амины. Амины являются ингибиторами горения, поскольку обеспечивают отвод 
радикалов с помощью двухзамещённых аминов, которые легко отдают водород, 
образовывая при этом малоактивный радикал амина. Ингибирующее действие 
аминов отличается выборочным влиянием на концентрационные пределы распро-
странения пламени. Однако эффективность ингибирования аминами низкая [3]. 

Наиболее эффективными ингибиторами активных центров пламени явля-
ются галогенуглеводороды. Процесс ингибирования галогенуглеводородами за-
ключается в том, что в результате реакции носителя цепи горения с ингибитором 
образуются только такие частицы, которые не могут продолжить цепную реакцию 
горения или продолжают её с такой малой скоростью, что доминирующую роль 
начинает играть реакция их гибели.  

По эффективности ингибирования разные галогены размещены в следую-
щем порядке: F < С1 < Вr < I и соотносятся как 1:2:10:16 (из расчета на мольные 
части) [4].  

Для достижения эффекта разрыва капли эмульсии в зоне горения к вещест-
вам дисперсной фазы должны предъявляться следующие условия: 

- температура кипения этих веществ должна быть значительно ниже тем-
пературы кипения воды, однако для более эффективного и быстрого разрыва кап-
ли эмульсии температура кипения пропеллентов не должна превышать 60 °С; 

- пропелленты должны иметь низкую теплоту парообразования, чтобы при 
нагревании скорость испарения была достаточной для разрыва капли эмульсии в 
определённый период прохождения её сквозь зону горения;  

- для образования эмульсии пропелленты должны быть нерастворимы или 
малорастворимы в воде.  

Исходя из анализа физико-химических свойств различных углеводородов 
нами выбран класс фторкетонов, а именно додекафтор-2- метилпентан-3-он. По 
номенклатуре ASHRAE (Американское общество инженеров по отоплению, хо-
лодильной технике и кондиционированию воздуха), принятой в стандартах чис-
тых реагентов NFPA 2001 и ISO 14520, он носит наименование FK-5-1-12. Этот 
углеводород имеет температуру кипения около 500С и не содержит атомы йода, 
брома и хлора, что существенно снижает его экологическую опасность. На рисун-
ке представлены показатели уровня, не вызывающего вредных воздействий 
(NOAEL) различных галогенсодержащих огнетушащих составов. 
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Рис. 1. – NOAEL различных огнетушащих составов. 

 
На основе изложенного выше материала предложен класс фторкетонов, как 

наиболее безопасных для человека и окружающей среды. Вместе с тем жидкие 
фторкетоны отвечают всем требованиям, предъявляемым к пропеллентам  огне-
тушащих эмульсий и должны обладать ингибирующей способностью, что суще-
ственно повышает эффективность пожаротушения. 
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Дихальними сумішами для виконання водолазних робіт прийнято називати 
газові суміші, що здатні підтримувати життєдіяльність людини при знаходженні її 
під водою. Дихальні суміші, які використовують взамін повітря, мають на меті – 
збільшення робочої глибини занурення, підвищення часу перебування на визна-
чених глибинах, або поєднання цих завдань.  

Будь-яка дихальна суміш для людини повинна містити: кисень – газ, що 
споживається організмом (не менше 16-40%), нейтральний газ-розчинник (близь-
ко 60-80%), та може мати нешкідливі домішки (1-2%). Кожен окремий газ та всі 
вони разом впливають на стан здоров`я і самопочуття людини під водою, роботу 
центральної нервової системи тощою. Також, у залежності від глибини занурення, 
властивості та вплив газів на організм людини змінюються.  
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Головною тут буде величина, що називається парціальним (частковим) ти-
ском кожного окремого газу у складі суміші. 

100.
απρτ

Ρ×
=

                                                        (1), 

де: .τρ  - парціальний тиск газу (Ат), π  - кількість газу у суміші (%), αΡ  - абсо-
лютний тиск зовнішнього середовища (Ат). 

Зрозуміло, що парціальний тиск кожного газу суміші буде збільшуватись із 
збільшенням глибини занурення. Відповідно, всі газові суміші, що використову-
ють у водолазних роботах, мають обмеження (ліміти) у застосуванні. Хімічний 
(токсичний) вплив газів на людину становить ліміт глибини використання суміші. 
Так, для 98%-ного медичного кисню він буде 7 метрів (парціальний тиск – 1,6 Ат) 
за євростандартами, для повітря, через токсичний вплив азоту – 60 метрів (парціа-
льний тиск – 5,6 Ат), і т.д. 

Ліміт часу використання суміші на відповідній глибині безпосередньо 
пов`язаний із кількістю розчиненого в людині нейтрального газу (азоту з повітря, або 
гелію із глибоководної суміші), та можливості проведення безпечної декомпресії. 

Для збільшення значень лімітів глибини та часу, дихальні суміші пригото-
вляють (змішують із окремих газів) із встановленням у них відповідних відсотко-
вих величин окремих компонентів. Так, для спусків на глибини більше 60 метрів, 
створюють геліокисневу суміш із співвідношенням 19% кисню та 80% гелію (він 
не має токсичності як у азоту, але водночас, його обсягів у суміші більше ніж азо-
ту у повітрі, що відповідно призведе до збільшення часу на декомпресію). 

Для малих та середніх глибин (до 60 метрів), де впевнено можна викорис-
товувати повітря, газові суміші створюють для збільшення часу перебування під 
водою. Прикладом таких сумішей є збагачені киснем повітряні та азотно-кисневі 
суміші, які останнім часом все більше застосовують навіть у спортивній підводній 
діяльності (дайвінгу). 

 
Рис. 1 – Універсальна декомпресійна таблиця „нульового часу” 

для повітря та Nitrox. 
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Висновки: 1) застосування та використання у водолазній справі дихальних 
сумішей з метою збільшення рівнів робочих глибин та часу перебування на них є 
складним процесом поєднання досягнень науки та практики, який в умовах сього-
дення можуть проводити лише економічно розвинені країни; 
2) практичне використання дихальних сумішей водолазними підрозділами МНС 
України сьогодні можливе у вигляді розробок по застосуванню збагачених киснем 
сумішей для тривалих робіт на глибинах до 45 м; 
3) при практичному втіленні даного напрямку водолазної справи, необхідно спи-
ратись на концептуальний досвід передових країн. 
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Вода широко используется и при тушении пожаров. Однако она имеет ряд 

недостатков, существенно ухудшающих эффективность её использования при 
тушении пожаров. Потери воды при тушении различных пожаров оцениваются в 
80-99%. Для устранения этого недостатка было предложено использовать гелеоб-
разующие составы (ГОС) [1]. Они представляют собой два раздельно хранимых и 
одновременно подаваемых водных раствора. Первый раствор представляет собой 
раствор гелеобразующего компонента. Второй раствор – раствор соли двух и 
трёхвалентного металла. При одновременной подаче двух растворов они смеши-
ваются на горящих или защищаемых поверхностях. Между компонентами рас-
творов происходит взаимодействие, приводящее к образованию стойкого геля. 
Преимущество ГОС перед водой заключается в существенном уменьшении по-
терь огнетушащего вещества за счет стекания с наклонных и вертикальных по-
верхностей. 

Ранее обоснована целесообразность применения для тушения пожаров 
ГОС Na2O·2,95SiO2+CaCl2. Эта система показала высокие оперативные огнеза-
щитные свойства и более высокие огнетушащие свойства, чем вода. Однако пре-
имущество ГОС Na2O·2,95 SiO2+CaCl2 в огнетушащих свойствах по сравнению с 
водой составляло всего 40-50%. 

Для повышения огнетушащих свойств ГОС было опробована система Na2O 
2,95 SiO2 + (NH4)2HPO4 + H2O, которая в своём составе содержала эффективный 
ингибитор горения – моногидрофосфат аммония. Эта система показала сущест-
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венное преимущество по сравнению с водой. Для количественной оценки огне-
тушащей способности этой ГОС был экспериментально определён показатель ог-
нетушащей способности ряда ГОС с различным содержанием (NH4)2HPO4 и Na2O 
2,95 SiO2. Для этого были проведены опыты по тушению модельного пожара 1А. 
Тушение осуществлялось с помощью автономной установки тушения гелеобра-
зующими составами АУТГОС – П. Результаты представлены в таблице. 

 
Таблица 1. 

Общие затраты ОВ на тушение (m), показатель огнетушащей способности (Ф0) 
исследованных систем для стандартного модельного очага 

Огнетушащее вещество m, кг Ф0, кг/м2 
Н2О 7,8 1,30 

NH4Н2РО4(25 %)+Na2O·2,7 SiO2(12 %) 2,1 0,45 
NH4Н2РО4(25 %) 2,7 0,35 
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Розвиток високих технологій і широке застосування досягнень хімії в про-
мисловості в другій половині 20 і початку 21 століття, привели до різкого збіль-
шення числа надзвичайних ситуацій, зв'язаних з виходом у навколишнє середо-
вище отруйних хімічних речовин. По наслідках ці надзвичайні ситуації можна по-
рівняти з застосуванням зброї масової поразки. Хімічні впливи становлять небез-
пеку, як для населення, так і для екології в цілому. 

Отруйні хімічні речовини виділяються в умовах протікання деяких пожеж. 
Але найбільш небезпечними є аварії і руйнування на хімічно небезпечних об'єк-
тах, підприємствах виробляючих чи використовують у технологічному процесі 
отруйні хімічні речовини і при аваріях на транспорті під час перевезення отруй-
них хімічних речовин. 

Аварії на хімічно небезпечних об'єктах, як правило, супроводжуються по-
жежами, вибухами, зараженням навколишнього середовища отруйними хімічни-
ми речовинами. При цьому можливо утворення зон хімічного зараження, площа 
яких виміряється квадратними кілометрами, і втрати серед незахищеного насе-
лення в цих зонах можуть складати 100%, досягаючи сотні тисяч чоловік. Цей 
факт обумовлює необхідність розробки мір для забезпечення безпеки на хімічно 
небезпечних об'єктах і захисту населення при можливих аваріях. Так у рамках 
Європейського економічного співтовариства в якості одного з напрямків рішення 
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проблеми безпеки хімічних об'єктів уведене законодавче регулювання безпеки і 
застосовані інші форми втручання держави в проблему захисту від отруйних хімі-
чних речовин. Однак поряд, з розвитком методології виявлення й усунення  дже-
рел небезпеки на хімічно небезпечних об'єктах необхідна розробка заходів для 
обмеження наслідків аварій, практичне виконання яких, у багатьох країнах в ос-
новному покладено на міністерства надзвичайних ситуацій. 

При викиді значного числа отруйних хімічних речовин, крім зони хімічно-
го зараження, утворяться вибухопожежонебезпечні хмари, у наслідку чого мо-
жуть виникати великі пожежі, утворюватися вогневі кулі і навіть може виникнути 
вогненний шторм. Але при виникненні надзвичайних ситуацій з викидом отруй-
них хімічних речовин визначальна роль як пожежної охорони зокрема так і мініс-
терства з питань надзвичайних ситуацій у цілому обумовлена не тільки гасінням 
пожеж, але й створенням умов, при яких поширення наслідків аварії стане немож-
ливим, або хоча б обмеженим. Для цього застосовуються водяні завіси, що значно 
зменшують наслідку хімічного впливу отруйних хімічних речовин на навколишнє 
середовище і населення. Прикладом цьому може служити аварія, яка виникла в 
місті Чита в 1996 році. На розташованому в межах міста м'ясокомбінаті обруши-
лася цегельна стіна. У результаті відбувся розрив технологічного трубопроводу 
по перекачуванню аміаку в холодильник комбінату. Аміак під тиском 6 кПа вир-
вався назовні, хмара газу накрило територію комбінату і стало поширяться в сто-
рону міста. Над жителями близько розташованих будинків і учнями поруч розта-
шованої школи нависла погроза отруєння парами аміаку. 

Підрозділи пожежної охорони прибули до місця надзвичайної ситуації в 
лічені хвилини. Було прийнято єдино вірне рішення: осадити аміак розпиленими 
водяниками струменями й евакуювати людей. Також необхідно усунути ушко-
дження на трубопроводі. 

В умовах сильної загазованості пожежні проникнули у вогнище ураження, 
щоб перекрити засувки. Перша спроба виявилася невдалою, усі виконавці цієї 
складної бойової задачі одержали хімічні опіки. З другої спроби пожежним уда-
лося перекрити ушкоджений трубопровід. 

Тільки завдяки вмілому керівництву і самовідданим діям особового складу 
аварію ліквідували з мінімальними наслідками для населення і навколишнього 
середовища. Тому співробітники міністерства з питань надзвичайних ситуацій 
повинні мати необхідні знання і навички організації захисту населення та навко-
лишнього середовища від наслідків викиду в атмосферу отруйних хімічних речо-
вин і виконання робіт в умовах хімічного зараження. 

Для підвищення протипожежної стійкості холодильно-компресорних цехів   
запропоновано установлювати автоматичну сигналізацію та автоматичні устано-
воки пожежегасіння. По існуючій статистиці розмір площі пожежі на момент 
прибуття підрозділу МНС України до місця виклику складає: площа до 5 м2 – 29% 
від загальної кількості пожеж, 5-10 м2 – 30%, 10-30 м2 – 20%, 30-100 м2 – 10%, 
100-600 м2 – 9%, більш 600 м2 – 2%. Таким чином, застосування автоматичних 
установок пожежегасіння, які подавляють або локалізують пожежу навіть на не-
великій площі (до 40 м2) дозволяє їм приймати участь в локалізації або ліквідації 
до 79% всіх пожеж. Установки пожежегасіння в загальному вигляді являються 
комплексом загальних стаціонарних технічних засобів для гасіння осередків по-
жежі за рахунок випускання вогнегасячої речовини. Одним з показників устано-
вок автоматичного пожежегасіння є показник надійності – ймовірність безвідмов-
ної роботи в режимі очікування, ймовірність безвідмовної роботи в режимі гасін-
ня пожежі, середній час відновлення об’єкту, що ремонтується, в годинах, термін 
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служби до капітального ремонту, в роках. 
Ймовірність виконання роботи установок пожежної сигналізації знахо-

диться в діапазоні 0,95...0,98; при цьому прийнято враховувати, що: 0,95 – “зви-
чайна” надійність; 0,98 – “підвищена” надійність. 

Отже, після проведеного аналізу та порівняльних характеристик установок 
автоматичного пожежегасіння можна зробити висновок. Найбільш ефективною 
установкою пожежегасіння буде порошкова типу ОПА-100. До її переваг можна 
віднести: 

1. Висока вогнегасяча здатність порошку. 
2. Дешевизна. 
3. Простота в обслуговуванні. 
4. Надійність. 
5. Позитивно зарекомендувала себе на протязі 15 років. 
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Особливими умовами проведення спусків, згідно Єдиних Правил Безпеки 

Праці на Водолазних Роботах РД 31.84.01-90, є занурення в умовах низьких тем-
ператур, під лід, на сильній течії, у забруднене середовище, у розчини підвищеної 
щільності тощо. Важливою складовою безпеки праці при них є дотримання умов 
режиму спуску, що має на меті запобігання виникненню декомпресійної (кесон-
ної) хвороби.  

Основою для розрахунку режиму спуску є з’ясування фізичних та фізіоло-
гічних процесів, що відбуваються при зануренні під воду. Їх  розділяють на фази 
насичення (компресії), та розсичення (декомпресії). 

Фаза насичення містить у собі процес розчинення в організмі людини азо-
ту - нейтрального газу, що входить до складу повітря, яким дихає водолаз. Наси-
чення крові та тканин азотом  на глибині буває частковим або повним (через 12-24 
години перебування під певним підвищеним тиском зовнішнього середовища).  
Головні чинники даної фази – глибина (абсолютний тиск зовнішнього середови-
ща), час перебування на ній та інтенсивність роботи (легеневої вентиляції). 

Показник глибини у атмосферах є сумою тисків стовпів повітря та води 
(рідини). 

Слід пам`ятати, що при зануреннях у розчини підвищеної щільності необхід-
но визначити фактичний абсолютний тиск  а не лише заміряти номінальну глибину. 

Фактичний абсолютний тиск визначають формулою: 
 

( )( ) η×⋅+=Ρ 1,01. Hàáñ                                                   (1), 
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де: «1» - величина стовпа повітря (Ат), H – глибина занурення номінальна (м), η - 
коефіцієнт щільності (рази). 

Так, при спусках у каустичну соду, глинисті розчини та інші рідини, де 
щільність буде в 1,5 раз більшою за воду, при номінальній глибині 10 м, абсолют-
ний тиск буде 2,5 Ат ( як на 15 м у воді), на 15 метрах – 3,75 Ат (як на 27м у воді), 
на 20 – 4,5 Ат і т.д. 

Час перебування на глибині починають відраховувати від самого початку 
занурення. 

Насичення організму азотом буде прискорюватись при важкій роботі, інте-
нсивному плаванні, холоді, стресові тощо. 

Фаза розсичення (декомпресії, підйому) супроводжується зменшенням аб-
солютного тиску зовнішнього середовища і виділенням (частковим або повним), з 
організму людини розчиненого азоту. Головними чинниками фази розсичення є  
безпечні швидкість та час підйому на поверхню. 

Увесь режим спуску вважають безпечним тоді, коли на фазі компресії во-
долаз не перевищує безпечний час для знаходження на відповідній глибині, а на 
фазі декомпресії не перевищує швидкість підйому і не скорочує її загальний час.  

На практиці розрахунки режимів спусків здійснюють за декомпресійними 
таблицями, а при виконанні самих робіт – користуються режимами т.зв. «нульо-
вого часу», при якому відбудеться лише початкова стадія часткового насичення 
на глибині, а підйом на поверхню буде плавним, без зупинок, із швидкістю “не 
скоріше бульбашок видиху” ≈ 6 м/хв. 

 

 
Рис. 1 – Універсальна декомпресійна таблиця „нульового часу”. 

 
Висновки: 1) режими спусків підвищеної складності характеризуються об-

меженням часу для виконання роботи водолазом на глибині і значними трудно-
щами у підтриманні заходів безпеки; 
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2) ефективність проведення водолазних робіт можна підвищувати:  
 -  залученням до робіт значної кількості водолазів; 
 -  виконанням спусків за ускладненими режимами ступінчастої декомпре-

сії із обов`язковим застосуванням декомпресійних барокомплексів; 
- використанням спорядження із дихальними сумішами, які дозволять збі-

льшити час безпечного перебування водолаза на глибині. 
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Водопенные огнетушащие средства нашли широкое применение в практи-
ке пожаротушения. По частоте использования они уступают лишь жидкостным 
огнетушащим веществам. В большинстве развитых стран использование пен при 
тушении пожаров составляет 5-10 % [1] от общего случая тушения пожаров. При 
тушении резервуаров с горючими жидкостями пены являются основным огнету-
шащим средством. Отличительной особенностью пен является их высокое изоли-
рующее действие. По этому показателю пены значительно превосходят все другие 
традиционные средства пожаротушения. 

Пены используются для тушения жидких горючих веществ (пожары класса 
В). Одним из существенных недостатков пен являются проблемы с их подачей на 
большие расстояния. Частично проблему подачи пен на большие расстояния ре-
шает применение жидких составов вспенивающихся в очаге пожара [2]. Они 
представляют собой эмульсию легкокипящей жидкости в водном растворе пено-
образователя. При попадании на нагретые поверхности в очаге пожара легкоки-
пящая жидкость переходит в газообразное состояние. За счет присутствия пено-
образователя в огнетушащем растворе результате этого происходит образование 
пены, которая растекается по поверхности горючего материала. 

Недостатком вспенивающихся в очаге пожара составов является то, что 
они вспениваются только на нагретых поверхностях. В случае попадания на не-
достаточно нагретые вертикальные и наклонные поверхности жидкий состав сте-
кает с них, что приводит к потере огнетушащего вещества. При тушении легкоки-
пящих горючих жидкостей из-за низкой температуры поверхности таких горящих 



 

 159"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

жидкостей, рассматриваемые огнетушащие составы также не образуют пену. 
Для устранения отмеченных недостатков вспенивающихся в очаге пожара 

огнетушащих жидкостей необходимо чтобы они вспенивались в месте попадания 
на поверхность независимо от ее температуры. Эту проблему можно решить, ис-
пользуя бинарные огнетушащие средства, которые должны включать две отдель-
но хранящихся и раздельно подающихся жидкости. При попадании на твердые и 
жидкие поверхности они будут смешиваться. Состав растворов должен быть по-
добран так, чтобы при их взаимодействии выделялся газ. В случае наличия в жид-
костях пенообразователя в таком случае образуется пена. 

В качестве газообразующей реакции можно использовать реакцию между 
кислотным и щелочным компонентами, ранее применявшуюся в химически-
пенных огнетушителях. В них используются в качестве щелочной части раствор 
гидрокарбоната натрия (NaHCO3) и пенообразователя. В качестве кислотной час-
ти обычно использовали  растворы сильногидролизующихся солей (Fe2(SO4) или 
Al2(SO4)3). Для ускорения реакции между двумя растворами в раствор кислотной 
части добавляли серную кислоту. При смешивании кислотной и основной части 
раствора происходят реакции с выделением углекислого газа: 

 
2NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O + 2CO2↑   (1) 

 
Al2(SO4)3 + 6 NaHCO3 = 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4 + 6 CO2   (2) 

 
Для создания устройства для тушения такими составами необходимо по-

добрав современный пенообразователь и разработать схему раздельной подачи 
кислотного и основного растворов. 

Если выбор щелочной части пенообразующих растворов можно ограни-
чить карбонатами и гидрокарбонатами натрия и калия, то выбор кислотной части 
дает дополнительные возможности повышения огнетушащей способности таких 
средств пожаротушения. Так целесообразно ввести в состав огнетушащего рас-
твора веществ повышающих охлаждающее действие и ингибиторов горения. В 
качестве таких веществ можно использовать дигидрофосфат аммония (NH4H2PO4) 
и сульфат аммония. Предварительные опыты показали, что эти вещества способ-
ны вытеснять углекислый газ из NaHCO3: 

 
NH4H2PO4 + NaHCO3 = NH4NaHPO4 + H2O + CO2↑, 

 
(NH4)2SO4 + NaHCO3 = NH4NaSO4 + NH3 + H2O + CO2↑. 

 
Такая реакция, протекающая в присутствии пенообразователя, вызывает 

образование пены. В случае NH4H2PO4 процесс пенообразования протекает быст-
ро, а в случае (NH4)2SO4 медленно. На твердых поверхностях в результате одно-
временного набрызга щелочного раствора (NaHCO3) и кислотного раствора 
(Al2(SO4)3 или NH4H2PO4) образуется слой мелкодисперсной пены, которая при 
отсутствии внешнего воздействия сохраняется более 10 минут. 

Были проведены опыты по набрызгу бинарных составов с внешним пено-
образованием на поверхность горючих жидкостей (бензин А-76). Установлено, 
что при подаче двух растворов  в распыленном виде значительная часть растворов 
не тонет, а реагирует на поверхности жидкости. При этом можно организовать 
подачу растворов так, что на поверхности бензина образуется сплошной слой пе-
ны. Также как и в случае набрызга на твердые поверхности образуется стабильная 
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мелкодисперсная пена. 
При набрызге на поверхность бензина компонентов пенообразующей сис-

темы часть растворов не успевает прореагировать и тонет. Однако на дне сосуда 
происходит реакция между кислотным и щелочным растворами, в результате чего 
образуется пена, которая всплывает на поверхность жидкости. При всплывании 
пены происходит перемешивание горячих и холодных слоёв горючей жидкости, 
что способствует её тушению. При разрушении пены выделяется углекислый газ, 
который также проявляет огнетушащее действие. 

Выводы. Для расширения возможностей пенного пожаротушения предло-
жено использовать бинарные составы с внешним пенообразованием. 
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Нафтопереробна промисловість є однієї з найважливіших складових частин 

економіки України. Без підприємств по переробці, збереженню і транспортуванню 
нафти і нафтопродуктів неможливий нормальний розвиток промисловості, його 
ріст у плані розробки і випуску нових видів товарів народного споживання, хіміч-
них речовин і матеріалів, необхідних для стабільного існування і подальшого роз-
витку багатьох областей промислового й агропромислового комплексів. Україна не 
являється крупною нафтовидобувною країною. Вона імпортує значні об’єми нафти 
з країн далекого і ближнього зарубіжжя і в зв'язку з цим, основною задачею держа-
ви є забезпечення ефективної роботи нафтопереробних заводів, нафтобаз, нафтос-
ховищ шляхом запобігання або ліквідації надзвичайних ситуацій на цих підприємс-
твах. Сьогодні в Україні експлуатується 7 нафтопереробних заводів та 5 газопере-
робних заводів, 3 нафтопроводи довжиною 4.5 тис.км., 11 газопроводів довжиною 
35 тис.км. Переробка нафти та нафтопродуктів ведеться Львівським, Лисичансь-
ким, Кременчуцьким та іншими нафтопереробними заводами. 

Одним з лідерів по переробці нафти в Україні являється ЗАТ "Укртатнафта" 
м. Кременчук, Полтавської області. Товарно-сировинна база ЗАТ "Укртатнафта" 
(Кременчуцький НПЗ) займає площу 134 га. РВС-50000 м3 - 6 шт., РВС-20000 м3 – 
4 шт., РВС-10000 м3 - 38 шт., РВС-5000 м3 - 12 ш., РВС-2000 м3 - 2 шт., РВС-1000 м3 - 
15 шт., РВС-700 м3-16 шт., РВС-300 м3 - 28 шт., РВС-3000 м3 - 6 шт. Підземні резер-
вуари місткістю 10000 м3 - 16 шт., 6 зливо-наливних естакад для наливу нафтопро-
дукту в залізничні вагоно-цистерни. 10 насосних для перекачування нафти і нафтоп-
родуктів. Загальна місткість товарно-сировинного парку - 1043502 м3. 
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Пожежна небезпека на нафтобазах виникає у зв'язку з тим, що в процесах зли-
ву, наливання, зберігання, відпуску і перекачування беруть участь легкозаймисті і го-
рючі рідини. До основних причин пожеж на нафтобазах можна віднести наступні: пе-
реповнювання при наливанні резервуару, нагрів резервуарів в літній період, порушен-
ня технологічних процесів виробництва, недотримання правил експлуатації устатку-
вання, недотримання правил пожежної безпеки на території нафтобаз (куріння і т. п.). 
Промислова і пожежна безпека нафтобаз забезпечується технічними рішеннями, при-
йнятими при проектуванні, дотриманням вимог правил безпеки і норм технологічного 
режиму процесів, безпечною експлуатацією устаткування і кваліфікованою підготов-
кою технічного персоналу. На всій території такого вибухонебезпечного об'єкту діє 
спеціальне зведення правив і вимог, направлених на запобігання підриванню вибухо-
небезпечної суміші, яка присутня або може утворюватися в разі аварії на об'єкті. 

Пожежа в резервуарі в більшості випадків починається з вибуху пароповіт-
ряної суміші у верхній частині резервуару, що приводить до підривання (рідше 
зриву) даху з подальшим горінням на всій поверхні горючої рідини. При цьому, 
навіть в початковій стадії, горіння нафтопродуктів в резервуарі може супрово-
джується потужним тепловим випромінюванням в навколишнє середовище, а ви-
сота частини полум'я, що світиться, складати 1-2 діаметри резервуару, що горить. 
При пожежі в резервуарі можлива поява, так званих «кишень» (важкодоступних 
ділянок), які значно ускладнюють процес гасіння. «Кишені» можуть мати різну 
форму, площу і утворюються, як на стадії виникнення вибуху, в результаті пере-
косу понтона і даху, часткового обвалення даху, так і в процесі розвитку пожежі 
при деформації стінок резервуару. Таким чином, виключно важливим чинником з 
точки зору величини втрат при пожежі на нафтобазі є його запобігання. 

Проведенні дослідження та практика гасіння пожежі нафти і нафтопродук-
тів у резервуарах показали, що на цей час найбільш ефективним засобом гасіння 
подібних пожеж є піна. 

Для гасіння пожежі шар піни наноситься на поверхню рідини, що горить. При 
чому в оновленій «Інструкції щодо гасіння пожеж у резервуарах із нафтою та нафто-
продуктами» збільшений час подачі піни з 10 хвилин до 25 хв., 35 хв., та 50 хв. - в 
залежності від температури спалаху рідин. Під дією нагрітої до температури кипіння 
рідини, що горить, частина піни руйнується. У результаті цього вода, що виділяється 
у вигляді крапельок, проходячи через рідину, що горить, охолоджує її поверхневий 
шар, що приводить до зниження швидкості випаровування рідини. Частина піни, що 
залишилася, накопичуючись шаром визначеної товщини на поверхні рідини, що го-
рить, перешкоджає випаровуванню останньої. Завдяки цьому кількість парів нафтоп-
родукту, що поступає у зону горіння, різко скорочується, стає недостатньою для під-
тримки горіння і воно припиняється. Першочерговими діями підрозділів при гасінні 
пожеж у резервуарах є подача водяних стволів для охолодження палаючого й сусід-
нього резервуарів і захист дихальної й іншої арматур сусідніх резервуарів, при чому 
в «Інструкції щодо гасіння пожеж у резервуарах із нафтою та нафтопродуктами» збі-
льшено інтенсивність подачі води на захист з 0,5 л/м*с до 0,8 л/м*с, а при пожежі в 
обвалуванні – інтенсивність збільшена до 1,2 л/м*с.  Перші стволи подаються, як 
правило, для охолодження палаючого резервуара, потім для охолодження й захисту 
всіх сусідніх резервуарів, що перебувають від палаючих до двох нормативних відс-
таней. Для охолодження резервуарів необхідно використати як правило стволи "А". 
Можуть бути використані лафетні стволи  зі сприском 25 мм. Тому для гасіння по-
жеж, які виникають в резервуарних парках, необхідна велика кількість спецтехніки, 
пожежно-технічного обладнання та особового складу та запасу вогнегасних речовин. 
При виникненні пожежі на ЗАТ «Укртатнафта» виїжджають: По виклику № 1: ДПЧ-
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7 - 2 АЦ; ДПЧ-8 - 2АЦ; АП-5 ; ДПЧ-10-1 АЦ, 1 АП-5; ДПЧ-11 - 1 АЦ, АППГ. По ви-
клику №2: ДПЧ-14- 1 АЦ; СДПЧ-12-2АЦ; СДПЧ-13-1 АЦ. По виклику №3: ДПЧ-15 - 
1 АР, 1АП, 2 АЦ; ДПЧ-16 - 1 ПНС; СДПЧ-12 1 АД; від ст. Кагамлицька - пожежний 
поїзд, а також ДПЧ, ПДПЧ, СДПЧ районів Полтавської області згідно плану залу-
чення сил та засобів. Окрім цього на підприємстві створено ДПД та ПТК, які будуть 
теж залучені в процесі гасіння великомасштабних пожеж. 

Висновок: особливість гасіння пожеж на нафтобазах полягає в тому, що: по-
жежі можуть тривати досить довгий час а це означає що буде використана велика 
кількість вогнегасних речовин (зокрема піноутворювача); велика пожежна навантага 
при горінні нафтопродуктів – висока температура та задимленість; кількість залуче-
них сил та засобів на ліквідацію пожежі в більшості випадків перевищують можли-
вість територіального гарнізону, а тому згідно плану залучення сил та засобів до її 
ліквідації може залучатися весь гарнізон Полтавської області, а також сусідніх облас-
тей – Дніпропетровська обл., Черкаська обл., Запорізька обл. і тд. Для відпрацювання 
гасіння пожеж в резервуарних парках з залученням сил та засобів всього гарнізону – 
проводяться спеціальні тактичні навчання як на самому підприємстві, так і на полі-
гоні з відпрацювання способів проведення пінної атаки, організації гасіння пожеж в 
резервуарних парках та налагодження співпраці між підрозділами гарнізонів. 
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Развитие различных отраслей промышленности требует создания новых 

вяжущих материалов полифункционального назначения. В настоящее время 
большое внимание уделяется разработке новых полифункциональных вяжущих 
материалов, обеспечивающих надежную долговременную работу объектов. По-
жалуй, нет в настоящее время ни одной отрасли народного хозяйства, где бы в той 
или иной форме не использовалась атомная энергия. Однако, возникающее при 
этом радиоактивное излучение является опасным как для окружающей среды, так 
и для жизни человека, причем биологически активны даже ничтожные его коли-
чества. Кроме того, неизбежным следствием использования атомной энергии яв-
ляется образование радиоактивных отходов. Проблема обостряется по мере нако-
пления радиоактивных отходов и физического старения инженерных сооружений, 
где хранятся как жидкие, так и твердые отходы [1]. 

С точки зрения перспективных направлений получения вяжущих материа-
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лов специального назначения, представляют интерес цементы на основе составов, 
включающих ферриты бария. Многокомпонентные оксидные системы, в которых 
присутствуют оксиды кальция и бария, вызывают особый интерес у специалистов 
в области технологии вяжущих веществ. Цементы, синтезированные на основе 
композиций таких систем, обладают специальными свойства: повышенный 
удельный вес, стойкость к агрессивному воздействию сульфатной коррозии, спо-
собность ослаблять жесткое радиационное излучение [2 - 3]. В связи с вышеизло-
женным, проблема создания новых эффективных полифункциональных вяжущих 
материалов, способных одновременно выдерживать воздействие нескольких аг-
рессивных факторов окружающей среды, не теряя при этом своих свойств, явля-
ется актуальной. 

Хорошо зарекомендовали себя цементы на основе силикатов и ферритов 
бария. При нагревании такой цементный камень сохраняет плотную керамиче-
скую структуру, так как прерывается процесс перекристаллизации и сохраняется 
высокая прочность. Этим бариевые цементы резко отличаются от соответствую-
щих кальциевых составов. Наилучшие защитные свойства бетонов были получе-
ны для составов из бариевого силикатного цемента с заполнителем из фракциони-
рованного клинкера того же состава. 

Не менее острой остается проблема создания надежных контейнеров для 
захоронения и хранения радиоактивных отходов. В последнее время таким со-
оружениям отводят одну из ключевых ролей в многобарьерной системе защиты 
окружающей среды от воздействия остаточного и вторичного ионизирующих из-
лучений. Особенно это относится к низко- и среднеактивным отходам, захороне-
ние которых осуществляется или планируется осуществлять в неглубокие под-
земные или специальные наземные хранилища. Использование композиционных 
материалов на основе бетона для изготовления контейнеров, предназначенных 
для длительного хранения и транспортирования радиоактивных отходов позволя-
ет решить следующие задачи: 1) добиться надежности контейнеров, то есть обес-
печить достаточную продолжительность безопасного временного хранения ра-
диоактивных отходов с возможностью последующего захоронения; 2) обеспечить 
гарантии безопасности за счет заводского изготовления основного элемента хра-
нилища (контейнера); 3) снизить стоимость и упростить конструкцию временных 
хранилищ; 4) обеспечить механическую прочность; 5) повысить коррозионную и 
радиационную стойкость; 6) обеспечить технологичность и низкую стоимость из-
готовления и эксплуатации контейнеров. Однако, с другой стороны, к материалам 
для изготовления контейнеров предъявляют достаточно жесткие требования по 
прочности, водо- и газонепроницаемости, долговечности [1]. 

С этой точки зрения интерес представляет четырехкомпонентная система 
CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2, которая включает в себя бинарные и тройные фазы, не-
обходимые для производства барийсодержащих полифункциональных высоко-
прочных вяжущих материалов с широким спектром эксплуатационных свойств: 
жаростойких, тампонажных, коррозионностойких, радиационностойких и т.д [4]. 
Проведенные термодинамические исследования по тетраэдрации системы CaO – 
BaO – Fe2O3 – SiO2 с учетом всех стабильных фаз при температуре 1200 - 1600 К 
позволили выбрать область, оптимальную с точки зрения получения цементов 
специального назначения, ограниченную соединениями Ca2Fe2O5 – Ba2Fe2O5 – 
Сa2SiO4, обладающими как высокой гидравлической активностью, так и высоки-
ми защитными свойствами. Разработаны и исследованы рациональные составы и 
оптимизированы условия получения высокопрочных жаростойких барийсодер-
жащих вяжущих материалов, которые характеризуются прочностью при сжатии в 
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возрасте 28 суток твердения – 45-55 МПа, температурой службы – 1200 °С, коэф-
фициентом массового поглощения γ – излучения – 200-280 см2/г, устойчивостью к 
коррозионному воздействию природных сульфатных вод.  

На основании проведенных теоретических расчетов и экспериментальных 
исследований установлено, что все композиции составов оптимальной области 
могут использоваться при производстве защитных вяжущих материалов, приме-
няемых для создания биологической защиты на объектах атомной энергетики, 
контейнеров хранения и захоронения радиоактивных отходов, а также для цемен-
тирования газовых и нефтяных «горячих» скважин. 
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Впровадження нових технологій, розвиток економіки постійно становлять 

нові проблеми перед системою забезпечення пожежної безпеки. 
Стосовно таких об’єктів як зернопереробні підприємства, забезпечення 

пожежної безпеки є одним із основних напрямків діяльності, від якої залежить їх 
працездатність і цілісність людських життів.  

Зернове господарство займає одне з провідних місць не тільки в агропро-
мисловому комплексі України, але й в економіці держави в цілому. В результаті 
переробки зернової продукції ми отримуємо цінні продукти харчування: борошно, 
крупи, макаронні вироби тощо. Зерно є стратегічно важливим продуктом, тому 
від стану його виробничої і переробної бази багато в чому залежить продовольча 
безпека країни. 

Однією з основних складових діяльності будь-якого підприємства є безпе-
ка, яка заключається не тільки у відсутності надзвичайних ситуацій, але й стабі-
льною роботою того чи іншого підприємства. 

Безпечне виробництво – обов’язкова складова оптимального розвитку зер-
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нопереробного промислового комплексу держави в цілому.  
Реалізація цієї задачі зводиться до виконання організаційно-технічних, 

об’ємно-планувальних і конструктивних рішень, що значно зменшить рівень по-
жежної небезпеки об’єкту. Ці вимоги стосуються практично всіх пожежо- і вибу-
хонебезпечних об’єктів. 

Одним із таких об’єктів є Котовське зернопереробне підприємство (ЗПП) 
Одеської області, яке займає одне з провідних місць у системі забезпечення міста 
та сусідніх районів необхідними зерновими, а також  здійснює безпосередній ви-
віз зернових культур на імпорт через залізницю. 

Охороняється об’єкт СДПЧ–23 м. Котовська, яка знаходиться на відстані 
2км. На підприємстві створена добровільна пожежна команда (ДПК), на озброєнні 
якої знаходиться АЦ–30 (66). 

Особливістю розвитку і поширення пожежі на таких об’єктах як Котовське 
зернопереробне підприємство (ЗПП) є те що пожежа буде швидко поширюватись 
по шляхам самого технологічного процесу(норії, стрічкові транспортери, а також 
шляхи по яким завантажується і розвантажується зерно). Також при досягненні 
борошняним пилом НКМПП в межах 10-18 г/м3 і зерновим(елеваторним) пилом 
40-50 г/м3   ймовірний вибух. 

Даний об’єкт відноситься до категорії «Б» за вибухопожежною і пожеж-
ною небезпекою, оскільки на території підприємства обертається горючий пил 
тому, при виникненні пожежі можливе не тільки її швидке розповсюдження, але й 
вибух. Наслідки від цього можуть бути дуже значними, а іноді і катастрофічними. 

Тому при гасінні пожеж на аналогічних об’єктах необхідно провести ева-
куацію людей, зернових культур і матеріальних цінностей. Гасіння пожеж на ана-
логічних об’єктах, як правило, проводиться стволами «Б» з інтенсивністю подачі 
води Is =0.14 л/ м2 с спочатку проводиться розпиленими струменями Оскільки при 
горінні виникає потужне задимлення, тому потрібно працювати в засобах індиві-
дуального захисту органів дихання. 

Проаналізувавши стан забезпечення пожежної безпеки Котовського зерно-
переробного підприємства, можемо зробити висновок, що він не забезпечується в 
повному обсязі. Причина цьому не тільки погане фінансування, що тягне за собою 
зменшення витрат по забезпеченню пожежної безпеки, а й грубі порушення вимог 
безпеки керівниками робіт, спеціалістами та персоналом, відступи від встановле-
них регламентів, конструктивні недоліки і несправність обладнання і техніки, не-
вірні інженерні рішення, відсутність надійних систем попередження і локалізації 
аварій, пожеж, приладів контролю і засобів захисту.  

Лише при виконанні в повній мірі всіх заходів по забезпеченню пожежної 
безпеки на об’єкті і постійному контролі як адміністрації, так і контролюючих ор-
ганів отримаємо високий рівень пожежної безпеки не тільки в масштабах підпри-
ємства, але й в масштабах міста. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
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НК - Шаршанов А.Я., канд. физ.-мат. наук, доцент, НУГЗУ 
 
Известно, что самым распространенным огнетушащим веществом является 

вода. В связи с этим обстоятельством актуальной является задача доставки воды в 
очаг пожара. Зачастую в процессе перемещения порции воды принимают форму 
капель. В данной работе обращено внимание на то обстоятельство, что силы со-
противления движению капли, могут приводить к её распаду, что ограничивает 
максимально возможные размеры капель при заданных скоростях движения. 

Действительно, капля удерживается от распада силами поверхностного на-
тяжения, которые оцениваются соотношением: 

dC ⋅⋅= σσσF ,     (1) 
где σ – коэффициент поверхностного натяжения (у воды при 20оС σ = 0,7·10-

4 Н/м); d - характерный размер капли, м; Сσ - коэффициент формы капли (безраз-
мерная величина порядка единицы, определяемая формой капли). 

С другой стороны, на каплю, движущуюся относительно среды, со стороны 
последней действует сила сопротивления движению, равная: 

dwCdwC aaaaw ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅≈ ρνρ ν
22F ,   (2) 

где ρа и νа – плотность и коэффициент кинематической вязкости среды (воздуха), 
кг/м3, и м2/с, соответственно; w – скорость движения капли относительно среды, 
м/с; Са и Сν - коэффициенты аэродинамического и вязкостного сопротивления 
движению капли (безразмерные величины порядка единицы, определяемые фор-
мой капли и ее ориентацией относительно направления движения). Первое сла-
гаемое в формуле (2) отображает силу аэродинамического сопротивления, второе 
– силу вязкостного сопротивления движению капли относительно среды. Отме-
тим, что отношение первой силы ко второй по порядку величины совпадает с из-
вестным критерием Рейнольдса: adwRe ν⋅= . 

Силы сопротивления движению капли вызывают ее деформации, которые 
могут привести к дроблению капли. Необходимое условие стабильности капли 
имеет вид: 
 

σFw <F ,     (3) 
 
который при больших значениях числа Рейнольдса имеет форму: 

2d
wC

C

aa ⋅
⋅<
ρ

σσ

. 
Именно оно определяет максимально-возможный размер капли при задан-

ной скорости. Если единственной причиной разгона капли является сила тяжести: 
3dCgF gg ⋅⋅⋅= ρ ,     (4) 

где ρ – плотность капли, кг/м3; g - ускорение свободного падения, м/с2; Сg - коэф-
фициент формы капли (безразмерная величина порядка единицы, определяемая 
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формой капли, равная для сферы π/6 ), то выполняется соотношение: 
gw F≤F .      (5) 

При этом максимальной скорости разгона соответствует равенство данных 
сил. Из соотношений (3), (5) следует, что в такой ситуации капля не развалится, если: 

σFg ≤F ,      (6) 
что согласно формул (1) и (4) соответствует условию: 

ρ
σσ

⋅
⋅≡≤
gC

C
d

g
maxd

.    (7) 
Величина максимально возможного стабильного размера капли при сво-

бодном падении dmax соответствует известному диаметру отрыва капли и в случае 
капель воды при температуре 20оС оценивается величиной ~ 10-4 м. 
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Торф - органічна порода, що утворюється в результаті біохімічного проце-

су розкладання (відмирання і неповного розпаду) болотних рослин при підвище-
ній вологості і нестачі кисню. Біохімічні процеси, що призводять до утворення 
торфу, відбуваються в основному у верхньому (переважно до 0,5 м), так званому 
торфогенному шарі.  

Рослини, з яких складається торф, в основному представляють собою сфа-
гнові мохи. Ці рослини не мають ні коренів, ні будь-яких структур, контролюю-
чих водообмін. Вони постійно наростають вгору, а нижня частина їх поступово 
розкладається, перетворюючись на торф. Таким чином, жива частина сфагнов по-
стійно нарощується зверху і відмирає знизу.  

Торф складається зі спресованих залишків сфагнов та інших болотних рос-
лин. Він зазвичай має колір від світло-коричневого до чорного, в залежності від 
ступеня розкладання: чим вона вища, тим темніше торф. Вода крізь торф рухаєть-
ся вкрай повільно, зазвичай не більше 1 м на день.  

Процес накопичення торфу відбувається дуже повільно. У середньому його 
швидкість складає 1 мм на рік.  

Торф’яні пожежі - різновид ландшафтних пожеж, що виникають спонтанно 
(за рахунок самозаймання або при лісовій пожежі). Швидкість підземної пожежі мо-
же досягати до кількох сотень метрів на добу (зазвичай метри - десятки метрів на до-
бу). На відміну від лісових пожеж на пересохлих або штучно осушених болотах ви-
никнення торф'яної пожежі можливо через самозаймання при перегріві поверхні. Їх 
відмінною рисою є тривалість горіння, які може тривати місяці й роки. На інтенсив-
ність горіння атмосферні опади впливають тільки на початковій стадії пожежі або 
при малій потужності торфу. Коли ж вогонь проник всередину торф'яного горизонту, 
його поширення обмежується тільки вологістю нижніх і верхніх шарів органічної 
речовини. Масштаби торф'яних пожеж не такі великі, як на лісових землях, луках і в 
степах. Проте за своїми наслідками, включаючи обсяги викидів вуглецю та інших 
речовин, вони співвідносяться з останніми. Їх гасіння вкрай важко, а часто і немож-



 

 168

ливо, так як водоутримуюча здатність торфу виключно велика і для його зволоження 
потрібні великі об'єми води. Зазвичай пожежі бувають у торфовищах, які людина 
осушує для видобутку торфу або підвищення продуктивності заболоченого лісу. 

Сильні пожежі відзначаються при горінні штучно осушених потужних (до 
6-8 м) торфовищ, а також при низькому заляганні болотних вод. Мерзлота є лімі-
туючим чинником для поширення вогню на болотах. Тому, наприклад, у лісовій 
зоні Східної Сибіру, незважаючи на сприятливі умови виникнення підземних по-
жеж влітку, вони не мають значного поширення. 

Торф'яні пожежі найчастіше бувають у місцях видобутку торфу, виника-
ють звичайно через неправильне поводження з вогнем, від розрядів блискавки або 
самозаймання. Торф`яні пожежі є результатом загоряння верств торфу на різній 
глибині. Торф горить повільно, на всю глибину залягання. Вигорілі місця небез-
печні, тому що в них провалюються техніка, люди, будинки. 

Загоряння можуть відбуватися як безпосередньо на полях видобутку та 
сушіння торфу, так і в прилеглих до них лісах з наступним переходом на поля.  

Пожежі на полях видобутку торфу починаються на малій площі і розвива-
ються в усі боки з різною швидкістю. Розвиток торф'яних пожеж обумовлено ком-
плексом метеорологічних, топографічних та інших факторів. Основними з них є: 
напрямок і швидкість вітру, вологість і структура торфополя, температура повітря, 
наявність природних та штучних перешкод. Аналіз великої кількості статистичних 
даних показує, що в основному всі великі пожежі на торфополях виникали в інтер-
валі від 10 год. ранку до 15 години дня, що пояснюється найбільш інтенсивним на-
пругою сонячної радіації в ці години і іншими чинниками. Вони характеризувалися 
сильним одностороннім вітром, який виник до загоряння або з'явився їх наслідком.  

Горіння фрезерного торфу, незалежно від причин його виникнення почина-
ється на поверхні полів або штабелів з повільним поглибленням в поклад або шта-
бель. Глибина і інтенсивність прогорання торфу в штабелях залежить від його яко-
сті, щільності, швидкості вітру. Вітер в даному випадку відіграє вирішальну роль: 
він здуває з поверхні штабелів або полів шар золи, що утворився від згоряння верх-
нього шару торфу і перешкоджаючий доступу повітря до нижніх шарів торфу. 

Швидкість вигоряння торфу змінюється в межах від 1,4 кг/м2/год при шви-
дкості вітру 1 м/с до 23 кг/м2/год при швидкості вітру 11 м/с. 

У польових умовах горіння фрезерного торфу відбувається углиб і в сторо-
ни. При слабкому вітрі (до 2 м/с) масова швидкість вигоряння торф'яного покладу 
складає близько 0,2 кг/м2/хв. Основною вогнегасною речовиною для гасіння тор-
ф'яних пожеж є вода, як найбільш дешева і доступна. Найбільший ефект при га-
сінні водою фрезерного торфу в розстилаючи досягається розпорошеними стру-
менями. Підвищення вологості торфу до 69-72% призводить до припинення його 
горіння. Процес фільтрації вологи з поверхні торф'яного покладу відбувається 
протягом 1-2 годин. Тому загороджувальна смуга може дати ефект тоді, коли 
зрошення поверхні фрезерного торфу буде здійснено не раніше, ніж за годину до 
підходу фронту торф'яної пожежі до неї. 

Для успішного гасіння пожежі важливо правильно вибрати вирішальний 
напрямок бойових дій, своєчасно зосередити на ньому та ввести в дію необхідні 
сили та засоби. 

На пожежі вирішальним вважається такий напрямок, на якому найбільш 
інтенсивно поширюється вогонь, що здатні завдати найбільшої шкоди, що може 
закрити шляхи для порятунку людей або в зоні лісоторфяної пожежі перебувають 
установи, населені пункти, об'єкти народного господарства і їм є загроза. 

Швидкість поширення пожежі за вітром в залежності від його сили в 2-9 
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разів більше швидкості розповсюдження пожежі в сторони. Тому вирішальним 
напрямом оперативних дії при гасінні пожежі слід вважати головний фронт. Ло-
калізація пожежі саме на ньому призупиняє поширення вогню і дозволяє успішно 
ліквідувати його. Якщо в розпорядженні команди немає достатніх коштів для од-
ночасної локалізації пожежі на всіх напрямках, необхідно створити загороджува-
льну зону на вирішальному напрямку. При виборі місця локалізації брати до ува-
ги наявні перешкоди: осушувальні водовідвідні і водопровідні канали, суходільні 
площі, залізничні перегони, вироблені кар'єри, листяні ліси, озера,  річки та ін. 

Визначаючи вирішальний напрям оперативних дій і зосереджуючи на ньо-
му основні сили і засоби треба прагнути до того, щоб у найкоротший термін лік-
відувати горіння готового торфу. Це можливо при максимальному використанні 
для гасіння людей і техніки, зайнятих на видобутку торфу, спеціальних служб. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день перевезення газоподібних не-

безпечних хімічних речовин (НХР) здійснюється головним чином у скрапленому 
стані. До найбільш поширених речовин, які перевозяться територією України мож-
на віднести аміак (NH3), хлор (Cl2) та діоксид сірки (SO2). Конденсація даних газів 
відбувається за рахунок підвищення тиску. Отже, ємкісні апарати з цими НХР пе-
ребувають під постійним надлишковим тиском. Температура при виході таких ре-
човин може становити для NH3, Cl2 та SO2 відповідно: -68 0С, -69 0С та -45 0С. 

Найбільшими небезпеками при аваріях з скрапленими НХР є: 
- бризки та ударні хвилі; 
- обмороження; 
- отруєння, роз’їдання матеріалів та захисних засобів; 
- небезпека для навколишнього середовища. 
При цьому пошкодження або руйнування таких апаратів викликає потрап-

ляння речовини у навколишнє природне середовище, поширення його на значні 
площі, що у свою чергу приводить до утворення зон забруднення, ураження лю-
дей, тварин, виникнення пожеж та вибухів.  

Аналіз прикладів ліквідації аварійних ситуацій з виходом скраплених НХР в 
Україні свідчить, що ефективність оперативних дій підрозділів МНС залежить від: ча-
су зосередження необхідної кількості технічних засобів та особового складу; наявності 
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індивідуальних засобів захисту, що відповідають даній ситуації. Існуючі технічні засо-
би для ліквідації хімічних аварій мають ряд суттєвих недоліків: необхідність підготов-
чого етапу для розгортання (звичайно 10 ÷ 20 хв); необхідність великої кількості осо-
бового складу для використання (5 ÷ 6 осіб); необхідність знаходження особового 
складу у небезпечній зоні протягом всього періоду локалізації пошкодження; немож-
ливість працювати в умовах надлишкового тиску понад 100 кПа. У роботі наведена 
конструкція пристрою, який дозволяє оперативно відновити герметичність ємкісного 
апарату при зменшенні кількості особового складу. Головним недоліком наведеного 
пристрою є те, що він непридатний для використання при ліквідації хімічних аварій з 
скрапленими НХР через високі значення надлишкового тиску. До того ж після встано-
влення пристрою необхідно проводити перекачку речовини у додаткову аварійну єм-
ність, що також потребує часу та використання спеціального обладнання. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що питанню удосконалення та роз-
робки технологій ліквідації аварійних ситуацій з скрапленими НХР на сьогодніш-
ній день приділяється недостатньо уваги. 

Найбільш поширеними способами ліквідації аварій з скрапленими НХР є: 
осадження струменями розпиленої води; накладання пневматичних бандажів та 
механічних пластирів. Використання пневматичних заглушок та клинів для скра-
плених газів є недоцільним через високі показники тиску. 

Зменшення розмірів зони ураження досягається тим, що після закінчення 
комплексу оперативних дій з локалізації ситуації проводиться рекультивація шару 
ґрунту товщиною 10 ÷ 15 см. 

Умовно процес ліквідації аварійної ситуації з НХР можна розбити на декі-
лька етапів: 

- підготовка до проведення дій (проведення хімічної розвідки, зосереджен-
ня необхідного обладнання та засобів захисту, аналіз можливих змін оперативної 
обстановки); 

- осадження паро- або газоповітряної хмари з використанням водяних завіс; 
- відновлення герметичності пошкодженого апарату; 
- дегазація та санітарна обробка; 
- рекультивація ґрунтів. 
Найбільш тривалим та небезпечним для особового складу є етап оператив-

ного відновлення герметичності апарату для чого на нього накладають пневмати-
чні бандажі та пластирі. При незначному пошкодженні апаратів з тиском нижче 
0,3 МПа використовуються пневматичні заглушки та чопи. Проте, небезпека по-
вторної розгерметизації апарату зберігається.  

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок про 
низьку ефективність використання наведених технічних засобів при ліквідації 
аварій з скрапленими НХР, що можна пояснити високим тиском речовини в пош-
кодженій ємності. 
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При розрахунку температури спалаху суміші горючих рідин із вмістом ро-
зчинного негорючого компонента нами враховано, що ступінь флегматизації па-
роповітряного простору залежить від співвідношення температур кипіння горю-
чого та негорючого компонентів. Зі збільшенням вмісту води у розчині темпера-
турні межі поширення полум’я звужуються, температура спалаху збільшується. 

Негорючим станом за довідниковими даними вважаємо такі наведені кон-
центрації горючого компоненту у розчині, для яких вже відсутні дані для темпе-
ратури спалаху та температурних меж поширення полум’я (інших даних стосовно 
негорючості розбавлених розчинів в розглянутій літературі не знайдено). Відпові-
дно, нами запропонований розрахунковий критерій негорючості розведених вод-
них розчинів Кн сум: спалах пари неможливий за такого вмісту горючої рідини у 
негорючій, за якого відхилення температури спалаху суміші від її верхньої темпе-
ратурної межі поширення полум'я не перевищує 5%: 
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.    (1) 
У таблиці наведене порівняння з довідковими даними [1] розрахункових мо-

льних часток горючої рідини у водному розчині, за яких суміш стає негорючою. 
 

Таблиця 1. Порівняння з довідковими даними [1] очікуваного ефекту припи-
нення горіння при розведенні горючої рідини водою. 

Горюча рідина 
Мольна частка горючої рідини у водному розчині, за 

якої суміш стає негорючою 
розрахункова  довідкова  

ацетон 0,01 0,01 
метанол 0,027 0,029 
оцтова кислота 0,22 0,27 
етанол 0,019 0,012 
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Не дивлячись на комплекс протипожежних заходів, що впроваджуються на 

даних об’єктах, кількість пожеж залишається практично сталою. Велика кількість 
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апаратів із легкозаймистими та горючими рідинами (ЛЗР та ГР) на підприємствах 
хімічної та нафтохімічної промисловості характеризуються великою пожежною 
небезпекою. При цьому слід відмітити, що удосконалення конструкції апаратів та 
впровадження новітніх способів пожежегасіння практично не впливають на кіль-
кість пожеж, що виникають. До того ж приблизно 25% таких пожеж призводять 
до повного вигоряння нафтопродуктів. Так, в Україні щорічно трапляються біля 
60 пожеж та загорянь нафтопродуктів, 1 ÷ 2 пожежі у резервуарних парках, які 
здатні призвести до великих збитків. В середньому кожні два роки в Україні ви-
никає пожежа підвищеної складності. 

Одним з найбільш перспективних шляхів підвищення ефективності гасіння 
пожежі є використання комбінованого пожежегасіння. У загальному випадку під 
комбінованим пожежегасінням слід розуміти поєднання способу гасіння пожежі, 
вогнегасної речовини та пристрої для його здійснення. Гасіння вогнищ пожеж 
комбінаціями кількох вогнегасних речовин, заснований на поняттях середньої 
ефективності гасіння кожною з цих речовин окремо. Приведення в дію такого 
способу гасіння може здійснюватися при одночасній подачі речовин, або можуть 
бути здійснені одночасно-послідовно і послідовно-одночасно. 

На початковій стадії пожежі особливо гостро відчувається дефіцит сил та 
засобів гасіння. Отже, перші 15 ÷ 20 хв (до моменту зосередження розрахункової 
кількості сил та засобів) гасіння пожежі практично не відбувається . Таким чином, 
в перші секунди розвитку пожежі найбільш перспективним є використання стаці-
онарного пристрою пожежегасіння, який би спрацьовував без втручання персона-
лу об’єкта та був захищений від можливого вибуху пароповітряного середовища. 

Основним елементом розробленого пристрою є пакет металевих сіток із ек-
спериментально підібраним розміром вічок та товщиною проволоки. Принцип ро-
боти пристрою полягає у обмеженні вільної дифузії кисню з навколишнього сере-
довища у зону горіння шляхом розміщення над поверхнею рідини металевого сіт-
частого пакета. Робота пристрою полягає у наступному. До виникнення горіння 
всередині резервуару пристрій знаходиться під шаром рідини та утримується у ни-
жньому положенні за допомогою тросика та теплового замка. При виникненні го-
ріння тепловий замок руйнується, пристрій підіймається у верхнє положення зава-
жаючи сумішоутворенню та поступово (впродовж 5 ÷ 7 с) припиняючи горіння. 

Таким чином даний пристрій доцільно використовувати з вогнегасними 
речовинами для отримання комбінованого гасіння за принципом механічного зри-
ву полум’я та ізоляції осередку пожежі, що і призведе до скороченню часу гасіння 
пожеж і зниженню матеріальних збитків, а також забезпечити підвищення рівня 
протипожежного захисту об’єкту. 

У практиці комбінованого пожежегасіння переважно застосовують комбіна-
цію з двох вогнегасних речовин, а наведена пропозиція відрізняється тим, що вико-
ристовується нестандартний спосіб комбінованого гасіння, а саме механічний зрив 
полум’я та ізоляція осередку пожежі. До того ж даний спосіб гасіння буде здійсню-
ватись послідовно-одночасно, що характерно для комбінованого пожежегасіння. 

Таким чином в галузі народного господарства, а саме на об’єктах з ємнос-
тями та апаратами що містять ЛЗР та ГР, представлений спосіб є актуальним та 
дійсно ефективним. На теперішній час питання використання комбінованого по-
жежегасіння залишається висвітленим не на достатньому рівні та мало дослідже-
ним. Отже дослідження можливостей використання комбінованого пожежегасін-
ня на об’єктах народного господарства залишається актуальним напрямом науко-
вих досліджень. 
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Першочергові заходи щодо порятунку людей при НС на авіатранспорті по-
в'язані саме з евакуацією. Евакуаційні можливості повітряних судів різного класу 
відрізняються один від одного. Вони залежать від компонування салонів, кількос-
ті пасажирів, наявності запасних і аварійних виходів, часу підготовки їх до робо-
ти. Відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації, усі пасажири 
повинні залишити повітряне судно у випадку НС на борті через виходи, розташо-
вані на одній стороні, за 90 секунд. В аварійній ситуації всі основні, службові, за-
пасні двері повинні використовуватися для евакуації людей. Вона може здійсню-
ватись через розлами у фюзеляжі, спеціальні люки, зроблені рятувальниками, ва-
нтажні люки, кватирки в кабіні екіпажа. 

Конструкції замків аварійних виходів забезпечують можливість їхнього ві-
дкриття як зсередини салону, так і зовні. Зсередини виходи відкривають члени 
екіпажа або пасажири. Зовні цю роботу виконують рятувальники. Вони підганя-
ють до аварійного виходу пересувний трап, спеціальний автотранспортний засіб, 
навішують мотузкові системи. Рукоятки замків на аварійних виходах улаштовані 
просто, вони помітні і не вимагають великих зусиль при відкриванні. 

Іноді деформація фюзеляжу і висока температура, що виникає внаслідок по-
жежі, приводять до заклинювання дверей і люків. У цих випадках рятувальники 
приступають до розкриття фюзеляжу. Місця розкриття не можуть бути довільними, 
оскільки по всій довжині фюзеляжу прокладені електропроводи і трубопроводи гі-
дросистеми високого тиску. Їхнє ушкодження може привести до додаткових склад-
ностей. Оптимальні місця розкриття відзначені на фюзеляжі куточками жовтого 
кольору на білому тлі. Розкриття повинне здійснюватись з використанням дискових 
пилок, кутових електрошлифовальних машинок, спеціальних гострозубців і сокир. 
Ці роботи необхідно робити швидко і з дотриманням усіх запобіжних заходів. 

Евакуація пасажирів і членів екіпажу з борта повітряного судна при НС 
може здійснюватись з використанням пересувних трапів, приставних і пожежних 
драбин, корпусів великих автомобілів, мотузкових систем. У самому повітряному 
судні біля виходу також знаходяться спеціальні засоби для евакуації: надувні тра-
пи, матер'яні жолоби, рятувальні канати. 

Надувні трапи ТН-2 розміщаються під люком підлоги перед вхідними две-
рима (ИЛ-62) або на відкидній платформі (Ту-154), трап ТН-3 - на відкидній пла-
тформі в передніх вхідних дверей. Для приведення надувного трапа ТН-2 (ТН-3) у 
робоче положення необхідно відкрити аварійні двері, люк у підлозі (ИЛ-62), вий-
няти трап і закріпити люк. На Ту-154 і Ту-134 потрібно відкинути платформу з 
закріпленим на ній трапом на підлозі перед аварійним виходом, перевірити, не 
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заломився або чи не перекрутився сполучний шланг, який привернутий до трапа і 
балона з двоокисом вуглецю, і виштовхнути трап з чохлом за борт судна. Одноча-
сно варто висмикнути тросиком шпильки зі штирів чохла. При цьому чохол розк-
риється і трап вивалиться з нього. Якщо при сильному вітрі трап, після того, як 
його виштовхнули, загорнеться під фюзеляж, то його необхідно відтягнути за ни-
жній кінець від літака. Після виправлення трапа потрібно сильно повернути руко-
ятку вентиля балона з двоокисом вуглецю. Трап заповнюється газом за 10-12с. і 
займає робоче положення під кутом 45-50° від літака до землі. Допускається од-
ночасно спускати по трапах ТН-2 і ТН-3 не більш 2 чоловік. Пропускна здатність 
одного надувного трапа - 100 чоловік за 2,5-3,0 хвилини. 

Матер'яні жолоби, як правило, знаходяться біля виходів із правої сторони 
фюзеляжу: на ИЛ-62 - під люком підлоги, на Ту-154 - на багажній полиці поблизу 
виходу, на Ту-134А - у гардеробі екіпажа. Матер'яний жолоб-лоток призначений 
для спуска людей на землю при екстреній евакуації через службові і запасні вихо-
ди. Він виготовлений з матеріалу "плащ-намет чохольний" з комбінованим просо-
ченням. Після відкриття дверей (люка) треба витягти жолоб з чохла і вставити га-
чки жолоба у верхню і нижню частини дверей. Викинувши жолоб на землю, поло-
тнище розтягують на 4-5 м від повітряного судна. Утримуючи за 2 (Ту-134) або 4 
(Ту-154) петлі, спускають пасажирів униз. Допускається одночасно спускати по 
матер'яному жолобі не більш 1 чоловік при його обов'язковій страховці. 

Над кожним аварійним виходом, а також над кватиркою в кабіні екіпажа 
або люками маються рятувальні канати, закріплені до кронштейна фюзеляжу. Ві-
дкривши кватирку або люк, канат викидають назовні. 

На ИЛ-86 і Як-42 для аварійної евакуації пасажирів і членів екіпажа є ава-
рійні двері з вбудованими в них надувними трапами. У процесі аварійного відк-
ривання двері відбуваються автоматичний викид з контейнера надувного трапа і 
наповнення його повітрям з балону. На ИЛ-86 - трап двійний, одночасно можуть 
залишати повітряне судно і знаходитися на трапі 4 чоловік. На Як-42 - трап оди-
нарний, одночасно на трапі можуть знаходитися 2 чоловік. 

При аварійній евакуації рятувальники разом з екіпажем забезпечують до-
помогу пасажирам і їх страховку. У першу чергу евакуюють дітей, жінок, людей 
похилого віку і тільки потім - всіх інших. Не можна евакуювати людей по ушко-
дженому надувному трапу або жолобу, або ж при інших небезпечних факторах, 
що загрожує їх життю і здоров'ю. 

Пасажирів, що знаходяться в несвідомому стані або мають важкі тілесні 
ушкодження, обережно виносять на носилках, брезенті, щитах і опускають на зе-
млю за допомогою мотузок. 

Після закінчення евакуації рятувальники перевіряють сховані місця в паса-
жирських салонах і кабіні екіпажа, а також кухні, гардероби, санітарно-гігієнічні і 
багажні приміщення, щоб переконатися у відсутності людей на борту. Якщо є ін-
формація про число пасажирів і склад екіпажу, то їх звіряють з даними про врято-
ваних і, при розбіжностях, продовжують пошуки до виявлення потерпілих.  

Особливу небезпеку являють собою авіаційні події, що супроводжуються 
пожежею. Цьому сприяють: 

- наявність на борті авіаційного палива й інших пальних рідин; 
- застосування в якості декоративно-оздоблювальних матеріалів конструк-

цій пасажирських салонів легкозаймистих і пальних матеріалів, що володіють 
значною швидкістю згоряння, високої здатністю до димоутворення і тих, що ви-
діляють високотоксичні продукти неповного згоряння; 

- мала вогнестійкість обшивки фюзеляжу, що приводить при загорянні роз-
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литого навколо повітряного судна авіаційного палива до швидкого прогару кор-
пусу і проникненню вогню усередину салонів. 

Пожежі усередині пасажирських салонів відносяться до пожеж у замкнутих 
об’ємах. Для них характерні велика щільність задимлення, малий розмір зони го-
ріння, високий температурний градієнт по висоті приміщення і мала (у порівнянні з 
зовнішніми пожежами) температура пожежі, а також наявність у продуктах згорян-
ня значних концентрацій токсичних речовин. Пожежа в пасажирських салонах мо-
же виникнути внаслідок аварій, необережного поводження з вогнем, замикання 
електропроводки, провозу пасажирами вогненебезпечних речовин та ін. 

Однієї з основних причин поразки людей усередині салонів при пожежах є 
отруєння продуктами горіння. Через 2-3 хв. після виникнення пожежі кількість 
двоокису вуглецю в салонах досягає смертельної концентрації. Температура пові-
тря різко наростає по висоті салону: якщо на рівні підлоги вона складає 50° С, те 
на висоті 1,3-1,5 м від підлоги вже 250° С. У цих умовах допомогти пасажирам 
евакуюватися можуть тільки швидкі і погоджені дії рятувальників. 

З метою забезпечення якісного керівництва оперативними діями КГП ор-
ганізує роботу штабу на пожежі. Сили та засоби, які беруть участь у ліквідації 
аварії, розподіляються на 3 групи: 

- 1 група - група гасіння пожежі та створення умов для рятування людей; 
- 2 група - група по рятуванню людей з повітряного судна; 
- 3 група - група по доставці вогнегасних сумішей. 
Група гасіння, у свою чергу, розбивається на 3 підгрупи, що розташовані у 

наступних точках з льотно-посадочної смуги (ЗПС):  
перша - поблизу місця торкання літака ЗПС,  
друга - у центрі ЗПС, 
третя - у місці можливої зупинки літака.  
Причому, у першій та третій підгрупах кількість сил і засобів складає 70%, а 

в другій - 30%. Якщо у першій та третій підгрупах є як середні, так і важкі пожежні 
автомобілі, то у другій - тільки середні, для забезпечення високої мобільності. 

У аеропортах з недостатнім водопостачанням аеродрому та у випадках не-
обхідності доставки до місця пожежі додаткової кількості вогнегасних речовин (во-
ди, піноутворювача, порошку) організовується перекачка або підвіз води з вивезен-
ням необхідної кількості пожежно-рятувальних автомобілів, автоцистерн, вантаж-
них автомобілів. Ці задачі вирішує третя група під керівництвом начальника тилу. 

При наявності у літаку людей, як вже відзначалося, першочерговим за-
вданням пожежно-рятувальних підрозділів є забезпечення умов евакуації та про-
ведення рятувальних робіт. Якщо створенням умов евакуації людей займається 
особовий склад 1 групи, то проведення рятувальних робіт забезпечує друга група. 
Порядок дій рятувальників залежить від обстановки, яку вони застануть на мо-
мент прибуття. 
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Локализация и обеззараживание источников химического заражения имеет 

целью подавить или снизить до минимально возможного уровня воздействие 
вредных и опасных факторов, представляющих угрозу для жизни и здоровья лю-
дей, экологии, а также затрудняющих ведение спасательных и других неотлож-
ных работ на аварийном объекте и в зоне химического заражения за пределами 
химически опасного объекта.  

Основными способами локализации и обеззараживания источников хими-
ческого заражения являются: 

•  при локализации облаков химически опасных веществ – постановка во-
дяных завес, рассеивание облака с помощью тепловых потоков; 

•  при обеззараживании облаков химически опасных веществ – постановка 
жидкостных завес с использованием нейтрализующих растворов, рассеивание об-
лаков воздушно-газовыми потоками; 

•  при локализации пролива химически опасных веществ – обвалование 
пролива, сбор жидкой фазы химически опасных веществ в приямки – ловушки, 
засыпка пролива сыпучими сорбентами, снижение интенсивности испарения по-
крытием зеркала пролива полимерной пленкой, разбавление пролива водой, вве-
дение загустителей; 

•  при обеззараживании (нейтрализации) пролива химически опасных ве-
ществ – заливка нейтрализующим раствором, разбавление пролива водой с после-
дующим введением нейтрализаторов, засыпка нейтрализующими веществами, за-
сыпка твердыми сорбентами с последующим выжиганием, загущение с после-
дующим вывозом и сжиганием.  

К ликвидации последствий аварии, связанной с разливом (выбросом, истечени-
ем) химически опасных веществ, в первую очередь приступает личный состав штатной 
аварийно-спасательной службы объекта. Главная задача аварийно-спасательной служ-
бы – выполнение спасательных работ, эвакуация работающих из опасных мест, оказа-
ние пострадавшим первой медицинской помощи. Личный состав газоспасательной 
службы включает сложные аварийные работы в газоопасных местах, где требуется 
обязательное использование изолирующих (кислородных) противогазов. 

Аварийно-спасательные формирования локализуют и ликвидируют аварии, 
ведущие к образованию очагов заражения химически опасных веществ. Порядок 
действий при локализации очагов с химически опасных веществ в каждом конкрет-
ном случае зависит от вида ядовитого вещества, характера повреждений, технологи-
ческой схемы производства и других условий. На коммуникациях с химически-
опасными веществами перекрываются краны и другие запорные устройства, чтобы 
прекратить поступление ядовитых веществ (газа, жидкостей) в поврежденный уча-
сток трубопровода, или закрывают его концы деревянными (металлическими) проб-
ками, а на трещины накладывают муфты. При наличии на объекте обвалования, пре-
пятствующей растеканию ядовитой жидкости, разлившуюся жидкость из мест застоя 
перекачивают в закрытые емкости, а остатки её дегазируют. Наиболее распростра-
ненными и опасными химически-опасными веществами являются аммиак и хлор. 

При авариях с выбросом аммиака отключают поврежденный участок ком-
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муникации. Вылившийся аммиак обильно орошают водой (10 ч. воды на 1 ч. ам-
миака). В случае повреждения емкости с аммиаком включают автоматическую 
установку, перекачивают аммиак из поврежденной емкости в исправную, место 
разлива аммиака орошают водой. Для защиты органов дыхания в помещениях, где 
разлит аммиак, используют шланговые противогазы с активной подачей воздуха.  

При аварии с выбросом жидкого хлора отключают поврежденный участок 
на коммуникации, после прекращения или ослабления утечки хлора поврежден-
ный участок трубопровода поливают водой, на дефектное место трубопровода на-
девают хомут. При необходимости перекачивают хлор в запасную емкость, место 
повреждения обильно орошают водой. Работы ведутся в противогазах. 

После локализации очагов разлива химически опасных веществ приступа-
ют к обеззараживанию (дегазации) очагов заражения. В первую очередь дегази-
руют подъездные пути и внутризаводские дороги (дворы жилых зданий), затем 
обеззараживают участки местности и объекты, которые могут быть источниками 
заражения воздуха. Ядовитые вещества обеззараживают путем поливки дегази-
рующими растворами, для чего используют поливомоечные машины, автоцистер-
ны, мотопомпы, пожарные автомобили и другие машины, и механизмы, приспо-
собленные для разлива жидкостей. С участков местности и дорог без покрытия 
для удаления химически опасных веществ бульдозерные звенья срезают заражен-
ный слой грунта или засыпают зараженный участок незараженным грунтом. 

Для оказания помощи пострадавшим в очаг поражения вводятся подразде-
ления радиационной, химической, биологической и медицинской защиты, спаса-
тельные подразделения и силы для проведения работ по ликвидации последствий 
проливов химически опасных веществ. Их основные усилия направляются на ока-
зание немедленной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию на неза-
раженную местность, а также на проведение обезвреживания проливов химически 
опасных веществ. Эти силы выполняют свои задачи в тесном взаимодействии с 
газоспасательной службой объектов. 

В первую очередь эвакуации подлежат лица, находящиеся без средств за-
щиты органов дыхания. Затем эвакуируют людей, имеющих противогазы и уже 
получивших первую доврачебную помощь. В последнюю очередь эвакуируют 
людей, укрытых в убежищах с фильтровентиляционными установками. Пункты 
сбора поражённых располагают на незараженных участках, с наветренной сторо-
ны от зоны разлива химически опасных веществ. 

В ходе спасательных работ во вторичном очаге заражения основные уси-
лия направляются на локализацию источников заражения. 

Очаги химического поражения считаются ликвидированными, когда пре-
бывание людей без средств защиты в них становится безопасным. После оконча-
ния работ в районе сбора должны быть проведены мероприятия по специальной 
обработке техники и личного состава формирований. 
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ного обладнання , яке застосовується для транспортування та збереження зрідже-
ного аміаку, потребує особливої уваги, так як данні об’єкти відносяться до потен-
ційно небезпечних об’єктів. Більшість цих об’єктів були збудовані у 1980 роках а 
нормативні терміни експлуатації порядка 40 років. Тому слід збільшити контроль 
за станом даного технологічного обладнання.  

Не території України функціонують декілька підприємств з виготовлення 
та транспортування аміаку. Найбільшими з таких є аміакопровід Тольяті-Одеса – 
транспортуємий аміак знаходиться в трубі діаметром 355 мм у зрідженому стані з 
робочою температурою +4 °C; тиск – 35 атмосфер. Продуктивність даного аміа-
копроводу становить 2,5 млн. тон на рік. Великі ізотермічні сховища аміаку зна-
ходяться на підприємствах з вироблення та збереження аміаку. 

Так наприклад 20 березня 1989 року відбулося руйнування ізотермічного схо-
вища аміаку на Іонавському виробничому об’єднанні «АЗОТ» в Литовській ССР. 

20 березня 1989 року в 11:00 – 11:15 на ВО «АЗОТ» розірвалась ємність в 
якій знаходилось 7 тис. тон. Рідкого аміаку при температурі мінус 34◦ C. 

Під час вибуху ємність зруйнувало та відкинуло в сторону приблизно на 25 
метрів. При падінні були зруйновані огороджуючи залізобетонна стінка, частина 
естакади з трубопроводами, серед яких був і трубопровід з природним газом. Біля 
7 тис. тон рідкого аміаку розлилось по території заводу, утворивши озеро біля 10 
тисяч м2, глибина в деяких місцях досягала 0,5 м.  

Біля сховища аміаку стояла компресорна установка з автоматичним факе-
лом допалення. Рідкий аміак загорівся. У зоні горіння опинилось ізотермічне схо-
вище аміаку, частково естакада наливу аміаку, цех по виготовленню мінеральних 
добрив, де знаходилось 24 тис. тон мінеральних добрив. Утворилась аміачна хма-
ра висотою до 80 м, глибина поширення зараженого повітря досягла 30 км. 

НС було ліквідовано 23 березня о 13:00. Для ліквідації горіння було задіяно 
989 осіб та 241 одиниця спеціальної та аварійно-рятувальної техніки. 

12 травня, приблизно о 4.30 ранку, на ВАТ «ДніпроАзот» сталася аварійна 
розгерметизація трубопроводу, що призвело до витоку 38 кг зрідженого аміаку. 
Забруднення не вийшло за територію підприємства так як погода була безвітряна. 
Згідно офіційних заяв державних і місцевих органів влади, викиди аміаку не ви-
йшли за межі заводу, аварія не представляє небезпеки для населення Дніпродзер-
жинська, потерпілих немає 

Тому на підприємствах слід впроваджувати технології, які забезпечують 
неможливість викиду аміаку у навколишнє середовище. Також слід контролювати 
рівень зносу технологічного обладнання, що також зменшить ймовірність викидів 
аміаку в атмосферу. 

Ізотермічні резервуари для збереження зрідженого аміаку в двостінному 
виконанні являють собою об’єкти підвищеної небезпеки, руйнування яких може 
призвести до екологічної катастрофи. 

За умови якісного виконання та нормальної експлуатації ризик виникнення 
НС незначний. Відповідно до досліджень викладених у [3] ресурс подібної конс-
трукції може бути оцінений в 80 років. 

Тому, ссилаючись на випадок в Ійонаві (Литва), можна сказати що основ-
ною причиною руйнування ізотермічної ємності є значне перенавантаження кор-
пусу сховища, викликане збігом ряду факторів як суб’єктивного так об’єктивного 
характеру. 

Складність конструкції, наявність великої кількості швів, їх важко доступ-
ність для проведення обстежень - потребує тільки більш відповідального підходу 
до контролю технічного стану як самого сховища так і силового корпусу. 
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Відомим традиційним способом контролю технічного стану силового кор-
пусу являється періодичний технічний огляд який складається з внутрішнього 
огляду та випробування. Цей спосіб пов'язаний з великою кількістю труднощів, 
пов’язаних з підготовкою сховища до проведення технічного огляду: спустошен-
ня, дегазація,очистка внутрішнього об’єму, монтаж та демонаж будівельних лісів 
та інше. Неможливість отримання об’єктивних та якісних результатів для оцінки 
стану метала при проведенні внутрішнього огляду, не даюча повної гарантії інте-
гральна характеристика безпеки корпуса, отримана при гідравлічному опресуван-
ні примушують шукати інші шляхи вирішення проблем контролю технічного ста-
ну ізотермічного сховища. Окрім технічної проблеми існує також чисто економі-
чна частина питання. Хоча самі затрати на проведення технічного огляду відносно 
невеликі, але виключення з технологічного процесу потужного накопичувача го-
тової продукції примушує підприємство нести великі непрямі втрати від простою 
даного технологічного обладнання. 

Суттєвий прорив в рішенні даних проблем являється в випадку застосу-
вання засобів неруйнуючго контролю, використовуючих явище акустичної емісії, 
виникаюче в металі зовнішньої конструкції. Цей метод не руйнуючого контролю 
дозволяє в значній мірі зменшити строки проведення технічного огляду та отри-
мати достовірні данні о стані всіх елементів конструкції без проведення скану-
вання поверхні конролюємого об’єкту. 

Особливо ефективним та оптимальним указаний вид контролю стає при 
оцінці технічного стану крупно габаритних важкодоступних для контролю конс-
трукцій, у нашому випадку несучого корпусу ізотермічних сховищ. Він дозволяє 
здійснювати одночасне тестування усього корпусу або його значної частини з фі-
ксацією не тільки самих дефектів (структурні зміни в самому металі, ростучі трі-
щини підрізи, не проварені місця, язвені ураження та інші приховані дефекти), але 
і здійснювати локацію з указанням місцезнаходження і оцінкою небезпеки для 
конструкцій. Що стосується корозійного розтріскування, то при акустико-
імісійному контролі він фіксується в початковій стадії (глибина корозійного ура-
ження складає 0,1 мм). Також на основі данних датчиків можливо створювати си-
стему моніторингу. 

Питання залишається в оптимальності застосування даного методу при пе-
ріодичному технічному (освидетельствовании), чи в системах постійно діючого 
контролю. Як у першому так і в другому випадках з його допомогою вирішуються 
питання, які дають змогу виключити можливість відмови в роботі ізотермічного 
сховища по причині розвинення дефектів в металі внутрішнього корпусу, а також 
здійснювати прогноз можливості його подальшого використання з визначенням 
залишкового ресурсу. Слід зауважити що данні методи не захищають від можли-
вості перевищення тиску в результаті порушення технологічного регламенту, а 
також неправильних дій персоналу а також актів тероризму або саботажу.  

Склад необхідного контрольно-вимірювального та керуючого обладнання і 
технологічного забезпечення для акустико емісійного контролю ізотермічного 
сховища в обох випадках принципово один і той самий (рис. 1). 

Питання залишається в тому, як таке обладнання використовувати – воно 
буде стаціонарним, яке є невід’ємною частиною технологічного обладнання ізо-
термічного сховища, чи воно буде мобільним, не прив’язаним до нього і дозволя-
ючим здійснювати конроль як ізотермічного сховища так і іншого технологічного 
обладнання яке є на об’єкті, знижуючи собівартість діагностичних робіт по виро-
бництву в цілому. 
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Рис.1 – Схема акустико-імісійного контролю сховища рідкого аміаку.  

( 1 - сховище; 2 – корпус сховища; 3 – аміак ; 4 - пьєзоперетворювач; 5 - теп-
лоізоляція; 6 - шлюз; 7 – попередній посилювач; 8 - кабель; 9 - блок поперед-
ньой обробки акустико-емісійних сигналів; 10 - блок живлення (50 гц, 
220В); 11 – лінія зв’язку з ПК; 12 – пультова з розміщенням приймально-
аналізуючого обладнання) 

 
 

Рис.2 – Схема акустико-імісійного моніторингу з постійним зйомом інформації. 
 

 
Рис.3 – Схема періодичного технічного технічного огляду з застосуван-

ням акустико-емісійного методу. Розташування перетворювачів на внутріш-
ній поверхні. 

 
Висновки. Перспективними засобами контролю цілісності ізотермічних 

ємностей та іншого технологічного обладнання є системи побудовані на основі 
акустико емісійних датчиків. Застосування даних систем дає значне збільшення 
надійності функціонування технологічного обладнання, та дає змогу робити 
більш точні прогнози стосовно майбутнього стану технологічного обладнання на 
якому встановлені данні системи. 
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До аварійно-рятувальних служб, які залучаються до пошуково-рятувальних 

робіт відносяться: аварійно-рятувальні, пошуково-рятувальні, пошукові та 
рятувальні служби, формування, команди та підрозділи, спеціально підготовлені 
та атестовані у встановленому порядку. 

Координацію діяльності підрозділів пошуково-рятувальних сил та 
аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
підприємств, установ та організацій усіх форм власності під час пошуку та ряту-
вання людей на водних об'єктах покладено на Державну спеціалізовану аварійно-
рятувальну службу на водних об’єктах МНС (далі ДСАРСВО). 

Одним з основних принципів діяльності ДСАРСВО є організація взаємодії 
з уповноваженими органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захис-
ту населення місцевих органів виконавчої влади, Державною авіаційною пошуко-
во-рятувальною службою, керівництвом пошуково-рятувальних та рятувально-
водолазних підрозділів і служб міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, в тому числі Військово-Морських Сил та підрозділів Держпри-
кордонслужби. 

Учасники взаємодії при зверненні до них ДСВАРС зобов'язані виділити 
для цілей пошуку і рятування людей відповідні сили та засоби, передбачені пла-
нами організації взаємодії у пошуково-рятувальних районах, а також судна і 
літальні апарати, що знаходяться в районі аварії.  

Участь у пошуку та рятуванні на морі за межами пошуково-рятувальних 
районів України здійснюється відповідно до положень Міжнародних конвенцій 
“Про охорону людського життя на морі” 1974 р., “Про пошук і рятування на морі” 
1979 р. які містять обов’язкове розпорядження капітану любого судна, при 
отриманні сигналу про лихо слідувати їм на допомогу, якщо судно знаходиться 
ближче до місця події чим всі рятувальні судна. 

При отриманні від українського або іноземного судна (літального апарату) 
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сигналу лиха, оперативна диспетчерська служба проводить сповіщення учасників 
взаємодії у відповідності з діючою системою донесень (оповіщення).  

Перше повідомлення про те, що судно або плавучий засіб терпить лихо, за-
звичай отримують берегові радіостанції, які зобов'язані передати це повідомлення 
в оперативно-диспетчерську службу МНС. Основним сигналом лиха на водному 
транспорті є Міжнародний заклик про допомогу - сигнал SOS, із зазначенням ко-
ординат місця НС.  

Повідомлення від берегових радіостанцій звичайно містить такі дані: назва 
і позивні судна або плавучого засобу, характер аварії, вид необхідної допомоги, 
час зв'язку з судном, координати останнього відомого місця розташування, опис 
судна, наміри капітана і будь-які інші відомості.  

Пошук і рятування можуть мати багато форм в залежності від розміру та 
складності операції, а також від наявних засобів і персоналу. Ефективність дій буде 
залежати від ступеня взаємодії сил і засобів, що беруть участь у рятувальній операції. 

Для кожної конкретної операції пошуку і рятування повинен бути призна-
чений координатор пошуково-рятувальної операції. Оскільки операція може три-
вати протягом тривалого часу, то з метою єдиноначальності призначений коорди-
натор повинен залишатися керівником операції до її завершення або якщо стає 
очевидною марність подальших зусиль. Капітан корабля (судна, літального апара-
ту, або групи суден), який прибув першим в район проведення операції, зазвичай 
бере на себе функції керівника операції на місці дій і виконує їх до тих пір, поки 
функції управління передадуть новопризначеному керівнику. 

У функції координатора входить: одержання і оцінка всіх даних про 
аварію; визначення типу аварійного обладнання, що є на борту плавучого засобу, 
що терпить лихо або пропав безвісти; інформація про стан моря і погоди, отри-
мання даних про переміщення і місцезнаходження суден, що прямують до мож-
ливих районів пошуку; нанесення на карту району пошуку і прийняття рішення 
про методи й засоби пошуку та рятування; складання докладного плану прове-
дення операції, відправка сил і засобів пошуково-рятувальних служб та припис 
частот зв'язку на місці пошуку; інформування про прийняте рішення щодо плану 
дій; координація операції з залученими рятувальними службами, проведення 
інструктажу; організація життєзабезпечення потерпілим; реєстрація в 
хронологічному порядку дій при пошуку і рятуванні; передача повідомлень для 
власників зниклого або аварійного судна; підготовка заключного звіту про ре-
зультати операції.  

Основою успіху пошуково-рятувальної операції на воді є мінімально ко-
роткий час, у який вона спланована і здійснюється. В кожному аварійному випад-
ку є постраждалі, які потребують допомоги і ймовірність виживання їх 
зменшується з плином часу. Досвід показав, що ймовірність виживання 
потерпілих зменшується в середньому на 80% за перші 24 години після аварії. 
Тому засоби рятування мають бути спрямовані на якомога швидке визначення 
місцезнаходження потерпілих, їх рятування та надання медичної допомоги. 
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Під час гасіння пожеж на поверхах гуртожитків, особливістю яких є кори-

дорне планування, головним завданням є негайне визначення наявності людей в 
приміщеннях, що горять, і в задимлених зонах та надання їм допомоги, а також 
запобігання розповсюдження вогню на поверхах в різних напрямках. Яскравим 
прикладом є пожежа яка сталася у спальному корпусі санаторія Хмельник розра-
хованого на 150 місць у лютому 2011 року. В результаті пожежі площа якої дося-
гла 300 м2 при сильному задимленні всіх поверхів сталася загибель двох людей  
(чоловіка 46 років та жінки 73 років і госпіталізації ще 10 осіб). 

Після прибуття на пожежу з зовнішнього вигляду будівлі визначають: її 
поверховість; на якому поверсі відбувається горіння; приблизні розміри пожежі; 
можливість розповсюдження вогню через балкони та віконні прорізи на верхні 
поверхи; розміщення сходових кліток та які з них  ведуть до місця пожежі; на-
прямок і силу вітру та ін. На поверсі, що горить, визначають місце горіння, що 
саме горить та площу пожежі, шляхи найбільш інтенсивного поширення вогню, 
ступінь задимлення та напрямки його розповсюдження, конструктивні особливос-
ті будівлі, наявність порожнин у конструкціях, систем вентиляції, сміттєпроводів, 
прорізів у стінах та перекриттях, за допомогою яких вогонь розповсюджується до 
сусідніх приміщень та на суміжні поверхи. 

На поверхах, що розташовані нижче і вище, та на горищах під час розвідки 
визначають: стан перекриттів над та під місцем горіння, їх конструктивні особли-
вості; наявність пустотних перегородок; вертикальних вентиляційних шахт та ка-
налів; місця проходження сміттєпроводів та інженерних комунікацій. У випадку 
виявлення ознак горіння в порожнинах конструкцій та системах вентиляції розві-
дку ведуть на усіх поверхах, що розташовані вище, та горищі, а також на усіх по-
верхах, що розташовані нижче, та у підвалі.У розвідці також визначають необхід-
ність, шляхи та засоби евакуації майна, вживають заходи щодо відключення елек-
тричних і газових мереж та видалення диму. 

Якщо під час пожежі задимлюється більша частина будівлі або в примі-
щеннях залишилися люди, розвідку проводять за допомогою кількох груп газоди-
мозахисників у різних, найбільш доцільних напрямках.  

Пожежі на поверхах ведуть до швидкого їх задимлення та розповсюдження 
продуктів згоряння на шляхах евакуації. Тому в багатьох випадках це зумовлює 
негайну евакуацію та рятування людей не тільки з поверхів, що горять, але й з 
усієї будівлі. Якщо склалася загроза часткового або повного обвалення 
перекриттів, необхідно евакуювати людей з усіх поверхів, що розташовані нижче, 
та суміжних секцій будівлі, а також ретельно перевірити усі небезпечні місця. 

Щоб оперативно та чітко керувати підрозділами під час гасіння пожеж, що 
розвилися, КГП створює оперативні дільниці з рятування людей, гасіння пожежі 
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та захисту частини будівлі, що не горить. Під час великих пожеж КГП створює 
штаб пожежогасіння. 

Для гасіння пожеж на поверхах використовують воду, розчини змочувачів, 
рідше - повітряно-механічну піну різної кратності. Щоб їх подати, як правило, ви-
користовують стволи РКС-50, РС-50, а для піни – СПП-2(4), ГПС-200 та ГПС-600. 

Під час розвинених пожеж, особливо у будівлях Ш-V ступеня 
вогнестійкості, використовують з більшою витратою стволи (лафетні, РС-70). 

Ефективним є використання розпилених та тонкорозпилених струменів во-
ди і води зі змочувачами, а також піни середньої та високої кратності. 
Інтенсивність подачі води на гасіння пожеж на поверхах адміністративних та 
житлових будівель приймають рівною: для будівель 1-ІІ ступені вогнестійкості - 
0,06 л/(м2с); ІІІ-IV ступені вогнестійкості - 0,1 л/(м2с), для V ступені 
вогнестійкості - 0,15 л/(м2с). 

Використання води зі змочувачами дозволяє зменшити інтенсивність її подачі 
приблизно у 1,5 рази. На гасіння пожеж в окремих важкодоступних місцях: коморах, 
вентиляційних шахтах, сміттєпроводах тощо - з успіхом використовують повітряно-
механічну піну середньої кратності. Прокладку магістральних та робочих ліній в 
середині будівель здійснюють використовуючи гумові та латексні рукави. 

Під час горіння на одному або кількох поверхах стволи вводять на поверх, 
що горить, для гасіння, а резервні стволи - на поверхи, що розташовані вище і 
нижче, для захисту. У будівлях, особливо Ш-V ступеня вогнестійкості, де є 
порожнинні конструкції із спалимих матеріалів, а також де вогонь може розпов-
сюдитись вентиляційними каналами, шахтами та сміттєпроводами стволи вводять 
на поверх (поверхи), що горить, для гасіння, а на усі нижчі та вищі поверхи та на 
горище - на захист. 

Одночасно з гасінням сходові клітини, коридори та приміщення 
звільняють від диму, розкриваючи вікна, двері, люки у перекриттях, а в окремих 
випадках застосовують димовсмоктувачі. Розкривання вікон та дверей, щоб ви-
пустити дим, доцільно проводити з підвітряного боку будівлі, тому що при не-
значному вітрові з цього боку утворюється розрідження, яке сприяє видаленню 
диму та провітрюванню приміщень. 
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Ефективність системи попередження і ліквідації НС безпосередньо зале-
жить від налагодженої взаємодії між підрозділами аварійно-рятувальних служб, а 
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це потребує побудови чітких організаційних структур управління, вдосконалення 
їхніх функцій в галузі профілактики і ліквідації НС та в оперативному проведенні 
аварійно-рятувальних робіт. 

У цьому контексті проведемо аналіз категорії “взаємодія”, визначим осно-
вні поняття теорії взаємодії організаційних систем, форми взаємодії, наведем кла-
сифікацію видів взаємодії. 

Для двох суб’єктів є два протилежні види взаємного впливу – протидія та 
взаємодія.  

Протидія – дії суб’єктів протидії (противників), що ведуться кожним із них 
шляхом активного (агресивного) впливу на противника з метою виконання кож-
ним свого завдання. Протидія здійснюється в умовах невизначеності щодо намірів 
і планів суб’єктів протидії. Головна ознака протидії – агресивний вплив на проти-
вника. Завдання противників можуть бути абсолютно чи частково протилежними. 

Взаємодія – це заздалегідь узгоджені дії, що ведуться кожним із суб’єктів 
взаємодії (партнерів) з метою виконання свого завдання з урахуванням дій проти-
лежного суб’єкта взаємодії, з витратою частини власних ресурсів для виконання 
завдання взаємодіючими сторонами та з відповідною витратою ними частини сво-
їх ресурсів для інших суб’єктів взаємодії у своїх інтересах.  

Взаємодія здійснюється в умовах повної визначеності щодо намірів і планів 
суб’єктів взаємодії. Головна ознака взаємодії – відсутність шкідливого впливу на 
партнера. Завдання суб’єктів взаємодії можуть абсолютно чи частково збігатися. 

Форми взаємодії. Формами взаємодії є незалежні дії, узгоджені дії, спільні 
дії, допомога, взаємодопомога.  

Дії можуть мати різний ступінь узгодженості, але головною ознакою взає-
модії є відсутність протидії. У разі повної неузгодженості дії суб’єктів називають-
ся незалежними (взаємодія відсутня). 

Узгоджені дії – заздалегідь скоординовані дії суб’єктів взаємодії, що ве-
дуться кожним із них з метою виконання свого завдання з урахуванням дій про-
тилежного суб’єкта взаємодії. 

Завдання суб’єктів взаємодії можуть частково чи навіть повністю збігати-
ся. Якщо завдання повністю збігаються, то такий тип взаємодії визначається як 
спільні дії.  

Спільні дії – заздалегідь узгоджені дії суб’єктів взаємодії, що ведуться з 
метою виконання загального завдання в умовах частково децентралізованого 
управління.  

Допомога – це дії, в яких частина власних ресурсів витрачається для вико-
нання завдання іншим суб’єктом за умови, що при цьому ці дії не шкодять влас-
ним інтересам. 

Взаємодопомога – це узгоджені дії, що ведуться кожним із суб’єктів взає-
модії (партнерів) з витратою частини власних ресурсів для виконання завдання 
взаємодіючими сторонами та з відповідною витратою ними частини своїх ресур-
сів для інших суб’єктів взаємодії за умови, що при цьому ці дії не шкодять влас-
ним інтересам. 

Визначені форми взаємодії реалізуються в умовах повної визначеності щодо 
намірів і планів суб’єктів взаємодії за умови додержання принципу не нанесення 
шкоди партнеру. У взаємодопомозі суб’єкти не намагаються збільшити ефектив-
ність своїх дій за рахунок позитивного впливу партнерів, але і не допускають її 
зниження, що може статися в результаті допомоги, яка надається партнеру. 

Управління – це цілеспрямований вплив органу управління на об’єкти 
управління з метою виконання цілком визначеного завдання. Управління може 
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бути централізованим або частково децентралізованим. Взаємодія не замінює 
управління, вона його доповнює. Чим більший ступінь децентралізації управлін-
ня, тим сильнішою повинна бути взаємодія. Таким чином, управління та взаємо-
дія – це два чинники, що взаємно доповнюють один одного та надають можли-
вість збільшити ефективність дій порівняно з незалежними діями підрозділів, ко-
ли управління і взаємодія відсутні. При втраті управління чи не єдиним чинником 
досягнення більшої ефективності є взаємодія.  

На основі такого аналізу для відповідної моделі організації взаємодії має 
проводитись структурно-функціональний аналіз варіантів організації взаємодії 
для вибору найбільш ефективного механізму взаємодії аварійно-рятувальних під-
розділів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
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Піноутворювачі спеціального призначення - це піноутворювачі, призначені 

для застосування у певних умовах. До них відносяться плівкоутворювальні піноу-
творювачі (їх застосування забезпечує підвищену ефективність гасіння горючих і 
легкозаймистих рідин), піноутворювачі, призначені для гасіння полярних горю-
чих і легкозаймистих рідин, піноутворювачі, придатні до застосування з морсь-
кою водою, піноутворювачі, що мають дуже низьку температуру застигання тощо. 

Тема застосування для пожежогасіння піноутворювачів з водою, що має 
високу твердість, і морською водою для України є дуже актуальною. Актуаль-
ність підтверджується тим, що в багатьох регіонах вода має високу твердість (міс-
тить багато солей кальцію і магнію) або є високомінералізованою (містить 1,5-2 
г/л солей і більше). А наявність у воді різних домішок ускладнює проведення ба-
гатьох технологічних процесів, виводить з ладу різне обладнання. 

У разі використання твердої і, тим більше, морської води може погіршува-
тись піноутворювальна здатність водних розчинів піноутворювачів, а також вог-
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негасна ефективність піни, що утворюються з них. 
Багато піноутворювачів непридатні до застосування з морською водою. 
Як відомо, Україна - морська держава. І самі судна, і об'єкти різного приз-

начення на шельфі та узбережжях Чорного і Азовського морів потребують захис-
ту від пожеж. Хоча води - найбільш розповсюдженої вогнегасної речовини - у мо-
рі дуже багато, гасіння нею пожеж на судах є дуже проблематичним. Тому неаби-
яку роль у протипожежному захисті суден відіграють саме піноутворювачі. 

Основою більшості піноутворювачів загального призначення для гасіння 
пожеж є аніонактивні поверхнево-активні речовини (ПАР). Це доволі складна мо-
лекула, яка внаслідок розчинення у воді дисоціює (розпадається) на відносно ма-
ленький за розмірами катіон натрію, калію, амонію тощо і значно більший аніон, 
будова якого набагато складніше. 

Наявність цих складних іонів і надає водним розчинам поверхнево-
активних речовин здатності утворювати піни. Якщо ж у воді міститься багато іо-
нів кальцію чи магнію, то вони можуть зв'язатися з поверхнево-активними аніо-
нами, утворюючи малорозчинні сполуки. Внаслідок цього процесу і настає погір-
шення піноутворювальної здатності водних розчинів піноутворювачів, чутливих 
до дії солей. Погіршення властивостей можливе і у тому випадку, коли вода міс-
тить багато мінеральних солей: для гідратації іонів, що утворюються внаслідок їх 
дисоціації, необхідні молекули води, і на гідратацію молекул (іонів) ПАР води «не 
вистачає». В результаті розчинність останніх зменшується. 

У країнах колишнього СРСР для гасіння пожеж серед піноутворювачів різ-
них типів найчастіше застосовуються піноутворювачі загального призначення. Це 
зумовлено їх відносно невисокою вартістю і можливістю застосування практично 
з будь-яким протипожежним обладнанням. Найбільш відомими є такі піноутво-
рювачі загального призначення як «ПО-1», «ПО-1Д» і «ПО-6К», основою яких є 
біологічно «жорсткі» алкіларілсульфонати натрію. 

Перші два з названих піноутворювачів давно знято з виробництва, а «ПО-
6К» ще вироблявся до останнього часу ВО «Салаватнефтеоргсинтез» (Росія) і до-
тепер є найбільш розповсюдженим піноутворювачем, що застосовується під час 
пожежогасіння, скажімо, в Україні. Широка розповсюдженість цього піноутворю-
вача зумовлена перш за все його низькою вартістю. 

Згідно з інформацією, що міститься у публікаціях російських дослідників, 
в останні роки якість піноутворювача «ПО-6К» значно погіршилася. Вогнегасна 
ефективність піни, що утворюється з робочих розчинів піноутворювача «ПО-6К» 
у питній воді, на 30-40% нижче, ніж це регламентовано технічними умовами на 
цей піноутворювач (до речі, його ефективність згідно з технічними умовами і так 
не задовольняє сучасним вимогам). Це означає, що існуючі стаціонарні установки 
пожежогасіння, в яких він застосовується, навряд чи погасять пожежу у разі її ви-
никнення. Причина цього в тому, що пристрої для подавання піни не можуть за-
безпечити збільшення витрати робочого розчину піноутворювача, адекватної 
зниженню ефективності піни, без внесення змін до конструкції установки. 

Нормативна інтенсивність подавання робочого розчину піноутворювача 
«ПО-6К» у разі гасіння бензинів піною середньої кратності із застосуванням питної 
води дорівнює 0,08 кг/(м2с)). У разі його застосування з морською водою інтенсив-
ність подавання необхідно збільшувати до 0,25 кг/(м2с)), тобто більш ніж у 3 рази. 

Збільшення інтенсивності подавання робочого розчину піноутворювача 
«ПО-6К» означає збільшення його кількості, необхідної для гасіння пожежі. Крім 
того, під час гасіння пожежі, наприклад, на морському судні, значна кількість 
цього піноутворювача може потрапити у море. Оскільки він є доволі токсичною і 
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біологічно «жорсткою» речовиною, «захоплюватись» його застосуванням для га-
сіння пожеж на морських (так само, як і на будь-яких інших) об'єктах не варто. 

У спеціальній літературі можна знайти дані про стабілізатори пін, які мо-
жуть застосовуватись у разі приготування робочих розчинів піноутворювачів 
«ПО-1», «ПО-1Д» і «ПО-6К» у воді, що має високу твердість, і морській воді. Ці 
стабілізатори додаються у саму воду і частково зв'язують солі кальцію і магнію, 
внаслідок чого їх негативна дія на піноутворювальну здатність самих розчинів і 
вогнегасну ефективність піни зменшується. Однак про випадки застосування цих 
стабілізаторів під час гасіння реальних пожеж нам невідомо. 

В цілому, виходячи з результатів досліджень, можна стверджувати, що на-
віть за такої високої інтенсивності подавання робочого розчину піноутворювача 
«ПО-6К» у морській воді як 0,25 кг/(м2с)) гасіння бензину навряд чи можливе. 
Враховуючи те, що для протипожежного захисту багатьох морських суден Украї-
ни застосовується саме «ПО-6К», можна стверджувати, що рівень їх протипожеж-
ного захисту є незадовільним. 

Варто також згадати, що Україна приєдналася до Міжнародної конвенції 
щодо охорони людського життя на морі (SOLAS), тобто повинна виконувати ви-
моги, встановлені Міжнародною Морською Організацією (ЇМО). А забезпечити 
рівень протипожежного захисту суден, регламентований міжнародними вимога-
ми, піноутворювачі типу «ПО-6К» аж ніяк не можуть. 

Крім «ПО-1», «ПО-1Д» і «ПО-6К», за часів існування СРСР були розроб-
лені і вироблялися у доволі невеликих кількостях біологічно «м'які» піноутворю-
вачі загального призначення для гасіння пожеж - «ПО-ЗАИ», «ТЭАС» тощо. На 
жаль, більшість цих піноутворювачів можуть застосовуватись для гасіння пожеж 
із використанням морської води лише за умови збільшення їх концентрації у вод-
них розчинах у 2-3 рази, а деякі взагалі для цього непридатні. Це знову-ж таки 
означає збільшення витрати піноутворювача на гасіння. 

Як вже відзначалося, у багатьох регіонах України вода має високу твер-
дість і містить багато мінеральних солей. Наприклад, у багатьох населених пунк-
тах Донбасу твердість води перевищує 10-15 мг-екв./дм3. Навіть за таких умов для 
забезпечення задовільної піноутворювальної здатності водних розчинів і відпові-
дної вогнегасної ефективності піни концентрацію більшості відомих піноутворю-
вачів загального призначення для гасіння пожеж у робочих розчинах необхідно 
збільшувати у 1,5-2 рази. 

Серед багатьох класів піноутворювачів для гасіння пожеж є такі, що спеці-
ально призначені для застосування з водою підвищеної твердості і морською во-
дою, їх основою є ПАР, які утворюють стійкі розчини у високомінералізованій 
воді. Використання певних ПАР дало змогу розробити такі піноутворювачі як 
«Морской», «Морпен» та ін. На жаль, в Україні до останнього часу піноутворю-
вачі не вироблялися, і забезпечувати захист морських суден та об'єктів до-
водилося за допомогою Імпортних піноутворювачів. 

У теперішній час в Україні є виробництво декількох піноутворювачів, які 
можна застосовувати з водою, що має підвищену твердість, і морською водою. До 
них належить, наприклад, піноутворювач «Пегас» виробництва Горлівського ка-
зенного хімічного заводу, випуск якого в теперішній час призупинено. 

До застосування з водою, що має високу твердість, і морською водою, при-
датний і біологічно «м'який» плівкоутворювальний піноутворювач спеціального 
призначення для гасіння пожеж «ППЛВ-(Універсал)» марок 103, 103М, 106, 
106М, що виробляється ТОВ «Нові будівельні технології» (м. Київ). Піноутворю-
вач марок 103М і 106М має температуру застигання не вище -17°С і, відповідно, 
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може зберігатися за достатньо низьких температур. Піноутворювач сер-
тифікований в Україні. 

Піноутворювачі для гасіння пожеж, придатні до застосування з морською 
водою, виробляються також ТОВ «Марко Лтд.» (м. Одеса). У теперішній час плі-
вкоутворювальний піноутворювач «AFFF-106» виробництва ТОВ «Марко Лтд.» 
також сертифікований в Україні. 

У м. Сєвєродонецьку Луганської області працює підприємство протипожеж-
ного обладнання «Пірена». В асортименті продукції, що виробляється ним, є піноут-
ворювач загального призначення для гасіння пожеж «Сніжок-1». До застосування з 
морською водою він непридатний, але з твердою водою того ж Донбасу «працює». 
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Лісова пожежа – це некерований багатостадійний процес горіння лісових 

насаджень у відкритому просторі та лісоматеріалів що заготовленні у лісових гос-
подарствах. Для виникнення лісової пожежі потрібні , як мінімум, дві умови: 
наявність горючого сухоголісового матеріалу, з вологотсттю від 6 до 25 % та дже-
рела вогню.  

Проблема охорони лісів від пожеж – одна з найскладніших, особливо у 
східних і південних областях, де внаслідок масштабних робіт із лісорозведення за 
останні 50 років на сотнях тисяч гектарів створені штучні насадження хвойних 
порід. Значне підвищення пожежної небезпеки в лісах зумовлюється стрімким 
зростанням відвідуваності населенням лісових масивів. 

В Україні щорічно виникає близько 4000 лісових пожеж на площі понад 
2500 га. Найбільш пожежонебезпечними є Луганська, Херсонська, Донецька, 
Дніпропетровська, Миколаївська області та АР Крим, на які припадає понад 50% 
випадків і понад 70% площі лісових пожеж. 

 
Таблиця 1. Динаміка лісових пожеж в лісах України з 1983 до 2003 року 

Період,  
роки 

1983- 
1985 

1986- 
1988 

1989- 
1991 

1992- 
1994 

1995- 
1997 

1998- 
2000 

2001- 
2003 

Середня 
площа, га 

1638 911 1616 5940 6297 4368 3927 

Середня 
кількість 

1672 1769 2402 5416 3664 4560 3866 

 
Для лісових пожеж характерні два види їх поширення: низові та верхові 
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лісові пожежі. 
Низові пожежі характеризуються горінням сухого трав'яного покрову, 

лісової підстилки і підліску без захоплення крон дерев. Швидкість руху фронту 
низової пожежі становить від 0,3-1 м/хв (слабка пожежа) до 16 м/хв (сильна по-
жежа), висота полум'я — 1-2 м, максимальна температура на кромці пожежі 
досягає 900 °С. 

Лісові-верхові пожежі розвиваються, як правило, з низових і характеризу-
ються горінням крон дерев. При швидкій верховій пожежі полум'я 
розповсюджується з крони на крону з великою швидкістю, яка досягає 8-25 
км/год, залишаючи деколи цілі ділянки незайманого вогнем лісу. При стійкій 
верховій пожежі вогнем охоплені не тільки крони, а й стовбури дерев. Полум'я 
розповсюджується зі швидкістю 5-8 км/год, охоплює весь ліс від ґрунтового шару 
до верхівок дерев. 

В ході розвитку та гасіння пожеж відбуваються чисельні випадки утворен-
ня нових осередків пожежі за рахунок розльоту іскор з осередку основного 
горіння. Відстань утворення нових  осередків залежить від багатьох умов, а саме 
від погодних умов (швидкості вітру, загальної площі осередку пожежі, маси та 
розміру часток, що потрапляють у конвекційні потоки). 

Відстань  переносу  часток в горизонтальному напрямку [1] за час її 
падіння з висоти Hпад, визначається за формулою: 

 

( ) м   .τvSρС+1ln
vSρС

1τv=L падвчча2
вчча

pчp −
                   (1) 

 
Час польоту іскри у розжареному стані �р, за який вона охолоджується від 

початкової температури Тп до температури яка ще небезпечна для матеріалів 
органічного походження Тн.б. визначається по формулі [2]: 
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Одночасно з перельотом іскор відбувається їх згоряння у гетерогенному 

режимі та охолодження твердих часток деревини та лісового хмизу конвекційними 
потоками повітря. Кількість тепла [2], що виділяється при згорянні в умовах гете-
рогенного горіння частки сферичної форми визначається як: 

.ΔHρr
3

4πk=VΔHρk=Q згоріс
3
ісісзгоріс.в.т ⋅⋅⋅⋅⋅⋅

             (3) 
Кількість тепла [2], що відводиться при охолодженні іскри конвекційними 

потоками визначається як: 
( ) ( ).б.нп

2
іст.в..б.нпіст.в.ox ТТr4πα=ТТSα=Q −⋅⋅⋅−⋅       (4) 

 
Час охолодження іскор �ох до безпечної температури можна визначити з 

рівняння: 

( )
.

Δt3α
ΔHrρk

=
ТТr4πα

ΔHρr33,1k
=

Q
Q=τ

.в.т

згорісіс

.б.нп
2
іс.в.т

згоріс
3
іс

ox

.в.т
ox(сгор)

⋅⋅⋅

−⋅⋅⋅

⋅⋅⋅π⋅

    (5) 



 

 191"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

Визначення часу охолодження іскор (�ох) до безпечної температури та 
порівняння його з часом польоту у розжареному стані (�р), може дати відповідь 
на питання про можливість утворення осередків пожежі поза зоною основного 
горіння лісової пожежі. 
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Національним багатством України є ліси. Незважаючи на посліовну 

профілактичну роботу, що направлена на захист лісів, в Україні щорічно виникає 
близько 4000 лісових пожеж на площі понад 3000 га. Найбільш пожежонебезпеч-
ними є Миколаївська, Луганська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська області 
та АР Крим За останні 6 років в Україні спалахнуло 27895 лісові пожежі, площа 
знищених лісів склала приблизно 32000 га [1]. 

Основними видами пожеж, які охоплюють великі території є ландшафтні 
пожежі – лісові і степові.Лісові пожежі поділяють на верхові, низові, підземні. За 
інтенсивністю горіння лісові пожежі поділяються на слабкі, середні, сильні. 

Серед причин виникнення лісових пожеж головним вважається 
антропогенний фактор (згідно статистичних даних з вини населення щорічно 
виникає 96–98% лісових пожеж).Лісові низові пожежі характеризуються горінням 
сухого трав'яного покрову, лісової підстилки і підліску без захоплення крон дерев. 
Швидкість руху фронту низової пожежі становить від 0,3-1 м/хв (слабка пожежа) 
до 16 м/хв (сильна пожежа), висота полум'я – 1-2 м, максимальна температура на 
кромці пожежі досягає 900 °С.  

Тому особливої уваги вимагають лісові масиви, розташовані поблизу 
великих промислових центрів, лікувально-оздоровчих закладів, шляхів, 
електромереж. Природні й кліматичні умови (висока температура повітря, 
невелика кількість опадів тощо) найчастіше лише підвищують ймовірність 
загоряння та впливають на швидкість розповсюдження пожежі [2].  

Весь процес гасіння лісових пожеж можна розділити на такі періоди: 
локалізація пожежі, гасіння окремих осередків горіння, що лишилися у середині 
згарища і нагляд за місцем згарища. Найбільш складним і трудомістким є період 
локалізації пожежі. 

Низові пожежі найчастіше спостерігаються в лісовій зоні. В залежності від 
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виду низової пожежі використовуються наступні прийоми гасіння: 
нахльостування крайки пожежі по її периметру гілками, тканиною, мітлами; 
прокладання на шляхах розповсюдження вогню загороджувальних 
мінералізованих смуг і насипів; засипання крайки вогню грунтом за допомогою 
лопат; гасіння крайки, що горить, водою та вогнегасними речовинами по 
периметру пожежі. 

Для гасіння лісових пожеж в Україні застосовують різноманітну техніку, 
обладняння, ранцеві вогнегасники та вогнегасні речовини. 

Ефективно на початковій стадії розвитку лісової пожежі є використання 
ранцевих вогнегасників. За їх допомогою можна гасити низові пожежі слабкої та 
середної інтенсивності [3]. 

Найбільш використовуваним ранцевим вогнегасником є модель"РП-18 
"Єрмак". 

В ранцевих вогнегасниках в якості вогнегасної речовини може 
використовуватись: вода, водні розчини неорганічних солей (хлористого магнію, 
хлористого калію, діамонію фосфату та сульфат амонію). 

Однак серед великої кількості вогнегасних засобів, які застосовуються для 
гасіння лісових пожеж, в ранцевих вогнегасниках важливим залишається пошук 
оптимального  оптимального складу, який би задовольнив такі питання, як висока 
якість, екологічна безпечність, дешева вартість і вогнегасна ефективність. 
Важливо, щоб ці вогнегасні склади були українського виробництва, що значно 
знизить їхню вартість і буде актуальним в кризовий час. 

Отже, напрямок дослідження і розробки нових, високоефективних, 
економічно привабливих та економічно безпечних засобів для гасіння лісових 
пожеж є актуальним і потребує подальших досліджень. 
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Найбільший обсяг робіт з пошуку і рятування постраждалих за допомогою 

спеціально підготовлених собак у ході проведення аварійно-рятувальних робіт 
приходиться на завали, що утворюються при руйнуванні будинків і споруд і яв-
ляють собою хаотичне накопичення великих і дрібних уламків будівельних конс-
трукцій, технологічного устаткування, комунально-енергетичних мереж і т.д. 
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На великих територіях використовують наступні різновиди пошуку: пер-
винний, ретельний і "коридором". 

Собаки виконують первинний пошук без повідця, а ретельний при необ-
хідності - на довгому повідці. Кінолог із собакою може обстежувати територію, 
комбінуючи ці види пошуку. Висококваліфіковані кінологи усі види пошуку 
проводять без повідця. Первинний пошук ведеться під час розвідки, коли прові-
дники тільки намічають зони "А" і "Б" або напрямку "коридорів". Ціль його - 
обстежувати велику площу в найкоротший термін. Собаці подається команда 
"Шукай!", рятувальник-кінолог нею безпосередньо не керує. Вона довільно шу-
кає в бажаному їй напрямку. Це роблять також під час переходів, якщо є припу-
щення, що на маршруті можуть виявитися потерпілі. При найбільше часто про-
веденому загальному (грубому) обстеженні рятувальник-кінолог керує собакою, 
але не зменшує її ініціативу. Воно проводиться на визначеній площі або в "ко-
ридорі" з наміченими границями. Рятувальник-кінолог керує собакою командою 
"Шукай!" і жестом руки, що викидається в потрібному напрямку. З огляду на 
рух вітру, він спонукує собаку йти зиґзаґами або по інших лініях. 

Детальне обстеження завжди здійснюється ретельним, човниковим спо-
собом по лінії зиґзаґів. Його ціль - обстежувати ділянку таким чином, щоб не 
було сумнівів у тім, що не залишилося пропущених собакою місць. 

При човниковому пошуку ступінь його старанності визначається тільки 
частотою зиґзаґів. Надійне виявлення слабких виходів запаху досягається при 
відстані 1,5-2 м між сусідніми лініями проходу собаки. Виявлення місць сильних 
виходів запаху при сприятливих умовах можливо з відстані до 50 м. З огляду на 
це, знаючи поставлені задачі і місцеві умови, кінолог вибирає техніку пошуку. 
Границі ділянки маркірують. 

Форма його може бути різною, але площа зазвичай не перевищує 500 м2. 
Після послідовного відпрацьовування декількома розрахунками чергової ділян-
ки маркірування переносять на наступну. Всі місця, де діяли собаки, заносять на 
схему району пошуку. Якщо пошукові роботи велися протягом  тривалого часу 
й групи мінялися, керівник нової групи може за схемою легко визначити, які ви-
ди пошуку і на якій ділянці проводилися. 

З особливою увагою варто вести пошук на границях обстежуваних діля-
нок, щоб не пропустити потерпілих поза зонами відповідальності. З метою шви-
дкого обстеження великої території по строго наміченій лінії пошуку викорис-
товують спосіб "коридору". Рятувальник-кінолог, рухаючись по лінії пошуку в 
потрібному напрямку (по орієнтирах або компасу), відзначає на своїй схемі об-
стежені ділянки. В залежності від обстановки він посилає собаку то в одну, то в 
іншу сторону від себе. 

Керування собакою зводиться до наступного: спонукувати неї виходити 
за границі "коридорів" на 1-1,5 м, направляти собаку до повітряних мішків, фік-
сувати її увага в підозрілих місцях. Ширина "коридору" може досягати 100 м. 
При її визначенні враховують тип поверхні обстежуваної ділянки і її стан (бруд, 
сніг, задимленість і ін.), рівень підготовленості і досвідченість собаки, метеоро-
логічні умови. 

Кінолог повинний мати із собою схему місцевості, чітко знати початко-
вий і кінцевий пункти маршруту, місце свого перебування в даний момент. Вар-
то мати на увазі, що пошук "коридором" у напрямку назустріч вітру, під кутом 
до нього і по вітрі мають свою специфіку. 

При пошуку назустріч вітру склад команди - 3 рятувальники-кінологи із 
собаками. Один з них залишається із собакою в резерві в місці, зручному для 
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спостереження. Лінії пошуку 1 і 2 захаращені зруйнованими об'єктами і з'єдну-
ються в стіни зруйнованого будинку, - самої складної ділянки. 

Схема пошуку "коридором" у тій же місцевості при побіжному вітрі і по-
ганій видимості. Склад команди - 5 рятувальників із собаками. Через погану ви-
димість два з них із собаками залишаються в резерві, лінії 1 і 2 йдуть по прямій, 
щоб зручніше було орієнтуватися по компасі. По лінії 3 рятувальник із собакою 
рухається зиґзаґами через усю ділянку, повз зруйновані об'єкти проходить з під-
вітряного боку, щоб тварина вловлювала максимум інформації про запахи. 

Перший, другий і третій розрахунки працюють не одночасно, а послідов-
но: другий розрахунок починає рух після того, як перший розрахунок роботу на 
ділянці закінчив і т.д. 

При бічному вітрі, що дує під прямим кутом, лінія пошуку йде не по се-
редині "коридору", а ближче до його підвітряної межі - це дає можливість собаці 
одержувати в даній обстановці максимум інформації про запахи з усієї площі. 

При напрямку вітру під гострим кутом до "коридору" лінія пошуку йде 
зиґзаґами. Чергування коротких кроків зиґзаґа з довгими у визначеному порядку 
дозволяє собаці знаходитися велику частину часу під найбільш вигідним кутом 
до вітру. 

Напрямок вітру під різними кутами дає собаці можливість одержувати 
максимум запахів з території "коридору" і найближчих ділянок (рис. 1а, б). При-
ведені схеми умовні, але основні "лінії пошуку" можуть допомогти правильному 
орієнтуванню рятувальника"кінолога й у конкретній обстановці послужити ос-
новою для вироблення своїх власних схем. 

 

 

а б 
Рис. 1 - Лінії пошуку "коридором" при бічному вітрі: 
а) вітер під прямим кутом; б) вітер під гострим кутом. 

 
Собаки, що мають досвід розшукової роботи, самостійно, в залежності від 

вітру, вибирають такий напрямок руху, що допомагає їм краще брати запах. Варто 
пам'ятати, що безпосередньо керувати пошуком необхідно тільки у випадках ре-
тельного пошуку, роботи на небезпечній ділянці, відволікання собаки від пошуку, 
недостатньо активної роботи собаки. 
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Ліквідація аварій на газопроводі починається, насамперед, з відключення 

його ушкодженої ділянки й перекриття газопроводу запірними пристроями (зам-
ками, засувками), розташованими на ньому й у газгольдерних станцій. При зрізах 
або розривах труб газопроводу низького тиску кінці їх зашпаровують дерев'яними 
пробками, обмазують глиною або обмотують листовою гумою, тріщини на трубах 
заварюють або зашпаровують, установлюючи муфти. 

Тимчасово тріщини можна зашпаровувати, обмотуючи труби щільним 
бинтом і обмазуючи глиною, або обмотуючи листовою гумою з накладкою 
хомутів. 

При запаленні газу його тиск у газопроводі знижують, після чого полум'я 
гасять піском, землею, глиною, накидають на газопровід мокрий брезент, а потім 
засипають землею і поливають водою. 

Для пошуку витоку газу з підземних трубопроводів використовуються 
службові собаки. 

На загазованій місцевості щоб уникнути вибуху газу забороняється курити, 
користуватися інструментом, що викликає іскроутворення, використовувати ма-
шини і механізми з працюючими двигунами. Роботи на газопроводах, що знахо-
дяться під тиском, а також розташованих у приміщеннях, роблять тільки 
інструментом з кольорового металу. Сталевий інструмент задля виключення 
іскроутворення, повинний бути змазаний мінералізованим змащенням. Для 
освітлення робочого місця на загазованих ділянках дозволяється застосовувати 
тільки акумуляторні ліхтарі у вибухобезпечному виконанні. 

Значну складність являє собою гасіння пожежі горючих газів, 
переміщуються під тиском. Як правило, припинення горіння досягається пере-
криттям газового потоку. Нерідко швидко перекрити потік газу не вдається і при-
ходиться гасити палаючий факел. При пожежах природного газу, що рухається з 
труб діаметром до 150 мм із витратою 75 м3/с полум'я має висоту до 80 м, діаметр 
- до 20 м, площу - до 2000 м2. Найбільш ефективне гасіння таких пожеж за допо-
могою порошкових вогнегасних складів на основі бікарбонатів калію і натрію. 
Так, гасіння пожежі при вертикальному витіканні газу з витратою до 75 м3/с 
досягається при подачі складу на основі бікарбонату калію з двох стволів із за-
гальною витратою порошку близько 10 кг/с. Складніше за все піддається гасінню 
палаючий газ, що рухається вниз або в горизонтальному напрямку. Питома витра-
та порошків при гасінні такої пожежі підвищується на 30-50%. 

Вплив газорідинних засобів на палаючий факел, як правило, не дозволяє 
загасити пожежу. Гасіння полум'я в такому випадку досягається лише при 
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зниженні тиску горючого газу, що надходить в осередок пожежі. 
Одним з найбільш ефективних способів гасіння такої пожежі є введення 

газових засобів гасіння в магістраль, по якій надходить горючий газ. У 
газопроводі просвердлюють отвір і через нього подають газ-флегматизатор (дво-
окис вуглецю, інертні гази), витрата якого повинна в 2-5 разів перевищувати вит-
рату горючого газу. 

Одночасно з гасінням пожежі на газопроводі необхідно здійснювати його 
охолодження. Щоб уникнути руйнувань, деформацій і розривів не можна допус-
кати улучення води на устаткування і газопровід, що за умовами технологічного 
процесу працюють при високих температурах. У таких випадках їх захист і охо-
лодження узгоджуються з інженерно-технічним персоналом об'єкта. 

Пошуково-рятувальні роботи з ліквідації наслідків ЧС на об'єктах кому-
нально-побутового і комунально-житлового господарства проводяться рятуваль-
никами у взаємодії з фахівцями цих служб. При цьому вони керуються заздалегідь 
складеними планами об'єктів, на яких повинні бути зазначені місця прокладки 
мереж, напрямку руху від насосних станцій води, газу, пари і технологічних 
продуктів, позначені координати прив'язки оглядових колодязів, камер насосних 
станцій, шпар, резервуарів води та ємностей із вибухо- й пожежонебезпечними 
продуктами, а також зазначені місця можливого скидання води, що відкачується з 
підвалів або каналізаційної води, що випливає з колодязів. 

На шляху газопроводів, особливо великої довжини, зустрічається багато 
перешкод природного і штучного походження: водні перешкоди, транспортні 
магістралі, пересіченість місцевості, інші трубопроводи. Для їхнього подолання 
на газопроводах робляться відводи, що дозволяють повторювати вигини 
місцевості або підніматися над перешкодами. Аварії, що відбуваються на газо-
проводах, у цих місцях мають найбільш небезпечні наслідки, тому що у випадку 
викиду або розливу продукт, що транспортується, може покрити собою великі 
площі, вразивши їх і викликавши вторинні наслідки аварії (вибухи, пожежі, по-
рушення екології й ін.). Можливі також порушення транспортного повідомлення, 
енергопостачання, функціонування підприємств. Серйозною проблемою при 
локалізації і ліквідації наслідків НС на газопроводах при подоланні ними переш-
код є складність доступу до місця витікання. Якщо дозволяють умови, то підйом 
до аварійної ділянки здійснюється з використанням спеціальної техніки. 

При аваріях на газопроводах, що проходять вище транспортних 
магістралей, застосовуються: 

на залізничному транспорті - ремонтні склади; 
на автомагістралях - автомобілі з підйомниками (щогловими, колінчатими, 

телескопічними). 
Підйом на газопровід може бути здійснений з корпусів і пристосувань 

транспортних засобів, не призначених для проведення такого виду робіт. 
Якщо немає можливості використовувати техніку (небезпека вибуху газу, 

відсутність під'їзних колій і ін.), то до місця аварії рятувальники переміщаються 
по верхній поверхні трубопроводу великого діаметра, приставними або начіпними 
драбинами, якщо діаметр труб невеликий. Також по приставних драбинах 
переміщаються й у котловани, яри, низини, глибокі траншеї. Використання дра-
бин у даному випадку пов'язано з потенційною небезпекою обвалення ґрунту при 
пішому переміщенні по поверхнях крутих укосів. 

У випадку аварії газопроводу, що проходить під транспортною полотни-
ною, всякий рух транспорту припиняється і переводиться на об'їзні шляхи. Транс-
портна полотнина розбирається або розкривається. Застосовувані для цього засо-
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бу вибираються в залежності від глибини залягання газопроводу, пожежо- й 
вибухонебезпечності газу, що викидається, можливості розгортання технічних 
засобів. 

Коли аварія відбулася на газопроводі, що проходить над водною поверх-
нею, то висування до ушкодженої ділянки роблять по верху газопроводу, якщо в 
нього великий діаметр або він складається з декількох паралельно впритул розта-
шованих труб малого діаметра. Переміщення до трубопроводу і підйом на нього 
можуть також здійснюватися з борта плавзасобу (рятувальний катер, моторний 
човен, шлюпка й ін.). 

Аварія, що виникає на газопроводі, що проходить по дну водойми, 
ліквідується рятувальниками з використанням водолазного спорядження. 
Необхідні для роботи інструменти й устаткування розміщаються на березі або на 
борті плавзасобу, у залежності від далекості місця аварії від берега. Це місце 
визначається по зовнішніх ознаках (витікання рідини і вихід пухирців на поверх-
ню водойми). На місці аварії не можна застосовувати плавзасоби на механічному 
ходу, а також механізований інструмент; підводне освітлення здійснюється 
ліхтарями з акумуляторними джерелами живлення. 

В кожному конкретному випадку необхідно визначити, чи можливий 
підйом на поверхню газопроводу й переміщення по ньому, чи не призведе це до 
ускладнення аварійної ситуації. При проведенні робіт над поверхнею води, коли 
немає впевненості в міцності ушкоджених ділянок газопроводу, роботи на ньому 
виконуються з драбин або з люлек. 

При загрозі здоров'ю і життю рятувальників при проведенні пошуково-
рятувальних робіт на газопроводах необхідно використовувати засоби захисту. 
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Боротьба з пожежами на газонафтових родовищах дотепер є надто склад-

ним процесом, пов`язаним з тривалою, трудоємкою роботою. Сучасних способів, 
які б забезпечили гасіння таких пожеж без зосередження великої кількості сил та 
засобів поки що не існує. Гасіння пожеж газових та нафтових фонтанів залежить 
від великої кількості факторів, які впливають на процес горіння, а саме: складу 
фонтануючої рідини, виду струменя фонтану, кількості фонтануючих свердловин, 
потужності фонтанування та багато ін. 

Як показує практика,  висота полум`я слабкого фонтану коливається у ме-
жах 40-50 м, середнього - 50-70 м, потужного - 70-90 м. 

За складом фонтани розрізняють нафтові, що містять 50% нафти чи кон-
денсату; газонафтові - 10-50% нафти чи конденсату та газові - більше 90% газу.  
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Розглянемо спосіб гасіння газових та нафтових фонтанів газоводяними 
струменями. Газоводяні струмені застосовуються для гасіння пожеж усіх видів фо-
нтанів: газових та нафтових, компактних та розпилених, поодиноких та  групових. 
Вони виробляються автомобілями газоводяного гасіння (АГВГ) і представляють 
собою суміш вихлопних газів турбореактивного двигуна та розпиленої води. 

Режим роботи турбореактивного двигуна приймається у залежності від ви-
ду робіт, що виконуються. Гасіння виконується на номінальному режимі, охоло-
дження - на середньому. 

Граничний дебіт фонтану, який може бути погашений одним  автомобілем га-
зоводяного гасіння, залежить від виду фонтану. Розрахунковий час гасіння - 15 хв. 

Для виведення автомобілів АГВГ на бойові позиції готуються, як правило, 
два майданчики: основний та запасний. Майданчики повинні задовільняти таким 
вимогам: основний майданчик розташовується з навітряного боку, а запасний - з 
урахуванням можливої зміни напрямку вітру; відстань від майданчика до гирла 
свердловини повинна бути не більше 15 м; ширина майданчика приймається з ро-
зрахунку розміщення потрібної кількості автомобілів з розривами між ними не 
менше 1,0 м; майданчики облаштовуються під`їздами для автомобілів АГВГ та 
страхуючих тракторів. 

Автомобілі газоводяного гасіння виводяться на бойову позицію почергово і 
закріплюються з допомогою ручних гальм та гальмових колодок, що підклада-
ються під колеса. На бойовій позиції вони розташовуються не далі 15 м від гирла 
свердловини, причому, центральний кут між  крайніми газоводяними струменями 
не повинен перевищувати 900. 

Автомобілі газоводяного гасіння захищають стаціонарною системою зрошен-
ня та розпиленими водяними струменями з ручних стволів, звертаючи увагу на зро-
шення гуми колес. При цьому, щоб уникнути порушення режиму турбореактивного 
двигуна, не слід допускати потрапляння води в його приймальні повітряні камери. 

Для створення газоводяного струменю необхідно подати 60 л\с води на 
кожний автомобіль АГВГ-100 та 90 л/с води - на автомобіль АГВГ-150. На зро-
шення і захист автомобіля додатково подається 15-20 л/с води. 

До гасіння фонтану приступають після охолодження гирлового обладнан-
ня, металоконструкцій та ліквідації осередків горіння навколо гирла свердловини. 
Під час гасіння компактних фонтанів газоводяний струмінь підводиться під осно-
ву полум`я, центрується відносно факела і повільно переміщується вгору віссю 
фонтану до тих пір, поки не припиниться горіння. 

У випадку прориву полум`я вниз газоводяний струмінь повертається у ви-
хідне положення і атака повторюється. 

У випадку застосування спільно з автомобілями газоводяного гасіння водя-
них струменів з лафетних стволів гасіння здійснюється у такому порядку: водяні 
струмені вводяться в основу полум`я і поступовим переміщенням вгору віссю фон-
тану підіймають полум`я до граничного положення, при якому воно вниз не прори-
вається. Потім лафетні стволи закріплюються і особовий склад відходить в безпеч-
не місце. Після цього вводяться до дії газоводяні струмені від автомобіля АГВГ. 

Під час гасіння розпилених фонтанів газоводяний струмінь підводять до 
основи полум`я, центрують відносно фонтану і просуванням вгору (при необхід-
ності, в боки) обробляють місця витоку струменів фонтану до повного гасіння по-
лум`я. У випадку прориву полум`я газоводяний струмінь повертають у вихідне 
положення і атака повторюється. Газоводяні струмені слід направляти перпенди-
кулярно до бокових відводів (струн) обладнання гирла свердловини, обов`язково 
дотримуючись при цьому допустимих кутів відносно напрямку вітру. Під час га-
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сіння комбінованих фонтанів, в першу чергу, ліквідують горіння нижніх факелів, 
а потім приступають до гасіння факелів, що розташовані вище.  Якщо застосову-
ються два та більше газоводяних струменів, то всі факели можуть гаситися одно-
часно. Наприклад, один струмінь  може бути направлений на гасіння розпиленої 
частини, другий - на гасіння компактної. На кущі свердловин при відстані між 
ними до 3 м потрібна кількість автомобілів АГВГ визначається з розрахунку один 
автомобіль на два компактних фонтана з дебітом кожного до 750  т/доб нафти і 
два автомобіля на три компактних фонтана з дебітами від 750 до 1500 т/доб. 

Враховуючи близьке розташування свердловин та спільну взаємодію одно-
го фонтану на другий, гасіння групи фонтанів необхідно виконувати одночасно. 
При цьому вимагається суворе узгодження роботи всіх автомобілів АГВГ та рете-
льний захист згашених фонтанів. Подачу вогнегасних засобів у фонтан необхідно 
здійснювати до тих пір, поки не будуть погашені усі фонтани. 
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Аналіз літератури [1-5] показав, що в теперішній час для гасіння фонтанів 
нафти та газу з моменту прибуття на місце пожежі та до початку безпосереднього 
гасіння пожежі необхідно декілька днів тільки для підготовки до гасіння. Ця під-
готовка включає довготривалі, коштовні та складні операції.  

Сучасна світова практика, як основні способи гасіння газових та нафтових 
фонтанів, визначила наступні  [1]: 

- гасіння газоводяними струменями;  
- закачка води у свердловину або закриття засувок превентора та противи-

кидного обладнання; 
- імпульсна подача порошку спеціальними установками; 
- гасіння водяними струменями з лафетних стволів; 
- вибух заряду вибухової речовини; 
- гасіння вихропорошковим методом; 
- гасіння вогнегасячим порошком за допомогою пожежних автомобілів; 
- гасіння комбінованим способом; 
- буріння ухильної свердловини та закачування в неї спеціального розчину. 
Розглянемо основні способи гасіння пожеж нафтогазових фонтанів. 
Гасіння газоводяними струменями передбачає використання спеціальних 

автомобілів (АГВГ). Гасіння відбувається за рахунок зриву полум’я. Недоліком 
цього способу гасіння є те, що відстань від фонтана, що горить до автомобіля по-
винна бути не більше 15 метрів і необхідно вживати додаткових заходів щодо за-
хисту техніки та особового складу від високих температур [2]. До того ж, 
швидкість виходу газів на виході з насадка в автомобілі АГВГ-100(131)141 -556 
м/с, а в автомобілі АГВГ-150(375)168 – 670 м/с, що не завжди задовольняє потре-
бам гасіння [3]. 

Гасіння водяними струменями з лафетних стволів – найбільш розповсюд-
жений метод ліквідації пожеж газових та нафтових фонтанів. Але він потребує 
великих підготовчих дій: охолодження місцевості навколо свердловини для 
можливості підходу ствольщиків на необхідну відстань, домогтися компактності 
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струменя  газу або нафти. Потрібно зазначити, що потрібна злагодженість всіх 
ствольщиків, інакше ліквідація пожежі не відбудеться. Швидкість руху струменів 
води при цьому лежить у межах 50-70 м/с [4]. 

Гасіння пожеж вибухом використовується у випадках, коли обмежена 
можливість під’їзду техніки та недостатнє водопостачання. Він потребує великих 
зарядів вибухових речовин (100-1000 кг.), тому метод складний та небезпечний, 
готується протягом декількох днів. Подача води здійснюється також до вибуху з 
метою локалізації пожежі та світло теплозахисту при будівництві під’їздних 
шляхів для що подає заряд вибухової речовини у свердловину. При цьому 
швидкість руху вибухової хвилі залежить від кількості вибухової речовини та, як 
правило, не перевищує 1000 м/с [4]. 

Таким чином, всі існуючі методи мають низку негативних властивостей, 
що унеможливлює їх універсальне використання при гасінні таких пожеж. Тому 
проблема гасіння пожеж нафтогазових фонтанів є однією з найбільш актуальних в 
сучасному світі. 
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Найбільший ризик баротравми середнього вуха виникає під час спуску. 
При зануренні гідростатичний тиск зростає, що передається рідинам і тка-

нинам, що оточують порожнину середнього вуха. Об'єм газу зменшується, і бара-
банна перетинка вгинається в порожнину під тиском ззовні - ми відчуваємо це як 
закладання вух. Щоб його усунути, необхідно продутися, тобто вдути у вуха до-
датковий об'єм повітря через Євстахієві труби. 

Продування необхідно повторювати час від часу по мірі занурення. Якщо 
підводник не зможе або забуде це вчасно зробити, сильно увігнута барабанна пе-
ретинка розтягнеться і втратить еластичність, а малий об'єм газу в порожнині 
компенсується кров'ю з порваних кровоносних судин і рідиною з пошкоджених і 
набряклих тканин. Останні блокують Євстахієву трубу, і барабанна перетинка 
може порватися. Відновлення тканин займає від декількох днів до місяців. 
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Глибина, на якій відбувається баротравма у разі не продування, залежить 

від об'єму порожнини середнього вуха і еластичності барабанної перетинки. Зви-
чайно це 2 - 3 метри. На такій глибині підводник відчуває посилення тиску на ву-
ха, а потім біль. Після прориву барабанної перетинки настає полегшення від болю 
і дивне відчуття прохолоди у вухах - це заливається вода. Різкий рефлекторний 
вдих після блювоти може привести до утоплення. 

При появі ознак баротравми вуха необхідно звернутися до лікаря. Він пос-
тавить діагноз ушкодження і пропише носові краплі, що розсмоктують тканинні 
блоки в Євстахієвих трубах, або антибіотики, якщо є підозра на інфікування носо-
глотки. Особливе лікування баротиту необов'язково - досить почекати, поки здо-
ров'я середнього вуха не відновиться, що зазвичай займає від двох днів до двох 
тижнів. У цей період не можна занурюватися і проводити перельоти, інакше ста-
неться повторне травмування. Після прориву барабанної перетинки лікування 
може затягнутися до трьох місяців, а в деяких випадках навіть зажадати хірургіч-
ного втручання [3]. 

В окремих випадках баротравма вуха відбувається при підйомі на поверх-
ню, коли об'єм повітря в порожнині середнього вуха збільшиться. Зазвичай над-
лишок газів виходить через Євстахієву трубу в носоглотку, але можливе блоку-
вання труби здатне перешкодити виходу повітря. І тоді повітря, вигинаючи бара-
банну перетинку в слуховий прохід, а кругле вікно - в порожнину внутрішнього 
вуха, може їх прорвати. Таким чином, відбувається "баротравма навпаки", але по 
механізму і симптомам вона аналогічна баротравмі при зануренні, та і лікується 
так же. Щоб її уникнути, рекомендується при підйомі робити часті ковтальні ру-
хи, що допомагають виходу надмірного повітря через горло, уважно "Прислухо-
вуватися" до відчуттів у вухах [2]. 

Профілактика баротравми. 
Практично усі вушні баротравми відбуваються в результаті прогинання і 

прориву мембран, що обмежують порожнину середнього вуха в ту або іншу сто-
рону під впливом надмірного тиску. Щоб не створювати різницю між зовнішнім - 
гідростатичним - і внутрішнім тиском в порожнині середнього вуха при зміні гли-
бини, кожен підводник їх зрівнює, або продувається. Продуватися слідує як мож-
на частіше, не чекаючи відчуття закладання або болю у вухах. Це особливо актуа-
льно на початку занурення до глибини 10 м, де перепади газових об'ємів макси-
мальні. Принцип продування один - використання Євстахієвих труб для транспо-
рту додаткового об'єму повітря в порожнину середнього вуха. 

Інфекційні захворювання верхніх дихальних шляхів, лихорадка, алергія і 
зловживання палінням затрудняють продувки і навіть можуть зробити його не-
можливим. Легкість продування залежить від природної прохідності Євстахієвих 
труб, тобто їх діаметра. Якщо вони широкі, водолазові досить здійснювати часті 
ковтальні рухи під час спуску; якщо ж вони від народження вузькі, доводиться 
старанно продуватися через кожен метр глибини. 

Перед кожним зануренням водолаз повинен чесно собі признатися, чи змо-
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же він легко продуватися за станом здоров'я. Краще відмовитися від одного зану-
рення, чим потім "зализувати рани" цілий місяць. Рекомендується перше продуван-
ня зробити на поверхні, щоб відсунути критичну межу: адже на початку занурення 
про це так легко забути. З глибиною бажано продуватися постійно, через кожні два 
метри, не чекаючи сильного закладання вух. Якщо ви не можете продутися, що ча-
стенько трапляється під час нежиті або з інших причин, підніміться вище і повто-
ріть знайомі прийоми знову. Будьте обережні! Занадто сильні потуги вдути повітря 
в Євстахієву трубу можуть призвести до баротравми внутрішнього вуха. Якщо все 
ж вам не вдається продутися, поплавайте у поверхні води або взагалі відновитесь 
від занурення. З набуттям досвіду підводник знаходить прийом, найбільш відповід-
ний для його організму, а само продування виконується автоматично[1]. 

Багато підводників використовують різні ліки, особливо носові краплі, для 
усунення нежиті або інших хворобливих проявів, блокуючи верхні дихальні шля-
хи. Це позволяє їм занурюватися і продуватися в змозі, коли занурення бажано б 
відмінити - наприклад при інфекційних захворюваннях. Подібні ліки, усувають 
тільки симптоми хвороби, але не її саму, можуть привести до важких побічних 
ефектів аж до раптового смертельного синдрому.[3] 
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СПОСОБИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ 
 

Соколов О.В., НУЦЗУ 
НК – Устименко В.А., викладач, НУЦЗУ 

 
Всі види пожеж, незалежно від місця знаходження і розмірів, виникають і 

розповсюджуються за єдиною загальної закономірністю, яка містить три фази.  
Перша фаза характеризується процесом поширення полум'я до максималь-

ного охоплення площі поверхні обсягу горючих матеріалів. Для її початку власти-
ві порівняно невеликі температури і швидкості поширення фронту полум'я. Заве-
ршується ця фаза наростанням небезпеки збільшення пожежі, так як полум'я в цей 
час досягає максимальних розмірів, що створює можливість його поширення на 
прилеглі об'єкти і злиття окремих пожеж в єдиний стовп полум'я.  

Друга фаза характеризується процесом сталого максимального горіння аж 
до часу згоряння основної маси речовин і руйнування конструкцій споруди. 

Третя фаза пожежі - це процес вигоряння матеріалів і обвалення конструк-
цій. Швидкість горіння в цей період невелика, що обумовлює значне зниження 
теплової радіації. 

Вибір способів і прийомів гасіння осередків загорянь залежить від конкре-
тних умов і обстановки в зоні пожеж, наявності спеціальних підрозділів і техніч-
них засобів, які можна використовувати для гасіння пожежі. 
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Відкриті великі пожежі зазвичай гасять способом охолодження або ізоля-
ції, поетапної локалізації осередків горіння. Займання нафтопродуктів в резервуа-
рах ліквідується способом ізоляції кожної ємності. 

Плануючи тактику гасіння пожежі, необхідно пам'ятати, що у випадку за-
горяння в будівлях і спорудах відбувається швидке підвищення температури, 
приміщення значно задимлюються, вогонь поширюється прихованими шляхами, 
що викликає невидиму втрату конструкціями несучих здібностей. Як правило, си-
льне полум'я з віконних і дверних прорізів є свідченням великих швидкостей го-
ріння або згоряння великої кількості матеріалів. Значна кількість густого диму є 
ознакою горіння при нестачі кисню. На початкову стадію руйнування окремих 
конструкцій вказують: відшаровування захисного шару бетону, деформація арма-
тури залізобетонних колон, утворення тріщин в прольотах і опорах залізобетон-
них балок, прогини і характерний тріск дерев'яних балок. 

Щодо гасіння пожеж в населених пунктах, то можна зазначити що первин-
ні осередки загоряння доцільно гасити з використанням гідрантів, вогнегасників, 
засипати піском або землею, а також застосовувати інші підручні засоби. Окремі 
осередки горіння, що не представляють небезпеки для поширення вогню, макси-
мально локалізують і залишають до повного вигоряння горючих матеріалів. 

При гасінні великих та масових пожеж територія уражена вогнем розбива-
ється на окремі ділянки. Межі ділянок приймаються на підставі визначення місця 
для зручності керівництва роботою спеціальних підрозділів, так як зона масових і 
суцільних пожеж - це територія, де виникає така безліч пожеж і загорянь, що прохід 
і перебування в ній відповідних підрозділів без проведення заходів із локалізації чи 
гасінню неможливі, а ведення рятувальних робіт ускладнено. Такі зони утворюють-
ся в умовах компактних лісових масивів, скупчення великої кількості горючих ма-
теріалів, а також в умовах суцільної забудови. В останньому випадку спеціальні 
підрозділи можуть встановлюватися між поверхами і по периметру будівель. 

Одними з найбільш страшних що завдають величезний як матеріальний, 
так і екологічний збиток є пожежі при горінні газу, нафти, та нафтопродуктів. Го-
ріння нафти і нафтопродуктів може статися в резервуарах, виробничої апаратурі 
та їх розливання на відкритих площах. При пожежі нафтопродуктів у резервуарах 
можуть відбуватися вибухи, закипання горючої речовини і їх викид. Тому гасіння 
цих пожеж умовно підрозділяється на два етапи: період підготовки і період про-
ведення атаки. 

Під час етапу підготовки здійснюється розчищення гирла свердловини в 
радіусі 50 м, створюються необхідні запаси води або інших вогнегасних засобів, 
проводиться розстановка сил і розміщення технічних засобів гасіння, готуються 
шляхи підходу до палаючого фонтану. Запаси води створюють за допомогою за-
повнення штучних відритих котлованів. 

Гасіння полягає в установці на гирлі палаючої свердловини спеціальних 
пристроїв для розділення єдиного напрямку основного фонтану на дещо менш по-
тужні з метою перекриття надходження нафти і газу. Всі роботи ведуться спеціа-
лізованими підрозділами пожежогасіння, що мають спеціальну техніку. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАБОТЫ СПАСАТЕЛЕЙ В КОМПЛЕКСЕ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРВОГО ТИПА 
 

Стельмах Д.О., НУГЗУ 
НК – Стрелец В.М., канд. техн. наук, с.н.с., НУГЗУ 

 
В докладе по результатам экспериментальных исследований показано, что 

временные характеристики выполнения типовых операций применительно к ра-
боте в комплексе средств индивидуальной защиты 1-го типа могут описываться 
нормальным распределением. Это объясняется тем, что показатель скошенности 
распределений близок к нулю (распределения являются фактически симметрич-
ными, несмотря на то, что первоначальные гистограммы таковми не казалась), а 
время выполнения операции (скорости движения) является непрерывной случай-
ной величиной. 

При этом обращено внимание на то, что имели место случаи, когда появ-
ляются результаты, которые могут существенно отличаться в худшую сторону от 
общего массива. Свидетельством их разнородности является то, что эксцесс об-
щего распределения (Ex≈2,3) был больше показателя «двух». Отмечено, что эти 
результаты должны быть исключены при оценке параметров нормального рас-
пределения. В то же время, они должны учитываться в случае выработки про-
гнозных управленческих решений. 

Особый интерес представил робинг (одевание изолирующего костюма с 
включением в средство индивидуальной защиты органов дыхания) комплекса 
средств индивидуальной защиты. Полученные экспериментальные результаты 
показали, что в ходе тренировок время облачения в изолирующий костюм в зави-
симости от количества n тренировочных попыток меняется по экспоненциально-
му закону независимо от того, был ли это КСИЗ 1 типа или изолирующий костюм 
(ИК) вместе с фильтрующим противогазом (ФП) 
 
 
УДК 614.84 
 

ОСОБЛИВОСТІ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ В ЛІКУВАЛЬНО-
ПРОФІЛАКТИЧНИХ УСТАНОВАХ 

 
Сторожук А.Ю., НУЦЗУ  

НК – Сировий В.В., канд. техн. наук, доцент, НУЦЗУ 
 
Лікувально-профілактичні установи –  це комплекс будівель,в яких про-

водяться заходи з поліпшення здоров'я хворих і знаходиться велика кількість 
людей із стаціонарним перебуванням. Це суттєво утруднює роботу пожежно- 
рятувальних підрозділів у зв'язку із проведенням евакуації і рятування хворих, 
які здебільшого не можуть самі покинути місце події. Також утруднює і робить 
дуже небезпечним роботу підрозділів- наявність апаратів під тиском. 

Саме через такі апарати 18-го січня 2010 року у п'ятиповерховому буди-
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нку лікарні №7 м. Луганськ на четвертому поверсі у відділенні реанімації став-
ся вибух за офіційною версією двох балонів з киснем. Загинуло 16 людей, шес-
теро поранених шпиталізовано. Обвалилися перекриття п'ятого, четвертого, 
третього, другого поверхів, численні обвалення стін- перегородок. У радіусі до 
500 м сталися випадкові (суцільні) розбиття шибок. 

При гасінні пожежі в лікувально-профілактичних закладах є значна кі-
лькість небезпечних, для проведення гасіння пожежі, рятування і евакуації лю-
дей, факторів, таких як: 

- наявність людей з непередбачуваною поведінкою (хворі, малі діти то-
що); 

- виникнення паніки; 
- наявність людей з обмеженою змогою рухатись; 
- наявність безперервних процесів та нетранспортабельних хворих (опе-

рацій, реанімаційних процесів тощо); 
- наявність великої кількості дітей різного віку; 
- особливий (складний) план приміщень; 
- велика завантаженість горючими матеріалами; 
- розвинута система вентиляції і кондиціювання повітря; 
- наявність великої кількості медичних препаратів на основі ЗР та ГР, 

горючої рентгенівської плівки, хімічних реактивів, балонів з газами тощо; 
- наявність цінної та унікальної медичної апаратури; 
- наявність обладнання з радіоактивними елементами; 
- наявність бактеріологічних препаратів. 
Після прибуття на пожежу КГП повинен негайно встановити зв`язок з 

адміністрацією та обслуговуючим персоналом лікарні, уточнити у них, яких 
заходів щодо евакуації хворих з небезпечних місць вжито, кількість хворих, 
яких треба евакуювати, їх фізичний та психічний стан, до яких місць за планом 
необхідно евакуювати хворих, а також, який обслуговуючий персонал можна 
залучити до цієї роботи. 

КГП повинен швидко зібрати відомості, оцінити обстановку, що склала-
ся, спрогнозувати її розвиток і на цій підставі оцінити, чи досить сил та заходів 
для евакуації хворих з приміщень, розташованих у небезпечній зоні,  визначи-
ти необхідність виклику та кількість додаткових сил та засобів. 

Розвідку пожежі організують у кількох напрямках. В процесі розвідки 
визначають: загрозу хворим від вогню та диму і шляхи її евакуації; місця роз-
ташування і кількість хворих, їх психічний стан та спроможність самостійно 
пересуватися; послідовність рятувальних робіт, найкоротші шляхи та засоби 
евакуації, а також місця розташування хворих після евакуації. В процесі 
розвідки також встановлюють місце виникнення і розміри зони горіння та за-
димлення, способи захисту та видаляння диму зі шляхів евакуації, загрозу 
операційним, лабораторіям, аптекам, рентгенкабінетам та сховищам 
рентгенплівки, процедурним кабінетам, регістратурам і цінному обладнанню 
від вогню та диму. 

Розвідку прихованих осередків горіння в місцях розташування хворих, 
якщо вони не знають про пожежу, проводять без бойового одягу та споряд-
ження, в лікарських халатах під приводом огляду інженерних комунікацій. 

У зв'язку з тим, що хворим, через можливість виникнення паніки, не 
потрібно знати про виникнення пожежі, то під час прямування на пожежу до 
районів лікарень, пологових будинків та інших лікувальних установ зі 
стаціонарним перебуванням хворих, особливо під час під`їзду до місця викли-
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ку, не слід вмикати сигнали “сирену” та гучномовець, а пожежні машини, якщо 
це можливо, встановлювати так, щоб вони були поза зором хворих.  

Для гасіння пожеж, як правило, використовують стволи РСК-50 і РС-50, 
розпилені та компактні струмені, а під час розвинутих пожеж, особливо в 
будівлях Ш-У ступеня вогнестійкості, застосовують більш потужні стволи. 
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СНИЖЕНИЕ ГОРЮЧЕСТИ ПОЛИМЕРОВ 
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОКОМПОЗИТОВ  

 
Сусла І.М., НУГЗУ 

НК - Жернокльов К.В., канд. хім. наук, доцент, НУГЗУ 
 

Снижение воспламеняемости и горючести полимеров, создание пожаро-
безопасных материалов является актуальной проблемой, учитывая требования 
современности в новых конструкционных, строительных и материалах бытово-
го назначения. 

На современном этапе развития химии полимеров эта проблема приоб-
рела всеобъемлющий характер системного поиска высокоэффективных и эко-
логически чистых антипиренов, снижающих горючесть полимерных материа-
лов. Актуальность данной проблемы подразумевает также и отказ от хорошо 
известных в недалеком прошлом галогенсодержащих антипиренов, использо-
вание которых, как показала практика, приводит к существенному загрязнению 
окружающей среды. 

Диоксины, бензофураны и другие продукты, образующиеся в процессе 
производства и сгорания галогенсодержащих антипиренов, представляют серь-
езную опасность для человека и окружающей среды. По этому, поиск новых 
систем, снижающих горючесть пластмасс, направлен на разработку экологиче-
ски чистых огнезащитных добавок. 

Все методы снижения горючести основаны на следующих принципах: 
изменение теплового баланса пламени за счет увеличения различного рода те-
плопотерь; снижение потока тепла от пламени на полимер. За счет создания 
защитных слоев, например, из образующегося на поверхности материала кок-
са; уменьшение скорости газификации полимера изменение соотношения го-
рючих и негорючих продуктов разложения материала в пользу негорючих. 

Введение в полимер инертных наполнителей – еще один из способов 
снижения горючести полимерного материала. Под инертными наполнителями 
понимают такие, которые не оказывают существенного влияния на состав и 
количество продуктов пиролиза полимеров в газовой фазе и величину коксово-
го остатка в условиях горения. 
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Одним из перспективных направлений в науке о полимерах и материа-
ловедении последних лет является разработка полимерных нанокомпозитов на 
основе слоистых силикатов, которые являются новейшим типом функциональ-
ных материалов и могут быть использованы в самых разнообразных отраслях 
применения пластмасс. Они представляют двухфазный материал, где подхо-
дящий наполнитель нано-размеров диспергирован в полимерной матрице. Гид-
рофильность исходных силикатов являет основную сложность при их исполь-
зовании в качестве наполнителей. Решается эта проблема модификацией гли-
ны, введением ионогенных и неионогенных модификаторов в структуру сили-
ката. Ионогенные модификаторы замещают неорганические катионы внутри 
прослоек силиката органическими катионами. Неионогенные модификаторы, 
связываются с поверхностью глины за счет водородных связей. 

Для получения нанокомпозитов используют три основных способа. Пла-
стовая полимеризация, при этом модифицированный слоистый силикат зали-
вают жидким мономером или раствором мономера, в результате чего мономер 
мигрирует внутрь слоистого силиката и полимеризация происходит внутри 
слоев. 

Использование растворителя для получения полимер-силикатного нано-
композита. При этом органосиликат разбухает в растворителе, затем добавля-
ют раствор полимера, который распределяется между слоями силиката. Рас-
творитель извлекают путем испарения в вакууме. И метод, получивший наи-
большую популярность –интеркаляция в расплаве полимера. При этом органо-
силикат смешивают с расплавом термопласта. 

Нанокомпозиты не имеют недостатков, присущих традиционным анти-
пиренам. В сравнении с ненаполненными полимерами, соответствующие нано-
композиты дают существенное улучшение термической стойкости и снижение 
горючести даже при очень низких концентрациях наполнителя, от 2 до 10% по 
весу. Это способствует сохранению эксплуатационных характеристик полиме-
ра, в первую очередь вязкости расплава, что существенно для переработки экс-
трузией или литьем под давлением. Улучшение термостойкости нанокомпозита 
происходит за счет уменьшения диффузии летучих продуктов разложения, 
свойственной слоистым структурам. 

Механизм подавления пламенного горения путем введения слоистых 
силикатных нанокомпозитов основывается на образовании углеродного слоя. 
Углеродный слой изолирует полимер от источника тепла, образуя тем самым 
барьер, уменьшающий выделение летучих продуктов термодеструкции. 

С целью получения полимерных материалов со сниженными показате-
лями воспламеняемости и горючести представляет интерес исследовать соче-
тание полимер-силикатных нанокомпозитов с традиционными антипиренами-
наполнителями, такими, как гидроксиды алюминия и магния. 
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При разработке физико-химических основ технологии получения огнетуша-
щих микроэмульсий высокой эффективности учтены успехи современного материа-
ловедения в области формирования микроструктур (МС) жидких систем (физикохи-
мия дисперсных систем). Поэтому для создания высокоэффективных пожаротуша-
щих жидких систем нами изучены физико-химические закономерности диспергиро-
вания и стабилизации МС дисперсной фазы (пропеллента) с учётом придания такой 
МС специальных свойств, обеспечивающих высокий интегральный эффект пожаро-
тушения за счёт одновременного проявления различных механизмов этого процесса. 

В связи с тем, что в современной технической литературе практически отсутст-
вуют данные о влиянии физико-химических параметров дисперсных жидких систем 
(эмульсий) на критерии пожаротушения, нами предварительно проведен широкий круг 
исследований физико-химических характеристик, включая условия диспергирования, 
гомогенизации и стабилизации эмульсий, для создания условий получения состав по-
жаротушения с заданным комплексом свойств, а также изучение зависимости пара-
метров пожаротушения от физико-химических характеристик дисперсных систем. 

В этой связи необходимо обратить особое внимание специалистов в облас-
ти пожаротушения на то, что исследование физико-химических свойств дисперс-
ных систем, точнее – эмульсий на основе воды (ДСр) и пропеллентов (ДФ) вклю-
чало: 1) установление роли различных факторов как химической (состав, темпера-
тура), так и физической (дисперсность системы, стабильность во времени, вяз-
кость, адсорбция на границе фаз и др.) природы эмульсий; 2) установление коли-
чественного влияния всех этих факторов на параметры пожаротушения (М - рас-
ход раствора на 1м2 горящей поверхности, τ – время тушения без повторного вос-
пламенения через 10 мин и др.). Наши исследования по определению поверхност-
ного натяжения (σ) впервые проведены на образцах и в условиях, предельно близ-
ких к реальным условиям горения древесины (до 990С), когда происходит пиро-
лиз, как первая стадия пожара. Показано, что за счёт увеличения смачивания дре-
весины (целлюлозы) величины σ возрастают, причём, на обугленной древесине σ 
больше σ необугленной древесины. Методом планирования эксперимента уста-
новлены зависимости М от σ и вязкости (η) в трёхмерной диаграмме. Установлен 
оптимальный интервал σ и η систем, для которого М (и τ) минимальны. Впервые 
предложено противопожарную эффективность дисперсных систем оценивать че-
рез минимальные значения σ и η эмульсий исходного состава. 

Для создания высокодисперсных эмульсий применен кавитационный ме-
тод (создан кавитатор роторного типа). Установлена возможность на кавитаторе 
создавать стабилизированные эмульсии и регенерировать дисперсность их после 
окончания срока длительного хранения.  

Таким образом, комплекс полученных нами ранее экспериментальных 
данных является фундаментальной, теоретической основой физико-химического 
уровня для создания технологии получения микроструктур жидких ДС с заданной 
микроструктурой, на основании которых разработан алгоритм проведения про-
цесса, который показан на рис. 1. 
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Рис. 1. - Алгоритм проведения в стационарных условиях технологиче-

ского процесса изготовления высокодисперсной пожаротушащей микро-
эмульсии на основе воды и регенерации эмульсии по дисперсности. 

 
Из изложенного выше следует, что на основе результатов собственных 

комплексных физико-химических исследований впервые разработана технология 
получения микроэмульсий (размер частиц ДФ 0,5 – 5,0 мкм) на основе воды и 
пропеллентов (углеводородов и галогенпроизводных углеводородов), в которых 
(эмульсиях), за счёт введения дополнительных компонент (ПАВ, ВМС, электро-
лит), проявляются все основные механизмы пожаротушения, что, в конечном ито-
ге, приводит к максимальному эффекту пожаротушения очага пожара. 
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Сьогодні в Україні працює 4 АЕС (Запорізька, Південно-Українська, Рів-
ненська, Хмельницька), які забезпечують понад 40% валового виробництва елект-
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роенергії в Україні.   
Також до радіаційних небезпечних об’єктів на території України відно-

сяться: 
- підприємства по виготовленню і переробці відпрацьованого ядерного па-

лива; 
- підприємства по похованню радіоактивних відходів; 
- науково-дослідні та проектні організації, які працюють з ядерними реак-

торами; 
- ядерні реактори на об’єктах транспорту та інші.  
 При аваріях на таких об’єктах проводяться прогнозування та оцінка радіа-

ційної обстановки, яка включає вирішення наступних задач: 
• визначення напрямку осі сліду хмари викиду радіоактивних речовин, вна-

слідок аварії або руйнування ядерного реактора АЕС, за метеоданими; 
• розмірів зон забруднення місцевості, які розмежовуються за очікуваними 

значеннями доз опромінювання населення; 
•  потужності дози гамма випромінювання на осі сліду; 
• доз внутрішнього (інгаляційного) опромінювання людей, що знаходяться 

на сліду, за час проходу хмари; 
• концентрації радіоактивного йоду131 в повітрі за час проходу радіоакти-

вної хмари; 
• можливих радіаційних уражень людей, що знаходяться на забрудненій 

території; 
• допустимого рівня перебування населення в зонах радіаційного забруд-

нення. 
Найбільш небезпечними із всіх аварій на радіаційно-небезпечних об’єктах, 

є аварії з викидом радіонуклідів в атмосферу і гідросферу, що приводять до радіо-
активного забруднення навколишнього природного середовища.  

Ступінь забруднення характеризується поверхневою (об’ємною) щільністю 
зараження радіонуклідами і вимірюється активністю того чи іншого радіонукліда.  

Радіаційна дія на персонал об’єктів і населення в зоні радіоактивного за-
бруднення оцінюється величиною дози зовнішнього і внутрішнього опроміню-
вання людей. 

Основними дозиметричними величинами, за допомогою яких оцінюється 
дія радіації на людину, є поглинута і еквівалентна доза її опромінювання. 

Експозиційна доза визначається тільки для повітря при гамма і рентгенів-
ському випромінюванні. 

При аваріях на АЕС, на підприємствах атомної промисловості з викидом у 
зовнішнє середовище радіоактивних продуктів може бути радіоактивне зараження 
за межами території станції. Це призведе до опромінення населення і забруднення 
навколишнього середовища вище допустимого рівня, встановленого для норма-
льної роботи АЕС. При цьому на службовців впливає гама-опромінення. 

При отриманні сигналу про аварію на АЕС робоча зміна ховається у схо-
вищах, а населення – у захисних спорудах. При цьому одягаються засоби індиві-
дуального захисту, береться запас їжі, води, предметів першої необхідності. Якщо 
обставини змушують людей ховатись у квартирах або у виробничих приміщен-
нях, то потрібно провести герметизацію: прикрити тканиною вікна, у будинках з 
пічним опаленням перекрити труби. 

Слід пам'ятати, що дози опромінення значно менші під час перебування 
людей у різних будинках і спорудах. На зараженій місцевості потрібно поводи-
тись дуже обережною: використовувати засоби індивідуального захисту, не ходи-
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ти без потреби по вулиці. При виході зі сховища необхідно вдягати засоби індиві-
дуального захисту органів дихання й шкіри. 

Режим поведінки людей на місцевості, зараженій радіонуклідами, їх трудо-
ва діяльність, час перебування у сховищах, укриття та інші питання вирішують 
органи самоврядування на підставі даних штабів ЦЗ. З населенням проводиться 
медична профілактика шляхом прийому протирадіаційних препаратів до і після 
опромінення. 
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Соняшникова олія— одна з найважливіших рослинних олій, яка має велике 

народногосподарське значення. В кулінарії використовується для смаження і для 
заправки салатів. З нього виготовляють маргарини та кулінарні жири (шляхом гі-
дрирування). Також соняшникова олія використовується у миловарінні та вигото-
вленні лакофарбових виробів, входить до складу різного роду мазей. В 2009/2010 
сільськогосподарському році у світі було виготовлено 9,87 млн. тонн соняшнико-
вої олії. Близько 60% від всесвітнього виробництва виробляється в Україні, тому 
зберігання сировини для виготовлення рослинної олії є стратегічною задачею для 
України. В основному, насіння соняшника на підприємствах з виробництва соня-
шникової олії зберігаються в силосах та бункерах.  

В даній роботі розглядається можливість самозаймання соняшникового на-
сіння при його тарному зберіганні в силосах. Найімовірнішим варіантом виник-
нення горіння в силосах із соняшниковим насінням є мікробіологічне самозай-
мання. Зберігання олійного насіння – один з важливіших етапів їх переробки в ро-
слинні олії. Біологічні особливості олійного насіння обумовлюють певні труднощі 
при їх зберіганні. Насіння, яке поступає на олієвидобувні підприємства, як прави-
ло, зберігає свою життєдіяльність і, як інші організми, дихають [1]. Розрізняють 
два види дихання насіння: аеробне та анаеробне. При аеробному диханні витрача-
ється кисень з навколишнього середовища, а при анаеробному процеси протіка-
ють за рахунок внутрішньоклітинних реакцій, але як в одному, так і в іншому ви-
падках відбувається внаслідок цих процесів виділення вологи та енергії, що спри-
яє розвитку мікрофлори всередині насіннєвої маси, інтенсивному росту пліснявих 
грибів [2]. Вологість, при якій різко підсилюються фізіолого – біохімічні процеси 
в насінні, і вони стають нестійкими при зберіганні, називають критичною. Вели-
чина критичної вологості залежить від хімічного складу насіння: чим більше в на-
сінні олії, яка практично не може затримувати воду, тим нижче величина його 
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критичної вологості. Якщо загальну вологість перерахувати на гідрофільну час-
тину, то величина критичної вологості буде складати 14-15%. Приблизне значен-
ня критичної вологості можна розрахувати за формулою: 

 
W = 14,5 (100-М)/100, 

 
де М – олійність насіння, %.  
При вологості вище за критичну, в результаті активації життєдіяльності 

мікроорганізмів та шкідників починається псування насіння – витрата запасних 
речовин та зміна складу сухої частини: високомолекулярні сполуки гідролізують-
ся, накопичуються низькомолекулярні, підвищується кислотне число, змінюється 
колір, зростає температура (відбувається процес самонагрівання). Самонагрівання 
низькооліїстого насіння соняшника, яке має в своєму складі 26-29 % олії при во-
логості 18-30 %, до небезпечних меж не спостерігається. Але насіння соняшника, 
що містить в собі 40-44 %, при вологості більше 18 % самонагріваються доволі 
інтенсивно і нерідко виникає самозаймання насіннєвої маси в результаті накопи-
чення тепла всередині. Для бункерів та силосів вірогідніші наступні види само-
займання: осередкове, вертикально-пластове  та низове. Верхове самозаймання 
представляється малоймовірним через достатнє кондиціювання верхніх шарів.  
Теплопровідність насіннєвої маси дуже низька за рахунок великої кількості повіт-
ря, але при підвищенні вологості суттєво зростає. Також самозайманню може 
сприяти така властивість насіння, як самосортування. Самосортування насіннєвої 
маси відбувається внаслідок нерівномірності розподілу більш легкого та важкого 
по масі насіння через їх неоднорідність. В результаті цього утворюються скуп-
чення з підвищеною густиною які найбільш ймовірно можуть стати осередком 
розвитку мікроорганізмів та їх бурхливої життєдіяльності, а в результаті цього і 
подальшого самонагрівання, накопичення тепла всередині прошарку та самозай-
мання. Тому можна зробити висновок, що основною причиною самозаймання на-
сіння при тарному зберіганні в бункерах є вологість.  

Дійсно мікробіологічне самозаймання є найбільш ймовірним при зберіган-
ні оліїстих культур в силосах, але неможна виключати також можливість хімічно-
го самозаймання насіннєвої маси в силосі. Самонагрівання з подальшим самозай-
манням в цьому випадку можливе за рахунок тепловиділення реакцій окислення 
та полімеризації, що протікають по місцях подвійних зв’язків у ланцюзі карбоно-
вої кислоти. А рослинні олії мають в своєму складі дуже велику кількість гліце-
ридів ненасичених кислот, окиснення яких відбувається на повітрі навіть за низь-
ких температур з утворенням проміжних продуктів – пероксидів, які, у свою чер-
гу, прискорюють процес за рахунок розкладання й утворення реакційноздатного 
атомарного кисню, що може взаємодіяти навіть з гліцеридами насичених кислот. 
Одночасно з окисненням протікають реакції полімеризації, які теж протікають з 
виділенням тепла. В силосах можливе часткове розчавлювання нижніх слоїв на-
сіння під вагою розташованого зверху та виділення внаслідок цього олії. 

Для перешкоджання самозайманню необхідний постійний контроль за 
станом насіння, що досягається вживанням таких заходів: переміщення маси із 
силоса в силос, активне вентилювання, пропуск через насіннєочищувальні ма-
шини, сушка. Але необхідно пам`ятати про те, що пересушування насіння приз-
веде до погіршення якості сировини. 

З усього вищеперерахованого можна зробити висновок, що необхідне 
більш детальне вивчення та дослідження можливості протікання цих процесів при 
зберіганні оліїстих культур для забезпечення пожежної безпеки виробництва. 
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Проблема гасіння пожеж у будинках підвищеної поверховості й на висо-

тах різних споруджень не нова. Вона виникла в нашій державі на початку 50-х 
років, одночасно з будівництвом житлових типових і суспільних будинків під-
вищеної поверховості.  

З огляду на об'ємно-планувальні рішення, оперативно-такти-чну характе-
ристику цих будинків, фактори які мають вплив на обстановку пожеж і аналіз 
пожеж які відбулися у них, для оперативних працівників пожежно-рятувальних 
підрозділів проблематичними залишаються питання: 

*  як і якими засобами забезпечити подачу засобів гасіння на висоти; 
*  якими способами й за допомогою яких засобів організувати своєчасне 

й безпечне рятування людей. 
Справа в тому, що небезпека виникнення пожеж у будинках підвищеної 

поверховості й висотних будинків не зменшується а обстановка пожеж різко 
ускладнюється. Тому проведення пожежно-рятувальних робіт на висотах  буди-
нків і споруджень у сучасних умовах здобуває особливе значення. 

Працівниками МНС постійно проводяться профілактичні й оперативні 
заходи щодо підготовки до гасіння пожеж у таких будинках. На всі об'єкти з ма-
совим перебуванням людей складені плани пожежогасіння, на житлові будинки 
понад 10-ти поверхи - картки пожежогасіння. Установлено підвищений номер 
виклику з автоматичним виїздом автодрабин або колінчастих підіймачів і іншої 
спеціальної техніки. Згідно графіків, у пожежних частинах, і гарнізонів МНС 
проводиться відпрацьовування планів і карток пожежогасіння на ці об'єкти. А 
також впроваджуються й удосконалюються нові прийоми й способи ведення бо-
йових дій на пожежах і аваріях з використанням різних технічних засобів і при-
строїв. 

Ґрунтуючись на вищесказаному, можна затверджувати, що важливим фа-
ктором успішного проведення пожежно-рятувальних робіт у висотних будинках 
і будинках підвищеної поверховості є озброєність гарнізону МНС спеціальним 
технічним забезпеченням. Не зупиняючись на певних видах і наявності цього 
забезпечення, з огляду на аналіз бойової роботи пожежно-рятувальних підрозді-
лів і оперативно-рятувальної служби міста по гасінню пожеж у будинках даного 
типу  видно, що технічних засобів гарнізону, явно недостатньо для виконання 
робіт на висотах. Крім того, тактичні прийоми й способи ведення бойових дій у 
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складній обстановці недостатньо відпрацьовані. Практично відсутні 45-60 мет-
рові автодрабини і підіймачі, як найбільш застосовні спеціальні пожежні маши-
ни, а також відомі тактичні прийоми й способи не завжди дають можливість 
оперативно і якісно вирішувати бойові завдання по рятуванню людей і гасінню 
пожеж на висотах будинків. 

Отже, на сьогоднішній день можна констатувати той факт, що на озбро-
єнні гарнізонів практично відсутні технічні засоби й тактичне забезпечення для 
проведення пожежно-рятувальних робіт на висотах. 

Виходячи із цього, назріла необхідність створення нових засобів і розро-
бки тактичних прийомів для ведення бойових дій при  надзвичайних ситуаціях у 
висотні й будинках підвищеної поверховості. 

Із цією метою, кафедрою пожежної тактики й аварійно-рятувальних робіт 
НУЦЗУ, разом з ГУ МНС України в Харківській області при участі оперативно-
рятувальної служби м. Харкова ведуться науково-дослідні роботи зі створення й 
впровадження в практику дій пожежно-рятувальних підрозділів нових технічних 
засобів і пристроїв для робіт на висотах, а також науково-обгрунтованого такти-
чного забезпечення їхнього застосування.  
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Для орієнтування в лісі (на місцевості) керівники гасіння використовують 

спеціальні лісопожежні карти масштабу 1:100 000. На ці карти наноситься вся 
пожежна ситуація в районі робіт, уточнені дані, отримані в результаті повітряної 
та наземної розвідки пожежі, прогнозовані напрямки її розвитку, основні (плано-
ві) заходи боротьби та інші дані подо реалізації плану гасіння.  Лісопожежні карти 
використовуються також для складання загальної схеми пожежі, яка прикладаєть-
ся до Протоколу про лісову пожежу. 

Після прибуття на пожежу керівник гасіння (начальник лісової пожежної 
станції або інша посадова особа лісової охорони, яка першою прибула на місце), 
використовуючи отримане повідомлення про пожежу з даними авіаційної розвід-
ки, визначає тактичні прийоми та технічні способи найбільш швидкої ліквідації 
пожежі прибулими силами і засобами. 

У районах, які обслуговуються не авіацією, якщо пожежею охоплена неве-
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лика площа, керівник гасіння, після обходу вогнища по периметру, вирішує пи-
тання про розміщення сил та засобів і організацію робіт, щоб забезпечити локалі-
зацію пожежі в найкоротший термін. Про вжиті заходи керівник гасіння доповідає 
в лісгосп або лісництво. 

Якщо пожежа набула таких розмірів і характеру, що прибулих сил для 
швидкої її ліквідації недостатньо, керівник негайно доводить до відома керівниц-
тва лісгоспу (або лісництва) і приступає до розвідки пожежі. До закінчення розві-
дки та ухвалення рішення про план гасіння сили та засоби, що прибули для поже-
жогасіння варто використати для припинення поширення пожежі на найнебезпеч-
ніші або цінні ділянки лісу поблизу місця знаходження цих сил і засобів. 

Метою розвідки є забезпечення керівника гасіння необхідною інформацією 
для розроблення оперативного плану гасіння та спостереження за станом діючих і 
локалізованих ділянок кромки пожежі. 

Під час розвідки повинно бути з’ясовано: 
• вид ішвидкість поширення пожежі, її контур і приблизна площа; 
• тактичні частини пожежі (фронт, фланги та тил) і основні типи (види) го-

рючих матеріалів; 
• найнебезпечніший напрямок поширення; 
• наявність природних і штучних перешкод у напрямку поширення пожежі; 
• можливе посилення або ослаблення пожежі внаслідок особливостей лісо-

вих ділянок і рельєфу місцевості на шляху її поширення; 
• можливість під’їзду до кромки пожежі та застосування механізованих за-

собів локалізації і гасіння; 
• наявність водних джерел і можливість їх використання; 
• наявність опорних смуг для відпалювання та умови прокладання таких 

смуг; 
• безпечні місця стоянки транспортних засобів і шляхи відходу робітників 

на випадок прориву вогню, місця укриття. 
Результати розвідки відображаються на схемах місцевості або лісопожеж-

них картах. 
Крім цих даних, розвідка повинна визначити напрямок поширення пожежі 

найближчим часом, якщо не будуть вжиті достатні заходи для її гасіння, при цьо-
му враховується можливе посилення та розвиток пожежі залежно від особливос-
тей лісових ділянок, по яких будуть проходити її фронт і фланги, від метеорологі-
чної обстановки і рельєфу місцевості. Для пожеж площею 5...10 га такий прогноз 
складається на найближчі 2...3 години, а для більших пожеж - на більш тривалий 
термін залежно від реальних можливостей їх ліквідації. Під час прогнозування 
можливого розвитку та швидкості поширення пожежі варто використовувати дані 
орієнтовних показників розвитку та поширення лісових пожеж.  

Дані розвідки та прогноз можливого поширення пожежі з інформацією про 
необхідність додаткових сил та засобів пожежогасіння негайно передають у ліс-
госп (лісництво) по радіо або нарочним (якщо потрібна допомога). 

За даними розвідки і прогнозу поширення пожежі керівник гасіння розроб-
ляє план її гасіння. У плані визначаються: 

• технічні способи і тактичні прийоми ліквідації пожежі; 
• термін виконання окремих стадій гасіння; 
• розподіл наявних сил і засобів по периферії пожежі; 
• організація зв’язку із загонами, командами та бригадами робітників; 
• залучення додаткових сил і засобів (кількість і терміни); 
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• заходи щодо безперервної розвідки пожежі, ходу її гасіння та заходи 
страхування. 

В умовах сильної задимленості контур пожежі виявляють за допомогою ди-
станційних методів розвідки, наприклад інфрачервоною системою типу “Тайга-2”. 

Як правило, варто планувати роботи з гасіння так, щоб ліквідація (або, 
принаймні, локалізація) пожежі була закінчена не пізніше 10 годин ранку наступ-
ного дня, тому що найбільша продуктивність гасіння досягається у вечірні і ран-
кові години. 

Якщо пожежа поширилася на великі площі та набула затяжного характеру, 
розвідка повинна проводитися щодня, а в разі швидкого поширення горіння - 2 
рази на день. В районах наземної охорони лісів дані розвідки льотчиком-
спостерігачем скидаються вимпелом безпосередньо керівникові гасіння. В разі 
виникнення можливості посадки літака (вертольота) поблизу пожежі, розвідку 
пожежі на літаку (вертольоті) варто проводити за участю керівника. 

Керівники лісопожежних підрозділів забезпечуються копіями оперативних 
схем гасіння пожежі в межах доручених їм ділянок робіт. 
 
 
УДК 614.84 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШЛЯХІВ ВВЕДЕННЯ СИЛ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ 

НА ОБ'ЄКТАХ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

Федотов Д.Г., НУЦЗУ 
НК – Дерев’янко І.Г., ст. викладач, НУЦЗУ 

 
Бурхливий розвиток атомної енергетики пов'язано не тільки з появою атомно-

го та ядерної зброї, але і зі створенням промислових реакторів, використовуваних для 
вироблення електричної і теплової енергії, транспортних реакторів і потужних сило-
вих ядерних установок для морського транспорту, а також для дослідницьких цілей і 
виробництва ізотопів промислового і медичного призначення.  

Одночасно з цим АЕС і підприємства ЯПЦ є радіаційно-небезпечними 
об'єктами, аварії на яких можуть викликати небезпечні забруднення території, во-
ди і повітря радіоактивними опадами і аерозолями. Основними причинами цих 
аварій є: помилки у проектах, як результат недостатньої вивченості природи 
матеріалів, що розщеплюються - більше 30% аварій; знос обладнання - 25%; по-
милки операторів та експлуатаційників - 32%; інші причини - 13%. 

В умовах інженерного забезпечення дій сил МНС проводяться роботи 
спрямовані на зниження переопромінення людей при проведенні аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт. До них відносяться:  

1. Розбирання радіоактивно забруднених уламків завалу поблизу зруйнова-
них установок.  

2. Дезактивація території та доріг. 
3. Будівництво могильників і поховання радіоактивних елементів завалу і 

грунту.  
4. Консервація радіоактивно забруднених ділянок території.  
5. Водоохоронні заходи. 
6. Буріння водозабірних свердловин для постачання населення і особового 

складу працюючих при ліквідації НС.  
7. Пристрій тимчасових і постійних доріг для введення сил засобів та 
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під'їздів до могильників, гребель і дамб.  
Дезактивація ґрунтових доріг та колонних шляхів, може проводиться шля-

хом видалення верхнього шару забрудненого ґрунту, з подальшим засипанням 
проїзної частини гравієм, щебенем, крупним піском, шлаком і іншими кам'яними 
матеріалами або укладанням бетону (бетонних плит) або асфальту. 

Товщина шару ізолюючих матеріалів залежить від здатності матеріалу по-
слабляти випромінювання. Товщина шару половинного ослаблення 
випромінювань (�1/2) наведені таблиці 1.  

Таблиця 1 
Матеріали Бетон, 

щебінь 
Асфальт З.б. пли-

ти
Пісок, 
ґрунт 

Залізо Свинець 

δ1/2 , см 10 14 10 11 2,9 0,43 
 

Товщина шару бетону (Т) або іншого матеріалу, що застосовується для 
ізоляції забруднених поверхонь, може бути визначена за формулою 

nδ=Т 2/1 ⋅                                                         (1) 
де - δ1/2 -  товщина шару половинного ослаблення матеріалів, використовуваних 
для ізоляції радіоактивно забруднених поверхонь, див. n - кількість шарів поло-
винного ослаблення випромінювань. 

Відомо, що n і необхідний показник ефективності дезактивації, КДтр 
характеризує відношення заміряного на місцевості рівня випромінювань до до-
пустимого, можуть бути визначені із залежності КДтр = 2n. 

При відомих (заданих) КДтр, кількість шарів половинного ослаблення 
радіоактивних випромінювань різними матеріалами може бути визначено із 
залежності 

 0,3
КД

lg=n тр

                                                      (2) 
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Аналіз особливостей розвитку великомасштабних пожеж на промислових 
підприємствах, а також варіантів використання засобів протипожежного захисту 
від таких пожеж свідчу про те, що в цей час ефективність засобів протипожежно-
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го захисту промислових підприємств недостатньо висока. 
Процес поширення пожежі характеризується його швидкістю, що залежить 

від ряду факторів (табл. 1). 
Таблиця 1. 

Фактори, що впливають на швидкість поширення полум'я по горючих матеріалах 
 

Властивості матеріалу Фактори навколишнього 
середовища Хімічні  Фізичні 

Склад пального 
Наявність сповіль-
нювачів горіння 

Початкова температура 
Орієнтація поверхні 

 

Склад атмосфери 
Атмосферний тиск 

 Напрямок поширення 
Товщина 

Температура 
Діючий тепловий потік 

 Теплоємність 
Теплопровідність 

Щільність 
Геометрія 

Однорідність 

 
 

Швидкість вітру 
 

 
Для зниження швидкості поширення полум'я, для обмеження пожежі в ці-

лому й для захисту персоналу промислового підприємства, а також особового 
складу пожежно-рятувальних підрозділів використовуються різні технічні засоби. 

Засоби захисту від небезпечних факторів пожежі (ОФП) традиційно під-
розділяються на індивідуальні й установлювані на території підприємства. Серед 
засобів, установлюваних на підприємстві, виділимо протипожежні розриви, захи-
сні екрани, обвалування й захисні стіни. 

Обвалування й захисні стіни застосовуються звичайно на складах ЛВЖ або 
ГЖ (зокрема - на нафтобазах). Їхнє основне призначення - обмежити процес роз-
лиття палаючої рідини.  

Основним небезпечним фактором пожежі, якому протистоять захисні ек-
рани й протипожежні розриви, є випромінювання.  

Протипожежні розриви передбачаються ще на етапі проектування, їхня 
зміна на діючому підприємстві, як правило, вимагає перепланування частини 
об'єктів, що перебувають на території підприємства, що в більшості випадків еко-
номічно не виправдано. Тому з погляду можливості припинення каскадного роз-
витку пожежі найбільш ефективними є захисні екрани, які можна встановити між 
об'єктами вже працюючого підприємства або навіть  безпосередньо під час поже-
жі, тобто оперативно. 

Під захисним екраном природно розуміти як "твердий" екран- стіну або 
плівку, що відбиває випромінювання, так і водяні або парові завіси. 

Аналіз показує, що в цей час мало вивчені науково обґрунтовані методи 
визначення раціональних характеристик захисних екранів і місць  їхнього розта-
шування на території діючого підприємства. Під раціональними характеристика-
ми захисту розуміються: 

- для екранів, виконаних із твердих матеріалів геометричні розміри екра-
нів, їхня форма, кількість і місця розташування; 

- для водяних або парових завіс - їхня кількість, місця розташування й об-
сяг подачі води або пару. 

Таким чином, для обмеження пожежі, що розвивається, на території про-
мислового підприємства одним з ефективних та економічно виправданих напрям-
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ків є використання технічних засобів протипожежного захисту, які призначені, у 
першу чергу, для ослаблення теплового випромінювання. 
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Останнім часом, у зв'язку з об'єктивними причинами, відбувається старіння 

парку пожежної і аварійно-рятівної техніки, а інтенсивність експлуатації при цьо-
му значно підвищується. У зв'язку з цим питання підтримки ІАРТ в технічно 
справному стані набувають всього більшого значення. Це завдання багато в чому 
може вирішуватися за рахунок оптимізації виробничо-технічної бази (ВТБ) по 
проведенню ТО і ремонту ІАРТ і періодичності, структури і об'єму профілактич-
них дій. 

Питанням покращення експлуатації автомобільної техніки присвячені пуб-
лікації [2,4]. Експлуатація пожежної техніки розглянута в роботах [1,3]. Деякі 
чинники, що впливають на експлуатацію розглянуті в роботі [5]. Але проведений 
аналіз, на наш погляд не є повним, і таким, що відповідає сучасним умовам.  

На інтенсивність експлуатації аварійно-рятувальної техніки впливає цілий 
ряд чинників, основними з яких є: 

-  економічні - витрати на утримання підрозділів, термін експлуатації ІАРТ, 
наявність відповідної виробничої бази, відомча приналежність підрозділу);  

- технологічні - наявність необхідного технологічного устаткування, екс-
плуатаційних матеріалів, оснащення діагностичним устаткуванням, кваліфікація 
водійського і ремонтного персоналу ; 

- соціальні - місце розміщення підрозділів МНС, промисловий розвиток 
району охорони, чисельність населення, наявність різноманітних установ соціаль-
но - культурного призначення; 

- дорожні - інтенсивність дорожнього руху, якість дорожнього покриття, 
нерівність дорогі, радіус поворотів дорогі, наявність покриття; 

-  екологічні - природний ландшафт, наявність водних ресурсів, розміщен-
ня техногеннонебезпечних об'єктів, застосування різних вогнегасячих речовин. 

Розглядаючи  можливість в тому або іншому ступені  вплинути на чинни-
ки, що впливають на інтенсивність експлуатації аварійно-рятівної техніки, прихо-
димо до висновку, що соціальні, дорожні і екологічні чинники носять більш менш 
постійний характер і технічна служба підрозділів  цивільного захисту МНС не 
може ніяк на них впливати. Що стосується економічних і технологічних чинників, 
то вони можуть бути істотно змінені залежно від конкретних умов експлуатації 
аварійно-рятівної техніки. Зрештою, економічні і технологічні чинники  роблять 
найбезпосередніший вплив на підтримку в повній бойовій готовності аварійно-
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рятувальної техніки, а це можливо виконати тільки підвищенням якості прове-
дення технічного обслуговування і ремонту. 

У системі ТО і ремонту аварійно-рятувальної техніки доцільно використо-
вувати досвід подібних розробок для транспортних машин  загального користу-
вання (концепції профілактичного обслуговування і ремонту машин по фактич-
ному технічному стану, тобто на основі діагностичної інформації). 

Для обліку особливостей експлуатації пожежної техніки необхідно розро-
бити методику визначення коефіцієнтів, що коректують періодичність, структуру 
і об'єм робіт по технічному обслуговуванню і ремонту пожежної і аварійно-
рятівної техніки в конкретних умовах. 

Перспективи  розвитку спеціалізації виконання технічних дій на регіона-
льному рівні для автомобільного транспорту приведені в роботі [2]. 

Пропонується наступна програма розвитку ВТБ технічної служби регіона-
льних підрозділів МНС по ТО і ремонту ІАРТ:  

– внутрішньорайонна (міська - районів області) спеціалізація, що передба-
чає створення спеціалізованих постів по проведенню першого (ТО-1) і другого 
(ТО-2) технічного обслуговування і поточного ремонту ІАРТ і гаражів-стоянок 
для ІАРТ; 

– гарнізонна спеціалізація, що передбачає створення загонів  технічної 
служби (ЗТС), на яких проводити ТО-2 (ІАРТ підрозділів розташованих в  опти-
мальному радіусі від ЗТС), крупний поточний і капітальний  ремонт ІАРТ; 

– регіональна спеціалізація (наприклад, північно-східний регіон - Харків, 
Суми, Полтава), що передбачає створення централізованих спеціалізованих виро-
бництв, на яких проводитиметься централізований ремонт агрегатів, капітальний 
ремонт і виготовлення нових зразків ІАРТ і пожежно-технічного озброєння. 

Спеціалізація виробництва є формою розподілу праці і її розвиток змінює 
всі основні елементи виробництва. Необхідною умовою розвитку спеціалізації є 
підвищення концентрації виробництва до рівня, що забезпечує його повне заван-
таження. Виділення спеціалізованих виробництв здійснюється за конструктивно-
технологічною ознакою, що дозволяє забезпечити необхідний рівень спільності 
виробництва. В той же час спеціалізація ускладнює виробничі стосунки і вимагає 
розвитку кооперації між спеціалізованими виробництвами.  

Система управління  підрозділами Міністерства з питань надзвичайних си-
туацій вносить певні корективи до системи підтримки інженерної і аварійно-
рятувальної техніки у високій бойовій готовності, яка відрізняється від прийнятої 
в системі автомобільного транспорту. Тому  основні положення впровадження 
спеціалізації виробництва по проведенню ТО і ремонту  можливо використовува-
ти з відповідними доопрацюваннями. 

Внутрішньорайонна спеціалізація передбачає виділення в підрозділах гар-
нізону спеціалізованих постів по проведенню технічного обслуговування і поточ-
ного ремонту ІАРТ і гаражів-стоянок для неї; 

До гарнізонної спеціалізації відноситься створення експлуатаційних і про-
мислових філій  (загонів (частин) технічної служби), на яких проводитиметься тех-
нічне обслуговування (ІАРТ підрозділів, розташованих в  оптимальному радіусі від 
ЗТС), крупний поточний і капітальний  ремонт ІАРТ методом заміни агрегатів. 

У організаційному плані гарнізонна спеціалізація реалізується шляхом 
створення централізованих спеціалізованих виробництв (ЦСВ), які мають вироб-
ничу програму, що забезпечує потребу гарнізону по даному виду робіт ТО і ремо-
нту ІАРТ. Основними видами ЦСВ є загони і частини технічної служби, пости те-
хнічного обслуговування в підрозділах району (міста), централізовані цехи і діля-
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нки у складі ОТС і інших організацій. 
Залежно від виробничих можливостей ЦСВ поширює свою діяльність не 

тільки на підрозділи МНС України, але і на транспортні підприємства і організації 
інших міністерств і відомств. На подальших етапах розвитку ЦСВ і при переході 
до регіональної економіки доцільно організувати надання виробничо-комерційних 
послуг всім підприємствам автомобільного транспорту незалежно від їх відомчої 
приналежності. ЦСВ може також організувати надання послуг індивідуальним 
власникам автотранспорту (комісійна торгівля запасними частинами, окремі види 
ТО і ремонту, відновлення деталей і так далі). 
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Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій використовується аварійно-
рятувальна техніка переважно на шасі вантажних автомобілів ЗІЛ-130, ЗІЛ-131, 
КамАЗ, КрАЗ. Більша частина цієї аварійно-рятувальної техніки, котра експлуату-
ється в підрозділах МНС, вже випрацювала свій технологічний ресурс і не завжди 
придатна для ліквідації наслідків складних надзвичайних ситуацій. Отже, для під-
вищення боєздатності, підрозділи МНС необхідно дооснастити відповідною тех-
нікою для ліквідації певних наслідків складних надзвичайних ситуацій.  

В роботі [1] встановлено, що пріоритетними напрямами в реалізації про-
грам створення пожежних автомобілів являються наступні: створення нових мо-
делей багатофункціональних автомобілів пожежогасіння; модернізація пожежних 
автомобілів, які перебувають у виробництві (з метою адаптації їх до експлуатації 
в підрозділах МНС); створення комплексів пожежних автомобілів, пристосованих 
до конкретних умов експлуатації або оперативного використання. 

Існуюча методика [2] щодо розробки, створення і експлуатації пожежних 
автомобілів застаріла і стосується тільки автомобілів для гасіння та ліквідації нас-
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лідків пожеж. Насьогодні, відсутня методика стосовно розробки, створення 
експлуатації аварійно-рятувальних автомобілів. Також, відсутня методика 
обґрунтування модульного принципу побудови певного пожежного автомобіля та 
доцільність його застосування на практиці. 

Аварійно-рятувальні автомобілі повинні поєднувати функції пожежних, ря-
тувальних та автомобілів швидкої медичної допомоги, як показує практика їх за-
стосування. Однак, відсутнє обґрунтування такого підходу.  

Відкритим залишається питання виготовлення аварійно-рятувальних машин 
спеціального призначення в умовах вітчизняних автозаводів. 

Не розглянуто питання можливості застосування базових шасі вітчизняних 
виробників, а саме автозаводів КрАЗ, ЛуАЗ, ЗАЗ, ЛАЗ, Сімферопольського авто-
складального заводу та Харківського заводу ім. Малишева для їхнього ефективно-
го використання у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Для створення сучасних аварійно-рятувальних автомобілів необхідно вико-
нати наступне: 

- створити модель побудови компоновочної схеми аварійно-рятувального 
автомобіля; 

- розробити методику компонування аварійно-рятувального автомобіля; 
- при розробці методики компонування аварійно-рятувального автомобіля 

для ліквідації надзвичайних ситуацій насамперед враховувати принцип 
багатофункціональності та модульності. 
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Проблема сохранения жизни и здоровья спасателей требует поиска прин-
ципиальных решений в области тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Даже самым опытным пожарным-спасателям порой бывает невозможно 
определить вероятность взрыва, обрушения, воспламенения ЛВЖ или ГЖ, потому 
что данная задача зависит от слишком большого количества различных факторов. 
Решение данной проблемы видится в том, чтобы максимально механизировать и 
автоматизировать процесс тушения пожаров. 

Целью работы является создание технического устройства, способного 
дистанционно подавать огнетушащие средства;  исключить угрозу для здоровья и 
жизни спасателей; подавать огнетушащие средства в труднодоступные места го-
рения, уменьшая время тушения и количество огнетушащих средств, израсходо-
ванных на тушение пожара. 

Представленная работа затрагивает проблему механизации тушения пожа-
ров, а именно тушение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных ма-
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териалов, железнодорожных цистерн и автоцистерн, перевозящих воспламеняю-
щиеся вещества, и других объектов, связанных с производством, хранением или 
переработкой ЛВЖ, ГЖ. Эти объекты вызывают наибольшие трудности и наи-
больший риск для спасателей при тушении и требуют особых методов прекраще-
ния горения. 

Главной особенностью тушения вышеперечисленных объектов является 
невозможность прекращения горения с помощью воды. Для тушения таких пожа-
ров используют воздушно-механическую пену. Пенное пожаротушение является 
наиболее популярным, эффективным, а порой и единственно возможным методом 
тушения. Однако, воздушно-механическая пена, как средство пожаротушения, 
имеет ряд не полностью разрешенных проблем: 

• низкая дальность подачи пены означает, что спасатели обязаны подхо-
дить непосредственно к источнику горения, тем самым создавая угрозу для своей 
жизни; 

• с помощью ручного генератора пену не всегда можно подать на необ-
ходимые участки, тем самым увеличивая время тушения и расход огнетушащих 
средств. 

Пенный манипулятор состоит из несущих сварных металлоконструкций, 
механических и гидравлических агрегатов, конструктивно объединенных в две 
основные части: неповоротная часть (основание и привод поворота платформы) и 
поворотная часть, содержащая телескопическую стрелу, закрепленную на плат-
форме, и механизм изменения угла наклона стрелы. Стрела телескопическая со-
стоит из одной стационарной и двух выдвижных секций. Длина каждой секции 
может составлять от 3 до 6 метров, в зависимости от конструкции. Механизм вы-
движения дополнительных секций основан на взаимной работе цепной и реечной 
передач. В секциях проложен металлический сухотруб, а на его конце располага-
ется полугайка для присоединения к сухотрубу различных устройств для тушения 
(генератор пены, пенная гребенка и др.). Дополнительно пенный манипулятор 
снабжен механизмом управления устройством тушения для более точной подачи 
огнетушащих средств. 

Используя дистанционное тушение, мы можем обезопасить спасателей от 
непредвиденных последствий пожара (взрыв, обрушение и т.д.) Расстояние от ав-
томобиля до очага пожара составляет при использовании нашей разработки от 15 
до 35 метров, но при этом обеспечивается еще большая эффективность тушения, 
за счет подачи огнетушащих средств непосредственно в очаг пожара (по сравне-
нию с тушением пожара ручным стволом). Устройство может являться надстрой-
кой к уже существующей и повсеместно используемой технике. Это существенно 
облегчит внедрение этого устройства в пожарные  аварийно- спасательные под-
разделения. 
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Концентрації горючої речовини в деяких частинах газо- або пароповітряної 

суміші можуть перевищити верхню концентраційну межу поширення полум’я 
(КМПП). Ця зона у вибуху участі приймати не буде, тому визначають коефіцієнт 
участі газу або пари у вибуху. 

НАПБ для оцінки коефіцієнта участі у вибуху пропонує спрощену схему: 
для газів та парів 0,1, якщо вибух відбувається на відкритому просторі; а якщо на-
копичення пари або газу відбувається у замкненому просторі, - водню 1, для ін-
ших горючих газів 0,5, для вибухонебезпечної пари - 0,3. 

Бажано знайти шлях для простого та більш точного розрахунку коефіцієн-
та участі у вибуху. Потрібно врахувати співвідношення густини повітря і густини 
газоподібної горючої речовини. За однакових умов це співвідношення буде відпо-
відати співвідношенню молярних мас повітря і газоподібної горючої речовини. 
Так, ацетилен має молярну масу близьку до середньої молярної маси повітря, то-
му повинен з ним рівномірно перемішуватись. Крім того, він має широкий діапа-
зон КМПП, які за умов збільшеного тиску або підвищеної потужності джерела 
запалювання наближаються до 100 %. Тому коефіцієнт участі ацетилену у вибуху 
повинен бути ближче до "1". Для газів або парів рідин, що мають густину (або, 
відповідно, молярну масу), що значно відрізняється від густини повітря виникає 
значний розподіл концентрацій за об’ємом хмари. 

Розрахунок коефіцієнту участі у вибуху у першому наближенні можна 
прийняти за шириною концентраційних меж поширення полум’я: z ~ Кφ = (φв  – 
φн)/100.  

Дана пропорція не враховує розповсюдження газів або пари рідин в об’ємі 
приміщення та відповідну зміну участі у вибуху, речовин які мають молярну ма-
су, що суттєво відрізняється від середньої молярної маси повітря. Тобто для газів 
та газоподібних речовин, що накопичуються під стелею або біля підлоги: z ~ Кн = 
|μгр  – μпов|/(μпов + μгр). 

Для рідин зона пожежонебезпечних концентрацій (ПНК) утворюється від 
температур близьких до верхньої температурної межі поширення полум’я, за тем-
ператури спалаху ця зона ще відсутня. Тому можна враховувати ступінь переви-
щення її температури над верхнею температурною межею і зменшення зони ПНК 
пари, тобто області, яка у вибуху участі не приймає: Δz ~ Км = (1 – ((Тф – Тв)/(Ткип 
– Тв))).  

За відсутності вітру пароповітряна хмара буде мати сферичну форму; кон-
центрації пари або газу будуть зменшуватись при віддаленні від джерела витікан-
ня як вгору, так і в боки. У приміщенні для газів з малою густиною можна прийн-
яти накопичення від стелі шаром однакової товщини, для парів та газів з великою 
густиною – від підлоги. Вітер впливає на швидкість дифузії. 

Можна скласти загальну принципову формулу розрахунку коефіцієнту 

участі пари у вибуху: Z ~
cb

мК
а КК μϕ , де a, b, c – коефіцієнти значущості факторів. 
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Відповідно до вимог Настанови по газодимозахисній службі підрозділів 

МНС України база ГДЗС – група спеціальних приміщень з відповідним обладнан-
ням, пристосованих і придатних для виконання всього комплексу робіт, 
пов`язаних із зберіганням, проведенням встановлених регламентом робіт з техні-
чного обслуговування, перевірок і підтримання у належному технічному стані за-
хисних дихальних апаратів. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності Держдепартаменту пожежної 
безпеки є створення централізованих баз ГДЗС в обласних центрах та у великих 
містах і зональних баз ГДЗС для обслуговування апаратів декількох регіонів. 

При інтенсивному розвитку пожежної техніки і пожежно-технічного 
озброєння, при відповідному його наявності, роботу з іспиту малолітражних ба-
лонів необхідно організувати на базі ГДЗС під керівництвом старшого майстра 
ГДЗС. Настановою по ГДЗС пожежної охорони визначені права й обов'язку стар-
ших майстрів (майстрів) газодимозахисної служби. Проведення цієї роботи безпо-
середньо на базі ГДЗС істотно знизило б матеріальні витрати, скоротило час іспи-
ту і підвищило якість проведення цієї роботи. 

Таким чином, з вище викладеного можна зробити наступний висновок : 
- існуючі бази ГДЗС не мають у своєму розпорядженні тих параметрів й 

устаткування, що необхідні для організації і проведення чіткого і повноцінного 
обслуговування ізолюючих апаратів. 

Розрахунок площ і обсягів приміщень бази ГДЗС робимо виходячи з пара-
метрів горизонтальних проекцій устаткування, що знаходиться в тому чи іншому 
приміщенні і висоти приміщень, що повинна бути не менш 3 метрів. 

Приміщення бази ГДЗС оснащуються стандартним устаткуванням, що ви-
пускається промисловістю, а також і нестандартним устаткуванням, що виготов-
ляється в підрозділах МНС. 

Площа приміщень визначається виходячи з наступного співвідношення: 

∑
=

=
n

1i
.îá.ïîì FKF
, 

де К= 3 -4 - коефіцієнт, що враховує проходи між устаткуванням; 

∑
=

n

1i
.îáF
- сумарна площа горизонтальних проекцій установлюваного на під-

лозі технологічного устаткування в його робочому положенні. 
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Одним из главных направлений в деле обеспечения пожарной безопасно-
сти является повышение эффективности работы технических средств пожароту-
шения и в их числе – пожарных автомобилей (ПА). За последние несколько лет 
заметна тенденция к расширению типажа ПА с одновременным увеличением их 
функциональных возможностей. Это касается как ходовых качеств автомобилей, 
так и возможностей специального оборудования и пожарно-технического воору-
жения. Применительно к насосным установкам ПА наиболее актуальными на се-
годняшний день являются: 

-   возможность подачи огнетушащих жидкостей на верхние этажи высот-
ных зданий; 

-   возможность формирования тонкораспыленных водных струй; 
-   возможность подачи огнетушащих жидкостей с высоким расходом (до 

140..150 л/с); 
-   сокращение времени, затрачиваемого на подготовительные операции 

(водозаполнение) и др. 
Одним из важнейших элементов насосной установки является вакуумная 

система водозаполнения. 
Вакуумная система используется для подъема воды из открытого водоема к 

пожарному насосу. К ней предъявляются очень высокие требования по надежности. 
Готовность ее к работе должна проверяться ежедневно. Именно поэтому данный 
элемент насосной установки подлежит модернизации в первоочередном порядке. 

Для замены морально устаревшего и ненадежного газоструйного вакуум-
ного аппарата, наилучшим образом подходит - вакуумный насос АВС-01Э. 

Эта система принципиально отличается от всех известных аналогов (в том 
числе и зарубежного производства) тем, что оно работает независимо от ходового 
двигателя АЦ и пожарного насоса, т.е. автономно. Отсюда и его название: "АВС" 
– автономная вакуумная система. 

Рассмотрим преимущества вакуумного насоса АВС-01Э в сравнении с га-
зоструйным вакуумным аппаратом (ГВА), используемым в большинстве АЦ, при 
выполнении конкретных рабочих операций. 

• Ежедневные проверки готовности (т.н. "сухой вакуум") при смене карау-
ла. ГВА – требуется запустить и прогреть двигатель (зачастую для этого прихо-
дится выгонять машину из бокса), создать требуемый уровень разрежения в по-
лости пожарного насоса, работая двигателем на высоких оборотах. Процедура на-
столько хлопотная, что иногда ею пренебрегают, в нарушение установленных 
норм. АВС-01Э – нажатием кнопки на пульте управления запустить вакуумный 
насос и через 5-7 сек. требуемый уровень разрежения достигнут. Двигатель авто-
цистерны при этом не задействуется. 

• Забор воды из открытого водоема. ГВА – необходимо в четкой последо-
вательности произвести более десяти операций, манипулируя органами управле-
ния двигателя и насоса. Неопытному водителю не всегда удается это с первого 



 

 228

раза. Требуются хорошие навыки. А при больших высотах всасывания ГВА зачас-
тую вообще оказывается неспособным создать требуемый вакуум. АВС-01Э – за-
пускается нажатием кнопки и отключается автоматически по окончании забора 
воды. Скорость вакуумирования такова, что подъем воды с максимальной высоты 
всасывания происходит за 20-25 сек., а при небольших высотах даже наличие не-
плотностей во всасывающей магистрали не является помехой. 

• Надежность и долговечность. ГВА – работает в исключительно агрессив-
ной среде, чем и обуславливается сравнительно небольшой срок службы. АВС-
01Э выпускается серийно с 2001 года. Результаты подконтрольной эксплуатации 
показывают очень высокий уровень безотказности. Кроме того, изделие оснащено 
электронной защитой от перегрузок и всяческих нештатных ситуаций. 

АВС-01Э подходит для любых насосных установок, в том числе и старых 
автоцистерн, оборудованных насосом ПН-40УВ. Монтаж изделия весьма прост и 
может производиться непосредственно в частях. 

Первоначальная цена АВС-01Э выше, чем цена ГВА. Однако, только эко-
номия на прямых затратах (ГСМ) позволяет получить экономическую выгоду от 
применения АВС-01Э уже в ближайшие год-два после ввода в эксплуатацию. 

Вполне очевидно насколько облегчается работа технического персонала 
при использовании вакуумного насоса АВС-01Э вместо устаревшего ГВА. Кос-
венная выгода, связанна с более высокой надежностью АВС-01Э. 
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На долю пожеж та вибухів серед усіх видів аварій на суднах випадає тільки 
5 - 8%. Однак у 20 % аварій від пожеж та вибухів розвивались до катастрофічних 
наслідків. Більш того, біля 30 %  усіх втрат світового торгівельного, рибальського 
та воєнного флоту, щороку, зумовлено  пожежами та вибухами. Такі наслідки роб-
лять проблему  ліквідації пожеж на суднах дуже значною, а може і першочерговою. 

Для успішної ліквідації можливої пожежі треба мати надійні засоби 
пожежjгасіння, які були б у змозі ліквідувати горіння на будь-якій стадії його роз-
витку. Ці засоби пожежjгасіння повинні відповідати цілому ряду вимог, а саме: 
швидкодійність та надійність, забезпечення гасіння пожежі у будь якій точці суд-
на, не дуже складне керування, забезпечення безпеки праці при роботі з ними. 

На підставі того, що пожежі, які виникають на суднах, є дуже складними, 
крім основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки необхідно викорис-
тання допоміжної техніки або пристосованого для цієї мети портового обладнан-
ня, яке обов’язково є на таких підприємствах. 

Для застосування портальних кранів як допоміжної техніки для цілей  
пожежогасіння доцільно розглянути технічні характеристики цих кранів. У ході 
досліджень були відібрані декілька типів портальних кранів, використання яких 
поширено у портах та на суднобудівних заводах. Технічні описи, тактико-технічні 
характеристики наведені нижче. 



 

 229"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

Крани портальні перевантажувальні КПП 10 (12,5)-30-10,5-К і КПП 10 
(12,5)-30-15,3В-К вантажопідіймальністю 10/12,5 т, призначені для переванта-
ження навалювальних і штучних вантажів у річкових і морських портах, а також 
на складах промислових підприємств. На порталі встановлена поворотна частина 
крана, що обертається на багато опорнім колі; стріловий устрій складається з 
стріли, хобота і гнучкої відтяжки. Електроживлення механізмів здійснюється пе-
ремінним трифазним струмом напругою 380 В, частотою 50 Гц, за допомогою 
гнучкого кабелю. Керування - з кабіни, з крісла-пульта.  

Для визначення ефективності прийому гасіння пожежі на судні з застосуван-
ням портального крану, на прикладі нафтоналивного судна, можна спів ставити два 
варіанти ліквідації горіння: - перший – з використанням тільки основної і спеціальної 
техніку ОРС ЦЗ рисунок 1 і другий – з застосуванням інженерного обладнання 
об’єкту портального крану і берегової станції пінного пожежогасіння (рис. 2). 
 

 
Рис.1. Проведення пінної атаки при пожежі ЛЗР (ГР) на нафтоналивному 

судні з використанням основної та спеціальної пожежної техніки 
 

 
 

Рис. 2. Проведення пінної атаки при пожежі ЛЗР (ГР) на 
нафтоналивному судні за допомогою портального крану 

і берегової станції пінного пожежогасіння 
 

Під час ліквідації (пожеж)на суднах, які знаходяться біля пірсу в портах та 
на судно будівельних заводах КГП разом з об’єктовим штабом пожежегасіння, з 
метою підвищення ефективності оперативних дій може використовувати пор-
тальні крани і інші системи протипожежного захисту. 

Крім цього, портальні крани можуть бути використані як допоміжні інже-
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нерно-технічні засоби у ході ліквідації надзвичайних ситуацій на суднах. За до-
помогою їх можна проводити евакуацію людей з судна, подавати до найбільш не-
доступних місць пожежі на судні вогнегасячі засоби та речовини та за допомогою 
кранів можна виконувати аварійно-рятувальні роботи (демонтаж судових конс-
трукцій, вилучення ємностей з ЛЗР, ГР та НХР, і таке інше. 
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Створення якісного проекту машини або вузла потребує від конструктора 

всебічного розгляду конструкції з різноманітних точок зору, а сама конструкція 
повинна задовольняти багатьом у більшості випадків складним вимогам. Оособ-
ливо це стосується пожежної та аварійно-рятувальної техніки. В умовах міста з 
високою щільністю забудови з багатоповерховими будинками, висотними спору-
дами, виникає необхідність евакуації людей, матеріальних цінностей з висоти, пі-
дйому особового складу на висоти для гасіння пожежі, проведення інших аварій-
но-рятувальних операцій. На даний момент самими розповсюдженими АД в під-
розділах є АД-30(131)Л21, АД-30(131)ПМ-506В, АД-30(131)ПМ-506. Як відомо 
механізм висування колін автодрабини із гідравлічним приводом може бути трьох 
типів: 

• із гідромотором приводу висування 
• із довгоходовим циліндром 
• із канатно-поліспастовим циліндром висування. 
Розрахунки механізмів висування зводяться, в основному, до визначення 

зусиль у сталевих канатах і крутного моменту на осі гідромотору або зусилля на 
штоку циліндрів висування. Розрахунки натягу сталевих канатів починають із 
першого (верхнього) коліна. Розрахунок зусиль у сталевих канатах проводяться як 
у статичному положенні драбини, коли враховується сила ваги колін і перебуван-
ня на кожному коліні по одній людині, так і в динамічному положенні, коли вра-
ховується сила ваги колін і сила тертя в роликах. Розрахуно крутного моменту і 
підбір гідромотору проводиться також у динамічному стані комплекту колін при 
висуванні. 

В роботі наведено розрахунок натягу сталевого канату при висуванні дра-
бини. Кут нахилу драбини при розрахунках приймається максимальним. Зусилля 
сталевого канату визначається з умови рівноваги: 
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                                                          (1) 
 
де G1 – сила ваги першого коліна, Н 
Fтр – сила тертя, Н 
Також була визначена сила тертя в роликах при русі коліна з урахуванням 

коефіцієнтту опору руху роликів. Наступним кроком даної роботи був розрахунок 
натягу сталевого канату після блока на вершині другого коліна, який було визна-
чено за формулою: 

 

                                                                    (2) 
 
де  – ККД блоку. 
Коефіцієнт опору руху роликів враховує тертя кочіння ролика по тетіві ко-

ліна і тертя каовзання між віссю ролика і роликом. Для другого коліна зусилля в 
сталевому канаті розраховується аналогічно. 

Таким же чином було визначено натяг сталевого каната м місці його намо-
тування на барабан. Сталеві канати вибираються по каталогах в залежності від 
розрахункових зусиль і коефіцієнту запасу міцності, що застосовується для поже-
жних автодрабин рівним 9. Крутний момент на валу гідромотору було визнача-
ється за формулою: 

 

                                                            (3) 
 
де  – розрахункове зусилля сталевого каната нижнього коліна, Н; 

 – діаметр барабана, м; 
 - діаметр сталевого каната, м; 

 - передатне число редуктора; 
 - ККД редуктора. 

Також в роботі було визначено швидкість висування першого (верхнього) 
коліна і як наслідок - час висування драбини. При порівнянні визначеного часу з 
нормативним було отримано похибку, яка є допустимою. 
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Професійна підготовка та післядипломна освіта – організований та цілесп-

рямований процес оволодіння особами рядового і начальницького складу органів 
і підрозділів цивільного захисту знаннями, уміннями та навичками, необхідними 
для виконання професійно-службових завдань. 

Професійна підготовка осіб рядового і начальницького складу включає: 
первинну професійну підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем “ква-

ліфікований робітник“; 
підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівня-

ми “молодший спеціаліст”, “бакалавр“, “спеціаліст“, “магістр“; 
підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 
Післядипломна освіта осіб рядового і начальницького складу усіх освітньо-

кваліфікаційних рівнів включає: 
перепідготовку; підвищення кваліфікації; спеціалізацію; стажування. 
Підвищення кваліфікації без відриву від роботи проводиться на постійній 

основі в системі службової та самостійної підготовки за місцем служби. 
Службова підготовка – це комплекс навчально-виховних заходів з удоско-

налення знань, умінь, навичок та професійних якостей осіб рядового і начальни-
цького складу органів і підрозділів цивільного захисту з метою забезпечення ус-
пішного виконання ними професійно-службових завдань і посадових інструкцій 
за певними посадами.  

Основними завданнями службової підготовки особового складу є: 
поліпшення знань, необхідних для займаної посади; 
удосконалення навичок управління підрозділами щодо виконання завдань; 
вміле виконання дій під час гасіння пожеж ліквідації наслідків надзвичай-

них ситуацій у суворій відповідності з вимогами статутів, настанов, правил безпе-
ки праці; 

ефективне застосовування техніки, засобів малої механізації у період ви-
конання завдань за призначенням різної складності; 

виховання самовладання, витримки і психологічної стійкості особового 
складу до роботи в складних та екстремальних умовах; 

формування особистих високих моральних якостей, почуття спільної 
дiяльностi, товариської взаємодопомоги, відповідальності за виконання службо-
вого обов’язку спеціалістів рятувальних професій. 
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Сучасне виробництво являє собою технічно високо оснащені технології, 
що представляють для всього живого пряму небезпеку, за рахунок вироблених 
небезпечних, отрутних, токсичних та вибухонебезпечних речовин. 

Автомобільний транспорт є джерелом викидів близько 92% CO, 46% NO, 
63% вуглеводнів від загального обсягу викидів в атмосферу. За рахунок викидів 
шкідливих речовин в атмосферу зменшується концентрація кисню в повітрі. 
Автомобіль у середньому за рік споживає в 50 разів більше повітря, чим 1 люди-
на [1]. 

У глобальній екологічній проблемі всіх держав автомобільний транспорт 
розглядається як найважливіший фактор впливу на біосферу. 

Викид шкідливих речовин рухомим складом автомобільного транспорту 
приблизно в 5-6 разів більше, ніж всіма іншими видами транспорту разом узятими. 

Основними токсичними компонентами газів, що відробили, є оксиди вуг-
лецю, оксиди азоту, альдегіди, вуглеводні, сірчистий газ, сажа, бензаперен і т.д. 
Усього нараховується близько 200 шкідливих (забруднюючих) речовин, багато з 
яких небезпечні для здоров’я людини. Зразковий склад основних токсичних газів, 
що відробили, приведений у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 - Частка токсичних речовин у відпрацьованих газах, % 

Компоненти Хімічна 
формула 

Бензиновий 
двигун 

Дизельни 
двигун 

Оксид вуг-
лецю 

CO 0,3-6 0,02-0,05 

Оксиди азо-
ту 

NOх 0-0,4 0,05-0,5 

Альдегіди R-CHO 0-0,02 0-0,01 
Вуглеводні CnHm 0,01-0,1 0,01-0,03 
Оксиди сір-

ки 
SOх 0-0,02 0-0,03 

Сажа C 0-0,05 0-0,2 
Бензаперен C20H12 10-6 10-6 

 
Вітчизняні пожежні автомобілі є складовою частиною автомобільного 

транспорту спеціального призначення, також мають зазначені недоліки, а в ряді 
випадків являють особливу загрозу для здоров’я та життя особового складу по-
жежних частин. Відомо, що при зміні варт та виїзді пожежних автомобілів на по-
жежу, а також під час учбових та бойових дій при гасінні пожеж в зоні викиду 
відпрацьованих газів вміст токсичних речовин в десятки, а то і в сотні разів пере-
вищують межі допустимих концентрацій, що встановлені стандартними нормами. 

На сьогоднішній день все більше широко при створенні пожежних 
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автомобілів використовуються більш економічні та надійніші дизелі. Вони менше 
витрачають палива і відповідно менше засмічують атмосферу. 

В відпрацьованих газах карбюраторних двигунів та дизелів вміст 
різноманітних токсичних компонентів майже аналогічний. Найбільше небезпечні 
з них – оксид вуглецю, бензоперен, сажа, акролеїн. 

Їх гранично допустимі концентрації, безпечні для людини та можлива 
кількість в відпрацьованих газах прогрітих двигунів наведені в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 - Гранично допустимі концентрації найбільш небезпечних 

шкідливих речовин в відпрацьованих газах 

Назва Розмірність Карбюраторний 
двигун Дизель ГДК 

Оксид вуглецю Г/м3 До 125 До 6,2 0,02 
Сажа Г/м3 До 0,05 До 1,5 0,004 
Бензаперен Мг/м3 До 0,02 До 0,01 0,00015 

 
Як видно із таблиці, кількість шкідливих речовин в відпрацьованих газах 

двигунів велика. Слід зазначити, що якщо в карбюраторних двигунах вміст окси-
ду вуглецю в відпрацьованих газах в 20 разів більше, чим в дизелів, то сажі вони 
дають в 30 разів більше карбюраторних двигунів. Ось чому в відпрацьованих га-
зах карбюраторних двигунів перевіряється вміст оксиду вуглецю, а у дизелів – 
вміст сажі [2]. 

З таблиці видно, що вміст сажі в відпрацьованих газах дизелів майже в 400 
раз може перевищувати гранично допустимі концентрації. Вміст же бензоперену 
в відпрацьованих газах дизелів майже в 66 раз перевищує ГДК. Важливим 
являється і той факт, що бензоперен в карбюраторних двигунах випаровується з 
відпрацьованими газами, а в дизелях він адсорбується на сажі, яка в значній 
кількості осідає з атмосфери. 

Це явище є великою небезпекою, так як бензоперен приводить до 
онкологічних захворювань. Небезпечним є також і акролеїн. При вмісті його в 
повітрі в кількості 0,004 мг/л відчувається запах пригорілих жирів, запалення сли-
зистих оболонок, подразнення верхніх дихальних шляхів. 

При експлуатації пожежних автомобілів особливо небезпечні викиди 
відпрацьованих газів в гаражах пожежних частин. Тому становиться важливим 
реалізація різноманітних заходів по видаленню відпрацьованих газів з гаражів, 
зменшенню їх вмісту.  

Для зменшення викидів шкідливих речовин пожежними автомобілями мож-
на передбачити такі шляхи: 

- припинити виробництво етилованих бензинів і високосірчаного дизельного 
палива; 

- застосовувати спеціальні палива (наприклад добавку водню) із широки-
ми межами запалення і високими швидкостями згорання бідних робочих сумішей 
у циліндрах двигуна; 

- обладнувати карбюраторні автомобілі каталітичними нейтралізаторами, а 
дизельні двигуни сажевими фільтрами; 

- використовувати на автомобілях двигуни, які одночасно працюють на двох 
видах палива – рідинному та газоподібному, тобто бензогазових двигунів та газо-
дизелів; 

- розробляти нове діагностичне обладнання для контролю за станом системи 
живлення карбюраторних двигунів (карбюратора, повітряного фільтру) та палив-
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ної апаратури дизельних двигунів (ПНВТ, форсунок). 
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Механизация и автоматизация процессов разборки и сборки аварийно-

спасательной техники имеет большое значение в развитии ремонтного производ-
ства. Экономически выгодно применять различные машины и механизированное 
оборудование в процессе разборки и сборки автомобиля, т.к. снижаются усилия 
затраченные рабочим, время работы, чистота и культура производства. Это имеет 
огромное значение при капитальном и текущем ремонте противопожарных и ава-
рийно-спасательных автомобилей. 

Средства механизации автопредприятий включают в себя: 
- механические устройства. Для перемещения автомобилей вдоль поточной 

линии между постами обслуживания используют конвейеры. Для подъема и пе-
ремещения грузов широко применяют монорельсы и кран-балки.  

- гидравлические устройства. Для вывешивания всего автомобиля приме-
няют одно- или двухплунжерные гидравлические подъемники. Для правочных и 
прессовых работ применяют гидравлические 10-, 20- и 40-тонные прессы.  

- пневматические устройства. Различные клепальные станки, прессы, ру-
бильные молотки и шлифовальные машины. При выполнении механических и 
сборочных работ используются пневматические дрели, пневмоотвертки, пневмо-
гайковерты, пневматические зажимные устройства.  

- электромеханические устройства. Широко применяют для вывешивания 
автомобилей на требуемую высоту для удобства выполнения работ.  

Средства автоматизации. Автоматизация производства связана с примене-
нием приборов, значительная часть которых содержит фото и полупроводниковые 
элементы. Для переключения электрических цепей при автоматизации многих 
процессов используют электронные реле времени, действие которых основано на 
свойстве конденсаторов накапливать электрический заряд. 

На автотранспортных предприятиях применяют стенды и приборы для ди-
агностирования систем питания и зажигания, цилиндро-поршневой группы двига-
телей; транзисторные частотомеры, осциллографы и т. д. 

На авторемонтных предприятиях внедряются средства механизации и ав-
томатизации контроля и сортировки деталей, разборочно-сборочных работ, на-
ружной мойки автомобилей, мойки и очистки агрегатов и деталей. Широко при-
меняют станки-автоматы при механической обработке деталей [1]. 

Важную часть автоматизации и механизации труда на АРП занимает про-
гнозирование потребности какого-либо агрегата в ремонте. Это позволяет еще до 
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наступления отказа выполнить регулировочные работы, подготовить детали для 
текущего ремонта и выполнить текущий ремонт при оптимальном пробеге. Про-
гнозировать потребность агрегата в текущем ремонте можно по экономическому 
или техническому критериям, а также по изменению технического состояния дан-
ного агрегата.  

Прогнозирование потребности агрегата в текущем ремонте следует произ-
водить главным образом по экономическому критерию. Замену агрегата, узла, де-
тали производят при минимальных суммарных удельных затратах Са на приобре-
тение и на поддержание Спр работоспособности 

 

min=+= ΠΡΣ ccc a     (1) 
 
Удельные затраты на приобретение Са зависят от стоимости агрегата Са и 

его пробега l после установки 

.
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Удельные затраты на поддержание работоспособности Спр зависят от стои-

мости СД заменяемых деталей, узлов, величины заработной платы Сз рабочим за 
установку, убытка Сп от простоя автомобиля и пробега l с начала эксплуатации 
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При расчете удельных затрат на поддержание работоспособности при про-

беге l автомобиля с начала эксплуатации суммируют стоимость всех замененных 
за это время деталей, зарплату рабочих за установку всех этих деталей и убытки 
от простоя автомобиля при замене отказавших деталей или узлов. 

По удельным затратам определяют экономически обоснованный пробег 
автомобиля до замены дорогостоящей детали, узла, агрегата и постановки авто-
мобиля в капитальный ремонт. 
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Ефективність роботи пожежних та рятувальних підрозділів Міністерства 

надзвичайних ситуацій України (МНС) в значній мірі залежить від стану готовно-
сті пожежно-технічного озброєння. Особливу вимогу щодо надійності, продукти-
вності роботи та швидкості розгортання техніки обумовленні рядом найбільш ва-
гомих факторів, специфічно характерних для функціонування цих служб [1,2]: 
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- особлива важливість надійної роботи обладнання та оснащення підроз-
ділів МНС, оскільки від цього, в першу чергу, залежить життя та здоров’я людей, 
що потрапили  в умови надзвичайної ситуації, а також вірогідність уникнення 
глобальних аварій та катастроф і пов’язаних з цим значних людських жертв та ма-
теріальних втрат; 

- складні умови експлуатації машин та механізмів; 
- стохастичність оперативних дій (початкова невизначеність ситуації що-

до віддаленості до джерела нагнітання та всмоктування води, стан води щодо ная-
вності сторонніх предметів, її забрудненості тощо); 

Виконання таких задач у короткий термін можливо тільки в разі викорис-
тання різних механізованих засобів. На озброєнні підрозділів МНС України, як 
правило, є механізоване пожежно-технічне обладнання на колісних шасі. Найбільш 
важливим тактичним підрозділом в МНС є відділення на пожежному автомобілі. 

Пожежні автомобілі обладнанні відцентровими насосами. При гасінні по-
жеж, вони використовують воду тільки в більшості випадків із сторонніх джерел – 
водоймищ або водогінної мережі. Основним агрегатом, що використовують у 
оперативних підрозділах МНС України для гасіння пожеж та відсмоктування рі-
дин є відцентрові насоси (ПН-40, 60 та 110). Відцентрові насоси (ВН) широко за-
стосовуються в відповідальних системах різних енергетичних і технологічних 
установок, де їх використання пов'язане з високими вимогами по надійності і без-
пеці роботи в межах заданих технічних вимог. Досвід використання ВН у відпові-
дальних системах свідчить, що вживання засобів технічної діагностики має бути 
нерозривно пов'язане з життєвим циклом насоса з метою забезпечення умов без-
печної і ефективної роботи насосних установок і систем в цілому.  

Працездатний стан ВН визначається переліком параметрів і їх допусками, 
вихід яких за встановленні межі приводить до відмови, причинами яких можуть 
бути дефекти конструювання, виготовлення, порушення правил і норм експлуата-
ції, пошкодження, а також природні процеси старіння і зношування. Отже вихід з 
ладу ВН приводить до зниження і навіть втрати боєготовності підрозділів МНС. 
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Серед найважливіших переваг відцентрових пожежних насосів можна від-

значити такі[1,4]: простота та компактність конструкції; зручність приводу; здат-
ність перекачувати засміченні рідини; рівномірність подачі і простота регулюван-
ня в широких межах; можливість працювати «на себе», тобто при аварійному пе-
рекриванні напірного або всмоктувального каналу; висока продуктивність; надій-
ність в експлуатації. 
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Проте, разом з вищенаведеними перевагами, відцентрові насоси мають ряд 
суттєвих недоліків [3]: насоси не засмоктують рідину і працюють тільки після по-
переднього заповнення всмоктувальної лінії і самого насосу водою, що викликає 
необхідність застосування вакуумних або заливних систем, зменшуючи надій-
ність роботи такого насосу; падіння напору рідини як результат збільшення її по-
дачі; різка зміна подачі та напору при зміні частоти обертання робочого колеса, 
що призводить до значних вібраційних навантажень; невисокий (близько 58%) 
К.К.Д. роботи насоса; наявність негативних кавітаційних явищ при певних режи-
мах роботи насосної установки. 

Крім того, робота насосів відцентрового типу супроводжується дією осьових 
сил [2]. Це призводить до зростання навантаження на підшипники, зменшення їх до-
вговічності, можливості зміщення колеса насоса до кришки і навіть їх дотику. Зви-
чайно, при конструюванні насосів намагаються зменшити сили за рахунок розванта-
жувальних отворів в ступиці колеса, що різко зменшує К.К.Д. роботи насоса [1]. 

Не зважаючи на недоліки, які були перечисленні вище, даний вид насосів 
добре зарекомендував себе в пожежній охороні, а саме на пожежних автомобілях, 
пожежних мотопомпах, системах автоматичного пожежогасіння для перекачки, 
відкачки та подачі рідини ( чистої та брудної води, вогнегасних речовин ). Тому 
для кращої та безвідмовної роботи відцентрових насосів в процесі його експлуа-
тації треба доповнити перелік робіт при технічному обслуговуванні (ТО) ВН опе-
раціями діагностики та оптимізувати періодичність проведення ТО пристрою. Це 
приведе до своєчасного виявлення та усунення певних неполадок, що буде суттє-
во впливати на довговічність та працездатність, а головне на надійність роботи 
відцентрових насосів. 
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Лісовий фонд України становить близько 7,7 млн. гектарів. Щорічно в 
Україні виникає понад 3 тис. лісових пожеж. 

Кожне літо для вітчизняних лісників обертається трагедією: горять ліси, 
приносячи державі величезні збитки, а лісгоспи і лісозаготівельні підприємства 
відчувають їх наслідки весь рік. Регулярно проходять численні виставки та семі-
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нари, покликані вирішити проблему пожежогасіння, але до цих пір не знайдений 
радикальний спосіб протистояння природної стихії.  

Серед багатьох новинок однієї з найбільш унікальних став лісопожежний 
трактор ЛХТ - 100А-ЕФЕР-2ВН виробництва Онезького тракторного заводу зага-
льний вигляд якого та практичне використання показано на рис. 1. Він отримав 
диплом 8-ї міжнародної виставки «Засоби порятунку - 2004. Природна технологія, 
пожежна безпека Росії ». 

Трактор ЛХТ - 100А - ЕФЕР - 2ВН призначений для боротьби з верховими 
і низовими лісовими пожежами у важкодоступних місцях механізованим спосо-
бом. Для локалізації лісових пожеж шляхом прокладки загороджувальних і опор-
них смуг передбачений піноутворювач; лафетний і ручний стволи дозволяють ви-
робляти гасіння кромки пожеж водою, піною низької кратності і емульсією. 

 

 
Рис. 1 – Робота та зовнішній вигляд лісопожежного трактора 

ЛХТ-100А-ЕФЕР 
 

Поповнення запасів води здійснюється забором води з відкритих водних 
джерел. Важливо, що вода забирається в насос протягом 5 8 секунд. Трактор може 
застосовуватися і як насосна станція для подачі води на відстань до 500 метрів, на 
висоту до 80 метрів, у зв'язку з чим можливе його використання для гасіння по-
жеж у віддалених лісових селищах, а також на лісобіржах. 

На відміну від колісних машин, він може пересуватися по відкритому вогню, 
маючи на випадок екстремальних ситуацій систему захисту трактора. Крім того, у 
весняно-літній період ця гусенична машина може використовуватися для прокладки 
протипожежних смуг з метою профілактики та попередження лісових пожеж. 

На підставі всього вищевикладеного можна зробити висновок, що це су-
часна, маневрена, обладнана відповідно до вимог нового часу, машина. Вона уні-
кальна тим, що протягом декількох годин може бути переобладнана в трелюваль-
ний трактор, який лісозаготівельники можуть використати протягом пожежобез-
печної пори року. А при виконанні протипаводкових робіт у весняний період єм-
ності для забору води можуть використовуватися як понтони, насос - для відкачу-
вання води з підвалів будинків; штовхач (ніж) - при будівництві тимчасових дамб; 
лебідка-для витягування на берег плавзасобів і затонулих предметів. 
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При проведенні аварійно-рятувальних робіт (АРР) на висотних об'єктах 
основним вражаючим фактором є можливість падіння людини з висоти, другим 
фактором - можливість падіння на рятувальника або на учасника АРР різних пре-
дметів, елементів конструкцій споруд, спорядження і т.д. 

Об'єктом АРР зазвичай є напівзруйновані або ушкоджені будівлі та спору-
дження, тому може відбуватися їхнє подальше руйнування або ушкодження під 
час проведення АРР, що вимагає вживання попереджуючих заходів забезпечення 
безпеки. 

Висотні об'єкти особливо піддаються впливу грози й блискавок. 
Гроза і блискавка. Ознаки наближення грози - гнітюча духота, відсутність 

вітру, скупчення дощових хмар, що перетворюються в могутні грозові вежі. Час-
тіше грози бувають у другій половині дня. В кожному районі є найбільш місця, 
що найбільш вражаються блискавкою, їх треба знати й при настанні грози особ-
ливо ретельно виконувати всі запобіжні заходи. 

Гроза приносить зниження температури й опади; однак головна її небезпе-
ка - поразка блискавкою. 

Ознаки небезпеки електричного розряду навіть при безхмарному небі - 
ефекти, пов'язані зі зростанням напруженості електричного поля: сверблячка шкі-
ри голови, ворушіння волосся, дзижчання металевих предметів, розряди на гост-
рих кінцях спорядження. 

На елементах рельєфу, що піднімаються, небезпека враження блискавкою 
найбільша. Перед початком грози треба залишити відкриті верхні площадки і роз-
ташуватися в низині. Треба уникати при цьому водостоків, тому що навіть дрібні 
тріщини і западини стають провідниками для стікання по їхній поверхні атмосфе-
рної електрики. По тій же причині не можна тулитися до стіни або ховатися під 
карнизами. При грозі металеве спорядження, попередньо закріпивши від падіння, 
варто розташувати на деякому видаленні від людей, якщо можливо, т відстебнути 
мокру мотузку, самим сісти з ногами на сухий рюкзак або поролон, радіоприлади 
виключити, антену згорнути. 

Дощ і сніг значно ускладнюють рух при виконанні АРР, збільшують небе-
зпеку падіння, причому положення збільшується відсутністю закономірності їх-
нього виникнення як по місцю, так і за часом. Намокання веде до зниження пра-
цездатності людей, переохолодженню, захворюванням. Навіть незначне похоло-
дання при вітрі і великій вологості більш небезпечно, ніж холодна погода при за-
тишності, хоча сильний мороз може привести до обморожень відкритих частин 
тіла, кінцівок. 

Вітер небезпечний для людини не тільки переохолодженням. 
Сильний вітер може скинути тих, хто пересувається по схилу, знести або 

порвати спорядження. Деякі місця перетворюються у свого роду аеродинамічні 
труби, рух по них небезпечний через те, що це може призвести до падіння й зриву 



 

 241"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

зв'язування під напором вітру. На деяких ділянках і при ясній погоді можливий 
сильний вітер, узимку розпізнають його на відстані - по сніжних "прапорах". 

Уникнути цих небезпек можна лише правильним рішенням по вибору на-
прямків руху, місць організації страховки і т.д. 

Туман значно ускладнює орієнтування на висоті: у тумані майже неможли-
во правильно візуально визначити відстань, крутизну або відносну висоту. 

Рух у тумані продовжують по орієнтирах або маркіруванню тільки при гар-
ному знанні маршруту. У будь-якому випадку, поки мається видимість, треба ви-
значити своє місцезнаходження і засікти його. При втраті в тумані орієнтування по-
трібно зупинитися і перечекати його або повернутися до визначеного орієнтира. 

Треба пам'ятати, що в деяких районах тумани мають місцевий характер і по-
ширюються до визначеної висоти, а вище в цей час може бути ясна сонячна погода. 
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Бази зберігання боєприпасів характеризуються підвищеною пожежною не-
безпекою. Наявність великої кількості вибухових речовин, пороху, звичайних па-
льних матеріалів призводить у випадку пожежі до швидкого поширення вогню по 
технічній території і за її межами, сильним руйнуванням, величезним матеріаль-
ним збиткам. Характерним для пожеж об'єктів з боєприпасами є те, що горіння 
супроводжується одиничними і груповими вибухами боєприпасів, а за певних 
умов і вибухами в масштабі штабелів, сховищ і т.п. 

У зв’язку з тим, дослідження процесу розльоту боєприпасів практично не-
можливо підтвердити реальним експериментом, виникає необхідність для прове-
дення комп’ютерного експерименту, що з урахуванням розробленої математичної 
моделі, здійснити цілком ймовірно. Розглянемо процес, який виникає під час го-
ріння та детонації штабеля з боєприпасами, у вигляді .математичної моделі.  

Мета моделювання – дослідити процес горіння та детонації об’єкту збері-
гання вибухових речовин та передбачити результати впливу вражаючих факторів 
пожежі та вибуху на людей та об’єкти з метою розробки алгоритму дій підрозді-
лів в таких умовах. 

Основні етапи моделювання: побудова моделі; рішення математичної зада-
чі, до якої приводить модель; інтерпретація висновків, які отримані із математич-
ної моделі;  перевірка адекватності моделі; модифікація моделі. 

Пропонується математична модель, яка описує процес руху боєприпасів у 
разі випадків поодиноких їх вибухів під час пожежі на штабелі. Така модель опи-
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сується шляхом рішення окремих задач механіки. 
Боєприпас вилетів зі штабелю з начальною швидкістю v0 м/с під кутом � ; 

потрібно знайти траєкторію його руху та відстань S між начальною і кінцевою та-
чками цієї траєкторії. 

Нехтуючи розмірами боєприпасу будемо вважати його матеріальною точ-
кою. Введемо систему координат xOy, в якій O – початкова точка з якої вилетів 
снаряд, ось x направим горизонтально, а ось y— вертикально (рис.1). 

 

 
Рис.1. Траєкторія руху снаряду 

 
Тоді, виходячи з законів фізики, рух снаряду описується наступними фор-

мулами: 
α⋅⋅= cosvtx 0 ,     (1) 

2
gtsinvty

2
0 −α⋅⋅=

,    (2) 
 

де t - час, g = 9,8 м/с2 - прискорення вільного падіння. 
Ці формули й дають математичну модель поставленої задачі. Виражаючи t 

через x із рівняння 1і підставляючи в рівняння 2, отримаємо рівняння траєкторії 
руху снаряда: 

α⋅

⋅
−α⋅=

22
0

2

cosv2

gxtgxy

   (3) 
 

Ця крива (парабола) пересікає ось Х в двух точках: 0x1 =  (початок траєк-

торії), 
α⋅== 2sin

g
v

Sx
2
0

2
 - місце падіння снаряду. 

Таким чином, підставляючи значення v0, � визначається відстань S, яку 
може пролетіти снаряд під час вибухів у штабелі з боєприпасами. Визначення 
значень v0, � - це окрема задача , яка вирішується шляхом математичного моде-
лювання з урахуванням правил класичної теорії детонації та технічних характери-
стик об’єктів дослідження. 

Така математична модель може бути адаптована для визначення радіусів 
розльоту боєприпасів під час вибуху, безпечних зон перебування людей і техніки, 
визначення об’єктів, які попадуть під вплив боєприпасів, які розлітаються, а та-
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кож для розрахунку відстані подачі вогнегасник засобів коли неможливо впритул 
наблизитись до осередку горіння. 
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Дорожное строительство способно утилизировать огромное количество 

топливных шлаков. Золы и золошлаковые смеси используются для подстилающих 
и нижних слоев оснований, частичной замены вяжущих при стабилизации грун-
тов цементом и известью, как добавки в дорожных цементобетонах или как мине-
ральный порошок в асфальтовых бетонах [2, 3, 4]. Установлено, что наиболее 
пригодны для укрепления грунтов золошлаки тепловых станций или золы-уноса 
от сжигания бурого угля и торфа. При сочетании с добавками цемента или извес-
ти золы-уноса бурых углей или торфа играют роль активной гидравлической до-
бавки [2, 4], что объясняется наличием в золе-уноса активного кремнезема спо-
собного образовывать низкоосновные гидросиликаты кальция. 

Полученные относительно высокие прочностные показатели цементогрун-
тов с добавкой зол-уноса или золошлаковой смеси при достаточно высокой эко-
номии портландцемента обеспечиваются за счет:  

• создания в укрепленных грунтах наиболее плотной упаковки зерен грунта 
и минеральных добавок;  

• более интенсивного твердения портландцемента в продуктах собственно-
го гидролиза в тесном контакте и взаимодействии с частицами золы-уноса в тон-
ких слоях межзерновых пустот грунта. 

Показано [1], что зола-унос сухого улавливания, образуемая при сжигании 
бурых углей является достаточно активной за счет содержания свободной извес-
ти, сульфата кальция и некоторых – клинкерных минералов. Эти соединения в 
определенных температурно-влажностных условиях способны образовывать гид-
ратные фазы типа гидросиликатов и гидроалюминатов, а также гидросульфоалю-
минаты кальция. Однако в ряде случаев для повышения активности зол-уноса 
предложено использовать механическую и химическую активацию. 

Механизм действия зол и шлаков при укреплении грунтов портландцемен-
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том заключается во взаимодействии их активных составляющих с продуктами 
гидролиза и гидратации цемента и образовании труднорастворимых в воде соеди-
нений, кольматирующих поры и уменьшающих степень водонасыщения цемен-
тогрунта. Максимальная активность золошлаковых добавок [2, 3, 4], обеспечива-
ется при содержании SiO2 не менее 35–50% и СаО – не менее 5%. Конструктив-
ные слои дорог рекомендуют выполнять из золошлаковых смесей с содержанием 
золы 25–30%, а в гравийно-щебеночных основаниях в качестве уплотняющей до-
бавки целесообразно применять золошлаковую смесь с содержанием пылевидной 
фракции золошлака до 50% [2, 4]. 

Использование зол-уноса и золошлаковых смесей способствует получению 
более плотной структуры, что позволяет существенно уменьшить дозировку 
портландцемента (на 30–40%) без снижения прочности цементогрунта. Более то-
го, прочность и морозостойкость исследуемых золоцементогрунтов значительно 
возрастает при оптимальном составе смесей. Лучшими по составу, как указыва-
ет [2], являются золы-уноса, содержащие более 20% СаО и 25–56% SiO2. 

В образцах из песчаного цементогрунта в результате взаимодействия ак-
тивного кремнезема золы-унос с Ca(OH)2 образующегося при гидратации порт-
ландцемента, синтезируются низкоосновные гидросиликаты кальция [2].  

Эффективность применения отвальных золошлаковых смесей при строи-
тельстве автомобильных дорог можно повысить укреплением их известью, це-
ментом, известково-шлаковым вяжущим или молотым гранулированным домен-
ным шлаком, что увеличит модуль упругости, позволяя, тем самым, уменьшить 
толщину оснований и снизить расход материалов, а также затраты на их транс-
портирование.  

Несмотря на очевидные выгоды и перспективы широкого применения золы 
и шлака ТЭЦ, в отечественной практике их используют явно недостаточно: в 
США, например, утилизируют 20 % золы ТЭС, во Франции – 62 %, в ФРГ - до 
76 %, в Украине годовое потребление золы не превышает 5 %.  

При этом должного внимания требует рассмотрение экологической безо-
пасности применения ЗШО в дорожном строительстве. Учитывая что в дорожно-
строительном сооружении будет содержаться целый ряд химических элементов 
(As, Cd, Cr, Co, Hg, Cu, Pb, Ni, Zn, Sr, U), содержащихся в золошлаке [1,3,4]. 

Вывод: Ликвидация золоотвалов ТЭС и переработка зол и шлаков связана с 
необходимостью решения целого комплекса вопросов транспортирования, строи-
тельства золопогрузочных устройств и установок по раздельному отбору золы и 
шлаков, разработка экологически безопасных технических условий на их приме-
нение и т.д. 
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Исследования и практика показывают, что основной причиной значитель-
ного запаздывания выезда автоцистерны (АЦ) из гаража к месту чрезвычайной 
ситуации (ЧС), является проблема перегрузки пожарного аварийно−спасательного 
автомобиля (ПАСА), а также недостаточное давление в пневмоприводе тормозной 
системы.  

Ситуация усложняется и тем, что в современных автомобилях получили 
широкое распространение тормозные камеры с энергоаккумуляторными пружи-
нами, которые являются исполнительным органом одновременно рабочей, запас-
ной и стояночной тормозной системы. 

Добиться наиболее эффективной работы ПАСА можно с помощью систе-
мы разгрузки ходовой части ПАСА представленной на (рисунке 1). 

 
Рис. 1 – Схема системы разгрузки ходовой части ПАСА: 

1−компрессор; 2−ресивер; 3, 4−манометры; 5−регулятор давления; 
6−технический пост; 7−пневматические магистрали; 8−ресивер мобильного 
автомобиля; 9−быстроразъемное соединение; 10−обратный клапан; 
11−задвижка; 12−специальный упор; 13−пневмоподушка; 14−автоцистерна; 
15− электромагнитный клапан. 
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Принцип действия системы заключается в следующем. ПАСА заезжает 

задним ходом в гараж и упирается в упоры, на нижней части которых смонтиро-
ваны концевые выключатели. При этом замыкается электрическая цепь с включе-
нием в работу компрессора, который нагнетает воздух в пневмоподушки, уста-
новленные на специальной подставке под нижней задней частью кузова ПАСА. 
После подачи воздуха подушки поднимаются, разгружая заднюю подвеску авто-
мобиля. 

Система имеет еще одну функцию. При поступлении сигнала на пункт свя-
зи части о возникновении ЧС, диспетчер нажатием кнопки «Пожарная тревога!» 
инициирует срабатывание электромагнитного клапана, установленного в системе 
пневмоподушек, который позволяет воздуху, находящемуся в пневмоподушках не 
просто разгрузить заднюю подвеску ПАСА, но и заполнить ресивер пневмопри-
вода тормозной системы автомобиля, ускоряя процесс подготовки тормозных 
систем к выезду. 
Таким образом система разгрузки ходовой части ПАСА позволяет:  

− иметь дополнительное время на спасание людей в ЧС; 
− минимизировать ущерб от пожара и других ЧС; 
− сэкономить материальные средства, затрачиваемые на техническое об-

служивание задней подвески АЦ;  
− увеличить долговечность задней подвески АЦ. 
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За статистикою в країнах Європи 50-60 % всіх вантажів, що перевозяться, 

складають небезпечні. Українська статистика набагато скромніша - небезпечні 
вантажі в загальному об'ємі перевезень складають близько 15 %. Це говорить про 
те, що в наший країні велика частина небезпечних вантажів перевозиться як без-
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печні, що істотно знижує безпеку їх перевезення і значно збільшує збиток від ін-
цидентів при перевезенні даних вантажів. 

Небезпечний вантаж можна визначити як вантаж, фізичні, хімічні і біологі-
чні властивості якого здатні надати негативну або катастрофічну дію на людей, 
техніку, споруди і навколишнє середовище. Транспортну небезпеку в значній мірі 
зумовлюють три основні елементи перевезень небезпечних вантажів: об'єм пере-
везень, маршрут перевезень, технологія перевезень. 

Кожен з цих елементів впливає на транспортну небезпеку, а їх параметри і 
різні кількісні і якісні поєднання між собою визначають її рівень і ступінь. Класи-
фікувати транспортну небезпеку доцільно по ступеню небезпеки, визначуваної 
при виборі і оцінці вживаних технологічних процесів перевезення з погляду віро-
гідності виникнення інциденту. 

На практиці для визначення транспортної небезпеки конкретних видів не-
безпечних вантажів, що перевозяться по певних технологічних процесах, широко 
застосовують експертні оцінки. 

Класифікація по видах небезпеки заснована на фізико-хімічних властивос-
тях небезпечних вантажів, що характеризують вигляд і ступінь небезпеки. Для 
перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом можна виділити 
шість основних видів небезпеки:  

- вибухонебезпека; 
-  вогненебезпечність; 
-  корозійність і окислювальна дія; 
-  радіаційна небезпека; 
-  токсичність; 
-  інфекційна небезпека.  
Значна кількість небезпечних вантажів відноситься до першого та другого 

видів небезпеки. Відомо, що  ці вантажі є дуже чутливими до вібраційного впли-
ву, який передається на вантаж від дороги.  

Небезпечні вантажі повинні перевозитися тільки спеціальними і (або) спе-
ціально пристосованими для цих цілей транспортними засобами,  які повинні бу-
ти виготовлені відповідно до нормативних документів, що діють.  Автомобілі, си-
стематично використовувані для перевезення вибухових і легкозаймистих речо-
вин, повинні обладнатися випускною трубою глушника з винесенням її перед ра-
діатором з нахилом. Якщо розташування двигуна не дозволяє провести таке пере-
обладнання, то допустимо виводити випускну трубу в праву сторону поза зоною 
кузова або цистерни і зони паливної комунікації. 

Таблиці системи інформації про небезпеку повинні розташовуватися спе-
реду і позаду автомобіля, перпендикулярно його подовжньої осі не закриваючи 
номерних знаків і зовнішніх світлових приладів, не виступаючи за габарити тран-
спортного засобу. Автопоїзда, що перевозять небезпечні вантажі, у жодному ви-
падку не повинні включати більш за один причіп або напівпричіп. 

Відтворення дорожнього впливу одна з основних задач що розв'язуються 
при імітаційному моделюванні руху автотранспортного засобу. 

Мікропрофіль дорожнього покриття, як першопричина збурюючих коли-
вань автомобіля, характеризується випадковою мінливістю при просуванні уз-
довж осі дороги. Тому опис його основних властивостей базується на статистич-
них методах. 

Розвиток цих методів можна розглядати в двох напрямках. 
- Перший з них припускає дискретизацію мікропрофілю шляхом виділення 

окремих нерівностей і складання випадкових послідовностей їх розмірів, форми і 
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взаємного розташування з допущенням опису поверхні кожної нерівності більш-
менш точними функціями поступального переміщення. 

- Другий ґрунтується на описі мікропрофілю безупинною але випадковою 
функцією. 

У загальному випадку мікропрофіль автомобільної дороги будь-якого типу 
повинен представлятися випадковою нестаціонарною функцією. Дійсно при пос-
тупальному русі уздовж осі дороги статистичні властивості мікропрофілю окре-
мих ділянок можуть значно відрізнятися друг від друга.  

Часто, наприклад, на ґрунтових дорогах ділянки великої довжини мають 
дуже високий ступінь рівності, що наближається за своїм впливом до покритих 
доріг з рівною поверхнею. У той же час на значних за довжиною ділянках тих же 
доріг поверхня відрізняється великими безупинно наступаючими друг за другом 
вибоями і буграми. Ясно, що середній квадрат ординат таких ділянок різко відріз-
няється. Цей тип нестаціонарності уздовж дороги, є основним при описі мікроп-
рофілю випадковими функціями. 

Для дослідження впливу мікропрофілю дороги на автомобіль [1] 
використовується в основному не кореляційна функція, а її пряме перетворення 
Фур'є - спектральна щільність мікропрофілю: 

 

( ) ( ) ,dlelS li
q

λ−
+∞

∞−
∫ρ=λ′

    (1) 

де 
( )λ′qS

 - нормована спектральна щільність випадкової функції, що описує 
мікропрофіль дороги; 
λ - хвильова частота гармонійних складових будь-який реалізації випадкової 
функції, що описує мікропрофіль. 
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Одной из причин, приводящих к гибели людей при пожарах, является дым, 

основная опасность которого заключается в снижении видимости при задымле-
нии, что в свою очередь, усугубляет воздействие других опасных факторов пожа-
ра. 

Здание считается незадымляемым, если во всех помещениях, за исключе-
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нием очага пожара, во время пожара значения ОФП не достигают предельно до-
пустимых, а в коридоре этажа, на котором возник пожар, имеется зона, через ко-
торую можно эвакуировать людей без специальных средств защиты. 

Незадымляемость горизонтальных путей эвакуации достигается расслое-
нием нагретых продуктов сгорания, которые поднимаются вверх под перекрытие 
коридора, и поступающего холодного воздуха, занимающего пространство над 
плоскостью пола высотой около 1,2 м. При этом, удаление дыма из коридора эта-
жа, на котором возник пожар, влечет подачу свежего окислителя к очагу горения, 
что способствует его развитию. 

Методика расчета количества устройств, необходимых для включения в 
состав системы противодымной защиты при осуществлении привязки последней 
к защищаемому объекту. 

Расчет необходимого количества устройств дымоподавления (УДП), в за-
висимости от параметров защищаемого помещения, его загрузки пожароопасны-
ми материалами осуществляется в три этапа: 

1. расчет количества УДП «по температуре»; 
2. расчет количества УДП по дыму; 
3. окончательный расчет.  
На первом этапе количество УДП определяется по формуле: 

УДП

iHi

N
SQ

n
ν∑=1

     (1) 

где HiQ - низшая теплота сгорания i–го материала горючей загрузки, 
кДж/кг; 

iν  - массовая скорость горения i–го материала горючей загрузки, кг/(м²·с); 
S - площадь горения, м²; 

УПДN  – мощность УДП по теплосъему, кДж/с. 
На втором этапе количество УДП рассчитывается по формуле: 

2n =
k

mVW
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n

i
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η

∑
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     (2) 

где ДiK - коэффициент дымообразования i–го материала горючей загрузки, 
м²/кг; 

iv  - массовая скорость горения i–го материала горючей загрузки, кг/(м²·с) ; 
im  - количество i–го материала горючей загрузки, кг; 

V - объем защищаемого помещения, м³; 
W - мощность УДП по дымоподавлению, 1/(м · с); 
k - коэффициент, учитывающий увеличение количества дыма при деструк-

тивном горении; 
η  - коэффициент заполнения помещения; 
m  - удельная плотность распределения горючей загрузки. 
На заключительном этапе осуществляется окончательный расчет, для чего 

сравниваются значения, полученные из выражений (1) и (2) и принимается боль-
шее из них. 

Определенные трудности у проектанта могут вызвать определение числен-
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ных значений iv , ДiK  и HiQ , являющихся характеристиками конкретного горюче-
го материала. К сожалению, в специальной литературе таких данных может и не 
быть. Это относится, прежде всего, к современным отделочным материалам, по-
ступающим в Украину из-за рубежа. В этом случае, указанные характеристики 
можно определить только экспериментально. 

 Необходимо отметить некоторые рекомендации по размещению УДП в 
защищаемых помещениях: 

1. Если УДП планируется устанавливать в эвакуационном коридоре, об-
служивающем группу помещений, то расчет их количества осуществляется для 
помещения с большей горючей загрузкой.  

2. При n  >1 размещение УДП должно быть равномерным по всей площа-
ди помещения. 

3. Место установки УДП должно обеспечивать:  
- свободный доступ эжектируемой газовоздушной среды защищаемого по-

мещения к верхней части УДП (распылительному устройству); 
- отсутствие преград, экранирующих работу УДП (стен, ширм, ниш и т.п.); 
- отсутствие рядом с УДП приточной (вытяжной) решеток систем вентиля-

ции. 
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Створення якісного проекту машини або вузла потребує від конструктора 
всебічного розгляду конструкції з різноманітних точок зору, а сама конструкція 
повинна задовольняти багатьом у більшості випадків складним вимогам.  

Основними завданнями інженерного забезпечення ліквідації надзвичайних 
ситуацій є : 

- підготовка шляхів руху в райони надзвичайних ситуацій та шляхів виходу 
в безпечні райони; 

- пророблення проходів в завалах або пошук обходів;  
- евакуація потерпілих з районів надзвичайних ситуації; 
- проведення інженерно-технічних заходів по ліквідації надзвичайних си-

туацій та їх наслідків; 
- добування та очищення води та ряд інших інженерно-технічних заходів, 

які потребують залучення спеціальної техніки, в тому числі аварійно-рятувальних 
тягачів. 

Проаналізувавши інформацію про відмови аварійно-рятувальних тягачів 
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згідно прийнятих рекламацій за 1995...2010 роки можна зробити такі висновки – 
ряд вузлів агрегатів тягачів, зокрема ведучі мости, потребують певних заходів що 
до підвищення надійності. 

Тому перспективним є напрямок створення тягачів у діапазоні потужнос-
тей 100...400 к.с. на основі аналізу нових технічних рішень, які мають впроваджу-
ватись шляхом вдосконалення конструкцій трансмісій та оригінальним компону-
ванням систем та агрегатів. 

Структурну формулу надійності для кінцевої передачі Т-150К можна 
отримати виходячи зі структурної схеми кінцевої передачі. Проаналізувавши схе-
му отримуємо структурну формулу надійності: 

 

6 2 5 11 7( ) [1 (1 )(1 )] [1 (1 )(1 )]pyP T P P P P−= − − − ⋅ − − −
,             (1) 

 

[ ]5 11 5 4 3 12 11 8 91 (1 )(1 )(1 )P P P P P P− − −= ⋅ − − − − ⋅
,                  (2) 

 
[ ]4 3 4 9 31 (1 )(1 )P P P P− = ⋅ − − −  ,                                   (3) 

 

12 11 10 11 12P P P P− = ⋅ ⋅  ,                                   (4) 
 

де Р2-12 – ймовірності безвідмовної роботи складових частин кінцевої пере-
дачі. 

Прийнявши до уваги урізану інформацію про перелік відмов бортових ре-
дукторів гарантійних тягачів відповідно до прийнятих рекламацій за 2010 рік, 
отримуємо: 

 
( ) 61( ) 1 1 0,9774

2704
БР

БР
n tP t

N
= − = − =

,                                     (5) 
 

де N = 2704 - число машин, працездатних в початковий момент часу; n(t)БР = 61 - 
число машин, що відмовили з вини кінцевої передачі. 

Також в роботі було визначено число машин, що відмовили з вини голов-
ної передачі, колісного редуктора і гальм. Результати апроксимації кривих серед-
ніх значень зношування деталей головних передач, а саме показник ступеня 
«α », що характеризує ступінь нелінійності динаміки зношування в інтервалі до-
сліджених наробітків, приймає значення від 1,10 до 3,99, що свідчить про недо-
статню довговічність ряду деталей. 

Тому в роботі пропонується ще на стадії проектування ведучих мостів тя-
гачів здійснити усунення таких дефектів: 

- зміна жорсткості опор А та В; 
- биття δА і δВ, відповідно в опорах А та В; 
- зміна жорсткості в конічному зубчастому зачепленні сЗ(t); 
- кінематична похибка у зубчастому зачепленні δЗ(t); 
- дисбаланс шківа. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Кухтов В. Г. Методика оценки и нормирования долговечности деталей, 



 

 252

теряющих  работоспособность  от  усталостных  повреждений  //  Вест ник  
ХНАДУ: Сб. науч. тр. – Харьков. – 2002. – вып. 17. – С. 35-38. 

2.  Когаев В.П., Дроздов Ю.Н. Прочность и износостойкость деталей ма-
шин. - М.: Высшая школа, 1991. - 318 с. 

3. Болотин В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. - М.: 
Машиностроение, 1984. –312 с. 
 
 
УДК 614.849 

 
МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ РАСПЫЛЕННЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 

СТРУЙ ЖИДКОСТИ 
 

Томилин О.С., НУГЗУ 
НР – Грицына И.Н., канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ 

 
Следует сказать, что существует два основных подхода к моделированию 

движения распыленных струй. В первом случае одновременно рассматривается 
движение всех частей струи. Второй подход базируется на изучении движения 
отдельной (произвольной) капли струи. При этом, как правило, не учитывают 
влияние других частичек на процесс движения.  

В [1] доказано, что математические модели, базирующиеся на втором под-
ходе, дают очень хорошее совпадения результатов расчета с экспериментом. Так, 
в [2] предложена математическая модель движения одиночной капли жидкости. В 
конечном счете, решение сводится в виде ряда  
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сопротивления, ρв и ρк – плотность воздуха и капли, соответственно, с – коэффи-
циент аэродинамического сопротивления, dк – диаметр капли. 

Хорошее согласование с экспериментом показала модель, учитывающая 
испарение капли в процессе полета [2] 
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где x = x(t), y = y(t) – координаты капли на траектории движения, k – сводный ко-
эффициент аэродинамического сопротивления движению, Θ – закон испарения 
капли, g – ускорение свободного падения, точка над символом – производная по 
времени. 

На рис. 1 представлены результаты расчета траектории движения капли 

жидкости при 0V = 500 м/с, dк = 0,0002 м, φ0 = 30°. 
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Рис. 1 – Траектория движения капли распыленной жидкости: 1 и 2 

расчет по формуле (2) с использованием линейного закона испарения и зако-
на испарения Срезневского, соответственно; 3 – расчет по формуле (1). 

 
Вывод: таким образом, все представленные модели дают одинаковые ре-

зультаты расчета на начальном, наиболее интересном для изучения, участке поле-
та капель распыленной жидкости. Однако адекватность этих моделей для высоко-
скоростных распыленных струй необходимо проверить экспериментально. 
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Развитие пожароопасности сезонов прогнозируются на основании много-
летнего анализа исходя из существующей природной пожарной опасности лесов и 
фактической частоты их возгорания. Исходя из статистики следует отметить значи-
тельный рост числа лесных пожаров и соответственно ущерб от них как лесному 
фонду так и жилому. С каждым новым сезоном этот вопрос встает всё более остро. 

Во всем мире неконтролируемые лесные пожары способствуют глобаль-
ному потеплению, загрязнению воздуха, опустыниванию и потерям биоразнооб-
разия. 

Как показывает опыт прошлых лет существующие способы и методы ту-
шения не обеспечивают требуемой эффективности ликвидации пожаров в  при-
родной среде. В основном это объясняется недостатками технического оснащения 
подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Техническое оснащение и 
оборудование, которое применяется для тушения, не обеспечивает высокой про-
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изводительности, так как тушение лесных массивов обусловлено рядом неблаго-
приятных факторов, таких как значительная удаленность водоисточников и за-
трудненность мобилизации сил и средств к очагу возгорания. 

Перед нами поставлена задача разработать такие технические средства, на 
которых действие данных неблагоприятных факторов будет в достаточной степе-
ни минимизировано и обеспечит успех тушения пожара. 

Мотонасос пожарный (МНП-25) проектируется на базе мотоцикла Урал М-
67, либо другого мотоцикла имеющего карданный вал. В устройстве мотоцикла 
необходимо предусмотреть ряд следующих инженерно-технических вмеша-
тельств: 

Предусмотреть механизм отбора мощности для передачи крутящего мо-
мента на вал гидравлического насоса; 

предусмотреть гидравлический насос; 
предусмотреть систему вакуумного разряжения перед входом в насос;  
изменить ходовую часть мотоцикла для повышения устойчивости и прохо-

димости; 
предусмотреть в корпусе мотоцикла отсеки для размещения дополнитель-

ного инструмента и оборудования. 
МНП-25 спроектирован с учетом тех особенностей которые необходимы 

специальному техническому средству для выполнения возложенных на него 
функций. 

У технического средства увеличена устойчивость и по сравнению с основ-
ной пожарной техникой значительно повышена мобильность и маневренность. 

МНП-25 предназначен для забора и подачи воды из открытых водоисточ-
ников или емкостей закрытого и открытого типа. Мотонасос может быть исполь-
зован для подачи воды через напорную магистраль к очагу пожара. Также может 
обеспечивать самостоятельную подачу огнетушащего вещества к очагу возгора-
ния из доступного водоисточника. При значительной удаленности водоисточни-
ков используется несколько мотонасосов методом перекачки. 

При незначительной длине и ширине по сравнению с основной пожарной 
техникой МНП-25 может дислоцироваться в труднодоступные локации куда дос-
тавка более габаритной техники невозможна. Также может быстро доставлять не-
обходимое снаряжение к месту работы либо осуществлять эвакуацию личного со-
става и пострадавших из опасной зоны. 

Мотонасос может также функционировать в городской черте так как может 
самостоятельно забирать воду из емкостей закрытого и открытого типа в том чис-
ле и от пожарных гидрантов. Высокая мобильность и достаточная компактность 
позволяет решить проблему с постоянной загроможденностью проездов к местам 
ликвидации а также с заторами на дорогах общего пользования. 
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Перший практичний випадок порятунку людей за допомогою глобальних 
систем стався у вересні 1982 р., коли радянський супутник КОСПАС-1 ретранс-
лював сигнал лиха невеликого літака, що розбився в горах Канади. Аварійний 
сигнал через супутник був прийнятий канадською наземною станцією. В 
результаті рятувальної операції були врятовані троє людей. 

З 1997 року МНС Росії використовує систему COSPAS-SARSAT (Коспас-
Сарсат) як необхідний елемент організації пошуку і рятування об'єктів, що попали 
в кризисну ситуацію. 

Міжнародна супутникова система COSPAS-SARSAT є однією з основних 
частин глобальної системи ГМСЗБ і призначена для виявлення і визначення місця 
розташування судів, літаків, інших об'єктів, що потерпіли аварію. 

ГМСЗБ – Глобальна морська система зв'язку при лиху і для забезпечення без-
пеки (Global Maritime Distress & Safety System, GMDSS) являє собою комплекс обов'я-
зкових технічних заходів, інфраструктури і правил для надання допомоги в аварійних 
ситуаціях в світовому океані і забезпеченню безпеки, зокрема, судноплавства. 

За час існування за допомогою системи COSPAS-SARSAT у світі врятова-
но 28375 чоловік при проведенні 7746 пошуково-рятувальних операцій у різних 
куточках земної кулі. Система COSPAS-SARSAT складається з наступних основ-
них комплексів: 1) космічний сегмент; 2) мережа станцій прийому і обробки ін-
формації; 3) мережа координаційних центрів системи; 4) аварійні радіобуї. 

В даний час функціонують вісім супутників системи COSPAS-SARSAT. 
Територія України входить до зону спостереження. 
 
 
 

 

Рис. 1. Повна групіровка супутників у 
системі COSPAS-SARSAT  

 Рис. 2. Зони видимості  
супутників у системі COSPAS-

SARSAT  
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Космічні апарати COSPAS-SARSAT здійснюють зворот довкола Землі 
приблизно за 100 хвилин, при цьому оглядається ділянка поверхні діаметром бли-
зько 5000 км. Бортова апаратура COSPAS-SARSAT забезпечує роботу в двох ре-
жимах: у режимі реального часу і глобальному режимі. 

Використання таких глобальних міжнародних систем дозволяє значно при-
скорити доставку аварійній інформації до пошуково-рятувальних служб, оскільки 
такі супутники здійснюють постійний прийом сигналів в своїй зоні обслуговуван-
ня, а кожен з них постійно «переглядає» практично одну третину Земної поверхні. 

Технічні засоби системи ГМСЗБ та, зокрема, COSPAS-SARSAT забезпе-
чують точність визначення місця розташування аварійного об'єкту не гірше 100 м. 

Засновниками Cospas-Sarsat, згідно чотиристоронній Міжнародній Угоді, є 
(Канада, Франція, Росія, США). Використовують систему 43 користувача з числа 
як окремих держав так і організацій, зокрема, споріднені МНС України: Націона-
льне агенство з пошуку і рятуванню (BASARNAS) Індонезії;  Національне управ-
ління по надзвичайних ситуаціях Нігерії; Національний центр по пошуку і ряту-
ванню Нової Зеландії;  Служба пошуку і рятування військово-повітряних сил Чи-
лі; Координаційний центр з пошуку і рятуванню Мадагаскару; Міністерство захи-
сту громадян Італії; Національний Секретаріат з пошуку і рятуванню (NSS)  Ка-
нади; Об'єднаний центр з пошуку і рятуванню (JRCC) Кіпру; Шведське агентство 
по надзвичайних ситуаціях. 

Система COSPAS-SARSAT є відкритою для усіх бажаючих використиву-
вати її можливості, зокрема, в рятувально-пошуковій справі. 
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В даний час створена велика кількість операційних систем, систем управ-

ління базами даних, мережевих пакетів і пакетів прикладних програм, що вклю-
чають різноманітні засоби захисту інформації. Завдання захисту систем реалізу-
ються апаратними і програмними засобами захисту інформації. 

Апаратні засоби захисту спроможні виконувати такі функції: 
• заборона несанкціонованого (неавторизованого) зовнішнього доступу до 

працюючої автоматизованої інформаційної системи; 
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• заборона несанкціонованого внутрішнього доступу до окремих файлів 
або баз даних інформаційної системи, можливого в результаті випадкових або 
умисних дій обслуговуючого персоналу; 

• захист активних і пасивних (архівних) файлів і баз даних, пов'язана з нео-
бслуговуванням або відключенням автоматизованої інформаційної системи; 

• захист цілісності програмного забезпечення. 
Програмні засоби захисту призначені для виконання логічних і інтелектуа-

льних функцій захисту і включаються або до складу програмного забезпечення 
автоматизованої інформаційної системи, або до складу засобів, комплексів і сис-
тем апаратури контролю. За допомогою програмних засобів захисту вирішуються 
наступні завдання інформаційної безпеки: 

• контроль завантаження і входу в систему за допомогою персональних 
ідентифікаторів (ім'я, код, пароль і тому подібне); 

• розмежування і контроль доступу суб'єктів до ресурсів і компонентів сис-
теми, зовнішніх ресурсів; 

• ізоляція програм процесу, що виконується на користь конкретного суб'єк-
та, від інших суб'єктів (забезпечення роботи кожного користувача в індивідуаль-
ному середовищі); 

• управління потоками конфіденційної інформації з метою запобігання за-
пису на носії даних невідповідного рівня (грифа) секретності; 

• захист інформації від комп'ютерних вірусів; 
• стирання залишкової конфіденційної інформації в розблокованих після 

виконання запитів полях оперативної пам'яті комп'ютера; 
• стирання залишкової конфіденційної інформації на магнітних дисках, ви-

дача протоколів про результати стирання; 
• забезпечення цілісності інформації шляхом введення надмірності даних; 
• автоматичний контроль над роботою користувачів системи на базі ре-

зультатів протоколювання і підготовка звітів за даними записів в системному ре-
єстраційному журналі. 
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Дистанційним навчанням може вважатися будь-яка форма навчання, у якій 
викладач та студенти розділені в часі й просторі. Наприклад, заочні й телевізійні 
курси - форми дистанційного навчання. Поява Інтернету й Web-Технологій дало 
нові можливості в розвитку дистанційного навчання й сьогодні досить часто тер-
мін "дистанційне" використовується у відношенні Он-лайн навчання. Але, факти-
чно, Он-лайн навчання - одна з форм дистанційного навчання. 

Систему дистанційного навчання за допомогою Інтернету або Систему Он-
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лайн Навчання (СОО) можна визначити як комплекс програмно-технічних засо-
бів, методик і організаційних заходів, які дозволяють забезпечити доставку освіт-
ньої інформації учням по комп'ютерних мережах загального користування, а та-
кож перевірку знань, отриманих у рамках курсу навчання конкретним слухачем, 
студентом, учнем. 

Використання Систем Он-лайн Навчання (СОО) несе певні вигоди: такі си-
стеми дозволяють втягнути в процес навчання більшу кількість учнів і зробити 
його більш доступним, як з погляду вартості навчання, так і з погляду територіа-
льної далекості викладачів і тих, яких навчають. 

Серед основних переваг СОО можна відзначити наступні: 
• можливість вибору тих, хто навчаються, зручного місця й часу для навчання; 
• можливість одержання доступу до навчальних курсів особам, які не мо-

жуть одержати цей доступ в офф-лайновому режимі в силу певних причин (немає 
можливості переривати роботу, географічна далекість від навчального закладу, 
хвороба і т.п.); 

• скорочення витрат на навчання - немає необхідності робити далекі поїздки 
для приватних осіб, і для організацій - направляти співробітників у відрядження. 

Ринок Систем дистанційної освіти (СДО) можна розділити на наступні сектори: 
• корпоративний; 
• ДО в системі вищої й середньої освіти; 
• ДО в органах державного й місцевого керування. 
Серед завдань, розв'язуваних за допомогою дистанційного навчання, мож-

на виділити:  
• розширення можливостей одержання професійної освіти; 
• розвиток системи додаткової освіти; 
• розвиток післявузівської освіти, підвищення кваліфікації й перепідготов-

ка кадрів; 
• створення корпоративних он-лайнових систем навчання й підвищення 

кваліфікації. 
З комерційної точки зору представляється, що найбільш перспективний 

корпоративний ринок дистанційного навчання й ринок бізнесов-навчання. 
Можливі області застосування СДО на корпоративному ринку пов'язані із про-

веденням професійного навчання компаніями, що мають територіально розподілену 
структуру, для своїх фахівців і фахівців компаній-партнерів і суміжників, у тому числі: 

• оглядові курси по нових виробах для менеджерів торговельних підпри-
ємств, страхових компаній; 

• курси по обслуговуванню й ремонту складних технічних виробів (авто-
мобілі, побутова техніка, комп'ютери…); 

• навчання роботі із програмними продуктами; 
• навчання прийомам роботи з тим або іншим технологічним обладнанням; 
• навчання новим методам роботи фахівців планово-фінансових відділів, 

бухгалтерії й інших підрозділів компанії. 
Як показують дослідження, найбільший інтерес викликає дистанційне на-

вчання у фахівців в області електронного бізнесу. Пов'язане це з високою динамі-
кою розвитку ринку інформаційних технологій і потребою IT-Фахівців бути в ку-
рсі розвитку технологій, а також з тим, що фахівці з електронного бізнесу, як пра-
вило, є найбільш підготовленіми до навчання в он-лайновому середовищи. 

Основні можливості Системи он-лайнового навчання: 
• розміщення матеріалів курсів у Мережі на Web-Ресурсах; 
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• реєстрація того, якого навчають, в он-лайновом режимі; 
• проходження курсу, включаючи офф-лайновую роботу з матеріалом і он-

лайновое спілкування з викладачем; 
• перевірка знань, тестування учнів у процесі навчання, сертифікація учнів 

по закінченню курсу навчання. 
У якості набору навчальних матеріалів у деяких випадках можуть висила-

тися відеокасети (або CD, DVD) із записом базових курсів лекцій. А подальша 
взаємодія в рамках курсу навчання проводиться через Інтернет. 

Основні способи вистави інформації в рамках СОО: 
• Текст 
• Графіка 
• 3D-Графіка 
• Анімація, Flash-Анімація 
• Аудіо 
• Відео 
До форм дистанційного навчання за допомогою Інтернету можно віднести 

Он-лайновые (синхронні, що проходять за розкладом) лекції, семінари передба-
чають наступну схему роботи: до призначеного часу учні приходять на сайт, де 
реєструються, після чого починається заняття. Заняття веде викладач, відповідаю-
чи на запитання "слухачів" в он-лайновом режимі – або в чаті, або за допомогою 
звукових додатків. Можливе застосування технологій телеконференцій, але це на-
кладає певні вимоги на пропускну здатність каналів зв'язки. 

Офф-лайновые заняття (асинхронн, що проходять по запиту) проходять у 
такий спосіб: студенти приходять на сайт у зручний для них час і використовують 
заздалегідь підготовлені матеріали – презентації, флеш-презентації, відеоролики, 
виконують підготовлені завдання, можуть поставити запитання викладачам по 
електронній пошті або в конференції, форумі. 

Однієї із проблем, що виникають при он-лайновом навчанні, є проблема 
аутентифікації користувача при перевірці знань. Як перевірити, що на запитання 
тесту самостійно відповідає саме та людина, котра зарееструвалось. 

Можна розв'язати цю проблему, видаючи сертифікат, у якім зазначено, що 
слухач "пройшов он-лайновый курс навчання". Це трохи знижує рівень такого 
сертифіката, але знімає відповідальність із Навчального закладу, центру. 

У випадку корпоративного навчання, компанія може призначати перевіря-
ючих і здачу іспиту проводити в комп'ютерному класі. 

У випадках, коли курс орієнтований на одержання знань, необхідних са-
мому співробітникові для виконання службових обов'язків, питання аутентифіка-
ції не є гострим. 
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Під час виникнення надзвичайних ситуацій, наприклад, складних пожеж, 
природних катастроф, стихійних лих, у яких йдеться не тільки про оптимальне 
використання сил і засобів для їх ліквідації, а, насамперед, про життя людей, у 
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тому числі й дітей, важливим є оперативне прийняття управлінських рішень. 
Адже їх долю, зазвичай, вирішують хвилини, іноді й секунди. 

Оптимально організованою пожежна охорона вважається тоді, коли вона за 
даних умов при найменших затратах трудових, матеріальних, фінансових, часових 
та інших ресурсів забезпечує заданий рівень протипожежного захисту міст, інших 
населених пунктів, об'єктів господарювання різних форм власності. У практичній 
діяльності пожежно-рятувальних команд це означає швидке прибуття на пожежу, 
скорочення часу її гасіння, проведення пожежно-технічного обстеження тощо.  

Проведений нами аналіз сучасних технологій управління та прийняття 
управлінських рішень у структурних підрозділах МНС свідчить про потребу за-
стосування сучасних наукових методів вирішення складних ієрархічних проблем 
й, передусім, математичного забезпечення підтримки прийняття рішень на основі 
використання методів і засобів інформаційних технологій. 

Основу сучасних інформаційних технологій складають розподілена ком-
п'ютерна техніка, досконале програмне забезпечення та розвинуті засоби комуні-
кації. Принципова відміна сучасної інформаційної технології від колишньої (ма-
шинопис, зв'язок телефоном та ін.) полягає не тільки в автоматизації процесів 
зміни форми чи місцезнаходження інформації, але й в зміні її змісту та методів 
отримання й оброблення. 

На сьогодні широко використовуються дві стратегії впровадження сучас-
них інформаційних технологій в організаційну структуру пожежної безпеки: 

1) інформаційна технологія пристосовується до організаційної структури в 
її наявному вигляді, внаслідок чого модернізація існуючих методів роботи прохо-
дить локально. У зв'язку зі слабким розвитком комунікацій реорганізуються тіль-
ки робочі місця. Відбувається перерозподіл функцій між технічними працівника-
ми (операторами) і фахівцями з пожежної безпеки, а також проходить злиття фун-
кцій збирання й оброблення інформації з функціями підготовки та прийняття 
управлінських рішень; 

2) організаційна структура перебудовується так, щоб інформаційна техно-
логія дала найбільший ефект. Головною стратегією виконання таких робіт є мак-
симальний розвиток комунікацій та розроблення сучасних організаційних взаємо-
зв'язків, які раніше не використовувались. Продуктивність такої організаційної 
структури зростає, оскільки раціонально розміщуються бази даних, зменшується 
обсяг інформації, що проходить каналами зв'язку. 

Для розуміння сказаного вище, розглянемо реалізацію впровадження інфор-
маційної технології на прикладі Автоматизованої системи обробки інформації про 
пожежі Управління державної пожежної безпеки МНС України (АСОІПП). Це пе-
рша в Україні система на базі комп'ютерної техніки, впроваджена ще у 1992 р.  

АСОІПП – ієрархічний комплекс методів і засобів для оптимізації й авто-
матизації процесів опрацювання інформації, які застосовують фахівці апарату 
управління для підготовки та прийняття управлінських рішень. 

АСОІПП "FIRE" функціонує у черговому режимі (цілодобово). Вона скла-
дається з чотирьох основних підсистем: управління силами та засобами на поже-
жах; здійснення контролю небойових виїздів; забезпечення функціонування дис-
петчерської служби; відомості за добу. 

Головними функціями, діяльність з яких автоматизуються при розв'язанні 
завдань АСОІПП, є: автоматизація формування наказу про виїзд техніки гарнізону 
згідно з планом залучення сил та засобів; збір, накопичення, зберігання, опрацю-
вання та виведення оперативної інформації про виникнення, проходження та ло-
калізацію пожеж, а також про виїзди пожежної техніки на заняття, навчання, 
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опрацювання оперативних карток тощо. Причому математичний апарат автомати-
зованої інформаційної системи дає змогу видавати таку інформацію щоденно, за 
будь-який період з наростаючим підсумком.  

Для формування наказу на виїзд техніки на пожежу чи інше стихійне лихо 
диспетчер за допомогою системи "меню" надсилає пожежну техніку в район ви-
никнення надзвичайної ситуації. Для цього створені відповідні бази нормативно-
довідкової інформації: файл районів області (FIREG); файл населених пунктів об-
ласті (NASPUN); файл пожежних частин області та інших гарнізонів, що беруть 
участь у гасінні пожеж згідно з планом залучення сил та засобів (SWPCH); файл 
планів залучення сил та засобів за різними рангами виклику (PRIVL). 

Практика використання автоматизованої системи управління процесом 
прийняття рішень дає змогу зробити такі висновки. 

1. Інформатизація підрозділів МНС, які забезпечують пожежну безпеку, 
приводить до істотної зміни та удосконалення методів збору, опрацювання, збері-
гання інформації та дає змогу проводити такий її аналіз, який є принципово не-
можливим при використанні традиційних методів. 

2. Застосування комп'ютерних систем у процесі підготовки та прийняття 
управлінських рішень викликає істотні зміни як у сутності змістової характерис-
тики його організаційно-правових елементів, так і у правовому регулюванні сус-
пільних відносин, що виникають при цьому. 

Багато елементів процесу підготовки та прийняття рішень, наприклад, пра-
вовий стан та функції учасників даного виду управлінської праці, характер та 
зміст управлінських задач, що розв'язуються ними, засоби збору та опрацювання 
управлінської інформації тощо, з плином часу істотно змінюються. 
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Сучасний прискорений розвиток радіотехнологій небезпідставно 

пов’язують, у значній мірі, з прогресом останніх десятиліть у галузі засобів пер-
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сональної радіонавігації. І дійсно існуючі вже сьогодні радіонавігаційні системи 
(РНС) дозволяють вирішувати з високою точністю, швидкістю й економічною 
ефективністю низку прикладних проблем, пов’язаних тим або іншим чином з пи-
таннями навігації, головними серед яких, безумовно, є питання визначення місце-
положення у просторі і параметрів руху рухливих об’єктів. Параметри, що при 
цьому отримуються, є, у свою чергу, вихідними параметрами забезпечення управ-
ління різними об'єктами [1]. 

3 погляду забезпечення дій підрозділів МНС застосування систем радіона-
вігації дозволяє: 

підвищити точність місцевизначення системи управління при визначенні 
положення протипожежних підрозділів під час руху до місця пожежі; 

забезпечити можливість пересування підрозділів МНС під час ліквідації 
надзвичайних ситуацій (пожар, повінь тощо), або порятунку тих, хто терпить ли-
хо, на місцевості в умовах відсутності певних орієнтирів (ліс, гори, відкритий 
степ, море); 

забезпечити прискорене пересування рятувальних підрозділів під час по-
шуку об’єкту з відомими (визначеними) координатами; 

забезпечити роботу персональних шляхопокажчиків для пересування як в 
умовах міста, так і на місцевості у широкому колі задач, що вимагають швидкої 
зміни маршруту пересування. 

В наш час існує досить багато методів вирішення проблеми навігаційних 
визначень, розроблено низку різноманітних класів систем радіонавігації, які ви-
рішують відповідні задачі. Існують, наприклад, повністю автономні засоби радіо-
навігації, які використовують у роботі такі ознаки місцевизначення, як магнітне 
поле землі, або особливості земного рельєфу, існують інерційні системи, які роз-
раховують поточні координати шляхом розрахунку вектора пересуву відносно 
вихідного місцеположення об’єкту. Та інші. 

Вибір тієї або іншої системи має проводитися з урахуванням низки досить 
суперечливих умов та вимог, таких, як: 

- вартість комплекту обладнання; 
- точність визначення місцеположення; 
- швидкість відновлення інформації (розрахунку); 
- безперервність чи періодичність функціонування; 
- можливість визначення додаткових параметрів руху (швидкість, напрям 

рух) та інш. 
 З урахуванням цих факторів, а також задач, які вирішуються підрозділами 

МНС, значною перевагою володіють позиційні РНС, функціонування яких ґрун-
тується на вимірі й обробці параметрів сигналів, що формуються спеціальними 
передавачами – радіонавігаційними маяками. Суттєвий прогрес у розвитку сучас-
них позиційних РНС пов’язано з вдосконаленням методів супутникової радіонаві-
гації, виведенням на орбіту Землі радіонавігаційних супутників кількох різних 
(альтернативних) систем, що вирішують аналогічні завдання. Як приклади можна 
навести як вже досить розповсюджені глобальні системи радіонавігації - амери-
канську GPS, європейську Галілєо, російську ГЛОНАС, так і китайську супутни-
кову навігаційну система Бейдоу (Компас), що, як планувалося, запрацювала у 
2010 році поки що над територією азійсько-тихоокеанського регіону. 

Перевагою таких систем (рис.1) є висока точність навігаційних визначень 
(по місцеположенню - до одиниць метрів), автономність (незалежність) від назем-
них орієнтирів, завадостійкість, всепогодність, безперервність функціонування, 
компактність і відносна дешевизна споживчого обладнання. Такі системи може 



 

 263"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

застосовувати користувач, рівень підготовки якого може бути не високим.  
 

 
Рис. 1. Зовнішній вигляд GPS-навігатора 

 
Використання позиційних РНС може різко скоротити терміни реагування 

на НС, підвищити точність місцевизначення й ефективність використання сил і 
засобів МНС. 
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Припускаючи, що потік викликів підрозділів МНС є простішим і матема-

тично описується Пуасонівським законом розподілу, здійснимо оцінку параметра 
інтенсивності викликів (λ) для цього закону, тобто визначимо середнє число ви-
кликів підрозділів за одиницю часу: 

 
λ = n / T (викликів /одиницю часу)    (1) 
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де п - загальне число викликів у диспетчерському журналі за період часу 

спостереження (Тспост). 
Знайдемо значення теоретичних ймовірностей Pk(t) того, що в інтервалі ча-

су тривалістю τ=1 доба відбудеться задане число k викликів, здійснюється відпо-
відно до закону розподілу Пуасона за формулою: 
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Обчислення зручно робити послідовно для k=0,1,2,3,...n з використанням 
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При обчисленні ймовірностей за формулами 2–4 розмірність одиниць ви-

міру часу у величинах λ і τ. Для будь-якого фіксованого значення τ імовірності 
Рk(τ), відповідні значенням k = 0,1,2,... n,  зв'язані між собою співвідношенням 
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Для кожного значення k (k = 0,1,2,3,... n,) обчислюється теоретична частота 
fk, тобто очікуване в середньому за М часових інтервалів тривалістю t число інте-
рвалів, на кожному з яких відбудеться рівно k викликів:  fk = M·Рk(t) 

Перелік різних значень k = 0,1,2,3,...n, кожному з який поставлені у відпо-
відність значення теоретичної частоти fk і теоретичної імовірності Рk(t), утворить 
дискретний варіаційний ряд теоретичного розподілу числа викликів підрозділів в 
інтервалі часу тривалістю τ. 

Побудуємо полігон частот (спільне графічне зображення отриманих дис-
кретних варіаційних рядів емпіричного і теоретичного розподілів) – рис.1.  

Візуальне зіставлення полігонів емпіричного і теоретичного розподілів до-
зволяє зробити висновок про подібність або про відмінність характерів розгляну-
тих розподілів. Більш точний висновок можна зробити, якщо для зіставлення ви-
користовувати статистичний критерій згоди Романовського. За допомогою крите-
рію згоди Романовського здійснюється зіставлення емпіричного ряду частот тk, і 
теоретичного ряду частот fk (k= 1,2,3,...). 

 

Рис. 1 - Полігон частот емпіричного та теоретичного розподілів викликів 
підрозділів МНС на інтервалі часу протягом 1 добу 
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Розрахункове значення критерію Романовського R знаходиться за формулою: 

L

Lx
R

2

2 −
=

,  де L = п - Z - 1;  (4) 
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- критерій Пірсона  (5) 
 

п - кількість значень k, які беруться для розрахунків (в нашому випадку  п=5); Z-
число параметрів закону розподілу випадкової величини, обраного в якості теоре-
тичного (для показового закону і для закону Пуасона Z=1). 

Розрахункове значення R критерію Романовського порівнюється з критич-
ним значенням, яким є число 3. Розбіжності між теоретичним і емпіричним роз-
поділами варто вважати несуттєвими (тобто випадковими) у тому випадку, якщо 
R < 3. Розрахункове значення критерію Романовського не перевищило критичне 
значення (R < 3). Розбіжності між емпіричним і теоретичним розподілами є нє іс-
тотними.. Таким чином, показовий закон розподілу може бути використаний для 
наближених ймовірностних розрахунків, пов'язаних із розподілом числа викликів 
підрозділів МНС на обслуговування викликів. 
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Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) за допомогою штучних супутників 

Землі – спостереження поверхні Землі космічними засобами, оснащеними різними 
видами знімальної апаратури. Робочий діапазон знімальної апаратури є від часток 
мікрометра (видиме оптичне випромінювання) до метрів (радіохвилі). Методи зо-
ндування можуть бути пасивними, тобто використовувати природнє відбите або 
вторинне теплове випромінювання об'єктів на поверхні Землі, обумовлене соняч-
ною активністю; і активні – такі, що використовують вимушене випромінювання 
об'єктів, ініційоване штучним джерелом спрямованого дії. Дані ДЗЗ, отримані зі 
штучного супутника, характеризуються великим ступенем залежності від прозо-
рості атмосфери. Тому на супутниках використовується багатоканальне устатку-
вання пасивного й активного типів, що реєструють електромагнітне випроміню-
вання в різних діапазонах. 

Космічні знімки – вид даних дистанційного зондування, отриманих за допо-
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могою супутника. Сучасні космічні знімки це, як правило, цифрові багатошарові 
знімки. Використовується наступна комплексна класифікація космічних знімків: 

1. Знімки у видимому й близькому інфрачервоному (світловому) діапазонах: 
– фотографічні космічні знімки; 
– телевізійні й сканерні космічні знімки; 
– багатоелементні космічні знімки; 
– фототелевізійні космічні знімки; 
– знімки в тепловому інфрачервоному діапазоні – теплові інфрачервоні 

радіометричні зйомки. 
2. Знімки в радіодіапазоні: 
– мікрохвильові космічні знімки; 
– радіолокаційні космічні знімки. 
Космічний моніторинг має вищу оперативність і площу охоплення земної 

поверхні. На сьогоднішній день в Україні існує Центр прийому і обробки спеціа-
льної інформації та контролю навігаційного поля, який розташований в Хмельни-
цькій області, місто Дунаївці. Центр виконує такі основні завдання: 

• прийом, збір, опрацювання, обробка, зберігання (архівація) та передача за 
призначенням спеціальної інформації дистанційного зондування Землі (ДЗЗ);  

• забезпечення споживачів навігаційною інформацією;  
• синхронізація, контроль та метрологічне забезпечення засобів та приладів 

єдиного часу України;  
• управління польотами національних космічних апаратів (КА) різного 

призначення; 
• надання послуг по виконанню завдань управління космічними апаратами 

згідно міжнародних договорів, контрактів, які укладено Урядом України та Наці-
ональним космічним агентством України (НКАУ) і Національним центром управ-
ління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ).  

Центр є основним джерелом інформації ДЗЗ та полігоном випробування 
методик обробляння інформації на Україні. Це високотехнологічний, оснащений 
найновішими засобами об'єкт, комплекси якого – ППІ-137, ППІ-1.7Д, ПС-8.2, 
УНСПІ-8.2, СКТРЛ-М1, СІРЛ-МС , КОС "Сажень-С", ПТК ПОНІ, ПТК ПОІ, 
ПТК-Д, ППІ-137Д, Еоскан-ПТ, СЄЧ, Alcatel, ККС забезпечують роботу з націона-
льними та зарубіжними космічними апаратами і системами, такими як "Січ-1", 
"Січ-1М", "Мікросупутник", "Океан-О", "Ресурс-04", "Метеор-3М", "EgyptSat-1", 
"NOAA-12", "NOAA-14", "NOAA-15", "NOAA-16", "NOAA-17", "NOAA-18", 
"Terra(Modis)". Станціями та комплексами Центру організовано щоденний при-
йом інформації ДЗЗ, її попереднє та тематичне обробляння, збереження (архіва-
цію), виконання замовлень за заявками споживачів. 

Як суб'єкт державної системи моніторингу довкілля Центр є елементом Ін-
формаційно-аналітичної системи НКАУ і проводить наукові дослідження та відп-
рацювання методів обробляння даних ДЗЗ з метою виявлення повеней та павод-
ків, оперативного виявлення теплових аномалій (пожеж), аналізу та моделювання 
наслідків зазначених явищ, їх прогнозування та попередження. Ведеться екологі-
чний моніторинг стану довкілля, спостереження за станом лісових масивів та роз-
витком рослинності, метеоспостереження. В Центрі створений архів космічної 
інформації ДЗЗ НКАУ. Це більше ніж 2.2 терабайт даних, доступних споживачам. 

Як науково-дослідна установа Центр розробляє та впроваджує новітні тех-
нології, вдосконалює технічні засоби та системи управління, вивчає можливості 
застосування і впровадження космічної інформації в різні сфери життєдіяльності 
людини. 
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Як вище зазначалося, центр здійснює забезпечення споживачів навігацій-
ною інформацією. В ролі споживача виступає Міністерство з надзвичайних ситу-
ацій. Міністерство використовує ці дані на договірних засадах як оперативну ін-
формацію, що несе в собі відомості про стан земної поверхні. Сьогодні викорис-
тання таких даних у міністерстві здійснюється з метою попередження виникнення 
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. З сучасними 
комп’ютерними технологіями та даними дистанційного зонування, маючи відпо-
відні оперативну інформацію по об’єктах, які несуть відповідну небезпеку при 
виникненні надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру, мож-
лива побудова ймовірнісних, наближених до реальних умов моделей аварій на не-
безпечних об’єктах та їх прогнозовані наслідки. Створення по цих моделях проек-
тів дій аварійно-рятувальних формувань із локалізації та ліквідації надзвичайних 
ситуацій. Дані моделі можуть мати вагоме значення у вдосконаленні технічного 
захисту небезпечних об’єктів від ймовірних надзвичайних ситуацій. Такі моделі 
підтверджують основне гасло Міністерства з надзвичайних ситуацій: «Запобігти. 
Врятувати. Допомогти». 

Метою даного дослідження є модель аварії на гідроспорудах, а саме мо-
дель прориву дамби гідроелектростанції внаслідок великого сніготанення. Які на-
слідки матиме аварія? Використовуються при цьому космічні знімки та відповідне 
комп’ютерне забезпечення для їх обробки та зчитування. Таку модель необхідно 
будувати за відповідно складеним алгоритмом основних дій. Даний алгоритм 
складається з наступних дій: 

1. Отриманий зі супутника знімок проходить початкову оброку. Знімок 
має канали. Кожний канал несе в собі певну інформацію. Для створення моделі 
нам необхідно мати такі канали в зоні моделі – канал залягання снігів, канал рель-
єфу місцевості басейну відповідного водосховища, канал стану водної поверхні. В 
результаті ми отримуємо ймовірну кількість води, яка накопичується у водосхо-
вищі внаслідок танення снігів. 

2. Маючи дані по гідроспоруді, провести відповідні розрахунки по міцнос-
ті дамби на номінальну силу руйнування і розрахунки параметрів прориву хвилі 
та зони затоплення при прориві (руйнуванні) греблі водосховища. 

3. З проектно-кошторисної документації побудувати тривимірну модель 
гідроспоруди, а з каналу рельєфу місцевості побудувати модель рельєфу з нане-
сенням будівель і споруд, у тому числі і небезпечних об’єктів. 

4. Побудова моделі прориву та розливу води. Звідси матимемо чітку межу 
поширення розлитої води, і які небезпечні об’єкти та об’єкти турботи підпадають 
під зону підтоплення чи затоплення. Провести розрахунок руйнування будівель і 
споруд від дії ударної хвилі водяного потоку. 

5. Маючи всі ці відомості, необхідно скласти проект дій аварійно-
рятувальних формувань щодо локалізації і ліквідації виникнення надзвичайних 
ситуацій, які виникли вже після прориву греблі. 

6. Як висновок щодо такої моделі можливе забезпечення захисту небезпе-
чних об’єктів, об’єктів турботи від затоплення та захисту гідроспоруд. 

Таке моделювання є доцільним для Міністерства з надзвичайних ситуацій, 
тому що по-перше, такі моделі забезпечують запобігання надзвичайним ситуаціям 
техногенного та природнього характеру, по-друге, запобігання надзвичайним си-
туаціям матиме економічне мінімізування грошових витрат на проведення аварій-
но-рятувальних робіт, по-третє, є визначенні об’єкти, які підлягають чіткому кон-
тролю та вдосконаленню, їх захисту, а також об’єктам турботи. 
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Незважаючи на значне розповсюдження інформаційних технологій в су-
часному світі взагалі та підрозділах МНС зокрема, створення довідкових та дис-
петчерських систем, управлінські рішення при ліквідації надзвичайних ситуацій 
приймаються вольовим рішенням керівника зазвичай на основі мінімуму інфор-
мації. А при ліквідації надзвичайних ситуацій, що трапляються відносно рідко 
(наприклад лісові пожежі), також малого особистого досвіду. 

Збільшення потужності, зменшення розмірів та вартості обчислювальної 
техніки створило можливість використання достатньо складних моделей для 
підтримки прийняття управлінських рішень КГП. Це пов’язано з тим, що на цей 
час штаб пожежогасіння зазвичай має складну електронну техніку (хоча-б ноут-
бук) на якій можна проводити прогноз розповсюдження лісової пожежі, а навіть у 
разі його відсутності, чи надмірної складності моделі моделювання можна прово-
дити на бузі ЦААСЗтаОУ (Г)УМНС відповідної області або іншому місці облад-
наному потужною обчислювальною технікою. А при достатньо «простих» моде-
лях пожежі можливо використовувати навіть КПК та потужні смартфони. 

Однак виникає подвійна ситуація: з одного боку обмеженість часу (а іноді і 
можливості) на збір необхідної інформації, а з іншого – неврахування багатьох 
факторів, що створюють суттєвий вплив на лісову пожежу, призведе до суттєвих 
похибок результатів моделювання і такі результати стануть не тільки не корисні 
але і такими, що шкодять правильному прийняттю рішення. 

Тому є необхідність підібрати таку модель лісової пожежі яка дозволить 
отримувати короткострокові оперативні прогнози контуру лісової пожежі на дея-
кий попередньо завданий час на основі мінімальної кількості інформації, яку 
можливо швидко отримати в умовах лісової пожежі. 

Проаналізувавши існуючі моделі було встановлено, що найбільшу 
цікавість викликає модель іміджевої екстраполяції. Це пов’язано з тим, що 
мінімально необхідною інформацією для використання цієї моделі є 2-3 контури 
цієї пожежі, що зроблені з інтервалом в декілька годин. Ці контури можуть бути 
отримані, як за даними аерофотозйомки місцевості, за допомогою супутникового 
моніторингу, за описом командирів бойових ділянок, а також у любий інший 
спосіб. Це дозволяє інформацію про всі фактори, що впливають на процес розпов-
сюдження лісової пожежі вводити до моделі у явному вигляді в разі їх наявності 
(що підвищить точність прогнозування), або враховувати у неявному вигляді (як 
зміна швидкості охоплення вогнем нових ділянок). 

Таким чином значно підвищується точність та «правильність» прийняття 
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рішення КГП по використанню сил та засобів при ліквідації лісових пожеж без 
суттєвої зміни існуючої системи управління, та без необхідності перевантаження 
штабу пожежогасіння додатковим персоналом та технікою. 
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Вследствие ограниченных возможностей передачи информации в традици-
онных неадресных шлейфах сигнализации первыми появились неадресные поро-
говые извещатели. Они и сегодня занимают основную долю отечественного рын-
ка (более 90%), хотя на мировом рынке их доля уже уменьшилась до 40-50%. Ос-
новная проблема пороговых извещателей заложена в самой их концепции, со-
гласно которой отсутствие сигнала считается нормой. На самом деле отсутствие 
сигнала может быть обусловлено выходом извещателя из строя. Поэтому даже 
при использовании извещателей с высокой надежностью надежность системы 
сигнализации в целом оказывается низкой. В связи с этим в свое время для повы-
шения общей надежности систем сигнализации был принят принцип дублирова-
ния: в каждом помещении, даже самом маленьком, необходимо устанавливать не 
менее двух пожарных извещателей - на случай выхода из строя одного из них. 

Еще одна проблема, характерная для наиболее широко распространенных 
оптических дымовых извещателей, - накопление в процессе эксплуатации в рабо-
чей камере пыли, что приводит к повышению уровня нулевого сигнала (на пыль 
извещатель реагирует так же, как на дым), и разница между новым уровнем нуля 
и жестко заданным порогом срабатывания уменьшается. В результате чувстви-
тельность извещателя к дыму возрастает, что приводит к ложным срабатываниям. 

На следующем этапе развития техники в связи с потребностью оборудова-
ния системами сигнализации все более крупных и сложных по структуре объектов 
появились адресные системы сигнализации. Они позволили резко сократить ко-
личество линий связи на объекте и осуществлять цифровой обмен информацией 
между из-вещателями и ПКП по одной адресной шине. Это сократило затраты на 
монтаж и обслуживание оборудования, сделало реальным создание и поддержа-
ние работоспособности крупных систем сигнализации. 

В большинстве адресных систем сигнализации был сохранен пороговый 
принцип получения информации о контролируемом факторе пожара, а значит, со-
хранены были и все недостатки, присущие пороговым извещателям - в первую оче-
редь, низкая надежность систем сигнализации, обусловленная отсутствием на ПКП 
информации о работоспособности извещателя. Тем не менее сегодня значительная 
часть крупных объектов в Украине оборудуется адресными пороговыми системами 
сигнализации благодаря удачному сочетанию преимуществ адресных систем и низ-
кой стоимости извещателей. Это, как правило, системы с внешней адресацией, орга-
низуемые с помощью адресных модулей и меток, к которым подключаются извеща-
тели или целые шлейфы сигнализации. Практически одновременно с пороговыми 
адресными системами сигнализации были разработаны и адресно-аналоговые систе-
мы. Действительно, раз была решена столь сложная задача организации цифрового 
обмена информацией между ПКП и периферийными устройствами, то прямой смысл 



 

 270

использовать его не только для передачи адреса, но и для передачи количественного 
значения контролируемого фактора пожара, измеренного извещателем. В этот мо-
мент у разработчиков возникли ожидания, связанные с достижением нового качества 
системы за счет получения ценнейшей информации о состоянии охраняемого объек-
та, поэтому ее необходимо было передать по линиям связи на пульт управления сис-
темой для того, чтобы ПКП мог детально ее изучать, прогнозировать и контролиро-
вать ситуацию на объекте. До сих пор производители в рекламных изданиях декла-
рируют необыкновенные преимущества адресно-аналоговых систем сигнализации, 
которые чаще всего сводятся к заботе о курильщиках: "пороги срабатывания адапти-
руются к каждому помещению и изменяются в зависимости от времени суток, дней 
недели для исключения ложных срабатываний от сигаретного дыма". Однако для то-
го, чтобы управлять чувствительностью и не выходить за пределы допустимого диа-
пазона 0,05-0,2 дБ/м, необходимо превратить извещатель в точный измерительный 
прибор с высокой температурной стабильностью и регулярными поверками, что в 
большинстве случаев неоправданно дорого. Другое декларируемое преимущество: 
если расположить анализатор в ПКП, то имеется возможность групповой обработки 
информации от разных извещателей, например, построения полей распространения 
задымленния. Вероятно, это может быть нужно на специальных промышленных 
объектах, где есть возможность содержать персонал, управляющий подобной техни-
кой. Для обычных объектов нет необходимости перегружать центральный контрол-
лер, организовывать мощные потоки информации по линиям связи, снижая их поме-
хозащищенность (а ведь именно так и работает большинство современных систем 
пожарной сигнализации). Сравним эти решения с теми, которые применяются в со-
временных системах охранной сигнализации (эта область техники близка по назна-
чению и развивалась параллельно). "Интеллект" в современных системах сосредото-
чен в извещателях: они полностью проводят весь анализ ситуации, даже отличают 
животных весом 30 кг от подобных, но весом 20 кг. Если этим будет заниматься цен-
тральный контроллер, к которому подключены сотни таких извещателей, быстрота 
реакции точно будет потеряна. 

На практике оказывается, что заказчик, установив вместо пороговой адресно-
аналоговую систему за немалые деньги, получает всего одно преимущество - это 
возможность достижения высокой надежности функционирования системы сигнали-
зации. Высокая надежность определяется тем, что современные аналоговые извеща-
тели, в отличие от пороговых, способны проводить самодиагностику: контролиро-
вать работоспособность оптического канала, отслеживать процесс накопления пыли 
в оптической камере, а также способны передавать сигнал о неисправности на ПКП. 
Оказывается, не хватало всего лишь одной единицы информации, которую надо пе-
редавать на прибор. Стоит задуматься, а насколько необходимо постоянно перегру-
жать прибор и линии связи потоками информации, как это происходит в адресно-
аналоговых системах, чтобы получать информацию второстепенного характера, ко-
торая в подавляющем большинстве случаев оказывается невостребованной? Ответом 
на данный вопрос могут стать разработанные недавно неадресные аналоговые изве-
щатели. Они обладают внутренним интеллектом: корректируют чувствительность по 
мере запыления рабочей камеры, определяют момент возникновения недопустимого 
уровня запыленности, получают информацию о работоспособности всех узлов изве-
щателя, включая дымовой канал, передают на ПКП не только сигнал о пожаре, но и 
сигнал о неисправности. Извещатели работают в традиционном шлейфе сигнализа-
ции с любым лучевым ПКП, передают сигнал "Пожар" обычным для этих приборов 
способом, а для передачи сигнала "Неисправность" используют имитацию неисправ-
ности шлейфа сигнализации. В случае обнаружения неисправности извещатель раз-
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рывает шлейф сигнализации, а обрыв шлейфа обязан определять любой пожарный 
ПКП. Интеллектуальные ПКП последнего поколения даже умеют различать сигналы 
о неисправности извещателя и обрыве шлейфа. При небольшом количестве помеще-
ний это техническое решение ненамного затрудняет идентификацию неисправного 
извещателя (ведь существует еще индикатор самого извещателя, а при необходимо-
сти и выносной индикатор) и окупается низкой стоимостью системы сигнализации. 
Аналоговые неадресные системы сигнализации являются оптимальным решением 
для малых и средних объектов: школ, медучреждений, офисов, магазинов и т.д., где 
использование адресно-аналоговых систем экономически не оправдано, а примене-
ние пороговых сегодня уже не обеспечивает достаточный уровень защиты от пожара. 
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Для снижения риска возникновения ЧС, связанных с ошибками техниче-

ского персонала, на промышленных предприятиях внедряют автоматизированные 
системы управления безопасности технологических процессов (АСУБТП), интег-
рированные в АСУТП предприятия [1]. 

В АСУБТП, создаваемой по принципу открытой архитектуры, в качестве 
подсистемы необходимо интегрировать автоматизированную систему управления 
эвакуацией (АСУЭ) технологического персонала [1] (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 – Распределение информационных потоков в системе АСУТП – 
АСУБТП – АСУЭ технологического персонала 
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АСУЭ технологического персонала в качестве составляющих нижнего 
уровня включает в себя инфракрасные (ИК-) датчики, расположенные по периме-
тру производственных площадей и внутри технологических помещений.  

В случае возникновения ЧС лица, принимающие решения (ЛПР), имеют 
перед собой полную картину, характеризующую возможность организации безо-
пасной эвакуации персонала из производственных корпусов и с территории пред-
приятия. 

В этом случае АСУЭ предлагает ЛПР на выбор наиболее безопасные пути 
выхода с территории предприятия. 

Процесс выбора оптимального решения опирается на информацию, содер-
жащуюся в базе данных автоматизированной системы управления эвакуации (БД 
АСУЭ) технологического персонала. 

Таким образом, развитие данной автоматизированной системы позволит уст-
ранить ошибки персонала при возникновении ЧС на промышленном предприятии. 
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При проведении гидравлических расчетов автоматических установок газо-

вого пожаротушения (АУГП), параметры газовых распределительных сетей (РС) 
выбирают согласно рекомендаций нормативных документов [1]. Однако приво-
димые рекомендации не раскрывают физический смысл и характер течения газа в 
магистралях.  

Составлена математическая модель течения газа в трубопроводах распре-
делительной сети с учетом сжимаемости газа. [2, 3]. 

Результаты выполненных исследований показані на рис.1. 
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Выводы. При течении газа в трубопроводе с трением, явления сжимаемо-
сти могут проявляться на скоростях существенно ниже критических. Видно, что 
график D(λ) имеет явно выраженный оптимум в области λ = 0,6. При больших 
скоростях течения газа увеличиваются потери полного давления, что приводит к 
необходимости увеличения площади проходного сечения трубопровода. 
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Эффективное преодоление чрезвычайных ситуаций (ЧС) нуждается в по-

вышении уровня информатизации и автоматизации управления деятельностью 
сил и средств, которые задействованы в ликвидации НС. Оперативное получение 
визуальной информации в условиях ограниченной видимости облегчает руково-
дителю ликвидации пожара задачу быстро найти скрытые очаги пожара, четко 
ориентироваться звену спасателей в задымленных помещениях, повысить ско-
рость и безопасность проведения спасательных работ, руководителю тушения 
пожара – в разработке более эффективных планов операции по тушению пожара 
или нахождению и спасению потерявшихся людей. 

С помощью теплопеленгаторов возможно обнаружение источников проте-
чек и направление движения вытекших опасных жидкостей, мест аккумуляции 
тепла, возможных мест поступления воздуха с целью минимизации риска неожи-
данного прорыва огня. 

Использование систем видеопередачи и видеозаписи тепловых изображе-
ний дает возможность руководителю тушения пожара увидеть реальную картину 
того, что происходит на месте тушения пожара с последующим анализом и доку-
ментированием действий пожарных или спасателей для контроля результатов ту-
шения пожара. 

При тушении лесных пожаров доступен быстрый просмотр больших уча-
стков для обнаружения очагов огня контроль отсутствия скрытых очагов огня или 
тлеющих материалов. 

Высокое качество тепловых изображений обусловлено высоким значением 
динамического диапазона при повышенной чувствительности приемной матрицы. 
Чем выше динамический диапазон, с тем более высокой чувствительностью прово-
дится обнаружение тепловых объектов. Благодаря повышенной чувствительности в 
широком динамическом диапазоне возможно получение детального изображение 
объектов при высокой температуре окружающей среды – даже за источником огня. 

Однако существующие теплопеленгаторы имеют ограниченный динамиче-
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ский диапазон матричных датчиков сигналов для условий ликвидации пожаров. 
Для обеспечения работы датчиков тепловизионных сигналов на линейном 

участке световой характеристики необходимо принимать специальные меры, к 
числу которых относится пространственная фильтрация тепловых зображений с 
использованием способа корреляционной компенсации фона окружающей среды.. 

Изложен способ обнаружения тепловых объектов с помощью инфракрас-
ных теплопеленгаторов с широким полем зрения. Предлагаемый способ основан 
на использовании отличий пространственных спектров излучения точечного теп-
лового объекта и протяженного, более холодного, фона окружающей среды. На 
основе данного способа обнаружения тепловых объектов разработан алгоритм 
двумерного пространственного фильтра, который может быть реализован про-
граммно в видеопроцессоре теплопеленгатора. Алгоритм позволяет автоматизи-
ровать процесс обнаружения и обеспечить вывод их видеоизображений на мони-
тор видеоконтрольного устройства (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Структурная схема теплопеленгатора, построенного с использовани-
ем способа пространственной фильтрации с нелинейной компенсацией фона 
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Метеорологические станции предназначены для измерения основных ха-
рактеристик окружающей среды: температуры, влажности, атмосферного давле-
ния, скорости ветра и т.д. Трудно представить себе сферу человеческой деятель-
ности, которая бы абсолютно не нуждалась в сведениях, полученных с метеороло-
гических станций, а подразделения оперативно-спасательной службы  просто не 
могут обойтись без этой информации. Масштабные поисково-спасательные рабо-
ты на море, в горах или в поле не могут производиться без обязательного учета 
сведений о состоянии окружающей среды, полученных с помощью метеорологи-
ческих станций.  

Рассматриваемая бортовая метеорологическая станция рассчитана на кли-
матические условия Украины и может использоваться экипажем командно-
штабного автомобиля МЧС для контроля метеорологической обстановки в усло-
виях ликвидации чрезвычайной ситуации. Она имеет достаточное быстродействие 
и точность, а для удобства пользования сопряжена с персональным компьютером. 

Структурно метеорологическая станция состоит из аналоговой и цифровой 
части. Аналоговая часть включает в себя следующие компоненты: 

− 8 датчиков, измеряющих температуру воздуха, температуру земли (на 
глубине 0,5 м), влажность, атмосферное давление, суммарную солнечную радиа-
цию, количество выпавших осадков, скорость и направление ветра. Согласующие 
устройства обеспечивают выходные напряжения 0÷5 В для полного диапазона 
изменения измеряемой физической величины; 

− 8 генераторов тока, преобразующих входное напряжение 0÷5 В в выход-
ной ток 0÷5 мА, пропорциональный напряжению; 

− линию связи (12-жильный телефонный кабель), по которой передаются 
аналоговые сигналы ко входам аналого-цифрового преобразователя и подводится 
питание к датчикам от компьютера. Для защиты от помех применяется защитный 
экран, который заземляется только на одной из сторон. 

Цифровая часть включает в себя следующие компоненты: 
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− аналого-цифровой преобразователь на 8 входов; 
− интерфейс связи, представляющий собой совокупность аппаратных, про-

граммных и конструктивных средств, необходимых для связи с шиной данных 
компьютера; 

− собственно персональный компьютер, где цифровые сигналы обрабаты-
ваются и заносятся в базу данных. По запросу оператора результаты измерения 
высвечиваются на экране монитора или выдаются на печать (в виде таблицы). 

Программное обеспечение позволяет проводить измерения автоматически 
каждые 15 минут. Время измерения всех восьми параметров не превышает 1-2 с. и 
практически не влияет на работу компьютера в основном режиме. База данных 
позволяет хранить и получать необходимые сведения о метеоусловиях за любой 
день недели или месяца. 
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В настоящее время информационная безопасность является одной из важ-
нейших проблем современного информационного мира. Наряду с развитием ин-
формационных систем, актуальным является обеспечение необходимого уровня 
их защиты. Анализируя существующий спектр программных продуктов, приме-
няемых для защиты информации, становится очевидным нехватка инструментов, 
которые позволяли бы провести комплексную диагностику, предоставить аргу-
ментированные выводы и рекомендации для повышения уровня информационной 
безопасности той или иной информационной системы. 

Проблемы, связанные с безопасностью информационных систем следует 
рассматривать при помощи системного подхода.  Информационная система, как и 
любая другая, подвергается влиянию внешних и внутренних факторов. В контек-
сте информационной безопасности под факторами будем понимать потенциаль-
ные угрозы – воздействия, направленные на нарушение безопасности информаци-
онной системы. Во избежание нарушения безопасности системы следует система-
тически выявлять угрозы и принимать меры к их устранению. Исходя из этого, 
задача сводится к разработке экспертной системы поддержки принятия решений 
для аудита комплексной защиты информационной системы, а также выявления 
возможных угроз в области информационной безопасности. 

Для реализации требуемой системы поддержки принятия решений была 
выбрана программная экспертная система CLIPS (C Language Integrated Production 
System), которая включает полноценный объектно-ориентированный язык COOL. 
CLIPS является широко используемой экспертной системой благодаря своему бы-
стродействию, эффективности и отсутствию лицензирования. 

Предлагаемая экспертная система «Expert Information Security System» 
(EISS), посредством анализа ответов на ряд задаваемых вопросов, предоставляет 
возможность лицу, принимающему решение выявить проблемы в информацион-
ной безопасности анализируемой системы. Преимуществом EISS является всесто-
ронний анализ информационной системы: пути проникновения в систему, воз-



 

 277"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

можные пути раскрытия, сокрытия, модификации информации. Экспертная сис-
тема указывает на актуальные угрозы,  предлагает необходимые меры и методы 
достижения требуемого уровня информационной безопасности согласно дейст-
вующим стандартам в сфере информационной безопасности. Анализ угроз прово-
дится по семи уровням безопасности – физическому, сетевому, сетевых приложе-
ний, защиты ОС, защиты СУБД, защиты приложений и бизнес-процессов. Развер-
нутые рекомендации даются по уязвимым уровням безопасности, соответственно 
по каждому уровню. 

Разработанная экспертная система EISS апробирована в рамках комплекс-
ного обследования корпоративной информационной системы на соответствие 
требованиям стандартов ISO 17799: Code of Practice for Information Security Man-
agement и COBIT 3rd Edition. Рекомендации EISS были учтены и приняты меры 
по устранению угроз, что позволило достичь требуемого уровня информационной 
безопасности упомянутой информационной системы. 
 
 
УДК 614.8 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОНОМНЫХ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 

Казначеевская А.А., НУГЗУ 
НК – Деревянко А.А., канд. техн. наук, НУГЗУ 

 
В настоящее время, растет число объектов, оснащенных электронной и 

электротехнической аппаратурой. К такого рода объектам относятся приборные и 
электротехнические шкафы, пульты управления, расположенные в помещениях 
щитов управления технологическими процессами, объектах телекоммуникацион-
ных компаний и компаний сотовой связи, а также стационарные и мобильные 
комплексы управления транспортом, серверные, хранилища ценных бумаг и т.п. 
С точки зрения пожарной опасности такие объекты характеризуются рядом об-
щих черт, а именно: 

•в помещениях подлежащих защите установками автоматического пожаро-
тушения, основную ценность составляют электронное, электротехническое обо-
рудование и средства связи, установленные в шкафах; 

•наиболее вероятной причиной и источником возникновения пожара в дан-
ных помещениях может быть замыкание электропроводки или отказ элементов 
электрооборудования, установленного в шкафах; 

• основной горючей нагрузкой в помещении являются горючие материалы, 
применяющиеся для изготовления шкафов, а также находящееся внутри шкафов 
электронное и электротехническое оборудование, изоляция, электропроводов, го-
рючий материал печатных плат и многое другое; 

•шкафы, в которых смонтировано электронное и электротехническое обо-
рудование, для обеспечения естественной вентиляции и охлаждения установлен-
ного оборудования имеют степень негерметичности до и более 0,5 м-1, либо ос-
нащены принудительной вентиляцией; 

•степень насыщенности шкафов, в которых установлено электронное и 
электротехническое оборудование, велика (50-80 % от объема шкафа), однако 
внутри шкафа обеспечивается свободная циркуляция воздуха для улучшения кон-
вективного воздухообмена; 
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• электронное и электротехническое оборудование, установленное в шка-
фах, имеет высокую стоимость, а косвенные убытки, вызванные сбоем в работе 
данного оборудования, зачастую во много раз превышают стоимость самого обо-
рудования. 

Российский и европейский опыт обеспечения пожарной безопасности рас-
сматриваемых объектов достаточно ясно свидетельствует о том, что наиболее эф-
фективным и надежным средством противопожарной защиты в данном случае яв-
ляются установки газового пожаротушения (УГПТ). 

Газовые огнетушащие составы (ГОТВ) не проводят электрический ток, не 
оставляют следов на защищаемом оборудовании и не причиняют ему вреда, легко 
проникают внутрь защищаемого объема (шкафа) и легко удаляются естественным 
и принудительным вентилированием. 

При необходимости возможно взаимодействие с системой автоматической 
пожарной сигнализации. 

Автономные УГПТ имеют следующие преимущества перед автоматиче-
скими установками объемного газового пожаротушения: 

•в случае срабатывания автономных УГПТ нет необходимости удалять об-
служивающий персонал из защищаемого помещения, т.к. концентрация ГОТВ в 
помещении минимальна;  

•доставка ГОТВ в короткое время, непосредственно в очаг пожара; 
• простота монтажа и обслуживания; 
• сравнительно небольшая стоимость; 
• надежность в работе. 
Впервые установки автономного газового пожаротушения производства 

ООО "А.Т.Сервис" (Словакия) внедрены для противопожарной защиты шкафов 
помещений щитов управления с постоянным пребыванием персонала на 3-м энер-
гоблоке Калининской АЭС. 

А в 2003-2006 годах в России были проведены научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, в ходе которых проверялась и подтверждена 
возможность противопожарной защиты шкафов с электронным и электротехниче-
ским оборудованием в помещениях энергоблоков АЭС автономными УГПТ. Этот 
опыт заслуживает внимания и внедрения на Украине. 
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ПИТАННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ПРИВАТНОГО 
ДОМОВОЛОДІННЯ 

 
Казначеєвська Г.В., НУЦЗУ 
НК - Мурін М.В., НУЦЗУ 

 
За статистичними даними відомим є факт, що 80 % пожеж відбувається у 

житловому секторі. При цьому, загибель та травматизму людей від диму і вогню 
відбувається у 9 випадках з 10. 

Для того, щоб зрозуміти, як боротися з пожежею в секторі будівництва, 
необхідно розуміти, що таке явище, як пожежа та які небезпеки вона у собі таїть, 
які має механізми виникнення та поширення. 

Державна нормативна база містить основні принципи профілактики пожеж. 
Пожежна безпека, підкреслюється в законах, – це стан захищеності особистості, 
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майна, суспільства і держави від пожеж. Саме в такій послідовності ставиться пи-
тання: на першому місці захист особи і майна від пожеж. Безліч нормативних 
документів визначають вимоги, які необхідно враховувати при обладнанні будівль 
та споруд різного призначння засобами протипожежного захисту. 

Пожежі в приватному домоволодінні можна поділити на зовнішні (відкри-
ті), при яких добре проглядаються полум'я і дим, і внутрішні (закриті), що харак-
теризуються прихованими шляхами поширення полум'я. Час від початку запален-
ня до займання горючого матеріалу називається часом займання, який залежить 
від наступних факторів: 

1) потужності джерела запалювання;  
2) часу існування джерела запалювання;  
3) товщини прогреваемого шару;  
4) складу матеріалу (природний, синтетичний) та інш.  
Для того, щоб відбулося займання, як відомо, потрібна наявність трьох умов: 
1) горюча середовище, тобто матеріали, схильні до горіння; 
2) джерело запалювання, наприклад, відкритий вогонь;  
3) окислювач, тобто наявність у повітрі кисню.  
За різними причинами час займання може коливатися від декількох тижнів 

і місяців до однієї миті.  
Найбільш небезпечним в приватному домоволодінні є поширення у при-

міщеннях окису вуглецю (чадний газу СО-з'єднання вуглецю з киснем - газу без 
кольору і запаху. Поступаючи в організм через органи дихання, він взаємодіє з 
гемоглобіном і утворює карбоксигемоглобін, що не володіє здатністю переносити 
кисень до тканин. Карбоксигемоглобин - продукт приєднання СО (чадного газу) 
до гемоглобіну крові людини. Розщеплення карбоксигемоглобіну відбувається 
дуже повільно, тому при наявності у вдихуваному повітрі СО кисень поступово 
витісняється з гемоглобіну. Вже при концентрації 0,1% СО в повітрі більше поло-
вини гемоглобіну крові перетворюється на карбоксигемоглобін; в результаті 
порушується перенесення кисню від легень до тканин і розвивається так зване 
чадні отруєння, що нерідко призводить до летального результату.  

Причинами виникнення пожеж найчастіше є:  
• необережне поводження з вогнем при курінні, приготуванні їжі;  
• використання несправних електропобутових приладів, теле-, відео-та ау-

діотехніки; 
• несправне електропостачання котеджу;  
• дитячі пустощі з вогнем;  
• несправність газового господарства котеджу;  
• самозаймання речовин і матеріалів;  
• грозові розряди;  
• підпали.  
На основі цього можна розглянути методи захисту та боротьби з цим яви-

щем нашого життя. 
Будівлі приватного домоволодіння відносяться до різних категорій за геог-

рафічним положенням, площі і категорії будівництва (котедж, садовий будинок, 
дача тощо), за часом проживання власників; наявності телефонізації; віддаленості 
служб протипожежного захисту від котеджу. Від категорії котеджу залежить ви-
бір тієї чи іншої стратегії захисту. 

Одним з напрямків підвищення рівня пожежної безпеки будівь та споруд 
приватних домогосподарств є їх обладнання автономними системами автоматич-
ниго виявлення та гасіння пожежі. 
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На цей час існує велике різноманіття технічних засобів автоматичного 
протипожежного захисту, зокрема пожежної сигналізаці, які спроможні працюва-
ти в автономному режимі та не потребують ані прокладки шлейфів сигналізації, 
ані підключення до приймально-контрольних приладів або цультів централізова-
ного пожежного спостереження. 

Одним з засобів захисту є автономний пожежний сповіщувач, який реагує 
на первинні ознаки пожежі (дим, полум'я, підвищену температуру). У своєму 
складі має власне джерело живлення, яке забезпечує тривале функціонування та 
забезпечує оповіщення про виникнення пожежі. 
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АУП РПК призначена для автоматичного гасіння осередків пожеж на ве-
ликих площах споруд з великими прольотами в важко доступних місцях, а також 
на зовнішніх об’єктах в різних кліматичних зонах, що забезпечує автоматичне 
пожежогасіння. 

Одним з найнадійніших засобів боротьби з пожежами є автоматичні уста-
новки пожежогасіння (AУП), які приводяться в дію за об'єктивними показниками 
і забезпечує оперативне гасіння пожежі без участі людини. 

Список об'єктів, які підлягають захисту AУП, регламентовані в наказі 
МНС України № 161 від 22.08.05 «Про затвердження Переліку однотипних за 
призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками 
пожежогасіння та пожежної сигналізації»та виробничими нормативними докуме-
нтами. Страхові компанії вимагають наявність AУП в системах пожежної безпеки 
обєктів для зменшення ступню ризику. 

Галузь застосування автоматичних установок пожежогасіння значно зрос-
ла з появою AУП на базі роботизованих пожежних комплексів, які серійно випус-
каються промисловістю провідних держав у цій галузі. Данні комплекси мають 
широкі технічні можливості, які дають змогу застосовувати їх там, де традиційні 
спринклерні та дренчерні АУП малоефективні або безнадійні. Тобто споруди з 
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великими прольотами (ангари для літаків, спортивні та виставочні комплекси з 
перебуванням людей, сховища різноманітного призначення), а також на зовнішніх 
пожежонебезпечних об’єктах (резервуарні парки ПММ, зливні естакади, вертолі-
тні майданчики, трансформаторні підстанції). 

 
 

Машинна зала ТЕЦ  Критий стадіон 
 

Основу РПК складають пожежні роботи (ПР). Із всіх відомих на сьогодні-
шній день ПР (у тому числі андроідних та мобільних) пожежні роботи на базі ла-
фетних стволів знайшли найбільш широке практичне застосування. 

Техничні вимоги на ПР даного типу представлені в ГОСТ Р 53326-2009, у 
відповідності з яким пожежний робот - це автоматичний пристрій, який маніпу-
лює пожежним стволом в сферичній системі координат. Виконаний на базі лафет-
ного стаціонарного ствола з дистанційним керуванням з фіксуючою або рухомою 
установкою. ПР включає в себе пристрій виявлення загорання й пристрій програ-
много керування. Вони призначені для гасіння й локалізації пожежі або охоло-
дження технологічного обладнання та будівельних конструкцій, завдяки чому ро-
блять заміну пожежного - ствольщика в місцях, які небезпечні для життя. 

 

 
 

Пожежні роботи відрізняються тим, що забезпечують велику площу захис-
ту. Для водозабезпечення використовується тільки магістральна мережа. Адресне 
доставляння води та піни до місця загоряння здійснюється по повітрі. Вони мо-
жуть бути оснащені ІЧ (інфрачервоними) - сканерами для автоматичного вияв-
лення загоряння та ТВ - камерами для відео контролю. Чутливість виявлення осе-
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редку загорання складає 0,1 м2 на відстані 20 м, а швидкість дії складає лічені се-
кунди, причому координати розмірів осередку загорання визначається в 3-мірній 
системі координат. 

На базі пожежних роботів, які об’єднані магістраллю RS-485 з мереженими 
контролерами й пристроями керування, формуються установки автоматичного 
пожежогасіння - роботизовані пожежні комплекси. Вся інформація про пожежо-
гасіння регіструється відеокамерами та електронним протоколом з регістрацією 
послідовності дій. В черговий час система знаходиться в режимі самотестування й 
сама оповіщає про необхідність корекції по вказаній адресі, підтримуючи себе в 
постійній бойовій готовності.  
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Параметр пористости, при известной величине тепловых потоков (ТП), 
учитывает передачу тепла излучением в порах. Учет этого параметра позволяет 
контролировать и выбирать приоритетный механизм разрушения теплозащитного 
покрытия (ТЗП). Соответственно, модель теплового разрушения ТЗП, должна 
разрабатываться с учетом пористости ТЗП. 

На основании известных моделей пористости [1], разработана модель теп-
лового разрушения ТЗП, в которой пористость представлена чередующимися 
плоскими слоями твердого и газообразного веществ, расположенных параллельно 
направлению ТП [2]. Пористая ячейка имеет форму параллелепипеда высотой h. 
При высоких температурах, стенки пор воспринимают энергию излучения и од-
новременно испускают её, внося необходимость учета радиационной составляю-
щей теплопроводности. Формула теплопроводности имеет вид: 

 

( ) RgS λλλλ +Π+Π−=∑⋅ 1
,   (1) 

где: λΣ – эффективный коэффициент теплопроводности, Вт/мК;  λS – коэффициен-
ты теплопроводности твердой фазы, Вт/мК;  λg – коэффициенты теплопроводно-
сти газообразной фазы, Вт/мК; П – пористость материала. 

Анализ полученных графических результатов показывает, что при задан-
ном значении ТП, изменение теплопроводности и как следствие увеличение про-
грева, соответствует повышению пористости. Причиной этого есть увеличение 
доли тепла, перенесенного излучением. Стенки пор можно представить в виде эк-
ранов, воспринимающих энергию излучения и одновременно испускающих ее. 
Чем больше таких экранов, тем меньше вклад излучения в общий перенос тепла. 
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Останнім часом збільшується кількість установок газового пожежога-

сіння, що впроваджуються на об’єктах. При цьому однозначні рекомендації, 
щодо однозначного вибору та застосування установок, при наявності того чи 
іншого обладнання, відсутні. Рахується, що оскільки вогнегасні гази є діелект-
риками, використання газових установок може бути рекомендовано для захис-
ту приміщень, де знаходиться електричне обладнання, електронне устаткуван-
ня, обчислювальна техніка. Але ні проектувальниками, ні практичними праців-
никами, особливо фахівцями нормативно-технічних підрозділів, майже не бе-
руться до уваги результати досліджень, що були опубліковані як у минули ро-
ки, так і рекомендацій, які останнім часом згадуються у державних стандартах 
України. Для захисту серверних баків, автоматичних телефонних станцій, при-
міщень в яких встановлена обчислювальна техніка, обладнання автоматизова-
них систем управління технологічними процесами на практиці часто рекомен-
дується застосування установок газового, зокрема вуглекислотного пожежога-
сіння. Разом з тим, автору довелося брати участь у дослідженнях, які дозволи-
ли з’ясувати, що у сухих приміщеннях при виході діоксиду вуглецю з балону 
на відстані до 2,5 метрів від нього утворюється електростатичний заряд, який 
має напруженість до 30 В/см. Зрозуміло, що такий заряд здатен вивести з ладу 
будь-яке електронне обладнання, особливо його мікропроцесорні компоненти. 
При цьому на балоні виникає потенціал біля 1000 В, що може привести до сер-
йозних травмувань обслуговуючого та чергового персоналу. Крім того, вихо-
дячи з балону, діоксид вуглецю за рахунок дроселювання переохолоджується 
та переходить у твердий стан, температура якого дорівнює –78 °С. Потрапляю-
чи на електронні компоненти, такі кристали вуглекислотного снігу викликають 
локальне охолодження, яке може привести до утворення мікрощілин на корпу-
сі електронних елементів. Це самим негативним чином вплине на надійність 
електронних систем або приведе до виходу їх з ладу.  

Враховуючи це, застосування як діоксиду вуглецю, так й інших вогнега-
сних газів та складів для захисту електронного обладнання повинно виконува-
тися з урахуванням місць випуску газу. Віддалення їх від електронного облад-
нання повинно бути максимальним, та необхідно забезпечити заземлення як 
всієї установки пожежогасіння, так і конструктивних елементів, що здійсню-
ють випуск газу. Час випуску газу повинен бути максимальним, але у межах 
нормативних вимог, що дозволить за рахунок релаксації заряду та перехід вуг-
лекислотного снігу у газоподібний стан зменшити негативний вплив на облад-
нання. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ 
ПРИ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ О СОСТОЯНИИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Кошурко А.В., НУГЗУ 
НР – Игнатьев А.М., НУГЗУ 

 
Для решения проблемы защиты информации при получении данных о те-

кущем состоянии потенциально опасных объектов (ПОО) от внешних влияний 
актуальной является задача разработки и внедрения перспективных систем гене-
рации электронной цифровой подписи (ЭЦП). Для эффективного использования 
информации, которая содержится в базе данных Государственного реестра ПОО, 
проводится мониторинг этих объектов в рамках решения заданий единой государ-
ственной системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации 
техногенного и природного характера [1]. 

Существующие компьютерные системы являются весьма уязвимыми с 
точки зрения достоверности передаваемых сообщений. Становятся возможными 
акты технического терроризма [2]. При этом значительно осложняется ситуация в 
виду не объективного получения информации о действительном состоянии ПОО. 
Возможны и проникновения программ-вирусов в компьютерную систему, а также 
проведение информационно-психологических операций [3]. Таким образом, весь-
ма актуальной представляется задача исследования, разработки и внедрения со-
временных методов обеспечения защиты передаваемой информации в условиях 
открытости каналов передачи сообщений. 

Генерация ЭЦП может осуществляться для каждого сообщения отдельно и 
позволяет решать задачи проверки целостности и подлинности данных, а также не 
позволяет вносить дезинформацию. Однако, применение несимметричных систем 
шифрования накладывает некоторые ограничения на время реализации алгоритма 
и существенно зависит от производительности вычислительной техники. Но, в 
связи с огромным прогрессом в области вычислительной техники, значительным 
увеличением производительности компьютерных систем массового персонально-
го производства, задача исследования целесообразности внедрения несимметрич-
ных криптосистем приобретает особую актуальность. 

Для проведения исследований был применен алгоритм наиболее известной 
системы несимметричного шифрования RSA [4]. Свойства алгоритма RSA были 
применены при разработке исследовательского прототипа программы генерации 
ЭЦП (рис. 1). С целью контроля достоверности сообщений использовалось свой-
ство свертки (зависимости целостности сообщения от ключа и сформированной 
цифровой подписи). Для передачи сообщений использовались обычные каналы 
связи (на начальном этапе использовалась локальная вычислительная сеть). 

Эксперименты проводились при следующих параметрах, влияющих на 
производительность компьютерной системы: архитектура процессора – AMD 
седьмого поколения, рабочая частота ядра – 1440 МГц, кэширование двухуровне-
вое, объем оперативной памяти 256 Мбайт. Программный продукт разработан в 
среде объектно-ориентированного программирования Delphi, имеет удобный для 
пользователя интерфейс и не требует длительного обучения. Было установлено, 
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что при объеме текста до 50 страниц время генерации ЭЦП исчисляется секунда-
ми, что указывает на возможность использования ЭЦП при передаче сообщений 
по открытым каналам связи. В качестве недостатка можно привести тот факт, что 
объем передаваемой информации увеличивается почти в два раза. Однако, это яв-
ляется своеобразной «платой» за обеспечение достоверности передаваемых сооб-
щений. 

 

 
Рис. 1 – Формирование электронной цифровой подписи в соответствии 

с алгоритмом RSA. 
 

Сама ЭЦП по объёму несколько превышает передаваемое сообщение. Од-
нако именно этот дополнительный файл позволяет подтвердить достоверность 
переданной информации. 

Особенностью этой реализации является то, что все задачи защиты и со-
хранения целостности информации решены без применения аппаратуры шифро-
вания. Генерация ключевых данных осуществляется посредством ПЕОМ, а ис-
пользование современных несимметричных криптографических систем позволяет 
рассылать ключевые данные по открытым каналам связи. 
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Резервуары и резервуарные парки являются основными сооружениями, 
предназначенными для хранения нефти и нефтепродуктов. Они входят в тех-
нологические схемы сбора и подготовки нефти (нефтепромыслов), магистраль-
ных нефтепродуктопроводов, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), перева-
лочных и распределительных нефтебаз, транспортных и промышленных пред-
приятий и т.д. 

Резервуары для хранения нефтепродуктов представляют собой объект 
повышенной пожарной опасности. Известны случаи, когда пожар распростра-
нялся на соседние резервуары, а его тушение длилось несколько суток. Как 
правило, это является следствием недостаточного охлаждения горящего резер-
вуара на начальной стадии, в результате чего происходит деформация стенок 
резервуара и образование изолированных зон горения. Подача пены в такие 
зоны затруднена. 

Для охлаждения горящего и соседних с ним резервуаров предусмотрены 
кольца охлаждения. Однако, взрыв в паровоздушном пространстве и сброс 
крыши, с которого начинается горение резервуара, обычно приводят к выходу 
из строя колец охлаждения на горящем резервуаре. Поэтому основная нагрузка 
ложится на передвижную технику. С учетом времени, предусмотренного для 
сбора, выезда, боевого развертывания и подачи воды, охлаждение горящего 
резервуара может быть начато не ранее, чем через 15-20 мин после поступле-
ния вызова диспетчеру. 

Анализ пожаров показывает, что деформация сухой стенки горящего ре-
зервуара в отсутствии охлаждения происходит в среднем через 15 мин после 
начала пожара. Поэтому своевременное начало охлаждения горящего резер-
вуара является важным условием быстрой ликвидации пожара. Одним из путей 
сокращения времени между началом пожара и подачей воды на охлаждение 
является использование системы, состоящей из стационарно расположенных за 
обвалованием лафетных стволов, подключенных к системе пожарного водо-
снабжения, заслонок с электрическим приводом и датчиков опасных факторов 
пожара. В качестве таких датчиков могут быть использованы, например, изве-
щатели пламени или контактные датчики, установленные на крыше и стенке 
резервуара и фиксирующие их разрушение. 
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Осуществление устойчивого управления подразделениями МЧС как при 

повседневной деятельности, так и в особый период является важнейшим факто-
ром достижения успеха при решении задач по ликвидации ЧС различной этиоло-
гии. 

Основным фактором осуществления устойчивого управления является 
обеспечение комплексной устойчивости системы связи. Под комплексной устой-
чивостью системы связи понимается ее надежность, живучесть, помехозащищен-
ность, электромагнитная совместимость и способность к быстрому восстановле-
нию после воздействия разрушающих факторов. 

Основными способами воздействия на систему связи являются: радиоэлек-
тронное подавление системы связи и поражение объектов системы связи различ-
ными средствами. 

В этих условиях важнейшими факторами обеспечения комплексной устой-
чивости системы связи звена управления является выполнение ряда мероприятий, 
позволяющих обеспечить требуемый уровень защищенности системы и как след-
ствие возможность выполнения  поставленных перед нею задач. Перечень органи-
зационных и технических  мероприятий по обеспечению комплексной устойчиво-
сти системы связи звена управления представлен ниже. 

 
Наименование ме-

роприятия Содержание мероприятий 

1.Скрытие элемен-
тов системы связи от 
технических средств 
разведки 

1. Соблюдение требуемых правил ведения радиообмена, 
режимов работы радиосредств, маскировка элементов 
системы связи, их охрана. 
2. Создание ложных радиоизлучаемых элементов системы 
связи. 
3. Контроль за исправностью средств связи. 
4. Своевременная подготовка смены районов расположе-
ния узлов связи. 
5. Организация взаимозаменяемости и дублирования эле-
ментов связи. 

2.Защита от ВТО  1. Организация предупреждения об угрозе применения 
ВТО. 
2. Рассредоточенное расположение элементов системы на 
местности. 
3. Применение пассивных средств защиты от ВТО (дымы, 
аэрозоли, уголковые отражатели) 
4. Обучение личного состава действиям в условиях при-
менения ВТО.  
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 3.Защита от РЭП  1. Использование технических средств связи с повышен-
ной устойчивостью к РЭП. 
2. Рациональное размещение элементов системы связи на 
местности. 
3. Организация борьбы с забрасываемыми передатчиками 
помех и проведение мероприятий по помехозащищенно-
сти. 
4. Использование многодиапазонного метода работы ра-
диосредств. 
5. Обучение личного состава работе в условиях воздейст-
вия РЭП. 

4. Наращивание и 
восстановление сис-
темы связи 

1. Рациональное распределение средств связи и создание 
их резерва. 
2. Организация связи взаимодействия. 
3. Прогнозирование обстановки, сбор данных в ходе лик-
видации ЧС, их оценка и проведение мероприятий по вос-
становлению системы. 
4. Маневр силами и средствами связи. 
5. Организация работы на восстанавливаемых элементах 
системы. 

 
Таким образом, выполнение организационных и технических мероприятий 

по повышению комплексной устойчивости системы связи, позволит обеспечить 
оперативное и надежное управление подразделениями МЧС как при повседнев-
ной деятельности, так и в особый период. 
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Статистика говорит о том, что на сегодняшний день в мире число компью-

теров давно первалило за 100 миллионов и более 80 % из них объединены в раз-
личные информационно-вычислительные сети от малых локальных сетей в офи-
сах до глобальных сетей типа Internet. Всемирная тенденция к объединению ком-
пьютеров в сети обусловлена рядом причин, таких как ускорение передачи ин-
формационных сообщений, возможность быстрого обмена информацией между 
пользователями, получение и передача сообщений (факсов, E-Mail писем и проче-
го) не отходя от рабочего места, возможность мгновенного получения любой ин-
формации из любой точки земного шара, а так же обмен информацией между 
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компьютерами разных фирм производителей работающих под разным программ-
ным обеспечением. 

Такие огромные потенциальные возможности которые несет в себе вычис-
лительная сеть и тот новый потенциальный подъем который при этом испытывает 
информационный комплекс, а так же значительное ускорение производственного 
процесса не дают нам право не принимать это к разработке и не применять их на 
практике. 

Сегодня множество людей неожиданно для себя открывают для себя суще-
ствование глобальных сетей, объединяющих компьютеры во всём мире в единое 
информационное пространство которое называется Internet.  

Internet - глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир. Сегодня, 
по разным оценкам, Internet имеет около 15 миллионов абонентов в более чем 150 
странах мира. Ежемесячно размер сети увеличивается на 7-10%. Internet образует 
как бы ядро, обеспечивающее связь различных информационных сетей, принад-
лежащих различным учреждениям во всем мире, одна с другой. 

Если ранее сеть использовалась исключительно в качестве среды передачи 
файлов и сообщений электронной почты, то сегодня решаются более сложные за-
дачи распределеного доступа к ресурсам. Сегодня существуют оболочки, поддер-
живающие функции сетевого поиска и доступа к распределенным информацион-
ным ресурсам, электронным архивам. 

Internet, служивший когда-то исключительно исследовательским и учеб-
ным целям и группам, чьи интересы простирались вплоть до доступа к суперком-
пьютерам, стал популярным во всем мире и во всех кругах общества. Кроме того, 
Internet предоставляет уникальные возможности дешевой, надежной и конфиден-
циальной глобальной связи по всему миру. Это оказывается очень удобным для 
фирм имеющих свои филиалы по всему миру, транснациональных корпораций и 
структур управления.  

Электронная почта - самая распространенная услуга сети Internet. В на-
стоящее время свой адрес по электронной почте имеют около 20 миллионов чело-
век. Посылка письма по электронной почте обходится значительно дешевле по-
сылки обычного письма. Кроме того сообщение, посланное по электронной почте 
дойдет до адресата за несколько часов, в то время как обычное письмо может до-
бираться до адресата несколько дней, а то и недель. Оценки говорят, что в мире 
имеется более 50 миллионов пользователей электронной почты. В целом же в ми-
ре трафик электронной почты (протокол smtp) занимает только 3.7% всего сетево-
го. E-mail дает возможность проводить телеконференции и дискуссии.  

Доски объявлений – это так называемые сетевые новости или дискуссион-
ные клубы. Они дают вам возможность читать и посылать сообщения в общест-
венные (открытые) дискуссионные группы. Сообщения эти могут быть совершен-
но разного характера: от сообщения о только что произошедшем великом собы-
тии, до вопроса о буридановом осле. Узлы сети, занимающиеся обслуживанием 
системы новостей, по получении пакета новостей рассылают его своим соседям, 
если те еще не получили такой новости. Получается лавинообразное широкове-
щание, обеспечивающее быструю рассылку новостного сообщения по всей сети.  

Видеоконференции. В связи с бурным развитием сетевых и коммуникаци-
онных технологий, возросшей производительностью компьютеров, и, соответст-
венно, с необходимостью обрабатывать все возрастающее количество информа-
ции (как локальной, находящейся на одном компьютере, так и сетевой и межсете-
вой) возросла роль оборудования и программного обеспечения, что можно обо-
значить одним общим названием "person to person". Виртуальные средства обуче-
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ния, удаленный доступ, дистанционное обучение и управление, а также средства 
проведения видеоконференций переживают период бурного расцвета и предна-
значены для облегчения и увеличения эффективности взаимодействия как челове-
ка с компьютером и данными, так и групп людей с компьютерами, объединенны-
ми в сеть. 

Благодаря тому, что видеоконференции, предоставляют возможность об-
щения в реальном режиме, а также использования разделяемых приложений, ин-
терактивного обмена информацией, их начинают рассматривать не только как не-
что экспериментальное, но и как частичное решение проблемы автоматизации 
деятельности и предприятия, и человека, дающее существенное преимущество по 
сравнению с традиционными решениями. 

Интернет-телефония. Под Интернет-телефонией понимают в первую оче-
редь такую технологию, в которой голосовой трафик частично передается через 
телефонную сеть общего пользования, а частично - через Интернет. Именно та-
ким образом осуществляются звонки с телефона на телефон, с компьютера на те-
лефон, с телефона на компьютер (здесь вместо номера телефона используется IP-
адрес), а также ставший в последнее время особенно популярным Surf'n'Call - зво-
нок с Web-браузера на телефон (просматривая какой-нибудь корпоративный Web-
узел, пользователь нажимает мышкой на кнопку Call и получает телефонное со-
единение с офисом этой компании). 

Два компьютера, подключенные к сети Интернет, могут общаться без по-
средников. Будучи многофункциональным устройством, компьютер легко снима-
ет ограничения на способы общения. Компьютер в современном мире существен-
но расширяет наши возможности. 
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АСПИРАЦИОННЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 
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Пожарный аспирационный извещатель – пожарный извещатель, исполь-

зующий принудительный отбор воздуха (аспирацию) из защищаемого объёма с мо-
ниторингом ультрачувствительными лазерными или оптическими дымовыми из-
вещателями. На морских судах имеет название: система обнаружения дыма путем 
забора проб воздуха. Обеспечивает сверхраннее обнаружение критической ситуа-
ции. Аспирационные дымовые пожарные извещатели позволяют защитить объек-
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ты, в которых невозможно непосредственно разместить пожарный извещатель. 
Аспирационный дымовой пожарный извещатель состоит из системы труб с 

отверстиями для забора воздуха и аспирационного устройства с турбиной для 
обеспечения потока воздуха. Дымовые пожарные извещатели, установленные в 
аспирационном устройстве, контролируют оптическую плотность поступающего 
воздуха. 

В зависимости от требуемой чувствительности системы могут использо-
ваться лазерные или светодиодные дымовые извещатели. Режим работы отобра-
жается на светодиодном индикаторе и на индикаторах пожарных извещателей. 
Система труб располагается в контролируемой зоне, а аспирационное устройство 
– центральный блок, может быть установлен в удобном для управления и обслу-
живания месте в том же или в другом помещении. 

Самым эффективным на сегодняшний день средством обеспечения пожар-
ной защиты являются аспирационные системы с ультрачувствительными лазер-
ными дымовыми извещателями. Такие системы идеальны для архивов, музеев, 
складов, серверных, коммутаторных помещений электронных узлов связи, цен-
тров управления, «чистых» производственных зон, больничных помещений с вы-
сокотехнологичным диагностическим оборудованием, телевизионных центов и 
радиовещательных станций, компьютерных залов и других помещений с дорого-
стоящим оборудованием. Т.е. для наиболее важных помещений, где хранятся ма-
териальные ценности или где огромны средства, вложенные в оборудование, либо 
где велик ущерб от остановки производства или прерывания функционирования, 
либо велика упущенная выгода от потери информации. На таких объектах крайне 
важно достоверно обнаружить и ликвидировать очаг на самой ранней стадии раз-
вития, на этапе тления – задолго до появления открытого огня, либо при возник-
новении перегрева отдельных компонент электронного устройства. При этом, 
учитывая, что такие зоны обычно оснащены системой контроля температуры и 
влажности, в них производится фильтрация воздуха, имеется возможность значи-
тельно увеличить чувствительность пожарного извещателя, избежав при этом 
ложных срабатываний. 

Другой большой класс объектов, где предельно важно обеспечить, по 
крайней мере на порядок более высокую чувствительность по сравнению с тради-
ционными системами – это крупные объекты с массовым скоплением людей: тор-
говые и развлекательные центры, выставочные павильоны, театры, кинотеатры, 
стадионы и т.д. На этих объектах предварительный сигнал о пожароопасной си-
туации, поступающий только обслуживающему персоналу позволяет ликвидиро-
вать критическую ситуацию до включения оповещения о пожаре. Это позволяет 
избежать эвакуации большого количества людей, связанной с риском возникно-
вения паники, давки и человеческих жертв даже при отсутствии угрозы жизни от 
пожара. Кроме того, заполнение путей эвакуации людьми создает значительные 
проблемы для обслуживающего персонала при ликвидации даже сравнительно 
небольшого очага возгорания, т.к. даже добраться до него становится трудно вы-
полнимой задачей. 

Во многих случаях активный, аспирационный способ контроля – постоян-
ный принудительный отбор воздуха через систему труб из контролируемого объ-
ема дает значительные преимущества по сравнению с традиционными точечными 
извещателями, до которых при определенных условий дым просто не доходит. 
Аспиратор обеспечивает поступление через каждое отверстие воздуха из доста-
точно большого объема помещения, что компенсирует влияние воздушных пото-
ков от приточно-вытяжной вентиляции, систем кондиционирования и т.п., кото-



 

 292

рые искажают «стандартное» распределение дыма в помещении. При этом не все-
гда требуется сверх раннее обнаружение очага и возможно использование в цен-
тральном блоке более дешевых пороговых дымовых извещателей со стабилизиро-
ванной чувствительностью. Аспирация так же снижает влияние эффекта страти-
фикации (расслоения) воздуха в высоком помещении, когда слой теплого воздуха 
под потолком препятствует поступлению дыма в верхнюю часть помещения. 
Кроме того, поступление дыма одновременно через несколько отверстий в трубе 
компенсирует снижение концентрации дыма под потолком в высоком помещении. 

Часто встречаются повышенные требования к дизайну помещений и ис-
пользование аспирационных систем позволяет полностью исключить наличие на-
ружных элементов извещателя в контролируемом помещении – несколько отвер-
стий диаметром 2–3 мм в потолке невозможно заметить невооруженным глазом. 
При расположении труб за подвесным потолком используются капиллярные тру-
бочки с внутреннем диаметром 3 мм. 

Кроме того, на многих объектах имеются зоны, контроль которых традици-
онными точечными дымовыми извещателями затруднен из-за сложности монтажа 
и обслуживания в процессе эксплуатации, из-за сложности доступа, наличия пыли 
и воздушных потоков и т.д. Аспирационные системы являются эффективным спо-
собом защиты кабельных сооружений, пространств за фальшпотолком или под 
фальшполом. Например, кабельные каналы в полу вычислительного центра, где 
скорость движения воздуха может быть достаточно высокой, поскольку обычно 
такой «двойной» пол одновременно используется для подачи охлаждающего воз-
духа к местам установки оборудования. Значительным преимуществом по сравне-
нию с точечными извещателями, установленными на полке, является простота об-
служивания, т.к. центральный блок с одним – двумя извещателями устанавливается 
в легкодоступном месте на высоте, как правило порядка 1,5 метров. 

Аспирационный лазерный пожарных извещатель – это выгодное, с эконо-
мической точки зрения, дополнение к возможностям точечных дымовых извеща-
телей, что гарантирует надежную защиту экстремально важных, труднодоступ-
ных или больших помещений. Экономические и функциональные преимущества 
установки аспирационной системы в качестве части общей пожарной системы 
весьма значительны. Общая система пожарной защиты, в которой отдельные уча-
стки могут контролироваться точечным или аспирационным датчиком, в зависи-
мости от того, какой из них необходим, гарантирует уровень защищенности, ко-
торый может стать еще одним преимуществом этого комбинированного решения. 
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Перед будівництвом будь-якого об’єкту необхідно розв’язати ряд задач, 

пов’язаних з його майбутньою експлуатацією. Одна із найважливіших задач – за-
безпечення необхідного рівня пожежної безпеки. Сучасний рівень розвитку теорії 
тепломасообміну дозволив розробити математичну модель, а розвиток 
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комп’ютерних технологій дозволив створити комп’ютерну модель пожежі. 
Програма FDS була офіційно створена у 2000 році рядом науковців  із 

США та Європи. Модель настільки універсальна, що дозволяє проводити розра-
хунки для об’єктів будь-якого призначення. За допомогою програми можна спро-
гнозувати найстрашніший  для безпеки людей варіант розвинення пожежі, що до-
зволяє підрахувати необхідний час для евакуації, дає змогу проведення експерти-
зи будівлі, дає змогу проведення оптимізації затрат на системи протипожежного 
захисту. 

Програма FDS буде корисною для проведення експериментів та розрахун-
ків для багатьох дисциплін (БІС, пожежна тактика, МНС, ПРП і т.д.), які викла-
даються для курсантів та студентів спеціальності «Пожежна безпека». Викорис-
тання цього програмного продукту дозволить поліпшити знання та покращити 
розуміння теорії та практики пожеж. 

 

 
Рис. 1 – Вигляд приміщення до пожежі 

 

 
Рис. 2 – Модель, яка дозволяє виявити t у кожній точці під час пожежі 
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При проведении гидравлических расчетов распределительной сети автома-

тических установок водяного пожаротушения в [1] предлагается использовать ту-
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пиковую топологию. В настоящее время, распределительные сети установок во-
дяного пожаротушения для больших торговых площадей проектируются кольце-
выми, гидравлический расчет которых в [1] не приводится. 

Для выполнения точных расчетов кольцевых распределительных сетей 
предложена формализованная математическая модель рядка кольцевой сети на 
основе метода источников и стоков. Каждая точка установки оросителя рассмат-
ривается как источник (сток) расходов жидкости X,Y,Q (рис.1). 

 

Рис.1 – Расчетная схема рядка 
 

Объединив все точки рядка между собой уравнениями неразрывности и 
энергии можно составить систему уравнений для расчета течения жидкости. 

Получена формализованная математическая модель рядка кольцевой рас-
пределительной сети, позволяющая выполнять гидравлический расчет при не-
симметричных краевых условиях. Получены результаты расчетов реального рядка 
с симметричным и несимметричным течением. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. ДБН В.2.5–13–98* Пожарная автоматика зданий и сооружений. – К.: 
Госстрой Украины, 2007. – 80 с. 

2. Абрамов Н.Н., Поспелова М.М. и др. Расчет водопроводных сетей. – М.: 
Стройиздат, 1983. – 278 с. 
 
 
УДК 621.38 
 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Мілян К.В., ЛДУБЖД 

НК – Цибуляк Б.З., канд. фіз.-мат. наук, ЛДУБЖД 
 

Інформаційні технології настільки тісно увійшли в сучасне життя кожної 
людини, що зараз досить складно навіть оцінювати їхню роль. Практично всі 
споживачі електричної енергії, а також більшість механізмів, оснащені блоками 
або пристроями, що керують їхньою роботою, задають та підтримують певні ре-
жими, перевіряють їхню функціональність, запобігають перевантаженням і ава-
рійним режимам, працюють у режимі аварійної та пожежної сигналізації, здійс-
нюють передачу/приймання інформації чи команд управління тощо. І хоча біль-
шість пристроїв виробники намагаються виготовляти із наперед запрограмованим 
логічно-зрозумілими інтерфейсами, які не вимагають високої технічної кваліфіка-
ції користувачів, проте не слід при цьому виключати і необхідності відповідної 
професійної освіти та високого рівня володіння сучасною комп’ютерною техні-
кою та засобами зв’язку. Бурхливий розвиток засобів інформатизації 
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(комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, різних електронних пристроїв) поро-
джує все нові можливості для застосування комп`ютера в людському суспільстві. 
Тому одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти в Україні є реалізація про-
грами розробки та впровадження в навчальний процес інформаційних освітніх 
систем, що поєднують навчальні, методичні та інформаційні ресурси з викорис-
танням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.  

Дослідники бачать у нових інформаційних технологіях навчання і методо-
логію, і технологію навчально-виховного процесу з використанням найновіших 
електронних засобів навчання – ЕОМ, сукупність навчальних програм різних ти-
пів: від найпростіших, що забезпечують контроль знань, до навчальних систем, 
що базуються на штучному інтелекті. 

Використання новітніх інформаційних технологій у сучасному навчанні 
має цілий ряд переваг перед традиційними засобами навчання. Серед них: 

- широкі можливості комп’ютера з обробки інформації; 
- розширення можливості представлення навчальної інформації (викори-

стання кольору, графіки, мультиплікації, звуку), створення віртуального реально-
го оточення; 

- посилення мотивації навчання (не тільки новизна роботи з комп’ютером, 
що часто сприяє підвищенню інтересу до навчання, але й можливість регулювати 
рівень складності завдань, які пропонуються); 

- комп’ютер дозволяє повністю ліквідувати одну з найважливіших причин 
негативного ставлення до навчання – відсутність позитивних результатів (пра-
цюючи з комп’ютером, студент отримує можливість довести рішення будь-якої 
задачі до кінця, оскільки йому надається необхідна допомога); 

- забезпечення активного включення в навчальний процес усіх курсан-
тів/студентів; 

- гнучкість видів контролю за діяльністю курсантів/студентів; 
- комп’ютер сприяє формуванню педагогічної рефлексії; насамперед, він 

дозволяє наочно представити результати своєї діяльності [1]. 
Зупинимось на аналізі застосування сучасних інформаційних технологій 

для інтерактивного навчання у Львівському державному університеті безпеки 
життєдіяльності. 

При підготовці спеціалістів технічного спрямування до обов’язкових предме-
тів відноситься ряд дисциплін, пов’язаних із вивченням будови та принципу роботи 
електронних елементів і пристроїв, комп’ютерних систем і програмування. До таких 
дисциплін можна віднести наступні предмети: «Основи електроніки», «Основи теорії 
кіл», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Електротехніка», «Мікросхемотехні-
ка» та ін. Використання спеціального програмного забезпечення NI Multisim дозво-
ляє ефективніше проводити вивчення роботи як окремих електронних компонентів, 
так і здійснювати моделювання роботи електричних схем та визначення їхніх елект-
рофізичних параметрів [2]. Це дає можливість суттєво зменшити витрати на облаш-
тування досить дорогих навчальних лабораторій, які вимагають дотримання певних 
технічних умов та обслуговування кваліфікованим персоналом. Безумовно, створен-
ня віртуальної лабораторії не може замінити реальну лабораторію, де студенти 
вчаться складати електричні схеми, працювати з вимірювальною технікою. Проте, 
набувши основні практичні навики роботи, дослідження функціонування складних 
електронних схем доцільно проводити саме у віртуальній лабораторії за відсутності 
необхідного дорогого радіотехнічного обладнання [3]. Крім того, використання про-
грамного забезпечення NI Multisim дозволить швидко та якісно здійснити перевірку 
складних задач із визначення параметрів електричних кіл чи проведених розрахунко-
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вих даних під час виконання курсових та дипломних робіт.  
Отже, використання спеціалізованого програмного забезпечення дозволяє 

не лише краще засвоїти знання з перелічених предметів, а й набути навичок робо-
ти у віртуальній лабораторії з комп’ютером та прикладними програмами, підви-
щити рівень комп’ютерної грамотності студентів та курсантів, розширити науко-
во-технічний кругозір. 
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Эффективное преодоление чрезвычайных ситуаций (ЧС) нуждается в по-

вышении уровня информатизации и автоматизации управления деятельностью 
сил и средств, которые задействованы в ликвидации НС. Оперативное получение 
визуальной информации в условиях ограниченной видимости облегчает руково-
дителю ликвидации пожара задачу быстро найти скрытые очаги пожара, четко 
ориентироваться звену спасателей в задымленных помещениях, повысить ско-
рость и безопасность проведения спасательных работ, руководителю тушения 
пожара – в разработке более эффективных планов операции по тушению пожара 
или нахождению и спасению потерявшихся людей. 

С помощью теплопеленгаторов возможно обнаружение источников проте-
чек и направление движения вытекших опасных жидкостей, мест аккумуляции 
тепла, возможных мест поступления воздуха с целью минимизации риска неожи-
данного прорыва огня. 

Использование систем видеопередачи и видеозаписи тепловых изображе-
ний дает возможность руководителю тушения пожара увидеть реальную картину 
того, что происходит на месте тушения пожара с последующим анализом и доку-
ментированием действий пожарных или спасателей для контроля результатов ту-
шения пожара. 

При тушении лесных пожаров доступен быстрый просмотр больших уча-
стков для обнаружения очагов огня контроль отсутствия скрытых очагов огня или 
тлеющих материалов. 

Высокое качество тепловых изображений обусловлено высоким значением 
динамического диапазона при повышенной чувствительности приемной матрицы. 
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Чем выше динамический диапазон, с тем более высокой чувствительностью про-
водится обнаружение тепловых объектов. Благодаря повышенной чувствительно-
сти в широком динамическом диапазоне возможно получение детального изобра-
жение объектов при высокой температуре окружающей среды – даже за источни-
ком огня. 

Однако существующие теплопеленгаторы имеют ограниченный динамиче-
ский диапазон матричных датчиков сигналов для условий ликвидации пожаров. 

Для обеспечения работы датчиков тепловизионных сигналов на линейном 
участке световой характеристики необходимо принимать специальные меры, к 
числу которых относится пространственная фильтрация тепловых изображений с 
использованием способа череспериодной компенсации фона окружающей среды.. 

Изложен способ обнаружения тепловых объектов с помощью инфракрас-
ных теплопеленгаторов с широким полем зрения. Предлагаемый способ основан 
на использовании отличий в амплитудах яркости излучения точечного теплового 
объекта и фона окружающей среды. На основе данного способа обнаружения теп-
ловых объектов разработан алгоритм двумерного пространственного фильтра, ко-
торый может быть реализован программно в видеопроцессоре теплопеленгатора. 
Алгоритм позволяет автоматизировать процесс обнаружения и обеспечить вывод 
их видеоизображений на монитор видеоконтрольного устройства (Рис.1). 
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Рис. 1. Структурная схема теплопеленгатора, построенного с использованием 
способа пространственной фильтрации с череспериодной компенсацией фона 
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НК - Христич В.В., канд.техн.наук, доцент, НУЦЗУ 

 
Проблема постійного і оперативного спостереження за автомобілями, осо-

бливо спеціального призначення, завжди була актуальною. Вирішити її сьогодні 
можна за допомогою, так званих, геоінформаційних систем – систем GPS моніто-
рингу. Такі системи сьогодні дозволяють завжди бути в курсі того, що відбуваєть-
ся з автомобілем і видалено стежити за тим, як він працює. 

Сучасна статистика свідчить, що використання gps моніторингу транспорту 
дозволяє оптимізувати його роботу і скоротити витрати на його утримання до 15 %. 

У загальному випадку будь-яка з систем моніторингу, контролю автотран-
спорту складається з декількох вузлів, які виконують різні функції, а саме: 

трекер - прилад для gps моніторингу; 
мережеве програмне забезпечення – цілодобовий on-line сервіс; 
додаткове устаткування  – контроль додаткових показників, наприклад, да-

тчики рівня палива, температури, закритих дверей тощо, охорона і так далі. 
Правильно підключивши все устаткування, можна успішно вирішувати ба-

гато завдань, серед яких і контроль за всіма переміщеннями, зупинками машин, 
що дозволяє оптимізувати час і кошти, що витрачаються на ту або іншу поїздку, 
роботу, виїзд за викликом.  Cистема GPS моніторингу автотранспорту дозволяє 
оптимізувати маршрути  пересування машин, попередити про завантаженість ма-
ршруту, перевищення швидкості, зупинки в недозволеному місці і решта всіх мо-
жливих порушень. GPS-контроль графіка і розкладу руху транспорту – це зручне 
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рішення, особливо, для маршрутних транспортних засобів. Наприклад, системи 
GPS моніторингу дозволяють складати графік руху транспортних засобів і відс-
тежувати дотримання графіка руху з точністю до 1 хвилини. 

 

 
Рис. 1 - Принцип роботи системи GPS мониторинга 

 
WEB-сервіс геоінформаційних систем працює цілодобово в режимі реаль-

ного часу на базі спеціальних  програмних продуктів, за допомогою яких корис-
тувач отримує інформацію про місцезнаходження транспорту, його стан, а так са-
мо може видалено управляти транспортним засобом, зв'язуватися з водієм, конт-
ролювати виконання робочого графіка і інше. 

 

 
 

Мал. 2 - Можлівості програмного забезпечення 
 
Застосування супутникових систем GPS-мониторингу і видаленого контро-

лю транспорту і водія забезпечить підрозілам МНС наступні додаткові позитивні 
можливості: 

• якісну транспортну оптимізацію маршрутів руху сил та засобів; 
• контроль швидкісного режиму і часу на маршруті; 
• постійний і достовірний контроль місцеположення транспорту; 
• ефективність використання основних та допоміжни транспортних засобів; 
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• скорочення випадків перевищення встановлених нормативів (порушення 
швидкісного режиму, відхилення від  заданого маршруту і  т.  д.);  

• контроль і  управління маршрутами в реальному часі; 
• виключення нецільового використання техніки;  
• дисципліну водіїв і  диспетчерів;  
• зниження витрат на  паливо і  пов'язаних з  цим витрат;  
• зниження витрат на  обслуговування транспортних засобів;  
• збільшення терміну експлуатації транспортних засобів.  
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Противопожарное оборудование (ППО) бронетанковой техники является 
одной из главных систем коллективной защиты танков, БМП, БТР и других об-
разцов техники. 

ППО предназначено для тушения пожара внутри машины. Тушение обес-
печивается заполнением огнегасящим составом из баллонов через систему трубо-
проводов свободного пространства того отделения, где возник пожар. Тушение 
пожара в отделениях машины осуществляется автоматически, но предусмотрен 
ввод оборудования в действие и вручную. 

История развития ППО начинается с установки немецкими разработчика-
ми на объекты бронетанкового вооружения и техники систем ППО и это намного 
увеличило боеспособность боевых машин и продлило жизнь дорогостоящей бое-
вой технике При этом возросла вероятность того, что экипаж, находящийся в ма-
шине во время боевых действий, останется в живых.  

Включение системы ППО происходит автоматически при подаче питания с  
аккумуляторных батарей. В случае возникновения пожара в боевом или силовом 
отделениях, огонь нагревает термодатчики, которые подают сигнал в аппаратуру 
управления, та, в свою очередь, выдает команды на остановку двигателя, нагнета-
теля, вытяжного вентилятора и после полной остановки движения воздуха внутри 
машины, выдает команду на срабатывание пиропатронов. Пиропатроны при сра-
батывании разрушают мембрану, закрывающую выход с баллона с огнегасящим 
составом, и тот под действием избыточного давления по трубопроводам подается 
в зону горения (боевое или силовое отделение). После тушения пожара включает-
ся вентиляция. 
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Для обеспечения длительной роботы ППО проводится её техническое об-
служивание, проверка исправности цепей, проверка системы ППО от кнопок руч-
ного дублирования, проверки заряженности баллонов. 

В современном мире усовершенствуются смеси огнегасящего состава с це-
лью повышения защищённости экипажей боевых машин. 
 
 
УДК 621.39 

 
ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ 

ЦИФРОВОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ МНС УКРАЇНИ 
 

Солдатенко А.О., ХГТУСА 
НК – Щербак Г.В., канд. техн. наук, доцент, ХГТУСА 

 
Цифрова телекомунікаційна мережа управління силами і засобами Мініс-

терства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення 
від наслідків Чорнобильської катастрофи (ЦТМ МНС) призначена для забезпе-
чення виконання аварійно-рятувальної службою та іншими підрозділами і форму-
ваннями МНС покладених на них функцій, для ефективного керування силами та 
засобами під час виконання службових завдань, а також в повсякденній діяльнос-
ті. ЦТМ МНС України повинна створюватися як відомча спеціалізована захищена 
телекомунікаційна мережа з національним покриттям та інтеграцією служб. 

Інтеграція служб в ЦТМ МНС повинна передбачати: 
- реалізацію на єдиній технічній платформі всіх передбачених норматив-

ними документами видів зв’язку та інформаційного забезпечення; 
- пристосованість до роботи з різноманітним спектром сучасних абонент-

ських пристроїв, що побудовані з використанням широкого набору телекомуніка-
ційних стандартів інформаційної взаємодії; 

- можливість передачі мультимедійної інформації, тобто можливість пере-
дачі і обробки сигналів, які суттєво відрізняються за своїми характеристиками 
(наприклад, графіки, аудіо, комп’ютерні дані, відео тощо);  

- можливість надання користувачам широкого спектру телекомунікаційних 
послуг, які відрізняються своєю структурою, фізичною природою, а також якістю 
сервісу, що надається (документальний, аудіо-, відеозв’язок, конференцзв’язок, 
локальна мобільність, наскрізний телефонний персональний номер, голосова по-
шта, системи обробки викликів Call-центрів тощо). 

ЦТМ МНС України повинна стати невід’ємною часткою Національної ін-
формаційної інфраструктури, що забезпечує взаємозв’язок та взаємодію всіх ме-
реж телекомунікацій різних форм власності як фіксованих, так і мобільних, з 
встановленням і без встановлення фізичних з’єднань, з синхронним і асинхрон-
ним способами переносу інформації. 

Таким чином, створення ЦТМ МНС дозволить: 
1. Забезпечити надання в усіх органах управління МНС сучасного цифро-

вого сервісу ISDN, а також реалізувати високоефективні операторські центри ди-
спетчерських служб на базі технологій Call Center з функціями IVR. 

2. Організувати автоматичний телефонний зв’язок між пунктами управлін-
ня 1-го рівня ЦТМ без використання міжміського телефонного зв’язку Укртеле-
кому за рахунок наявних каналів ТЧ.  

3. Реалізувати корпоративну мережу IP-телефонії, яка буде використовува-
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ти протокол сигналізації QSIG (або PSS-1), і за умов використання в якості транс-
портної мережі Internet (Intranet) буде реалізовуватись як QSIG over IP із забезпе-
ченням в ЦТМ всього спектру сучасного сервісу цифрових телекомунікаційних 
мереж, в т.ч. і послуг ISDN та додаткових видів обслуговування.  

4. Забезпечити реалізацію польової телефонної мережі з включенням її в 
корпоративну мережу МНС через орендовані канали зв’язку любої аналогової або 
цифрової сигналізації (в т.ч. за рахунок введення спільних з Укртелекомом опера-
тивних планів виділення каналів зв’язку під час ліквідації надзвичайних ситуа-
цій). Крім того, в зонах стихійних лих, на підрозділи МНС можуть бути покладені 
функції тимчасового забезпечення населення послугами зв’язку.  

5. Забезпечити створення в підрозділах МНС (особливо районних, сільсь-
ких), АТС, що не обслуговуються, за рахунок  наявності в складі ЦКС модулів з 
вбудованими кросами та резервними джерелами живлення, системи дистанційно-
го адміністрування та діагностики. 

6. Тарифікувати трафік, який реалізується через ЦКС, вести його статисти-
ку та аналіз, а також  реалізовувати такі спеціальні функції як моніторинг та (або) 
заборона небажаних викликів тощо за рахунок  системи телекомунікаційного ау-
диту ЦКС. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 3D МОДЕЛЮВАННЯ В 
ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МНС 

 
Солоха О.П., ХДТУБА 

НК – Щербак Г.В., канд. техн. наук, доцент, ХДТУБА 
 

Проблема кадрового забезпечення органів та підрозділів Міністерства Укра-
їни з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи фахівцями вищої кваліфікації в умовах інноваційного 
розвитку пов'язана з необхідністю випереджаючої підготовки спеціалістів з ураху-
ванням потреб завтрашнього дня. Реалізація заявленого принципу можлива тільки 
шляхом розробки і впровадження нових освітніх технологій, сучасних інновацій-
них форм і методів навчання. Підготовка кваліфікованих фахівців для підрозділів 
МНС в багаторівневій вищій освіті базується на комп’ютерно-інформаційних тех-
нологіях. Для підготовки фахівців, здатних виконувати сучасні завдання, слід вико-
ристовувати передову методологію і інформаційні технології навчання, такі як ін-
формаційно-освітні системи, створені за допомогою 3D моделювання. 

Впровадження використання тримірних моделей можливо в частині вірту-
ального моделювання хімічних процесів, забезпечення пожежної безпеки будівель 
та споруд, моделювання поведінки натовпу, віртуального тренування при роботі 
на аварійно-рятувальній техніці тощо. 

Технічне забезпечення навчального процесу тримірним моделюванням по-
винно формуватися з використанням об'єднаних в єдину систему персональних 
комп'ютерів та спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання 3D-
реальності. 

На першому етапі використання моделей необхідно робити наголос на ви-
користанні програмного забезпечення Adobe Flash CS3, що має можливість фор-
мування інтерактивних програм для навчання.  
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Наприклад, для ефективного використання можливостей устаткування мо-
жлива розробка програмного забезпечення для моделювання діяльності органів 
державного пожежного нагляду з проведення пожежно-технічної перевірки  об'є-
ктів, а також перевірки відповідності проектної документації положенням техніч-
них нормативних правових актів системи протипожежного нормування і стандар-
тизації. При цьому основним завданням при використанні програмного продукту 
є моделювання різних сценаріїв розвитку аварій і пожеж. 

Також можливо створення інтерактивних тренажерів для роботи на спеціа-
льній техніці, що дозволяють досягти повної імітації справжніх умов застосуван-
ня завдяки відповідності реального та віртуального зовнішнього вигляду, можли-
вості перемикання усіх перемикачів, роботі індикаторів тощо. 

Користувач має можливість аналізувати знайдені помилки або імітувати 
роботу на техніці. При цьому програмне забезпечення може інтегрувати різні ва-
ріанти розміщення об'єктів або різні види тренажерів і створюється для роботи в 
навчальному і контрольному режимах. 

Таким чином, впровадження в навчальний процес віртуального моделю-
вання дозволить підвищити ефективність навчального процесу і створить умови 
для випереджаючої підготовки висококваліфікованих фахівців для органів та під-
розділів МНС. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОНТАКТНЫХ МЕТОДОВ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Стельмах Д.О., НУЦЗУ 

НК – Селеєнко Є.Є., НУЦЗУ 
 
Реализация государственной политики в сфере гражданской защиты, пре-

дотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и 
военного характера, как в мирное время, так и в особый период, является одной из 
основных задач МЧС. 

Одной из причин возникновения чрезвычайных ситуаций военного харак-
тера является несанкционированное срабатывание взрывных устройств (ВУ).  

Наиболее распространенными неконтактными методами поиска ВУ на 
глубинах до 10 м являются электромагнитные методы. К ним относятся магнито-
метрический, индукционный и радиолокационный.  

Магнитометрический метод относится к пассивным методам поиска и по-
зволяет фиксировать пространственные искажения магнитного поля Земли, созда-
ваемые ферромагнитными объектами и источниками магнитного поля.  

Основными преимуществами данного метода являются:  
- возможность обнаружения локальных ферромагнитных объектов и ис-

точников магнитного поля практически в любых естественных укрывающих сре-
дах (глинистых и песчаных грунтах, пресной и морской воде, и т.д.); 

- повышенная глубинность поиска; 
- высокая скорость обнаружения за счет более узкого, чем в других мето-

дах, перечня объектов поиска; 
- более высокая, чем в других методах, безопасность поиска ВУ, за счет от-

сутствия собственных зондирующих полей, способных вызвать случайное сраба-
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тывание ВУ. 
Данный метод не лишен недостатков, основными из которых являются: 
- ограниченный круг обнаруживаемых объектов; 
- значительные затруднения использования переносной аппаратуры на осно-

ве этого метода внутри и вблизи современных сооружений (зданий, мостов и т.д.) 
из-за мешающего влияния стальных элементов их конструкций (арматуры, балок, 
труб и т.д.), а также в горной местности, богатой металлосодержащими рудами; 

- дороговизна поискового оборудования и сложность в его изготовлении; 
- подверженность помеховому влиянию мелких, близкорасположенных 

предметов при поиске крупных объектов глубинного заложения. 
Индукционный метод обнаружения проводящих металлических ВУ отно-

сится к активным методам поиска и основан на регистрации вторичных полей 
вихревых потоков, возникающих в металле под воздействием первичного низко-
частотного магнитного поля.  

Основными преимуществами данного метода являются: 
- способность обнаруживать наиболее распространенные металлические 

ВУ из любого материала; 
- простота «отсева» мелких металлических предметов (гильз, осколков бо-

еприпасов и др.), что очень важно при поиске крупных объектов; 
- относительная дешевизна поисковой аппаратуры; 
- незначительное влияние грунта на процесс поиска ВУ. 
К недостаткам индукционного метода можно отнести: 
- небольшую глубину обнаружения ВУ (до единиц метров); 
- подверженность аппаратуры поиска эфирным помехам (гроза, линии 

электропередач и т.п.). 
Радиолокационный метод относится к активным методам поиска. Он осно-

ван на излучении электромагнитного СВЧ сигнала (2,0 ГГц и более) и последую-
щем анализе отраженного сигнала от объектов, обладающих контрастом диэлек-
трической проницаемости по отношению к среде, в которой они находятся.  

Основными преимуществами данного метода являются: 
- способность к обнаружению любых неоднородностей в грунте (металлы, 

пластмассы, пустоты и др.); 
- возможность распознавания (формы, размеров, материала и др.) обнару-

женных объектов; 
- возможность приближенно определять глубину залегания ВУ.  
Недостатки метода: 
- низкая селективность, обусловленная неоднозначностью интерпретации 

характера выявленной аномалии; 
- недостаточная глубинность в грунтах с повышенным затуханием элек-

тромагнитных волн (влажный суглинок, болотистая местность и т.д.). 
Анализ основных электромагнитных методов зондирования ВУ в укры-

вающих средах показал, что для решения задач «гуманитарного разминирования», 
в первую очередь присущих спецподразделениям МЧС, наиболее перспективным 
является радиолокационный метод. Он  позволяет обнаруживать любые ВУ (ме-
таллы, пластмассы и др.) в грунте и на его поверхности, а также обладает принци-
пиальной возможностью распознавания (определения формы, размеров, материа-
ла и др.) обнаруженных объектов. 
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Нові інформаційні технології впроваджуються в різні галузі сучасної діяль-

ності людини. Необхідність підвищення ефективності та наукового обґрунтування 
управлінських рішень при формуванні кадрової політики підрозділів МНС України 
випливає із об’єктивних умов розвитку економіки України на сучасному етапі.  

Тематика досліджень є актуальною, оскільки формування колективів під-
розділів МНС України на високому науковому рівні неможливе без  використання 
інформатизації процесів управління, широкого використання математичних моде-
лей, нових інформаційних технологій. 

Сучасні автоматизовані системи тестування нових співробітників не вра-
ховують особисті якості респондентів, мають вузьку спрямованість і не характе-
ризують особистість в цілому, тому актуальною є необхідність розробки нових 
моделей, алгоритмів і програмних продуктів, які б дозволяли формувати вироб-
ничі колективи за даними тестування, що враховує всі аспекти особистості. 

Для того, щоб вибрати оптимальну стратегію, система прийняття рішень 
може використовувати один із критеріїв прийняття рішень: критерії Байєса, Бер-
нуллі-Лапласа, Шеннона, Вальда, Севіджа, Лагранжа, Гурвіца і їх модифікації, що 
розроблені в роботі стосовно системи управління особовим складом в умовах 
трансформації української економіки. 

У роботі пропонується кілька методів вирішення цієї задачі. Перший з них 
– це метод ранжування можливих станів економічного середовища в порядку зро-

стання реалізації ймовірностей: nqqq <<< ...21 .  
Інший метод використовується тоді, коли немає можливості упорядкуван-

ня ймовірності jq .  Показником невизначеності станів економічного середовища 
може служити ентропія Шеннона: 
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за умови, що ентропія )(QH  здобуває свого максимального значення. При 

наявності додаткових обмежень на ймовірність jq  пропонується використання 
метода множників Лагранжа. 

Запропоновані в роботі моделі управлінських рішень на основі концепції 
теорії ігор дозволяють оптимізувати процес ділової оцінки керівників і фахівців з 
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метою ефективного використання їх діяльності й удосконалення процесу форму-
вання резервів управлінського персоналу у підрозділі. 

Реалізація резервів підвищення ефективності системи управління особовим 
складом є неможливою без технологій і інструментів, за допомогою яких здійс-
нюються такі процедури як підбір, атестація, ділова оцінка, конкурси керівників, 
створення мотиваційного середовища й ін. Найбільш важливими з них є ділова 
оцінка і атестація керівників і фахівців. 

На підставі аналізу результатів атестації діяльності керівників щодо управ-
ління особовим складом було запропоновано модифіковану атестаційну анкету, 
завдяки якій удосконалено порядок проведення атестації персоналу, що дозволяє 
об’єктивно оцінити ділові й особистісні якості управлінського персоналу. Дана 
анкета сприяє підвищенню ефективності застосування системи управління особо-
вим складом у підрозділі МНС. 

Таким чином, отримані результати дослідження у сукупності сприяють 
удосконаленню системи управління особовим складом у підрозділах МНС. 

У результаті проведеного дослідження вирішено важливу наукову задачу 
удосконалення методологічного підходу до формування системи управління осо-
бовим складом як одного з основних напрямків поліпшення якості трудового 
життя працівників. 
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На нынешнем этапе развития вычислительной техники взлом среднестати-

стического пароля занимает считанные часы, а то и минуты. Вследствие этого 
общая защищенность конфиденциальных данных у большинства пользователей 
ПК прямо пропорциональна выбранной длине пароля. Одним из простейших спо-
собов повышения безопасности хранения и доступа к конфиденциальным данным 
является увеличение длины пароля с учетом его неоднородного содержимого. 
Однако данный способ заведомо ведет к тупиковой ситуации, когда на опреде-
ленном этапе пользователь будет уже не в состоянии запомнить слишком длин-
ный и сложный пароль. Наиболее перспективным выходом из сложившейся си-
туации, является применение биометрических технологий, позволяющих одно-
значно идентифицировать личность человека, а значит легитимно разграничить 
права доступа к конфиденциальной информации. 

Одной из наиболее распространенных биометрических технологий являет-
ся идентификация личности человека по его отпечаткам пальцев. Вследствие то-
го, что современные алгоритмы идентификации по отпечатку пальца, разработан-
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ные сторонними компаниями, слишком дороги при лицензировании – это мешает 
популяризации биометрии и её широкому внедрению во все сферы жизнедеятель-
ности человека, требующие авторизированного контроля доступа.  

Актуальной проблемой на сегодня, становится разработка отечественного 
алгоритма биометрической идентификации по отпечатку пальца, который будет 
соответствовать международным стандартам безопасности, и иметь широкий по-
тенциал внедрения в различные области обеспечения прикладной безопасности. 

В докладе предлагается описание авторского алгоритма идентификации по 
отпечатку пальца, в основу которого поставлена задача поиска и сравнения ло-
кальных и глобальных папиллярных особенностей, позволяющих однозначно 
идентифицировать личность человека. 

Алгоритм идентификации личности человека по отпечатку пальца состоит 
в следующем. Со сканера отпечатка пальца получают изображение, содержащее 
отпечаток папиллярного узора в виде градации оттенков серого цвета. На краях 
отпечатка исключают искаженные и пустые зоны. В полученном изображении 
черные линии определяются как папиллярные линии (ребра), в результате чего 
создается папиллярный скелет, на котором определяют глобальные особенности – 
ядро и дельту. В местах, где скелетные линии обрываются не на краю папилляр-
ного узора, определяют окончания, а где разветвляются – разветвления. Все най-
денные локальные особенности нумеруют. Если общее количество локальных 
особенностей меньше установленного минимального порога адекватности, то от-
печаток бракуется и пользователю будет предложено повторить считывание отпе-
чатка пальца. Найденные локальные особенности можно представить в виде мат-
рицы, которая заносится в опорный шаблон. На завершающем этапе сформиро-
ванный опорный шаблон заносится в БД в бинарном виде. Сравнение предложен-
ного отпечатка с опорными шаблонами хранящимся в БД состоит из аналогичных 
действий, описанных выше, дополнительно к которым идентификация предло-
женного отпечатка происходит путем поэлементного сравнения опорного шабло-
на с опорными шаблонами из выборки. 

Предложенный алгоритм биометрической идентификации личности позво-
ляет решить проблему повышения точности и надежности сравнения отпечатков, 
отсканированных под произвольным углом, за счет формирования устойчивого к 
поворотам и смещениям шаблона. 

 

 
Рис. 1. – Тестовое приложение 
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Описанный алгоритм идентификации по отпечатку пальца реализован в 
виде программного модуля, что позволяет его внедрение в любой программный 
продукт, работающий под управлением операционных систем Microsoft Windows. 
Минимальные системные требования, необходимые для оптимальной работы ал-
горитма: процессор Intel Pentium III с частотой 650 МГц и 128 Мб ОЗУ. 

Для демонстрации практического потенциала использования было создано 
тестовое приложение (см. рис. 1), применяющее разработанный программный мо-
дуль и позволяющее проводить идентификацию личности человека по отпечатку 
пальца, на основе разработанного алгоритма поиска и сравнения локальных и 
глобальных признаков. 

Таким образом, разработанный на основе авторского алгоритма программ-
ный модуль имеет широкий потенциал практического применения для обеспече-
ния прикладной безопасности доступа к рабочим местам и сетевым ресурсам, за-
щиты конфиденциальной информации, ведении электронного бизнеса и элек-
тронных расчетов. Представленная биометрическая система идентификации лич-
ности может с успехом использоваться в работе правоохранительных органов, в 
области обеспечения безопасности банковских операций, инвестирования и дру-
гих финансовых перемещений, в сфере торговли и социальных услуг. Биометри-
ческие технологии в скором будущем будут играть главную роль в вопросах пер-
сональной идентификации во многих сферах нашей жизни, поэтому на данном 
этапе развития этой технологии важное значение имеет внедрение и использова-
ние не зарубежных аналогов, а поддержка отечественных разработок. 
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Успіх у організації і гасінні пожеж значною мірою залежить від підготовки 
населених пунктів і об'єктів до гасіння пожеж, зокрема, від достатньої наявності 
джерел протипожежного водопостачання. 

Протипожежне водопостачання забезпечується шляхом будівництва на те-
риторії міст, населених пунктів і об'єктів водопроводів з встановленням на них 
пожежних гідрантів для забору води пожежними машинами. 

Варто враховувати, що надмірна віддаленість пожежних гідрантів від бу-
динків і споруд або їхня відсутність призводить у деяких випадках до того, що 
робота з гасіння пожеж значно ускладнюється, а іноді стає неможливою. У таких 
несприятливих умовах пожежі можуть призводити до великих збитків. Також 
надлишкова кількість пожежних гідрантів призводить до збільшення опору в сис-
темі водопостачання й вимагає більшого ресурсу на їхнє обслуговування. У зв'яз-
ку із цим великого значення набувають питання оптимізації розміщення пожеж-
них гідрантів у районах міст. 

На сьогодні вимоги до проектування централізованих постійних зовнішніх 
систем водопостачання населених пунктів і об'єктів народного господарства ви-
кладені в СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"[1]. 

У цьому документі зазначена нормована довжина прокладки рукавних лі-
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ній (при наявності автонасосів до 200 м) від пожежного гідранту до будинку, що 
захищається [2]. 

Відповідно до норм містобудування [3] гідранти повинні розташовуватися 
в зоні забудови на відстані до 150 м один від одного. Але на теперішній час насе-
лені пункти новими гідрантами та протипожежними водоймищами не забезпечу-
ються [5]. 

Оптимальна відстань, яку покриває пожежний гідрант, на нашу думку (ба-
зуючись на показниках технічних характеристик найбільш поширених пожежних 
машин) складає 100 м. 

Способи виявлення пожежонебезпечних територій можна зустріти в  [2, 4-
5]. Виконання обліку пожежних гідратів дозволяє не тільки нанести їхні дані на 
картографічний матеріал, а також проводити всебічний аналіз відповідності вста-
новлених норм, чи реальності використання в гасінні пожежі. Програмний ком-
плекс ArcGIS дозволяє виміряти та проаналізувати розташування пожежних гід-
ратів та слідкувати за динамікою зміни ситуації. 

На прикладі житлової забудови Личаківського району м. Львова нами ві-
дображено розміщення пожежних гідрантів. За допомогою програми ArcGIS по-
казано оптимальні радіуси їх дії (рис. 1). Виходячи з розгляду ситуації пожежога-
сіння видно: радіус 75 м дозволяє забезпечувати пожежні машини водою. На 
рис. 1 видно, що пожежні гідрати в південно-західній частині відповідають місто-
будівним вимогам [2], проте в північно-східній частині вони відсутні. 
 

 
Рис. 1 – Розміщення пожежних гідрантів(ПГ) у житловому районі 

 
Висновок: Житловий район не повністю забезпечений пожежними гідран-

тами, що може викликати небезпечну ситуацію в північно-східній частині житло-
вого масиву. Проте, навіть ремонт існуючих пожежних гідрантів не покращить 
ситуації.  
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На нашу думку необхідні заходи оптимізації розміщення пожежних гідра-
тів, використання програмного комплексу ArcGis дозволить суттєво підвищити 
якість результатів. 
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Постановка проблеми. Дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) широ-
ко використовуються в різних галузях життєдіяльності населення для вирішення 
існуючих проблем. Серед екзогенних геологічних процесів, що спостерігаються в 
межах України, зсуви відносяться до найпоширеніших і найбільш небезпечних. 
Можливості супутникового ДЗЗ дозволяють широко використовувати їх для ви-
явлення, картографування, контролю та здійснення прогнозних оцінок щодо акти-
візації небезпечних екзогенних процесів. Найкращі результати при вирішенні за-
дачі прогнозування зсувів можна отримати в системі моніторингу геологічного 
середовища із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій. Обов'язко-
вою вимогою при виборі програмного забезпечення є можливість працювати з да-
ними дистанційного зондування Землі, що мають географічну прив'язку. При 
цьому перевага віддається програмному забезпеченню ENVI, яке володіє велики-
ми можливостями візуалізації і аналізу даних дистанційного зондування Землі.  

Аналіз останніх досліджень. Вивчення екзогенних процесів, зокрема, зсу-
вів, не досить повно освітлене в сучасних вітчизняних публікаціях. Серед вітчиз-
няних робіт на цю тему слід відзначити монографії та публікації В. І. Лялька, 
В.С. Готиняна, О.Д. Азімова, А.Г. Мичака. Відомі російські та зарубіжні  видання, 
присвячені аналізу можливостей даних дистанційного зондування Землі в задачах 
дослідження небезпечних зсувних процесів. 

Викладення основного матеріалу. Використання методів ДЗЗ нерозривно 
пов'язане із застосуванням геоінформаційних систем (ГІС), які надають змогу ви-
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користовувати невпорядковану геофізичну, геологічну, географічну інформацію в 
поєднанні з даними аерокосмічних зйомок і представляє собою незамінний ін-
струмент для аналізу та візуалізації отриманих даних. Важливою особливістю 
ГІС-технологій є робота з просторово-прив'язаними даними. Це дозволяє забезпе-
чити можливість узагальнення і висвітлення найбільш вагомих екологічних про-
блем, узагальнювати еколого-геологічну інформацію у вигляді картографічного 
матеріалу. Система ДЗЗ, залежно від природних умов і факторів розвитку зсувів, 
дозволяє прогнозувати не тільки місце розташування зсувних вогнищ і зсувонебе-
зпечних ділянок, але й визначати відносний часовий період можливих зсувних 
рухів у межах, установлених зсувонебезпечних схилів та характер активізації 
конкретних частин зсувного схилу. Зазвичай причиною зсуву стає підйом рівня 
підземних вод, вирубка лісу і рослинності, які зумовлюють зміну характеристик 
порід схилу, [1,2]. 

Як відомо, до активізації зсувів призводять паводки. Для вивчення, яких ми 
застосували методи ДЗЗ та ГІС-аналізу. Цей аналіз дає можливість виявити зале-
жність розподілу зсувів від рівня залісненості і кутів нахилу схилів, а також під-
вищення рівня активності зсувів поблизу населених пунктів і автодоріг. Аналіз 
показав, що більшість зсувів розташована на відстані, менш ніж 500 м до населе-
них пунктів і 200 м до автодоріг. 

Підготовка знімків для переведення їх в систему моніторингу відображена 
на структурно-графічній моделі (див. рис.). 
 

 
Рис. 1 - Структурно-графічна модель обробки знімків 

 
Призначення і основні функції програми ENVI. ENVI є найбільш доско-

налим і в той же час дуже простим в управлінні програмним забезпеченням для 
роботи з даними дистанційного зондування.  

ENVI включає такі функції обробки зображень: 
– глибокого аналізу гіперспектральних знімків; 

– виправлення геометричних і радіометричних спотворень; 
– підтримки об'ємних растрових і векторних форматів; 
– інтерактивного поліпшення зображень; 
– інтерактивного дешифрування і класифікації; 
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– вибору області обробки; 
– векторного відображення; 
–  аналізу знімків у радіодіапазоні. 

У ENVI для кожного знімка або набору даних ГІС можна вибирати один 
або декілька способів відображення інформації. ENVI підтримує багато растрових 
форматів даних, включаючи ERDAS 8.x, Terra, SPOT, RadarSat, Windows (*.bmp) 
та інші. Використовуючи можливості вбудованої мови програмування IDL, у 
ENVI можна ввести функції експорту та імпорту будь-яких даних. Векторне за-
безпечення ENVI – достатнє  для вирішення більшості завдань дистанційного зо-
ндування, пов'язаних з обробкою космознімків. 
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При проведении гидравлических расчетов автоматических установок водя-
ного пожаротушения (АУВПТ), в качестве параметров работы оросителей ис-
пользуется коэффициент производительности k [1]. В технических данных ино-
странных оросителей приводится значение К-фактора. Способов перехода, между 
значениями К-фактора и  коэффициентом производительности k в нормативной 
литературе нет. 

Уравнение объемного расхода жидкого огнетушащего вещества [1]: 

HkgН2FQ =
ς

=
,     (1) 

где: Q – объемный расход ОВ, м3/с; F- площадь поперечного сечения оросителя, 
м2;  g – ускорение свободного падения, м/с2; Н – потери напора м.вод.ст.; ζ – ко-
эффициент местного гидравлического сопротивления. 

Уравнение расхода для иностранных оросителей предлагается в виде [2]: 

Нg
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−

,    (2) 
где: Q1 – расход ОВ через ороситель, л/мин; К – К-фактор, л/(мин√бар); Р1 – дав-
ление перед оросителем, бар. 

Тогда: 
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Получили удобное выражение, позволяющее выполнить гидравлические 
расчеты по методике в [1]. 
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Система охоронної і пожежної сигналізації (СОПС) – це сукупність техні-

чних засобів, які спільно діють та включають: 
• чутливі елементи (извещатели, датчики); 
• прийомно-контрольный прилад;  
• оповісники тривоги;  
• сполучні лінії зв'язку; 
• джерела живлення. 
Причиною збоїв в роботі СОПС можуть бути перенапруження і провали 

напруги в мережі живлення. Причини виникнення перенапружень в мережах жив-
лення обумовлені, перш за все, низькою якістю електромереж і невисокою куль-
турою енергоспоживання. Максимуми напруги живлячої мережі, як правило, по-
в'язані з мінімальним навантаженням енергосистеми і спостерігаються в нічний 
час. Найбільші коливання напруги в електромережі доводяться на початок і кі-
нець робочого дня. Реально на промислових об'єктах можливі періодичні (день– 
ніч) коливання електромережі 220 В від 160 В до 260 В з короткочасними підви-
щеннями до 300 В. Перенапряженія в електромережі виводять з ладу стандартні 
прості схеми захисту від імпульсних перешкод, імпульсні блоки живлення. 

Для ослаблення індукованих перешкод широке застосування знайшло зов-
нішнє екранування прокладки кабельних ліній і екранування ліній живлення і зв'яз-
ку. Кабелі повинні мати металеві екрани, заземлені на обох кінцях і сполучені з си-
стемою молниезащиты, зокрема на межах зон. При відкритій вуличній проводці 
кабелі електроживлення і ліній зв'язку повинні бути прокладені в заземлених тру-
бах. Крім того, у слабкострумових об'єктів, наприклад ПЕОМ, повинні бути вста-
новлені мережеві фільтри, що в значній мірі знижують рівень імпульсів, що прихо-
дять по фазі, нульовому дроту і землі. І, нарешті, для підвищення надійності захис-
ту обов'язково повинні бути передбачені активні апаратні засоби захисту від пере-
напружень. Для цього застосовують різні види «грубого» і «тонкого» захисту. Пе-
рша передбачає газорозрядники, обмежувачі перенапружень і т. д., друга – ком-
плекс різних захисних апаратів, зокрема могутні діоди Зенера. Ці пристрої повинні 
бути встановлені в місці перетину ліній електропостачання, управління, зв'язку, те-
лекомунікацій межі двох зон екранування, як правило, це введення в будівлю. 
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Бурное развитие средств радиосвязи, широкое внедрение в нашу жизнь но-

вых технологий передачи информации приводит к проблемам интенсификации ис-
пользования радиочастотного спектра, в том числе и в ходе ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС). Возможное сосредоточение в районе ликвидации ЧС и её по-
следствий большого количества радиоэлектронных средств (РЭС), используемых 
как системой управления МЧС, так и другими пользователями радиочастотного ре-
сурса Украины, приводят к возрастанию угрозы возникновения непреднамеренных 
радиопомех, срывам передачи неотложной информации по радиоканалам связи, 
затруднениям и даже срывам управления подразделениями ликвидаторов. 

Решение данной проблемы требует комплексного подхода к вопросу оцен-
ки состояния и обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
средств (ЭМС РЭС), сосредоточенных в районе ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции [1]. Важным этапом решения данной проблемы является этап выявления по-
тенциально несовместимых РЭС, прогнозирования возникновения взаимного не-
желательного влияния РЭС. Результатом решения данной задачи являются списки 
(перечни) РЭС, совместная работа которых с заданными параметрами может при-
водить к возникновению взаимных радиопомех. Полученные данные могут ис-
пользоваться в дальнейшем в качестве исходных для приведении группировки в 
состояние электромагнитной совместимости. 

Решения изложенной выше задачи предполагает создание системы анализа 
состояния ЭМС группировки РЭС МЧС, включающей в себя комплекс расчетных 
модулей, состав которых определяется перечнем решаемых задач. Анализ суще-
ствующих систем поддержки принятия решения позволяет выделить следующий 
набор модулей: 

1.Базу данных параметров РЭС, принадлежащих как подразделениям - уча-
стникам ликвидации чрезвычайной ситуации, так и других РЭС, сосредоточенных 
(функционирующих) в соответствующем регионе.  

2.Модуль прогнозирования возможных комбинаций негативного взаимо-
действия источников и приемников (рецепторов) помех, учитывающий как дуэль-
ные ситуации, так и возможность множественного влияния.  

3.Модуль прогнозирования (для заданной группы РЭС) ситуаций проник-
новения помех в приемный тракт потенциального рецептора на частотах основно-
го канала, внеполосных и побочных паразитных излучений, по основному и неос-
новным каналам приёма. 
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4.Модуль прогнозирования ситуаций возникновения помех от потенциаль-
ных источников вследствие явлений интермодуляции, блокирования и перекрёст-
ных искажений. 

5.Модуль оценки степени подавления рецептора и  последствий помехово-
го воздействия (принятия решений). 

Для качественного проведения таких расчётов должна быть заранее сфор-
мирована база данных параметров РЭС района ЧС, определены критерии для оп-
ределения состояния электромагнитной совместимости, обоснованы методики 
оценки параметров электромагнитной совместимости РЭС. 

В качестве основного критерия совместимости РЭС предпочтительно ис-
пользование энергетического критерия, который предполагает вычисление и 
сравнение с порогом мощности помехового сигнала, приведённой ко входу при-
ёмника. Данный критерий даёт наиболее обоснованное правило определения сте-
пени нарушения качества функционирования РЭС под воздействием помех.  

Обобщенная структурная схема информационно-аналитической системы 
оценки и прогнозирования состояния ЭМС РЭС (ИАС) района ЧС представлена 
на рисунке 1. Система может бить реализована программно на базе современных 
средств вычислительной техники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 – Обобщенная структурная схема ИАС 
 
Разработка и применение данной системы позволит решить задачи оценки 

состояния электромагнитной совместимости группировки РЭС в районе чрезвы-
чайной ситуации, как первого этапа приведения группировки в состояние элек-
тромагнитной совместимости, обеспечения надежного и непрерывного управле-
ния силами и средствами  МЧС. 
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Метою роботи є розробка способу визначення напрямку в просторі на дже-
рело гамма-випромінювання. 

Пропонується використовувати систему з трьох напівпровідникових детек-
торів іонізуючих випромінювань, які розміщені в поглиначі, виконаному в формі 
кулі з однорідного матеріалу. При цьому взаємне розташування детекторів забез-

печує різні значення масиву (
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гамма-квантів, що визначається відповідним детектором для даного напрямку на 
джерело випромінювання. Точність вимірювання напрямку залежить від точності 
вимірювання рівнів сигналів і градієнта зміни товщини поглинача залежно від ку-
та між джерелом і заданою координатою. 

Експериментальна перевірка способу, проведена на діючому макеті, пока-
зала, що вимірювання сигналів із трьох напівпровідникових детекторів, поміще-
них у поглинач з однорідного матеріалу, виконаний у формі кулі, дозволяє одноз-
начно встановлювати напрямок на джерело проникаючого випромінювання. По-
хибка вимірювання кількості гамма-квантів визначалась статистичним розкидом і 
не перевищувала 1 %. 

Для макетування було розроблено і виготовлено поглинач у формі кулі ді-
аметром 10 см, заповнений свинцевими кульками діаметром 5 мм. Товщина пог-
линача, залежно від кута, змінювалась від 0,1 до 0,9 його діаметра для усіх детек-
торів. При цьому значеня 1K , 2K , 3K  змінювались приблизно у 80 разів. 

Використовували телурид-кадмієві детектори розміром 5×5×3 мм з підси-
лювачем у рахунковому режимі. Для реєстрації кількості імпульсів з детекторів 
розробили та виготовили блок вимірювання. При проведенні експериментів вико-
ристовували джерело γ-випромінювання цезій-137. 

Для уточнення геометричних характеристик поглинача виконано ком-
пютерне моделювання ядерно-фізичних процесів проходження гамма-квантів 
через детектори для чого на мові С++ з використанням бібліотеки класів 
GEANT4 [1] розроблена програма TANK. Під час описання фізичних процесів 
для гамма-квантів враховувались: фотоефект, комптонівський ефект, ефект на-
родження пар. 
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У число професійно важливих якостей офіцера-рятівника входить здат-

ність вчасно приймати правильні, нешаблонні рішення і рішуче діяти в складній 
обстановці. Його діяльність у багатьох випадках прямо зв'язана з експлуатацією 
(застосуванням) техніки, що вимагає гарної інженерної підготовки, а також акти-
вного прояву знань, умінь, навичок і досвіду, що самі по собі сугубо індивідуаль-
ні. Не знаючи техніки, у сучасних умовах професійно виконувати посадові обов'я-
зки неможливо. 

Через складність і багатоплановість задач, що звідси випливають, прак-
тично в кожному ВНЗ постійно ведеться активна і напружена робота з пошуку 
і реалізації нових методів і способів підвищення ефективності педагогічних 
систем. 

Один зі шляхів поліпшення існуючої системи підготовки фахівця – грани-
чна раціоналізація освітнього процесу. Необхідно переходити до активних мето-
дів навчання, що дозволяють в більш короткі терміни опановувати необхідними 
представленнями, знаннями, уміннями, навичками і досвідом. Однієї з причин, 
чому існуючі методи навчання нерідко приводять до перевантаження слухачів, є 
те, що в них усе ще погано використовуються приховані можливості. 

Швидке і міцне засвоєння знань, уміння оперативне знаходити найбільше 
доцільне рішення в обстановці невизначеності багато в чому залежать від прави-
льного формування уваги, пам'яті. Однак існуючі методи навчання майже не за-
безпечують свідомої і систематичної роботи викладачів по формуванню в слуха-
чів цих якостей. Навпроти, застосування активних методів навчання, заснованих 
на сучасних інформаційних технологіях, повинне забезпечувати цілеспрямований 
розвиток здібностей слухачів і формування в них необхідних навичок пізнання 
майбутньої професійної діяльності. 

Таким чином, актуальним напрямом є розробка методів, що забезпечують 
максимальну (але нешкідливу для здоров'я) інтенсифікацію викладання й учбово-
пізнавальної діяльності тих, хто навчається, з обліком їхнього психофізіологічно-
го сприйняття. 

Передумовою виникнення фонетичного значення є здатність мозку встано-
влювати умовно-рефлекторні зв'язки між предметом, його дією і супровідними їх 
звуками. У результаті звук може заміщати собою предмет (дію), тобто стає їхнім 
символом. Так виникає символічне значення звуків, що поширюється і на звуки, 
які вимовляються самою людиною [1]. 

Усі слова, усі тексти обов'язково мають звукове забарвлення. Виходить, 
і фонетична змістовність (фоносемантичний ореол) є в будь-якої одиниці мови, 
тобто в будь-яком слові, реченні, дискурсі [2]. У спілкуванні людина почуває 
змістовність звучання і дуже активно використовує в мові інформацію, переда-
ну звукозмістовним ореолом. Але, як правило, це відбувається на підсвідомому 
рівні. Досвідчений педагог при поясненні нового матеріалу підсвідомо прагне 
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підібрати слова таким чином, щоб вони відображали не тільки семантику дос-
ліджуваного матеріалу, але і їхній фоносемантичний ореол як можна в більшо-
му ступені відповідав значеннєвому навантаженню. При такому способі дося-
гається зменшення кількості часу на розбір матеріалу при досить високій якос-
ті його засвоєння. 

Для інтерпретації суб'єктивного сприйняття звуколітерних образів був 
проведений лінгвістичний експеримент із метою виявлення оцінки змістовності 
звуколітер за методикою А.Н. Журавльова (докладно описаний у [3]). 

Отримані оцінки змістовності звуколітер є відображенням ступеня сприй-
нятливості природно-мовної інформації, представленої в текстовому виді, визна-
ченим класом навчаємих. Таким чином, очевидна можливість використання оцін-
ки звукового забарвлення слів з метою заміни слів, які “негативно сприймають-
ся”, на ті, що “позитивно сприймаються”. Вони краще сприймаються тими, хто 
навчається, і, отже, краще засвоюються. Навчальний матеріал, скомпонований зі 
слів, що одержали більш високі оцінки звукової змістовності, буде більш легко 
сприймаємо і, отже, краще засвоюватися. При цьому ступінь стомлюваності буде 
нижче, що дозволить давати більше навчального матеріалу і скоротить час на під-
готовку фахівця. 

Розмаїтість синонімічних рядів дозволяє виділяти слова, що позначають рі-
зні ступені того самого стану або якості. Це властивість синонімічних рядів дає 
можливість при необхідності підсилювати або послабляти вплив текстової інфор-
мації на слухачів. 

Використання засобів фоносемантики (звукосимволізму) для аналізу пси-
хофізіологічного сприйняття природно-мовної інформації найбільше перспектив-
но і виправдано на сьогоднішній день при розробці програмних засобів, що забез-
печують підготовку викладача до проведення занять. Це дозволить підвищити 
якість підготовки фахівця при одночасному зниженні часу підготовки викладача 
до занять [4]. 

Фоносемантичний аналіз інформації дозволить враховувати фактор психо-
фізіологічного сприйняття природно-мовної інформації в тренажерах і автомати-
зованих системах навчання. Текстовий матеріал у таких системах чітко дозується. 
Однак, не визначений якісний склад слів. Застосування фоносемантичного аналізу 
слів дозволить врахувати цей фактор, а також виробити в майбутніх фахівців зда-
тність до стиснутого і лаконічного вираження своїх думок, що дуже важливо при 
виникненні екстремальної ситуації. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Журавлев А.П., Павлюк Н.А. Язык и компьютер. М.: «Просвещение», 

1989. – 159 с. 
2. Маковский М.М. Лингвистическая комбинаторика. «Наука». М. 1988. – 

232 с. 
3. Колесніков О.М., Ігнатьєв О.М., Дейкало О.С. та інш. Розробка засобів 

інтелектуалізації комп’ютерного інтерфейсу на основі імітації психофізіологічних 
процесів сприймання інформації. Звіт НДР шифр “Агент” – Харків: ХУ ПС, 2006. 
– 104 с. 

4. Ігнатьєв О.М., Колесников О.М. Інтелектуалізація системи підготовки 
авіаційних фахівців з використанням засобів фоносемантичної оцінки природно-
мовних висловлень. Збірник наукових праць. – Харків: ХІ ВПС, 2004, вип.1(10). - 
С.111-118. 

 



 

 319"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

 
УДК 614. 8 
 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ФЕОДОСИЙСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА 
 

ЯрмоленкоП.А., НУЦЗУ 
НК – БондаренкоС.Н. , канд. техн. наук, НУГЗУ 

 
Анализ технических характеристик и возможностей систем противопожар-

ной и техногенной безопасности позволил выявить ряд недостатков оборудования 
предлагаемого для реализации данных проектов как отечественными так и зару-
бежными производителями, а именно: 

- низкая надёжность оборудования; 
- сложность в наладке и дальнейшей эксплуатации; 
- большое количество ложных срабатываний; 
- отсутствие сервисных центров для оборудования зарубежных производи-

телей; 
- высокая стоимость; 
- отсутствие гибкости в наращивании и расширении функций. 
Учитывая всё вышеизложенное, было принято решение о разработке сис-

темы автоматической противопожарной защиты складских помещений Феодо-
сийского торгового порта на базе системы адресной пожарной сигнализации 
(САПС) «Парус», которая прошла все виды сертификационных испытаний на со-
ответствие европейским стандартам EN-54. 

САПС «Парус» является одним из лучших отечественных образцов среди 
существующих систем пожарной автоматики. Она спроектирована с учётом тре-
бований выдвигаемых, как эксплуатирующими организациями, так и организа-
циями занимающимися разработкой проектов, и обеспечивает реализацию сле-
дующих функций: 

- автоматическое обнаружение пожара с указанием места его возникнове-
ния; 

- работа как с собственными адресными так и с безадресными извещателя-
ми сторонних производителей; 

- формирование сигналов управления оборудованием пожаротушения; 
- формирование сигналов оповещения о пожаре (управление светозвуко-

выми оповещателями); 
- автоматическое тушение пожара непосредственным управлением по за-

данному алгоритму исполнительными механизмами пожаротушения (газовым, 
водяным, порошковым и т.д.); 

- передача сигнала о пожаре или неисправности на центральный пульт; 
- постоянная диагностика состояния модулей и линий связи с выдачей ин-

формации о любой неисправности с указанием отказавшего элемента системы; 
- дублирование всех межблочных линий связи; 
- автоматическое управление по заданному алгоритму различным оборудо-

ванием (дымоудаление, вентиляция и т.д.); 
- возможность дистанционного пуска системы пожаротушения с контролем 

положения дверей в защищаемом помещении; 
- автономная работа при пропадании основного источника электропитания 

220В; 
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- возможность подключения персонального компьютера с отображением 
схемы и состояния защищаемого объекта; 

- регистрирование и автономное хранение информации о любых изменени-
ях состояния системы. 

Система адресной пожарной сигнализации «Парус» имеет блочно-
модульную структуру. Максимальное количество модулей в блоке прибора приё-
мо-контрольного пожарного – 15, максимальное количество блоков расширения 
прибора приёмо-контрольного пожарного – 15. 

Для надежной защиты складских помещений Феодосийского порта в со-
став САПС «Парус» включено следующее оборудование: 

- ППКП (прибор приёмо-контрольный пожарный) - предназначен для ав-
томатического обнаружения пожара, управления оборудованием оповещения и 
пожаротушения, отображения состояния системы, обслуживания адресных и без-
адресных извещателей; 

- МОПИ (модуль опроса пожарных извещателей) - предназначен для под-
ключения до 8-ми шлейфов пожарных извещателей с токовым выходом; 

- МРВ (модуль релейных выходов) - предназначен для включения до 8-ми 
реле, через контакты которых в режиме пожарной тревоги может производиться 
отключение или включение технологического оборудования и подключения до 8 
внешних датчиков контроля с нормально-замкнутыми или нормально-
разомкнутыми контактами; 

- МСЗУ (модуль управления светозвуковыми оповещателями) - предназна-
чен для управления шестью световыми и звуковыми оповещателями в режиме 
пожарной тревоги и подключения до 8 внешних датчиков контроля с нормально-
замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами; 

- МИУП (модуль управления исполнительными устройствами пожароту-
шения) -предназначен для последовательного включения до 4-х исполнительных 
устройств пожаротушения и подключения до 8 внешних датчиков контроля с 
нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами; 

- БДУ (блок дистанционного управления) - предназначен для дистанцион-
ного пуска устройств пожаротушения и отмены автоматического пуска устройств 
пожаротушения, а так же производит управление внешними светозвуковыми опо-
вещателями и контролирует положение дверей в защищаемом помещении; 

- ИАР (извещатель адресный ручной) - предназначен для ручного включе-
ния сигнала пожарной тревоги и передачи сигнала в ППКП; 

- ИАД (извещатель адресный дымовой) - предназначен для обнаружения 
возгорания по превышению концентрации дыма в месте его установки и передачи 
сигнала в ППКП; 

- ИАТ (извещатель адресный тепловой) - предназначен для обнаружения 
возгорания по температуре или скорости ее изменения в месте его установки и 
передачи сигнала в ППКП. 

Широкая номенклатура модулей, а так же определённое функциональное 
назначение каждого модуля, позволяет строить систему оптимально и позволяет в 
дальнейшем без труда наращивать функциональные возможности уже установ-
ленных систем. 
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Актуальність дослідження. Надзвичайно активними для сфери цивільно-

го захисту на сучасному етапі її розвитку стають процеси використання запози-
чень з різних мов та термінологізації загальновживаних слів. 

Мета дослідження. Проаналізувати особливості функціонування деяких 
термінів сфери цивільного захисту. 

Аналіз останніх досліджень. Термінологічні системи різних сфер життя та 
діяльності людини ставали об’єктом дослідження багатьох учених-термінологів. 
Проте термінологія сфери цивільного захисту потребує систематизації та опрацю-
вання.  

Виклад основного матеріалу. Склад української термінологічної лексики 
сфери цивільного захисту активно  поповнюється запозиченими словами. Це гре-
ко- латинські (дефляція, інсоляція, катастрофа, панзоотія, пандемія, пірологія, 
епідемія, епізоотія тощо), німецькі ( альпеншток, ситуація, футшток, штольня та 
ін.), французькі (віадук, глісада, дератація, карабін, мол, сейші тощо), голландські 
(леєр, такелаж, таль та ін.), англійські (смог, строп тощо), арабські (аварія, сельта 
та ін.), японські (цунамі тощо), китайські (тайфун та ін.)запозичення. 

Іншомовні запозичення спостерігаємо в однослівних термінах ( айсбаль, 
жумар, курвіметр, меандр, обсервація тощо  ) і у складних термінах ( антропологі-
чна безпека, антропологічна небезпека, антропогенна надзвичайна ситуація, тех-
ногенна надзвичайна ситуація, техногенна катастрофа, техногенна аварія, техно-
генний фактор, техногенна небезпека, техногенна безпека тощо). 

В українському  термінологічному процесі сфери  цивільного захисту бе-
руть участь греко- латинські запозичення не тільки на рівні слів, але й на рівні 
елементів, що творять слова. Можна знайти такі греко- латинські елементи: дис-( 
дислокація формувань цивільного захисту), кон- ( концентрація радіаційно небез-
печних об’єктів), де- ( дегазація зони ураження), дез- ( дезактивація, дезинсекція, 
дезинфекція). 

Зафіксовано, що при функціонуванні в цій системі термінів загальновжи-
ване слово може формувати відношення омонімії. Слово жандарм, запозичене з 
французької( жандарм – 1) особа, що перебуває на службі в жандармерії;  2) в  ря-
ді країн Західної Європи солдат важкої кавалерії; 3) переносно – душитель рево-
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люції, національно визвольних чи інших рухів [ 4 , 325] ) має три  значення у 
“Словнику іншомовних слів“. Французьке запозичення жандарм набуває терміно-
логічних ознак для терміносистеми цивільного захисту, стає терміном з таким 
значенням: “ височина у гребенях, ребрах, контрфорсах у вигляді скельної башти 
“, тобто стає омонімом загальновживаного слова. 

Співіснування лексичної омонімії наявне для  загальновживаного слова пал 
та терміна пал. Номінація пал серед наданих значень у загальних словниках ( пал, 
у, ч.– 1. Дуже сильне тепло, що йде від чого-небудь нагрітого або розжареного // 
Дуже сильна гаряча літня пора; спека. 2. Дуже висока температура тіла при 
захворюванні // перен. гарячковий стан, викликаний хвилюванням, страхомі т.ін. 
// перен. Рум’янці на обличчі як зовнішній вияв гарячкового стану. 3. перен. Си-
льне внутрішнє збудження, викликане глибокими почуттями, переживаннями або 
завзяттям у ставленні до чого-небудь. 4. Пристрасне захоплення чим- небудь // 
Слова, розмова, погляд і т. ін. як вияв глибоких почуттів, завзяття, захоплення 
тощо [1 , 698]) не має спеціального значення “степова або лісова пожежа “, яке 
використовується як тлумачення терміна сфери цивільного захисту. 

Три значення  слова волокуша містить “Великий тлумачний словник 
української мови“: волокуша, і, ж. – 1. Сільськогосподарське знаряддя для 
вирівнювання грунту. 2. Знаряддя для згортання й транспортування сіна та соло-
ми до місць укладання їх у стоги або скирти; 3. Густа сітка для ловлі риби на 
мілинах [1, 156]. У процесі термінономінації цивільного захисту волокуша 
набуває  значення, яке не зафіксовано у словниках: “ прилад для групового або 
індивідуального транспортування вантажів, постраждалих “.  

У термінологічній системі сфери цивільного  захисту не використовуються 
значення таких загальновживаних номінацій, як: бесідка –“рідко. Легко вкрита 
будівля в саду або парку і т. ін. для відпочинку і захисту від сонця, дощу“ [1, 48] ; 
перила –” 1. мн. те саме, що поручні; перила 2. -и, ж. Олійна трав’яниста рослина 
родини губоцвітих, будза”; [1 , 753]; крок – “ спец. Певна стала відстань або вели-
чина чого- небудь за спрямованого руху механізму, деталі тощо “ [1, 467].  

Усі наведені загальновживані слова термінологізуються, мають спеіальні 
для досліджуваної термінологічної системи значення: бесідка– “комплект 
страхувальної системи”; перила – “тимчасово або постійно закріплена мотузка, 
трос для організації страхування“; крок –“ приблизно складене креслення 
місцевості з детальним відбиттям її найважливіших елементів “. 

Висновки. Становлення української термінологічної системи сфери циві-
льного захисту на сучасному етапі  відбувається надзвичайно активно, що зумов-
лено передовсім зовнішніми чинниками: необхідністю функціонування сталого 
термінологічного фонду, який використовується співробітниками цивільного за-
хисту повсякденно. 
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Постановка проблеми. Категорія психологічного часу завжди була важ-
ливою для повноцінного існування особи у соціумі. На сьогоднішній день у зв яз-
ку із прискоренням суспільного розвитку, глобалізацією суспільства, 
техноголічним прогресом, а також в період кризових ситуацій, економічних 
негараздів  ми зустрічаємось із втратою людьми своїх мрій, деформацією цілей, 
що в свою чергу супроводжується зміною ставлення до часу, руйнуванням 
часової перспективи особистості. Як результат – неврози і депресії, розчарування. 

Вивченням життєвого шляху особистості займались вітчизняні та 
зарубіжні психологи, але у своїх роботах вони не надавали вагомого значення 
розгляду власне часової перспективи. Через те  ми  вважаємо за потрібне акценту-
вати увагу саме на теоретичному аспекті даного питання. Вищезазначені причини 
й зумовлюють актуальність нашої роботи. 

Об'єкт дослідження: життєвий шлях особистості. 
Предметом виступають характеристики часової перспективи. У 

дослідженні розглядатимуться також процеси формування уявлень майбутнього в 
залежності від віку, статі, персональних особливостей кожного.  

Мета нашого дослідження – охарактеризувати перспективу як одну  із  
елементів цілісного існування особистості. У зв'язку з поставленою метою, нами 
були сформульовані завдання: 

- проаналізувати психологічну літературу з проблеми часової перспективи 
та суміжних з нею категорій; 

- з’ясувати структуру перспективи особистості; 
- визначити чинники, що впливають на процес формування часової пер-

спективи. 
Виклад основного матеріалу. Питання «людина - час»  стало  предметом 

вивчення багатьох психологів, серед яких А.Адлер, Р. Еммонс, Л.Н.Коган, 
О.Б.Мартинюк, Л.А.Регуш, Ю.М.Швалб, А.Архангельський, Р.А.Ахмеров, 
Т.Н.Березіна, Е.И.Головаха, А.А.Кроник, Н.Ф.Наумова та ін. До найбільш поши-
рених понять, які використовуються в зазначеній сфері, відносять такі, як «часо-
вий кругозір особистості», «збалансована часова орієнтація», «часова перспектива 
особистості», «психологічний час», «життєва перспектива». Відсутність єдиної 
назви свідчить про багатоаспектність даної проблеми. К.Левін, який вперше 
зацікавився вивченням темпорального чинника розвитку особистості, розглядає 
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перспективу як  «видение индивида своего будущего или прошлого в своем на-
стоящем» [2]. Далеко не всі дослідники пов’язують перспективу із думками особи 
про своє майбутнє та минуле. Дехто ототожнює її з  уявленням людиною майбут-
нього чи оцінкою теперішнього [1]. У цьому випадку часова перспектива і плану-
вання – одні й ті ж поняття. 

На сьогоднішній день між психологами існує дискусія щодо суб’єкта 
часової перспективи.  Більшість вважає за недоцільне використовувати поняття 
«суб’єкт», наприклад Л.Воробйова, аргументуючи це пасивністю останнього, і 
пропонує застосовувати категорію «автор» чи просто «особа» [5]. Втім ті  й ті 
дослідники однозначно стверджують, що суб’єктом чи автором часової перспек-
тиви є особистість. 

До характеристик перспективи належать усвідомленість, реалістичність, 
спрямованість, структурованість, цілісність. Важливою ознакою також є 
організованість, тобто забезпеченість цілей засобами їх досягнення  [1].   

Вважаємо, що до основних функцій часової  перспективи варто віднести 
регулятивну, яка визначає спрямованість людського життя та наділяє ознаками 
тривалості життєву перспективу. 

Часто в психологічних джерелах «часова перспектива» особистості 
ототожнюється  з рядом таких понять, як  «часова транспектива», «само 
актуалізація», «життєва перспектива» та ін [4]. Втім, на нашу думку, таке рішення 
не є вірним. 

Серед структурних елементів перспективи розрізняємо такі часові характе-
ристики як день, місяць, рік, десятиліття. У зв’язку з цим, в літературі прийнято 
розглядати три рівні перспективи: поточний (декілька годин, день), середній (ти-
ждень), далекий (місяць, рік). Щодо безпосереднього змісту  часової перспективи, 
то Е.Л.Носенко стверджує: «вона включає в себе цілі, мотиви і плани» [3]. Дані 
елементи пробуджують та регулюють діяльність суб’єкта, особа  може подолати 
різні перепони заради них. Але така точка зору не є однозначною. Наприклад,  
Е.И.Головаха до складових часової перспективи також відносить й інші компо-
ненти, серед яких є мрії, фантазії [4]. 

У результаті психологічних досліджень встановлено, що повне 
усвідомлення та переживання особою життєвої перспективи  стається у  ранньому 
юнацькому віці і виступає показником зрілості особистості. На процес формуван-
ня перспективи впливають зовнішні (життєві ситуації, посада особи, ЗМІ, стать) 
та внутрішні ( досвід, вік, інтелектуальний рівень) чинники [3]. 

Вагома роль існування часової перспективи проявляється у тому, що навіть 
незначна її деформація супроводжується помітною  зміною особистості на 
психологічному рівні. 

Висновок. Часова перспектива є цілісною моделлю життєвого шляху, 
своєрідною взаємозалежною сукупністю цілей, рішень, настанов особи. Завдяки 
перспективі людина може розвиватись як особистість, здійснюючи планування 
майбутнього, а також адекватно оцінювати минулі події. Тема нашої теоретичної 
роботи є предметом подальшого практичного дослідження. 
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В настоящее время во многих странах стал очень важным вопрос по спасе-
нию людей. В этом направлении уже придумано много направлений, позволяю-
щих улучшить, сделать более безопасной и ускорить работу пожарных. Как один 
из вариантов данного вопроса является уменьшение времени сбора и выезда по 
тревоге. Ведь при спасении людей дорога каждая секунда. 

В данном направлении за годы становления пожарной службы проделано 
немало работы: придуманы новые модификации пожарных автомобилей, был при-
думан способ укладки боевой одежды, созданы роллеты для быстрого открытия 
выезда из пожарной части, рассматривается внутренняя планировка помещений. 

В нашей работе мы рассмотрим придуманное нами устройство, умень-
шающее время сбора личного состава по тревоге путем автоматического отклю-
чения системы подачи воздуха от автомобиля. 

Для сокращения времени сбора личного состава дежурной смены по трево-
ге мы разработали саморазмыкающийся замок (устройство, предназначенное для 
автоматического рассоединения системы подачи воздуха при начале движения 
автомобиля) для отключения подачи воздуха в ресивер (устройст-
во, предназначенное для создания запаса энергии сжатого воздуха в системе 
пневматического привода тормозов) тормозной системы. 

Придуманное нами устройство полностью автоматизирует систему снаб-
жения воздухом тормозной системы, так как за кратчайший промежуток времени 
происходит самостоятельное разъединение частей замка, а два установленных 
ниппеля под действием давления воздуха полностью закрывают выходы шлангов, 
препятствуя его потере. Следовательно, данное устройство полностью убирает 
необходимость для водителя во время сбора личного состава по тревоге произво-
дить операции по отключению устройства снабжения воздухом и садиться в ав-
томобиль. Это в немалой степени сокращает время сбора и выезда личного соста-
ва дежурной смены по тревоге из пожарной части. 

При неавтоматизированном процессе время, затрачиваемое водителем на 
выход, остановку и отключение системы подачи воздуха и возвращение в автомо-
биль в различных ситуациях может занимать в среднем от 25 до 40 секунд. При 
стандартном времени прибытия к месту пожара ограниченному по городу в сред-
нем до 5 минут, это составляет порядка 15 процентов экономии времени. 

За годы становления и развития пожарной службы немало сил было вло-
жено в сокращение промежутка времени между поступлением сигнала тревоги и 
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ликвидацией чрезвычайной ситуации начиная от модернизации средств передви-
жения, заканчивая организационными моментами несения службы. Разработанное 
нами устройство делает еще один шаг в истории развития пожарной службы для 
сокращения времени выезда подразделения, что в значительной степени умень-
шит требуемое количество сил и средств, необходимых для спасения человече-
ских жизней и  ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Проблема креативности в даний час є однією з найбільш досліджуваних у 
психологічній науці. Проте в цій області до цих пір існує немало невирішених пи-
тань, таких як, наприклад, взаємозв'язок креативності з іншими аспектами особис-
тості. Творчі здібності формуються протягом всього життя, але так само дуже ва-
жливим є положення в групі однолітків, тісно пов'язане з самооцінкою. Будучи 
відкинутими однолітками юнаки та дівчата зазнають значні труднощі. При цьому 
в положенні ізгоїв часто можуть виявлятися саме креативні люди, такі що яскраво 
виділяються з групи та нестандартно мислять. 

У психології креативності прийнято вважати, що високий прояв творчих 
здібностей зазвичай поєднується з певними особистісними властивостями, такими 
як самовпевненість, сміливість і так далі. Креативність так само залежить і від рі-
вня самооцінки особистості. Можливо, ті, хто володіє низькою самооцінкою пра-
гнуть до самовираження, до творчості, до прагнення створити щось нове, якось 
виділитися з навколишнього середовища. 

Самооцінка - оцінка людиною самої себе, своєї гідності та недоліків, мож-
ливостей, якостей, свого місця серед інших людей. Вона може бути заниженою, 
завищеною та адекватною. Занижена зазвичай призводить до невпевненості в со-
бі, боязкості і відсутності дерзань, неможливості реалізувати свої здібності, може 
свідчити про розвиток комплексу неповноцінності, відмови від ініціативи, байду-
жості, самозвинувачення та тривожності. На основі неадекватної завищеної само-
оцінки у людини виникає неправильне уявлення про себе, образ своєї особистості 
та  можливостей, що ідеалізується, своїй цінності для оточуючих. 

У нашому дослідженні брали участь студенти і курсанти другого курсу со-
ціально-психологічного факультету НУЦЗУ в кількості 25 осіб. Нами були вико-
ристані наступні методики: тест Гилфорда та тест С.А. Будассі «Знаходження кі-
лькісного виразу рівня самооцінки». 

Для визначення особливостей взаємозв'язку креативности та самооцінки 
особистості у студентів і курсантів НУЦЗУ ми використовували коефіцієнт коре-
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ляції Пірсона. Отримані результати представлені в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Показники взаємозв'язку креативности і самооцінки особистості 
у курсантів і студентів НУЦЗУ (у балах) 

 Вербальна креативність Образна креативність 

Самооцінка 0,19 0,002 

 
Отримані результати указують на те, що між самооцінкою і вербальною 

креативностью взаємозв'язку не існує. Між самооцінкою і образною креативнос-
тью кореляції так само немає.  

Таким чином, можна зробити висновок, що в юнацькому віці і в більш ста-
рших вікових групах рівень креативності не залежить від самооцінки особистості, 
хоча в молодших вікових групах кореляція існує. 
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Актуальність теми дослідження обумовлена суперечністю між  високими 

вимогами, пред’являємі змістом психологічної діяльності до особистості фахівця і 
наявністю суттєвих психологічних проблем у психологів-практиків. А також не-
обхідністю психологічного супроводу гармонійного розвитку особистості студен-
тів та курсантів психологів і недостатньою розробкою цієї проблеми на теоретич-
ному і емпіричному рівнях.Сучасні психологи повинні мати максимальну саморе-
алізацію, усвідомлювати перспективи свого особистісного і професійного розвит-
ку, відкритості для професійного навчання і педагогічної творчості, реалізації 
принципів гуманізації освіти, проявів толерантності, психологічної освітченості і 
компетентності.[3]. В даній роботі були висунуті наступні завдання: 

1. Теоретично обгрунтувати загальні  характеристики самоактуалізації.  
2. Провести дослідження самоактуалізації у студентів та курсантів соціа-

льно-психологічного факультету НУЦЗУ. 
У ході вивчення загального поняття про самоактуалізацію, засобів її дося-

гення та розвитку в юнацькому віці можна зробити висновок що, самоактуалізація 
в сучасній психології розуміється, як      практичний аспект свідомої цілеспрямо-
ваної діяльності по здійсненню свого людського потенціалу і життєвих планів[4]. 
Сама по собі ідея самоактуалізації висловлювалася в роботах А. Адлера, К.-
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Г.Юнга, К. Хорні, С.Л. Рубінштейна. Самоактуалізація позначає ухвалення себе, 
своїх особистісних і статевих особливостей, але цей процес може ускладнювати 
конфлікти між індивідуальними особливостями і традиційними уявленнями про 
гендерні ролі. Адекватне проходження власної гендерної ідентичності сприяє за-
доволенню особистсті самоактуалізацією, і, навпаки, відмова від ідентичності пе-
решкоджає самоактуалізації особистості[2]. Ознайомившись з гендерними особ-
ливостями самоактуалізації, можна сказати що для кожної статі характерні певні 
особливості, що ускладнють процеси самоактуалізації, – це специфічні психологі-
чні проблеми, порушення поведінки, реакції на  стреси.    

Самоактуалізація психолога визначається змістом його професійної діяль-
ності. У студентів та курсантів  вона здійснюється як спонтаний процес, вони реа-
лізують свої можливості, не усвідомлюючи самого процесу. Тоді як у фахівця-
психолога, на наш погляд, цей процес повинен бути осмислений. Самоактуаліза-
ція як особлива діяльність психолога направлена на усвідомлення власних профе-
сійно-значущих особистісних особливостей, адекватний і активний прояв їх в 
професійній діяльності [1]. 

Для дослідження гендерних особливостей розвитку самоактуалізації було 
охоплено 40 студентів та курсантів соціально-психологічного факультету НУЦЗУ, 
де кількість дівчат та хлопців становила  по 20 чоловік. Вік досліджуваних від 18 
до 21 року. Для цього ми використовували  метод тестування за допомогою мето-
дики «Самоактуалізаційній тест», який дозволяє виявити рівень самоактуалізаціїї 
особистості. Дослідження проводилося під час занять з метою визначення рівня 
самоактуалізації курсантів та студентів психологів НУЦЗУ і виявлення їх гендер-
них особливостей. Для цього був застосований “Самоактуалізаційній тест”, який 
складається з 126 пунктів, кожен з яких включає два ствердження ціннісного або 
поведінкового характеру. Самоактуалізаційній тест  вимірює самоактуалізацію по 
двох базових і ряду додаткових шкал. Базовими є шкали Компетентності в часі і 
Підтримки. Вони незалежні одна від одної і, на відміну від додаткових, не мають 
загальних пунктів. 12 додаткових шкал складають 6 блоків – по дві в кожному. 
Кожен пункт тесту входить в одну або більш додаткових шкал, і як правило, в од-
ну базову. Таким чином, додаткові шкали фактично включені в основні, вони змі-
стовно складаються з тих же пунктів. 

Проаналізувавши дані рівня самоактуалізації можна стверджувати про ви-
сокий рівень самоактуалізації у студентів та курсантів психологів НУЦЗУ. При-
чому дані по кожній з базових і додаткових шкал не “зашкалюють”, що свідчить 
про відсутність такого явища як “псевдосамоактуалізація”. 

Таблиця 1 
Гендерні відмінності рівня самоактуалізації у студентів та курсантів НУЦЗУ 

Шкали 
 
Стать 

Te I SAV Ex Fr S Sr Sa Nc Sy A C Co
g Cr 

Хлопці 8,3 46,9 10,9 13,3 5,5 6,9 9,9 12,6 4,9 3,5 8,9 8,4 6,1 6,3 

Дівчата 9,1 45,9 11,7 13,8 6,7 6,9 10,2 11,3 4,5 3,5 7,9 9,4 5,2 7,7 

 
Виходячи з даної таблиці можна говорити про те, що результати по рівню 

самоактуалізації між хлопцями та дівчатами не відрізняються в такій значній мірі, 
щоб говорити про істотню різницю. Бо гендерні відмінності в цілому на рівень 
розвитку самоактуалізації особливої ролі не грають. Адже все залежить від особ-
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ливостей особистості самого суб'єкта. 
Таким чином, дослідивши гендерні аспекти само актуалізації у курсан-

тів/студентів-психологів НУЦЗУ ми дійшли до висновку, що: 
1. Самоактуалізація розуміється, як здатність людини, вибудовувати влас-

ний спосіб поведінки на основі рефлексійних уявлень про життя; напрацьовувати 
і використовувати системний досвід самооцінки і самоконтролю з метою пошуку 
шляхів власного вдосконалення. 

2. Після проведення  дослідження, яке дозволило нам виявити рівень само-
актуалізації можна із впевненістю сказати, що у курсантів та студентів соціально-
психологічного факультету НУЦЗУ самоактуалізація знаходиться на достатньо 
високому рівні, а відмінності, які є між хлопцями та дівчатами  не є значущими, 
тому істотної різниці в самоактуалізації не спостерігається. 
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Становлення інтелекту людини на сучасному етапі розвитку суспільства 

пов'язане з динамічними перетвореннями і змінами на початку нового століття, 
необхідністю встигати за цими перетвореннями й адекватно реагувати на них, 
зберігаючи і накопичуючи інтелектуально-творчий потенціал. Проблема інтелек-
туального розвитку молоді, накопичення сукупного інтелекту в наш час є пробле-
мою зберігання еліти нації, суспільства, більше того, проблемою виживання люд-
ства. Не можна не зазначити, що ця проблема - нагальна для нашої країни і інших 
де сьогодні гостро актуальною є необхідність перетворення застарілих, ригідних 
ментальних моделей світу. 

Суспільна актуальність проблеми дослідження інтелектуального розвитку 
саме в ранній юності, тобто в період старшого шкільного віку і початку післяшкі-
льного життя, суттєво зросла  у зв’язку з перебудовою системи освіти в Україні, 
яка потребує відповідного психолого-педагогічного забезпечення. [2] 

Проблемою вивчення інтелекту займалися велика кількість психологів се-
ред них Дж. Кеттел який розробив багато психологічних тестів, які він назвав 
“ментальними”. В цих тестах визначалась швидкість рефлексів, час реакції, час 
сприйняття певних подразників, больовий поріг при надавленні на шкіру, кіль-
кість букв, які запам’ятались після прослуховування буквенних рядів та інше. 
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Сьогодні більшість психологів згідні саме з визначенням інтелекту, який 
розглядається як здатність індивідуума адаптуватися до навколишнього середо-
вища [1]. 

Із сказаного вище слідує, що проблема вивчення інтелекту є дуже актуаль-
ною. Інтелект - це комплексна система знань, яка дозволяє людині ефективно при-
стосовуватися до навколишнього середовища і вирішувати задачі які ставить життя. 

Існує два типи інтелекту текучий інтелект та кристалізований інтелект, які 
мають різний характер динаміки свого розвитку. Максимального розвитку теку-
чий інтелект досягає в юності, а в період середньої дорослості його показники 
знижуються. Для кристалізованого інтелекту характерна друга особливість. Його 
максимальний розвиток робиться можливим тільки при досягненні періоду серед-
ньої дорослості. Дана закономірність динаміки розвитку текучого і кристалізова-
ного інтелекту була підтверджена великою кількістю різних досліджень. [4] 

Разом з тим розвиток і збереження інтелектуальних можливостей, йде в рі-
зних людей по різному. 

Так, С. Пако вважає, що в загальному оптимум інтелектуальних функцій 
людини досягається в юності – ранній молодості, а інтенсивність їх інволюції за-
лежить від двох факторів. Внутрішнім фактором є обдарованість. В більш обдаро-
ваних людей інтелектуальний прогрес тривалий і інволюція настає пізніше, ніж у 
менш обдарованих. Зовнішнім фактором, який залежить від соціально-
економічних і культурних умов, є освіта, яка на думку С. Пако, протистоїть ста-
рінню, гальмує інволюційний процес.  

Тому, особливості інтелектуального розвитку і показники інтелектуальних 
можливостей людини залежать від її особистісних особливостей, життєвих уста-
новок, планів і життєвих цінностей. [3] 

Щоб визначити інтелектуальні можливості у студенів та курсантів НУЦЗУ 
було проведено дослідження за допомогою теста Амтхауера, що дозволило дізна-
тися про рівень інтелекту у хлопців та дівчат НУЦЗУ. 

Дані, отримані нами за загальними показниками тесту Амтхауера, предста-
влені в табл. 1. 

 
Таблиця 1. 

Відмінності в рівні розвитку інтелекту хлопців та дівчат НУЦЗУ (в %) 
Групи Рівні розвитку 

Високий Середній Низький 
Хлопці 46,1 23,1 30,8 
Дівчата 18,7 37,5 43,8 

 
Як свідчать ці дані відмінності в інтелектуальному розвитку хлопців та ді-

вчат дійсно існують. Так, хлопців, які мають високий рівень інтелекту 46,1%, а 
дівчат – лише 18,7% (що на 27,4% більше). А от на середньому та низькому рівні 
виявлено значно більше дівчат порівняно з хлопцями. 

Таким чином, при аналізі гендерних особливостей хлопців та дівчат можна 
підсумувати, що у кількісному співвідношенні хлопців з високим  рівнем інтелек-
ту більше, ніж дівчат, але менше на середньому і низькому. В цілому,  значного 
переважання якоїсь із статей в інтелектуальному розвитку не виявлено, але ре-
зультати хлопців трохи краще.  

Таким чином можна зробити висновок, що інтелект - це комплексна система 
знань, яка дозволяє людині ефективно пристосовуватися до навколишнього середо-
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вища і вирішувати задачі які ставить життя. Вивчення особливостей розвитку 
інтелекту і його факторів сприятиме найбільш ефективній адаптації людини у світі. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1.Блейхер В.М. Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и 
личности. – К., 1978. – С. 46. 

2.Психологія розвитку інтелекту. – К.: Інститут психології ім. Г.С.Костюка 
АПН України, 2001. – 276 с. 

3.Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия индиви-
дуального интеллекта. – К.: УМКВО: КГУ. – 1990. – 73с. 

4. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – 
Томск: Барс, 1997. – 264 с. 

 
 

УДК 159.96 
 

ДЕТЕРМІНАЦІЯ, ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК 
ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Бондарчук В.Ю., ЛДУБЖД 

НК - Шелюх Ю.Є., канд. техн. наук, начальник кафедри, ЛДУБЖД 
 

Екстремальний характер професійної діяльності працівників пожежно-
рятувальних підрозділів МНС України, які безпосередню беруть участь у ліквіда-
ції надзвичайних ситуацій, викликаних подіями техногенного, природного або со-
ціального походження, обумовлює високий рівень професійного стресу, що, у 
свою чергу, призводить до зниження ефективності професійної діяльності персо-
налу МНС і визначає необхідність оцінки й формування адаптивних поведінкових 
стратегій подолання стресу. 

Тому оцінка й формування психологічної стійкості до стресу відносяться 
до числа пріоритетних завдань психологічного супроводу діяльності персоналу 
МНС України. 

Основним завданням  підготовки фахівців рятувальників  служб є вихо-
вання надійного професіонала, який готовий до подолання будь-якої небезпечної 
ситуації, має сформовані ґрунтовні етичні основи своєї поведінки в екстремаль-
них ситуаціях, що виявляється в особистій мужності, готовності до самопожертви 
заради блага інших, відповідальності за особисто прийняте рішення. Глобальна 
мета  професійної підготовки до роботи в небезпечних умовах полягає у вихован-
ні необхідності бути готовим діяти не тільки відповідно до професійного 
обов’язку, але й згідно зі своїми переконаннями. 

Моделювання екстремальних ситуацій  у процесі підготовки рятувальників 
часто зводиться до безсистемного відтворення одного або кількох чинників над-
звичайної  ситуації без аналізу їх впливу на рятувальника, його свідомість.  Од-
ним із найсерйозніших недоліків організації підготовки особового складу залиша-
ється брак засобів діагностики та контролю за психічними станами рятувальників. 
Тому серед головних питань, пов’язаних із удосконаленням психологічної підго-
товки  особового складу, важливо обґрунтувати процес тренувань рятувальників у 
ситуаціях, які моделюють реальні екстремальні умови.  

Важливим та визначальним аспектом вирішення ефективності екстремаль-
но-психологічної  підготовки було б запровадження системи детермінізму та де-
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термінації при виконанні тренувальних та теоретичних завдань. Детермінізм (де-
термінація) – концепція розвитку, що пояснює причинний зв'язок між виникнен-
ням та розвитком подій, що трапилися та пояснює їх виникнення в силу впливу 
різних диференційованих каузальних факторів.  

Принципи детермінації під час навчального курсу можуть бути впрова-
дженні у основу психофізичних тренінгів (смуга перешкод, лабіринти, теплоди-
мокамери з використанням взаємопов’язаних елементів несподіванки, шуму, тем-
ператури), що при правильному складенні сценарію виникнення та при багатора-
зовому повторенні рятувальником, дають змогу виробити так звані «умовні реф-
лекси». При виконанні тренувальних завдань з дефіцитом часу та відповідальніс-
тю за результат, працівник оперативно-рятувальної служби і на практиці ситуїти-
вно зможе зпрогнозувати розвиток перебігу подій під час ліквідації реальних над-
звичайних ситуацій. 

Попередня підготовка своєї свідомості до можливості впливу негативного 
фактору ( температура, вода, дим, неприємний запах, крики постраждалих, тіла 
загиблих) надасть змогу рятівнику більш адекватно сприйняти реальність та не 
піддатися  гальмуванню психічних процесів головного мозку. 

Впевненість в свої діях призведе до  збільшення копінгу  (здатність стресо-
стійкості до адаптації психіки людини в особливих умовах). Саме тому спокійний 
і зважений працівник при роботі в умовах надзвичайної ситуації, зможе швидко та 
правильно прийняти вірне рішення, що стане  основою для найголовнішого за-
вдання служби цивільного захисту – порятунку життя людини. 

Застосування сучасних науково обґрунтованих методів і методик екстре-
мальної підготовки – вагомий чинник, що сприяє підвищенню рівня психологіч-
ної готовності до роботи в зазначених умовах. До того ж розробки повинні бути 
не винятково науковими, а насамперед практично спрямованими й доступними 
для вивчення. 
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Постановка проблеми. У сучасному світі проблема стресу стала дуже важ-
ливою у світовій психологічній науці і практиці. З  одного боку, накоплена велика 
кількість багатопланових досліджень різних видів стресу, з іншого боку – багато 
авторів, а саме Г. Сел’є, І.П. Павлов, В.М. Русалов, відмічають складність і багато 
в чому суперечливість, нестачі концептуальної і методологічної розробки даного 
феномену.  
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Коли говорять про темперамент, то мають на увазі багато психічних розхо-
джень між людьми - розходження що проявляються у інтенсивності, стійкості 
емоцій, емоційної вразливості, темпу, енергійності дій і інші динамічні, індивіду-
ально-типологічні особливості психічного життя, поводження і діяльності. Однак 
при всій різноманітності підходів до проблеми, вчені і практики такі, як: Б.Г. 
Анан’єв, А.О. Прохоров, Д. Брехт, Е. Мілер, С.Р. Лазарус, Ю.Г.Чириков та інші, 
визнають, що темперамент - біологічний фундамент, на якому формується особи-
стість як соціальна істота. 

Аналіз останніх досліджень. Засновником вчення про стрес, як відомо, є 
Г. Сел’є, який назвав стрес загальним синдромом, тому що при його виникненні 
змінюється загальний стан організму.  

Про залежність успішності діяльності в умовах психічного стресу від осо-
бових особливостей індивідуума говорять, роботи З. Льовандер; А. Русен з ви-
вчення зв’язку погіршення діяльності під впливом стресу і схильності до тривоги, 
схильності до депресивних тенденцій (М. Франкенхойзер), надмірної мотивації 
(Т. Стокфельт), завищення рівня домагань особи (Я. Рейковській) і т.д. 

Свій внесок в розвиток темпераменту зробили такі вчені: Е. Кречмер, У. 
Шелдон, І.П. Павлов,  Д. Брехт, Е. Мілер, С.Р. Лазарус та інші. 

Таким чином, можна визначити, що існує залежність протікання психічних 
процесів від функціонування  нервової системи, що виконує домінуючу і керуючу 
роль в організмі.  

Мета дослідження - виявлення рівню стресостійкості особистості з різним 
типом темпераменту. 

Об’єкт дослідження – є переживання курсантами та студентами стресу. 
Предмет дослідження – являється реагування особистості з різним типом 

темпераменту. 
Задачі дослідження. 
1. Проаналізувати психологічну літературу по проблемам темпераменту та 

стресу. 
2. Визначити, рівень стресостійкості курсантів та студентів з різним типом 

темпераменту. 
Виклад основного матеріалу. Дослідження було проведене в Національно-

му Університеті Цивільного Захисту України на базі соціально-психологічного 
факультету протягом 2009-2010 року. У ньому взяли участь 22 студенти і 17 кур-
сантів. Експериментальне дослідження проводилось під час екзаменаційної сесії. 
Методичне забезпечення: - методика «Прогноз», методика «Властивості і форму-
ла темпераменту».  

При вивченні прояву типу темпераменту в ході нашого дослідження було 
встановлено, що в групі респондентів 6 осіб з типом темпераменту холерика, сан-
гвініків 26 досліджуваних. Флегматики за загальною кількістю також 6. Най-
меншу кількість меланхоліків, а саме 1 досліджуваний. 

За допомогою методики «Прогноз» встановлений прояв рівню стресостій-
кості досліджувальних - студентів, отримані дані ми зіставили з результатами ви-
вчення типу темпераменту в ході чого встановлено, що на низькому рівні знахо-
дяться тільки сангвініки, з результатами у (31,8%). Цей результат також являється 
найбільшим серед студентів. На середньому рівні є  тільки сангвініки, цей відсо-
ток також дуже високий і дорівнює (27,3%). Високий рівень холериків рівняється 
(9,1%) це найменший результат на цьому рівні. Як ми бачимо сангвініки розподі-
лилися на всіх 3-ох рівнях,але на високому з найменшим відсотком серед усіх са-
нгвініків (18,2%). А флегматики зайняли високий рівень з показником у (13,6%). 
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Дослідження рівня стресосиійкості курсантів, дає змогу зазначити наступ-
не: як і у студентів так і у курсантів високий рівень стресостійкості мають особи з 
різним типом темпераменту. Високий рівень прояву стресостійкості мають дослі-
джувальні з типом темпераменту холерик (5,88%). Найбільше значення у відсот-
ковому співвідношенні притаманне типу темпераменту сангвінів (35,3%), щодо 
флегматика, то на високому рівні, цей тип темпераменту дорівнює (11,78%). Див-
лячись на результат меланхоліків, бачимо,що він співпадає з результатом холери-
ків (5,88%). Середній рівень стресостійкості притаманний типу темпераменту – 
холерик, показник котрих є найбільшим (17,64%). У досліджувальних з сангвініс-
тичним та флегматичним типом темпераменту відсоток складає (5,88%). Низький 
рівень прояву стресостійкості було виявлено лише у досліджувальних з сангвініс-
тичним типом темпераменту (11,76%). 

Таким чином з вище викладеного можна сказати, що найкраще з усіх типів 
темпераменту серед студентів та курсантів справляються зі стресом сангвінік. Це 
явище пояснюється такими індивідуально-типологічними характеристиками: як лег-
ке пристосування до різних обставин, легке переживання невдач та неприємностей, 
зберігають самооволодіння в несподіваній, складній ситуації. Флегматики посідають 
друге місце по стресостійкості. Найгірше опановують свою поведінку в стресових 
ситуаціях мелонхолікі, тому що адаптаційні можливості на нашу думку є низькими. 
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Міграцією називають переміщення населення, пов'язані із зміною місця 

проживання – стаціонарні міграції. Тимчасові – маятникові пов'язані із зміною 
постійного місця проживання, метою яких є трудова діяльність, навчання, ліку-
вання тощо. Міграції поділяються також на внутрішні та зовнішні. За рахунок зо-
внішньої (еміграції та імміграції) відбувається механічний приріст населення кра-
їни. Внутрішні – здійснюються в межах країни між окремими регіонами, містами, 
селами, між містами і селами. Серед причин міграцій виділяють наступні: еконо-
мічні, політичні, національні, релігійні. Вони є складовими демографічної ситуа-
ції, впливають на характер демографічного розвитку, взаємопов'язані з процесами 
відтворення населення, вносять істотні зміни в його структури. 
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Міграції призводять до зміни географічного розміщення населення, його 
густоти та заселеності територій, їх супроводжують збільшення або скорочення 
чисельності населення, зміни його статево-вікового, сімейного, шлюбного та ет-
нічного складу, соціальної структури територіальних спільнот як у місцях виходу, 
так і в місцях вселення мігрантів. 

Сучасний стан економіки України обумовлений політичними та економіч-
ними змінами в 80-х – 90-х роках, коли вона повністю була інтегрована в радян-
ську економіку на залежній основі. Після здобуття незалежності, внаслідок нера-
ціонально організованої спеціалізації виробництва, структура економіки стала се-
рйозною перешкодою на шляху перетворень. Виникли проблеми функціонування 
міграційної політики в державі. 

Виїзди українців за кордон швидко стали звичним і розповсюдженим яви-
щем. Наші співвітчизники працюють у Польщі, Сполучених Штатах, Великобри-
танії, Німеччині, Франції, Ізраїлі, Туреччині, Греції, на Кіпрі та у багатьох інших 
країнах (від 1 до 3 млн. українських громадян, переважна частина яких влаштову-
ється на роботу нелегально). Паралельно з еміграційними набувають силу імміг-
раційні процеси – понад шести тисяч іноземних громадян офіційно працевлашту-
вались в Україні упродовж трьох останніх років.  

Посилення територіальної міграції населення в Україні зумовлюється  при-
чинами: структурною перебудовою економіки, зростанням безробіття, процесами 
роздержавлення власності й приватизації; різким погіршенням екологічної ситуа-
ції в окремих регіонах; інтенсифікацією міграційних процесів на національному 
ґрунті; розширенням зовнішньоекономічних зв'язків України, а також лібераліза-
цією режиму виїзду громадян за кордон.  

Головні чинники масової еміграції: велика різниця в умовах життя і рівні 
заробітної плати в Україні й країнах Заходу; відсутність перспектив професійною 
зростання для багатьох здібних людей; економічна нестабільність у країні й неви-
значеність шляхів виходу з неї; відсутність безпеки громадян. Економічні й про-
фесійні мотиви «відпливу умів» полягають у незадоволенні спеціалістів не тільки 
матеріальним станом, а й своїм статусом у суспільстві, низьким соціальним прес-
тижем, неможливістю реалізувати творчі можливості. 

Україна на даний момент виконує роль постачальника робочих рук на єв-
ропейський і світовий ринок праці. Але і в цій якості вона може отримати низку 
економічних переваг: знизити рівень безробіття і пом'якшити таким чином соціа-
льну напруженість у суспільстві; значну частину заробітної плати емігранти пере-
казуватимуть на батьківщину, що поповнить валютний фонд країни (кошти, що 
пересилаються іммігрантами на батьківщину, становлять, за різними оцінками, 
25-30 млрд. дол. США); збільшиться надходження в країну нових технологій, до-
свіду роботи, перебудови професійної та кваліфікаційної структури зайнятості, 
швидкого й ефективного пристосування до умов світового ринку. 

Аналіз напрямків міграційних потоків України показав, що серед прибулих 
в Україну 77,5% становили іммігранти з країн СНД і 22,5% – з інших країн. Серед 
вибулих з України 65,9% виїхали до країн СНД і 34,1% – до інших країн. Найбі-
льшими центрами офіційного працевлаштування українців в Західній Європі є 
Німеччина, Франція, Великобританія та Греція, які за оцінками Держкомстату 
приймають до 30% всіх легальних емігрантів. Крім того, за останні роки збільши-
вся потік емігрантів до сусідньої нам Росії. За прогнозованими розрахунками са-
льдо міграції населення України поступово зростатиме. У разі підвищення рівня 
та якості життя населення, за пронозами вчених Інституту демографії та соціаль-
них досліджень НАНУ, обсяг вибуття в Україні поступово зменшуватиметься 
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внаслідок пом'якшення дії факторів, що стимулюють від'їзд, та завдяки розши-
ренню можливостей здійснення зворотної трудової міграції сальдо міграції досяг-
не до 2015 р. 50 тис. осіб на рік. 

Отже, на сучасному рівні розвитку нашої держави надзвичайно актуальним 
є питання щодо врегулювання міграційних процесів. Важливим є залучення іно-
земного інтелектуального капіталу, стимулювання повернення своїх співвітчиз-
ників i формування належної законодавчої бази для створення i розвитку інтелек-
туального капіталу на Україні, що сприятиме i загальному покращенню i прогре-
сивному розвитку країни. 

Інтеграція України у міжнародний ринок праці – це не далека перспектива, 
це актуальна реальність сьогодення, що відіграє надто важливу роль для держави, 
передбачає розробку продуманої і збалансованої державної політики у сфері міг-
рації. Від рівня регулювання процесів трудової міграції залежить налагодження 
стосунків між Україною та іншими державами світу, визнання та престиж нашої 
країни на міжнародному ринку праці. 
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Украина в динамично изменяющемся мире 
Для нас чрезвычайно важно реальное видение места и роли Украины в 

глобальном динамично изменяющемся мире. Главная внешняя опасность для на-
шей страны состоит в том, что посткризисная международная модель может сло-
житься без учета интересов Украины. При этом наше государство все равно будет 
интегрировано в мировое политико-экономическое пространство, но уже не как 
полноправный субъект, а как объект заинтересованности или влияния тех или 
иных сил. 

Растет военная активность иностранных государств и их блоков близ укра-
инских границ в условиях ограниченной эффективности международных догово-
ров в сфере разоружения. Важную роль сыграют недейственность нынешних 
внешних гарантий безопасности  Украины, оттягивание перспектив его вступле-
ния в международные системы коллективной безопасности, нестабильность воен-
но-политической ситуации в зоне ее стратегических интересов. 
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Негативно скажутся активизация международного терроризма и пиратства, 
нелегальной миграции, торговли людьми, противоправный оборот оружия и нар-
котических веществ. 

Опасными внешними угрозами будут: отсутствие масштабной производст-
венной, научно-технической и финансовой кооперации и построенного на долго-
срочных взаимных обязательствах торгово-экономического сотрудничества Ук-
раины с другими странами; низкая заинтересованность «мировых грандов» в сис-
темной модернизации инфраструктуры, использование дешевых человеческих, 
земельных и других ресурсов Украины. 

Идеология и стратегия устойчивого развития Украины 
Украина находится в условиях системного долгосрочного кризиса со сле-

дующими критическими по своим возможным отрицательным последствиям при-
знаками: 1) политическая нестабильность, упадок всех сфер жизни общества; 2) 
несоответствие одного из лучших в Европе природно-ресурсного и человеческого 
потенциала темпам роста реального ВВП, которые не обеспечивают даже при-
ближения уровня жизни населения Украины к среднеевропейским показателям; 3) 
фактическая исчерпанность вследствие мирового финансово-экономического кри-
зиса механизмов и ресурсов экономического развития; 4) устарелость и изношен-
ность основных производственных фондов, особенно в экспортно-
ориентированных отраслях, угольной, металлургической, энергетической, маши-
ностроительной промышленности; 5) угроза энергетической безопасности Украи-
ны; 6) безработица, низкая покупательная способность населения; 7) негативные 
демографические тенденции, ухудшение здоровья нации, снижение средней про-
должительности жизни, динамика распространения СПИДа, алкоголизма, нарко-
мании, сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза, ослабляющих человече-
ские активы общества; 8)  ухудшение экологической ситуации Украины,  вероят-
ность масштабных техногенных и природных катастроф. 

Вышеперечисленное предопределяет необходимость принятия неотлож-
ных мер для кардинального повышения эффективности Украинского государства 
и общества. 

Украина на перекрестке траекторий развития. Необходимо решить, каким 
путем двигаться дальше: использовать рецепты успеха других стран и тем самым 
значительно ограничить возможность реализации национальных интересов, или 
же добиться максимальной самодостаточности в принятии судьбоносных для го-
сударства и нации решений, проложив свою собственную дорогу в будущее.  

Основой долгосрочной стратегии развития государства должны стать: 1) 
инновационная модель роста экономики; 2) рациональное и эффективное исполь-
зование собственных природных богатств, выгодного геополитического располо-
жения, мощного интеллектуального ресурса; 3) минимизация зависимости от 
внешних источников энергоносителей; 4) сбалансированная модель системы на-
циональной безопасности; 5) прагматичная и экономизированная внешняя поли-
тика; 6) разветвленная международная кооперация в передовых отраслях и высо-
ких технологиях; 7) урегулирование конфликтных ситуаций на базе эффективных 
международно-правовых механизмов. 

Необходим переход к модели экономики с высокой добавленной стоимо-
стью и дорогой рабочей силой, что обеспечит развитие продуктивного потенциала 
общества. Стратегические же задачи должны состоять в формировании институ-
тов новой экономики и общества знаний, переходе от преимущественно экспорт-
но-сырьевого к инвестиционно-инновационному типу экономического развития, 
наращивании конкурентного потенциала экономики за счет отечественных дос-
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тижений науки, образования и высоких технологий,  
формировании масштабных высокотехнологических производств, соблю-

дение  режима экономии финансовых и природно-сырьевых ресурсов, обеспече-
ние энергетической независимости государства. 

Приоритетом государственной политики должен оставаться человек, обес-
печение его безопасности и гарантирование свобод.  

Формирование благоприятной внешней среды 
Целью внешней политики нашего государства должно стать закрепление за 

Украиной четкого места в глобальном мире, которое соответствовало бы ее гео-
стратегическим значению и потенциалу.  

Следующим проектом многостороннего сотрудничества может стать соз-
дание соответствующей зоны свободной торговли.  

Инициатива Украины по формированию единого образовательного, научного 
и инновационного пространства будет способствовать повышению конкурентоспо-
собности всех европейских государств на рынке инноваций и образования. 

Взаимодействие в экологической сфере позволит всем заинтересованным 
сторонам создать единый режим контроля за состоянием окружающей среды. 

Также необходимо обеспечить активное участие нашей страны в мировых 
процессах на правах равноправного субъекта. 

Необходимым условием эффективной реализации стратегических направ-
лений развития Украины являются стабилизация политической ситуации в стране, 
четкая и скоординированная работа всего государственного механизма, общест-
венная настроенность на изменения, объединение рыночных и законодательных 
регуляторных механизмов, очищение от коррупции, привлечение интегрирован-
ных ресурсов ведущих отечественных финансово-промышленных групп и заинте-
ресованных транснациональных корпораций, частичное использование золотова-
лютных резервов страны. 

По моему мнению, реализация цели развития Украины возможна в дости-
жимой перспективе при условии общего, целеустремленного и кропотливого тру-
да всех слоев украинского народа. 
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Упродовж останніх десятиліть в українському мовознавстві превалює дум-
ка про системне вивчення термінології. Системність лексики закладена в 



 

 339"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

лінгвістичній природі слова, оскільки “словесний знак, що є основним типом 
номінативних знаків, поєднує дві основні семіологічні функції – уподібнення й 
розрізнення, передаючи в мові не лише відмінності, але й тотожності, на підставі 
яких у системі мови виформовуються окремі класи, угруповання та ряди 
слів” [3: 10]. На думку А.П. Критенка, “система мови складається, принаймні, з 
трьох окремих великих систем – фонетичної, граматичної і лексичної, з яких 
найбільшою, найголовнішою й найскладнішою є лексична система” [1: 198]. Ос-
тання існує за певними законами, характерними для будь-якої природної 
терміносистеми: вона є відкритою і поповнюється на всіх етапах свого розвитку. 
Лексична системність виявляється в сукупності слів, об’єднаних у тематичні гру-
пи на основі спільності означуваних словами реалій [2: 223].  

Ф.П. Філін розрізняє поняття лексико-семантичні і тематичні групи, 
зазначає, що останнім часом словниковий склад мови вважають системою різних 
лексико-семантичних груп, але під цими групами розуміють зовсім інші явища: 
об’єднання слів на основі спільності граматично-семантичних значень, спільності 
значень словотвірних засобів і т. д. [6: 227].  

Тематичні групи – це об’єднання слів, в основу яких покладена 
класифікація самих предметів і явищ [6: 526]. Ф.П. Філін виділив два типи тема-
тичних груп: 1) тематико-мовні (тематико-семантичні) – на підставі предметно-
поняттєвого взаємозв’язку за родовим поняттям; 2) тематико-мовленнєві 
(ситуативні) – на підставі взаємозв’язку із сферами застосування мови [6: 232]. 

Важливу роль при цьому відіграють позамовні фактори, бо “відбиваючи 
певні “відрізки дійсності”, слова пов’язані між собою так, як і ті явища дійсності, 
які вони відображають, хоча не можна нехтувати семантичними елементами, 
критеріями, різними семантичними зв’язками” [8: 132, 162; 256: 28]. “Вивчення 
лексики за тематичними групами дає можливість повно виявити зв’язки і 
відношення між позначуваними і позначником, встановити обсяг значення і, 
нарешті, окреслити коло зв’язків слова” [4: 21]. 

Кожна галузева терміносистема, винятку не становить українська військова 
термінологія, охоплює цілу низку термінологічних полів, що формуються на 
основі логіко-поняттєвих відношень, в яких терміни об’єднуються за певними се-
мантичними ознаками. Термінологічні поля пов’язані між собою у плані значення 
і в плані вираження. У плані змісту відбивається суть поняття, а в плані виражен-
ня системність досягається однотипністю словотвірних моделей. Підсистема 
української військової термінології “Назви військової форми одягу” є складною й 
багатоплановою, номінації якої за змістом позначуваних понять можна 
розподілити за окремими групами. 

Семантична ознака може виконувати одночасно дві функції: групувати, 
об’єднувати лексичні одиниці та роз’єднувати, диференціювати (на підставі 
інтегральних і диференційних сем) [2: 62]. Семантичні ознаки є компонентами 
значення окремого слова, а також компонентами, які організовують слова в лек-
сико-семантичні групи. Здатність слова входити до різних лексичних угруповань, 
сполучатися з різними словами в мовленнєвому потоці свідчить про те, що у 
структуру його змісту входить сукупність семантичних ознак, які зумовлюють 
групування слів. Чим більше розрізнювальних сем у плані змісту різних слів, тим 
сильніший зв’язок між ними. Уявлення про “системність” лексики конкретизує 
підхід до лексичних одиниць як до таких, семантика яких визначається парадиг-
матичними і синтагматичними зв’язками [7: 6]. 

Українська військова термінологія надзвичайно різноманітна за лексичним 
складом. У предметних (тематичних групах) поєднання слів в одну групу 
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відбувається завдяки схожості чи спільності функцій позначуваних словами 
предметів та процесів в одній конкретній чи різних мовах. Вивчення таких груп 
обмежується своєрідною інвентаризацією за тим типом, який спроможний 
наочніше групувати конкретну терміносистему і не має на меті розкрити внутрішні 
семантичні зв’язки слів, особливості смислової структури мови загалом [5: 
133].Назви військової форми одягу є складною багатоплановою системою, компо-
ненти якої виділяються на підставі логіко-предметного членування, серед них: на-
зви захисного спорядження, одягу та взуття тощо. Залучення позамовних свідчень 
значно допомагає при класифікації елементів досліджуваного об’єкта, про що 
свідчать класифікації, запропоновані різними авторами. За основу своєї 
класифікації беремо поділ захисного спорядження, одягу та взуття за їх 
професійним призначенням; цей підхід дозволяє вичленувати такі тематичні гру-
пи:1) загальні назви спорядження (риштунок, військове); 2) загальні назви одягу 
(барма, мундир); 3) видові назви спорядження (кольчуга, бадана); 4) назви коротко-
го верхнього одягу (куртка, колет); 5) назви верхнього одягу (шинеля, черкеска); 6) 
назви натільного одягу та верхніх сорочок (тільник, форменка); 7) назви поясного 
одягу (галіфе, пояс); 8) назви знаків розрізнення та оздоб одягу (петлиці, лампас); 9) 
назви головних уборів (місюрка, кашкет); 10) назви взуття (черевики, краги). 

Будь-яка тематична класифікація лексики має до певної міри умовний ха-
рактер, оскільки між виділеними групами не можна визначити чітких меж, що 
свідчить про відкритий характер тематичної групи. 
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Інтерес до галузевої лексики в сучасній лінгвістиці не випадковий і зумов-
лений підвищенням ролі науки й техніки в розвитку суспільства й розвитком та 
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кодифікацією терміносистеми. Терміносистема будь-якої галузі знань засвідчує її 
досягнення на конкретному історичному етапі розвитку суспільства. 

Визначення поняття “українська військова термінологія” слід формулюва-
ти, опираючись на загальні теоретичні засади сучасного термінознавства, розгля-
даючи її (УВТ) крізь призму теорії терміна та термінологічної системи як таких. У 
лінгвістичній науці існують різні підходи до визначення поняття термін. Д.С. 
Лотте ще в 30-х рр. XX ст. розробив основні принципи добору й побудови науко-
во-технічних термінів. До основних ознак терміна він відносив: а) його обмежене, 
чітко зафіксоване значення; б) необхідність моносемії термінів, принаймні, в ме-
жах однієї термінологічної підсистеми; в) небажаність їх синонімії; г) 
відповідність лексичного значення терміна або складових частин (якщо термін є 
складним) конкретному значенню того поняття (предмета, процесу, явища, яке 
цей термін позначає); д) системний характер окремих термінів, тобто визначення 
місця, яке означувані ними поняття займають серед усіх інших понять певної сис-
теми і залежно від цього вибір ознаки, що має бути покладена в основу терміна. 
Крім того, на думку Д.С. Лотте, термін має бути стислим, компактним (це 
стосується термінів-словосполучень), простим і зрозумілим. У разі потреби впро-
вадження нового терміна слід враховувати ступінь уживаності старих термінів, 
які треба замінювати новими. 

Найприйнятнішим, на нашу думку, є визначення, запропоноване 
І.С. Квітко: “Термін – це слово або словесний комплекс, які співвідносяться з по-
няттями певної організованої галузі пізнання (науки, техніки), що вступають у 
системні відношення з іншими словами та словесними комплексами і створюють 
із ними в кожному окремому випадку й у певний час замкнуту систему, яка 
відзначається високою інформативністю, однозначністю, точністю й експресив-
ною нейтральністю” [3: 21]. 

Вихідним для нашого дослідження є положення, сформульоване 
Г.О. Винокуром про те, “що термін – це не особливе слово, а слово в особливій 
функції”, функції позначення спеціального поняття [1: 21]. 

Як би ми не розглядали терміни (як спеціальні слова чи як слова зі 
специфічною функцією), вони, на наш погляд, є частиною загального лексичного 
складу мови, бо якщо це слова зі специфічною функцією, то вони, безумовно, є 
частиною лексики, а якщо це спеціальні, особливі слова, то за формально-
граматичними ознаками вони є ідентичними до слів звичайних (тобто 
акцентологічно, фонетично й структурно-граматично оформлюються за законами 
конкретної мови). 

Оскільки основні параметри терміна (дефінітивність, системність, 
стилістична нейтральність тощо) спричинені характером виконуваної ним 
функції, при його визначенні враховуємо названі характеристики: терміном є сло-
во чи словосполучення, що позначає спеціальне поняття певної галузі людської 
діяльності. Відзначимо, що в термінознавстві існують різні погляди на природу 
понять “термін”, “термінологія” та “терміносистема”. Зокрема, В.П. Даниленко 
стверджує, що термінові термінологія відповідає два поняття: у традиційному 
визначенні поняття “термінологія” – це сукупність термінів однієї галузі знань 
(науки чи наукового напрямку), що відображає відповідну сукупність понять; 
ширше поняттю “термінологія” відповідає загальна сукупність усіх сфер 
діяльності [2: 15]. 

Термін як системний компонент лексики мови при чітко фіксованому 
змісті, моносемічності, що виключає розвиток лексико-семантичних процесів 
всередині терміносистеми, зазнає впливу цих процесів. Як зазначає 
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Л.О. Симоненко, “наукові поняття часто виникають на основі загальномовних 
значень, а система загальномовних значень збагачується науковими поняттями” 
[5: 26]. Ця теза, на наш погляд, є закономірним розвитком думок О.О. Потебні про 
зв’язок між системами мовних понять (“близьких” значень) і наукових понять 
(“далеких” значень), О.О.Реформатського про два аспекти функціонування 
термінів – “лексис” і “логос” [4: 164] на сучасному етапі розвитку 
термінознавства. 

З огляду на загальнотеоретичні засади сучасного термінознавства, 
військову термінологію визначаємо як сукупність моногалузевих і полігалузевих 
спеціальних найменувань, що співвідносяться з конкретними поняттями та 
реаліями військової сфери й утворюють відповідну терміносистему. 

Військова терміносистема є складником національної терміносистеми, що 
має свої особливості формування та функціонування, зумовлені специфікою 
військової підмови та військової справи загалом. 

Військова термінологія є завершеною й водночас відкритою системою 
термінів, різних за походженням, утворених лексичним (створені або запозичені 
терміни), семантичним (загальновживані слова, що отримали термінологічне зна-
чення) та синтаксичним способом (новостворені словосполучення номінативного 
характеру). Але, як відомо, розвиток та функціонування будь-якої термінології 
залежить не тільки від внутрішніх, позамовних чинників, а й від зовнішніх, поза-
мовних інтерференцій, які активізують певні словотвірні моделі, синтаксичні 
конструкції, впливають на зміни в семантиці слів, породжують значну кількість 
іншомовних запозичень та автохтонних новотворів на позначення нових понять 
військової сфери. 
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Утренняя физическая зарядка организуется в целях систематической физи-

ческой подготовки у курсантов. Она является обязательным элементом распоряд-
ка дня, и проводиться на открытом воздухе с применением четырех вариантов. 
Которые чередуются между собой в течении каждой недели. 
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Первый вариант: многократно в нарастающем темпе выполняются обще-
развивающие упражнения, чередующиеся с комплексами вольных упражнений. 

Второй вариант: применяются ранее изученные элементы на гимнастиче-
ских снарядах, силовые упражнения и упражнения с тяжестями. 

Третий вариант: многократно преодолеваются отдельные препятствия или 
полоса препятствий в целом по условиям выполнения контрольных упражнений. 

Четвертый вариант: применяются бег на скорость, эстафеты, кросс. 
Утренняя  физическая зарядка с использованием спортивных и подвижных 

игр способствует разносторонней физической подготовленности курсантов, укре-
плению их здоровья, закаливанию организма, в наибольшей мере воспитывает 
привычку к систематическим физическим упражнениям.  

При организации дополнительных вариантов зарядки, для того чтобы она 
проходила организованно, с должной физической нагрузкой, проводящий обязан 
тщательно продумать ее содержание, учитывая при этом материальную базу, 
умение и навыки курсантов в игровых видах спорта. 

Многие курсанты в ряде случаев еще не владеют техникой и тактикой иг-
ры,  не знают правила соревнований, поэтому игры в начале проводятся по упро-
щенным правилам, которые заключаются  в увлечении или уменьшении количе-
ства игроков в командах, уменьшении размеров площадки и снижении требова-
ний к соблюдении правил. Для отработки техники и тактики игры на каждую за-
рядку делаются простейшие задания. Для проведения игры по упрощенным пра-
вилам создаются команды (количество игроков не ограничивается). Если  взводы 
в полном составе, а площадок для игры мало, двусторонние игры могут прово-
диться на одной площадке. При этом на каждой половине поля будут играть по 
две команды. Различные игровые функции обязывают постоянно взаимодейство-
вать друг с другом для достижения общей цели и соблюдать игровую дисципли-
ну. Эта особенность спортивных игр имеет важное значение для воспитание 
дружбы и товарищества, навыков коллективных действий, привычки подчинять 
свои действия интересам коллектива. К особенностям игрового метода в частно-
сти относится «сюжетная» организация игры: деятельность организуется с замыс-
лом, предусматривающим достижение определенной цели. Но игровой сюжет 
может создаваться и специально, исходя из потребностей физического воспитания 
или конкретных задач того или другого занятия, или как условная схе-
ма взаимодействия играющих. 

Игровой метод используется, чтобы комплексно совершенствовать двига-
тельную деятельность в усложненных или облегченных условиях, развивать такие 
качества и способности, как ловкость, быстрота ориентировки, находчивость, са-
мостоятельность, инициативность. При умелом руководстве этот метод можно 
применять для воспитания коллективизма, сознательной дисциплины и других 
нравственных психических качеств. Игра - исторически сложившееся обществен-
ное явление, самостоятельный вид деятельности, свойственной человеку. Игра 
может быть средством самопознания, развлечения, отдыха, средством физическо-
го и общего социального воспитания, средством спорта. Игры являются сокро-
вищницей человеческой культуры. Огромно их разнообразие. Они отражают все 
области материального и духовного творчества людей. Естественно, что изучени-
ем игр занимались и занимаются многие отрасли знаний: история, этнография, 
антропология, педагогика, теория и методика физического воспитания и др. 

Игры, используемые для физического воспитания, очень разнообразны. Их 
можно разделить на 2 большие группы: подвижные и спортивные. Спортивные 
игры - высшая ступень развития подвижных игр. Они отличаются от подвижных 
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едиными правилами, определяющими состав участников, размеры и разметку 
площадки, продолжительность игры, оборудование и инвентарь и др., что позво-
ляет проводить соревнования различного масштаба. Соревнования по спортив-
ным играм носят характер спортивной борьбы и требуют от участников большо-
го физического напряжения и волевых усилий.  

О подвижной игре написано много. Существует обширная отечественная 
литература как теоретического, так и методического характера, в которой рас-
сматриваются роль игры, ее распространение, сходство и различие игрового 
фольклора у разных народов, методические особенности и т. д. Крупнейшие педа-
гоги, ученые, прогрессивные общественные деятели считали игру весьма полез-
ной для народного воспитания. На основе их работ и учета зарубежных публика-
ций подвижная игра рассматривается как осмысленная деятельность, направлен-
ная на достижение конкретных двигательных задач в быстроменяющихся услови-
ях. В ней проявляется творческая инициатива играющего, выражающаяся в раз-
нообразии действий, согласованная с коллективными действиями. 

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных 
фактора: с одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, разви-
ваются физически, привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны – 
получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углуб-
ляют познания окружающей их среды. Все это в конечном итоге способствует 
воспитанию личности в целом. Таким образом, игра – одно из комплексных 
средств воспитания: она направлена на всестороннюю физическую подготовлен-
ность (через непосредственное овладение основами движения и сложных дейст-
вий в изменяющихся условиях коллективной деятельности), совершенствование 
функций организма, черт характера играющих. 

Главным признаком, отличающим большинство игр, является их созна-
тельный характер. Перед играющим всегда ставится цель – выполнение какой ли-
бо конечной задачи игры, т. е. получение результата, хотя и в рамках определен-
ных способов его достижения, но таких, которые позволяют самим играющим 
выбирать пути, находить сообразно своим возможностям новые решения в зави-
симости от постоянно меняющейся ситуации.  

Понятие «игра» включает в себя множество различных форм игрового 
фольклора, каждая из которых, в конечном счете, способствует всестороннему 
развитию детей: физическому, психическому, умственному. Подвижная народная 
игра является той разновидностью игрового фольклора, преимущественная ори-
ентация которой заключается в активизации двигательной деятельности. 

Первоначально игра отображала только трудовые или бытовые действия. 
Позже это понятие расширилось и в него вкладывалось уже более широкое со-
держание. 

Начальный этап становления подвижных игр характеризуется подража-
тельными действиями, имитирующими собирательство и охоту (как наиболее 
древние формы человеческой деятельности). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Коробков А.В., Головин В.А., Физическое воспитание. –М: Высшая шко-
ла 1983 

2. Коц Я.М. Спортивная физиология. –М: Физкультура и спорт 1986 
3. Гутаковский А.А.Основы теории и методики физической культуры ,1986 
4. Загальна фізична підготовка працівників МНС. Артьомов В.А.  
5. Закон  України “ Про фізичну культуру і спорт ”, Київ – 1973. 



 

 345"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

 
УДК 613.94:614.8 
 

ИДЕОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ КАК КОМПОНЕНТ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВЬЯ СПАСАТЕЛЯ 

 
Бухал С.В., КИИ МЧС РБ 

НР – Чиж Л.В., старший преподаватель, КИИ МЧС РБ 
 

Правильной и соответственно системной идеологемой является утвержде-
ние приоритета здоровья человека, народа и общества как социально-
политической системы. Здоровой общественно-политической системой является 
та, которая способствует здоровью населения, т. е. снижению заболеваемости и 
смертности, росту рождаемости и качества жизни. 

Здоровье народа и социально-политической системы полностью определя-
ется культурой общества. Здоровье определяется культурой и особенно теми 
культурными идеями, традициями, нормами и установлениями, которые влияют 
на здоровье народа. В совокупности эти традиции, идеи, нормы и установки обра-
зуют область культуры здоровья. 

Идеология здоровья в качестве главной идеи и высшей ценности устанав-
ливает конкретную идею повышения здоровья человека, народа и общества. 
Идеология здоровья имеет четкий системный критерий истинности любых реше-
ний, принимаемых в социальной сфере или затрагивающих интересы конкретных 
людей, коллективов или народов. 

Важнейшими следствиями главной идеи идеологии здоровья являются: ут-
верждение прав здорового человека, народа и общества; приоритетность восста-
новления традиционной родовой культуры; необходимость восстановления ду-
ховной и нравственной культуры как важнейшего средства защиты здоровья лю-
дей. 

К основным социальным системам защиты здоровья относятся: идеологи-
ческая система общества; система семейного воспитания детей; система дошко-
льного воспитания; система школьного воспитания; системы среднего специаль-
ного и высшего образования. 

Идеологическая культура общества оказывает большое влияние на здоро-
вье, поскольку на ее основе издают законы и другие нормативные акты. Рассмот-
рение идеологической системы с позиций защиты здоровья предполагает решение 
двух основных задач. 

Первая задача заключается в развитии идеологии здоровья как неотъемле-
мой части идеологической системы. Поскольку здоровье является одной из глав-
ных человеческих ценностей, то идеология здоровья должна входить в число ос-
новных разделов идеологической системы. 

Вторая задача – это выявление в идеологической системе тех идеологем, 
которые противоречат или препятствуют защите здоровья. 

Здоровье и жизнь являются главными ценностями и главными правами че-
ловека. Угроза здоровью эквивалентна угрозе жизни. Ответственность за угрозу 
здоровью должна быть равна ответственности за угрозу жизни. 

Ключевыми технологиями повышения здоровья населения являются: ги-
гиеническое и нравственное воспитание, здравосозидательная социальная поли-
тика, включая формирование идеологии здоровья и соответствующего законода-
тельства, индивидуальное консультирование, в том числе диагностическое, оздо-
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ровительно-профилактическое и медико-генетическое. 
Организация индивидуальной оздоровительно-профилактической рабо-

ты включает: предотвращение и снижение индивидуальных рисков (что наибо-
лее эффективно на основе системной диагностики здоровья); профилактику 
развития и ликвидацию скрытых патологических процессов (на основе систем-
ной диагностики здоровья); профилактику индивидуально актуальных рисков 
инфекционных и инвазивных проявлений (на основе системной диагностики 
этих рисков); профилактику интоксикаций (на основе системной диагностики 
наличия вредных веществ в организме); профилактику аллергических состоя-
ний (на основе системной диагностики индивидуальных аллергенов); обосно-
ванный выбор оздоровительных и профилактических средств, включая продук-
ты питания (на основе системной диагностики их индивидуальной комплемен-
тарности). 
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Кожен день ми беремо зошит, або папірець, дістаємо ручку і починемо ви-
карбовувати потрібний нам текст. Міньйони людей в цілому світі так роблять, але 
мабуть лише одиниці хоч раз у своєму житті задумуються над тим чому ми це 
вміємо. 

Сьогодні для нас це звична справа, але ж були й ті часи, коли писемністю 
володіли одинці, немовби обрані долею. Це було свого роду мистецтво написання 
слова, в нього вкладали і серце і душу. На сьогоднішній день ми маємо іншу ситу-
ацію. Більшість людей пишуть не тільки без душі і натхнення, але і вживають 
слова зовсім не правильно, змінюючи взагалі весь зміст написаного. Але це ще пів 
біди. Основна проблема полягає в тому, що ми навіть не знаємо історії надбання 
цього найбільшого скарбу, скарбу, який цінніше за діамант чи все золото світу.  

Кирилиця складалась з сорока трьох писемних знаків, вона мала всі літери, 
потрібні для передачі звуків старослов’янської мови. Зайві знаки протягом ХVIII–
XX сторіч були вилучені за слов’янських абеток. 

Глаголиця мала сорок літер. Їхня форма дуже складна й химерна. Якщо 
уважно придивитись, деякі знаки глаголиці схожі на перекинуті або перекручені 
літери кирилиці. Тільки ще й ускладнені, прикрашені завитками та кружальцями. 
Але такі абетки були дуже складними для звичайного населення, тому в Х сторіч-
чі, у Болгарії народжується нова, зручніша абетка, – прямий нащадок візантійсь-
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кого уставу. І на честь першовчителя слов’ян її назвали кирилицею. Крил і Мефо-
дій боролись не тільки за те, щоб у слов’янських країнах правили церковну служ-
бу рідною мовою, алей вони присвятили своє життя благородній справі «вищої 
мети», брати прагнули відстояти самобутність слов’янської культури. Найдавніші 
пам’ятки слов’янського письма (IX–X сторіччя) – це три написи на стінах церкви 
болгарського царевича Самуїла, в Македонії.Починаючи з XI століття, написи ки-
рилицею, які досі зустрічаються лише на пам’ятниках та в богослужебних книгах, 
можна побачити й на предметах побуту.  
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Актуальність даної роботи полягає у вивченні тривожності, як сталої риси 

юнацького віку.  
Вивченням тривожності займалися багато відомих психологів такі як Зиґ-

мунд Фрейд, Анна Фрейд, Дж. Тейлор, Карен Хорні, Ролло Мей. Саме тривож-
ність, як відмічають багато дослідників і практичних психологів, лежить в основі 
цілого ряду психологічних труднощів, в тому числі і в період становлення юнаць-
кого віку. 

Юнацький період розглядається як такий, під час якого суперечності роз-
витку набирають особливої гостроти. Це зумовлено специфічними явищами, що 
свідчать про перехід від дитинства до дорослості, які супроводжується якісною 
перебудовою усіх сторін розвитку особистості. 

Мета дослідження - розкрити відмінності прояву тривожності між юнака-
ми та дівчатами в юнацькому віці. 

Об'єкт – психічні стани.  
Предмет дослідження – гендерні особливості прояву тривожності в юна-

цькому віці.  
Виклад основного матеріалу. Для вирішення поставленого завдання була 

використана методика Спілберга - Ханіна. 
Дослідження проводилися на протязі 2010-2011 роках. У ньому приймали 

участь юнаки факультету цивільного захисту (20 осіб) та дівчата соціально-
психологічного факультету Національного університету цивільного захисту Укра-
їни (20 осіб), у загальній кількості 40 осіб. 

Отримані результати щодо вивчення прояву рівня тривожності у юнаків та 
дівчат відображені в таблиці 1. 
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Таблиця 1. 
Оцінка вивчення рівня особистісної та реактивної тривожності 

у юнаків та дівчат НУЦЗУ (бали, %). 

 
Показник прояву особистісної тривожності у юнаків НУЦЗУ є на помірному 

рівні, про що свідчать отримані результати – 45%, високий показник особистісної 
тривожності складає – 35% та низький - 20%, що в свою чергу свідчить про те, що 
юнаки достатньо врівноважені та майже не відчувають стану особистісної тривоги, 
загрози своєї життєдіяльності. Протягом першого курсу навчання у молодих людей 
з високим рівнем тривожності спостерігалися прояви у вигляді: переживань, 
емоційної нестійкості або емоційної нестриманості, педантичності тощо, що, 
врешті-решт, призводило до зниження ефективності учбової діяльності. На відміну 
від юнаків, дівчата мають високий показник прояву особистісної тривожності він 
складає – 65%, та помірний – 35%, в результаті чого можна сказати, що дівчата ма-
ють схильність сприймати загрозу своїй самооцінці і життєдіяльності в широкому 
діапазоні ситуацій, і реагувати на них вираженим станом тривожності. Характер-
ним також для юнаків з середнім рівнем ситуативної тривожності може бути острах 
і непевність у собі, помисливість, безпідставні переживання і занепокоєння. У 
цілому для юнаків із низьким рівнем тривожності характерним буде: недостатня 
регуляція своїх станів і дій, що призводить до порушення ритму у учбовій 
діяльності, нездатність до саморегуляції, дратівливість і нестриманість у 
спілкуванні, що призводить до утруднення взаємодії. 

Показник реактивної тривожності у юнаків є на високому рівні і складає - 
55%, помірний – 30%, та низький – 15%, що говорить про те що у молодих людей 
буває стан тривоги, що проявляється в психічній напрузі, заклопотаності і занепо-
коєності, емоційних зривах та психосоматичних захворюваннях, а у дівчат показ-
ник реактивної тривожності є на помірному рівні і складає - 55%, та високий - 45%. 

Висновок. На основі отриманих даних можемо зробити висновок про те, 
що для юнаків більш характерний прояв ситуативної тривожності ніж особистіс-
ної, а для дівчат прояв особистісної тривожності ніж ситуативної. 

Якщо рівень тривожності значно відхиляється від оптимального показника, 
то для зменшення тривожності можемо формувати методики спрямовані на під-
вищення впевненості в своїх сила, зниження суб’єктивної значимості ситуації і 
задач, і перенесення акценту на осмислення діяльності. 
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Рівень прояву 
тривожності 

Досліджувальні групи 
юнаки дівчата 

реактивна особистісна реактивна особистісна 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 
низька 3 15 4 20 0 0 0 0 
помірна 6 30 9 45 11 55 7 35 
висока 11 55 7 35 9 45 13 65 
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Серед інших індивідуально-типологічних якостей особистості темперамент  
привертає особливу увагу людей. Інтерес до цієї проблеми пов’язаний з існуван-
ням  индивідуально-психологічних  відмінностей між людьми – розбіжностей за 
глибиною, інтенсивністю, стійкістю, темпом, енергійностю дій, швидкістю реак-
цій і по іншим динамічним індивідуально-стійким особливостям психічного жит-
тя, поведінки та діяльності, які традиційно відносятся до темпераменту. Тим не 
менш темперамент і сьогодні залишається в більшості суперечливою та невирі-
шеною проблемою.  В даний час велика частина діяльності суб’єктів пов’язана з 
ризиком, і величезний вплив на особистість в ситуації ризику надають саме пси-
хологічні фактори, зокрема індивідуально-динамічні особливості темпераменту. 
Діяльність рятувальників пов’язана з впливом на них екстремальних факторів і 
здійснюється в умовах виникнення різних проблемних ситуацій, що визначають 
високу складність, небезпеку і відповідальність виконання трудових завдань. В 
психологічній літературі показано, що характерною рисою подібних ситуацій є 
невизначеність моменту їх виникнення, характеру розвитку і наслідків, а також 
наявність дефіциту часу, надходження недостатньої інформації, зміна функціона-
льного  стану фахівців і т.д. Причиною помилкових дій , аварій, та випадків заги-
белі і серйозних травм фахівців в ряді випадків є недостатній рівень розвитку зда-
тності діяти в умовіх ризику, що може бути зв’язано з властивостями нервової си-
стеми: силою, рівновагою, рухливістю нервових процесів збудження та гальму-
вання, а також такими проявами темпераменту як сензитивність, реактивність, 
пластичність, ригідність, тривожність, емоційна збудливість, активність проізво-
льної цілеспрямованої діяльності та ін. 

Значення таких феноменів, як схильність і готовність до ризику, здатність 
до бистрих та ефективних дій в умовах ризику значною мірою залежить від дина-
мічних рис особистості і має особливо важливе значення для вирішення завдань 
оцінки і формування професійної придатності для представників небезпечних 
професій і, зокрема рятувальників. Значущість вивчення динамічних особливос-
тей темпераменту та схильності до ризику у осіб, пов’язаних з роботою в особли-
вих умовах визначило напрямок нашого дослідження. 

Тип темпераменту людини необхідно приймати до уваги там, де робота 
ставить особливі вимоги до вказаних динамічних особливостей людини. Тому і 
види діяльності, рекомендовані людям різних темпераментів трохи різняться:  так 
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сангвинику, з його врівноваженістю і пластичністю, не надто високою 
вразливістю, швидким темпом і легкою переходом з одного виду діяльності на 
інший, з його високою екстраверсією  підійде практично будь-яка робота, крім 
монотонної. Зате флегматик, який відрізняється невисокою емоційністю і низь-
кою вразливістю, труднощами на підйом, але  здатністю надалі напружено, ре-
тельно і довго працювати, відмінно справляється з монотонною роботою, що 
вимагає холоднокровності і тривалої працездатності. Холерику, з його яскраво 
вираженими емоційними реакціями, швидким темпом і легким переключенням 
краще підійдуть циклічні роботи, коли напруга сил змінюється більш спокійними 
періодами. Меланхолік, з його низькою активністю, високою вразливістю і емо-
ційною збудливістю, інтровертованістю, важкою переключаємістю на іншу діяль-
ність і підвищеною тривожністю, успішно працює в спокійній, безпечній обста-
новці без частих конфліктів. 

Обєктом нашого дослідження було визначено темперамент та схильність 
до ризику. Предметом – динамічні особливості темпераменту та схильності до ри-
зику у осіб з різною професійною спрямованістю. Нами були використані наступ-
ні методики: методика діагностики динамічних особливостей темпераменту 
Б.Н.Смірнова, методика «Формула темпераменту», та методика діагностики сту-
пеню готовності до ризику Шуберта. 

В нашому дослідженні брали участь 3 групи досліджуваних: 1 група – кур-
санти-рятувальники НУЦЗУ, 2 група – курсанти-льотчики ХУПС і 3 група – сту-
денти НУЦЗУ. 

Результати дослідження схильності до ризику свідчать, що курсанти обох 
груп мають значно високий ступінь схильності до ризику в порівнянні з показни-
ками групи студентів. 

Результати порівняльного аналізу таких властивостей темпераменту як ри-
гідність-пластичність, екстраверсія-інтроверсія, емоційна збудливість, темп реак-
цій на подразники, активність не досягають значних відмінностей  в групах кур-
санів по вищевказаним показникам. В групах курсантів визначаються високі по-
казники по шкалі екстраверсія; низькі показники по шкалі ригідності, що вказує 
на високу пластичність нервових процесів; високі показники по шкалі темп психі-
чних реакцій та високі показники по шкалі активність. По шкалі емоційна збудли-
вість визначаються відмінності між групами курсантів. В групі курсантів-
рятувальників ми отримали високі показники по даній шкалі, що вказує на високу 
емоційну збудливість,  а в групі курсантів-льотчиків - середні показники, що вка-
зує на емоційну врівновагу. Це може свідчити проте, що рятувальники завжди го-
тові до спонтанних дій ніж льотчики, для яких притаманний більш обдуманий пі-
дхід до ситуації. 

В групі студентів по вищевказаним показникам вираженості властивостей 
темпераменту визнається великий розкид оцінок: від екстраверсії до інтроверсії, 
високої ригідності, низького темпу реакцій і низької активності. Це яскраво свід-
чить про те, що професійна спорямовіність курсантів, яка зв’язана з небезпекою 
та діяльністю в умовах ризику пред’являє до особи певних рис темпераменту. 

Оцінка типу темпераменту. Слід відзначити, що в житті "чисті" типи тем-
пераменту практично не зустрічаються, темперамент кожного з нас є певною 
"сумішшю" основних чотирьох складових типів. Методика «Формула темпераме-
нту» дозволяє визначити процентне співвідношення типів темпераменту, які при-
таманні кожній людині. Результати дослідження  показали, що у курсантів-
рятувальників визначається  сангвінічнй та холеричний тип темпераменту, у кур-
сантів-льотчиків – сангвінічний тип переважає, але визначається і флегматичний 
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тип. У групі студентів – визначаються всі чотири типи темпераменту в різному 
співвідношенні. 

Таким чином проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 
динамічні риси особистості людини виступають не тільки в зовнішній манері по-
водження, вони проявляються  і у загальній працездатності і у професійній діяль-
ності. В залежності від темпераменту змінюється спосіб здійснення самої діяль-
ності. Саме тип нервових процесів впливає на формування певного стилю діяль-
ності. Особливості темпераменту в значній мірі впливають на вибір професії і 
мають істотний вплив на ступінь схильності до ризику. 
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В оперативній обстановці кожен рятувальник МНС знаходиться у постій-
ному внутрішньо особистісному конфлікті між обов’язком і почуттям самозбере-
ження. Він хоче поступати так, як повинен поступати досвідчений фахівець, але 
страх штовхає його у протилежний бік. А найстрашніше те, що він боїться не то-
го, що відбувається, а того, що може трапитись. Таким чином, рятувальник МНС 
страждає від боротьби між страхом загинути чи бути понівеченим і його власним 
поняттям про обов’язок, що відбувається в його душі. Це цілком закономірний 
процес, вихід з якого відбувається тільки одним способом – стан тривоги і страху 
переходить в істеричний стан, що може проявитись у вигляді псевдопаралічів, 
втрати зору і слуху чи ще чогось подібного до цього. Конфлікт вирішується сам 
собою, а страх минає [1]. 

Вивчення різних симптомів показало, що психічний і фізичний стан ряту-
вальника МНС під час оперативної діяльності може бути надзвичайно 
пригнічуючим [2]. До подібних станів відносять: 

1. Стан оперативної втоми. Фахівців, що страждають від простої втоми, ду-
же виснажені фізично, їх біологічні системи „відмовляють” після певного періоду 
гіперактивності, коли фізичні можливості спрямовані на боротьбу з небезпекою. 
Фізичне виснаження організму призводить до порушення розумової діяльності і 
людина не усвідомлює, що її голова працює все гірше. Стан оперативної втоми 
визначається як стан, що передував сильному прояву захворювання. Якщо не вжи-
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ти заходів для лікування чи евакуації рятувальників МНС, які знаходяться у такому 
стані, то уникнути у них „психічного зриву” практично не можливо. 

У стані оперативної втоми спостерігаються порушення рухової активності, 
іноді аж до гіпокінезії. Починає проявлятись тенденція до самотності, люди ста-
ють дуже дратівливими. Вони втрачають інтерес до спілкування зі своїми това-
ришами, намагаються уникнути будь-яких видів діяльності, пов’язаних із витра-
тою навіть незначних фізичних зусиль. Такі фахівців схильні до емоційних криз, 
істерії чи до приступів надзвичайно сильного страху чи жаху. Якщо з якоїсь при-
чини ці люди будуть змушені лишатись у районі оперативних дій, такий стан пе-
реходить у більш серйозний за своїми негативними наслідками. 

2. Стан потьмарення свідомості. Рятувальники МНС, які страждають від 
психічного і фізичного виснаження, можуть швидко переходити до стану, коли 
порушується нормальне функціонування мозку, що звичайно проявляється як 
відвернення від реальності, втрата орієнтації у часі та просторі. Нездатна 
взаємодіяти з оточуючим світом людина починає жити новим анормальним і ви-
гаданим життям. Оточений жахами оперативної роботи починає недоречно жар-
тувати, неадекватно поводитися, тобто намагається заглушити свій острах 
веселістю і сміхом. 

3. Стан конверсійної істерії. Це психічне захворювання – одне з 
найчастіших і найсильніших проявів оперативного шоку. Рятувальник МНС, який 
знаходиться немов би між ковадлом службового обов’язку і молотом – реакцією 
організму на напругу бою, „розряджається” від надзвичайного напруження шля-
хом трансформації своїх острахів у фізичні розлади організму, досить серйозні, 
щоб повністю вивести людину із строю і таким чином звільнитись від страху за 
рахунок такого „законного” способу, як втрата здоров’я. Врешті, важко примуси-
ти людину продовжувати працювати, якщо вона осліпла чи паралізована. 

4. Стан тривоги. Загальне почуття тривоги, що відчуває фахівець, який за-
знав оперативного шоку, характеризується втомленістю і почуттям напруження 
всього організму. Такий стан не зникає навіть після сну чи відпочинку і призво-
дить до того, що людина не може ні на чому зосередитися. Рятувальник МНС, 
якому вдалося заснути, часто прокидається від нічних жахів, пов’язаних з тим, що 
він відчув під час оперативної роботи. 

5. Нав’язливі ідеї та компульсивний стан. Подібний стан при психічних 
розладах схожий з тими, які проявляються при конверсійній істерії, за винятком 
того, що при конверсійній істерії люди часто не усвідомлюють ненормального 
стану, в якому перебувають, не розуміють, що їх стан викликаний їх власними 
страхами. При нав’язливих ідеях люди, як правило, усвідомлюють, що вони хворі, 
і навіть розуміють, що причина хвороби у їхньому страху. Тремор кінцівок, при-
скорене дихання, заїкання, нервовий тік відбуваються мимовільно. 

6. Стан асоціальної поведінки. Стреси можуть так сильно впливати, що 
змінюється сама натура людини, тобто майже вся сукупність людських якостей. З 
такого стану хворого дуже важко вивести. Характерна поява стійких нав’язливих 
ідей, коли людина фіксує свою увагу на будь-яких конкретних діях чи об’єктах. 
Все це супроводжується дратівливістю, гарячкуватістю, почуттям пригніченості, 
хвилюванням і сприймається як загроза безпеці потерпілого. Можуть сформува-
тись стійкі розлади особистості у вигляді різних психопатологічних станів 
(шизоїдні, епілептоїдні, змішані) [2]. 

Таким чином, слід зазначити, що стрес-фактори, які характерні для опера-
тивної обстановки, мають помітно впливати і на процес адаптації рятувальників 
МНС. Фізіологічні зміни, що відбуваються в організмі фахівців у відповідь на 
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стресові впливи, значною мірою стають наслідком емоційних переживань. Таким 
чином, стрес виникає перш за все із-за загрози, яка дистанційно впливає на люди-
ну, викликаючи у неї те чи інше емоційне ставлення до цієї загрози та готуючи 
тим самим весь організм до можливих фізичних наслідків. Це означає, що стрес є 
для рятувальників МНС такою загрозою, емоційне переживання якої впливає на 
їх здатність досить успішно адаптуватися. 

Вивчення різних симптомів показало, що вплив стрес-факторів оператив-
ної обстановки на рятувальників МНС може ввести їх у стан оперативної втоми, 
потьмарення свідомості, конверсійної істерії, нав’язливих ідей, в компульсивний 
стан або у стан асоціальної поведінки. 
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На современном этапе развития страны в условиях качественного преобра-
зования всех сторон жизни общества возрастают требования к физической подго-
товленности наших сограждан, необходимой для успешной их трудовой деятель-
ности. 

Перестройка народного образования в стране поставила перед высшей 
школой задачу коренного и всестороннего улучшения профессиональной подго-
товки и физического воспитания будущих специалистов. 

В новых условиях повышается социальная значимость физического воспи-
тания в формировании всесторонне и гармонично развитой личности выпускника 
вуза с высокой степенью готовности к социально-профессиональной деятельности. 

Гармоничность развития личности ценилась всеми народами и во все вре-
мена. 

Первоначально слово “культура” в переводе с латинского означало “возде-
лывание”, “обработка”. По мере развития общества понятие “культура” наполня-
лось новым содержанием. 

В научном смысле слово “культура” это все формы общественной жизни, 
способы деятельности людей. С одной стороны это процесс материальной и ду-
ховной деятельности людей, а с другой стороны - это результаты (продукты) этой 
деятельности. 

В содержание “культура” в широком смысле слова входят, например, и 
философия, и наука, и идеология, право, всестороннее развитие личности, уро-
вень и характер мышления человека, его речь, способности и т.д. 

Таким образом “культура” - это творческая созидательная деятельность че-



 

 354

ловека. 
Основу и содержание культурно-психологического процесса развития 

“культуры” составляет, прежде всего, развитие физических и интеллектуальных 
способностей человека, его нравственных и эстетических качеств. 

Исходя из этого, физическая культура, является одной из составных частей 
общей культуры, она возникает и развивается одновременно и наряду с матери-
альной и духовной культурой общества. 

Физическая культура имеет 4 основные формы: 
· физическое воспитание и физическую подготовку к конкретной деятель-

ности (профессионольно-прикладная физическая подготовка);  
· восстановление здоровья или утраченных сил средствами физической 

культуры - реабилитация;  
· занятия физическими упражнениями в целях отдыха, т.н. - рекреация;  
· высшее достижение в области спорта. 
Следует отметить, что уровень культуры человека проявляется в его уме-

нии рационально, в полной мере, использовать такое общественное благо, как 
свободное время. От того, как оно используется, зависит не только успех в трудо-
вой деятельности, учебе и общем развитии, но и само здоровье человека, полнота 
его жизнедеятельности. Физическая культура и спорт здесь занимают важное ме-
сто. Ибо физическая культура - это здоровье. Физическая культура (воспитание) 
предполагает соблюдение правил общественной и личной гигиены, гигиены труда 
и быта, режимов труда и отдыха, т.е. это процесс окультуривания человека. 

Спорт высших достижений и здоровье понятия далеко не однозначны. 
Спорт высших достижений занял сегодня в жизни общества место, которому нет 
аналогий в истории. 

Его проблемы стали предметом пристального изучения не только медиков 
и педагогов, но и философов, социологов. Его влияние учитывают сегодня и по-
литики. 

Система физического воспитания имеет ряд отличительных черт, таких 
как: 

· народность, которая проявляется в стремлении внедрять физическую 
культуру в быт народа, в демократическом характере физкультурных организа-
ций, в широком использовании народных игр, как средства оздоровления и зака-
ливания; 

· научность, системы физического воспитания заключается, в использова-
нии всех достижений общественных и естественных наук, которые находят свое 
отражение во всех звеньях системы физического воспитания, и непрерывно рас-
ширяются и углубляются во всех направлениях исследований, в том числе по со-
вершенствованию самой системы физического воспитания. 

Термин “физическая культура” впервые появился в Англии в конце про-
шлого века. 

Физическая культура - это специфический вид социальной деятельности, в 
процессе которой происходит удовлетворение физических и духовных потребно-
стей человека посредством целенаправленных занятий физическими упражне-
ниями, усвоения и применения соответствующих знаний и навыков, а также уча-
стия в спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Физическая культура посредством физических упражнений готовит людей 
к жизни и труду, используя естественные силы природы и весь комплекс факто-
ров (режим труда, быт, отдых, гигиена и т.д.), определяющих состояние здоровья 
человека и уровень его общей и специальной физической подготовки. 
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Показателями состояния физической культуры в обществе являются: 
· массовость ее развития;  
· степень использования средств физической культуры в сфере образования 

и воспитания;  
· уровень здоровья и всестороннего развития физических способностей 

людей;  
· уровень спортивных достижений;  
· наличие и уровень квалификации профессиональных и общественных 

физкультурных кадров;  
· пропаганда физической культуры и спорта;  
· степень и характер использования СМИ, в сфере задач, стоящих перед 

физической культурой;  
· состояние науки и наличие развитой системы физического воспитания.  
Физическая культура - продукт развития определенных исторических ус-

ловий. 
Когда же и в силу каких причин возникла физическая культура? Какие ста-

дии она прошла в своем развитии? 
В истории человеческого общества не существовало времен, народов, кото-

рые бы не имели хотя бы в самой элементарной форме, физического воспитания. 
Состояние и уровень развития физической культуры на том или ином этапе 

зависит от ряда условий: 
· географической среды;  
· условий труда, быта, условий жизни и уровня развития производительных 

сил, экономических и социальных факторов. 
Первыми и самыми древними средствами физической культуры были есте-

ственные движения человека, связанные с его жизнедеятельностью. Первоначаль-
но формой организации физического воспитания была игра, игровые движения. 
Игра и физические упражнения способствовали развитию мышления, сообрази-
тельности и смекалки, укрепляли волю. 

В рабовладельческом обществе физическая культура приобрела классовый 
характер и военную направленность. Она использовалась для подавления недо-
вольства эксплуатируемых масс внутри государства и ведения захватнических 
войн. Впервые созданы системы физического воспитания и специальные учебные 
заведения. Появилась профессия преподавателя физвоспитания. Занятия физиче-
скими упражнениями расценивались наравне с занятиями поэзией, драматургией, 
музыкой. Участниками древнегреческих Олимпийских игр были: Гиппократ (ме-
дик), Сократ (философ), Софокл (драматург) и др. 

В эпоху феодализма физическое развитие народов осуществлялось в про-
цессе трудовой деятельности, подвижных игр, бытового, культурного и военного 
характера. 

В период капитализма физическая культура была поставлена на службу 
укрепления основ своего политического господства правящим классом. 

Особенностью развития физической культуры в период капитализма являет-
ся то, что господствующий класс вынужден заниматься вопросами физического 
воспитания народных масс. Это, прежде всего, объяснялось интенсификацией тру-
да, а также постоянными войнами за колонии, рынки сбыта, которые требовали 
создания массовых армий хорошо физически подготовленных для ведения войн. 

Цель физического воспитания конкретизируется в его задачах, первый круг 
которых состоит в оздоровлении, воспитании и образовании занимающихся. 

Оздоровительная задача состоит в гармоническом развитии форм и функ-
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ций организма, направленном на укрепление здоровья, повышение устойчивой 
сопротивляемости к заболеваниям организма и его закаливания.  

Воспитательная задача состоит в развитии двигательных качеств человека 
(сила, быстрота, выносливость и др.), а также волевых качеств, в умении противо-
стоять утомлению.  

Оздоровительная задача состоит в формировании жизненно важных двига-
тельных умений, навыков и знаний. 

Ко второму кругу задач относятся задачи связи физического воспитания с 
другими сторонами воспитания, а именно, нравственным, умственным, трудовым 
и эстетическим. 
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Актуальність дослідження. Діяльність пожежних пов'язана з впливом на 
них екстремальних факторів і здійснюється в умовах виникнення різних проблем-
них ситуацій, що визначають високу складність, небезпеку і відповідальність ви-
конання трудових завдань. У роботах К.І. Платонова, Г.М. Зараковского, В.А. Бо-
дрова, А.А. Деркача і В.Г. Зазикіна, Ю.К. Стрєлкова, В.А. Пономаренко та ін. по-
казано, що характерною рисою подібних ситуацій є невизначеність моменту їх 
виникнення, характеру розвитку і наслідків, а також наявність дефіциту часу, на-
дходження недостатньою, неправдивої інформації, її інтерференції, зміна функці-
онального стану фахівців і т.д.  

Причиною помилкових дій, аварій, катастроф та випадків загибелі або сер-
йозних травм фахівців в ряді випадків є недостатній рівень розвитку здатності ді-
яти в умовах ризику. Значення таких феноменів, як схильність і готовність до ри-
зику, здатність до ефективних дій в умовах ризику особливо важливо для вирі-
шення завдань оцінки і формування професійної придатності для представників 
«небезпечних» професій і, зокрема, пожежних.  

Стрес багатоликий в своїх проявах. Він грає важливу роль у виникненні не 
тільки порушень психічної діяльності людини або ряду захворювань внутрішніх 
органів. Відомо, що стрес може спровокувати практично будь-яке захворювання. 
У зв'язку з цим в даний час розширюється потреба якомога більше дізнатися про 
стрес і способи його запобігання і подолання. 

Проте це не означає, що стрес є тільки злом, бідою, але і найважливішим ін-
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струментом тренування і гартування бо стрес допомагає підвищення опірності орга-
нізму, тренує його заборонені механізми. Стрес є нашим вірним союзником в безпе-
рервній адаптації організму до будь-яких змін в навколишньому нас середовищі. 

Мета дослідження полягає у вивченні стресостійкості працівників МНС з 
різним рівнем самооцінки. 

У перекладі з англійської мови "стрес" означає тиск, натягнення, зусилля, а 
також зовнішню дію, створюючий цей стан. Передбачається, що англійське слово 
"stress" походить від латинського "stringere" - затягувати. 

 Поняття "стрес" піддавалося з часом істотним змінам і стало ширшим. 
Слово "стресор" стало означати не лише фізичне, але і чиста психологічна дія, а 
слово "стрес" - реакцію не лише на фізично шкідливі дії але і на будь-які події, що 
викликають негативні емоції. 

Сельє виділив три стадії стресу. Перша - реакція тривоги, що виражається 
в мобілізації усіх ресурсів організму. За нею настає стадія опору, коли організму 
вдається (за рахунок попередньої мобілізації) успішно впорається із зовнішніми ді-
ями. У цей період може спостерігатися підвищена стресостійкість. Якщо ж дію 
шкідливих чинників довго не вдається усунути і здолати, настає третя стадія - ви-
снаження. Пристосовні можливості організму знижуються. У цей період він гірше 
чинить опір новим "шкідливостям", збільшується небезпека захворювання [1]. 

Пізніше Сельє запропонував розрізняти два види стресу дистресс (від анг-
лійського слова distress - виснаження, нещастя) і еустресс. Сам по собі еустресс 
Сельє став розглядати як позитивний чинник, джерело підвищення активності, 
радощі від зусилля і успішного подолання. 

Б.Х. Варданян поняття стресостійкість визначає як особливу взаємодію 
усіх компонентів психічної діяльності, у тому числі емоційних. Він пише, що 
стресостійкість "...можна конкретніше визначити як властивість особи гармонійне 
відношення, що забезпечує, між усіма компонентами психічної діяльності в емо-
ціогеній ситуації і, тим самим, сприяє успішному виконанню діяльності". 

На одну з істотних сторін стресостійкості звертає свою увагу 
П.Б.Зильберман. І пропонує своє трактування стресостійкості, розуміючи під нею 
" інтеграційну властивість особи, що характеризується такою взаємодією емоцій-
них, вольових інтелектуальних і мотиваційних компонентів психічної діяльності 
індивідуума, яка забезпечує оптимальне успішне досягнення мети діяльності в 
складній емотивній обстановці"[3]. 

Таким чином стресостійкість - це самооцінка здатності і можливості подо-
лання екстремальної ситуації пов'язана з ресурсом особи або запасом, потенціалом 
різних структурно-функціональних характеристик що забезпечують загальний ви-
гляд життєдіяльності і специфічні форми поведінки, реагування, адаптації і т.д. 

У свою чергу самооцінка - оцінка людиною самого себе, своїх достоїнств і 
недоліків, можливостей, якостей, свого місця серед інших людей. Це найбільш 
суттєва сторона самосвідомості особи, що найбільш вивчається в психології. За 
допомогою самооцінки відбувається регуляція поведінки особи[2]. 

Самооцінка може бути оптимальною і неоптимальною: 
При оптимальній, адекватній самооцінці особа правильно співвідносить 

свої можливості і здібності, досить критично відноситься до себе, прагне реально 
дивитися на свої невдачі і успіхи, намагається ставити перед собою досяжні цілі 
які можна здійснити на ділі. Іншими словами, адекватна самооцінка є підсумком 
постійного пошуку реальної міри, т. б. без занадто великої переоцінки, але і без 
зайвої критичності до свого спілкування, діяльності, переживань. Така самооцінка 
є найкращою для конкретних умов і ситуацій. До оптимальної відносяться самоо-
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цінки "високий рівень" і "вище за середній рівня" (людина заслужено цінує, по-
важає себе, але знає свої слабкі сторони і прагне до самоудосконалення, самороз-
витку). Але самооцінка може бути і неоптимальною - надмірно завищеною або 
занадто заниженою. 

На основі неадекватно завищеної самооцінки у людини виникає неправи-
льне уявлення про себе, образ своєї особи і можливостей, що ідеалізується, своїй 
цінності для оточення, для загальної справи. У таких випадках людина йде на іг-
норування невдач заради збереження звичної високої оцінки самого себе, своїх 
вчинків і справ. Завищена самооцінка приведе і до того, що людина схильна пере-
оцінювати себе в ситуаціях, які не дають для цього приводу. В результаті вона не 
рідко стикається з протидіями оточення, що відкидають її претензії, проявляє пі-
дозрілість, недовірливість або агресію. Таким чином раціональна ланка оцінки 
випадає повністю. Тому справедливе зауваження починає сприйматися як причіп-
ка, а об'єктивна оцінка результатів роботи - як несправедливо занижена. 
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Тема роботи досить таки актуальна на сьогоднішній день. Проблема само-

деструктивної поведінки, тобто поведінки, направленої на фізичне знищення сво-
го організму, достатньо серйозна і вимагає серйозних роздумів про реальні при-
чини, що штовхають людей на самогубство 

За даними ООН та Всесвітньої організації охорони здоров’я щорічно вна-
слідок самогубства у світі гине 500 тис. чоловік; 35-50% з них страждають яки-
мись розладами; 5 мільйонів осіб робили спробу суїциду. Світова столиця само-
губств – Берлін: до 70 на кожні сто тисяч. 

Аналіз самогубств показує, що 29,8 % випадках загиблих знаходилися в 
стані алкогольного сп’яніння. Суїцид та інші форми аутоагресивної поведінки на 
фоні алкоголізму спостерігаються у 20-60 разів частіше, ніж у непитущих. Еконо-
мічне життя суспільства суттєво впливає на рівень суїцидів:  під час спадів у еко-
номіці різко підвищується рівень суїцидів, наприклад в часи великої депресії рі-
вень виріс у два рази. 

Україна ввійшла в групу країн з високим рівнем суїцидальної активності – 
вище 20 самогубств на 100000 населення: за 2000 рік в Україні загинуло 16 тис. 
чоловік внаслідок суїциду. 

Вікова динаміка самогубств: в період від 15 до 20 років (5% від всієї кіль-
кості), потім поступово збільшуючись до 40 років, падає від 49 до 50 років, і знову 
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зростає у період від 50 до 60 років, складаючи у період від 60 до 70 років ті ж 5%, 
як і у юності. Найбільшу кількість самогубств  представляє лікарська професія. 

Найперше, відоме історикам, масове  самогубство трапилось у Стародавній 
Греції дві тисячі років тому – повісилась молода дівчина, а потім почалися масові 
самогубства. Зауважили, що на це вплинули розмови про пишні похорони, саме 
тому влада міста проголосила, що трупи юних самогубець будуть вішати голими 
на майдані – самогубства припинились. 

Суїцид – усвідомлене бажання піти з життя, тобто акт самогубства, який 
здійснюється або під впливом психічного захворювання, або це свідомий факт 
самоусунення із життя під впливом гострих психотравмуючих ситуацій, при яких 
особисте життя не має сенсу. 

Особливості особистості: 
Психологами виділяються особистості, котрі у певних психотравмуючих 

ситуаціях схильні до прояву суїцидальної поведінки. Дані індивіди мають певні 
риси характеру та властивості нервової системи: 

1. Емоційна чутливість, вразливість; схильність до застрягання на надцін-
них думках, переживаннях, неприємних спогадах; тривожність, почуття провини, 
невпевненість у собі, хвороблива залежність від громадської думки. Провідна 
цінність – кохання. 

2. Імпульсивність, гнівливість; безкомпромісність у конфліктних ситуаці-
ях. Має певні утруднення у встановленні контактів з людьми. 

3. Відсутність чітких життєвих планів або, навпаки, їх надмірна жорсткість 
та максималізм, нереалістичність. Обмеженість інтересів, світогляд перекручений, 
схильність до фаталізму. 

Умови суїциду – це соціально-психологічні обставини, які характеризують 
стосунки людини з оточенням, умови життя, соціальний статус, можливості само-
реалізації. 

Життя стає прекрасним та лагідним, коли ми знаходимо того, хто є його 
"джерелом" і хто може пояснити його ціль та тайну. 

Стресова ситуація робить людей більш схильними до самогубства. В цей 
час щось трапляється як всередині, так і навколо них. В кризових обстановках во-
ни втрачають всі перспективи та орієнтири і під загрозою стає їх виживання. Про-
гнози на майбутнє здаються безнадійними та похмурими. Такі серйозні стресові 
ситуації, як хвороба, економічні негаразди, смерть близьких або сімейні проблеми 
часто перевершують можливості захисних функцій організму людини. В резуль-
таті кризи життя у людини виникає відчай та безпомічність. Таким чином, ситуа-
ційні фактори часто приводять до суїцидальної реакції. 

Протягом 2005-2009 років 33 працівника МНС скоїли самогубство:  
2005 – 4 (ГУ МНС в АР Крим, ГУ МНС в Донецькій області, Загін забезпе-

чення),  
2006 – 9 (ГУ МНС в АР Крим, ГУ МНС в Житомирській, Київській, Кіро-

воградській, Луганській, Полтавській, Харківській і Чернігівській областях, Спе-
ціальний авіаційний загін),  

2007 – 5 (ГУ МНС в Донецькій, Миколаївській, Полтавській і Херсонській 
областях), 

2008 – 10 (ГУ МНС в Донецькій, Івано-Франківській, Одеській, Рівненсь-
кій, Сумській, Харківській, Херсонській і Хмельницькій областях, м. Києві), 

2009 – 5 (ГУ МНС в Луганській, Харківській, Херсонській і Чернігівській 
областях, м. Києві). 
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Таким чином, зважаючи на синусоїдальну закономірність суїцидальної ак-
тивності співробітників МНС у 2005-2010 рр., в поточному році існує небезпека 
збільшення суїцидів до рівня 2008 року. 

Людина в оточуючому її середовищі виступає як саморегулююча система, 
яка реагує на зовнішні зміни своїми свідомими і підсвідомими механізмами, при-
стосовуючись, адаптуючись до цих змін. Кінцева мета саморегуляції — досягнен-
ня повної адаптації, а негативний її результат — це часткова чи повна дезадапта-
ція. Найбільший вплив на саморегуляцію чинять особистісні та соціальні фактори, 
аналіз яких дає можливість оцінити рівень адаптацій чи дезадаптацій. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА 
У ПОЖЕЖНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТІ 
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НК – Колоколов В.О., викладач, НУЦЗУ 
 

Підготовка спортсменів здійснюється за різними напрямками, але часом 
брак волі або невміння управляти своїми емоціями може звести до нуля результа-
ти багаторічних тренувань. При регулярній психодіагностиці та активній участі 
психолога в тренувальному процесі стає можливим облік індивідуальних особли-
востей спортсмена, формування і розвиток необхідних для перемоги психічних 
якостей і умінь. 

Діяльність психолога в пожежно-прикладному спорті полягає в психологі-
чному супроводі підготовки спортсмена та спортивної діяльності, і включає в себе 
напрямки: 

- Психодіагностика. 
- Психолого-педагогічні та психогігієнічні рекомендації. 
- Психологічна підготовка. 
- Ситуативне управління станом і поведінкою спортсмена. 
Психодіагностика в спорті - це використання методів психології для оцінки 

тих психічних процесів, станів і якостей спортсменів, від яких залежить успіх дія-
льності. Психодіагностика ставить своєю метою вивчення спортсмена і його мож-
ливостей у певних умовах спортивної діяльності, зокрема:  

а) особливості прояву і розвитку психічних процесів;  
б) психічні стани (актуальні та домінуючі);  
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в) властивості особистості;  
г) соціально-психологічні особливості діяльності.  
Психодіагностика здійснюється з метою спортивного відбору, в тренува-

льному процесі й під час змагань. Проводиться вона для того, щоб у подальшому 
сформулювати психолого-педагогічні та психогігієнічні рекомендації, спланувати 
і більш ефективно здійснити систему впливу на спортсмена. 

Психолого-педагогічні рекомендації  
Вони адресовані тренеру, спортсмену, керівникам, сім'ї - всім тим, хто 

вступає в контакт зі спортсменом і своїми словами і діями може впливати на його 
психічний стан. Психолого-педагогічні та психогігієнічні рекомендації можуть 
відноситься до відбору студентів чи курсантів для заняття певним видом спорту, 
зокрема пожежно-прикладним. 

Психологічна підготовка  
Виділяють психологічну підготовку тренера і спортсмена. У психологічній 

підготовці спортсмена розрізняють чотири види:  
 - Психологічна підготовка до тривалого тренувального процесу;  
 - Загальна психологічна підготовка до змагань;  
 - Спеціальна психологічна підготовка до конкретного змагання;  
 - Корекція психічних станів на заключному етапі підготовки до відповіда-

льних змагань.  
Ситуативне управління станом і поведінкою спортсмена.  
Таке управління здійснюється в тих випадках, коли виявлені недоліки в пси-

хологічній підготовці і потрібне терміновий вплив на психічний стан спортсмена. 
Управління може здійснюватися за день до змагань або в день змагань, 

безпосередньо перед стартом, в перервах між змаганнями вправами (а іноді і в хо-
ді їх виконання), а також після змагань. Аналогічно в тренуванні: перед заняттям, 
при виконанні окремих вправ, після заняття або в певному тренувальному циклі. 

Психолог виховує значущі для спорту властивості особистості, створює 
потрібні психічні стани. Психолог навчає спортсменів прийомам саморегуляції, 
ненав'язливо проводить зі спортсменами бесіди про тренуваннях та змаганнях. 

Ефективність підготовки спортсмена визначається його виступом на зма-
ганнях, але навіть найдосконаліша підготовка не гарантує перемоги. Саме непе-
редбачуваність результатів і робить спортивні змагання завжди цікавими як видо-
вище, тому пошуки нових методів підготовки, тактики і стратегії змагального по-
ведінки – завжди є актуальні для всіх учасників тренувального процесу, в тому 
числі і спортивного психолога. 

Головний критерій діяльності практичного психолога у спорті - бути кори-
сним спортсмену і тренеру, своєю безпосередньою участю сприяти зростанню 
спортивних результатів і вдосконалення особистості спортсмена. 
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БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ 
 

Гончарик І.А., НУЦЗУ 
НК – Хорошев О. М., доцент, НУЦЗУ 

 
Роль української церкви посилилась у XVI-XVII сторіччях, в епоху визво-

льних змагань українського народу проти іноземного поневолення. Важливою по-
дією цієї доби є Берестейський собор 1596 року, на якому була заснована Україн-
ська Греко-Католицька Церква. Якщо більшість дослідників радянського часу по-
яснювало виникнення Унії винятково політичними мотивами, зрадою українсь-
кому народові, то тепер можна зустріти прямо протилежну точку зору, згідно якої 
Берестейський собор утворив церкву українського народу. Тобто, нині ми бачимо 
спроби пошуків об’єктивних причин та закономірностей цього історичного яви-
ща. Це означає також, що греко-католицьке трактування Берестейської Унії набу-
ває в Україні все більшої популярності. 

Здавна Ватикан намагався поширити свій вплив на східнослов'янські наро-
ди і активно підтримував політику польських феодалів щодо України та Білорусі. 
Ватикан вирішив створити нову, уніатську церкву, за допомогою якої можна було 
б православних навернути до католицизму, зберігаючи обряди православ'я, але 
визнаючи верховенство Ватикану і приймаючи догмати католицизму про непо-
грішимість і божественність папи римського. Саме Ватикан дає початок унії.  

Безпосередніми приводами до унії були: 
 - невдоволення православних єпископів тим, що у церковні справи дедалі більше 
втручалося міщанство, організоване у братства; 
 - бажання єпископів звільнитися від підлеглості східним патріархам, які підтри-
мували братства; 
 - намагання верхівки руського православного духовенства добитися рівності з 
католицькими єпископами, які засідали в сенаті та титулувались «князі церкви»  і 
залежали тільки від Папи та почасти від короля. 

Вже 1590 р. у Бєльську відбулася нарада чотирьох єпископів: львівського - 
Г.Балабана, Холмського - Діонісія, пінського - Леонтія та луцького -
К.Терлецького, на якій було порушено питання про прийняття унії. У 1591 р. єпи-
скопи подали королю заяву про готовність укласти унію. Сигізмунд III 18 травня 
1592 р. таємно відповів згодою В 1594 р. до них пристали митрополит М. Рогоза 
та володимирський, берестейський і перемишльський єпископи І.Потій, 
К.Терлецький і Г.Балабан. 

У червні 1595 р. в Кракові відбулася нарада за участю Потія й Терлецького, 
сенаторів-католиків та єзуїта Скарги. Було остаточно вироблено умови унії, що їх 
схвалив папський нунцій. Категорично проти був князь В.Острозький, але король 
проігнорував це. 

23 грудня 1595 р. Терлецький і Потій у присутності папи Клемента VIII 
проголосили унію. Потім почалася підготовка уніатського собору. Все це викли-
кало обурення серед значної частини православних, особливо серед козацтва. У 
жовтні 1596 р. у Бресті зібрався церковний собор для обговорення питання про 
унію. Від самого початку він поділився на два собори. В уніатському брали участь 
митрополит М.Рогоза, 5 єпископів, 3 архімандрити, 3 католицькі єпископи й чи-
мало шляхти. 8 жовтня 1596 р. під тиском представників короля вони підписали 
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угоду про унію, що й було затверджено Сигізмундом III. 
На православному соборі, який відкинув унію, було два єпископи - Г. Балабан 

і З. Копистинський, белградський митрополит Лука, дев'ять архімандритів, два пред-
ставники східних патріархів і понад 200 представників православного духовенства. 

Народ підтримав рішення православного собору, піднявши кілька повстань 
проти унії. Після прийняття унії 1596 р. почалася відкрита експансія католицизму 
проти українського народу, його духовності, історії та культури. Прибічники унії з 
православного духовенства почали впроваджувати її силою. Так, єпископ Потій 
особисто очолив похід проти Іллінського православного монастиря на Волині, чен-
ці якого виступили проти рішень Брестського церковного собору. Уніати силою 
захоплювали великі монастирі та парафіяльні церкви, деякі розоряли; ловили й му-
чили священиків, розганяли народ, який збирався на молитву за містом у наметах. 

Все це привело до активізації виступів українського населення проти унії. В 
1620 р. спалахнуло повстання православних міщан Луцька, яким місцеві власті за-
боронили будувати церкву і школу. У 1625 р. селяни відмовилися виконувати по-
винності на користь ченців Дерманського монастиря, які прийняли унію. Закінчив-
ся поразкою виступ міщан Острога 1638 р. проти закриття православних храмів. 

На початку 30-х років XVII Ст. польська влада змушена була видати 
«Статті для заспокоєння руського народу», які узаконювали діяльність правосла-
вної церкви. В наслідок цього стали паралельно розвиватися дві руські Церкви – 
Католицька і Православна. 

Отже, після укладення унії розпочався масовий наступ на православну це-
ркву. Унія насаджувалася силою, православні церковні маєтності передавалися 
уніатам, православні залишилися без вищої церковної ієрархії. Водночас уніати 
перебували в стані невизначеності, ніби між двома вогнями. Православні вбачали 
в них зрадників, а католики не вважали їх повноцінними громадянами, до того ж 
не виконали значної частини своїх обіцянок на Берестейському соборі. Католиць-
ка верхівка вбачала в греко-католицькій церкві лише засіб поширення власного 
впливу, а не самостійну церковну організацію. 

Берестейська унія була для Польщі зручною формою посилення своєї вла-
ди в українських землях, розширення сфери впливу католицизму, а для частини 
православного духовенства – спробою підняти його престиж, подолати дискримі-
націю православних віруючих, вивести православну церкву з кризи. 
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Надійна професійна діяльність фахівця у типових умовах ще не гарантує її 

надійності у незвичайних, зокрема екстремальних умовах, які певною мірою ха-
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рактерні майже для усіх видів сучасної професійної діяльності. Професійна діяль-
ність у типових і надзвичайних умовах має певні специфічні особливості, що 
впливають на її ефективність. 

Тому дослідження проблеми професійної надійності сучасного спеціаліста 
передбачає спостереження за його діями як у звичайних, типових умовах протікан-
ня діяльності, так і шляхом «уміщення» спеціаліста в нетипові для нього умови. 

Ступінь специфічності поведінки в різноманітних ситуаціях варіює від лю-
дини до людини. Люди розрізняються тим, якою мірою вони змінюють свою по-
ведінку у відповідь на вимоги кожної ситуації. Крім того, численність конкретних 
ситуацій, за яких поведінка людини залишається незмінною, може різнитися у рі-
зних людей. На таку міжситуаційну усталеність впливає те, яким чином кожна 
окрема людина сприймає і категоризує ситуації. А групування ситуацій, у свою 
чергу, залежить від цілей, мотивів і ставлення людини до того, що відбувається, 
від її попереднього досвіду щодо подібних ситуацій. 

У науковій літературі досить докладно висвітлено такі ситуації професійної 
діяльності, як надзвичайні, аварійні та екстремальні, досліджено їх вплив на ефек-
тивність професійної діяльності спеціаліста. Так, аварійна ситуація характеризуєть-
ся раптовістю, несподіваністю, зміною стереотипу діяльності, емоційною напруже-
ністю. Надзвичайні ситуації поділяють за причинними ознаками, що їх викликали: 
техногенного, природного характеру; соціально-політичні; військові. Екстремальна 
ситуація характеризується як «складне поєднання умов діяльності, що становить 
для працівника особливу значущість; ситуацію, об’єктивно-наявні обставини якої 
сприймаються працівником як небезпечні для життя і здоров’я».З психологічної 
точки зору, екстремальна ситуація – це складний комплексний подразник, який ви-
кликає реакції двох основних рівнів: 1) пристосувальних, що активізують орієнтов-
ний рефлекс, й автоматичні акти типу навичок; 2) реакцій, що активізують складні 
інтелектуальні функції, формують стратегію поведінки і забезпечують процес роз-
поділу уваги між контролем за поточним станом об’єкта, яким керують, а також за 
відпрацюванням нового адекватного ситуації плану і способів дій. 

На професійну надійність спеціаліста також впливають як внутрішні, так і зо-
внішні фактори. Як відомо, конкретний прояв особистості визначається не тільки її 
структурою, але й тими реальними ситуаціями і умовами, в яких особистість функці-
онує. Знання зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на надійність працівни-
ка в умовах типовості – нетиповості професійних ситуацій, дають можливість побу-
дувати дидактичну модель професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціономі-
чної сфери, що забезпечить ефективне формування в них означеної надійності. 

У численних дослідженнях, спрямованих на вивчення особливостей впливу 
екстремальних факторів на успішність професійної діяльності людини, розрізня-
ють дві форми реагування: адекватну і неадекватну. Адекватна форма передбачає 
стабілізацію структури діяльності в ускладнених умовах, неадекватна – порушен-
ня діяльності. При неадекватній формі реагування, в першу чергу, страждають 
інтелектуальні ланки діяльності: порушується об’єктивна оцінка ситуації, погір-
шуються якісні характеристики логічних операцій, спотворюються операції пла-
нування. Адекватна форма реагування пов’язана зі збереженням структури про-
фесійної діяльності і передбачає формування безпомилкових і своєчасних дій оп-
тимальну реалізацію управлінських впливів. 

Саме адекватність реагування на умови діяльності забезпечує її надійність. 
Проте професійна надійність передбачає не лише адекватний аналіз умов діяльно-
сті, але й здатність суб’єкта діяльності до перетворення, змінення способів і при-
йомів діяльності відповідно до характеру змінення ситуації, тобто професійної 
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гнучкості. Крім того, в ускладнених умовах діяльності неможливо успішно реалі-
зувати цілі (завдання) діяльності, спираючись тільки на готові, стандартні, зазда-
легідь сформовані прийоми і алгоритми діяльності. Оптимальне вирішення про-
фесійних завдань потребує постійного пошуку різноманітних сполучень стандар-
тних способів, прийомів діяльності, знаходження нових способів дій і операцій, 
тобто набуття досвіду творчого характеру прийняття рішень. 

Респондентам було запропоновано анкету з факторами, які можуть вплива-
ти на професійну надійність спеціалістів. Завдання респондентів полягало у вияв-
ленні тих факторів, що можуть мати позитивний або негативний вплив, зокрема у 
типових і нетипових ситуаціях їхньої професійної діяльності. За результатами 
опитування були виявлені статистично значущі і незначущі для типових і нетипо-
вих ситуацій професійної діяльності фактории. Так, статистично значущим для 
типових ситуацій професійної діяльності став нераціональний режим праці і від-
починку. В умовах нетипових ситуацій виконання професійної діяльності статис-
тично значущими виявилися такі фактори: висока суб’єктивна складність профе-
сійного завдання; частковий або неповний успіх у діяльності; надмірна відповіда-
льність; недостатній контроль над ситуацією чи його відсутність; суперечливість 
чи надлишковість інформації, що надходить; порушення порядку або високий 
темп надходження інформації; невизначеність часу (раптовість) її надходження.  

Непередбаченість розвитку ситуації, її невизначеність; несприятливі функ-
ціональні і психічні стани, фізіологічні особливості; недостатній рівень розвитку 
професійно важливих і моральних якостей; низький рівень професійних знань, 
умінь і навичок; відсутність необхідного досвіду роботи за фахом; неадекватна 
оцінка діяльності й оплати праці; надмірне службове навантаження; несприятли-
вий клімат у колективі; несприятлива спрямованість на певний вид діяльності, а 
також загроза для власного життя та життя близьких і рідних, – це і є статистично 
значущі фактори професійної надійності спеціалістів як у типових, так і нетипо-
вих умовах діяльності. 
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Фізична підготовка пов’язана з фізичним та психічним навантаженням та 

різними нестандартними ситуаціями. Саме ці чинники наближують її до профе-
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сійної діяльності спеціалістів системи МНС України. Підготовка пожежних, ряті-
вників до екстремальних ситуацій – це формування у курсантів готовності до уча-
сті в діяльності пов’язаної з нестандартними ситуаціями. 

Метою фізичної підготовки майбутніх пожежних, рятівників є формування 
у них фізичної готовності до роботи в екстремальних ситуаціях. Виходячи зі ска-
заного у процесі фізичної підготовки повинні розв’язуватись наступні задачі, до 
яких слід віднести: 

- розвиток та удосконалення основних фізичних якостей (напруженість, 
швидкість, сила, спритність); 

- зміцнення здоров’я, загартування організму, удосконалення морально-
вольових якостей; 

- формування та удосконалення рухових навичок та вмінь, що потрібні в 
складних умовах навколишнього середовища; 

- виховання звички до систематичних занять фізичними вправами; фор-
мування навичок гігієни та самоконтролю на заняттях фізичної підготовки; 

- формування і підвищення знань теоретичних основ фізичної підготовки. 
Навчально-виховний процес у вищій школі спрямований на реалізацію ці-

лей, які відбивають соціальне замовлення у підготовці спеціалістів, покликаних 
виконувати свої професійні функції. У самому змісті фізичної підготовки закла-
дені виховні засади формування особистості фахівців служби цивільного захисту. 

Фізична підготовка як навчальний предмет в Університеті цивільного захи-
сту України спрямований на формування особистості фахівця, а не тільки на роз-
виток фізичних умінь та навичок. У зв’язку з цим метою фізичної підготовки є 
забезпечення як фізичного, духовного розвитку особистості фахівця, так і профе-
сійної підготовки до праці в екстремальних ситуаціях з подоланням труднощів в 
різних умовах реальної дійсності. 

Навчальна діяльність у вищих навчальних закладах системи МНС України 
повинна бути заснована на цілеспрямованому виконанні вправ, досягненні певних 
успіхів, урахуванні індивідуальних властивостей особистості курсантів, а не тіль-
ки на розвитку рухових навичок та умінь. Разом з тим слід підкреслити, що у не-
профільних навчальних закладах простежується інколи заміна діяльнісного на-
вчання виконавчим, тоді нажаль, професійна підготовка фахівців носить не дійо-
вий характер. Цей факт свідчить про те, що деякі керівники факультетів не розу-
міють перспективу такого предмету як фізична підготовка у професійному стано-
вленні фахівця системи МНС України. 

Було проведено пілотажне обстеження. Встановлено, що у 83,1% курсантів 
І курсів не виявлявся інтерес до фізичної підготовки. Більш того у них склалося 
враження, що ця дисципліна ізольована від їхнього професійного становлення. 
Разом з тим, курсанти ІІ курсів мають іншу думку, вважають фізичну підготовку 
як резерви до професійної підготовки. На їх думку фізична підготовка сприяє в 
оволодінні професійними вміннями та навичками. Курсанти других курсів пози-
тивне ставлення виявили до фізичної підготовки (79,3%). Аналізуючи отриманні 
результати курсанти перших, других курсів ми бачимо, що є значні резерви удо-
сконалення фізичної підготовки у курсантів до професійної діяльності. 

Отже, фізична підготовка у сполученні з професійними навичками дозво-
ляє майбутнім фахівцям системи МНС вміло та швидко виконувати різні задачі в 
екстремальних умовах, але вона виникає у пожежного та рятівника не сама по со-
бі, а у процесі цілеспрямованого та систематичного навчання на заняттях з фізич-
ної підготовки. 
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Як показує практика перебуваючи в одних і тих же стресогенних умовах 
одні особи успішно пристосовуються до них, а у інших виникають різноманітні 
проблеми з адаптацією. І як результат виникає завдання вивчення того, яким чи-
ном ним вдається справлятися з високим рівнем стресу та які психологічні ресур-
си вони застосовують для цього. Особливу значущість ці проблеми мають для фа-
хівців екстремального профілю професійної діяльності. 

В. О. Бодров, Т. Л. Крюкова, Дж. Брайт, Ф. Джонс та інші зазначають, що 
специфічність реагування при стресі обумовлюється не тільки характером зовніш-
ньої стимуляції, але і психологічними особливостями суб'єкта, які виступають тими 
факторами, ресурсами що дають змогу зменшити негативний вплив стресу [1, 2, 3]. 
Більш того, деякі автори, зокрема, А. Antonovsky, S. E. Hobfoll, Л.О. Олександрова, 
К. Ю. Кожевникова визначають ресурси як головні фактори стійкості, опори су-
б'єкта до стресу [3]. Під копінг-ресурсом розуміється всі ті психічні чинники, які 
дозволяють достатньо ефективно справлятися з життєвими труднощами. 

Проявлення реакцій у відповідь на вплив стресор-факторів та ресурси, за до-
помогою яких зменшується вплив стресорів в психології об’єднує поняття «поведі-
нка опанування». Ми виступаємо прихильниками диспозиційного підходу при тра-
ктуванні поведінки опанування, який зосереджує свою увагу на стійких індивідуа-
льних особливостях подолання стресу. Ключовим запитання для цього підходу по-
лягає в тому, щоб виявити степінь ефективності певних диспозиційних тенденцій 
[2]. Диспозициністи вважають, що дії індивіда щодо подолання стресу в різних мі-
нливих умовах ситуації можна прогнозувати на основі оцінки характерних індиві-
дуальних особливостей.  Важливо відмітити, що результатом дії копінг-поведінки є 
покращення свого фізичного та психологічного благополуччя [1, 2]. 

На нашу думку особливості протидії стресовим подіям визначаються голо-
вним чином, деякими стійкими, стабільними рисами особистості та інтелектуаль-
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ними здібностями. 
Для перевірки даного припущення використовувався копінг-тест Р. Лаза-

руса, п’ятифакторний особистісний опитувальник  МакКроє-Коста та тест струк-
тури інтелекту Амтхауера. Досліджуваними виступали 32 працівники пожежно-
рятувальних підрозділів м. Харкова. 

На основі кореляційного дослідження було виявлено, що рівень розвитку, 
вербального інтелекту впливає на більш частий вибір стратегії пошуку соціальної 
підтримки (t = 0,34, p < 0,1).  Взаємозв’язок копінг-стратегій з математичним ком-
плексом субтестів не було виявлено. А загальний показник IQ корелює з стратегі-
ями прийняття відповідальності (t = 0,29, p < 0,1) та планування вирішення про-
блеми (t = 0,31, p < 0,1).  Проте  значення показника p-рівня  у всіх випадках не 
перевищує 0,1, що не дозволяє зробити якісний прогноз, можна лише стверджува-
ти, що виявлений взаємозв’язок на рівні статистичної тенденції. Тому актуально 
провести дослідження з більшим кількістю досліджуваних. 

А кореляційний аналіз з рисами особистості дозволив виявити ряд законо-
мірностей: екстраверсія має взаємозв’язок з копінг-стратегією направлену на по-
зитивну переоцінку (t = 0,45, p < 0,01) та пошук соціальної підтримки (t = 0,38, p < 
0,05); емоційна стійкість з самоконтролем (t = 0,33, p < 0,1); високі показники ім-
пульсивності позитивно корелюють з конфронтативним копінгом (t = 0,41, p < 
0,05) та негативно з позитивною переоцінкою (t = 0,29, p < 0,01); емоційна стій-
кість корелює з прийняттям відповідальності (t = 0,32, p < 0,01) та самоконтролем 
(t = 0,37, p < 0,05). За критерієм прив’язаності не було виявлено значимих взає-
мозв’язків з поведінкою в стресових ситуаціях. 

Отже, можна зробити наступні висновки: 
1) отримані дані не дозволяють розглядати психометричний інтелект як 

достатньо достовірний предиктор вибору копінг-стратегій рятувальниками. Його 
можна віднести тільки до ресурсів, що знижує в певній мірі ризик не оволодіння 
стресовою подією. Це можна пояснити складністю даного феномену; 

2) рятувальники, у яких високі показники екстраверсії, емоційної стійкості 
більш схильні використовувати продуктивні копінги, а імпульсивність сприяє за-
стосуванню відносно непродуктивних стратегій. 
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Більшість галузевих терміносистем, у тому числі й військова, мають давню 
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історію свого розвитку. Військова лексика розвивалася разом із становленням 
держав та їх військ. Перші військові терміни з’явилися ще до їх писемних 
фіксацій. 

Історія військової лексики української мови XI–XIII ст. – це історія станов-
лення та розвитку спеціальної термінологічної системи як частини словникового 
складу мови. У структурному та семантичному аспектах “сотні військових 
термінів і спеціальних виразів загалом відображають розвинуту професійну мову 
військових у древньокиївській Русі. Ця професійна мова своїм корінням 
якнайтісніше пов’язана із загальнорозмовною і літературною мовою” [4: 166]. 

Українські військові терміни на позначення військового одягу козацької 
доби фіксує “Словарь малорусской старины” [3]: кафтан, кунтуш і ін. Крім 
фіксації терміна кафтан, автор пояснює, кому, як і які кафтани можна носити: 
“військовим не дозволено було носити довгих кафтанів, а тільки ледь нижче 
колін, щоб легше і на коня скочити і крокувати без перешкод. 
Військовослужбовці були зобов’язані мати кафтани тільки сукняні і короткі: 1) 
козаки – перш за все червоного, потім однорідного білого кольору; 2) жолдаки та 
гармаші чи артилеристи малоросійські – жовтого кольору; 3) запорожці, які 
відокремились від Малоросії, вживали колір за бажанням [3: 13]. 

У Східній Україні сучасна військова терміносистема починає формуватися 
після Лютневої революції, у період створення національної армії. Гетьман 
України П. Скоропадський затвердив похідну форму для старшин і козаків 
Української армії. Вона складалася із сорочки-френча захисного кольору (погони 
пришивали на плечах). Для козаків і старшин штани виготовляли із сукна крою 
напівгаліфе. Кашкет був захисного кольору – за англійським фасоном із шкіряним 
ремінцем і дашком. Шинелі для козаків шили із селянського сукна сіро-
брунатного кольору, з такого ж сукна на плечі пришивали погони. У старшин і 
генералів була така сама шинель, проте в старшини комір, а в генералів хлястик та 
обшлаги обшивали кантом. Саме при гетьмані П. Скоропадському для всіх військ 
Української армії вперше встановлено кокарду з тризубом [1: 112]. 

Широко представлені назви одягу в “Словарі української мови” (за ред. 
Б. Грінченка), виразною ознакою якого є орієнтація на загальнонародну основу, 
наприклад: сорочка, шапка, чоботи, кожух. 

У 40–50-х рр. XX ст., коли розвиток військової термінології в Україні був 
практично призупинений, українське зарубіжжя надало йому новий імпульс. У 
цьому плані певне зацікавлення викликає праця І. Ільницького-Занковича 
“Німецький та український військовий словник”, виданий у Берліні в 1939-му р. 
Цей словник можна розглядати як продовження традиції українського 
термінознавства 20-х рр. XX ст. Упорядник зберігає міжнародні назви, які 
органічно ввійшли в українську військову термінологію, сформовану за зразками 
вже виробленої німецької фахової термінолексики. Це головним чином українські 
терміни-словосполучення, що є кальками німецьких. Серед українських термінів-
словосполучень, калькованих німецьких назв, найпоширенішими є саме 
двокомпонентні: газова амуніція – Gasumunition; панцерний пояс – Panzergurtel [2: 
270, 429]. У процесі укладання реєстру найменувань авторові словника довелося 
порушувати проблеми взаємодії інтернаціональних та національних компонентів. 

“Російсько-український словник для військовиків” А. Бурячка, 
М. Демського, Б. Якимовича охоплює основну частину автентичної української 
військової лексики, друга його частина містить військові команди. Насамперед це 
стосується термінів, уживаних у європейських мовах. Так, за незначними винят-
ками до вживання рекомендовані терміни інтернаціонального характеру, наприк-
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лад: рос. шеврон – укр. шеврон, рос. китель – укр. кітель, рос. кокарда – укр. ко-
карда, рос. каска – укр. каска, рос. гимнастёрка – укр. гімнастерка, рос. бушлат – 
укр. бушлат, рос. комбинезон – укр. комбінезон та ін. Разом із тим трапляються 
утворення, які на сучасному етапі, з унормуванням УВТ у ній не приживалися, 
напр.: бездашківка (замість усталеного безкозирка), однострійка (замість формена 
сорочка). Окремі з них подано як синонімічні до усталених у термінологічному 
вживанні, напр.: пілотка // летунка. 

Терміни-словосполучення, композити, зафіксовані у Словнику, 
відображають розвиток термінотворчих процесів, лексико-семантичних особли-
востей (родо-видові зв’язки), які відзначаються з особливою активністю в 
сучасній військовій термінології, наприклад: шолом – норецький шолом, шолом 
космонавтів, шолом летунів, сталевий шолом, гермошолом; жилет – компенсу-
вальний жилет, куленепробивний жилет, рятувальний жилет; комплект – 
аварійно-рятувальний комплект, бойовий комплект, боєкомплект, індивідуальний 
комплект, парашутний комплект, переносний випробувальний комплект, 
літаковий комплект; костюм – висотно-компенсувальний костюм, літний костюм, 
маскувальний костюм, терморегулювальний костюм. 

Таким чином, розвиток української військової термінології відбувався 
хвилеподібно, оскільки визначальними рушіями її динаміки були ідеолого-
політичні умови існування української державності. Найпродуктивнішими етапа-
ми у формуванні УВТ є періоди становлення українського війська, а також 90-і 
рр. XX – поч. XXI ст. 
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В даний час проблема впливу стресу на людину набуває все більшої попу-
лярності. Існує безліч теорій і класифікацій стресу, а також практичних рекомен-
дацій з його управління і запобігання небажаних реакцій на стрес. Але ми заціка-
вилися цією проблематикою, перш за все, враховуючи специфіку нашої діяльності 
– діяльності працівника МНС. Вже в котрий раз професії сфери надзвичайних си-
туацій займають провідні місця у рейтингу найстресогенніших.  

Зв'язок спрямованості локусу контролю і стресостійкості грунтується на 
таких важливих аспектах людського життя як відповідальність і схильність до 
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стресу. У науковій літературі під терміном стресостійкість прийнято розуміти по-
няття, що характеризує деяку сукупність особистісних якостей, що дозволяють 
працівникові переносити значні інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження 
(перевантаження), обумовлені особливостями професійної діяльності, без особли-
вих шкідливих наслідків для діяльності, оточуючих і свого здоров'я. Висока стре-
состійкість забезпечує  успішність виконання професійних обов’язків в екстрема-
льних умовах, збереження працездатності   особистості після впливу екстремаль-
них факторів зовнішнього середовища. Високий рівень стресостійкості (інтелек-
туальної, вольової та емоційної), на думку фахівців в області екстремальної пси-
хології, належить до числа професійно важливих якостей співробітника МНС. 

Локус контролю розглядається як психологічний фактор, що характеризує 
схильність людини атрибутувати відповідальність за події, що відбуваються в 
житті і результати своєї діяльності, або зовнішнім обставинам, або самому собі, 
власним здібностям і можливостям. Люди з внутрішнім локус-контролем (інтер-
нали) характеризуються емоційною стабільністю, але потреба в досягненні у них 
має тенденцію до підвищення, пов'язану зі збільшенням значень особистісної та 
реактивної тривожності, що є передумовою для можливої більшої фрустрирова-
ності і меншої стресостійкості у випадках серйозних невдач. Люди із зовнішнім 
локус-контролем (екстернали) характеризуються емоційною нестабільністю, вони 
нерідко надмірно тривожні і піддані невиправданій фрустрації, невпевнені як у 
своїх здібностях в цілому, так і в окремих своїх можливостях, потребують схва-
лення та підтримки оточуючих. Екстернальність і інтернальність, по суті ці дві 
характеристики є крайніми полюсами одного цілого і межа між ними розпливчас-
та. Більшість людей мають проміжний локус контролю і поєднують в собі певною 
мірою риси як інтерналів, так і екстерналів. 

З урахуванням вищесказаного, об'єктом дослідження було визначено стре-
состійкість. Предметом дослідження виступили  стресостійкість у осіб з різною 
локалізацією локусу контроля. Мета дослідження полягала  у  вивченні рівня 
стресостійкості досліджуваних в залежності від спрямованості локусу контролю. 
Завдання нашої  роботи були наступні: визначити типи спрямованості локусу ко-
нтролю та дослідити вплив типу спрямованості локусу контролю (екстернального, 
проміжного та інтернального) на рівень стресостійкості людини.  

У ході вивчення теоретичних основ локусу контролю і стресу нами була 
висунута гіпотеза: люди з проміжним локусом контролю є більш стресостійкими, 
ніж люди з екстернальним і інтернальним локусом контролю. Ми припустили, що 
локалізація особистісних рис на крайніх полюсах локусу контролю, тобто вира-
жена екстернальність або інтернальність особистості негативно впливає на здат-
ність людини адаптуватися до швидко мінливих умов життя, що істотно послаб-
лює їх нервово-психічну стійкість, так як у яскраво виражених екстерналів і інте-
рналів, в силу їх психологічних особливостей, існують певні відносно стійкі особ-
ливості реагування на різні життєві ситуації, в тому числі і стресові, що перешко-
джає успішній адаптації і підсилює ризик дезадаптації в стресі. Люди з проміж-
ним локусом контролю володіють у рівному  степеню рисами як екстерналів, так і 
інтерналів. Ми припустили, що у зв'язку з цим, вони більш лабільні і відповідно, 
володіють більш широкими можливостями змінювати свою поведінку залежно від 
вимог ситуації і зберігати самовладання в екстремальних умовах. 

У нашому дослідженні брали участь випробувані у кількості 50 чоловік у 
віці від 18 до 45 років. Весь процес експериментальної роботи умовно можна роз-
ділити на три етапи. На першому етапі дослідження для виміру типів локусу кон-
тролю була використана «Шкала І-Е» Дж. Роттера. Методика дозволяє визначити 
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спрямованість локусу контролю у двох напрямках: «екстернальність» і 
«інтернальність». Ця методика дозволила нам виділити 3 рівночисельні групи з 
різною спрямованістю локусу контролю, що складалися з 14 осіб: 1 група – ексте-
рнали, 2 група – інтернали, 3 група–проміжний тип. 

Наступний етап нашої роботи полягав у дослідженні рівня стресостійкості 
у осіб з різним типом локусу контроля. Для визначення стресостійкості нами був 
використаний «Тест на самооцінку стресостійкості особистості», відповідно до 
якого було виявлено 3 групи випробуваних з різним рівнем стресостійкості: висо-
кий, середній, низький. 

Зіставивши отримані результати двох методик  ми виявили, що у групі ви-
пробовуваних з високою стресостійкістю переважають особи, що мають проміжні 
показники інтернальність-екстернальність (42,8%). У групі випробуваних із 
середнім рівнем стесостійкості переважають особи з екстернальною 
спрямованістю локусу контролю (71,4%).  До групи випробовуваних з низькою 
стесостійкістю увійшли особи з рівними показниками інтернальності (28,6%) і 
екстернальності (28,6%). І, що важливо відзначити, не було ні однієї людини з 
проміжними значеннями інтернальність-екстернальність на низькому рівні стре-
состійкості. 

Таким чином, виходячи з наведених даних ми можемо зробити висновок 
про те, що виражена екстернальність або інтернальність особистості перешкоджає 
успішній адаптації і збільшує ризик дезадаптації в стресі.Результати  дослідження 
показали, що люди з проміжним локусом контролю більш стійкі до впливу різно-
го роду стресогенних факторів. У зв'язку з цим, вони більш лабільні, і більш адек-
ватно і тверезо оцінюють ситуацію, і відповідно володіють більш широкими мож-
ливостями змінювати свою поведінку, залежно від вимог ситуації і зберігати са-
мовладання в екстремальних умовах, тобто є найбільш стресостійкими. 
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В отдельные моменты развития осуществляется своего рода накопление и 

обострение противоречий между обществом и природой, что влечет за собой воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, грозящих дестабилизацией или разрушени-
ем социальной и природной систем, и потому требующих незамедлительного реа-
гирования со стороны общества. Эти ситуации могут возникать молниеносно 
вследствие технологических (промышленных, энергетических и пр.) катастроф, 
либо вызревать латентно, принимая форму затяжного экологического кризиса, 
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обусловленного серьезным загрязнением окружающей среды и подрывом при-
родно-ресурсного потенциала.  

Ежегодно на территории Беларуси наблюдается целый ряд опасных явле-
ний природного характера, влекущих за собой серьезные экологические и эконо-
мические последствия. Это в первую очередь чрезвычайные метеорологические 
явления – сильные морозы и весенние заморозки, наводнения, ураганные ветры, 
обильные дожди и сильные снегопады, вызывающие паводки, град и др. Они на-
носят ущерб транспортным коммуникациям, промышленным, сельскохозяйствен-
ным предприятиям, населенным пунктам, природной среде, здоровью людей и 
приводят даже к их гибели. 

Чрезвычайные ситуации оказывают негативное воздействие на социальные 
процессы в любой стране, в том числе и в Республике Беларусь. Ежегодно раз-
личные стихийные бедствия и аварии наносят экономике республики непоправи-
мый ущерб, разрушая не только здания, технические объекты и коммуникации, но 
и унося жизни тысяч людей. И каждый год государственная казна из-за нанесен-
ного ущерба теряет миллиарды рублей. Также и граждане вынуждены нести урон 
от бедствий, тратить деньги на возмещение убытков, причиненных стихией. Не 
следует сбрасывать со счетов и то, что ежегодно огромные деньги уходят из бюд-
жета страны на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС. К со-
жалению, практика показывает, что количество чрезвычайных ситуаций будет 
возрастать. Причем это происходит помимо воли и возможности человека. Но 
управлять этими процессами можно и нужно. 

Одной из первостепенных задач государственного управления в сфере 
чрезвычайных ситуаций является подготовка населения к действиям при возник-
новении той или иной ЧС. Это становится актуальным в связи с решением строи-
тельства в Республике Беларусь атомной станции. Необходимость и значение 
строительства этого объекта для национальной экономики является фактом неос-
поримым. Поэтому одним из важнейших  направлений в деятельности органов 
государственного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций выступает формирование в белорусском обществе чувства за-
щищенности и уверенности в надежности эксплуатации ядерных объектов. Успех 
в этом деле поможет преодолеть «пост чернобыльский синдром», присущий части 
населения нашей страны. 

Государственная политика Республики Беларусь в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра должна проводиться посредством целенаправленной и скоординированной 
деятельности органов государственной власти, местных исполнительных и распо-
рядительных органов, организаций и граждан в соответствии с их правами, пол-
номочиями и обязанностями в этой сфере. 

Эта политика заключается в том, что органы и подразделения по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь играют важную роль в системе нацио-
нальной безопасности. Они обеспечивают состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от угроз со стороны чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Особое место в государственной политике занимает деятельность по под-
готовке к действиям в чрезвычайных ситуациях населения, руководителей всех 
уровней, персонала предприятий, организаций и учреждений, а также органов 
управления. 

Одним из главных приоритетных направлений государственной политики 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является создание и 
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развитие соответствующей нормативной правовой и методической базы. И следует 
отметить, что в республике определенные шаги в этом направлении уже сделаны. 
Успешное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
различного характера основывается на координации деятельности государственных 
структур власти и эффективном использовании имеющихся сил и средств. 

На сегодняшний день это государственная система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), обязательным принципом формирова-
ния которой является максимальное приближение ее организационных структур к 
структуре государственного устройства. Кроме этого, для ее эффективного функ-
ционирования в настоящее время создается соответствующая нормативно-
правовая база. 

Что же касается правовой деятельности органов и подразделений по чрез-
вычайным ситуациям, то нужно отметить следующий момент. Организация рабо-
ты по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в масштабах стра-
ны осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой, в которую вхо-
дят такие документы, как Закон Республики Беларусь «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ре-
дакции от 09.11.2009 года). 
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НК – Лептуга О.К., канд. філол. наук, ст. викладач, НУЦЗУ 
 

Топонім (від грец. τόπος «місце» і όνομα «назва») – назва місцевості, регіо-
на, міста, селища, гірського масиву, пустелі або будь-якої іншої частини поверхні 
Землі, тобто географічна назва. Як зазначає О. П. Карпенко, «назви місць (тобто 
топоніми) часто даються автохтонним населенням певної території, для якої кож-
ний з топонімів несе смислове значення. Завдяки цьому можна встановити, на-
приклад, що на певній території колись проживав народ, що відрізняється від то-
го, який живе там на теперішній час» [2, с. 637]. Тобто, топоніми часто характери-
зують територію з точки зору тих народів, які колись населяли ту чи іншу місце-
вість. Географічні назви виконують адресну функцію щодо конкретних географі-
чних об’єктів, а закладена в них інформація містить відомості про форму, величи-
ну, властивості цих об’єктів та їх значення в житті людини. Цим топоніміка дуже 
важлива для історичної географії та інших географічних дисциплін, з точки зору 
яких вона давно вже є джерелом наукової інформації та допоміжною географіч-
ною дисципліною [3, с. 13]. Отже, первісно всі власні назви – і назви об’єктів, й 
імена людей і тварин – виникали стихійно. Так реалізовувалася основна, суто 
утилітарна функція імені – функція виокремлення об'єкта з маси подібних, поле-
гшення процесу пошуку потрібного об'єкта та (в лінгвістичному аспекті) функція 
конкретизації об'єкта мовлення.  

Окремою проблемою топонімії є вивчення назв вулиць – урбанонімів. Ці 
найменування виникали виключно стихійно й походили від особливих ознак міс-
цевості або від назв визначних споруд та інших об'єктів, що містилися на вулиці, 
рідше – від імен першопоселенців чи відомих мешканців вулиці.  

Дослідники А. Мамалига і Д. Данильчук [1, с. 5] пропонують стихійно ви-
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никлі назви вулиць поділяти на такі основні типи за походженням:  
1) від зовнішніх характерних ознак вулиці чи місцевості, в якій вона про-

лягає: Широка, Вузька, Довга, Коротка, Крива, Серпова, Крута, Нагірна, Мостова, 
Зелена і т. ін.;  

2) від географічного розташування вулиці в населеному пункті (зокрема – 
стосовно сусідніх вулиць), від її значення як магістралі: Головна, Центральна, Бі-
чна, Крайня, Поперечна, Кутова;  

3) від назв важливих та відмітних об'єктів, що розташовані на даній вулиці 
або до яких вона прямує: Ринкова, Базарна, Цвинтарна, Ратушна, Вокзальна, Цер-
ковна, Палацова, Паркова, Портова, Університетська, Заводська, Фабрична; окре-
мо тут виділимо назви, утворені від назв храмів і монастирів: Вознесенський уз-
віз, вулиці Маріїнсько-Благовіщенська, Микільська, Кирилівська, Мироносицька;  

4) від назв місцевостей, в яких розташовані об'єкти, від місцевих мікрото-
понімів, гідронімів та ін., від назв населених пунктів та місцевостей, у напрямку 
яких пролягає магістраль: Березняківська, Васильківська, Сирецька, Сумська ву-
лиці, Мінське шосе, Фонтанська дорога;  

5) від назв професій чи роду занять, етнічної, релігійної приналежності 
першопоселенців або більшості жителів вулиці: Бондарська, Вірменська, Гончар-
на, Кожум'яцька, Староєврейська, Ткацька;  

6) від власних імен першопоселенців чи інших жителів вулиці: Баґґовутів-
ська, Бєгичевська, Фрометівська.  

З іншого боку, найменування може відбуватись і вольовим шляхом – через 
документально засвідчене надання певного імені як загальнообов'язкового для вжи-
вання. Такий спосіб надання власних назв починає превалювати з посиленням ролі 
держави в житті людини й громади, коли імена стають об'єктами юридичного регла-
ментування і підпадають під ретельний державний контроль. Характерною ознакою 
власних назв, наданих вольовим (адміністративним, директивним) шляхом, є наяв-
ність у їхньому змісті ідеологічного (в широкому значенні) навантаження. 
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Загальновідомо, що глобальними проблемами для людства у сучасних 
умовах є природні і техногенні катастрофи,їхня небезпека залишається дуже ви-
сокою. Більше того, в останні десятиліття спостерігається тенденція збільшення 
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кількості надзвичайних ситуацій, зростають матеріальні збитки і втрати людей, 
завдається величезна шкода навколишньому природному середовищу. При цьому 
найчастіше надзвичайну ситуацію неможливо запобігти, і тоді виникає необхід-
ність у залученні сил і значних фінансових засобів для ліквідації її наслідків. 

У практичному аспекті це означає, що необхідно здійснювати таку профе-
сійно-прикладну фізичну підготовку рятувальників, яка б надійно та максимально 
сприяла вихованню їх фізичних якостей. Однією зі складових професійно-
прикладної фізичної підготовки, яка спрямована напідвищення якості проведення 
пошуково-рятувальних робіт в умовах низьких температур,сніжного покриву та 
різноманітного рельєфу місцевості, є лижна підготовка.  

Цілеспрямоване виховання фізичних якостей у рятувальників у процесі 
професійно-прикладної підготовки, що базується на системному застосуванні 
двох блоків освітньо-тренувальних засобів - тренувального та спеціально-
прикладного комплексів, істотно поліпшить рівень їх загальної і прикладної спе-
ціальної фізичної підготовленості, зміцнить здоров'я, буде позитивно мотивувати 
індивідуальну рухову активність і сформує потребу до занять фізичною культу-
рою і спортом, тим самим підвищить ефективність проведення пошуково-
рятувальних робіт. 

Не дивлячись на недостатню розробленість багатьох питань у швидкісно-
силової підготовки, не викликає сумніву її всезростаюча роль. Можна довести, 
щобагатохарактеристиквідштовхуваньоберненопропорційні швидкості пересу-
вання, тобто із зростанням швидкості часу, що відпускається на виконання відш-
товхувань - найважливіших рухових дій - залишається все менше.  

При цьому швидкості змагань стрімко ростуть не тільки завдяки поліпшен-
ню функціональної підготовленості, але і значною мірою через вдосконалення ін-
вентарю, мастила, кращої підготовки трас і т.п. В таких умовах недостатня увага до 
швидкісно-силової підготовки може стати гальмом на шляху подальшого успіху. 

Таким чином, зі сказаного можна зробити наступні висновки. 
1. Змагання в лижних гонках пред'являють високі вимоги до діяльності сис-

тем енергозабезпечення організму спортсмена. При цьому інтенсивно використо-
вуються ресурси як аеробів, так і анаеробних. Їх потужність використовується на 
85-95% від максимуму. 

2. Відмінності в основних показниках продуктивності аероба на дистанціях 
15,30 і 50 км невеликі; по інтенсивності залучення анаеробних джерел енергії ди-
станції змагань можна розділити на 2 групи: короткі (до 15 км) і довгі (30 км і бі-
льше). 

3. Специфічною особливістю лижних гонок є різко змінний характер напру-
ги організму під час діяльності змагання. 
Застосування результатів роботи дозволило підвищити ефективність навчального 
та тренувального процесу у лижному спорті, як одного із розділів фізичної 
підготовки курсантів та студентів у вищих навчальних закладах МНС України. 
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Китай является крупнейшей по населению державой в мире. По данным 

Государственного статистического управления КНР, основанным на итогах 
выборочного демографического обследования, общая численность населения 
континентальной части Китая в конце 2004 года составила 1299,88 млн. чело-
век. В 2005 году опубликованные 28 февраля данные, показали, что на конец  
года общая численность населения Китая составила 1307,56 млн. человек, уве-
личившись на 7,68 млн. человек по сравнению с концом предыдущего года. 
Кроме того, общая протяженность Российских границ с Китаем составляет 
7802 км. Не сложно посчитать, что это 1/3 от всей внешней сухопутной грани-
цы Китая. Это огромное и перспективное направление для экономической и 
демографической экспансии. По данным ООН, сегодня китайская диаспора за 
рубежом - самая крупная в мире и насчитывает более 50 миллионов человек, и 
большая часть из них приходится на долю России и стран СНГ. Китайцы, кро-
ме Поднебесной, проживают еще в 164 странах мира. Они, составляя подчас 
небольшой процент местного населения, контролируют мощные финансовые и 
торговые потоки в странах своего проживания. 

В настоящее время Китай, стремительно наращивающий свой экономиче-
ский и демографический, а соответственно и политический потенциал, бесспорно, 
заинтересован во влиянии на приграничные республики бывшего СССР. В ре-
зультате активизации отношений Китая со странами СНГ (прежде всего с Россией 
и государствами Центральной Азии) в целом его позиции в регионе выглядят дос-
таточно сильными и склонными к последующему улучшению. 

Россия  занимает одно из важнейших мест в китайской внешнеполитиче-
ской стратегии на кратко- и среднесрочную перспективу. Китай видит в России, и 
шире в постсоветском пространстве, источник энергетических и других видов ре-
сурсов, а также объект для будущей демографической и экономической экспан-
сии, которая, по мнению китайской стороны, призвана рационализировать ис-
пользование территории и природных ресурсов бывших республик СССР.  

Китай в своей политике в отношении России преследует такие цели: 
•получать от России «высокие технологии» со значительной фокусировкой 

внимания на военно-промышленном комплексе; 
•обеспечить себе доступ к Японскому морю через территорию РФ; 
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•интенсифицировать трансграничную торговлю на выгодных для себя ус-
ловиях (бартер, неконтролированный беспошлинный импорт ресурсов); 

•обеспечить расширение своей торговли и экономического присутствия во 
внутренних районах России; 

•добиться политического решения вопроса об экспорте китайских трудо-
вых ресурсов в РФ; 

•усилить свое влияние в ШОС; 
•постепенно ограничить участие Москвы в решении проблем ЦА; 
Республика Беларусь интересует Китай, который в течение последних лет 

согласовал с ней значительное количество общих инвестиционных проектов на 
сумму около 3 млрд. долларов, прежде всего по трем вопросам: 

1. Промышленный и технологический потенциал, который является одним 
из наивысших в СНГ. Показательна в этом плане информация о продаже Белару-
сью в Китай военных технологий, которые ему отказывается продавать Россия 
«из соображений национальной безопасности». 

2. Агропромышленный комплекс, который, по мнению китайской стороны, 
функционирует недостаточно эффективно, а мог бы стать, во-первых, весомым 
элементом решения продуктовой проблемы в КНР, и, во-вторых, местом трудо-
устройства значительного числа безработных китайских крестьян из бедных рай-
онов (в этом контексте важны сообщения белорусской оппозиции о попытке ки-
тайцев скупать земельные участки в стране, прежде всего под Минском). 

3. Соседство с ЕС, в результате чего РБ может быть использована КНР как 
плацдарм для усиления своего экономического и демографического проникнове-
ния в Европу. 

Однако, наибольшая активность КНР наблюдается в Центральноазиатском 
регионе, что обусловлено следующими интересами Китая: 

•борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Пекин стремится 
укротить уже упомянутые сепаратистские силы СУАР); 

•поощрение экономического процветания ЦАР; 
•обеспечение дружеских отношений стран региона с Китаем; 
•предотвращение формирования в регионе военных блоков, направленных 

против Пекина (этим и тремя предыдущими пунктами Китай стремится сохранить 
ЦА как стабильный в стратегическом плане тыл); 

•обеспечение доступа КНР к энергоресурсам (Китай рассматривает все 
республики региона как достаточно серьезных потенциальных поставщиков энер-
горесурсов, как углеводородных, так и гидроэнергетических, и как своих партне-
ров в других отраслях экономики). 

Анализ демографической проблемы в китайском обществе, дает ясно по-
нять, что Китай осуществляет, и будет осуществлять переселение своего этноса в 
сопредельные страны. Основные направления: это Российский дальний Восток и 
Центральная Азия. Здесь наблюдается отрицательный прирост коренного населе-
ния (высокая смертность, низкая рождаемость, миграция) и постоянная угроза 
терроризма. Образовавшийся, таким образом вакуум  трудовых ресурсов и наро-
донаселения в целом, моментально заполняется китайскими мигрантами, которые 
несут свою культуру, оставаясь при этом целиком ориентированными на Китай. 
Все перечисленные процессы поощряются и координируются официальной ки-
тайской властью. Таким образом  экспансия Китая будет «набирает обороты», 
осуществляться исключительно мирными методами: в рамках демографии, эко-
номики и дипломатии. 
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Сучасні умови праці співробітників системи МНС України вимагає від фа-

хівця високих адаптивних здатностей, які в складних умовах часом мають навіть 
більше значення, чим професійна компетентність. Актуальним стає формування 
нового типу особистості з наступними характеристиками: готовність до ризику, 
особистісна відповідальність за свої вчинки, здатність розраховувати, насамперед, 
на свої сили, бажання досягти успіху в професійній  діяльності. Аналіз даної про-
блеми припускає зосередження уваги на тім типі взаємодії особистості із середо-
вищем, що містить у собі ідею досягнення й поширюється на діяльність, пов'язану 
зі сферою досягнення, а також з готовністю ефективно діяти у ризикових ситуаці-
ях. Мотивація досягнення являє собою великий інтерес для психологів-
дослідників всього світу вже не перше десятиліття. Серед таких вчених – Р. Аткі-
нсон,  Д. Мак-Клелланд, Б. Вайнер та Х. Хекхаузен. У вітчизняній психології про-
блематика мотивації  досягнення успіху, запобігання невдачі  та схильності до ри-
зику придбала особливу значимість у останні кілька років. Цими питаннями за-
ймалися: И.А. Батурин, М.Ш. Магомед-Эминов, Н.В. Афанасьєва, С.А. Шапкин.  

З метою встановлення розбіжностей у мотиваційній сфері між співробітни-
ками системи МНС України та учнями НУЦЗУ, мною було проведено досліджен-
ня. У ньому брали участь студенти та курсанти 2-3 курсів НУЦЗУ у кількості 34 
чоловік і начальники караулів та інспектори системи МНС України – 26 чоловік. 

При проведенні дослідження були використані наступні методики: мето-
дика діагностики особистості на мотивацію до уникнення невдач Т. Елерса, мето-
дика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса, та методика «Го-
товність до ризику» Шуберт (PSK).  

Результати дослідження приведені у таблицях 1,2 та 3. 
 

Таблиця 1 
Значення мотивації досягнення успіху по групах за методикою Т. Елерса 

Досліджувані Середнє 
значення 

Рівень Максимальне 
значення 

Мінімальне 
значення 

Студенти та курсанти 
НУЦЗУ 

17,74 високий 9 23 

Співробітники МНС 16,7 високий 9 24 
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Таблиця 2 

Значення мотивації уникнення невдач по групах за методикою Т. Елерса 
Досліджувані Середнє 

значення 
Рівень Максимальне 

значення 
Мінімальне 
значення 

Студенти та курсанти 
НУЦЗУ 

15,38 середній 5 24 

Співробітники МНС 13,9 середній 4 21 
 

Таблиця 3 
Значення по группах за методикою «Готовність до ризику» Шуберт (PSK) 

Досліджувані Середнє 
значення 

Рівень Максимальне 
значення 

Мінімальне 
значення 

Студенти та курсанти 
НУЦЗУ 

9,32 середній -18 39 

Співробітники МНС 14,5 високий -9 40 

 
Згідно з показниками представленими у таблицях 1,2 та 3 можна зазначити, 

що курсанти та студенти мають на 1,04 бала вищі показники мотивації до успіху, 
але згідно з ключем методики, значення обох груп відносяться до високого рівня. 
Схожу ситуацію можна спостерігати у показниках методики  мотивації до уник-
нення невдач: розбіжність у показниках на користь студентів та курсантів складає 
1,48 бала, але обидва значення,  згідно з ключем методики, відносяться до серед-
нього рівня мотивації. Максимальні та мінімальні значення за цими методиками 
розрізняються не на багато. Дещо інші показники бачимо у таблиці 3. Співробіт-
ники МНС виявили більш високу схильність до ризику (високий рівень) ніж кур-
санти та студенти(середній рівень) на 5,18 бала. Мінімальний показник за мето-
дикою готовність до ризику у курсантів та студентів у 2 рази нижчий ніж у спів-
робітників МНС. 

Отже, згідно з результатами проведеного дослідження студенти та курсан-
ти мають більш високі показники за методиками мотивації досягнення успіху та 
запобігання невдач, але вони відрізняються не так суттєво, як  результати готов-
ності до ризику, які навпаки набагато вищі у співробітників МНС. На мою думку 
суттєві розбіжності у показниках останньої методики можуть мати наступні при-
чини: 

• Особливості вибірки 
• Особливості умов праці співробітників МНС, часте стикання з ризиком 
• Вибір даного напрямку професій людьми, що вже мають високій рівень 

схильності до ризику. 
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Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть сфера екології виявилась одним із 

головних постачальників неологізмів у англійській мові у зв’язку з новими тенде-
нціями і напрямками соціально-екологічного розвитку. Зміни в суспільстві сто-
совно вирішення екологічних проблем вимагають уточнення, поглиблення 
існуючих наукових понять та зумовлюють утворення нових мовних одиниць для 
позначення сучасних реалій життя.  

Настав час, коли сучасний англомовний екологічний лексикон потребує 
повнішого лексико-семантичного аналізу насамперед у плані синхронії. Екологічний 
лексикон є особливою лексико-семантичною підсистемою мови, до якої ми 
відносимо ядерну екологічну термінологію (або найважливіші концептуальні 
одиниці), периферійні термінологічні одиниці, суміжну (поліфункціональну) 
термінологію, до якої включаємо релевантні лексико-фразеологічні одиниці з інших 
терміносфер, наприклад, з економічної, політичної, а також шар нетермінологічної 
(загальновживаної) лексики англійської мови, яка обслуговує екологічний рух, про-
цеси, пов'язані зі збереженням природи і суспільства.  

Про актуальність дослідження мови у сфері екології свідчать праці мовоз-
навців, які останнім часом приділяють певну увагу цій проблемі. Так, дисертація 
І.О. Розмаріци є спробою комплексного аналізу комунікації в екологічній сфері. 
Автор досліджує її як єдність вербального та невербального, яка формується під 
упливом багатьох екстралінгвальних факторів і базується на певних дискурсотво-
рчих концептах, і зосереджує увагу в основному на реалізації комунікативних 
стратегій у різних моделях адресантно-адресатної конфігурації екологічного дис-
курсу. Актуальність роботи визначається, з одного боку, роллю екологічної лек-
сики у збагаченні словникового складу англійської мови, а з іншого – необхідніс-
тю комплексного аналізу інноваційних процесів та явищ у лексиці сфери екології 
останніх десятиліть, причин і результатів якісних змін у шляхах, способах і засо-
бах збагачення цього шару лексики англійської мови. Поява численної кількості 
інновацій, що відбивають загострені проблеми довкілля, потребує соціофункціо-
нального аналізу інноваційних процесів у англійській мові сфери екології.  

Процеси внутрішньої міграції пов’язані із "переходом" слів із однієї підси-
стеми мови в іншу. Така лексика, що раніше функціонувала лише на периферії 
мовної системи, в основному як підмова певної обмеженої групи людей, сприйма-
ється широким колом мовців як інноваційна (fundie, greenie). 

Розширення поняття "неологізм" пов’язане також із поліваріативністю анг-
лійської мови. Так, вживання запозиченого з американського варіанта англійської 
мови екологічного терміна у британському варіанті слід визнати новим, оскільки 
запозичення з одного варіанта в інший вважаються у варіанті-рецепторі новими 
одиницями, навіть якщо вони не є новими для варіанта-донора.  

Однією із проблем аналізу неологізмів є проблема їх класифікації. Так, 
критерій "новизни" є суб’єктивним відносним поняттям, що залежить від багатьох 
факторів: освіти, мовного досвіду, чи є мовці носіями професійної лексики, 
діалекту тощо. На нашу думку, типи нових слів можна виділяти за певними 
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лінгвальними критеріями: а) "повні" неологізми (нові за формою та за змістом); б) 
одиниці, нові за формою (наприклад, абревіатурні утворення та інновації, 
утворені як результат еліптичного скорочення); в) одиниці, нові за змістом 
(семантичні новоутворення).  

Ознаками входження неологізмів у мову слід уважати їх "рекурентність", 
здатність відтворення поза межами первісного контексту, участь у семантичних та 
словотворчих процесах. Семантична та лексична деривація на базі певної 
інновації (вона також повинна носити рекурентний характер) свідчить про її 
інтеграцію в лексико-семантичну систему. Фактор часу, "довговічність" 
неологізму також є критерієм його узуального характеру, закріплення в мові.  

На входження нового слова у мову впливають його частотність, оточення й 
семантичний фактор. Семантичний фактор полегшує впізнавання слова: якщо 
слова належать до того ж самого семантичного поля, то вони будуть більш 
зрозумілі, ніж ті, які сприймаються в ізоляції. Вважається, що частотність, 
щільність оточення й семантичний фактор функціонують активно при рецепції 
(розумінні) неологізмів. На нашу думку, ці фактори можуть також упливати на 
процес соціалізації неологізмів. 

Мова сфери екології, яка обслуговує цілу низку наук, привертає увагу в 
аспекті виявлення основних структурно-семантичних характеристик своєї лекси-
ки та фразеології. Саме зростання кількості лексичних і фразеологічних одиниць, 
пов’язаних з екологією, пояснює підвищений інтерес до цієї сфери як одного із 
джерел поповнення словникового складу і потребує докладного дослідження у 
рамках сучасних наукових поглядів на природу і функції нової лексики. Перспек-
тива подальших досліджень, на нашу думку, полягає у вивченні лінгвального ас-
пекту шляхів та способів формування еконеологізмів та соціолінгвальних 
параметрів їх існування у мові.  
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Саме при передачі власних імен та географічних назв найбільш виразно 
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проявляється тенденція до встановлення еквівалентів. Існує три способи передачі 
власних назв у перекладі: 

• транслітерація, 
• транскрипція або транскрибування   
• калькування. 
Транслітерáція (транс і лат. litera – буква) – механічна передача тексту й 

окремих слів, які записані однією графічною системою, засобами іншої графічної 
системи при другорядній ролі звукової точності, тобто передача одні-
єї писемності літерами іншої. 

Транслітерація відрізняється від транскрипції (і ще більшою мірою 
від транс графіки), що має на меті точну фонетичну або фонологічну передачу 
звуків. Найкраща транслітерація така, яка дозволяє легко вернутися при потребі 
до оригінальної системи письма. 

Транскрипція або транскрибування полягає у фонетичній передачі імені, 
тобто так, як воно звучить на іноземній мові: Brighton - Брайтон 
New York - Нью-Йорк 

Два зазначені вище способи перекладу часто об'єднують під єдиною на-
звою транскодування. Розрізняють чотири види транскодування: 

• траскрибування або транскрипція; 
• транслітерування; 
• змішане транскодування (переважне застосування траскрибування із еле-

ментами транслітерування);  
• адаптивне транскодування (коли форма слова в вихідній мові дещо адап-

тується до фонетичної та/або граматичної структури мови перекладу)  
Калькування – копіювання іншомовного слова за допомогою свого, неза-

позиченого матеріалу, або по морфемний переклад іншомовного слова.  
Переклад шляхом калькування полягає у дослівному перекладі власного 

імені по частинах з наступним складанням цих частин в одне ціле: Cape of Good 
Hope - Мис Доброї Надії, New South Wales - Новий Південний Уельс 

Калькування можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чи-
ном перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в 
українській мові.  

Слід зазначити, що єдиної чіткої системи принципів передачі власних імен 
та назв не існує. Велике значення тут має традиція. Тільки намаганням зберегти 
традиційне написання імен, відомих у нас здавен, можна пояснити той факт, що 
поряд із транскрибуванням імен George (Джордж), Charles (Чарльз), William (Уї-
льям або Вільям) зберігаються транслітеровані імена королів: Георг IV (George 
IV), Карл І (Charles I) чи Вільгельм Завойовник (William the Conqueror). Немає єд-
ності у передачі, наприклад, і англійської літери w. Так, ми пишемо Вальтер Скот 
(Walter Scott), але Уолл Стрит (Wall Street). 

Останнім часом спостерігається тенденція до переходу від транслітерації 
до транскрипції, особливо у передачі географічних назв. Так, Worchester поряд з 
традиційним Ворчестер часто передається Вустер, Hull - Хелл (традиційне Гуль). 
Проте, Texas за традицією залишається Техасом. І ця непослідовність заходить 
так далеко, що New Hempshire передається якНью-Гемпшир (транскрипція), 
а New Orleans - Новий Орлеан (комбінація калькування та транскрипції з францу-
зької вимови). 

Деякі географічні назви мають різні форми у різних мовах. При перекладі 
за основу треба брати ту форму, яку вони мають у себе на батьківщині: нім. 
Aachen - фр. Aix-la-Chapelle - гол. Aken - укр. Аахен, пол. Warzsawa - англ. 



 

 384

Warsaw - укр. Варшава, італ. Venezia - англ. Venice - укр. Венеція, гол. den Haag - 
англ. the Hague - укр. Гаага 
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Стресс многолик в своих проявлениях. Он играет важную роль в возникно-
вении не только нарушений психической деятельности человека или ряда заболе-
ваний внутренних органов. Известно, что стресс может спровоцировать практиче-
ски любое заболевание. В связи с этим в настоящее время расширяется потреб-
ность как можно больше узнать о стрессе и способах его предотвращения и пре-
одоления. Однако это не значит, что стресс является только злом, бедой, но и 
важнейшим инструментом тренировки и закаливания ибо стресс помогает повы-
шения сопротивляемости организма, тренирует его запретные механизмы. Стресс 
является нашим верным союзником в непрекращающейся адаптации организма к 
любым изменениям в окружающей нас среде. 

Стресс – понятие, введенное Г. Селье в 1936 г. для обозначения обширного 
круга состояний психического напряжения, обусловленных выполнением дея-
тельности в особенно сложных условиях и возникающих в ответ на разнообраз-
ные экстремальные воздействия – стрессоры. Первоначально понятие возникло в 
физиологии для обозначения неспецифической реакции организма («общего 
адаптационного синдрома») в ответ на любое неблагоприятное воздействие (Г. 
Селье), позднее оно стало использоваться для описания состояний индивида в 
экстремальных условиях на физиологическом, психологическом и поведенческом 
уровнях. В зависимости от вида стрессора и характера его влияния выделяются 
различные виды стресса, в самой общей классификации – стресс физиологиче-
ский и стресс психологический. Последний подразделяется на стресс информаци-
онный и стресс эмоциональный. Стресс информационный возникает в ситуациях 
информационных перегрузок, когда субъект не справляется с задачей, не успевает 
принимать верные решения в требуемом темпе – при высокой ответственности за 
последствия решений. Стресс эмоциональный появляется в ситуациях угрозы, 
опасности, обиды и пр. При этом различные его формы – импульсивная, тормоз-
ная, генерализованная – приводят к изменениям в протекании процессов психиче-
ских, эмоциональным сдвигам, трансформации мотивационной структуры дея-
тельности, нарушениям двигательного и речевого поведения. В зависимости от 
выраженности стресс может оказывать и положительное, мобилизующее, и отри-
цательное влияние на деятельность – дистресс, вплоть до полной дезорганизации. 
Поэтому оптимизация любого вида деятельности должна включать комплекс мер, 
предупреждающих причины появления стресса. Как мы все знаем именно работ-
ники МЧС постоянно подвергнуты влиянию стрессовых ситуаций. 

Способы преодоления стресса 
1.Релаксация. 
 Автоматическая реакция тревоги состоит из трех последовательных фаз 

(согласно теории Г. Селье): 
- импульс; 
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- стресс; 
- адаптация. 
Иными словами, если наступает стресс, то вскоре стрессовое состояние 

идет на убыль - человек так или иначе успокаивается. Если же адаптация наруша-
ется (или вообще отсутствует), то возможно возникновение некоторых психосо-
матических заболеваний или расстройств. 

Следовательно, если человек хочет направить свои усилия на сохранение 
здоровья, то на стрессовый импульс он должен осознанно отвечать релаксацией. 
С помощью этого вида активной защиты человек  в состоянии вмешиваться в лю-
бую из трех фаз стресса. Тем самым он может помешать воздействию стрессового 
импульса, задержать его или (если стрессовая ситуация еще не наступила) осла-
бить стресс, предотвратив тем самым психосоматические нарушения в организме. 

Активизируя деятельность нервной системы, релаксация регулирует на-
строение и степень психического возбуждения, позволяет ослабить или сбросить 
вызванное стрессом психическое и мышечное напряжение. 

Релаксация - это метод, с помощью которого можно частично или полно-
стью избавляться от физического или психического напряжения. Релаксация яв-
ляется очень полезным методом, поскольку овладеть ею довольно легко – для 
этого не требуется специального образования и даже природного дара. Но есть 
одно непременное условие – мотивация, т.е. каждому необходимо знать, для чего 
он хочет освоить релаксацию. 

Методы релаксации нужно осваивать заранее, чтобы в критический момент 
можно было запросто противостоять раздражению и психической усталости. При 
регулярности занятий релаксационные упражнения постепенно станут привыч-
кой, будут ассоциироваться с приятными впечатлениями, хотя для того чтобы их 
освоить, необходимо упорство и терпение. 

2. Концентрация. 
Неумение сосредоточиться - фактор, тесно связанный со стрессом. Напри-

мер, большинство работающих женщин дома выполняют три функции: домашней 
хозяйки, супруги и матери. Каждая из этих функций требует от женщины сосре-
доточенности, предельного внимания и, естественно, полной самоотдачи. Возни-
кает многократная несосредоточенность. Каждая из этих трех функций вызывает 
целый ряд импульсов, отвлекающих внимание женщины от выполняемой в дан-
ный момент деятельности и способных вызвать стрессовую ситуацию. Такое раз-
рывание на части изо дня в день приводит в конце концов к истощению, главным 
образом психическому. В таком случае концентрационные упражнения просто 
незаменимы.  Их можно выполнять где и когда угодно в течение дня. Для начала 
желательно заниматься дома: рано утром, перед уходом на работу (учебу), или 
вечером, перед сном, или - еще лучше - сразу же после возвращения домой. 

Часто возникают такие ситуации, когда сложно вспомнить чью-то фами-
лию или какую-то свою мысль. Мы часто растерянно останавливаемся посреди 
комнаты  или коридора, пытаясь вспомнить, за чем пошли или что хотели сделать. 
Именно в подобных случаях рекомендуется кратковременная концентрация по 
команде - на своем слове или на счете. В большинстве случаев выпавшее из памя-
ти слово (или мысль) придет в голову буквально через мгновение. Конечно, нет 
никаких гарантий, что это обязательно будет всегда удаваться. Но с помощью 
концентрации на слове или счете можно вспомнить забытое быстрее, чем с помо-
щью усиленного напряжения памяти. С помощью этого простого метода человек 
в состоянии сделать усилие и преодолеть себя. 

3.Регуляция дыхания. 
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В нормальных условиях о дыхании никто не думает и не вспоминает. Но 
когда по каким-то причинам возникают отклонения от нормы, вдруг становится 
трудно дышать. Дыхание становится затрудненным и тяжелым при физическом 
напряжении или в стрессовой ситуации. И наоборот, при сильном испуге, напря-
женном ожидании чего-то люди невольно задерживают дыхание (затаивают ды-
хание). 

Человек имеет возможность, сознательно управляя дыханием использовать 
его для успокоения, для снятия напряжения - как мышечного, так и психического, 
таким образом, ауторегуляция дыхания может стать действенным средством 
борьбы со стрессом, наряду с релаксацией и концентрацией. 

Противострессовые дыхательные упражнения можно выполнять в любом 
положении. Обязательно лишь одно условие: позвоночник должен находиться в 
строго вертикальном или горизонтальном положении. Это дает возможность ды-
шать естественно, свободно, без напряжения, полностью растягивать мышцы  
грудной клетки и живота. Очень важно также правильное положение головы: она 
должна сидеть на шее прямо и свободно. Расслабленная, прямо сидящая голова в 
определенной степени вытягивает вверх грудную клетку и другие части тела. Ес-
ли все в порядке и мышцы расслаблены, то можно упражняться в свободном ды-
хании, постоянно контролируя его.  

С помощью глубокого и спокойного ауторегулируемого дыхания можно 
предупредить перепады настроения. 

 При смехе, вздохах, кашле, разговоре, пении или декламации происходят 
определенные изменения ритма дыхания по сравнению с так называемым нор-
мальным автоматическим дыханием. Из этого следует, что способ и ритм дыхания 
можно целенаправленно регулировать с помощью сознательного замедления и 
углубления. 

Увеличение продолжительности выдоха способствует успокоению и пол-
ной релаксации. 

Дыхание спокойного и уравновешенного человека существенно отличается 
от дыхания человека в состоянии стресса. Таким образом, по ритму дыхания 
можно определить психическое состояние человека. 

Ритмичное дыхание успокаивает нервы и психику; продолжительность от-
дельных фаз дыхания не имеет значения – важен ритм. 

От правильного дыхания в значительной мере зависит здоровье человека, а 
значит, и продолжительность жизни. И если дыхание является врожденным без-
условным рефлексом, то, следовательно, его можно сознательно регулировать. 

Чем медленнее и глубже, спокойнее и ритмичнее мы дышим, чем скорее 
мы привыкнем к этому способу дыхания, тем скорее он станет составной частью 
нашей жизни. 

Заключение 
Стресс дезорганизует деятельность человека , нарушает нормальный ход 

его поведения. Стрессы, особенно если они часты и длительны, оказывают отри-
цательное влияние не только на психологическое состояние, но и на физическое 
здоровье. Они представляют собой главные «фактора риска» при проявлении и 
обострении таких заболеваний, как сердечно-сосудистые и заболевания желудоч-
но-кишечного тракта. 

Одним из факторов стресса является эмоциональная напряженность, кото-
рая физиологически выражается в изменениях эндокринной системы человека. К 
примеру, при экспериментальных исследованиях в клиниках больных было уста-
новлено, что люди, постоянно находящиеся в нервном напряжении, тяжелее пе-
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реносят вирусные инфекции. В таких случаях необходима помощь квалифициро-
ванного психолога. 

Каждый человек по-разному реагирует на внешний стрессор. В этом про-
является его индивидуальность. Следовательно, личностные особенности самым 
тесным образом связаны с формой реагирования на стрессор и вероятностью раз-
вития негативных последствий. 
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Д.Е.Розенталь та М.А.Теленкова у „Словнику-довіднику лінгвістичних те-

рмінів” пишуть: „Інтернаціоналізми – це слова загального походження, що існу-
ють у багатьох мовах з одним і тим же значенням, але зазвичай оформляються ві-
дповідно до фонетичних та морфологічних принципів даної мови.” Цей особли-
вий прошарок слів позначає поняття у сфері суспільного та політичного життя, 
науки, техніки, культури та ін.: atom - атом, proton - протон, diameter - діаметр і 
т.д. Для позначення даного явища існують і авторські утворення, як-от: регіоналі-
зми, інтерлінгвізми, інтероніми, міжмовні аналогізми ін. 

Виникнення та поширення інтернаціоналізмів у словниковому складі мови 
сприяє її більш ефективному використанню в процесах міжнародного обміну ін-
формацією. У більшості мов фонд інтернаціоналізмів несе значне функціональне 
навантаження. Його засобами значною мірою обслуговується сфера науково-
технічної та суспільно-політичної термінології. Із сфери професійного спілкуван-
ня багато інтернаціоналізмів переходить до побутової мови. 

Національна специфіка термінів виявляється в їх написанні, звучанні, чле-
нуванні, морфемному складі, словотворчій структурі, моделях сполучування слів.  

Щодо перекладу інтернаціоналізмів, І.В.Корунець виділяє такі способи: 



 

 388

буквений переклад (транслітерація), транскрибування, практичне транскрибуван-
ня, описовий переклад та переклад шляхом заміни інтернаціоналізмів синонімами.  

Транслітерація 
Мовна форма усіх складових частин інтернаціоналізмів значно частіше пе-

редається в тих словах, що походять із мови, чия орфографічна система основана 
на фонетичних законах. Отже адекватність буквеного перекладу з таких мов, як 
латина, грецька, українська, італійська, частково російська та іспанська буде бі-
льшою, ніж з англійської або французької. 

В англійській та українській мовах є багато інтернаціоналізмів, перекладе-
них шляхом транслітерації: 

electron - електрон, 
formula – формула. 
Переклад шляхом транслітерації не слід вважати механічним заміщенням 

кожної літери слова мовою джерела відповідною літерою мови перекладу. У бага-
тьох випадках літера може додаватись, або випускатись, якщо вона не повністю 
відповідає звуковій або орфографічній системі мови перекладу: 

dynamics - динаміка, 
system – система. 
Транскрибування 
Багато інтернаціоналізмів можна адекватно передати мовою перекладу на 

основі їх звукової форми. Такий спосіб перекладу, який називають транскрибу-
ванням, забезпечує передачу лексичного значення багатьох інтернаціоналізмів, 
які походять з англійської, французької та деяких інших мов, в основу орфографі-
чної системи яких покладено історичний або етимологічний принцип: 

bloom –блюм, 
computer - комп`ютер. 
Практичне транскрибування 
При перекладі шляхом практичного транскрибування прикметники, при-

слівники та дієслова часто додають в українському варіанті дериваційні або флек-
тивні афікси: 

condenser - конденсатор, 
automatic - автоматичний. 
Проте, деякі інтернаціоналізми мають в англійській мові більш складну 

будову, ніж в українській: 
analysis – аналіз. 
Описовий переклад 
Значення багатьох інтернаціоналізмів неможливо передати одним словом, 

тому в такому випадку застосовують описовий переклад. Це можна зробити двома 
дещо різними шляхами: 

- мовна форма слова мовою джерела може бути збережена як основний 
складовий елемент словосполучення чи речення мовою перекладу: 

energize - збуджувати енергію; 
- мовну форму інтернаціоналізма не збережено або неможливо зберегти в 

мові перекладу. Це буває, якщо інтернаціоналізм мовою перекладу не запозичено. 
Таким чином, іменник robot є інтернаціоналізмом у багатьох європейських мовах, 
проте утворений від нього прикметник robotic незрозумілий для українців. Його 
перекладають описово: 

robotic - схожий на робота. 
Переклад шляхом заміни інтернаціоналізмів синонімами  
Інтернаціоналізми мови джерела в процесі перекладу можна заміняти 
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синонімами мови перекладу. Такі заміни найчастіше трапляються в ширшому 
контексті, хоча іноді цей спосіб можна застосувати і на рівні мови: 

diagram - схема, 
phase – період. 
Переклад інтернаціоналізмів, що є складними словами 
Переклад інтернаціоналізмів, що є складними словами виконують згідно з 

мовною формою та будовою їх складових елементів. Отже, слова даного типу 
можна перекласти наступними способами: 

- складним словом з тими ж міжмовними коренями, що й в мові джерела: 
gas-meter - газометр, 
radio-active - радіоактивний; 
- словосполученням, яке складається з тих же частин, що й складне слово в 

мові джерела: 
gas-collector - газовий колектор, 
radio-active element - радіоактивний елемент. 
Інтернаціоналізми грають певну позитивну роль при перекладі. Особливо 

легко реалізуючись в якості загальних „буквальних” еквівалентів на першому 
етапі перекладу, вони лягають в основу більш вдалих перекладних еквівалентів, 
допомагаючи перекладачеві навіть у тому випадку, якщо не зберігаються в кінце-
вому варіанті. 
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Мета – дослідити основні прийоми перекладу з англійської мови, коли не-

можливий переклад при використанні варіантного співвідношення, або еквівален-
тної відповідності. 

При лексичних замiнах відбувається заміна окремих конкретних слів чи 
словосполучень вихідної мови словами чи словосполученнями мови перекладу, 
які не є їх відповідністю у словнику, тобто мають інше лексичне значення, що не 
відповідає словам вихідної мови. 

У подібному випадку перекладач обирає варіант перекладу, що підходить 
лише для кожного окремого випадку. Такий варіант перекладу називають кон-
текстуальною заміною. 

Існує декілька прийомів перекладу, що використовуються, в основному, 
для створення контекстуальних замін. Існує шість таких прийомів: 
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1. прийом конкретизації; 
2. прийом генералізації; 
3. прийом антонімічного перекладу; 
4. прийом компенсації; 
5. смисловий прийом; 
6. прийом цілісного переосмислення. 
Прийом конкретизації. 
Конкретизація являє собою заміну слова вихідної мови з більш широким 

значенням слів з іншої мови з більш вузьким значенням. 
Прийом генералізації. 
Генералізація-це заміна слова, що має більш вузьке значення, словом з більш 

широким значенням. Цей прийом прямо протилежний прийому конкретизації. 
Прийом антонімічного перекладу. 
Суть прийому антонімічного перекладу полягає в тому, що перекладач замі-

нює стверджувальну конструкцію заперечною, або навпаки, щ супроводжується від-
повідною лексичною заміною одиниці вихідної мови її антонімом в мові перекладу. 

Прийом компенсації. 
Прийом компенсації застосовується в тому випадку, коли слово, чи слово-

сполучення не може саме по собі бути передано в мові перекладу. 
Смисловий прийом. 
Суть цього прийому полягає в тому, що при перекладі використовується 

слово, чи словосполучення, значення якого є логічним продовженням значення 
одиниці, що перекладається. 

Прийом цілісного переосмислення. 
У випадку, коли при перекладі словосполучення, смислової групи,чи ре-

чення, неможливо виконати переклад, спираючись на словникові відповідності, 
чи контекстуальні значення окремих слів. 

Найбільш широке застосування цей прийом знаходить при перекладі фра-
зеології, яка відображає специфіку живої англійської розмовної мови. 
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Складність і різноманіття зв’язків особистості і діяльності зумовлені, з од-
ного боку, особливостями психічної регуляції поведінки людини, характером 
структури особистісних рис конкретного індивіда і функції, що детермінують, у 
тих або інших формах цілеспрямованої активності, а з іншого боку, - специфікою 
діяльності, її операціональними, просторово-тимчасовими та іншими характерис-
тиками. Процес формування особистості професіонала і досягнення визначеного 
рівня до конкретної праці зумовлюється синтезом, з одного боку, можливостей, 
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здібностей і активності особистості, а з іншого боку – вимогами діяльності, які 
зумовлені особливостями її змісту, засобів, умов і організації. На основі цього си-
нтезу, включення особистості в трудовий процес формується суб’єкт діяльності. 
Для проблеми формування особистості професіонала і психологічної зумовленос-
ті професійної придатності важливим є положення про внутрішню суперечливість 
процесу індивідуального розвитку людини. Професійна психодіагностика і про-
гностика мають бути спрямовані на вимір не тільки ступеня розвитку професій-
них здібностей та інших елементів структури особистості, але і рівня мобілізації 
можливостей цих якостей, ступеня їхньої інтеграції та взаємодії компенсації.  

У дослідах психомоторики людини у трудовій діяльності (Платонов К.К.), 
а саме зв'язок сприймання і відповіді-руху може здійснюватись в різним формах, 
таких як: проста сенсомоторна реакція (швидка відповідь на подразник), складна 
сенсомоторна реакція (відповідь на кілька можливих сигналів), сенсомоторна ко-
ординація, ідеомоторика (зв'язок уявлення про рух з його виконанням, взаємхвя-
зок слова і дії). 

Професійна придатність суб’єкта діяльності залежить від особливостей ро-
звитку ряду функціональних станів і стійкості до проявів їхніх крайніх форм 
(стрес, перевтома тощо), що обумовлює необхідність вивчення психофізіологіч-
них механізмів регуляції цих станів. Особлива увага приділяється проблемі само-
регуляції стану людини. Теоретичний аналіз існуючих підходів і напрямків у дос-
лідженні проблем керування психічними станами дозволив визначити деякі підс-
тави і принципи систематизації способів, прийомів і мотивів саморегуляції.  

У регуляції професійної діяльності істотну роль відіграють процеси прийн-
яття рішення, що забезпечують формування і реалізацію фактично всіх компонен-
тів психологічної системи діяльності. Необхідність його виконання, бажаного ре-
зультату (особливо в ситуації невизначеності. Виникнення непередбачених обста-
вин) обумовлює високу значимість прийнятого рішення в забезпеченні ефектив-
ності і напруженості діяльності. 

Важливою умовою регуляції діяльності є відпрацювання способів підгото-
вки й прийняття рішення на етапі її освоєння. А.В. Коропів виділив три способи 
підготовки й прийняття рішення в залежності від умов невизначеності вибору: 
приймається максимальний критерій переваги цілком детермінованого рішення; 
мінімізуються критерії переваги при великому дефіциті часу й інформації; вста-
новлюються в умовах неповної інформації, інваріантної ситуації діяльності, що 
однозначно визначають конкретну програму дій. 

Таким чином, усе це свідчить про те, що рівень професійної придатності 
суб’єкта діяльності визначається сукупністю психологічних процесів, властивос-
тей і станів, що породжуються і виявляються в діяльності та впливають на неї. 
Вплив психологічних особливостей особистості на професійну діяльність виявля-
ється через систему її психічної регуляції, процеси особистісної детермінації 
форм і рівнів робочої активності, систему мобілізації психолого-фізіологічних ре-
сурсів організму й особистості і їхніх оперативних резервів і т.п. Індивідуальні 
особливості особистості відбивають своєрідність і різноманіття форм психологіч-
ної обумовленості характеру професійної діяльності. Ці ж особливості визнача-
ють в кінцевому рахунку і рівень професійної придатності конкретних суб’єктів 
діяльності. 

Для того щоб проводити профорієнтаційну роботу і професійний відбір. 
Необхідно знати професіограму, професійно важливі якості та індивідуально-
професійні характеристики, які відрізняються між собою. За походженням – тут 
можливо передусім виділити групу психофізіологічних якостей (особливості 
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пам’яті , мислення, швидкості та точності рухів, рівень нервово-психічної стійко-
сті, властивості нервової системи та ін..), які мають в більшому ступені природну, 
спадкоємну зумовленість та соціально-психологічні якості (мотиви, професійна 
направленість, суспільна та трудова активність, особливості спілкування та пове-
дінки в колективі), які є продуктом життя та діяльності в суспільстві, тобто соціа-
льно зумовленими. 

Диференціація професійно важливих якостей за даними критеріями має 
особливе значення на стадії підбору та виконання адекватних методик виявлення 
та оцінки соціально-психологічних особливостей майбутніх спеціалістів. До різ-
них категорій професій застосовуються певні психологічні вимоги такі як опера-
тивне мислення, оперативна пам'ять, увага, просторове уявлення, емоційна стій-
кість, координація рухів, обсяг довготривалої пам'яті, правильність і чіткість мо-
ви, оперативна пам'ять (диспетчери, радіотелефоністи); дотик, кінестезія, коорди-
нація рухів, фізична сила рук, стійкість вестибулярного апарату, гострота зору, 
оперативне мислення, концентрація уваги, рухливість нервової системи, швидка 
адаптованість, фізична витривалість (рятувальник, пожежник) тощо. 

Усе це свідчить про те, що рівень ефективності професійного відбору в си-
стемі МНС за своїми критеріями обирання спеціалістів у свою структуру є з скла-
дними вимогами. Адже враховуються всі можливі особливості людських психіч-
них і фізіологічних факторів, вибираючи самих стійких кандидатів. 
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Философские взгляды Альбера Камю очень многогранны. Его творения 

можно воспринимать и трактовать по-разному, придавая им то один оттенок 
смысла, то очертания другого. Но все же в них всегда найдется тот единый смысл, 
объединяющий разногласия и способный усмирить самых заядлых спорщиков, та 
ниточка, которая приводит к общему клубку. 

Рассматривая творчество А. Камю, можно выделить два главных цикла его 
произведений. Первый посвящен теме абсурда (работы 30-х годов). В этом цикле 
раскрыто отрицание человеческим сознанием повседневного существования, по-
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казан духовный уход от обыденности. Наиболее ярко суть такого ухода раскрыта 
в повести «Посторонний». Второй цикл, созданный в годы Второй мировой вой-
ны и после ее завершения, намечает решение положительных задач, поднимая те-
му бунта. С особой силой такой подход выражен в романе «Чума» [1]. 

Повесть «Посторонний» и роман «Чума» расматривают сходные пробле-
мы, но предлагают разное их решение. Такой авторский подход показывает, что 
существуют различные способы решать подобные проблемы, отражает многооб-
разие и сложность человеческого мышления. Эти шедевры философской прозы 
были созданы в разное время и в разных обстоятельствах, а их содержание позво-
ляет сделать вывод о развитии авторского мировосприятия.  

А. Камю полагает что важнейшие истины относительно самого себя и мира 
человека рассматриваются человеком не путем научного познания или философ-
ского мышления а посредством чувств, как бы высвечивающих и определяющих 
его существование. Мир познаваем, и от одной научной теории мы переходим к 
другой, но чувства человека едины и неизменны, они учат нас жить. 

Главный герой повести «Посторонний» Мерсо наблюдает за происходящей 
жизнью как за дурно сыгранным спектаклем. Красота окружающего мира кажетса 
ему приманкой, которая заставляет людей жить. У него нет сильных привязанно-
стей, он выглядит испорченным, черствым и крайне циничным. Его любовь к 
женщинам оказывается всего лишь просто средством от скуки. Смысл человече-
ского существования ускользает от главного героя – «постороннего». На самом 
деле Мерсо не циничен, не черств и вовсе не пресыщен жизнью, как это может 
показаться на первый взгляд. К сожалению, в огромном мире не нашлось ничего, 
что разбудило бы его истинную природу, а с ней и человечность, эмоциональ-
ность и, конечно же, сострадание и остальные качества, которые всегда должны 
присутствовать в человеческом мире. Мир принял его как чужого, как нелюбимо-
го ребенка. То, с каким вниманием демонстрирует Камю душевный мир героя по-
вести, доказывает: для писателя частный случай «постороннего» – это не случай-
ное отклонение от общепринятых человеческих норм моральности. Писатель не 
призывает выбирать путь равнодушия и отчууждения, избранный Мерсо, но 
предлагает понимать и таких людей, если они живут рядом с тобой. 

 Роман «Чума» посвящен теме человеческого бунта в условиях борьбы за 
жизнь. Сюжетно произведение строится вокруг беды, постигшей маленький ал-
жирский городок Оран – эпидемии чумы. Застигнувшая городок врасплох, отре-
завшая его от связи с окружающим миром, она заставляет жителей города изме-
нить свой привычный образ жизни. Забрав у них свободу, чума отбирает и веру в 
светлое будущее, надежду, ради которой стоит жить.  

Чума – это воплощение вселенской нелепицы, сокрушительным обнаруже-
нием которой для А. Камю стала Вторая мировая война [1]. Свобода же – это не 
благо, а тяжкое бремя, которое несет человек. Но, лишившись его, человек теря-
ется и теряет смысл своего бытия. И в таких случаях необходимо выбирать: или 
слиться со всеми остальными или оставаться самим собой, что в экстремальных 
условиях чрезвычайной ситуации тоже очень непросто. Не случайно замечание 
автора: «Со временем я не мог не заметить, что даже самые лучшие не способны 
нынче воздержаться от убийства своими или чужими руками, потому что такова 
логика их жизни, и в этом мире мы не можем сделать ни одного жеста, не рискуя 
причинить смерть» [2]. Агрессия подавляет человеческое «Я» [3]. Выстоять воз-
можно, лишь избрав свой путь, даже если он представляется бессмысленным. 

Каждый из оранцев выбирает для себя как смысл и образ своего существо-
вания, так и способ выживания. В самых общих чертах пути этого выбора могут 
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быть разделены на два направления – это борьба против чумы и ожидание мило-
сти. Каждый персонаж романа (доктор Риэ, богослов Панлю, журналист Рамбер) 
воплощает один из вариантов ответа на вопрос о смысле и пути нашего существо-
вания – борьба, смирение или попытка бегства. Роман А. Камю позволяет читате-
лю глубоко прочувствовать душевное состояние героев, поскольку каждый чело-
век в те или иные моменты своей жизни может ощутить утрату свободы и попа-
дание в зависимость от внешних обстоятельств. Но только от выбора человека за-
висит, сумеет ли он вновь обрести утраченную свободу либо навеки останется 
пленником этих обстоятельств. Путь к свободе, как показывает логика романа А. 
Камю, совпадает с сознательным выбором человеком пути борьбы. 

Человек инстинктивно привязан к жизни и всей своей натурой стремится к 
ней, однако он сушествует в мире, который ему чужд, иррационален и абсурден. 
Абсурдность – это характерные черты, извращенно отражающие конфликтые си-
туации и противоречия общества, неспособность человека справиться с ними и 
совершать свободный выбор, определяющий жизненный путь. Смысл жизни все-
гда поддерживает, определяет социальные ценности и ценностные ориентации 
отдельного человека, а с утратой этого смысла все они разрушаются. При утрате 
свободы утрачивается и традиционная моральность, но пробуждается подлинная 
жизнь, заставляющая не принимать реальность, лишившуюся смысла, и побуж-
дающая человека к стихийному протесту. 
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В наш час якісні зміни в економічному, соціальному і політичному житті 

суспільства визначили об'єктивну потребу у формуванні сучасного підходу 
управління в органах і підрозділах МНС України. 

Одним з головних напрямів реформування системи МНС України є ство-
рення апарату керування сучасного типу, що використовує сучасні технології (соці-
альні, інформаційні, управлінські й ін.). В основу таких змін покладений новий 
курс розвитку Єдиної Державної Системи Цивільного Захисту в основу якої вхо-
дить ряд завдань, таких як: модернізація організаційно-штатної структури, забезпе-
чення ефективності державного управління у сфері цивільного захисту, ці завдання 
передбачені Державною цільовою соціальною програмою розвитку цивільного за-
хисту на 2009-2013 роки затверджені ПКМУ від 25 лютого 2009 року №156. 
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Так наприклад, важливе місце повинно відводиться вимогам до особистос-
ті керівника та оцінці його професійності, основам кадрової політики, управління 
та роботи з персоналом. Акцент на соціальних і психологічних аспектах управлін-
ської діяльності дозволить підійти до розуміння керування як дуже складного ме-
ханізму взаємодії між людьми.  

В цьому сенсі необхідно показати керівникам органів і підрозділів МНС 
України можливості підвищення власної компетентності і кваліфікації завдяки 
навчанню, розвитку й саморозвитку професійних і особистих якостей. 

В наш час в умовах службово-професійної діяльності об'єктивно обумов-
лена і нова роль керівника. Фактично будучи засобом, що забезпечує досягнення 
мети діяльності по попередженню та ліквідації надзвичайних ситуацій, керівник 
повинен піднятися на якісно новий рівень - стати носієм управлінських функцій і 
компетентним суб'єктом безпосередньо управлінської діяльності. 

Сутність керування полягає в забезпеченні правильної взаємодії частин, 
елементів системи управління, як єдиного цілого, у вольовому впливі її на струк-
турні підрозділи з метою забезпечити ефективність їх діяльності в сфері цивільно-
го захисту. 

Пошук ефективних форм реалізації державної політики у сфері цивільного 
захисту обумовило створення єдиної державної системи цивільного захисту насе-
лення і територій. Інтереси надійної системи безпеки життєдіяльності країни в 
сучасних соціально-економічних умовах визначили об'єктивну потребу в рефор-
муванні цивільного захисту.  

Одним із завдань є забезпечення органів та підрозділів цивільного захисту 
кваліфікованими й компетентними кадрами. Цей напрямок роботи вимагає ком-
плексного розв'язку управлінських, економічних, соціальних, правових, мораль-
них, психологічних і інших завдань і є пріоритетним обов'язком керівників усіх 
рівнів. Освоєння нових способів розв'язки професійних завдань, розширення сфе-
ри професійної компетенції вимагає від керівників розвитку індивідуально-
професійних якостей, більш повного розкриття творчого потенціалу, зміни моти-
ваційної сфери.  

Як відомо людина постійно навчається і розвивається як особистість тому 
процес професійного розвитку особистості ми вважаємо здійснюється у формі на-
вчання, яке проходить самостійно, на службі або в спеціалізованій освітній уста-
нові. Елементами в середині організаційного навчання є професійна підготовка, 
формування кадрового резерву, атестація й керування кар'єрою. 

Важливо, щоб підготовка та розвиток  індивідуально-професійної етики в 
управлінській діяльності  посадових осіб керівного складу проходила не стихійно, 
не шляхом природного добору й навчання в середині професійного шляху, а щоб 
їх формування починалося вже на першому щаблі професійної кар'єри, коли мо-
лоді люди приходять на навчання у відомчі освітні установи. На цьому етапі при-
лучення до професії майбутнього фахівця важливо дати не тільки професійні 
знання, але й сформувати в нього мотивацію до діяльності, ціннісні орієнтації, 
спрямовані на прогресивний розвиток, прагнення стати сьогоденням професіона-
лом, інтерес до власної особистості - її пізнанню й удосконалюванню.  

Таким чином, приходимо до твердого переконання, що індивідуально – 
професійна етика керівників як суб’єктів управління потребує подальшого ком-
плексного і всебічного дослідження, так як тільки через них, як через канали 
зв’язку з підлеглими передається основний курс державної політики в сфері циві-
льного захисту. 
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Самооцінка і рівень домагань кожної людини у певній мірі формують її са-

мосвідомість та впливають на індивідуалізацію професійного вдосконалення і 
майже усі види діяльності особистості, у тому числі й учбову. 

Головна потреба у більш детальному вивченні цих понять полягає в тому, 
що їх взаємозв’язки з іншими психологічними характеристиками все ще являють-
ся мало дослідженими та потребують більш широкого спектру емпіричних даних. 

Із вчених, що займались вивченням самооцінки та рівня домагань вагомий 
внесок зробили: Д.М. Вегнер і Р.Р. Валлахер, С.Л. Рубінштейн, О.Т. Соколова, 
В.В. Столін, О.Г. Спіркін, І.І. Чеснокова та багато інших. В працях цих вчених 
показаний значний вплив самооцінки і рівня домагань на успішність учбової дія-
льності, але ці праці в основному стосуються шкільних років, а тих робіт які були 
б присвячені студентському віку нажаль дуже мало. Тим більше, ми ще не знайо-
мі з такими дослідженнями у вищих навчальних закладів системи МНС. Саме ці 
обставини й  обумовлюють особливе значення даної теми. 

Метою є виявлення взаємозв’язку між самооцінкою і рівнем домагань сту-
дентів і курсантів НУЦЗУ та успішністю їх учбової діяльності. 

Проаналізувавши теоретичний матеріал, ми можемо сказати, що самооцінка 
та рівень домагань є невід'ємною складовою кожної здорової особистості. 

Самооцінка – це оцінка особистості самої себе, своїх можливостей, якостей і 
місця серед інших людей. Належачи до ядра особистості, самооцінка є важливим ре-
гулятором її поведінки. Від самооцінки залежать взаємовідносини людини з оточую-
чими, її критичність, вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач. Самооцінка 
впливає на ефективність діяльності людини і дальший розвиток її особистості. 

Рівень домагань – це різниця між рівнем трудності вибираних суб'єктом ці-
лей, що формуються в результаті минулого досвіду, оцінки своїх здібностей і мож-
ливостей, і результатом дії, направленої на досягнення даної мети. Рівень домагань 
характеризується мотивацією досягнення і є показником самооцінки, рівня «Я». 

З метою вивчення показників самооцінки і рівня домагань досліджуваних 
нами були використані: «методика дослідження самооцінки особистості» (С.А. 
Будассі) та «Стандартизований опитувальник В.К. Гербачевского», що призначе-
ний для діагностування показників рівня домагань як одного з найважливіших 
показників мотиваційної структури особистості. Для визначення успішності учбо-
вої діяльності ми взяли результати останньої (зимової) сесії. Дане дослідження 
проводилося на базі Національного університету цивільного захисту України. 

Нами були проаналізовані загальногрупові особливості взаємозв’язку між 
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рівнем самооцінки, та успішністю учбової діяльності де ми встановили наявність 
значущої кореляції між рівнем самооцінки та успішністю учбової діяльності (сту-
денти і курсанти, які мають вищий рівень самооцінки і навчаються краще, і на-
впаки). Так, серед усіх досліджуваних з низьким показником самооцінки значно 
превалюють неуспішні в учбовій діяльності (52% від загальної кількості); в той 
же час серед осіб з низькою самооцінкою таких виявилось лише 16%. Успішних 
досліджуваних із високим рівнем самооцінки виявилось 47,5% від їх загальної кі-
лькості, тоді як серед неуспішних - лише 7%. 

Проаналізувавши взаємозв’язок між показниками рівня домагань, та успіш-
ністю учбової діяльності в групі наших досліджуваних, ми з’ясували, що серед 
усіх досліджуваних з низьким показником рівня домагань значно переважають 
неуспішні (53% від загальної кількості); серед успішних студентів та курсантів 
осіб з низьким рівнем домагань виявилось лише 10%. Математична обробка цих 
даних довела значущість відмінностей на рівні р=0,05. 

Висновки. Таким чином, дослідивши особливості взаємозв’язку показників 
самооцінки та успішності курсантів і студентів в навчанні, ми можемо зробити 
висновок про наявність суттєвої кореляції між ними. Нами було встановлено зна-
чно більшу кількість неуспішних студентів та курсантів з низькою самооцінкою, 
ніж в групі успішних. І навпаки, ті досліджувані які продемонстрували високий 
рівень самооцінки, а також були успішними в навчанні, значно перевищували у 
кількісному та відсотковому показниках неуспішних курсантів та студентів з ви-
соким рівнем самооцінки.  

Що ж стосується взаємозв’язку рівня домагань та учбової успішності курса-
нтів і студентів, ми можемо констатувати наявність суттєвої в кореляції між цими 
поняттями. Нами було виявлено серед осіб з високою успішністю навчання знач-
но більшу кількість особистостей з високим рівнем домагань, ніж серед «неуспі-
шних» і навпаки. 

Розгляд цього питання загострило деякі інші проблемні питання по відно-
шенню до понять «самооцінка» і «рівень домагань» як нинішніх так і майбутніх 
спеціалістів системи МНС, а саме: які ж чинники мають найбільший вплив на їх 
адекватне формування і як забезпечити найбільш раціональне використання таких 
факторів. Ці питання будуть виришуватись в наступних роботах. 
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Актуальність вибору даної теми обумовлена тим, що проблема впливу тре-
нінгових технологій на розвиток діалогічності, а діалогічності, в свою чергу, - на 
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здатність до діалогічного спілкування, рівень розвитку  інтелекту та творчого мис-
лення не має гідного розкриття в психологічній літературі і потребує подальшого 
розвитку в психології взагалі. Поняття діалогічності постає природною властивістю 
мислення, яка обумовлює спрямованість особистості на діалогічне спілкування, та 
включає в себе діалогічність міжособистісної взаємодії та взаємин обох взаємодію-
чих сторін. У разі діалогічного спілкування реалізується настанова на рівнозначний 
вплив, коли слухач оцінюється як активний учасник процесу спілкування, а також 
розвиток інтелектуальних здібностей сторін спілкування. Таким чином, інтелект - 
сукупність якостей індивіда, які забезпечують розумову діяльність людини – визна-
чається як один з базових психологічних ресурсів, який лежить в основі самодоста-
тньої, ініціативної і продуктивної життєдіяльності. Тому потрібно за можливістю 
гармонізувати індивідуальний розвиток, до цього ж поповнювати його покращен-
ням міжособистісних комунікацій – колективний розум спроможний не тільки роз-
виватися ефективніше індивідуального, але і виявляти проблеми завчасно. Робота 
спрямована на виявлення впливу тренінгових технологій на розвиток діалогічності, 
творчого мислення  та інтелектуальний розвиток. 

Мета: визначити і проаналізувати вплив тренінгових технологій на розви-
ток діалогічності, яка сприяє здатності до діалогічного спілкування, розвитку ін-
телектуальних здібностей та творчого мислення особистості. 

Виклад основного матеріалу. Діалог – це взаємодія двох суб’єктів, харак-
терною особливістю якого є зміна характеристик обох діалогізуючих сторін, що 
призводить до розвитку і поглибленню діалогу, а необхідною передумовою діало-
гу є активність його членів. В психологічній літературі проблема діалогу була ро-
зглянута такими вченими, як В.В. Андрієвська, Е.І. Машбиць, Е.Ю. Комісарова, 
Г.Я. Буш, С.В. Ковальов, А. Хараш. Внутрішній діалог можна уявити одним з ви-
дів внутрішнього мовлення, який виконує в структурі психіки особливі функції. 
Внутрішній діалог є необхідним компонентом творчого мислення, в ході якого 
створюється новий творчий зміст, а саме - рішення творчого завдання, яке потре-
бує складної організації внутрішніх діалогів, які взаємопов’язані між собою і по-
різному можуть усвідомлюватись суб’єктом мислення. Проблема внутрішнього 
діалогу розглядалась в концепціях Л.С. Виготського, М.Є. Бахтіна, Г.М. Кучинсь-
кого, А.В. Визгіної [ 5 ]. Феномен діалогу генетично сходить до психології спіл-
кування, але у своїй дійсності він відноситься як до діалогічного спілкування, так 
і до багатьох конкретних вимірів свого існування у сферах психології внутрішньої 
діалогічності та мовлення, пізнання й мислення, почуттів та емоцій, самосвідомо-
сті й саморозуміння й т. ін. 

Діалогічність – це природна властивість мислення, яку можна розвивати 
шляхом використання діалогічних форм навчання, і яка обумовлює спрямованість 
особистості на діалогічне спілкування. Діалогічність спілкування включає діало-
гічність міжособистісної  взаємодії та взаємин обох взаємодіючих сторін. Діалогі-
чність взаємин проявляється у тому, що існує не тільки одностороння взаємодія в 
процесі спілкування, але й – навпаки, що означає наявність зустрічного процесу, 
зворотній зв’язок, узгодженість суб’єктів взаємодії. Проблема діалогічності діста-
ла розвитку у працях М.М. Бахтіна, Б.Д. Паригіна, А.А. Ухтомського [2]. Розроб-
ляючи ідею діалогічності людських стосунків, група вчених на чолі з М.Бубером 
створила філософський напрям – діалогізм, який ставив за мету глибоко осмисли-
ти людські стосунки як діалогічні, обумовлені здатністю до внутрішнього діалогу, 
й таким чином знайти основи людського існування [1]. 

Результатом внутрішнього діалогу, який відбувається в кожній людині між 
двома інстанціями її внутрішнього світу, між її наявним “Я” та її духовним “Я”, є 
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внутрішня діалогічність - найважливіша характеристика внутрішнього світу кож-
ної людини, яка відображається в наявності такої характеристики особистості, як 
діалогічність [ 3 ]. Внутрішня діалогічність – це результат внутрішнього діалогу 
між наявним  “я” та  духовним Я кожної людини, який обумовлює спрямованість 
особистості на діалогічне спілкування. 

Діалогічне спілкування постає одним з видів спілкування, який передбачає 
ставлення до іншої людини як до цінності. Діалогічність взаємодії у процесі спіл-
кування дозволяє формувати творчу особистість – такі її якості, як ініціативність, 
самостійність, демократизм, вміння спілкуватись з іншими, критично мислити, 
приймати продумані рішення. В психологічній літературі проблема діалогічного 
спілкування була розглянута у працях Б.Г. Ананьєва, О.О. Бодальова, Г.П. Кова-
льова, Б.Ф. Ломова та ін. [4]. 

Інтелект представляє собою здатність мозку сприймати, зберігати і оброб-
ляти інформацію і приймати рішення згідно з отриманими знаннями, - не можна 
вважати деяким простим улаштуванням, яке володіє чітко фіксованим набором 
функцій. Успішний інтелект – як цілісна система – найбільш ефективний, коли 
його аналітичний, креативний та практичний аспекти збалансовані. Індивіди, які 
володіють гармонійно розвиненим інтелектом, чітко мотивують свою активність, 
вміють її контролювати, усвідомлюють особливості задачі, ситуації та використа-
них методів, незалежні у своїй діяльності. І, найголовніше, – вони підготовлені 
для творчого аналізу і використання предметів і подій. Над проблемою інтелекту 
працювали М.А. Холодна, Г. Гарднер, Р. Стернберг, Ч. Спірмен, Х. Айзенк, С. 
Барт, Ф. Вернон, Р. Кетелл, А. Біне, Т. Симон та ін [6]. 

Величезне значення спілкування проявляється у формуванні людської пси-
хіки та її розвитку, а також становленні розумної, культурної поведінки. Людина 
набуває всі свої найвищі пізнавальні здібності і якості крізь спілкування з психо-
логічно розвиненими людьми, завдяки широким можливостям до навчання. Хара-
ктер спілкування юнаків зі всіма категоріями партнерів визначається рішенням 
проблем, пов’язаних з реалізацією їх як суб’єктів відношень у визначних сферах 
життєдіяльності. Інтелектуальний розвиток в юнацтві характеризується рівнем 
когнітивного розвитку, а саме формально-логічного, формально-операційного ми-
слення, який в подальшому передбачає вихід на якісно новий рівень розвитку 
творчих здібностей. Відбувається удосконалення пам’яті юнаків: підвищується 
загалом об’єм пам’яті і значною мірою змінюються засоби запам’ятовування. На-
рівні з недовільним запам’ятовуванням в юнацькому віці спостерігається широке 
застосування раціональних прийомів довільного запам’ятовування матеріалу, 
з’являються метакогнітивні вміння (сучасний контроль і саморегуляція), які, в 
свою чергу, впливають на ефективність їх пізнавальних стратегій. Удосконалю-
ється володіння складними інтелектуальними операціями аналізу та синтезу, тео-
ретичного узагальнення та абстрагування, аргументування і доказу, спостеріга-
ється встановлення причинно-наслідкових зв’язків, систематичність, стійкість і 
критичність мислення, самостійна творча діяльність. Тема спілкування в юнаць-
кому віці та його впливу на інтелектуальний розвиток була розглянута такими 
вченими, як З. Фрейд, А. Фрейд, Е. Шпрангер, Е. Еріксон, Ж. Піаже [7]. 

Висновки. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що діалог – взає-
модія двох суб’єктів, характерною особливістю якого є зміна характеристик обох 
діалогізуючих сторін, що призводить до розвитку і поглиблення діалогу, а діало-
гічність є природною властивістю мислення, яку можна розвивати шляхом вико-
ристання діалогічних форм навчання, і яка обумовлює спрямованість особистості 
на діалогічне спілкування, в той час як проблема діалогічного спілкування відно-
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ситься до базових категорій психологічної науки, як і категорії «відображення» і 
«діяльність». Дані категорії взаємопов’язані. Вони опосередковуються психічни-
ми, тобто пізнавальними процесами (відчуття, уявлення, пам’ять, мовлення, увага, 
мислення). В процесі спілкування здійснюється взаємний обмін видами діяльнос-
ті, їх засобами і результатами, уявленнями, ідеями, настановами, інтересами, від-
чуттями тощо. Результатом спілкування є виникаючі відношення з іншими людь-
ми. Таким чином, спілкування виступає як специфічна форма взаємодії людини з 
іншими людьми, як взаємодія суб’єктів.  

Дослідження останніх років дали змогу прийти до висновку: інтелект – ві-
дносно стійка структура розумових здібностей індивіда, тобто певний рівень роз-
витку розумової діяльності особистості, який забезпечує здатність набувати і пе-
редавати нові знання, і ефективно використовувати їх в процесі життєдіяльності, - 
здатність до здійснення процесу пізнання і до ефективного вирішення проблем, 
зокрема – при оволодінні новим колом життєвих задач.  

В молодому віці інтелектуальний розвиток передбачає вихід на якісно но-
вий рівень, який пов’язаний з розвитком творчих здібностей і обумовлює не прос-
то засвоєння інформації, а прояв інтелектуальної ініціативи та створення чогось 
нового: мова йде про здібності побачити проблему, постановити і переформулю-
вати запитання, знаходити нестандартні рішення. 
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Сучасна доба розвитку мови характеризується значним кількісним зрос-

танням термінів у різних сферах науки та техніки, їх активним проникненням у 
загальну розмовну мову, процесом її інтелектуалізації, поповненням словниково-
го складу новими одиницями. У зв'язку із швидким розвитком науково-технічної 
інформації все актуальнішими стають проблеми вивчення особливостей функціо-
нування термінів у процесі науково-технічного перекладу.  

Оволодіння науковими знаннями неможливе без вивчення термінів та їх 
понять. Термін фіксує знання про спеціальний предмет, явище чи процес наукової 
сфери або професійної діяльності, розкриваючи його зміст за допомогою дефіні-
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цій шляхом виділення необхідних та достатніх ознак поняття. Враховуючи кіль-
кість диференційних ознак у семантичній структурі мовної одиниці, можна визна-
чити ступінь термінологічності цього лексичного елемента. Відомо, що ступінь 
термінологічності буде тим вищий, чим більше диференційних семантичних 
ознак міститься в аналізованій термінологічній одиниці . 

Констатуючи диференційні семантичні ознаки, при перекладі науково-
технічних термінів слід враховувати тип словника: у спеціальному термінологіч-
ному словнику дефініція терміна міститиме більшу кількість диференційних се-
мантичних ознак, ніж дефініція того ж терміна у словнику загальнолітературної 
мови. Наприклад, терміни bank, investment, irony, donor у словникових дефініціях 
термінологічного словника містять дві-три диференційні семантичні ознаки, а в 
тлумачному словнику загальнолітературної мови – одну. Очевидно, спеціальні 
термінологічні словники розраховані на фахівців і тому спеціальні наукові понят-
тя у них представлені більш деталізовано. 

Тому не можна не погодитися з думкою про те, що головною умовою пра-
вильного перекладу науково-технічних термінів, тобто вибору потрібного слова з 
числа тих, що служать для передавання терміном змісту поняття в різних його 
значеннях, є розуміння того, про що в тексті йде мова, знання явищ дійсності та їх 
назв . Тобто перекладач повинен бути ознайомленим з відповідною сферою науки 
чи техніки та володіти спеціальною термінологією. 

Особливої уваги при перекладі науково-технічних термінів вимагають так 
звані "фальшиві друзі" перекладача, тобто лексичні одиниці, що збігаються зов-
нішньо і навіть за внутрішньою формою, але викликають хибні асоціації у зв'язку 
з наявністю в них іншого значення, можливістю семантичного варіювання мовної 
одиниці. Наприклад: термін rasine означає смола, а не російське слово "резина"; 
data → дані, відомості, а не дата тощо. 

Треба зауважити, що подібні помилки зумовлені рядом причин: 1) якщо в 
одній мові термін багатозначний, а в іншій відповідний йому термін має лише од-
не значення: barrack → військ. будівля для розміщення військових частин, казар-
ма, 2) велика неприваблива будівля казарменого типу; барак – легка будівля для 
тимчасового проживання; torpedo → 1) іхт. електричний скат; 2) зал. сигнальна 
петарда; торпеда – мор. підводна міна; 2) якщо значення терміна, пов'язане з пев-
ною смисловою структурою його внутрішньої форми, асоціюється з ознаками різ-
них об'єктів термінування: philology → наука про мову, мовознавство, лінгвісти-
ка; філологія – сукупність наук, які вивчають культуру народу, виражену в мові та 
літературі; phonology → опис звукового складу будь-якої мови або його еволюція 
у часі; фонологія – розділ науки, який вивчає фонеми та різноманітні ознаки фо-
нем; 3) якщо в різних мовах до уваги беруться різні сторони ознак предмета чи 
об'єкта, що позначається відповідним терміном: corona → 1) астр. світлий ореол 
навкруги Сонця чи Місяця під час затемнення, 2) архт. вінець у верхній частині 
карниза, 3) анат. коронка зуба, 4) бот. вінчик, 5) ел. свічення на проводах, корон-
ний розряд; корона – золотий вінець із дорогоцінним камінням, символ влади; 
depot → 1) зал. депо, 2) склад, амбар, 3) військ. склад, збірний пункт, 4) військ. 
учбовий батальйон; депо – будівля для стоянки та ремонту залізничного чи місь-
кого транспорту тощо. 

Але труднощі перекладу пов'язані не з перекладом окремих термінів, які 
зафіксовані в термінологічному словнику, а з передачею правильного змісту кож-
ної фрази, якому далеко не завжди відповідає дослівний переклад. Для цього зно-
ву ж необхідне знання предмета, про який іде мова. 

При перекладі складних термінів та термінів-словосполучень важливу роль 
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відіграє аналіз семантичних зв'язків між окремими компонентами терміна: fixed-price 
contract with redetermination → ек. контракт з коректуванням фіксованої ціни; X-
engine → тех. двигун з Х-подібним розташуванням циліндрів. Залежно від сполучу-
ваності, термін може мати різні значення: наприклад, економічний термін average – 
середній може перекладатись у словосполученні таким чином: daily average → що-
денний курс акцій; national price average → середній рівень цін у країні. 

Основні труднощі перекладу нуково-технічних термінів полягають у наяв-
ності термінів-синонімів, полісемантичних термінів татермінів-неологізмів, що не 
мають перекладацьких відповідників, омонімічних термінів.  

Так, велика кількість термінів виражає одні й тіж самі поняття чи явища 
дійсності. Це так звані терміни-синоніми, наприклад: disease – illness → хвороба, 
moving staircase – escalator → ескалатор, business – companу → компанія, durable 
goods – durables – remote goods – hard goods → товари довготривалого вжитку то-
що. Для запобігання синонімії, небажаної в межах однієї термінології, треба вико-
ристовувати певні критерії, наприклад, кількісні оцінки вмотивованості терміна, 
що виводяться на основі зіставлення його внутрішньої форми (буквального зна-
чення) та лексичного значення (словникової дефініції). Виходячи з цього, точність 
мотивації – це рівень відображення значення у внутрішній формі, а ступінь вмо-
тивованості – середнє арифметичне між точністю і повнотою. Отже, в подібних 
випадках при перекладі із групи термінів-синонімів слід надавати перевагу більш 
умотивованим термінам. 

Для правильного перекладу термінів-неологізмів можна скористатися вже 
існуючим відповідником у рідній мові, калькуванням, описово, транскодуванням 
або наявними інтернаціоналізмами, наприклад: limit → ліміт – межа, границя; 
promotion → промоушен – підвищення в званні, просування товару; surveillance 
satellite → розвідувальний супутник для спостереження за наземними об'єктами; 
rationalization → раціоналізація; modernist → модерніст тощо. 

Зростання кількості інтернаціоналізмів у сучасній мові науки і техніки сві-
дчить про тенденції міжнародного кооперування, інтеграції багатьох галузей з ме-
тою покращення ефективності професійного спілкування та обміну досвідом. То-
му, хоча мова з часом і витісняє чужі для рідної мовної системи утворення і замі-
нює їх термінологічними сполученнями з ресурсів рідної мови, міжнародна бли-
зькість термінів більш характерна для найновіших галузей науки та техніки, тер-
міни і поняття яких поширилися в багатьох мовах майже одночасно: azimuth – 
азимут; sputnik – супутник; management – менеджмент тощо.  

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити такі висновки:  
1) перекладач повинен орієнтуватися в тематиці текстів та володіти термінами і 
поняттями відповідної галузі науки чи техніки; 
2) слід уникати "хибно орієнтуючих" термінів; перекладач повинен враховувати, 
до якої галузі науки чи техніки належить термін, особливо іншомовний; 
3) необхідно уникати синонімічного вживання термінологічних одиниць або ко-
ристуватися терміном з більшою вмотивованістю внутрішньої форми, який висві-
тлює найбільш важливі сторони // ознаки денотата, розкриває саму сутність по-
няття і тим самим характеризується найбільшою кількістю диференційних ознак; 
4) не допускати довільного скорочення термінів;  
5) не варто шукати іншомовне слово, якщо в рідній мові вже функціонує лексична 
одиниця з тим самим значенням; 
6) термінологічні лакуни (прогалини) варто заповнювати інтернаціоналізмами; 
7) у перекладі повинні використовуватися терміни, що встановлені відповідними 
державними стандартами;  
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8) якщо в тексті зустрічається термін-неологізм, перекладач повинен сам підібра-
ти еквівалент, використовуючи довідкову літературу, або проконсультуватися з 
фахівцем, у крайньому випадку термін можна перекласти описово. 
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Аналогічно англійській в українській мові існує велика кількість фразеологіч-
них одиниць, які мають яскраве національне та емоційно-експресивне забарвлення і 
перекладаються англійською мовою шляхом підбору адекватного еквівалента.  

Основним, невичерпним джерелом української фразеології є народна мова, 
якій властиві влучність, образність. Саме влучні, метафоричні вислови стають 
усталеними і поповнюють фразеологічні запаси мови. Так наприклад з народу по-
ходять наступні фразеологізми: ноги на плечі – to go quickly; зуби з’їсти на чомусь 
– to have great experience in something; кивати/накивати п’ятами – to run away 
quickly. Якщо перекласти дослівно ці фразеологізми, то носіям англійської мови 
буде зовсім не зрозуміло про що мова, адже вони мають чітке національне, куль-
турологічне забарвлення. Фраза „with one’s legs on the shoulders” буде абсолютно 
не зрозумілою і навіть комічною для англійця, тому необхідно використовувати 
описовий переклад.  

Поряд з такими фразеологізмами існує ряд фразеологічних одиниць, які 
мають свої відповідники у мові перекладу: не знати, нетямити себе, ні бе, ні ме, ні 
кукуріку – not to know chalk from cheese; вночі, що сіре те й вовк – all cats are gray 
in the dark; яка хата, такий тин – like father, like son; клепки бракує – has not all his 
buttons, not a cat’s chance.   

Велика кількість фразеологізмів походить із української народної творчості, 
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народної мудрості – гуртом і чорта побереш або гуртом і батька легко бити – many 
hands may work light; раз мати народила, раз і вмирати або раз козі смерть чи двом 
смертям не бути, а однієї не минути – a man can die but once; as well be hanged for a 
sheep as a lamb; тихше їдеш – далі будеш, поспішиш – людей насмішиш, хто спі-
шить – той людей смішить – haste makes waste/the more haste, the less speed.  
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Історія людства завжди супроводжувалася різними небезпечними явищами 

та процесами: стихійними лихами, катастрофами, війнами. До наших часів дійш-
ли легенди про Всесвітній потоп та загибель Атлантиди, а також матеріальні свід-
чення про руйнівні наслідки землетрусів (зникнення Мінойської цивілізації ост-
рова Кріт) та виверження вулканів (загибель м. Помпеї за часів Римської імперії). 
Комети, метеорити вважалися віщунами нещасть і викликали жах у населення. 
Періодичні епідемії спустошували країни. Вогонь пожеж неодноразово знищував 
міста, серед яких Рим, Київ, Берлін, Лондон, Москва, Страсбург, що мали перева-
жно дерев’яну забудову. Значні збитки розвитку країн завдавали нищівні війні, 
масштаби та наслідки яких зростали завдяки появі й удосконаленню вогнепальної 
зброї, а також технічним досягненням у воєнній сфері. 

Але людство ще з давніх часів намагалося захищатися від негативних 
явищ, які сьогодні називаються НС, знижуючи їх вплив на своє життя та діяль-
ність. У боротьбі з їх наслідками державі та її органам управління належала про-
відна роль. Та спочатку їх діяльність полягала у здійсненні окремих заходів. Так, 
ще у Стародавньому Єгипті (ХХХ ст. до н.е.) однією з найважливіших функцій 
влади фараона була організація іригаційної системи в долині Нілу та підтримання 
її в працездатному стані, що давало змогу регулювати розливи річки. У ті часи 
шляхом спостережень люди намагалися прогнозувати початок та інтенсивність 
цього явища [84, с. 38]. Аналогічні заходи проводилися в міжріччі Тигру та Євф-
рату [84, с. 96, 113]. 

У Нідерландах в епоху середньовіччя для покриття витрат на будівництво 
та утримання гідротехнічних споруд в низинних прибережних районах з селян 
стягувався особливий “дамбовий податок” [135, с. 142]. 
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Від нашесть завойовників міста і навіть цілі регіони захищали шляхом бу-
дівництва захисних споруд та укріплень (мурів, валів, ровів, підземних комуніка-
цій, зокрема Великої Китайської стіни), що дозволяло населенню та військовим 
гарнізонам боронитися від нашесть і облоги. 

Проте найбільшим лихом усіх часів були пожежі. Перші письмові свідчен-
ня про застосування протипожежних заходів на території Київської Русі знайдені 
у виданому за часів Ярослава Мудрого збірнику законів “Руська Правда” (1015–
1016 рр.). За їх порушення передбачалося суворе покарання аж до смертної кари 
[284]. Також статті, що суворо регламентували дотримання правил пожежної без-
пеки в містах, інших селищах та лісах входили в “Соборное уложение” царя Оле-
ксія Михайловича, датоване 1649 р. [133]. 

У 1728 р. було видано наказ, що містив розділ “О смотрении строений в 
городах и о сбережении от пожаров”, і який став першим зведенням законів з про-
типожежних заходів. У 1857 р. з’явився перший пожежний статут, яким започат-
ковано одноманітність в організації служби пожежної охорони [134]. 

Значною мірою населення країн потерпало і від епідемій. Боротьба з ними в 
Російській імперії, до складу якої входила частина українських земель, у XVIII ст. 
набула характеру державних заходів, які безпосередньо належали до кола 
обов’язків Імператорської Ради та Сенату. Спеціальні заходи забезпечувала Медич-
на колегія, а на кордонах у разі епідемії організовувались карантинні застави [68]. 

Із середини ХІХ ст. з’являються спрямовані на захист людини під час вій-
ськових дій акти міжнародного гуманітарного права. Так, у 1864 р. під егідою 
швейцарського уряду скликається міжнародна конференція за участю 20 країн, 
результатом якої стало підписання першої Женевської конвенції “Про поліпшення 
долі поранених в діючих арміях” [244, с. 136]. 

Згодом розвиток гірничої справи, хімічної промисловості, мореплавства та 
зростання небезпек зумовили створення рятувальних загонів та запровадження 
нормативно-правової регламентації їх діяльності [248]. 

Розглядаючи історію протистояння людства НС, неважко помітити тенден-
цію, згідно з якою з розвитком цивілізації і науково-технічного прогресу роль 
держави та її органів управління в сфері захисту населення та територій від сти-
хійних лих, природних, техногенних, екологічних катастроф невпинно зростала. 
Але спочатку основана увага зосереджувалася на питаннях захисту від небезпек 
та збитків, що виникали внаслідок воєнних дій. 

Так, поява і застосування під час Першої світової війни (1914–1918 рр.) бо-
йової авіації та високотоксичної хімічної зброї (хлор, іприт) призвели до необхід-
ності організації захисту великих міст від нападів з повітря та швидкої ліквідації 
їх наслідків і стали передумовою створення системи МППО [132]. 

Отже людство намагалося захистити себе від різних небезпек протягом 
усього свого існування. 
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Формування стійкої психіки людини та надійності  її функціонування в 

критичних і екстремальних ситуаціях, як передумови успішної діяльності особо-
вого складу підрозділів МНС, відноситься в наш час до найбільш актуальних про-
блем.  

Мета роботи: з’ясувати зв’язок набутих десинхронозів з потенційно небез-
печними порушеннями  адекватності поведінки і професійної діяльності в екстре-
мальних ситуаціях. 

Негативний вплив індивідуальних психологічних властивостей на безпеку 
діяльності  проявляє себе через невміння сконцентрувати увагу,  оцінити ситуацію 
і власний стан,  через недоліки самодисципліни [1,2]. Причиною низької якості 
уваги (концентрація, перерозподіл,  переключення) та низької витривалості може 
бути порушення добових біоритмів.  

Пристосування до подій у часі (або хроноадаптація людини) характеризується 
двофазністю фізіологічних процесів - ритмічних та неритмічних (або стресових). 
Принципова різниця між ними полягає у енергетичному «бюджеті»: на ритмічні под-
разники - організм має відпрацьовану модель реакції (вроджену або набуту з 
досвідом); на стресові, тобто несподівані, виклики – модель формується в процесі 
відповіді. Зрозуміло, що в першому випадку витрати енергії значно менші, тому що 
відповідь запрограмована в генах або у ц.н.с. В разі неритмічної події  тільки на 
терміновий аналіз ситуації витрачається значна кількість енергії. При цьому на 
повноцінну адекватну реакцію може не вистачити енергії, а часто – і часу [3]. 
Зрозуміло, що чим більше відрегульовано ритмічні функції організму, тим надійніші 
будуть відповідні дії індивіда у надзвичайних ситуаціях. 

Біологічні ритми – це дуже тонкий і точний важіль для управління 
життєдіяльністю людини. Біоритми оптимізують процеси обміну речовин, регу-
люють та інтегрують функції організму. У людини виявлено більше як 400 
ритмовиявляємих функцій, що строго повторюються на протязі доби та узгоджу-
ються одне з одним [4, 5]. Біоритми завжди індивідуальні. В залежності від харак-
теру біоритмів людей можна розділити на п'ять біоритмічних типів, чи 
хронотипів. Це "сови", що пізно лягають спати, найбільш активні в другій 
половині дня чи ввечері і вночі; "жайворонки" - рано встають, найбільш активні 
ранком; слабко виражений ранковий тип; "голуби", однаково активні в різний час 
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доби, і слабко виражений вечірній тип. Розрізняють добові, сезонні, місячні, річні, 
багаторічні біоритми. Самопочуття людини багато в чому залежить від того, 
наскільки режим праці і відпочинку відповідає його індивідуальним біоритмам. 

Десинхроноз – порушення добового,  сезонного та інших біоритмів. До ви-
никнення десинхронозу може призвести  процес  адаптації до нових, незвичних 
екстремальних чи кліматичних умов,  перехід на нічну, добову і трьохзмінну ро-
боту (коли це не співпадає з індивідуальним характером біоритмів). Узгоджену 
співпрацю функціональних систем організму порушує зміна географічних поясів 
часу.  Але найчастіше причиною негативних тенденцій слід вважати такі чинники, 
як  куріння, алкоголь, наркотики, порушення режиму харчування, гиподинамія, 
неправильна організація праці і відпочинку, фізичне та інформаційне переванта-
ження, постійне психоемоційне перенаруження. 

Збій синхронності біоритмів погіршує самопочуття, послаблює іммунітет, 
порушує діяльність серцево-судинної системи і терморегуляції. З’являються вто-
ма, слабість, підвищена збудливість, розвиваються  доклінічні та клінічні пору-
шення здоров’я, знижується працездатність, змінюється психічний статус, зростає 
схильність до помилок та порушень у мисленні (прийнятті рішень) і поведінці. 

Враховуючи все вищесказане, розвиток десинхронозу знижує 
стресостійкість і може призвести до дезорганізації професійної діяльності 
фахівців ризиконебезпечних професій, зокрема підрозділів МНС і являється про-
типоказом для виконання роботи, яка потребує надмірної концентрації уваги та 
необхідності прийняття миттєвих рішень. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Рева О.М.,Михайлов О.В. Селезньов Г.М. Індивідуальні якості 
особистості та безпека професійної діяльності // Надзвичайна ситуація.-2005.-
№6.-С. 40-42. 

2. Валеологія. Підручник. – К., 2001 
3. Телегіна Г.В., Телегін Є.М. Хронобіологічні аспекти первинної 

профілактики ішемічної хвороби серця (ІХС) // Матеріали УІ Конгресу 
кардіологів України.-К., 2000. – С.251. 

4. Смірнов С.М. Біологічні ритми і наше здоров’я. – М., 2000 
 
 
УДК 811.161.2:81’373 
 

ВІЙСЬКОВИЙ ЕТИКЕТ 
 

Михалевич Б.О., НУЦЗУ 
НК - Кучеренко О.Ф. канд. філол. наук, доцент, НУЦЗУ 

 
Актуальність дослідження. Сформовані норми моральності є результатом 

тривалого за часом процесу становлення взаємин між людьми. Без дотримання 
цих норм неможливі політичні, економічні, культурні відносини, тому що не мо-
жна існувати, не поважаючи один одного, не використовуючи певних обмежень. 

Однією з найнеобхідніших умов побудови Збройних Сил України є вихо-
вання високого рівня культури військовослужбовців. Рішенню цих важливих про-
блем активно сприяють правила військового етикету. 

Мета дослідження. Основи військового етикету закладені у Конституції 
України, у тексті  Військової присяги та у Статутах Збройних сил. Ґрунтовне 
знання і пунктуальне виконання військовослужбовцями уставних положень стає 
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гарантією того, що вони оволодіють основами військового службового етикету. 
Аналіз останніх досліджень. Проблеми військового етикету досліджува-

лися багатьма вченими (Золотарьов О., Сірих В., Ягодинський В., Ясюк М.). На-
вчання в Національному університеті цивільного захисту України, що готує фахі-
вців, головним життєвим принципом яких є рятування життя людини, спонукає до 
глибокого дослідження правил поведінки рятівників, воїнів.  

Виклад основного матеріалу. Військовий етикет – це сукупність загаль-
ноприйнятих у певному суспільстві, армії правил, норм і манер поведінки війсь-
ковослужбовців в усіх сферах їх життя і діяльності: у військовій частині, на кора-
блі, у громадських місцях тощо.  

Військовий етикет – це найважливіша й органічна життєва позиція і діяль-
ність військовослужбовців та військових колективів, підрозділів, частин і кораблів, 
форма, яка регулює і регламентує порядки та правила поведінки військових людей. 

Необхідно дослідити основні правила військової етики, щоб зрозуміти сут-
ність військового етикету. 

Коректність означає стриманість у спілкуванні з людьми, з підлеглими. 
Коректний солдат, сержант, офіцер ні за яких обставин не опустить свою гідність 
і не принизить підлеглих: він поводить себе бездоганно. 

У військовій етиці також особливо цінується тактовність. Це дотримання 
почуття міри у словах та вчинках. Це обізнаність у тому, які конкретні рішення  
необхідно приймати за певних обставин. 

Важливою особливістю військового етикету є дотримання специфічних 
правил – основи етики воїна. Передовсім актуалізуються такі положення : для вій-
ськового етикету характерний ритуал урочистого прийняття присяги воїном на 
вірність народу України. Під час цього процесу відбувається усвідомлення мо-
рального обов’язку воїна перед народом, державою, готовність пожертвувати всім 
і, коли знадобиться, самим життям. 

Висновки. Професія військовослужбовця  надзвичайно важлива у нашому 
суспільстві, особливо в такі бурхливі часи. Військовослужбовці повинні дотриму-
ватися правил військового етикету свідомо, спираючись на знання давніх правил 
військової етики  та з позицій сучасного воїна. 
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В исследованиях, которые проводились в Беларуси, эффективность госу-

дарственного управления рассматривается как результат сложного взаимодейст-
вия различных факторов, среди которых доминирующее положение занимают че-
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ловеческий и социально-экологический факторы. С этой точки зрения эффектив-
ность власти должна оцениваться по степени защищенности сбалансированных 
интересов общества и государства. Работу госаппарата можно признать действи-
тельно эффективной лишь в том случае, если он успешно решает проблему опти-
мальной защиты интересов государства и оптимальной защиты интересов населе-
ния, социальных групп и каждого человека. В этой двуединой задаче – важнейшая 
сторона понятия эффективности государственного управления. 

Уязвимость мирового сообщества от катастроф неуклонно возрастает. 
Ученые и практики во весь голос говорят о вызовах современности, среди кото-
рых чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера занимают не 
последнее место. Анализ основных причин, вызывающих аварии и катастрофы, 
свидетельствует: сегодня отсутствуют объективные условия кардинального реше-
ния этой проблемы, более того, масштабы и ущерб от чрезвычайных ситуаций не-
уклонно и постоянно повышаются. 

Результативные меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера становятся сегодня одним из 
важнейших направлений деятельности по обеспечению национальной безопасно-
сти, обороноспособности и устойчивого развития Республики Беларусь. 

Анализ причинно-следственных характеристик и статистические исследо-
вания ЧС позволяют сделать однозначный вывод: возникновение техногенных и 
последствия природных бедствий – это социально-экономический фактор. Следо-
вательно, результативно решать проблему ЧС можно только обеспечивая транс-
формации в экономике и социуме. Причем подход должен носить комплексный, 
системный характер, а все мероприятия должны базироваться на учете сущест-
вующих в этих сферах закономерностях. Проблема ЧС находится в прямой зави-
симости от культуры и образованности, как отдельной личности, так и всего об-
щества в целом. 

В настоящее время обеспечение безопасности требует создания не только 
органов, способов и средств защиты от различных опасностей, но и соответст-
вующего социально-экономического механизма. С этих позиций проблему безо-
пасности общества необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с проблемой 
его перехода к устойчивому развитию. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в целях 
предотвращения гибели людей и минимизации социально-экономического ущер-
ба от ЧС природного и техногенного характера реализует единую государствен-
ную политику в этой области, в число приоритетных направлений которой сего-
дня входят: 

- формирование культуры безопасной жизнедеятельности; 
- образовательное обеспечение безопасности жизнедеятельности; 
- инновационное, научное обеспечение создания современных средств и 

технологий локализации и ликвидации последствий ЧС. 
Одним из обязательных условий результативной деятельности аварийно-

спасательных служб является разработка и внедрение целостной системы подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и под-
разделений по чрезвычайным ситуациям. Подготовленность кадров МЧС должна 
соответствовать современной высокодинамичной ситуации, строиться на всесто-
роннем учете уникальной профессионально-предметной сферы борьбы с пожара-
ми, авариями и стихийными бедствиями. Деятельность специалистов должна 
осуществляться на уровне высокого профессионального мастерства, особой про-
фессиональной подготовленности, которая обеспечивала бы надежность, устой-



 

 410

чивость, быстроту и оптимальность осуществления специалистом должностных 
обязанностей по предотвращению и ликвидации ЧС. В этой связи актуальной за-
дачей является разработка научно-методического, информационного обеспечения 
и технологий профессиональной подготовки специалистов МЧС. 

Деятельность каждого органа и подразделения по чрезвычайным ситуаци-
ям должны быть сосредоточена на выполнении конкретных задач. Здесь также 
важным условием выступает способность руководителя самому видеть перспек-
тиву, а также ставить перед работниками задачи на перспективу, обеспечивать 
условия для их реализации. И основная задача государства, по нашему мнению, 
обеспечение этого процесса, достижение которого возможно лишь при грамотной 
подборке кадров, а также вследствие получения работниками органов и подразде-
лений по чрезвычайным ситуациям качественного образования. Это является пер-
востепенной задачей государства, наравне с организацией предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 
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Стрімкий розвиток техногенної цивілізації породив низку екологічних 

проблем, несучи потенційну загрозу людству своїм неконтрольованим поступом. 
Поглинання природного середовища штучно створеним, ставить сучасний світ на 
межу глобальної кризи, тому вже сьогодні людство повинно подбати про суспіль-
но організоване й забезпечуване утримання природи в межах її системної цілісно-
сті. Ця обставина спонукає до усвідомлення гостроти екологічної ситуації та мас-
штабів тієї шкоди, яку людина заподіяла природі. Конструктивне вирішення про-
блеми ліквідації глобальної екологічної кризи неможливе поза рамками екологіч-
ної культури, яка виступає необхідною передумовою оптимізації взаємовідносин 
суспільства та природи. 

Екологічна культура сприяє як гармонізації взаємовідносин суспільства та 
природи так і формуванню нового типу особистості. Базовим принципом екологі-
чної культури можна вважати принцип відповідності соціального та природного в 
рамках єдиної системи. Встановлення цієї відповідності у всіх сферах суспільного 
життя сприяє, з одного боку, його екологізації, а з іншого – гармонізації самої су-
спільної системи. Носієм екологічної культури є людина, тому сама ця культура є 
регулюючою засадою людського буття і набуває смисложиттєвої цінності саме в 
діяльності людини. Впорядковуючи власний світ, світ людського буття, людина 
виступає організуючим чинником і природного світу. Разом з тим, радикальне пе-
реосмислення місця людини в природі інтерпретується  як вдосконалення прин-
ципів гуманізму: поєднання науковості та моральності, формування відчуття від-
повідальності за все, що відбувається в природному світі. 

Звернемо увагу на те, що класична антропоцентрична свідомість пронизує 
усі сфери життєдіяльності людини, а отже і природоохоронної сфери та екологіч-
ної культури. Оскільки позиція людини не може бути іншою, ніж антропоцентри-
стською, то з цієї точки зору у сфері екологічної культури може йтися не про по-
долання чи відхилення антропоцентризму, а про формування його нових, більш 
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досконалих модифікацій. Екологічна культура виступає регулятором екологічної 
діяльності. Специфіка функціонування екологічної діяльності обумовлюється 
тим, що вона пронизує всі компоненти культури і спрямована на гармонізацію со-
ціоприродних відносин. Культурне середовище – це створений людством духов-
ний світ, що охоплює національні, соціальні, економічні, політичні та інші суспі-
льні відносини і вироблені людством протягом всієї історії духовно-культурні 
цінності, які впливають на людей, формують їхній світогляд, зокрема, обумовлю-
ють поведінку у сфері взаємовідносин з навколишнім середовищем. Таким чином 
екологічна культура є, за своєю суттю, своєрідним «кодексом поведінки», що ле-
жить в основі екологічної діяльності та екологічної поведінки. Вона включає в 
себе певний зріз суспільно виробленого способу самореалізації людиною себе в 
природі, культурні традиції, життєвий досвід, моральні почуття та моральну оцін-
ку ставлення людини до природи. 

Отже, підсумовуючи, можна зробити наступний висновок: зважаючи на 
серйозність екологічної ситуації, що склалася в сучасному світі, можна стверджу-
вати, що майбутнє людства буде залежати від формування нових моральних під-
валин, усвідомлення цінностей й унікальності життя та утвердження відповідаль-
ності самої людини. Три найбільші небезпеки ХХІ століття – знищення природно-
го середовища, руйнування людської особистості, дегуманізація людської культу-
ри не можна подолати без напруження всіх інтелектуальних і духовних потенцій 
людини й людства. 
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Утопія (грец. ού + τόπος – «місце, якого немає») – фантазія, вимисел, мрія, 
що не збувається. Термін «утопія» вперше вжитий в однойменному творі Т. Мора. 
Нині утопія є літературним жанром, наближеним до фантастики. Її творці праг-
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нуть зобразити світ довершеним, однозначним у своїй досконалості. 
Утопія як літературний жанр має головні особливості:  
• автори описують ритуалізацію дії: їх не цікавлять незвичайні події, а 

тільки те, що є правилом у вигаданій країні. Надзвичайним є лише її існування, а 
також спосіб, за допомогою якого потрапив туди оповідач; все інше – звична 
повсякденність. 

• ритуалізаційна поведінка має раціональне пояснення: в утопії завжди 
присутній хтось, хто допоможе усвідомити мандрівникові цю раціональність і по-
збутися забобонів старого світу [1]. 

Г. Морсон уважає, що ставлення утопістів до дійсності, виражене у проти-
ставленні реальності й ідеалу, залишає місце для відмінностей, що випливають з 
особливостей людських ідеалів, умов формування, ролі в історії [2]. 

Утопія набула сталої форми і почала активно впливати на соціально-
філософську теорію у XVI-XVII ст. Класичним твором, що визначив подальший 
розвиток жанру, стала «Утопія» Т. Мора (1516). Гуманістичний світогляд автора 
привів його до висновків великої соціальної значущості. Т. Мор наголошує, що 
устрій Англії та інших держав являє «змову багатих, які думають лише про свої 
вигоди, прикриваючись іменем та добром держави» [3]. 

Визначальну рису соціально-філософської доктрини Т. Мора складає ідея 
християнського гуманізму. Виходячи з гуманістично-гедоністичних уявлень про 
людське щастя, Т. Мор пропонує повне скасування інституту приватної власності 
для суспільства в цілому [4]. Європейському суспільству XVI ст., заснованому на 
соціальній нерівності, він протиставляє глибоко продуману схему суспільного ла-
ду, при якому матеріальні блага належать народу. Спільною в Утопії є продукція 
суспільного виробництва, що надходить у розпорядження всіх громадян. Т. Мор 
надає основне значення справедливій системі організації виробництва. В Утопії 
праця обов’язкова для всіх; окрім землеробства, яким зайняті всі люди, кожний 
вивчає певне ремесло як фахове, а іноді – і кілька ремесел. Отже, в Утопії немає 
людей, які б вели паразитичний спосіб життя. 

Теократична утопія Т. Кампанелли «Місто Сонця» (1602 р.) базується на 
характеристиці релігії як основного важеля реалізації утопічних ідей, як організо-
ваного соціального інституту. Повна відсутність приватної власності, загальна 
праця, визнана справою почесною, громадська організація виробництва і розподі-
лу, трудове виховання громадян – такий основний комплекс соціальних ідей Кам-
панелли. Головна ж причина всіх нещасть – соціальна нерівність, існування багат-
ства й убогості. Її панування в суспільстві породжує себелюбність, індивідуалізм, 
зневагу до інтересів інших людей, суспільства в цілому. 

Загальна участь у праці – це головна риса суспільного ладу Міста Сонця. 
Солярії «того вважають за достойнішого, хто вивчив найбільше мистецтв і реме-
сел і хто вміє застосовувати їх з великим знанням справи». Праця реабілітується: 
вона перестає бути долею пригноблених. А участь у праці усіх забезпечує 
можливість скоротити робітничий день і позбавити працюючого перенапруги. 
Використання ж людини в суспільному виробництві «згідно з її природними на-
хилами» робить працю привабливою. Люди знаходять радість праці. Працювати 
людині необхідно не тільки з економічних розумінь: неробство губить людину і 
фізично, і морально [5]. 

Ф. Бекон, захоплений ідеєю науково-технічного прогресу, який дозволить 
людству досягнути небувалих висот, втілив свою мрію у формі утопічного роману 
«Нова Атлантида» (1626). Прогрес науки – головний засіб, який забезпечить та-
кий рівень державного благоустрою, за яким соціальні й майновані відмінності не 
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матимуть жодного значення [6]. Сцієнтистсько-технократична утопія Ф. Бекона 
зображує помірковану й ліберальну за формами діяльності, але тоталітарну за 
змістом модель організації влади. Технократична система латентної влади 
зосереджує реальні важелі суспільного контролю й управління економічними та 
виробничими процесами за межами інститутів власності, офіційних органів влади 
й державного управління. 

Іншим представником утопічного роману є Сірано де Бержерак. Посмерт-
но, 1657 p., був виданий його твір «Інший світ, або Держави та імперії Місяця» 
(1647-1650) [7]. Соціально-політичний лад Місячної держави, відносини людей, 
їхні ідеали протилежні тим, що існують у Франції. Автор поєднує фантастику з 
науковими гіпотезами, критикує суспільні вади свого часу, засуджує війни, мріє 
про соціальну рівність людей. 

У 1675 р. в Лондоні виходить перше видання книги Д. Вераса «Історія 
севарамбів» [8]. Ідеальною для автора постає конституційна монархія, в якій 
немає дворянства, приватної власності, всі мають працювати 8 годин на добу, а 
діти виховуються державою. 

Отже, саме в утопічних творах XVI-XVII ст. виразно постає проблема не-
відповідності людських ідеалів дійсності. У цих творах відображені (прямо чи 
опосередковано) як реальні суспільства з численними суперечностями, так і певні 
теоретичні засади подолання існуючої несправедливості і руху до нового, кращо-
го життя. 
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ВПЛИВ ВТОМЛЮВАНОСТІ НА УВАГУ КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ 

 
Наливайко В. П., НУГЗУ 

НК – Сергієнко Н. П., доцент, НУЦЗУ 
 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що увага людини  давно привернула 
психологів, як окремий психічний процес. Такі проблеми, як занижена 
концентрація, вибірковість і т.д, хвилюють сучасних психологів і по цей час. Ува-
га є тією незамінною складовою без якої неможливе нормальне функціонування 
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наших психічних процесів. Адже в житті кожної людини існують велика кількість 
як внутрішніх так і зовнішніх факторів, що мають значний вплив на розвиток, а 
інші - на погіршення уваги. Тому ця тема має велике значення включаючи ті 
шкідливі фактори які оточують людину кожного дня. В даній роботі визначені 
наступні завдання: 

1. Теоретичний аналіз уваги та втомлюваності в психологічній літературі. 
2. Вивчення уваги у курсантів та студентів НУЦЗУ до сесії. 
3. Дослідження уваги у студентів та курсантів НУЦЗУ після сесії.  
Проблемою уваги займалися М. М. Ланге, І. М. Сєченов, Д. Е. Бродбент,  

А. Л. Ухтомський, Т. Рібо, П. Я Гальперін та інші. 
Проаналізувавши психологічну літературу з теми увага та втомлюваність, 

ми дійшли висновку, що за останні десятиліття когнітивна психологія інтенсивно 
розробляла і перевіряла різноманітні пояснювальні моделі уваги, які в своєму роз-
витку все далі відходять від грубих механічних аналогів і неухильно наближають-
ся до розуміння його величезної ролі в складних формах внутрішньої діяльності.  

На даному етапі сучасна психологія досягла значних висот в питанні 
втомлюваності, її впливу на увагу та звичайно про саму увагу, як психічний процес. 
Увага - це спрямованість та зосередженість психічної діяльності людини на об'єкти 
та явища зовнішнього світу, а також на думки, почуття та процеси, що 
відбуваються всередині у нього [3]. Втомлюваність слід розглядати як складний 
процес, що зачіпає всі рівні діяльності організму (молекулярний, субклітинний, 
клітинний, органний, системний, цілісного організму) і виявляється в сукупності 
змін, пов'язаних із зсувами гомеостазу, регулюючих, вегетативних і старанних сис-
тем,  розвитком відчуття втомленості, тимчасовим зниженням працездатності [2]. 

Втомлюваність - особливий вид функціонального стану людини, що тим-
часово виникає під впливом тривалої або інтенсивної роботи і призводить до зни-
ження її ефективності [2]. Втомлюваність виявляється в зменшенні сили і 
витривалості м'язів, погіршенні координації рухів, в зростанні витрат енергії при 
виконанні однієї і тієї ж роботи, в уповільненні реакцій і швидкості переробки 
інформації, утруднення процесу. При перевтомі період оптимальної працездатно-
сті скорочується, а період нестійкої компенсації збільшується. Порушуються і 
відновлювані процеси в організмі. Прикмети втоми не зникають до початку робо-
ти наступного дня. Посилюється роздратованість, реакції стають неадекватними. 
При наявності хронічної перевтоми часто зменшуються маса тіла, підвищується 
сухожилкові рефлекси, пітливість, зростає лабільність показників серцево-
судинної системи, знижується опір організму до інфекції, погіршується 
продуктивність праці, погіршується увага, внаслідок чого, збільшується кількість 
помилок, брак у роботі.  

Для вирішення наших задач ми провели дослідження на базі НУЦЗУ 
соціально-психологічного факультету. В дослідженні взяли участь студенти та 
курсанти у кількості 20 чоловік. Вік досліджуваних становить від 18 до 19 років. 
Методики проводилися двічі – до сесії та після сесії, з метою визначення впливу 
втомлюваності на увагу. В своїй методиці ми використовували методики: Шульте, 
та методику Мюнстерберга. 

Провівши емпіричне дослідження нами було визначено, що до та після се-
сії у курсантів та студентів більш виражений середній рівень уваги. Тобто можемо 
сказати, що втома не впливає на успішність уваги наших досліджуваних.  

Вивчивши та дослідивши увагу, проаналізувавши психологічну літературу 
з питання, можемо зробити висновки, що: 

1. Увага - це спрямованість та зосередженість психічної діяльності людини 
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на об'єкти та явища зовнішнього світу, а також на думки, почуття та процеси, що 
відбуваються всередині у нього. Втомлюваність - особливий вид функціонального 
стану людини, що тимчасово виникає під впливом тривалої або інтенсивної робо-
ти і призводить до зниження її ефективності.  

2. До сесії та після сесії у курсантів та студентів переважає середній рівень 
уваги. Тобто можемо сказати, що втома не впливає на успішність уваги наших 
досліджуваних.  

3. Наша гіпотеза не підтвердилася. Це може бути пов’язане з малою 
кількістю досліджуваних. Ми бачимо свою роботу в продовженні вивченні та 
дослідженні своєї гіпотези. 
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Товариства Червоного Хреста будує свою діяльність з орієнтацією на лю-

дину, забезпечення соціальної захищеності тих, хто її найбільше потребує, на 
об’єднанні в цій справі зусиль органів влади та громадськості, профспілкових ор-
ганізацій, добровільних фондів та релігійних конфесій. 

Товариство  Червоного Хреста та  Червоного Півмісяця тісно співпрацю-
ють з Міністерством надзвичайних ситуацій для допомоги населенню під час над-
звичайних ситуацій та подолання їх наслідків. Основна робота проводиться в на-
прямку гуманітарної допомоги людям, які її потребують. 

Загалом, термін «Гуманітарна допомога» вживається для широкого перелі-
ку видів діяльності, включаючи допомогу жертвам конфліктів і збройне втручан-
ня з ціллю забезпечити демократію. Проте, Товариство Червоного Хреста вибрало 
для своєї діяльності визначення за яким гуманітарна допомога надається населен-
ню під час або після надзвичайних ситуацій. Наприклад, таких як епідемії, голод, 
землетруси, затоплення, торнадо, тайфуни, циклони, лавини, урагани, виверження 
вулканів, засуха і пожежі. 

Гуманітарна допомога означає поставку продуктів і матеріалів, необхідних 
для попередження і полегшення страждань людини, і не включає доставку зброї, 
боєприпасів і іншого обладнання, автотранспортних засобів і матеріалів, викорис-
тання яких може призвести до нанесення шкоди населенню або до людських 
жертв. Вона відрізняється від іноземної допомоги своїм терміновим характером і 
тим, що спрямована на полегшення життя жертв стихійних лих.  

Підготовка служб Червоного Хреста до надзвичайних ситуацій включає: 
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- організацію і навчання добровільних рятувальних формувань; 
- навчання населення наданню першої допомоги; 
- підготовку персоналу ТЧХУ для роботи при надзвичайних ситуаціях; 
- комплектацію складів недоторканних запасів. 
Товариство Червоного Хреста України організовує добровільні рятувальні 

формування (ДРФ), які готові до надання першої допомоги, знаходження і рятуван-
ня постраждалих, а також до забезпечення психологічної допомоги людям, які пе-
ребувають у надзвичайних ситуаціях. Такі добровільні команди сформовані в Київ-
ській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Луганській, Дніпропетровській, Черні-
вецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській обласних організаціях. 

Основні завдання ДРФ: 
- прийняти і зареєструвати постраждалих; 
- розгорнути табір життєзабезпечення і організувати його функціонування; 
- надати першу допомогу та психологічну підтримку; 
- розмістити постраждалих у таборі; 
- організувати гаряче харчування; 
- розподілити гуманітарну допомогу; 
- при необхідності залучити до надання допомоги осіб з числа постраждалих; 
- згорнути табір і прибрати територію, яку він займав. 
Формування складаються із волонтерів. Переважно це молоді люди – аль-

піністи, професійні рятувальники, юнаки, які проходять альтернативну службу, 
патронажні сестри, молодіжні лідери або студентська молодь – активісти Черво-
ного Хреста. 

Щороку добровольці такої команди проходять курс навчання для надання 
якісної професійної допомоги, психологічної підтримки, пошуку і спасіння в рам-
ках Всеукраїнських семінарів для членів ДРФ. 

Товариство Червоного Хреста України організовує заняття з надання пер-
шої допомоги під керівництвом досвідчених і професіональних інструкторів. 
Створює склади недоторканих запасів. Такі склади мають Національний комітет, 
всі обласні та переважна більшість районних та міських організацій. Склади уко-
мплектовуються відповідно до потреб населення, що страждає від надзвичайних 
ситуацій: гігієнічні набори, аптечки, постільна білизна, одяг та взуття, кухонне 
приладдя. Товари в першу чергу розподіляються серед населення, що потерпіло 
найбільше. Обсяг та склад недоторканного запасу затверджений Постановою Пре-
зидії Правління Товариства Червоного Хреста України. 

МНС України визнає значний внесок Міжнародної Федерації Товариств 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в надання допомоги Україні. Міністерс-
тво високо цінить роботу, яка здійснюється Товариством Червоного Хреста Укра-
їни і сподівається на подальшу плідну співпрацю. Беручи до уваги згадані напря-
мки діяльності Товариства Червоного Хреста, Міністерство вважає, що найбільш 
актуальними для співробітництва МНС України з Червоним Хрестом є співробіт-
ництво з проблем Чорнобиля та ліквідації наслідків природних та техногенних 
катастроф. 

Ми не можемо закривати очі на те, що за останнє десятиріччя кількість 
надзвичайних ситуацій збільшилась. Ми, сидячи в кабінетах або вдома, можемо 
багато говорити, що могли б зробити. Проте твердження, що думки матеріалізу-
ються, не означає, що це стається дивом. Станом на 2010 рік у світі від надзви-
чайних ситуацій та їх наслідків загинуло 300 тисяч людей. Кожного року надзви-
чайні ситуації та їх наслідки забирають все більше людських жертв. Беручи до 
уваги цей факт, допомога, яку надає Товариство Червоного хреста і Червоного 
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Півмісяця, покращує життя постраждалим. Надає їм як гуманітарну, так і психо-
логічну допомогу і, тим самим, дарує шанс продовжити своє життя. 

Життя це те що ми отримуємо лише раз, так само як і втрачаємо. 
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У 17-18 ст. величезний вплив на розвиток освіти в Україні та Росії мав Ки-

єво-Могилянській колегіум, створений Київським митрополитом П.Могилою у 
1632 р. на базі Київської братської школи та Лаврської школи, створеної ним же 
напередодні , у 1631 р.  

У 1701 р. Києво-Могилянській колегіум було перетворено в Академію. 
Хоч з формального погляду академію було визнано  у 1658 р. за умовами Гадяць-
кого договору. Вона забезпечувала європейську академічну освіту. Дослідники 
вважають її саме першим вищим всестановим навчальним закладом на території 
сучасно України. 

В історії Києво-Могилянської академії було кілька періодів існування. Пе-
рший пов'язаний з діяльністю митрополита Петра Могили (1596-1647). Це - полі-
тичний та культурний діяч України, Молдови та Румунії. Походив з давнього та 
знатного молдавського роду. Найбільшою турботою Могили була Колегія. Петро 
Могила зумів перетворити Колегію на заклад європейського типу. Митрополит 
забезпечував викладачів та студентів засобами для життя та навчання, збудував 
першу бурсу, нове кам'яне приміщення під школу, яка й сьогодні знаходиться на 
території Києво-Могилянської академії (відома під назвою Трапезна або Святоду-
хівська церква).На честь Петра Могили колегія стала іменуватися Києво-
Могилянською академією. Новий етап розвитку академії пов'язаний з діяльністю 
Р. Заборовського. У другій половині 18 ст. Києво-Могилянську академію захода-
ми імперського уряду було перетворено на новий духовний навчальний заклад. 

Повний курс навчання в Києво-Могилянській академії тривав 12 років. 
Однак студенти мали право навчатися в ній стільки, скільки бажали. Всього в 
академії було 8 класів, а кількість предметів сягала тридцяти й більше. У перших 
чотирьох класах академії вивчали українську, церковнослов’янську мови. Згодом 
в академії викладали російську, французьку, німецьку мови. Студенти цього на-
вчального закладу оволодівали поетичним, риторичним мистецтвом, вивчали кла-
сичну грецьку й римську історію, географію. З часом було впроваджено курси ма-
тематики та медицини. Надавалися художня й музична освіта. У вищих класах два 
роки вивчалася філософія. Вільне володіння латиною відкривало студентам шлях 
для продовження освіти в університетах Європи. Київська академія мала виріша-
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льне значення для становлення й розвитку української науки, культури й літера-
турного процесу в ХVII- ХVIIІ ст.  

Враховуючи зазначене, треба зробити наступні висновки. 
В ХVII- ХVIIІ ст. саме у Києво-Могилянській академії формувався один з 

центрів філософської думки слов'янського світу. Філософом світового рівня був 
вихованець академії Г.С. Сковорода. 

Києво-Могилянська академія давала студентам медичні знання. Вихованці 
академії стали знаними медиками, засновниками лікувальних закладів не лише в 
Україні, а й у Росії , Грузії .( Нестор Амбодик-Максимович (1743-1812), Данило 
Самойлович ( 1742-1805)). 

В Києво-Могилянській академії навчалися літописці ( С. Величко, Г. 
Граб’янка, П. Симоновський), історики (М. Бантиш-Каменський, М. Берлінський), 
художники (Мигура, Г. Левицький), композитори( М. Березовський, А. Ведель), 
архітектор .Григорович-Барський. ЇЇ вихованцями були гетьмани України: Юрій 
Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Павло Тетеря.  

Києво-Могилянська академія сприяла становленню української літератур-
ної мови, тут склалася поетична школа ( К. Сакович, Л. Баранович, І. Максимо-
вич, Д. Туптал, Г. Сковорода). Професори академії написали курси з поетики, в 
яких розробили теорію українського поетичного мистецтва.  

У Києво-Могилянській академії створювалися передумови щодо станов-
лення національного театру. Школярі та викладач закладу писали драми, діалоги 
й інтермедії. Так, у 1704-1705рр., викладаючи в академії поетику,  
Ф. Прокопович створив першу історичну драму на тему рідної історії - трагікоме-
дію "Володимир".  

Наприкінці ХVIIІ ст., в умовах ліквідації козацької автономії, академія по-
ступово втрачає своє значення. У 1780 р. згоріла бібліотека Академії, що була 
найбільшою в Україні, у 1788 р. Академія була позбавлена матеріальної підтрим-
ки, а в 1817 р. взагалі закрита як світський навчальний заклад, перетворена в ду-
ховну академію для підготовки вищих церковнослужителів російської православ-
ної церкви. 

Розбудова незалежної Української держави потребує ретельного вивчення 
історичної спадщини. Ураховуючи зазначене, керівництво країни прийняло рі-
шення щодо відновлення діяльності найстарішого вищого навчального закладу 
України - Києво-Могилянської академії. Так, 19 вересня 1991 р. згідно з розпоря-
дженням Голови Верховної Ради України "Про відродження Києво-Могилянської 
академії" було створено Університет "Києво-Могилянська академія" (УКМА) на 
історичній території Києво-Могилянської академії. Головним ініціатором віднов-
лення діяльності академії був київський літературознавець В. С. Брюховецький, 
який став першим президентом НаУКМА. У 1992 р. перші студенти НаУКМА по-
чали своє навчання. У 1994 р. Університет отримав статус національного був ак-
редитований за четвертим рівнем акредитації. Деякий час НаУКМА мала два філії 
в Острозі та в Миколаєві. Тепер вони стали окремими університетами - Острозь-
кою академією та Миколаївським державним гуманітарним інститутом ім. Петра 
Могили. В цих навчальних закладах намагаються привити студентам любов до 
навчання та традицій , які раніше були притаманні студентам Києво-
Могилянської академії . 
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У 90-і рр. XX ст. в Україні починають відновлюватись традиції доброчинс-
тва, що сприяє відродженню інтересу до історії питання. Це зумовлює підвищен-
ня уваги до періоду другої половини XIX – початку ХХ ст., який відрізнявся при-
скореною модернізацією та підвищеною активністю громадськості в усіх соціаль-
них сферах. 

Причини виникнення благодійності, форми її реалізації виразно простежу-
ються при зверненні до історії Харківської губернії з її розвиненою промисловіс-
тю і торгівлею, розгалуженою освітньою мережею. Вивчення історії благодійності 
другої половини XIX –початку XX століть у Харківській губернії дає змогу озна-
йомитися з різноманітною діяльністю благодійних організацій, опікунських рад, 
меценатів, системою додаткового інвестування, а такожі використовувати ці 
знання в подальшій розбудові нашої держави. 

Звернення до проблеми розвитку системи благодійності на теренах Харкі-
вщини було здійснено Д. Багалієм та Д. Міллером в узагальнюючій праці «Історія 
міста Харкова» [1]. У сучасній українській історіографії над дослідженням різних 
аспектів благодійності активно працюють О. Кравченко [2], О. Хаустова [3-4]. 

Доброчинна діяльність зазначеного періоду мала декілька напрямів: земська, 
міська, пенітенціарна (тюремна), допомога постраждалим під час війни та ін. Вона 
організовувалася через розгалужену систему благодійних спілок і товариств. Особ-
ливий напрям становила благодійність, здійснювана певними родинами та окремими 
особами. До останнього напряму, зокрема, можна віднести меценатську діяльність. 

У другій половині ХІХ ст. через поширення жебрацтва і безробіття в умо-
вах швидкого розвитку капіталізму в Російській імперії виникають ідеї про орга-
нізацію закладів, які б допомагали біднякам заробляти на життя власною працею. 
У Харкові перший будинок працелюбства було відкрито 22 грудня 1896 р. Мере-
жа цих закладів надалі зростала; вони підлягали Опікунству про трудову допомо-
гу. Щоправда, як свідчать дослідження, виробництво продукції в будинках праце-
любства було справою збитковою, що призводило до заборгованостей перед пос-
тачальниками, і, таким чином, не вирішувало всіх існуючих проблем. До того ж 
послугами цих закладів користувалася порівняно невелика кількість бідняків – 
декілька сотень осіб серед усього населення Харкова. 

Активно діяли в Харкові також благодійні товариства для іноземців. Вони 
розвивалися через відсутність законодавства, яке б регламентувало допомогу цій 
категорії населення з боку держави. Зокрема, у Харкові функціонували Швейцар-
ське, Французьке, Німецьке благодійні товариства, які надавали нужденним підт-
римку в різних формах (переважно –  одноразові допомоги та пенсії, а також сту-
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дентські стипендії і виплати біднякам для повернення додому). У порівнянні з 
Харківським благодійним товариством ці організації загалом витрачали на гро-
шові допомоги значно менші кошти, тому що опікуваних було набагато менше. 
Але середня пенсія Швейцарського або Французького товариства становила 100 
крб., у той час як пенсія Харківського благодійного товариства коливалася від 2 
до 10 крб. [4]. 

У часи Першої світової війни в Харківській губерній були створені губерн-
ський та повітові комітети для допомоги родинам осіб, призваних на війну. Допо-
мога здійснювалася шляхом збору пожертвувань, організації притулків-ясел для 
опіки дітей мобілізованих, виплат родинам солдатів частини заробітної платні 
(50-75% – залежно від професії), яку їх гоувальники отримували в мирний час. Не 
менш важливою була справа утримання й догляду за пораненими і хворими вої-
нами, які поверталися з фронту. Примітно, що участь у цій допомозі брали факти-
чно всі верстви населення, представники різних національностей [3]. 

Розглядаючи індивідуальну благодійність зазначеного періоду, слід згадати 
найбільш активних діячів системи доброчинності. До відомих благодійників у 
Харкові належав, зокрема, підприємець М.Х. Гельферіх – засновник і співвласник 
машинобудівного підприємства Гельферіх-Саде (у Радянській Україні його було 
перейменовано на завод «Серп і Молот»). Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
завдяки його внескам у Харкові було збудовано лікарню Червоного Хреста, кліні-
ку ім. Франковського, лікарню «Жіноча допомога», здійснювалося фінансування 
товариства допомоги хворим дітям Харкова і його околиць, заснованого в 1899 р. 
М.Х. Гельферіх також здійснював внески на розвиток Харківського комерційного 
училища, Вознесенської жіночої гімназії, матеріально підтримував незаможних 
студентів Технологічного інституту. Тривалий час він очолював Товариство до-
помоги нужденним німцям, на користь якого у заповіті відказав 5000 крб. [5]. 

Отже, у другій половині XIX – на початку  XX століть система благодійно-
сті в Харківській губернії вдосконалювалася, набуваючи нових рис. Не всі її захо-
ди можна оцінити як ефективні, однак вона охопила різні верстви населення і до 
певної міри допомагала регулювати наявні соціальні проблеми. 
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Актуальність проблеми. Стійкий інтерес до даної проблеми обумовлений 
посиленням негативного впливу природних, екологічних, соціальних і інших не-
сприятливих умов на особистість. У  зв'язку з цим особливу значимість здобуває 
вивчення психологічних способів опанування як фактора успішної адаптації лю-
дину в сучасному світі (Л.І.Анциферова, Ф.Б.Березин, В.А.Бодров, 
В.П.Скарбників, А.Р.Кудашев, В.І.Медведєв, Ф.З.Меерсон, А. А.Реан, 
М.С.Яницкий і ін.). У дослідженнях відзначається, що найбільш стресогений 
вплив на психофізичний і функціональний стан особистості впливають неперед-
бачуваність і невизначеність, які є основною характеристикою екстремальних си-
туацій. Відомо, що при наявності екстремального впливу на людину особливості 
копiнг-стратегій особистості в значній мірі визначають наслідки травматичного 
стресу: різні форми особистісних порушень зв'язані або з недостатністю ресурсів 
подолання, або з надмірністю дезадаптуючих стрес-факторів. Особливо ця про-
блема актуальна для людей, у яких діяльність часто відбувається в екстремальних 
умовах, зокрема працівників МНС.  

Аналіз теоретичних досліджень. Існує в дослідженнях копінг-поведінки  
два підходи. Перший підхід стверджує, що поведінка людини в стресовій ситуації 
обумовлюється ситуаційними перемінними, а особистісні риси не відіграють ролі 
у виборі певної поведінки опанування. Даний підхід має назву-ситуативного. Згі-
дно, з диспозиційним підходом, відмічають, що люди мають послідовні копінг-
стилі або диспозиції, які використовуються в широкому спектрі ситуацій  і такі 
копінг-стилі зв’язані з рисами . 

До особистісних рис, які найчастіше співвідносилися зі способами, якими 
люди справляються зі стресом, які позначені Д.О. Леонтьєвим як життєстійкість - 
оптимізм, тривожність, екстраверсія, дружелюбність, свідомість, нейротизм, відк-
ритість досвіду та ін. 

Бішоп Ж.Д. провівши дослідження, показав, що особи, які мали високі оці-
нки за життєстійкістю, як правило, щоб впоратися з важкою ситуацією звертають-
ся або до безпосереднього вирішення проблеми або до позитивного перегляду 
проблеми. Ті, хто мав низькі оцінки за особистісною характеристикою життєстій-
кість, щоб впоратися з проблемою вдаються до використанням емоційних копінг-
стратегій, таких як прийняття бажаного за дійсне і самозвинувачення.  

Спираючись на ці дані, а також на уявлення про те, що особистісні риси  
можуть сприяти або перешкоджати вибору стилю копінг-поведінки з метою ефек-
тивного подолання стресу, ми поставили за мету дослідження – виявити особли-
вості  взаємозв’язків особистісних рис та стилів копінг-поведінки рятувальників. 

Вибіркою дослідження стали 60 працівників МНС у віці від 24 до 45 років  
зі стажем роботи від 2 років до 28 років. 

Для діагностики стратегій  опанування використовувався копінг-тест «Опи-
тувальник про стратегії копінга», (WCQ) автори Р. Лазарус та С. Фолкман (1988). 

Особистісні риси рятувальників вивчалися за допомогою «Методики по 
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часовій перспективі» автором, якої є Ф. Зімбардо (ZTPI). 
Результати. Після проведення кореляційного аналізу було встановлено 

взаємозв’язок між шкалою «Негативного минулого» та конфронтативним копін-
гом і втечею- униканням, тобто працівник, який має негативні роздуми пов’язані з 
депресією, тривожністю, низьким рівнем суб’єктивної оцінки щастя, низькою са-
мооцінкою та агресією використовує  агресивні зусилля для зміни ситуації, пе-
редбачає певну степінь ворожнечи та готовності до ризику, а також  поведінкові 
зусилля направлені до втечи чи уникання проблеми, а не дистанціювання від неї. 

Шкала «Гедоністичне теперішнє» взаємопов’язана з позитивною 
переоцінкою ситуації, тобто всі  зусилля направленні  по створенню позитивного 
значения, фокусування на зростанні власної особистості. 

Згідно з шкалою «Майбутнього», то взаємозв’язок проявляється  з копінг сти-
лем планування вирішення проблеми, тобто мимовільні проблемно-фокусовані зу-
силля по зміні ситуації, які включають аналітичний підхід до вирішення проблеми. 

«Позитивне минуле» - показано  значні неспівпадаючи кореляції шкали з 
агресією, депресією та  тревогою і позитивні кореляції з самооцінкою і активніс-
тю. З пошуком нових відчуттів та вибором постійності значимих взаємозв’язків 
встановлено не було. 

«Фаталістичне теперішнє» пов’язане з орієнтацією направленої на відсут-
ність на ціль, властива індивідам з орієнтацією на майбутнє. Окрім цього, відсут-
ня властива «гедоністам» тяга до емоційного збудження. 

Висновки.Отже, особистісні риси, представлені ZTPI, взаємозв’язані із 
стилями копінг-поведінки Р. Лазаруса, тобто розглядаючи часову орієнтацію, як 
особистісну рису, перемінну індивідуальних відмінностей, можна зробити висно-
вок, що в залежності від того, як людина ставиться до часового простору, зокрема 
до теперішнього, минулого чи майбутнього, відбувається тісний взаємозв’язок 
між вибором ситуативно - специфічної копінг-стратегії, яка може привести як до 
інтенсифікації процесса її розвитку, так і до виснаження її можливостей в екстре-
мальній ситуації. 
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Интерес к проблеме стресса и стрессустойчивости обусловлен происходя-
щим расширением сферы деятельности человека, часто протекающей в экстре-
мальных и сверх экстремальных условиях. Вместе с тем профессиональная дея-
тельность современного человека сопровождается постоянным снижением доли 
физического труда и увеличением умственных и психических нагрузок. "Ничто 
так не истощает и не разрушает организм человека, как продолжительное физиче-
ское бездействие", - писал древнегреческий философ Аристотель. Созданные ци-
вилизацией и научно-техническим прогрессом гиподинамия (снижение силовых 
нагрузок) и гипокинезия (ограничение двигательной активности) не только отри-
цательно влияют на системы кровообращения, дыхания, обмен веществ, опорно-
двигательный аппарат, нервные и гуморальные регуляторные механизмы, но и 
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непременно ведут к снижению реактивности организма и развитию стресса, рос-
том так называемых болезней стресса. Полагают, что к ним относятся различные 
психосоматические заболевания - невротические расстройства, заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, нарушения мозгового кровообращения, отдельные злокачественные опу-
холи и другие. 

Стресс – понятие, введенное Г. Селье в 1936 г. для обозначения обширного 
круга состояний психического напряжения, обусловленных выполнением дея-
тельности в особенно сложных условиях и возникающих в ответ на разнообраз-
ные экстремальные воздействия – стрессоры. Первоначально понятие возникло в 
физиологии для обозначения неспецифической реакции организма («общего 
адаптационного синдрома») в ответ на любое неблагоприятное воздействие (Г. 
Селье), позднее оно стало использоваться для описания состояний индивида в 
экстремальных условиях на физиологическом, психологическом и поведенческом 
уровнях. В зависимости от вида стрессора и характера его влияния выделяются 
различные виды стресса, в самой общей классификации – стресс физиологиче-
ский и стресс психологический. Последний подразделяется на стресс информаци-
онный и стресс эмоциональный. Стресс информационный возникает в ситуациях 
информационных перегрузок, когда субъект не справляется с задачей, не успевает 
принимать верные решения в требуемом темпе – при высокой ответственности за 
последствия решений. Стресс эмоциональный появляется в ситуациях угрозы, 
опасности, обиды и пр. При этом различные его формы – импульсивная, тормоз-
ная, генерализованная – приводят к изменениям в протекании процессов психиче-
ских, эмоциональным сдвигам, трансформации мотивационной структуры дея-
тельности, нарушениям двигательного и речевого поведения. В зависимости от 
выраженности стресс может оказывать и положительное, мобилизующее, и отри-
цательное влияние на деятельность – дистресс, вплоть до полной дезорганизации. 
Поэтому оптимизация любого вида деятельности должна включать комплекс мер, 
предупреждающих причины появления стресса. 

Основоположником учения о стрессе, как известно, является канадский 
ученый Ганс Селье. 4 июля 1936 г. в английском журнале "Nature" было опубли-
ковано его письмо в редакцию "Синдром, вызываемый различными повреждаю-
щими агентами", в котором приводились данные о стандартных реакциях орга-
низма на действие различных болезнетворных агентов. Это сообщение положило 
начало учению о стрессе, хотя в отдельных, более ранних, научных трудах упо-
минание о проблеме стресса, с психологической точки зрения, находим в работах 
В. Вундта (1880), У. Джемса (1905). Сам же термин "стресс" (напряжение) впер-
вые упоминается в 1303 г. в стихотворении поэта Роберта Маннинга "Handlying 
Synne": "И эта мука была манной небесной, которую господь послал людям, пре-
бывающим в пустыне сорок зим и находящимся в большом стрессе". Г. Селье 
(1982) считает, что слово "стресс" пришло в английский из старофранцузского и 
средневекового английского и вначале произносилось как "дистресс". Первый 
слог, полагает Селье, постепенно исчез из-за "смазывания" или "проглатывания". 
Однако, как пишет Ю.Г. Чирков (1988), кое-кто полагает, что слово "стресс" име-
ет более давнюю историю и происходит вовсе не от английского, а от латинского 
слова sttingere -затягивать. Физиологические аспекты стресса впервые были осве-
щены У. Кенноном - основоположником гомеостаза и учения о роли симпатоад-
реналовой системы в мобилизации функций организма для борьбы за существо-
вание, а затем и Г. Селье. Кеннон еще в 1914г. предвосхитил взгляды Селье на 
проблему психофизиологической стрессовой реакции, описав один из специфиче-
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ских аспектов стрессовой реакции - нейроэндокринный процесс. Он исследовал 
феномен, который назвал реакцией "битвы-бегства". Центральным органом, уча-
ствующим в этой реакции, является мозговой слой надпочечников. Реакция "бит-
вы-бегства" рассматривается им как мобилизация организма, подготавливающая 
мышцы к действию в ответ на воспринимаемую угрозу. Этот механизм дает воз-
можность индивиду либо бороться с угрозой, либо бежать от нее. 

Основное внимание Г. Селье и его последователи уделяли биологическим и 
физиологическим аспектам проблемы стресса. Традиционным стало понимание 
стресса как физиологической реакции организма, в частности, реакции эндокринных 
желез, контролируемых гипофизом, на действие различных отрицательных факто-
ров. В функциональном и морфологическом отношении стресс выражается общим 
адаптационным синдромом, имеющим определенные и хорошо известные стадии: 

1. реакция тревоги, во время которой сопротивление организма понижает-
ся ("фаза шока"), а затем включаются защитные механизмы; 

2. стадия сопротивления (резистентности), когда напряжением функцио-
нирования систем достигается приспособление организма к новым условиям; 

3. стадия истощения, в которой выявляется несостоятельность защитных 
механизмов и нарастает нарушение согласованности жизненных функций. 

Первым попытался разграничить физиологическое и психологическое по-
нимание стресса Р. Лазарус. Он, развивая учение о стрессе, выдвинул концепцию, 
согласно которой разграничивается физиологический стресс, связанный с реаль-
ным раздражителем, и психический (эмоциональный) стресс, при котором чело-
век (на основе индивидуальных знаний и опыта) оценивает предстоящую ситуа-
цию как угрожающую, трудную. В последние годы отмечают условность полного 
разделения физиологического стресса и стресса психического. В физиологиче-
ском стрессе всегда есть психические элементы и наоборот. Что же касается тер-
минов "психический стресс" и "эмоциональный стресс", то они часто используют-
ся как равнозначные, поскольку почти все ученые признают, что основной причи-
ной психического (психологического) стресса является эмоциональное возбужде-
ние. 

В.Л. Марищуком (1984, 1995) и др. высказано мнение, что наименования 
стресса (эмоциональный, боевой, учебный, авиационный, спортивный и др.) оп-
ределяется содержанием стресс-фактора. Эмо-циогенное воздействие вызывает 
эмоциональный стресс, спортивные нагрузки - спортивный стресс, факторы поле-
та могут вызвать авиационный стресс и т. д. Но стрессом, по утверждению В.Л. 
Марищука, можно называть лишь такое состояние, которое характеризуется зна-
чимым выбросом стероидных гормонов (не менее чем на величину вероятного 
отклонения от исходных показателей). При этом любой стресс является физиоло-
гическим, т. к. сопровождается различными физиологическими реакциями и все-
гда эмоциональным, поскольку сопровождается соответствующими эмоциональ-
ными переживаниями. Он также всегда связан с разными нейрорефлекторными 
механизмами и различными эндокринными реакциями. 

Согласно Леви, эмоциональный стресс можно рассматривать как участок 
своеобразного континуума эмоциональных состояний, в котором сдвиги физиоло-
гического гомеостаза являются самыми низкими в условиях полного безразличия. 
Приятные и неприятные эмоциональные состояния сопровождаются изменениями 
в уровнях физиологического гомеостаза. 

В исследованиях вопросов эмоционального стресса сначала Леви, а затем Г. 
Селье все эмоционально-стрессовые состояния, связанные с неприятными, отрица-
тельными переживаниями, обозначают как дистресс, а связанные с положительны-
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ми эмоциональными реакциями - как эустресс. Подразделив первоначальное поня-
тие стресса на две разновидности - дистресс и эустресс, Селье способствовал тому, 
что в сферу применимости этих новых понятий попали практически все физиоло-
гические явления, в том числе и сон. Селье пишет, что "даже в состоянии полного 
расслабления спящий человек испытывает некоторый стресс... Полная свобода от 
стресса означает смерть". При таком расширенном толковании понятие "стресс" 
становится равнозначным понятию "физиологическая активность" и в результате 
теряет объяснительную силу, значительно снижая возможности строго исследовать 
конкретные проявления адаптации с каких-либо единых позиций. Поэтому вместо 
того, чтобы предлагать какое-либо наиболее общепринятое определение термина 
"стресс", сначала резюмируем некоторые ключевые изменения терминологических 
понятий, которые он претерпел в научной литературе. 

Психофизиологическое изучение профессионального стресса показало, что 
в его основе лежит закономерность, установленная в 1908 г. Р. Йерксом и Дж. 
Додсоном. Они экспериментально показали, что с ростом активации нервной сис-
темы до определенного критического уровня эффективность деятельности повы-
шается. Однако при дальнейшей активации нервной системы, иными словами, 
при увеличении стрессогенности действующих факторов показатели деятельности 
начинают снижаться. Следовательно, между выраженностью стресса, эмоцио-
нальной напряженностью, активизацией нервной системы, с одной стороны, и 
эффективностью рабочей деятельности - с другой, нет однозначной зависимости. 
В последующем это было неоднократно подтверждено и обобщено в виде закона 
Йеркса-Додсона, связывающего эффективность деятельности с уровнем неспеци-
фической адаптации. 

В настоящее время накоплены обширные психофизиологические данные о 
влиянии эмоционального стресса на профессиональную деятельность. Обзор этих 
публикаций, а также анализ экспериментальных данных, представленных в них, 
свидетельствуют о фундаментальной их общности. Основной смысл результатов 
исследований заключается в том, что при среднем уровне эмоционального стресса 
достижения человека в деятельности относительно высоки, а при эмоциональном 
стрессе низкого и высокого уровней они могут быть хуже результатов, показан-
ных в обычных условиях. Следовательно, низкую работоспособность при малой 
стрессогенной активизации можно рассматривать как результат малой вовлечен-
ности адаптационных резервов в процессы "защиты" организма от требований 
среды (Китаев-Смык Л.А., 1983). 

Снижение работоспособности при повышении критического уровня эмо-
ционального стресса объясняется тем, что эмоциональное напряжение "сужает" 
внимание. При этом первоначально в механизмах поведения человека происходит 
"отбрасывание" менее значимых и "балластовых" сигналов, что способствует со-
хранению эффективности деятельности. Затем дальнейшее "сужение" внимания 
сверх критического порога ведет к потере значимых сигналов и к снижению эф-
фективности как внимания, так и деятельности в целом. Установлено также, что 
показатели качества относительно сложной деятельности достигают критической 
верхней точки при меньшем уровне стрессовой напряженности, чем показатели 
относительно простой деятельности. 

Так, в одно и то же время при нарастающих симптомах стресса показатели 
выполнения сложной задачи могут снижаться, а показатели простой - возрастать. 
Стресс, способствующий улучшению показателей работоспособности, расценива-
ется как стресс без дистресса. Ухудшение этих показателей при стрессе рассмат-
ривается как проявление дистресса. Кроме того, оптимальный диапазон деятель-
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ности существенно зависит от индивидуального стрессорного порога, обуслов-
ленного свойствами личности. У лиц с высоким порогом чувствительности для 
максимума успешности необходима большая интенсивность стрессовых воздей-
ствий. Известно, что одни люди более предрасположены к активному, другие - к 
пассивному поведению при стрессе. По мнению Г. Селье, это связано с индивиду-
альным различием гормональной продукции при стрессе. 

Б.А. Вяткин, Ю.У. Маньков показали зависимость эффективности деятель-
ности в условиях стресса от психофизиологических детерминант: активационных 
и мотивационных характеристик индивида, уровня социальной адаптированности, 
фрусграционной толерантности, личностной и реактивной тревожности, субъек-
тивного отношения человека к стрессовой ситуации, особенностей психических 
процессов и свойств его нервной системы. Так, люди с тревожностью как чертой 
характера более подвержены эмоциональному стрессу, чем те, у кого тревожность 
возникает только в опасных ситуациях. Однако такое разделение зависит от усло-
вий и опыта жизни. 

Адаптация при стрессе, ее значение. 
Изучению адаптации человека к стрессовым условиям в последнее десяти-

летие уделяется большое внимание как врачей, так и психологов и социологов. 
Это связано, в частности, с увеличением числа экстремальных ситуаций природ-
ного происхождения, а также масштабов и числа промышленных катастроф. При 
этом все больше места занимают события, имеющие не только острый, но и хро-
нический периоды, оставляющие после себя значительные последствия, приво-
дящие к искусственным изменениям среды обитания, нарушению экологии. Такие 
экстремальные ситуации требуют от человека долгосрочной адаптации, создания 
новых или модифицированных форм существования. Изучение особенностей 
приспособляемости человека к хроническим стрессовым воздействиям особенно 
важно, поскольку они захватывают обычно большие регионы и значительные 
массы населения. По мнению некоторых исследователей, хронические посттрав-
матические стрессовые расстройства, по-видимому, встречаются значительно ча-
ще, чем острые, однако изучены они гораздо меньше. 

Еще в 20-х годах П.Б. Ганнушкин и Е.К. Краснушкин отметили (цит. по 
Александровскому Ю.А., 1996), что у лиц, в течение нескольких лет находивших-
ся в экстремальных условиях революции и гражданской войны, через определен-
ный промежуток времени развивается редукция энергетических возможностей, 
сужение круга интересов, снижение или потеря трудоспособности. Этот синдром 
получил название "нажитой психической инвалидности", а в США - "американ-
ский невроз". 

Медико-психологический анализ войн, стихийных бедствий и экологиче-
ских катастроф свидетельствует о специфичности эмоционально-стрессовых ре-
акций в экстремальных условиях с реальной угрозой жизни. К таким реакциям, по 
определению Международной классификации болезней (МКБ-10), относят со-
стояние паники, страха, тревоги, депрессии, двигательного возбуждения или за-
торможенности, аффективного сужения сознания с бегством. При этом под бое-
вой психической травмой понимают совокупность симптомов, обусловленных 
психоэмоциональным стрессом, и включают в это понятие психогенные стрессо-
вые реакции, которые часто сопровождаются реактивными состояниями, хотя 
общепринятое определение боевой психической травмы на сегодняшний день не 
сформулировано. 

Состояние военнослужащих, выполняющих боевую задачу и рискующих 
жизнью, В.В. Довгуша, И.Д. Куприн, М.Н. Тихонов (1995) с учетом влияния ком-
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плекса социальных и экологических факторов обозначили как "антропоэкологи-
ческое напряжение", А.А. Новицкий (1993)- как "эколого-профессиональное пе-
ренапряжение", а психосоматические нарушения у военнослужащих после боевой 
психической травмы - как "посттравматический стресс-синдром", "психоней-
роэндокринные стресс-индуцированные синдромы", "солдатское сердце". Нами 
(Цыган В.Н., 1995) в клинико-экспериментальном исследовании установлено, что 
основу этих нарушений составляет стресс индуцированная нейродинамическая 
функциональная система. Диагноз "посттравматические стрессовые нарушения" 
формирует и специфически окрашивает разнообразные психопатологические 
симптомо-комплексы (Снедков Е.В., 1992; Цыганов Б.Д. и соавт., 1992). 

Военная служба нередко сопровождается дополнительными значительными 
нагрузками на организм, обусловленными особенностями климата. На театре бое-
вых действий для большинства военнослужащих, прибывающих из других клима-
тических поясов, гидрометеорологические особенности сказываются на выполне-
нии боевых задач отрицательным образом (Новицкий А.А., 1993). Адаптация к та-
ким условиям при значительных затратах, связанных с разрывом с близкими и при-
бытием в обстановку экстремальной ситуации, оказывалась затрудненной (Довгуша 
В.В., Кудрин И.Д., Тихонов М.Н., 1995; Никонов В.П. и соавт., 1996). 

Основные пути и направления предотвращения эмоционального 
стресса. 

Проблема коррекции эмоционального стресса сводится к использованию 
таких средств и методов, которые предусматривают или устраняют патологиче-
ские проявления, обусловленные психологическими или другими стресс-
воздействиями. Большое число работ посвящено описанию общих принципов и 
конкретных методических приемов предотвращения и купирования неблагопри-
ятных проявлений стресса. Среди основных направлений регулирования эмоцио-
нального стресса выделяют: медикаментозное (фармакологическое), немедика-
ментозное и комплексное. 

Все вышеперечисленные пути направлены на предотвращение неблагопри-
ятных проявлений стресса, на купирование их и на замещение нежелательных 
симптомов его благоприятными или нейтральными для человека симптомами, т. 
е. коррекцией состояний эмоционального стресса. 

Фармакологическое направление по изучению регуляции эмоционального 
стресса началось сравнительно недавно. Впервые вопрос о возможности использо-
вания фармакологических препаратов для предотвращения некрозов миокарда, вы-
званных стрессом, поставил в 1957 г. основоположник учения о стрессе Г. Селье. 

Исходя из основных механизмов воздействия средств фармакологической 
коррекции на организм, применение их в войсках осуществляется по трем основ-
ным направлениям, реализуемым через центральные (ЦНС) или гуморально-
клеточные уровни организма. 

Немедикаментозный путь коррекции. В связи с тем, что использование 
фармакологических препаратов не исчерпывает всех возможностей по коррекции 
эмоционального стресса, а также и то, что они имеют много побочных эффектов, 
в последние годы появились многочисленные исследования по изучению и ис-
пользованию немедикаментозных средств коррекции стресса. В этом направлении 
интересным и перспективным является возможность использования эндогенных 
пептидов в центральных нейрохимических механизмах, отрицательных эмоцио-
нальных состояниях (Юматов Е.А., 1980).Первое направление связано с исполь-
зованием психофармакологических средств для снижения чрезмерной возбудимо-
сти подкорковых структур и повышенной активности ЦНС в связи с эмоциональ-
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ным стрессом, операционной напряженностью или вынужденной бессонницей. 
Это достигается применением транквилизирующих препаратов различного дейст-
вия (феназепам, мебикар, пирроксан, мепробамат). Они меняют функциональное 
состояние человека и способствуют снятию или значительному ослаблению чув-
ства страха и тревоги, улучшают настроение и самочувствие, предупреждают в 
дальнейшем нервно-психические срывы. 

Кроме вышеописанных немедикаментозных способов регулирования эмо-
ционального стресса, широкое распространение получили различные приемы са-
морегуляции, т. е. приемы психотерапии. В основу психотерапии лиц, испыты-
вающих чрезмерное нервно-психическое напряжение, положены принципы пато-
генетического подхода, установленные В.Н. Мясищевым (1960). Сущность этого 
подхода состоит в том, что функциональные нарушения нервно-психической дея-
тельности теснейшим образом связаны не только с объективными характеристи-
ками психогении, психотравмирующей ситуации, но и, в первую очередь, с осо-
бенностями системы отношений личности индивида, оказавшегося в экстремаль-
ной ситуации и действующего в ней. Тип нервно-психических нарушений, их 
глубина и клинические проявления зависят не только от специфики ситуации, но 
и от того, каким образом к ней относится субъект, как он ее оценивает, какое зна-
чение ей придает и какую позицию в данной ситуации занимает. 

Основными приемами саморегуляции являются внушение и самовнуше-
ние. Среди первых следует указать внушение наяву (если человеку внушают что-
либо, когда он бодрствует) и внушение в состоянии естественного и гипнотиче-
ского сна (когда перед сеансом внушения врач погружает человека в своеобраз-
ный сон). В любом случае под внушением понимается такое воздействие на пси-
хику, при котором слова начинают восприниматься "на веру", почти беспреко-
словно, бездумно, как бы в обход логики. К методам самовнушения относятся са-
мовнушение по Куэ (ежедневное сознательное*, утром, днем и вечером повторе-
ние по двадцати и более раз определенных фраз, например: "Страх мой совер-
шенно нелепый, он полностью исчезнет"; "Мой организм способен вырабатывать 
вещества, которые помогут мне сохранить спокойствие и преодолеть любые 
трудности" и т. п.) и аутогенная тренировка в ее многочисленных вариантах. 
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Термінологічна лексика посідає помітне місце у словниковому складі будь-
якої розвинутої літературної мови. Безперервно поповнюючись новими одиниця-
ми, вона становить ту частину словника, розвиток якої відбувається найбільш ін-
тенсивно. Без вивчення складу термінологічної лексики і змін у ній неможливо 
правильно зрозуміти закономірності розвитку системи мови в цілому, оскільки 
термінологія є однією з підсистем мови. Багато вчених виділяють основні прийо-
ми перекладу термінів. Переклад термінів вимагає знання тієї галузі, якої стосу-
ється переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання терміноло-
гії рідною мовою. Головним прийомом перекладу психологічних  термінів є пере-
клад за допомогою лексичного еквіваленту. Еквівалент - постійна лексична 
відповідність, яка точно співпадає із значенням слова. Терміни, які мають 
еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі. Вони служать 
опорними пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення інших слів, во-
ни дають можливість з'ясувати характер тексту. Тому слід вміти знаходити 
відповідний еквівалент у рідній мові і розширювати знання термінів-еквівалентів.  

Усі терміни по своїй будові розділяються на [1]:  
1) прості, які складаються із одного слова: clash-конфлікт ; 
2) складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: 

household - сім`я, родина; 
3) терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: 

tourette`s syndrome – синдром Тоуретта. 
Терміни-словосполучення поділяються на три типи:  
‐ до першого типу належать терміни-словосполучення, компонентами яких 

є самостійні слова, які можуть вживатися окремо і які зберігають своє значення: 
mental – розумовий, розумовий розвиток; retardation – затримка; 

‐ до другого типу відносяться такі терміни-словосполучення, які мають 
один із компонентів спеціальний психологічний  термін, а другий - загальновжи-
ваної лексики: deviant – девіантна, behavior –поведінка; 

‐ до третього типу відносяться терміни-словосполучення, обидва компоне-
нти яких являються собою слова загальновживаної лексики і тільки сполучення 
цих слів є терміном: short-term – коротка, тимчасова;  memory – пам`ять. 

Отже, усі терміни об'єднуються в термінологічні системи, які виражають 
поняття однієї галузі знань. У кожній термінологічній системі утворюються певні 
групи, для яких загальним є їх належність до класу предметів, або до класу 
процесів, властивостей і т.д. 
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У теперішньому світі вже неможливо, як колись, ігнорувати таке явище як 

субкультура, яке розповсюджене, передусім, серед молоді. Фактом є те, що і у ку-
рсантському середовищі є багато тих, хто є прихильником якоїсь із субкультур. У 
багатьох це викликає занепокоєння і ряд питань. Що штовхає молоду людину до 
прийняття субкультури? Чи це надовго? Як субкультура вплине на формування 
особистісних рис, професійну підготовку майбутніх фахівців, а у подальшому на 
виконання професійного обов’язку? Щоб відповісти на ці питання спершу потріб-
но дослідити причини виникнення субкультур. 

В останні роки багато вчених почали вивчати цю проблему. Виникло декі-
лька підходів до вивчення та опису субкультур. Зокрема виділимо: 

 системно-динамічний підхід (характеризує субкультури як складні сис-
теми, що зазнають фазових перетворень); 

 синергетичний підхід (описує взаємодію субкультур як хаотичний про-
цес. У цьому процесі одні субкультури посилюються, а інші гаснуть); 

 інформаційний підхід (подає образ субкультури як поєднання соціаль-
них феноменів з інформаційними, де колективна свідомість, що несе в собі духов-
ні цінності, формується в процесі передавання інформації від індивіда до індивіда, 
а ЗМІ активно впливають на цей процес); 

 епідеміологічний підхід (уподібнює процес формування субкультур по-
ширенню інфекційної хвороби: збудник – соціальний міф передається від індивіда 
до індивіда, охоплюючи масу вразливих). 

Вищезазначені підходи зумів поєднати у одне ціле К.Соколов, що запро-
понував концепцію соціокультурної стратифікації, згідно з якою субкультури – 
явища, в першу чергу, соціально-психологічні і мистецькі. Тобто субкультура є 
нічим іншим, ніж картиною світу, яка є спільною для великої групи людей. Завдя-
ки мистецтву відбувається формування та зміцнення субкультур. А відмінності у 
баченні розмежовують субкультури та породжують їх нові види.  

Отже, субкультури виникають: по-перше, через кризу існуючої культури. 
Найчастіше субкультура є саме альтернативою, антитезою існуючої культури. У 
субкультурі встановлюються свої – відмінні – норми та принципи, основи світо-
сприйняття, форми поведінки, які дозволяють людині частково звільнитись від 
впливу існуючої культури. 

По-друге, через бажання бути оригінальним. Перебуваючи у юнацькому 
віці, хочеться ламати всі існуючі стереотипи та створювати щось нове. Субкуль-
тури, крім того, що різняться своїми цінностями та переконаннями, надають змогу 
зовнішньому вираженню свого внутрішнього світу: через одяг, зачіску, пірсинг, 
тату. Ці зовнішні атрибути будь-якої субкультури допомагають виділятись, а саме 
це є необхідністю нестандартних молодих людей. 

По-третє, через прагнення реалізуватись. У колі близьких по духу людей 
легше розкритись та проявити свої здібності. Тут їх не висміють, а поставляться з 
розумінням та підтримкою.  
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По-четверте, субкультура виникає внаслідок суспільних змін. У країнах, де 
суспільні зміни відбуваються повільними темпами, творення субкультури також 
повільне, а іноді й зовсім – малоймовірне. У високорозвинених країнах з кожним 
роком з`являються все нові субкультури, що або закріплюються певним колом 
людей, або через деякий час зникають. 

По-п’яте, на формування субкультур впливають ЗМІ та швидкість поширен-
ня інформації. По телебаченню нам розповідають про нові віяння з інших країн, ми, 
у свою чергу, відбираємо ті віяння, що підходять безпосередньо нам. Щодо швид-
кості поширення інформації, то вона відіграє значну роль, адже раніше, коли темп 
передачі інформації був суттєво повільніший, субкультури не так стрімко розноси-
лись з однієї країни у іншу. Тут знову можна стверджувати про безпосередній 
вплив суспільства (його темпів розвитку) на формування та поширення субкультур. 

По-шосте, через протест. Завдяки отриманим образам та ідеям через ЗМІ, 
які молоді люди синтезують на свій лад, вони творять новий, видозмінений світ, в 
якому живуть по їхніх правилах, а не по правилах існуючої культури. Тобто вони 
свідомо бунтують та висувають свої правила, які зазвичай не є почутими, але які 
допомагають їм утворити щільне коло прихильників – учасників субкультури.  

По-сьоме, через бажання обирати. Сама субкультура є свідомим вибором 
кожної людини: до неї можна належати або не належати. Цього не можна сказати 
про культуру, до якої ми, без нашої згоди, належимо ще змалечку. Субкультура 
являється вибором, а також можливістю обхідним шляхом позбутись гніту суспі-
льної культури завдяки об`єднанню членів субкультур у соціальну групу.  

Усі ці причини вказують на те, що явище виникнення субкультур є незво-
ротнім процесом. Заборона, знищення субкультур породжує лише протилежні 
явища – протест і ще більше їх розповсюдження. Гуманним виходом з цієї ситуа-
ції є переосмислення ролі субкультур у житті суспільства, а також ролі субкуль-
тури у житті кожної людини-представника субкультури. Відтак потрібно прояви-
ти лояльне ставлення до нових, соціально безпечних, течій, які так чи інакше яск-
раво про себе заявили. Для представника субкультури (якщо він обрав її свідомо, 
а не «за компанію») його субкультура є необхідністю, а не забавою. У ній він по-
чувається захищеним та оригінальним. Позитивним моментом субкультур є те, 
що вони, даючи можливість реалізуватись, можуть допомогти молодій людині 
найти своє призначення та зміст існування. Крім того, на думку багатьох психоло-
гів, приналежність молодих людей до субкультури є тимчасовим явищем. 
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СТАТУС АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
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Енциклопедія української мови дає таке визначення англіцизму: англіцизм – 

різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів тощо, які запозичені з 
англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її зразком. Англіцизми пере-
важно усвідомлюються мовцями як чужорідний елемент і зберігають ознаки свого 
походження: фонетичні (джем, імідж), словотвірні (смокінг, маркетинг), семантичні 
(яструби – політики, прихильники жорстокого агресивного курсу у різних країнах). 
Ряд англіцизмів позначають національні (англійські, американські) реалії: Скот-
ланд-Ярд (англійська реалія), діснейленд (американська реалія), а також предмети і 
явища в галузі спорту, техніки, економіки, політики. Англіцизм – ідіома чи крила-
тий вислів – пов’язується у свідомості мовців з англійським джерелом незалежно 
від способів творення: українське “скелет у шафі (буфеті)” (сімейна таємниця) – 
англійське “skeleton in the cupboard”; англійське “To be or not to be” – українське 
“Бути чи не бути”. У переважній більшості це слова, що стосуються: 

1) техніки: блюмінг, бульдозер, буфер, грейдер, диспетчер, ескалатор, кон-
веєр, радар, сейф, телетайп, тендер, трамвай, тунель, фільм, форсунка;  

2) мореплавства та військової справи: аврал, браунінг, бункер, ватерлінія, 
докер, дрейф, катер, мічман, снайпер, танк, танкер, трап, траулер, шквал, шлюпка, 
шхуна, яхта; 

3) політики, економіки та торгівлі: банкнот, блеф, блокада, бойкот, бю-
джет, демпінг, долар, інтерв’ю, лідер, локаут, мітинг, чек; 

4) спорту: аут, бокс, волейбол, гол, матч, жокей, нокаут, раунд, рекорд, 
спорт, старт, теніс, трек, тренер, фініш, форвард, футбол, хокей; 

5) одягу й тканин: бязь, вельвет, джемпер, піджак, піжама, плед, плюш, 
смокінг, френч; 

6) їжі та питва: біфштекс, кекс, пудинг, пунш, ром, ростбіф, сандвіч, торт; 
7) культури: гумор, джаз, клоун, клуб, комфорт, памфлет, сквер, тент, фок-

строт, фольклор, хол. 
Для запозичень з англійської характерні: 
1) звукосполучення дж: бюджет, джаз, джентльмен, джемпер; 
2) звукосполучення ай, ей: гайморит, інсайд, тролейбус, хокей; 
3) суфікс –инг(-інг): мітинг, пудинг, демпінг, тюбінг. 
При визначенні сучасних англіцизмів у лексикографічній практиці часто 

ігнорується поліетнічність англійської мови, яка зумовлює існування в ній бри-
танського, американського, канадського та південно-африканського варіантів. 

Категорія роду. Родове оформлення іменників на українському ґрунті від-
бувається виключно за законами української граматичної системи, тому що кате-
горія роду як граматична система в англійській мові відсутня. Реальна співвіднос-
ність іменників за родами в англійській мові збігається з українською родовою 
співвідносністю лише частково, а саме тоді, коли йдеться про істот – позначеннях 
особи, і зовнішнє оформлення слова не впливає на включення його в той чи інший 
граматичний рід. Іменники, що позначають неістот та поняття, що належать в ан-
глійській мові до середнього роду, в українській мові оформлюються як іменники 
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чоловічого роду з закінченням на тверду або м’яку приголосну, шиплячий. 
Категорія числа. Логічна основа категорії числа в українській та англійсь-

кій мовах та історія їх розвитку мають багато спільних рис, тому в переоформ-
ленні англійських іменників українськими мовними засобами спостерігаються не-
великі відхилення. 

За значенням “однинності або множинності” англійські слова, трансфор-
мовані українськими засобами, можна поділити на такі групи: 

1. Іменники, що мають однину та множину. Відмінювані іменники, оформ-
лення закінчень яких є типовим для морфологічних моделей української мови, що 
позначають конкретних істот або неістот, як правило, і в англійській, і в українсь-
кій мовах мають форми однини та множини:  a lord – lords – лорд – лорди, a wagon 
– wagons – вагон – вагони та інші. 

Коли відбувається злиття англійського суфікса множини з коренем основи 
на українському ґрунті, тобто, коли форма множини сприймається як форма од-
нини, за основу однини в українській мові приймалась форма множини англійсь-
кого слова та множина іменника утворювалась за загальними правилами україн-
ської граматики: (a boot) boots – (бутс(а)) бутси. 

Англійські суплетивні утворення множини (a foot - feet) та похідні з –man 
(gentleman - gentlеmen) не виявляються в українській мові. Утворення множини 
відбувається за загальними правилами, тобто, фут – фути, джентльмен – джент-
льмени, спортсмен – спортсмени та інші. 

У невідмінюваних іменниках, що позначають конкретних істот або неістот 
(леді, міледі, бейбі, бунгало, грізлі та інші), категорія числа виявляється синтакси-
чно, тобто в контексті: “грізлі надзвичайно розумні” – “грізлі поранений”; “леді та 
джентльмени” – “леді була чарівна”. 

Таким чином,  українські моделі утворення множини іменників англіциз-
мів аналогічні моделям власне українських іменників. 

2. Іменники, що мають тільки однину (Singularia Tantum). Семантика де-
яких слів, спільна для англійської мови та його еквівалента в українській мові, є 
показником множинності, і, оскільки логічна основа української та англійської 
категорії числа майже збігаються, більшість таких іменників у англійській та 
українській мовах мають лише форми однини (Singularia Tantum). Тому говорити 
про відсутність форм множини як про результат впливу мови-джерела можна ли-
ше відносно деяких окремих слів. Дослідження всього складу запозичених імен-
ників з англійської мови в українській дозволяє встановити загальні лексико-
семантичні групи слів, що мають форми тільки однини з спільною логічною осно-
вою для носіїв як англійської, так і української мови. Це слова, що позначають: 

• назви речовини, матеріалу: алюміній, амоній, люїзит, руберойд та інші; 
• назви тканин: вельвет, джерсі, джинси, кашемір та інші; 
• назви напоїв, страв: віскі, бекон, ром, пудинг, ростбіф та інші; 
• назви захворювань або стану людини: сплін, дальтонізм, гайморит та інші; 
• назви філософських, політичних, релігійних, літературних та інших те-

чій: сентименталізм, маккартизм, реалізм та інші; 
• абстрактні поняття: комфорт, флірт, гумор, фольклор та інші: 
• збірні назви (найменування угруповань осіб): джентрі, журі, йомені та інші; 
• деякі англійські титули та форми звертання, що вживаються перед влас-

ною назвою: сер, міс, місіс, містер; 
• назви ігор та видів спорту: гольф, пінг-понг, волейбол та інші. 
3. Іменники, що мають тільки форму множини (Pluraria Tantum). Іменників 

цього типу, що потрапили в українську мову з англійської, небагато: джунглі, ка-
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перси, пікулі, консерви, бриджі, джинси, гольфи. 
Слова бриджі, шорти, джинси (англ. breeches, shorts, jeans) як в англійській, 

так і в українській мовах позначають парні предмети, тому ні в тій, ні в іншій мо-
вах форми однини не мають. 
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Актуальність роботи. Проблема професійної деформації займає важливе 

місце в процесі професіоналізації людини. Психологічна деформація – це психо-
логічна дезорієнтація особистості,що формується під впливом постійного наван-
таження зовнішніх та внутрішніх факторів професійної діяльності, що приводить 
до формування специфічно-професійного типу особистості. С. Л. Рубінштейн пи-
сав про тісний зв'язок свідомості і психіки людини з життєдіяльністю, найбільш 
значною формою яких являється трудова, професійна діяльність. Він підкреслю-
вав : «Це позначається на всій будові свідомості. Свідомість по своїй суті – не 
тільки відображення, рефлексія, а також і відношення, оцінка, визнання, прагнен-
ня, ствердження і заперечення і т. д. Свідомість людини – це свідчення і  похідний 
компонент її реального життя. Зміст і суть свідомості як реального психологічно-
го утворення визначається контекстом життя – реальними життєвими відносина-
ми,в які людина включається своїми справами та вчинками. Свідомість виражає 
побут індивіда…  це реальний, матеріальний, практичний зв'язок людини і любої 
живої істоти зі світом,який виражається багатообразній системі сил, динамічних 
тенденцій» [3]. 

Об'єктом нашого дослідження є професійна деформація працівників МНС. 
Предмет: детермінанти професійної деформації працівників МНС. 
Мета: виявити чинники професійної деформації працівника МНС. 
Професійна  деформація найчастіше виникає серед професій типу "людина 

– людина". Працівники МНС також відносяться до цього типу. Це зумовлено тим, 
що їхня діяльність здійснюється, як правило, у вигляді тривалої, систематичної 
співпраці з людьми при виконанні своїх обов’язків. Помітний вплив вносить про-
фесія і на особистісні особливості, крайня форма професійної деформації особи 
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виражається у формальному, суто функціональному відношенні до людей. Вона 
погіршує соціально-психологічний клімат в колективі, розвиток самої особи, слу-
жить основою виникнення психологічних бар'єрів. 

Узагальнюючи аналіз різних точок зору на професійну деформацію у 
психології, можна зробити такі висновки: 

1. Професійна деформація – це результат специфічних змін особистісних 
якостей фахівця, що відбуваються під впливом цілого комплексу чинників. Для 
виникнення професійної деформації необхідно виконання конкретного роду 
службових обов’язків протягом певного часу, індивідуального для кожного 
робітника. 

2. У науковій літературі відсутня єдина точка зору з приводу умов, що при-
зводять до професійної деформації. Існує думка, що причиною професійної 
деформації виступає вплив специфіки професійної діяльності при тривалому 
професійному стажі. 

Інша група дослідників вважає, що основною причиною розвитку 
професійної деформації є невідповідність індивідуально-психологічних особливо-
стей особистості рівню вимог, яких потребує трудова діяльність. Точка зору 
третьої групи авторів на причини професійної деформації полягає у ствердженні, 
що це наслідок взаємного впливу службової діяльності та індивідуальних особли-
востей людини. 

Виконання професійної діяльності, особливо якщо вона є особистісно зна-
чущою для індивіда і виконується тривалий час, як правило, приводить до засво-
єння ним певної рольової позиції, прийнятої в даному професійному середовищі, і 
до формування професійної адаптованості. Проте особистість є членом не тільки 
професійної, але й інших груп, в яких вона може виявитися дезадаптованою. Це 
відбувається, коли професійна роль та її адаптивні стратегії поширюються на по-
заслужбові сфери, де соціальні очікування і орієнтації можуть не співпадати з 
професійними. 

Оскільки професійні деформації порушують цілісність особистості профе-
сіонала, знижують її адаптивність, стійкість, негативно позначаються на продук-
тивності діяльності, то необхідно ретельно досліджувати дану проблему з метою 
виявлення всіх можливих професійних деформацій співробітників ризиконебез-
печних професій, щоб розробити ефективні психотехнології подолання, корекції й 
профілактики професійних деформацій[2]. 

Аналіз літератури свідчить про те, що професійна деформація працівника 
МНС полягає у специфічних змінах структури його особистості, що виникають 
внаслідок виконання протягом певного часу рятувальної справи як основної тру-
дової діяльності. Ці зміни простежуються на різних рівнях – психічних процесів, 
станів, рис особистості.  

Сутність основних змін така: 
По-перше, це гіпертрофія важливих характеристик з наступною 

трансформацією у свою якісну протилежність. Так, впевненість переростає у 
самовпевненість, настирливість – в упертість, вимогливість – у прискіпливість. 

По-друге, це актуалізація і розвиток соціально негативних рис, таких як 
жорстокість, брутальність, вседозволеність. Формуються і стають довготривали-
ми деякі психічні стани в пізнавальній (сумніви, незібраність), емоційно-
почуттєвій (незадоволеність, нудьга), вольовій (нерішучість) сферах особистості. 

По-третє, це припинення формування та розвитку і навіть атрофія окремих 
рис. Зміни такого характеру стосуються самооцінки, професійно-психологічної 
стійкості, емпатії, адекватної професійної мотивації. 
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По-четверте, це неузгоджене, дисгармонійне, а надалі спотворене 
співвідношення і взаємодія окремих рис, підструктур особистості. Таких, наприк-
лад, як шаблонність та гнучкість професійного мислення, службові та 
позаслужбові інтереси, стереотипізація та емпатія соціальної перцепції. Загаль-
ною закономірністю є не поєднання і стимулювання розвитку під одним загаль-
ним напрямом, а пригнічення одного через абсолютизацію іншого. Таке 
співвідношення рис призводить до того, що працівник стає більш залежним (не 
лише у професійній, а і в соціальній сфері) від зовнішніх обставин. 

У подальшому дослідженні ми спробуємо класифікувати ці прояви, а та-
кож спробуємо отримати більш точні дані за допомогою психодіагностичних ме-
тодик . 
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Із початком нового тисячоліття, розвиток сучасних технологій набув нових 
обертів. У сучасному житті кожна людина користується різними прилада-
ми,такими як мобільні телефони, комп’ютери та інші технологічні новинки, які 
полегшують спілкування або ж виконання певної роботи та задоволення власних 
потреб. Переклад англомовних текстів, а особливо комп`ютерних, є актуальною 
темою сьогодні, адже вони містять багато сучасних абревіатур та скорочень, які 
використовуються у повсякденному житті та поповнюють словниковий склад ба-
гатьох мов. Таким чином, виникла необхідність у тлумаченні та роз’ясненні таких 
нововведень. Абревіатура (лат. Abbrevio – скорочую) – складноскорочені слова, 
утворені з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи 
поняття. Вживаються в усній та писемній мові. Абревіатури називають також ак-
ронімами (від грец. άκρος – «найвищий, крайній» та όνυμος – «ім'я»). [1,2]. Найча-
стіше в документації , діловому листуванні та комп`ютерних текстах зустрічають-
ся такі абревіатури як: 

ATM machine (automated teller machine) – банкомат; 
RSVP (абревіатура французького вислову respondez s’il vous plait – прошу 

відповісти; 
ASAP (as soon as possible) – як найшвидше; 
IMF ( International Monetary Fund) - Міжнародний валютний фонд, МВФ;  
VAT ( Value Added Tax ) - Налог на додаткову вартість, НДВ;  
BTW ( By The Way) – до речі;  
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BOT –(Back On Topic) – повертаючись до теми спілкування; 
FYI – For Your Information та інші. 
Нарешті, на сучасному рівні стали найпоширенішими скорочення із літер і 

цифр , які співпадають за звучанням:  
 
IOU – I owe you; O2 – you too; R – are; 4U – for you; B2B – business to 

business; B4U – before you ; ICQ – I seek you; 4X – forex (foreign exchange);B&B – 
bed and breakfast.  

Варто зазначити, що при перекладі текстів необхідно проникнути у сут-
ність і зрозуміти основні особливості обговорюваної теми, щоб уникнути пробле-
ми у перекладі абревіатур та скорочень, а також користуватись відповідними тер-
мінологічними словниками. 
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Аналіз тексту забезпечує комунікативний та функціонально-стилістичний 
підходи до навчання мови: аналізуючи текст, студенти чи курсанти засвоюють 
його комунікативні ознаки (роль у спілкуванні), стилістичну приналежність і фу-
нкції мовних одиниць, а отже, формують і вдосконалюють свою мовну і мовлен-
нєву компетенцію. Класичні, традиційні методи аналізу – це сукупність операцій, 
яка дозволяє інтерпретувати текст в цілях дослідника. Розглянемо декілька тради-
ційних методів аналізу документів. 

Журналістський аналіз тексту. Г.В.Лазутіна виділяє дві процедури такого 
аналізу. По-перше, це виявлення основних характеристик тексту, по-друге, оцінка 
тих характеристик за визначеними критеріями. За характеристику приймаються 
тема, ідея, образний орієнтир [2, с. 17]. Якщо в першому випадку велика увага на-
дається композиції та літературній якості твору, то в другому вивчаються насам-
перед зміст документу і те, що за ним стоїть, досліджуються надійність та досто-
вірність тексту, можливі мотиви комунікатора, а вже потім звертається увага на 
стиль документа. В цілому, методам журналістського аналізу текстів приділяється 
певна увага в науковому світі [3, с. 48]. 

Біографічний метод. За допомогою цього методу вчені досліджують роз-
виток суспільства і людини на прикладі конкретних життєписів. Об'єктом у таких 
дослідженнях є не тільки біографії чи автобіографії, а всі матеріали, за якими мо-
жна дослідити життєвий шлях людини. Цей метод застосовується в історичних, 
психологічних, психіатричних та багатьох інших науках. За допомогою цього ме-
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тоду вивчають настанову, мотиви поведінки особистості, роль різних соціальних 
прошарків у функціонуванні того чи іншого суспільства. 

Історичний метод. Цей метод, по-перше, включає перевірку на дійсність 
тексту, яка встановлюється як за матеріальними ознаками, такими як папір, по-
черк, так і за формою тоном, стилем, словником автора, по-друге, з'ясування мо-
тивів складання документа, особи автора, по-третє, висвітлення історичних обста-
вин під час створення документа. 

Літературний метод. За допомогою цього методу вивчаються стиль, тон, 
словник автора, композиція твору. Таким чином, вимальовуються індивідуальні 
творчі риси письменників, за якими можна довести, що саме їм належить чи не 
належить авторство тих або інших праць. 

Крім згаданих, існують ще психологічний, юридичний, соціологічний ме-
тоди класичного аналізу офіційних документів [1, с. 69] та багато інших. 

В цілому, класичні методи аналізу дуже схожі між собою. Вони дозволя-
ють, не втрачаючи оригінальних рис документа, глибоко проникати в його сут-
ність. Тому використання таких методів найбільш вдале, коли дослідник має 
справу з унікальними документами. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Ананьев В.С., Ларионов М.П. Методы подбора и анализа документов в 

конкретном социальном исследовании // Философские науки. – 1965. – № 2. – С. 
67-75. 

2. Барабохин Д.А. Текст как объект журналистского исследования // Вест-
ник ЛГУ. – Сер. 2. – 1989. – Вып. 1. – № 2 – С. 46–51. 

3. Лазутина Г.В. Технология и методика журналистского творчества: Ме-
тод. указания к курсу "Теория и практика советской журналистики" для студен-
тов-заочников фак-в и отд-й журналистики гос. университетов. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1988. 
 
 
УДК 811.111.373.43 
 

ДО ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТЕРМІНА SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT ТА ЙОГО ПОХІДНИХ 

 
Савічев А. М., НУЦЗУ 

НК – Тороповська Л.В., викладач, НУЦЗУ 
 

За звичаєм нові слова, якщо вони мають відношення до актуальної про-
блеми, швидко з.являються в періодичних виданнях під час обговорення таких 
проблем і закріплюються в загальновживаній лексиці. Тому екологічні неологізми 
є поширеними в пресі англомовних країн.  

Розглянемо суть проблеми цього терміна. Треба зазначити, що його повне 
тлумачення ще не надане не тільки перекладачами та науковцями країн, що залучили 
цей термін, а навіть спеціалістами з екології США, країни, де виникло словосполу-
чення .sustainable development. для позначення нової тенденції в розвитку як 
світового суспільства взагалі, так і суспільства кожної окремої країни. Як зазначають 
екологи, цей термін указує на процес, що має відбуватися у світі, і тісно пов.язаний із 
іншим терміном, який визначає стан такого світу ..environmental sustainability.. Але 
незважаючи на існування цілої низки лексичних та фразеологічних похідних, навко-
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ло дефініції обох терміноутворень досі йдуть дебати. 
Ключовими словами нових термінів є іменник sustainability і прикметник 

sustainable, переклад яких ми не знаходимо в двомовних словниках. Навіть 
морфологічна структура цих частин мови вказує на їх новітність, тому що слов-
ники фіксують інші словотворчі елементи для утворення похідних від раніше 
відомого дієслова to sustain, а саме .ment та -ed. Отже, ми можемо зробити висно-
вок, що маємо справу з новим семантичним варіантом прикметника sustainable та 
його похідних. На деяких слово і фразотворчих процесах, зумовлених новим се-
мантичним варіантом цього прикметника, зупинимося в кінці статті.  

Екологічна специфічність прикметника sustainable полягає в тому, що його 
поява була викликана необхідністю не тільки вирішувати існуючі невідкладні 
проблеми втручання людини в природу, а також і визначенням на найвищому 
рівні, до якої межі людство може експлуатувати землю і яким воно бачить своє 
майбутнє в найближчий час. Безсумнівно, особливий інтерес цього дослідження 
полягає , як було вже зазначено, у порівнянні розуміння і перекладу екологічних 
неологізмів sustainable development, sustainable society, environmental sustainability 
американськими, українськими та російськими екологами.  

Як зазначають лінгвісти, утворення семантичних неологізмів у багатьох 
випадках зумовлює і певні словотворчі процеси, веде до появи нових одиниць, 
тобто семантичні неологізми сприяють утворенню лексичних інновацій. У 
результаті семантичного зсуву нове екологічне значення прикметника sustainable 
приводить до утворення лексичних та фразеологічних інновацій, переклад яких 
ми можемо надати, виходячи з попереднього дослідження: sustainability (здібність 
до екологічної стійкості), sustainably (без нанесення незворотніх пошкоджень нав-
колишньому середовищу), sustainable society (стійке суспільство; таке, де немає 
незворотніх наслідків людського впливу), environmental sustainability (здібність 
навколишнього середовища до відтворення природних ресурсів), sustained yield 
(вищий ступінь здобутку, коли ресурси мають змогу до відтворення). Як видно з 
американських та європейських періодичних видань, що миттєво розповсюджу-
ють .актуальні. інновації, прикметник sustainable виявився дуже активним і став 
базою для слово і фразотворення. 

Більшість еконеологізмів цього парадигматичного ряду не закріплені за сфе-
рою екології, а у зв.язку з їх актуальністю вони фактично є термінами політичними і 
економічними і продовжують проникати в інші сфери англійської мови. 
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АНГЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 
 

Самотой В. О., НУЦЗУ 
НК – Латишев Р. В., ст. викладач, НУЦЗУ 

 
У доповіді розглянуто стан розвитку французької мови і чинники, що 

сприяють формуванню цього стану. Особливу увагу звернено на аналіз питань, 
пов’язаних з процесом англійських запозичень та супровідними явищами. 

Розвиток і пов’язані з ним зміни, як переконують численні приклади про-
тягом історії людства, є невід’ємною рисою всіх мов. Проте ці зміни відбуваються 
далеко неоднаково та з різною інтенсивністю в різних мовах. Переважно лише 
значне нагромадження нових рис у мові, пов’язане до того ж із прийняттям її 
суспільством як нормативних, тобто загальновизнаних, спричиняється до набуття 
мовою нової якості. Це явище стосується й французької мови, яка зазнає дуже 
відчутних змін, що спричинені як тривалим періодом розвитку сучасної 
французької мови (як відомо, становлення французької мови розпочалося ще за-
довго до нашої ери й відбувалося під впливом інших мов, які зіграли велику роль 
у формуванні її словникового складу), так і особливо бурхливими зовнішніми 
умовами її розвитку. Ці зміни особливо відчутні в лексиці, але також і в фонетиці 
й певною мірою навіть у граматиці. 

Процес запозичень характерний для будь-якого проміжку в історії 
французької мови, проте джерела запозичень та їх кількість змінюються залежно 
від періоду. Перехід слова з однієї мови в іншу завжди супроводжується 
асиміляцією цього слова, в результаті якої слово набуває характеристик, що 
притаманні власне одиницям мови, що запозичує та привносить у мову певні свої 
особливості. Запозичення слів з однієї мови в іншу завжди є джерелом збагачення 
цих мов. Проте потрібно уважно слідкувати, щоб потік іншомовних слів не пере-
творився на нашестя, в протилежному випадку власні фонди мови збідніють. Са-
ме ця загроза очікує французьку мову, у випадку, якщо повністю відкриються 
клапани для експансії англіцизмів та американізмів, часто непотрібних, спотво-
рюючих значення та іноді смішних у вимові, яка їх перекручує. [1] 

Починаючи з XVIII ст. і до нашого часу найпоширенішими у французькій 
мові є запозичення з англійської. Вони відносяться до різноманітних сфер життя: 
політики та економіки, спорту, культури. 

Слід особливо відзначити, що процес проникнення англіцизмів у сучасну 
французьку мову значно прискорився в останні п’ятдесят років. 

Світова мова практичного застосування, англійська (головним чином її 
американський варіант), чинить значний тиск на всі інші мови. 

Запозичення іншомовних слів – це об’єктивно-історичний процес, зумов-
лений постійними і різноманітними контактами між народами. У більшості мов 
кількість запозичень значно менша від кількості власних слів, проте бувають ви-
нятки. Так, встановлено, що близько 70% слів, які входять до словникового скла-
ду англійської мови, було запозичено нею з інших мов (особливо з французької). 
Іншомовні слова, зазвичай, входять у активний вжиток й посідають чільне місце в 
лексичному складі мови, що їх запозичила. Проте, не всі запозичення збагачують 
лексику та не всяке нововведення чужої лексики виправдане. 
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Сленгом називають слова з розмовної лексики і вирази з жартівливого 

емоційного зафарбовування, не апробовані (неприйнятні) в літературній мові. На 
думку різних авторів, з якою ми повністю погоджуємося, сленг – це сукупність 
слів і виразів, які вживають представники певних груп, професій і складають шар 
розмовної лексики, що не відповідає нормам літературної мови.  

Сленг – своєрідна галузь словникового складу англійської мови, яку виді-
ляють при класифікації словника за ознакою соціальної прийнятності мовних 
одиниць. До сленгу відносять емоційно забарвлені слова і словосполучення, які 
вживаються у розмовній мові і знаходяться за межами літературної мови. 

Характерною рисою сленгу є його національна забарвленість. Це 
виявляється, зокрема, в тому, що в різних регіональних варіантах можуть бути 
використані різні позначення навіть для спільних понять. Специфічні особливості 
національного життя також можуть зробити необхідним наявність у сленгу 
національної мови позначень для реалій даної країни.  

Сленг можна розподілити на: загальний сленг, тобто той, що знаходиться 
за межами літературної англійської мови, та спеціальний. Як видно із назв, вказа-
ні групи сленгізмів відрізняються своїми сферами вживання та змістом. До за-
гального сленгу відноcяться емоціонально забарвлені слова просторіччя, які вжи-
ваються у розмовній мові, і знаходяться за межами літературної мови. До 
спеціального сленгу входять ті професіональні сленгізми, які мають аналоги у 
професіональній лексиці, що належить до нормованої мови. 

Спеціальний сленг, тобто слова і словосполучення, які входять в ту чи ін-
шу спеціальну чи професійну лексику – це  сленг моряків, солдат, спортсменів, 
акторів, юристів, студентів. 

Докладніше ми зупинилися на групі спеціального сленгу пожежних США. 
Відображаючи реалії життя пожежних і відносячись до вузької спеціальності по-
жежних, сленгові слова та словосполучення неможливо зрозуміти без пояснення 
чи детального аналізу слова. Так, пожежних, що працюють за контрактом нази-
вають Baggers, що може бути вмотивованою назву від кореню слова bag – сумка і 
його утворення пояснюється тим, що котрактні пожежні, на відміну від волонте-
рів, завжди гарно знаряджені, мають необхідні інструменти, які перносяться в 
спеціальних сумках (bag) для спорядження. 

Сленг – це емоціно забарвлена лексика, тож і для пожежного сленгу влас-
тиве емоціне зображення реалій, що оточують пожежних. Пожежний вихор, по-
лумя, вогняну бурю пожежні нерідко називають Fire Devil – вогняний чорт, дия-
вол. Така лексична одиниця відображає і ставлення до явища і характеризує як 
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небезпечне, непердбачуване, підступне явище.Серед емоційно забарвлених слен-
гізмів маємо і зразки гумору. Так, найскладніший етап гасіння пожежі американ-
ські пожежні називають Mop-up (генеральне прибирання), образно порівнюючи 
дії пожежних під час складної операції з звичайною рутинною хатньою роботою. 

Склад сленгу пожежних дуже неоднорідний і поряд зі словами, які незро-
зумілі і не тотожні для жаргонізмів українських пожежних, містить слова, які 
вживаються в розмові людей молодого покоління пожежних. 
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СОЦІАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО УСПІХ І УМОВИ ЙОГО ДОСЯГНЕННЯ 

 
Ситник М.Ю., НУЦЗУ 

НК - Ушакова І.М., канд. психол. наук, доцент, НУЦЗУ 
 

Перетворення в культурі закономірно відбивається на такому соціокульту-
рному феномені, як успіх.  

Актуальним стає вивчення сутнісних характеристик успіху, виявлення змі-
сту, протиріч формування, умов досягнення, тенденцій зміни уявлень про успіх у 
різних соціальних груп в умовах сучасної України.  

Успіх є складним, багатовимірним явищем, пов'язаним з соціальною при-
родою людини, з проявом її сутнісного початку.  

З точки зору соціальних уявлень, успіх сам по собі є об'єктом для оцінки з 
боку індивідів, пов'язаних референтними стосунками. На нашу думку, ????  успіху 
( тобто визначення його через набір яких-небудь властивих індивідові якостей) є 
культурно-обумовленим, відбиває прийнятий в тому або іншому соціо-
культурному або субкультурному середовищі вибір з множини потенційних ком-
бінацій. Отже успіх оцінюється в різних комунікативних контекстах, що задають-
ся культурними, професійними і віковими критеріями.  

Об'єктом нашого дослідження є соціальне уявлення про успіх, а предме-
том - соціальне уявлення про засоби досягнення успіху, залежно від віку.  

Теоретичною основою цього дослідження стали роботи таких видатних 
психологів, як: Смирнова Н. Л., Э. Дюркгейм, А. І. Донцов, Т. П. Ємельянова, 
К.А. Абульханова - Славська, М. Вебер, А.С. Кравченко і інші.  

Метою дослідження було:  
1) визначення впливу віку на соціальне уявлення про успіх, за допомогою 

вибору особових якостей;  
2) виділення домінуючого блоку особових якостей для кожної групи ви-

пробовуваних.  
Дослідження соціальних уявлень про успіх і умови його досягнення, обу-

мовленими особовими якостями, проводилося за допомогою анкет, що склада-
ються з 40 особистісних якостей, що відносяться до трьох блоків: 

1) інтелектуальні здібності - розвинене логічне мислення, прозорливість, 
оригінальність мислення, цікавість, здатність засвоювати нові знання і навички, 
інтуїція, освітченність; 

2) риси характеру особистості - ініціативність, гнучкість, схильність до 
творчості, сміливість, упевненість в собі, урівноваженість, самостійність, амбіт-
ність, адекватність самооцінки, обов'язковість, енергійність, надійність, владність, 
працездатність, незалежність, ентузіазм, чесність, скромність, наполегливість.  

3) придбані уміння - уміння заручатися підтримкою, працьовитість, уміння 
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співпрацювати, стійкість, уміння завойовувати популярність і престиж, уміння 
виражати думки, дружні зв'язки, такт і дипломатичність, уміння брати на себе ри-
зик і відповідальність, уміння організовувати інших людей, уміння переконувати, 
комунікабельність, уміння розуміти гумор, уміння розбиратися в людях.  

Респондентами були: студенти 1-го курсу НУЦЗУ СПф (n=20), де середній 
вік склав 17,2 року; курсанти 5-го курсу НУЦЗУ Спф (n=21), з середнім показни-
ком віку 21,5 роки; держслужбовці Управління пенсійного фонду України в Дзе-
ржинському районі міста Харкова (n=18), середній вік яких 32 роки.  

За допомогою математичних підрахунків і коефіцієнта рангової кореляції 
Спирмена – rs ми можемо зробити наступний висновок, що у групі студентів 1-го 
курсу і курсантів 5-го курсу не відрізняються соціальні уявлення про успіх з ура-
хуванням вікової специфіки. А відмінності в соціальних уявленнях про успіх у 
групи держслужбовців відрізняються значно через досить велику різницю у віці.  

Завдяки отриманим, експериментальним шляхом, даним можна виділити 
домінуючий блок залежно від переважання особистісної якості в кожній групі.  

В групі студентів 1-го курсу НУЦЗУ вважають, що для досягнення успіху 
більшою мірою потрібний блок "придбані уміння", а саме працьовитість.  

В групі курсантів 5-го курсу НУЦЗУ орієнтуються на блок "інтелектуальні 
здібності", а як домінуючу особистісну якість для досягнення успіху виділяють 
інтуїцію.  

В групі держслужбовців Управління пенсійного фонду України в Дзер-
жинському районі міста Харкова виділяють, як переважаючий блок "інтелектуа-
льні здібності", але як особова якість домінує розвинене логічне мислення.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що у груп з урахуванням ві-
кової специфіки є як схожість, так і відмінності, а саме: однаковий вибір блоку 
"інтелектуальні здібності" у групи курсантів 5-го курсу і групи держслужбовців. 
Але незважаючи на це, через велику різницю у віці соціальні уявлення про успіх 
відрізняються. Також необхідно відмітити подібність соціальних уявлень про ус-
піх з урахуванням вікової специфіки між групою студентів 1-го курсу і групою 
курсантів 5-го курсу. 
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Проблема копінг-поведінки в сучасній психології відноситься до низки 

проблем, що інтенсивно розробляються. Однак деякі її аспекти залишаються  не-
достатньо добре вивченими і спірними. Питання про детермінації копингу стає 
основним у контексті обговорення проблеми адаптивності поведінки. При цьому, 
в західній психології прийнято оцінювати її у зв'язку з ситуаційними чинниками: 
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типом подій, їх підконтрольністю людині, ступенем стресогенності ситуації, 
рівнем її об'єктивних труднощів та ін. (Лазарус Р., Фолкман С., Вортман К.). 
Підкреслюється, що жоден тип копінг-стратегій не може бути оптимальним у 
кожній важкій ситуації, і адаптивний копінг характеризується, перш за все, 
гнучкістю у використанні різних стратегій. 

У вітчизняній науці адаптивність подолаючої  поведінки пов'язується з пе-
реважанням активних стратегій, спрямованістю на перетворення ситуації і пошук  
соціальної  підтримки. Неконструктивними стратегіями вважаються пасивні, за-
хисні форми поведінки, метою яких є самозаспокоєння, відхід від  стресогенних 
подій (А.В.Лібін, Т.Л.Крюкова, Н.А.Сирота, В.М.Ялтонський, М.В.Сапоровська 
та ін.). При цьому контекст ситуації не обмовляється. Таким чином, ситуаційні 
фактори, що визначають вибір копінг-стратегій, залишаються недостатньо добре 
вивченими у вітчизняній психології. 

З урахуванням вищесказаного, метою нашого дослідження стало вивчення 
впливу ситуаційних факторів на вибір стратегії подалання. Предметом  вивчення  
були  ситуаційні фактори  копінг-поведінки. Ми припустили, що зміст ситуації і 
частота її виникнення в житті суб'єкта  надають  значимий вплив на ви- бір 
стратегій подолання. 

В основному дослідженні брали участь курсанти та студенти 2 - 4 курсів 
НУЦЗУ (20 чоловічої і 20 жіночої статі у віці від 18 до 20 років). На підставі про-
веденого нами попереднього дослідження були виявлені важкі життєві ситуації та 
складено їх класифікацію. Класифікація грунтувалася на критерії змісту подій і 
включала в себе декілька сфер: матеріально-побутову, професійну (до якої 
увійшла і навчальна діяльність), сферу міжособистісних відносин, 
внутрішньоособистісних, громадських і тип ситуацій, пов'язаних із загрозою для 
життя. Для кожного типу подій був складений перелік актуальних для студентсь-
кого віку важких ситуацій. Процедура дослідження складалася у виборі із запро-
понованого переліку по одній, актуальній для респондента,  
ситуації з кожної сфери та аналізі частоти використання копінг-стратегій. Кожна 
ситуація аналізувалася окремо.  Ми використовували тест Р. Лазаруса Ways of 
Coping Questionnaire (WCQ).  Ми визнали його відповідним цілям нашого 
дослідження з огляду на те, що інструкція тесту віднесена до конкретної життєвої 
ситуації респондента, яку він повинен сам позначити. Обробка отриманих резуль-
татів здійснювалася за допомогою описової статистики. 

Аналіз отриманих даних виявив особливості використання копінг-стратегій  
в залежності від змісту ситуації. Щодо  ситуацій навчальної сфери (здачі модулів, 
іспитів, написання чи захисту курсових робіт) переважають активні поведінкові  
стратегії: найчастіше респонденти концентрують зусилля на тому, щоб подолати 
ситуацію, обмірковують способи рішення, використовують соціальні зв'язки. Для 
вирішення ситуацій, пов'язаних з браком часу й перевантаженнями, поряд з ак-
тивними стратегіями використовується відволікання і самозвинувачення. Важли-
во відзначити, що для багатьох респондентів при вирішенні ситуацій «відкладан-
ня на більш пізній термін»  характерний так званий «пасивний копінг», який 
характеризується мінімальним або «нульовим» використанням яких би то не було 
стратегій подолаючої поведінки.  

Виявлено ситуації, у яких копінг-поведінка істотно відрізняється в залежно 
від статевої приналежністі. Особливо сильно ця тенденція виявилася в ситуаціях 
конфліктних взаємовідносин з протилежною статтю (наприклад, ситуаціях свар-
ки, зради, розлуки). Так, юнаки переважніше використовують ризик, агресивну 
поведінку, відволікання, відкладання вирішення проблеми, самозвинувачення;    
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дівчата - фантазування, позитивну переоцінку ситуації. Характерною для 
чоловічої частини вибірки стратегією (у дівчат майже не використовуваної) є 
придушення власних емоцій і самоконтроль.  Специфічними для жіночої частини 
вибірки виявилися стратегії, спрямовані на пошук емоційної підтримки і пов'язані 
з підвищенням уваги до своєї зовнішності. Потрібно зазначити, що набір 
стратегій, що використовуються для подолання ситуацій даної сфери, надзвичай-
но широкий і включає як активні, так і захисні форми подолаючої поведінки. При 
аналізі ситуацій матеріальних труднощів (наприклад, нестачі грошей, 
необхідності заробляти і т.п.) респонденти в більшості вказали на використання 
активних способів копінгу.  

У цілому, при порівнянні стратегій подолання по групам ситуацій різних 
типів ми виявили значні відмінності у використанні копінг-стратегій. Активний 
копінг найбільш інтенсивно застосовується в ситуаціях професійно-навчальної 
сфери та матеріальних труднощів;  дівчатами - в ситуаціях напружених взаємин з 
протилежною статтю. Незважаючи на соціальні стереотипи, відповідно до яких 
від чоловіка очікується активність і рішучість, дівчата у відносинах з протилеж-
ною статтю проявляють велику активність. Стратегії залучення інших людей, зве-
рнення за допомогою максимально використовуються для подолання складних 
ситуацій у сфері навчальної, професійної діяльності і мінімально в конфліктних 
міжособових ситуаціях (ускладнення з коханою людиною чи батьками). Стратегія 
соціальної підтримки (пошук співчуття і розуміння) частіше виявляється в міжо-
собистісній сфері, також, для даного кола подій характерно і самозвинувачення. 
Стратегія самоконтролю (придушення емоцій, стримування почуттів) у групі  
юнаків вище в ситуаціях труднощів у навчанні і з протилежною статтю, а у дівчат 
– в ситуаціях браку часу. Відзначимо, що самоконтроль юнаків  по всіх групах 
ситуацій значно вищий ніж у дівчат. Це можно поясними тим, що рольові стерео-
типи приписують чоловікам бути неемоційними, не проявляти ознак слабкості, 
обговорюючи свій поганий настрій; жінці ж, навпаки, властиво прояв емоцій і 
прагнення розділити їх з іншими. 

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити наступні виснов-
ки.На вибір копінг-стратегій істотно впливає зміст ситуації. Існують ситуації, які 
передбачають більший розкид стратегій (напружені стосунки з протилежною 
статтю), або менший (ситуації навчальної сфери). Ситуаційний контекст, який пе-
редбачає певні правила в залежності від змісту події, спрямовує дії суб'єкта. На-
приклад, в відношенні ситуацій навчальної сфери стратегії уникнення використо-
вуються мінімально, активне ж совладання переважає. Ймовірно, має значення і 
суспільно-культурний аспект: прийнятність того чи іншого типу совладания з 
конкретними труднощами в даному суспільстві.  

В цілому, дослідження доводить необхідність врахування ситуаційних 
чинників при вивченні копінг-поведінки. 
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Мета – досліджувати походження англійських прислів'їв і їх російських ек-
вівалентів. Я вважаю, що це досить важлива проблема, тому що, на жаль, багато 
людей у наш час не розуміють істинного значення ряду прислів'їв, внаслідок чого 
і вживають їх неправильно. Способи появи прислів'їв в англійській мові. На жаль, 
імена не всіх авторів прислів'їв дійшли до нас, хоча засновані на народній мудро-
сті прислів'я досі часто вживаються в мові. Ось деякі з них: "Make hay while the 
sun shines" ("Коси сіно, поки сонце світить"), "Don' t put all your eggs into one 
basket" ("Не кладіть усіх яєць в один кошик"). Дослідження показують, що ці при-
слів'я створені на основі життєвого досвіду. Багато лінгвістів схильні думати, що 
подібні прислів'я є прикладом усної народної творчості, що передається з поко-
ління в покоління. 

Запозичення 
Ряд прислів'їв, що прикрасили англійську мову, були запозичені з інших 

мов.Працюючи з науковою літературою, я звернув увагу на прислів'я "Per aspera 
ad astra", що прийшло в англійську мову, як виявилося, з Франції. Англійський 
еквівалент цього прислів'я "Through hardships to the stars", а по-російськи це зву-
чить так: "Через тернии ко звездам". Мене дуже зацікавило походження цього 
прислів'я. Виявилось, що воно прийшло в англійську мову з минулого як девіз ан-
глійських повітряних збройних сил. Прислів'я "Through hardships to the stars" збе-
реглося до наших днів і служить девізом Королівських Британських Збройних сил 
і зараз". Honi soit qui mal y pense" теж не є англійським прислів'ям, і була запози-
чена з французького. Англійський варіант звучить як "Evil be to him who evil 
thinks". У росіян же – "Как аукнеться, так і откликнеться". Латинська мова стала 
основоположником прислів'я "Покупець, будь обережний"!, яка зустрічається і в 
англійській мові, звучавши так: "Let the buyer beware". Крім того, в англійській і 
російській мовах вживаються прислів'я, які перекладати з їх рідної мови необов'я-
зково, хоча в кожній мові є їх аналоги. Це прислів'я типу "Cherchez la femme", 
"Noblesse oblige" ("Благородство зобов'язує"), "In vino veritas" ("Істина в прови-
ні"). Прислів'я, що прийшли з Біблії і Священнописання. 

Про всі прислів'я, які були взяті з Біблії і Священнописання, з повною впе-
вненістю можна заявити, що в них знаходяться дуже прості, але найосновніші 
життєві ідеї. Прикладом може послужити хоч би "As you sow, so you reap", що має 
російський аналог "Что посеешь, то и сожнешь". Походження прислів'їв може пі-
дказати шляхи їх використання, ми можемо підібрати нові варіанти, близькі їм за 
змістом. 

Прислів'я і ідіоми 
Як відомо, ідіоми прислів'ями не є, хоча їх можна зустріти як частину де-

яких. Визначення "прислів'я", дане Кембріджським інтернаціональному словни-
ком, звучить так: "Невелика пропозиція, зазвичай відома багатьом людям, містить 
яку-небудь часто використовувану раду", а слово "ідіома" трактується як мовний 
"зворот, значення якого не визначається окремим значенням слів, що входять в 
нього, і неперекладне дослівно на іншу мову". Підбиваючи підсумки, не помилю-
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ся, сказавши що синоніми прислів'їв можуть прикрасити нашу мову, зробити її 
правильнішою, прибравши з неї повтори, експресивною, можуть допомогти точ-
ніше виразити свої думки. 
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У сучасному термінознавстві можна виділити три точки зору на багатозна-

чність терміна: 
1) Р.А. Будагов, Д.С. Лотте вважають полісемію термінів негативним яви-

щем, багатозначні слова варто усувати з термінології; 
2) полісемія має місце і виправдана в термінології, тому що термін – це на-

самперед слово, і йому природно притаманна багатозначність (В.П. Даніленко та ін.); 
3) А.И. Моісєєв, О.С. Прозоров, Л.Л. Кутіна визнають багатозначні слова в 

термінології. Однозначність терміна – лише тенденція й ідеал. 
М.А. Шуригін, В.І. Прач, А.Г. Матюшенко, І.І. Міхіна, Ю.В. Палієвская, 

В.І. Сіфоров, П.В. Джандоєва і ін. відзначають поширеність полісемії в терміно-
логіях філологічної й інших гуманітарних і технічних наук. Серед них особливо 
відзначається багатозначність термінології літературознавства. 

Цікаво відзначити, що вживання самого терміна "полісемія" може бути 
прикладом багатозначності терміна. Так, Ф. Рігз у роботі, присвяченій терміноло-
гіям гуманітарних наук, позначає цим терміном явище семантичної номінації, а 
терміни семантичного утворення, з його погляду, - це 'неологізми': "На жаль, без-
ліч значень слів, що придбали особливе значення в суспільних науках" - тобто 
стали термінами цих наук – "обумовлено не тільки науковими дослідженнями, 
проведеними в цих галузях, але і роботами журналістів, політиків та інших авто-
рів, що пишуть загальнолітературною мовою та часто запозичають слова техніч-
них стилів у загальнолітературну мову. Тим самим ці слова одержують нові зна-
чення, часто неясно описані і постачені емоційними, нерідко пейоративними, ко-
нотаціями..". Примітно, що причину полісемії Ф. Рігз вбачає в прагматичній уста-
новці термінологій соціальних наук. Думка про релевантність прагматичного ас-
пекту у термінології філософії висловлює В.В.Турчин: ''Становлення термінології 
філософії немислиме без науки прагматики, де термін виступає специфічним ін-
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струментом-ідентифікатором науково-соціальної пам'яті людства" . 
Метою роботи є виявлення особливостей багатозначності термінів англій-

ського мови в галузі пожежної безпеки. 
Так, наприклад, термін пожежно-технічної галузі nozzle має основне зна-

чення «a mechanical device designed to control the direction or characteristics of a flu-
id flow (especially to increase velocity) as it exits (or enters) an enclosed chamber or 
pipe via an orifice. A nozzle is often a pipe or tube of varying cross sectional area, and it 
can be used to direct or modify the flow of a fluid (liquid or gas). Nozzles are frequently 
used to control the rate of flow, speed, direction, mass, shape, and/or the pressure of the 
stream that emerges from them.» і перекладається українською мовою як «патрубок, 
сопло». Але є у слова і додаткові значення, сленгові: 

- нос, рило (за аналогією до зовнішнього вигляду інструмента) 
- носик, верхня частина посудини 
- худа за статурою людина (за аналогією до зовнішнього вигляду рукава, з 

яким асоціюється патрубок, оскільки застосовуються разом). 
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У доповіді розглядаються зміни в області термінології. Термінологія – це 

найбільш динамічна сфера лексики на сучасному етапі розвитку мови. Широкі 
верстви термінологічної лексики все більше включаються в активний словник та 
впливають на характер словотворчих зв'язків усередині мови. 

Політичні, економічні, соціальні зміни, науково-технічна революція 20 ст. 
постійно викликають появу нових понять, а разом з ними і нових слів або переос-
мислення старих понять. 

Словниковий склад – найбільш проникна, мінлива і рухома сторона мови, 
яка «безпосередньо реагує на те, що відбувається у світі реалій», в ній безпосе-
редньо позначаються наші уявлення про різні явища позамовної діяльності. Ха-
рактерною особливістю словника є його здатність нескінченно розростатися за 
рахунок нових слів і нових значень, які утворюються різними шляхами. Створен-
ня неологізмів – свідчення життя мови, її прагнення висловити все багатство 
людських знань, прогрес цивілізації. 
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Словники зазвичай відстають у фіксації неологізмів. З метою подолати це 
відставання, у Франції з 1980 р. виходить «Словник сучасних слів» П'єра Жильбе-
ра, який був задуманий автором як перевидання його ж «Словника нових слів», 
що вийшов у 1971 р. 

Р. К. Міньяр-Белоручев відзначає, що «термін – слово, наділене якістю по-
значати наукове поняття, яке складає разом з іншими поняттями даної галузі нау-
ки або техніки, одну семантичну систему». 

Для лінгвістики вивчення термінологічної лексики має велике значення як 
з точки зору відображення в ній сучасного рівня тієї чи іншої науки, логічної 
стрункості побудови наукової системи, так і з позиції шляхів формування 
термінології, її лінгвістичного оформлення. 

Термінологія – найбільш динамічна сфера лексики на сучасному етапі роз-
витку мови. 
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Постановка проблеми. Як відомо проблемою міжособистісних стосунків 

займалися багато науковців, проте не достатньо проведено досліджень котрі б 
стосувалися відносин в пожежно-рятувальних підрозділах МНС України. Також 
відомо, що ефективність діяльності рятувальників залежить не тільки від продук-
тивних дій кожного окремого працівника МНС, а і від типу відносин між ними. 
Це пояснюється тим, що особистості включені у спільну діяльність, виконуючи 
яку вони переслідують спільну мету, їх спілкування відбувається в екстреній си-
туації, в якій вони повинні взаємодіяти. Підтвердження цих відомостей емпірично 
стає приводом для проведення нашого дослідження. 

Аналіз науково-психологічної літератури показав, що в багаточисленних 
працях, присвячених вивченню груп і колективів, груповій динаміці, групоутво-
ренню, колективоутворенню і т.д., показано вплив організації сумісної діяльності 
і рівня розвитку групи на становлення міжособистісних відносин, а також зворот-
ній вплив міжособистісних відносин на зміцнення ціннісно-орієнтаційної єдності 
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членів колективу. Експериментальні дослідження міжособистісних відносин ма-
ють давню традицію і багатий методичний арсенал. Практично в усіх групових 
діях участники виступають в двох якостях: як виконавці безособної соціальної 
ролі і як неповторні особистості. Міжособистісна роль фіксує положення людини 
в системі групових зв’язків, на основі його індивідуально-психологічних особли-
востей. Виявлення особистісних рис у стилі виконання ролі викликає в інших 
членах групи реакції у відповідь, таким чином виникає ціла система міжособисті-
сних відносин [1]. 

У широкому розумінні зв’язку діяльності і спілкування, саме спілкування 
розглядається як сторона сумісної діяльності (оскільки діяльність не тільки праця, 
але і спілкування в процесі праці), і як її своєрідне похідне. Ідея «сплетеності» 
спілкування і діяльності дозволяє сказати, що завдяки міжособистісним відно-
шенням діяльність організується і збагачується. Побудова плану сумісної діяль-
ності потребує від кожного її учасника оптимального розуміння її цілей, задач, 
розуміння специфіки її об’єкта і навіть можливостей кожного з учасників. Вклю-
чення спілкування у цей процес дозволяє здійснити «узгодження» або «не узго-
дження» діяльності індивідуальних учасників [2, с.116]. 

Аналіз літератури про ефективність діяльності показав, що синонімом да-
ного слова може бути поняття успішності. Теплов вважав, що   успішність профе-
сійної діяльності, залежить від індивідуальних здібностей  та особливостей люди-
ни, котрі мають відношення до успішного виконання тієї чи іншої діяльності. Сам 
термін успішності в  професійній діяльності, Н.В. Самоукіна трактує таким чи-
ном: "Успіх в професійній діяльності проявляється перед усім в досягненні робіт-
ником значимої цілі і подоланні  або перетворення умов, що перешкоджають до-
сягненню цієї цілі" [3]. Було встановлено, що успішність діяльності має дві скла-
дові: об’єктивна – бажаний запланований результат, суб’єктивний – задоволеність 
учасників результатами діяльності. 

Постановка завдання. Предметом даного дослідження виступають міжосо-
бистісні відносини та ефективність професійної діяльності особового складу під-
розділів МНС України. Метою роботи є дослідження  міжособистісних відносин та 
ефективності професійної діяльності робітників структури МНС. Нами були засто-
совані такі методики: інтегральна задоволеність працею та методика діагностуван-
ня міжособистісних відносин Т.Лірі. У якості досліджуваних виступили рятівники 
ПДПЧ 8 та 25 Орджонікідзевського РВ Харківської обл.(45 осіб чоловічої статі). 

У ході аналізу теоретичних відомостей з даної проблеми та застосування 
методик можемо зробити наступні висновки. Міжособистісні відношення в малій 
групі безперечно мають зв'язок з успішною діяльністю робітників.  Як показала 
методика діагностування міжособистісних відносин у 64,5% досліджуваної групи 
типом відносин до оточуючих є дружелюбність. Це свідчить про виражене праг-
нення людей до встановлення дружніх відносин, такі люди тяжіють до співпраці з 
оточуючими. Лише 8,8% з групи показали результати що відносяться до агресив-
ного типу відносин до оточуючих. Це  означає, що вони виявляють агресивно-
конкурентну позицію, що перешкоджає успішній сумісній діяльності. У 26,7% 
показники тяжіють до серединного типу, тобто вони можуть проявляти як друж-
ній так і агресивний характер взаємодії з оточуючими. Також, за параметром «до-
мінування-підкорення»  досліджувані виявили схильність до домінування – 86,8% 
з групи, це свідчить про тяжіння представниками цього типу  до лідерства у спіл-
куванні та до домінування. У 6,6% виявили тип підкорення, що вказує на тенден-
цію до підкорення та відмову від відповідальності та позиції лідерства. 6,6% з 
групи досліджуваних проявили середній тип між домінуванням і підкоренням. 
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Методика, що проводилася на визначення задоволеності працею показала наступ-
ні результати: високий рівень задоволеності у 37,8%досліджуваних, середній – 
46,6%, низький –15,6%.  

Отже, загалом у групі переважають дружні відносини, спілкування відбу-
вається в атмосфері продуктивної співпраці, що дозволяє існувати успішній сумі-
сній діяльності. 
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Актуальність. Людина з моменту народження спілкується з іншими лю-
дьми, але часом люди, що відрізняються високими досягненнями у вивченні явищ 
матеріального світу, виявляються безпорадними у сфері міжособистісних відно-
син, тому людина повинна вивчати правила взаємодії з людьми, щоб стати соціа-
льно повноправним членом суспільства. Іншими словами, спілкування буде ефек-
тивним лише тоді, коли люди, які взаємодіють один з одним, компетентні в даній 
ситуації [1,3]. 

У самому загальному плані компетентність у спілкуванні передбачає роз-
виток адекватної орієнтації людини в самому собі - власному психологічному по-
тенціалі, потенціалі партнера, в ситуації і задачі [5]. 
Таким чином, формування комунікативної компетенції людини є актуальною 
проблемою соціальної психології, вирішення якої має важливе значення як для 
кожної конкретної людини, так і для суспільства в цілому. 

Комунікативна компетентність - це поняття, вивчення якому приділяли ба-
гато вчених. Його вивченням та розробкою займалися такі відомі психологи, як 
Г.Андрєєва, Ю.Ємельянов, Л.Петровська, Ю.Жуков.  Крім того, даний вид компе-
тентності тісно пов'язаний з вивченням процесу спілкування, а спілкування є тра-
диційним предметом дослідження таких вчених як  В.Бехтерєв,  А.Лазурський,  
В.Виготський, В.Мясищев, Б.Ломов, А.Леонтьєв та інші [2,4]. 

Для вивчення особливостей професійної комунікативної компетентності 
своє дослідження ми проводили з працівниками диспетчерської служби 112 м. 
Харкова. В нашому дослідженні брали участь 43 чоловіка: 18 чоловік та 23 жінки. 
Вік досліджуваних 28-41 рік. 

Нами були використанні методика діагностики самоконтролю в спілкуван-
ні (М. Снайдера), яка дала нам можливість визначити рівень комунікативного ко-
нтролю в спілкуванні наших досліджуваних, а саме визначення їх сильних і слаб-
ких сторін, уміння встановити дружню атмосферу, уміння зрозуміти проблеми 
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співбесідника і так далі. 
Обробивши результати відповідей респондентів згідно інструкції методики 

ми отримали  результати, які свідчать про те, що більша частина працівників диспет-
черської служби 112 (в групі чоловіків показують  8 (44,4%) працівників, а в групі 
жінок - 7 (30,4%) легко входять у контакт, мають багато друзів. Добре тримають себе 
в новій компанії. Майже завжди знаходяться у центрі уваги оточуючих, від чого 
отримують багато задоволення. Таких людей люблять, тому що вони з легкістю впи-
суються в різні колективи та швидко знаходять спільні інтереси та захоплення. 

Також нами була проведена методика діагностики рівня суб’єктивного ко-
нтролю. Провівши та обробивши результати цієї методики, за допомогою якої ми 
змогли оцінити, в якому ступені людина готова брати на себе відповідальність за 
те, що відбувається з нею й навколо неї,  ми отримали результати, які вказують на 
те, що більша частина працівників МНС (8 працівників (44,4%) в групі чоловіків 
та 14 (60,9) в групі жінок отримали від 33 до 44 балів) отримали високі результа-
ти. Саме ці працівники диспетчерської служби показують високий рівень суб'єк-
тивного контролю. Ці дані свідчать про те, що працівники спроможні брати на 
себе відповідальність за те, що відбувається з ним й з іншими незалежними від 
них людьми. Реально дивляться на оточуючих, на їх вчинки та події, що відбува-
ються у їх житті. Вміють їх аналізувати та робити певні висновки. 

В нашому досліджені ми запропонували тренінг для підвищення рівня ко-
мунікативної компетенції працівників диспетчерської служби 112. До тренінгу 
включені вправи та ігри, відтворюючі моделі життєвих ситуацій, які реально вини-
кають у професійних колективах. Спираючись на наше експериментальне дослі-
дження можна зробити висновок, що внаслідок впровадження в процес професій-
ної підготовки працівників диспетчерської служби 112 тренінгових занять позитив-
ні зміни мали місце у всіх рівнях комунікативної компетентності. Крім того зростає 
емоційна стабільність учасників тренінгових груп, вони більш реалістично оціню-
ють різноманітні комунікативні ситуації, оволодівають вміннями знаходити конс-
труктивний вихід із стресових ситуацій або, як мінімум, контролювати свою пове-
дінку у них, навчаються самостійно братися за вирішення власних проблем. 
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Актуальність дослідження. Норми і правила мовленнєвої поведінки, що 

їх сповідує національна спільнота, відтворюють рівень і стан її зрілості, 
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досконалості, цивілізованості, самодостатності. Тому аналіз особливостей 
етикету, безсумнівно, є надзвичайно актуальним. 

Мета дослідження. Проаналізувати особливості мовленнєвого етикету га-
личан. 

Об’єкт дослідження. Основні елементи комунікативних ситуацій, специ-
фічні стійкі формули спілкування, особливості народної культури етнічних груп 
Галичини.  
Аналіз останніх досліджень. Мовленнєвий етикет став сферою наукових доробок 
багатьох учених-лінгвістів: Глущик Д., Загнітко А., Шевчук С. та ін. 

Виклад основного матеріалу. Під мовленнєвим етикетом розуміють 
мікросистему національно специфічних стійких формул спілкування, прийнятих і 
приписаних суспільством для встановлення контакту співбесідників, підтримання 
спілкування у певній тональності.  

Систему мовленнєвого етикету нації складає сукупність усіх можливих 
етикетних формул. Структуру ж його визначають такі основні елементи 
комунікативних ситуацій: звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, 
побажання, прохання, знайомство, поздоровлення, запрошення, пропозиція, 
порада, згода, відмова, співчуття, комплімент, присяга, похвала тощо. 

Як і на всіх українських землях, у галицькій родині дитину змалечку 
навчають бути чемною, дотримуватися неписаних, але обов’язкових у взаєминах 
із людьми різного віку і стану правил етикету. 

На мовленнєвий етикет галичан суттєво вплинула народна культура 
місцевих етнічних груп – гуцулів, бойків, покутян, опілян, західноукраїнська 
літературна традиція, зрештою, – і запозичені від сусідів-поляків елементи 
підкресленої ґречності.  

Досі популярні в Галичині, особливо на селі, й ті звертання, що 
характеризують родинні стосунки. З повагою та шаною називають поважну жінку 
нанашкою («хрещена мати»), молоду жінку– небогою («племінниця»). 

А от поважливе, шанобливе звертання до батька, матері і старших рідних 
на Ви, відоме й на сході України, зберігається майже повсюдно, а не тільки в 
середовищі західноукраїнської інтелігенції. 

При вибаченні найчастіше вживається форма перепрошую; 
загальноприйняті слова вибачте, вибачайте в побуті обмежені.  

Загалом різкі, вульгарні слова, ненормативна лексика у Галичині 
традиційно вживаються дуже рідко; їх нинішнє функціонування, як правило, 
запозичене і, особливо для старшого покоління, неприйнятне.  

Варто сказати, що мовленнєвий етикет зберігаючи традиційну структуру 
етикетних виразів, не є закритою системою, бо йому властива динаміка і 
гнучкість.  
Вибір стандарту мовленнєвої поведінки, етикетних формул залежить від соціаль-
них якостей (статусу, віку, освіти) адресата мовлення у їх стосунку із якостями 
автора висловлювання, і від характеру взаємин між комунікантами, ступеня їх 
знайомства, близькості та інших конкретних ситуацій мовлення.  
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Вивчення перекладознавства полегшує розуміння мовних явищ при 

опануванні конкретних мов у контексті перекладознавчої науки. 
Мета перекладознавства – створити теоретичну основу для подальшого на-

буття нами практичних умінь і навичок у галузі перекладу та вивчення моделей і 
закономірностей процесу перекладу і перекладацьких відповідностей, а також 
способів перекладу текстів різних жанрів і стилів. 

Удосконалення перекладознавчого аналізу найбільше сприяло становлен-
ню та розвитку перекладознавства в Україні, саме тому історія вивчення цього 
питання є постійно актуальною. 

Переклад в Україні має свою досить довгу і славну історію, що бере свій по-
чаток більш ніж тисячу років тому – ще в Х сторіччі і пов’язується із запроваджен-
ням християнства. Починався наш переклад масштабно, з розмахом, на державному 
рівні, про що засвідчив наш літопис, ведений першим великим письменником, 
істориком Нестором, який записав під 1037 роком: «Ярослав собра писци многи і пе-
рекладаше на словінськоє письмо». Тобто, князь Ярослав Мудрий зібрав у новозбу-
дованому Софійському соборі багато перекладачів (писців), які перекладали на ста-
рослов’янську мову. Сьогодні ніхто не наважиться сказати, скільки «многи» було тих 
перекладачів, але їх було «многи», тобто не одиниці. Іншими словами, то була вже 
ціла перекладацька школа зі своїми молодшими й старшими, менш досвідченими й 
більш досвідченими перекладачами, імен яких, на превеликий жаль, великий 
літописець нам не назвав, як це було заведено в аналогічних школах, зокрема в 
багдадській та в іспанській пізніше, в Х та ХІІ–ХІІІ століттях, зокрема в Іспанії, де 
працювало дві різних (і схожих на київську) перекладацькі школи – толедська та 
північна. Іспанські історики, проте, залишили нащадкам імена провідних 
перекладачів, зокрема перекладача (а може, й керівника перекладачів на іспанську чи 
арабську мови) Гергарда Кремонського та Ібн Аджуба, вочевидь перекладача на 
арабську мову. Таким чином, перекладацька школа в Софійському соборі, яка готу-
вала фахових інтерпретаторів із грецької мови, існувала раніше, ніж відомі іспанські 
та навіть славетна французька школа Пор-Руаль. 
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Толерантність в сучасному світі є однією з ключових компетентностей. Її роз-
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виток перетворюється для вітчизняної освіти, та суспільства вцілому, в стратегічно 
значущу мету і тому ця проблема останніми роками стала надзвичайно популярна в 
психології, соціології  і педагогіці. Багато дослідників зосереджують увагу перева-
жно на розумінні толерантності як поважання свободи іншого, його напряму думок, 
поведінки, політичних та релігійних поглядів. Толерантність припускає готовність 
прийняти інших такими, які вони є, і взаємодіяти з ними на основі згоди. Толерант-
ність займає значне місце у діяльності всіх спеціалістів, що працюють у сфері взає-
модії з іншими людьми. Однією з таких сфер вважається  діяльність працівника 
МНС. Значущість толерантності особистості під час професійного становлення 
майбутніх фахівців МНС  визначила напрямок нашого дослідження. 

Об'єктом дослідження було визначено толерантність. Предметом дослі-
дження виступили  комунікативна толерантність  курсантів та студентів на різних 
етапах навчання. Мета дослідження полягала у вивченні окремих видів толерант-
ності курсантів і студентів першого та четвертого курсів. Нами були використані 
методика діагностики загальної комунікативної толерантності В. В. Бойко та ме-
тодика визначення толерантності до невизначеності С.Баднера. У якості дослі-
джуваних виступили  курсанти та студенти 1 та 4 курсів НУЦЗУ. 

Результати порівняльного аналізу комунікативної толерантності курсантів 
першокурсників і четвертокурсників свідчить про наступне: за більшістю шкал 
методики не визначається відмінностей показників. Однак, показник курсантів 1 
курсу за шкалою, що вимірює невміння пристосовуватися до характеру, звичок і 
бажань інших людей був значно вище, ніж у курсантів 4 курсу. Це свідчить про 
те, що за час навчання у ВНЗ для курсантів характерний розвиток вміння присто-
совуватись до характеру інших людей, до їх звичок та бажань. Це може бути 
пов`язано з особливими умовами їх життя (життям за вимогами статуту, постій-
ним перебуванням у доволі великих групах людей), в яких потрібно постійно вза-
ємодіяти та співпрацювати з іншими людьми.  

Порівняльний аналіз комунікативної толерантності студентів першокурс-
ників і четвертокурсників дозволяє стверджувати, що за шкалою "Невміння про-
бачати іншим помилки, незручність, ненавмисно заподіяні вам прикрості" вияв-
лені істотні відмінності. Показник студентів-першокурсників нижче, ніж у групі 
четвертокурсників. Це свідчить про те, що студенти четвертокурсники менш 
толерантні до помилок партнера по спілкуванню.  

За іншми шкалами відмінності між студентів першокурсниками і четверто-
курсників не визначаються. Таким чином, отримані результати свідчать про те, 
що у студентів за час навчання у ВНЗ знижується вміння пробачати іншим людям 
помилки, незручність, ненавмисно заподіяні прикрості.   

Результатів методики визначення толерантності до невизначеності (автор С. 
Баднер). Показник шкали "Новизна" у групі курсантів 1 курсу вище, ніж у  групі 
студентів 1 курсу.  На наш погляд, це може свідчити про те, що курсанти почува-
ють себе менш комфортно в нових, незнайомих для них ситуаціях. Вони більшою 
мірою, ніж студенти, прагнуть до рівного, розміреного життя без особливих 
сюрпризів і несподіванок, звичному оточенню. Показник шкали «Складність» у 
групі курсантів і у групі студентів 1 курсу не відрізняється. Тобто, складність ситу-
ацій невизначеності однаковою мірою хвилює і курсантів, і студентів.  Студенти та 
курсанти в однаковій мірі реагують на складність життєвих ситуацій, для них  ха-
рактерно виявляти терпимість по відношенню до виконання складних завдань; вони 
добре реагують на неоднозначні чи недостатні інструкції з боку наставників, педа-
гогів, розцінюючи це як можливість для прояву своєї оригінальності. Показник 
шкали "Нерозв'язність" у групі курсантів 1 курсу  вище, ніж у групі студентів 1 ку-
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рсу. Це свідчить про те, що у курсантів нижча толерантність до ситуацій, в котрих 
виникає відчуття, що дану ситуацію неможливо розв’язати або змінити. 

Загальний показник за методикою у курсантів значно вищий, ніж у 
студентів. Це говорить про те, що у курсантів нижча толерантність до 
невизначеності. Отже, отримані результати свідчать про інтолерантність до 
невизначеності у першокурсників-курсантів і толерантність до невизначеності у 
групі першокурсникв-студентів. На першому курсі у курсантів нижче толерантність 
до невизначеності. Курсанти схильні сприймати незвичайні і складні ситуації шви-
дше як загрозливі, ніж як ті, що дають нові можливості. Нестатність інформації або 
її двозначність викликають у них  дискомфортні відчуття. Вони краще почувають 
себе в звичній, знайомій обстановці і віддають перевагу чітким формулюванням, 
ясним цілям і простим завданням. Студенти почувають себе відносно комфортно 
навіть в ситуації високої складності. Вони здатні продуктивно діяти в незнайомій 
обстановці, здатні приймати рішення без довгих сумнівів і боязні невдачі. У 
незвичній ситуації вони бачать можливість розвитку і прояву своїх здібностей і на-
вичок. Нестійкість до невизначеності курсантів пов'язана з більшою (у порівнянні зі 
студентами) інтолерантністю по відношенню до нових і нерозв'язних ситуацій. 

Результати вивчення толерантності до невизначеності у четверокурсників 
дозволяють говорити про наступне. Показники по шкалах «Новизна», «Склад-
ність»,  «Нерозв’язність» не досягають відмінностей в досліджуваних групах.  Це 
може свідчити про те, що четверокурсники (курсанти і студенти) в однаковій мірі 
почувають себе доволі комфортно в  нових та незнайомих для них життєвих 
ситуаціях. Складність ситуацій невизначеності однаковою мірою хвилюють і кур-
сантів, і студентів четвертого року навчання. Курсанти і студенти однаковою мі-
рою толерантні до ситуацій, в котрих виникає відчуття, що дану ситуацію немож-
ливо розв’язати або змінити. 

Загальний показник за методикою у групах також не відрізняється. Курса-
нти та студенти подібним чином здатні успішно та продуктивно діяти в незнайо-
мій обстановці та при недостатності інформації часто можуть брати відповідаль-
ність за кінцевий результат діяльності на себе. Отримані дані свідчать про 
близькість в обох групах як загального показника, так і показників за окремими 
шкалами. Це говорить про відсутність істотних відмінностей толерантності до 
невизначеності і показників, що характеризують її джерела у курсантів і студентів 
четвертого року навчання. 

Результати, які були отримані у дослідженні дозволили сформулювати на-
ступні висновки: курсантів 4 року навчання встановлено підвищення комунікати-
вної толерантності до особливостей характеру, звичок і бажань інших і  виявлена 
деяка тенденція до підвищення рівня толерантності у ставленні до нових життє-
вих ситуацій, студенти четверокурсники менш толерантні  до помилок партнера 
по спілкуванню. 

Ці результати можуть свідчити про те, що під час навчання у ВНЗ у курсантів 
дещо підвищується комунікативна толерантність та толерантність до невизначеності, 
у студентів, навпаки, є тенденція до зниження комунікативної толерантності. Такі 
відмінності, на наш погляд, можуть бути пояснені різними умовами навчання, про-
живання та різним  оточенням, соціальним та психологічним середовищем. 
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Актуальність дослідження. Корінні перетворення в сучасному суспільстві 
призвели до того, що професійна діяльність працівників МНС здійснюється в 
умовах нестабільної соціально-економічної ситуації в країні, що постійно зміню-
ється дисбаланс соціально-демографічної структури суспільства, дезінтеграції су-
спільно-політичного життя в ряді регіонів країни і реформування самої системи 
МНС.  Це призводить до того, що крім складнощів, пов'язаних зі специфікою са-
мої професійної діяльності, працівники МНС випробовують на собі додаткові 
емоційні та фізичні навантаження.   

Все це об'єктивно сприяє наростанню морально-психологічного дискомфо-
рту у професійній діяльності, виникнення почуття невпевненості, невизначеності 
у працівників, надає негативний вплив на якість виконання професійних обов'яз-
ків, а часто і призводить до більш глибокої професійної та особистісної деформа-
ції працівників МНС. 

Завдання, що стоять перед МНС неможливо виконувати без належної 
професійно-психологічної підготовки, високих морально-психологічних якостей - 
того, що визначає готовність працівника МнС до дій, як у звичайних, так і в екст-
ремальних умовах. 

Важливим елементом цієї підготовки є формування сприятливого 
психологічного клімату в колективах установ системи МНС, яке дозволяє не тільки 
значно підвищувати ефективність здійснюваної ними діяльності, але і сприяє, по-
перше, створення оптимальних умов для професійного становлення та розвитку 
особистості, а по-друге, запобігання виникнення ранньої професійної деформації. 

Розглядаючи підходи до діагностики психологічного клімату в колективі, 
ми спиралися на дослідження Т.М. Авхімовіча, М.К. Акімова, О.В. Аллахвердо-
вой, С.А. Багрецова, А.С. Горбатенко, К.М. Гуревича, О.М. Доценко, А.Л. Журав-
льова, Є.В. Журавльової, В.Г. Зайцева, В.К. Калініна, В.В. Козлова, В.М. Козу-
бовський, В.М. Львова, Г.М. Мануйлова, В.В. Наумова, К.М. Оганяна, І.І. 
Степанової, Н.П. Фетіскіна, А.С. Чернишова, В.В. Щербиною, які дозволили ви-
значити сукупність критеріїв та показників, що характеризують різні прояви 
психологічного клімату. 

Виклад основного матеріалу. Соціально-психологічний клімат(СПК) ко-
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лективу завжди характеризується специфічною для спільної діяльності людей ат-
мосферою психічного і емоційного стану кожного його учасника, індивіда і поза 
сумнівом залежить від загального стану людей, що оточують його. У свою чергу 
атмосфера тієї або іншої спільності або групи проявляється через характер психі-
чної настроєності людей, яка може бути діяльною або споглядальною, життєраді-
сною або песимістичною, цілеспрямованою або анархічною, буденною або свят-
ковою і т.д [1]. 

Одним з перших розкрив зміст "СПК" В. М. Шепель. Психологічний 
клімат, на його думку, - це емоційне забарвлення психологічних зв'язків членів 
колективу, що виникає на основі їх близькості, симпатії, збіг характерів, інтересів. 

Основними показниками соціально-психологічного клімату колективу є 
прагнення до збереження цілісності групи, сумісність, спрацьованість, 
згуртованість, контактність, відкритість, відповідальність. Коротко розглянемо 
суть цих показників. 

Згуртованість - один з процесів, що об'єднують підрозділ. Характеризує 
міру прихильності до групи її членів. Визначається двома основними змінними - 
рівнем взаємної симпатії в міжособових стосунках і мірою привабливості групи 
для її членів. 

Відповідальність - контроль над діяльністю з точки зору виконання прий-
нятих в організації правил і норм. У підрозділах з позитивним соціально-
психологічним кліматом співробітники прагнуть до перейняття на себе 
відповідальності за успіх або невдачу спільної діяльності. 

Контактність і відкритість - визначають міру розвитку особистих 
взаємин співробітників, рівень психологічної близькості між ними[2]. 

Соціально-психологічний клімат в підрозділі багато в чому залежить від 
рівня сумісності і спрацьованості членів групи. Сумісність і спрацьованість ви-
значають міру взаємозв'язаності і взаємозалежності співробітників. Ефективно 
працююча група - група психологічно цілісна. Замість безліч "Я" виникає поняття 
"МИ". Думки, оцінки почуття і вчинки окремих "Я" зближуються; з'являються 
загальні інтереси і цінності; взаємодоповнюються інтелектуальні і особові 
особливості. Спільно виконуючи завдання, вирішуючи проблеми, люди виробля-
ють специфічні тільки для цієї групи властиві способи регуляції пізнавальних і 
емоційних процесів, стратегії поведінки, загальний для групи стиль діяльності. 

У таких колективах між людьми відбувається обмін досвідом, 
переймається стиль поведінки, розширюється набір індивідуальних можливостей, 
розвиваються здатність, бажання і уміння співвідносити свої цілі і дії з цілями і 
діями інших людей. На певному етапі взаємодії співробітників колектив може до-
битися оптимальної сумісності і спрацьованості. 

Сприятлиий СПК характеризують оптимізм, радість спілкування, довіру, 
почуття захищеності, безпеки і комфорту, взаємна підтримка теплота і увага в сто-
сунках, міжособові симпатії, відкритість комунікації, упевненість, бадьорість, 
можливість вільно мислити, творити, інтелектуально і професійно рости, вносити 
внесок у розвиток організації, здійснювати помилки без страху покарання і так далі. 

Несприятливий СПК характеризують песимізм, дратівливість, нудьга, ви-
сока напруженість і конфліктність стосунків в групі, невпевненість, боязнь поми-
литися або справити погане враження, страх покарання, неприйняття, 
нерозуміння, ворожість, підозрілість недовіра один до одного, небажання вклада-
ти зусилля в спільний продукт, в розвиток колективу і організації в цілому, неза-
доволення і т.д [3]. 

Існують ознаки, по яких побічно можна судити про атмосферу в групі. До 
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них відносять: 
- рівень плинності кадрів, продуктивність праці, кількість прогулів і 

запізнень, кількість претензій, скарг, що поступають від співробітників, виконан-
ня роботи в строк або із запізненням, акуратність або недбалість в поводженні з 
устаткуванням, частота перерв в роботі. 

Виходячи із вище сказаного можна зробити висновок, що соціально-
психологічний клімат - це результат спільної діяльності людей, їх міжособистіс-
ної взаємодії. Він виявляється в таких групових ефектах, як настрій і думка колек-
тиву, індивідуальне самопочуття і оцінки умов життя і роботи особистості в коле-
ктиві. Ці ефекти виражаються у взаєминах, пов'язаних з процесом праці та 
рішенням загальних завдань колективу. Члени колективу як особистості визнача-
ють його соціальну мікроструктуру, своєрідність якої обумовлюється 
соціальними і демографічними ознаками (віком, статтю, професією, освітою, 
національністю, соціальним походженням).  
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Актуальність цієї теми полягає в тому, що тривожність супроводжує нас 
протягом усього нашого життя і впливає на всі види діяльності людини. Вивчення 
психологічної літератури, показало, що залежність ефективності учбової діяльно-
сті від тривожності є не достатньо розробленою темою. Цю тему розробляли Н.А. 
Буксєєв, Є.П. Ільїн та І. Шейер, але вони більш акцентували увагу на залежність 
ефективності професійної діяльності від названих факторів. Тому ми вирішила 
дослідити саме це питання, адже підвищення рівня ефективності учбової діяльно-
сті є важливим як для студентів, так і для викладачів. 

Мета роботи – дослідити залежність ефективності учбової діяльності від 
рівня тривожності.  

Тривожність визначається як особливий індивідуально-психологічний стан 
людини, що проявляється в почутті побоювання та страху, який може бути викли-
каний стресовими подразниками або деякими внутрішніми джерелами, які люди-
на вважає погрожуючими. Стан тривоги виникає тоді, коли сприймаються певний 
подразник або ситуація як такі, що несуть в собі актуальну або потенціальну пог-
розу. Невизначеність є невід’ємною передумовою тривоги [1]. 

Причини, що викликають тривожність умовно поділяють на суб’єктивні та 
об’єктивні. До суб’єктивних відносять причини інформаційного характеру, що 
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зв’язані з нервовим уявленням про закінчення майбутньої події, і причини психо-
логічного характеру, що приводять до підвищення суб’єктивної значимості закін-
чення майбутньої події. Серед об’єктивних причин, що викликають тривогу, виді-
ляють екстремальні умови, що пред’являють підвищені вимоги до психіки люди-
ни і мають зв’язок з невизначеністю наслідків ситуації: втома, неспокій з приводу 
фізичного стану; порушення психіки; вплив фармакологічних засобів та інших 
препаратів, які могуть впливати на психічний стан. 

Причини тривожності на соціальному рівні - нестача спілкування. На пси-
хологічному рівні - неадекватне сприйняття суб’єктом самого себе, на психофізі-
ологічному рівні причини тривожності зв’язують з особливостями будови и фун-
кціонування ЦНС. 

Ч.Д. Спілбергер виділяє особистісну і ситуативну тривожність. Ситуативна 
тривожність – це тривожність, що породжена конкретною ситуацією, котра викли-
кає занепокоєння. Особистісна тривожність – відносно стійка «схильність турбува-
тися», тобто схильність сприймати стресогенні ситуації як небезпечні або загрозли-
ві і реагувати на них станом тривоги (тобто підвищенням реактивної тривожності). 

Учбова тривожність - це порівняно м’яка форма прояву емоційного небла-
гополуччя особистості. Вона проявляється у хвилюванні, підвищеному неспокої в 
учбових ситуаціях, в очікуванні поганого ставлення до себе, негативній оцінці з 
боку викладачів, труднощі у спілкуванні, розгубленість, заціпеніння, плач, уни-
кання учбової ситуації, наляканий вираз обличчя, зміна кольору шкіряного покро-
ву (блідість, почервоніння), хвилювання в учбовій ситуації, важкість, а іноді не-
можливість сконцентруватися на чому-небудь, дратівливість, порушення сну. 
Особистість з високим рівнем тривожності постійно відчуває невпевненість у 
правильності своєї поведінки, своїх рішень [2].  

Причинами виникнення учбової тривожності є: хронічна або епізодична 
учбова неуспішність, відсутність або недостатньо розвинуті вміння та навики ор-
ганізації учбової діяльності, вміння учитися, підвищений рівень очікувані зі сто-
рони батьків та викладачів, майбутні ситуації оцінки учбової діяльності (екзаме-
ни, контрольні роботи), надмірне піклування з боку батьків, покарання за учбові 
невдачі, стосунки з однолітками, що не склалися, переживання відповідальності 
вибору, що здійснюється. 

Діяльність є одним з основних факторів розвитку особистості. У різні пері-
оди життя ведуча діяльність змінюється. В період навчання домінуючим видом 
діяльності студентів є учбова діяльність. 

Учбова діяльність визначається, як специфічна самостійна діяльність по 
засвоєнню наукових понять та зумовлених ними узагальнених способів розв'язан-
ня завдань, основна мета та головний результат якої полягає в засвоєнні наукових 
знань та відповідних їм вмінь. 

Коли ми говоримо про ефективність учбової діяльності, то розуміємо пев-
ну ступінь засвоєння знань, вмінь та навиків. 

Існує п’ять рівнів факторів, що впливають на ефективність учбової діяльності: 
1)Рівень відносин між студентами та викладачами, а також між студентами 

в процесі спільної діяльності. 2) Рівень поведінки. 3) Рівень безпосередньо учбо-
вої діяльності, якість якої залежить і від особистості студента, і від суспільних ві-
дносин. 4) Рівень психічних станів. Вони пов’язані з суспільними відносинами, 
поведінкою, діяльність і з функціональним станом організму. 5) Рівень фізіологі-
чного забезпечення психічної діяльності. Функціональний стан організму зале-
жить від всіх зазначених вище рівнів. 

Найбільшу ефективність забезпечує періодична зміна форм учбової діяль-



 

 461"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

ності. 
Виділиляють такі форми учбової діяльності: безпосередньо-учбова (лекція, 

семінар), квазіпрофесійна (ділова гра та інші ігрові фори), учбово-професійна (на-
уково-дослідницька робота студентів, професійна практика, підготовка дипломно-
го проекту). 

На ефективність учбової діяльності впливають також і психічні стани лю-
дини. Тривожність, як властивість, що обумовлює поведінку людини має безпосе-
редній вплив на успішність діяльності студентів. Іноді тривога є природною та 
адекватною, а тому навіть корисною.  

Постійне відчуття тривоги має негативний вплив на психологічний стан 
студента: постійна тривожність переходить у стрес і займає особливе місце в жит-
ті та учбовій діяльності.  

Зазвичай студенти з високим рівнем тривожності невпевнені у собі люди, з 
неврівноваженою самооцінкою. Постійне почуття страху перед невідомим приз-
водить до того, що вони дуже рідко проявляють ініціативу. Воліють не звертати 
на себе увагу оточуючих, стараються точно виконувати вимоги, не порушують 
дисципліну. 

Тривожні студенти, зазвичай, не користуються загальним визнанням в ко-
лективі, але й не виявляються в ізоляції, вони частіше входять до числа найменш 
популярних, так як дуже часто невпевнені у собі, замкнуті, мало спілкуються, або 
ж навпаки, понад товариські, настирливі, або озлоблені. Також причиною їх не-
популярності є їхня безініціативність, тобто ці студенти не завжди можуть бути 
лідерами в між особових стосунках [1]. 

Отже, можна зробити висновок, що на високу ефективність учбової діяль-
ності студентів впливає мотивація отримання певної професії та знань необхідних 
для її реалізації, адекватна самооцінка, середній або низький рівень особистісної 
тривожності та середній або високий рівень реактивної тривожності у незвичних 
для студента ситуаціях, таких як публічний виступ або екзамен.  
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Актуальність дослідження. На жаль, кількість надзвичайних ситуацій у 
сучасному світі не зменшується. Для попередження та боротьби з екстремальними 
ситуаціями Україна залучає новітні технології, що розробляються  як вітчизняни-
ми, так закордонними науковцями. 
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Мета дослідження. Ознайомитися з цікавими розробками засобів ліквіда-
ції надзвичайних ситуацій, що використовуються рятувальними підрозділами Ні-
меччини. 

Об’єкт дослідження. Інноваційні засоби ліквідації надзвичайних ситуації, 
які застосовуються німецькими рятувальниками і є мало відомими для служб ци-
вільного захисту України. 

Аналіз останніх досліджень. Для висвітлення матеріалу передовсім залу-
чені німецькомовні Інтернет- ресурси. 

Виклад основного матеріалу. Успішне гасіння будь-якої пожежі почина-
ється з якнайшвидшого подолання  шляху до місця виклику. За умов пересування 
великим містом  це досить складно. Рятувальники Німеччини використовують 
кишенькову  мапу, що постійно оновлюється, де представлено плани будівель, 
водоканалів, газопроводів та структуру автомобілів (що надзвичайно важливо при 
рятуванні у разі ДТП). 

Надання першої допомоги – це одне з першочергових завдань рятувальни-
ка, тому й було сконструйовано у Німеччині спеціальний медичний пристрій – 
новітню компактну розробку, за допомогою якої можна надати невідкладну пер-
шу допомогу постраждалому у разі  зупинки серця або дихання.  

Україна багата на водні ресурси країна, тому питання рятування людей на 
воді постає досить актуальним. Для допомоги у таких випадках презентовано 
пристрій для дистанційного подавання спеціального рятувального кільця. 

Проведення будь-яких робіт у шахтах нерідко супроводжується викидом 
або вибухом метану. З метою попередження таких надзвичайних ситуацій пред-
ставлено кишеньковий пристрій для вимірювання рівня метану.  

Надзвичайно актуальною стає боротьба з лісовими пожежами, які охоп-
люють велику площу, швидко розповсюджуються, важко ліквідуються за допомо-
гою традиційних засобів гасіння. Такі пожежі мають дуже великий ступінь ризи-
ку. Німецькі вчені запропонували для ліквідації великих лісових пожеж застосо-
вувати силу природи. За допомогою літака, а також деякого спеціального облад-
нання “заряджаються” частинки повітря, що і спричинює дощ. Ця методика може 
стати головним “вогнеборцем” при ліквідації великих  лісових пожеж. 

Висновки. На мою думку, питання міжнародної співпраці та  використан-
ня новітніх засобів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій  є надзви-
чайно важливим і тому потребує у подальшому ґрунтовного вивчення. Адже це 
допоможе врятувати багато людських життів. 
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Загроза виникнення надзвичайних ситуацій (НС) природного, техногенно-
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го і соціального походження, що все збільшується у всьому світі, примушує розг-
лядати НС як основний чинник, що впливає на стан психічного здоров’я населен-
ня. Виходячи з наявних розробок і досвіду фахівців, можливо запропонувати ре-
комендації з надання психологічної допомоги постраждалим, схильним до проявів 
травматичного стресу. 

Вибір заходів залежить від фази НС. При цьому гостра фаза НС визнача-
ється як період, коли загальний коефіцієнт смертності істотно зростає з причини 
незадоволення основних потреб (а саме відсутності їжі, води, притулку, особистої 
безпеки, доступу до первинної медично-санітарної допомоги (ПМСД) тощо), обу-
мовленого надзвичайними обставинами. Протягом гострої фази НС доцільно про-
водити, головним чином, соціальні заходи, які не відволікають ресурси місцевих 
органів влади і рятувальників від вирішення таких невідкладних завдань, як на-
дання притулку, одягу, ПМСД та боротьби з інфекційними хворобами [1].  

Необхідні першочергові соціальні заходи під час гострої фази НС можуть 
включати до себе: 

• Організацію і розповсюдження достовірної інформації у відношенні НС; 
зусиль по забезпеченню фізичної безпеки населення; відомостей про заходи з по-
рятунку; місцезнаходження родичів для сприяння об'єднанню сімей.  

• Організацію пошуків родичів неповнолітніх, людей похилого віку та ін-
ших уразливих груп. 

• Інструктаж співробітників на місцях в пунктах надання ПМСД, розподілу 
продовольчих товарів, надання соціальної допомоги та реєстрації з питань, що 
стосуються стресового стану, дезорієнтації та необхідності активної допомоги. 

• Надання притулку, з тим щоб члени сімей і общин могли бути разом. 
• Консультування на місцях при ухваленні рішень з приводу розміщення 

місць релігійного культу, освітянських закладів і місць водопостачання в тимча-
сових таборах постраждалих від НС. При плануванні таких таборів необхідно пе-
редбачати місця для відправлення релігійних потреб, місця для відпочинку та за-
доволення культурних потреб. 

• Якщо можливо, не слід заохочувати поспішне поховання тіл загиблих з 
метою попередження розповсюдження інфекційних хвороб. Всупереч існуючій 
думці, небезпека ураження інфекційними хворобами від трупів украй незначна 
або взагалі нульова. Необхідно організувати видачу свідоцтв про смерть, з тим 
щоб родичі не зіткнулися з небажаними фінансовими і правовими наслідками.  

• Заохочення заходів, що сприяють залученню сиріт, удовиць, вдівців або 
осіб що втратили сім'ї, до соціального життя. 

• Заохочення організації нормальних рекреаційних заходів для дітей. Спів-
робітникам служб гуманітарної допомоги необхідно проявляти обачність і не 
стимулювати непотрібним чином очікування постраждалого населення при роз-
дачі різних рекреаційних предметів (одягу, іграшок тощо), які в місцевому кон-
тексті і до настання надзвичайних обставин розглядалися як предмети розкоші.  

• Заохочення організації шкільних занять для дітей, хоч би часткових. 
• Залучення дорослих і підлітків до конкретних, цілеспрямованих заходів, 

що представляють загальний інтерес (будівництво житла, організація пошуку сі-
мей, розподіл продовольчих товарів, організація вакцинацій, навчання дітей). 

• Широке розповсюдження нескладної заспокійливої (такої, що проявляє 
співчуття) інформації для населення в цілому. Короткі прес-релізи, радіопрогра-
ми, плакати та листівки можуть мати велике значення у заспокоєнні громадськос-
ті. Роз'яснювальна робота серед населення повинна, головним чином, стосуватися 
нормальних реакцій. У інформаційних повідомленнях повинна підкреслюватися 
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надія на природне відновлення.  
Під час гострої фази НС слід застосувати наступні психологічні заходи:  
• Встановити контакти зі службами невідкладної допомоги або ПМСД в 

даній місцевості. Приділяти увагу невідкладним психіатричним проблемам (пси-
хози, важка депресія, манія, епілепсія) в рамках ПМСД. Забезпечити наявність 
основних психотропних засобів на рівні ПМСД. Необхідно попередити таку ситу-
ацію, коли люди, що і раніше мали психіатричні розлади, можуть раптово зали-
шитися без ліків. Крім того, деякі постраждалі, можуть побажати пройти лікуван-
ня у зв'язку з психічними проблемами, викликаними надзвичайним стресом. Бі-
льшість проблем психічного здоров'я в перебіг гострої фази НС найкращим чином 
вирішуються без застосування лікарських засобів, згідно з принципами «першої 
психологічної допомоги» (тобто вислухати, виразити співчуття, оцінити потреби, 
забезпечити задоволення основних фізичних потреб, не примушувати до розмови, 
забезпечити або організувати оточення, переважно з членів сім'ї або інших близь-
ких людей, заохочувати, але не нав'язувати соціальну підтримку, уберегти від до-
даткової шкоди).  

• Припускаючи наявність добровільних громадських працівників, безпосе-
редньо на місці НС організувати емоційну підтримку шляхом проведення, при не-
обхідності, вищезазначеної «першої психологічної допомоги». Для запобігання 
можливих негативних наслідків, не рекомендується організовувати одноразові 
психологічні сесії, де людей спонукають ділитися особистими переживаннями за 
межами того, чим вони зазвичай готові ділитися.  

• Якщо гостра фаза НС розтягується в часі, необхідно залучати до надання 
психологічної допомоги співробітників ПМСД і громадських працівників, та здій-
снювати контроль за їх роботою.  

Зрозуміло, що проблема надання психологічної підтримки населенню, що 
постраждало внаслідок НС, ще далека від вирішення. Багатьом з аспектів цього 
питання не приділяється належна увага. Найбільш цікавим напрямком подальших 
досліджень, на наш погляд, слід визнати розробку практичних рекомендацій, що-
до надання психологічної підтримки постраждалому населенню, з урахуванням 
його національних і культурних особливостей.  
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Актуальність роботи. Професійна діяльність працівників МСЧ пов'язана з 

неминучими емоційними і етичними перевантаженнями. Це є основою для вини-
кнення так званих професійних особових деформацій - таких як синдром емоцій-
ного вигорання, аддиктивна поведінка у вигляді работоголізму, моббінгу, суб'єк-
тивного моббінгу, зловживання психоактивними речовинами (переважно – алко-
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голем) тощо. Останні, у свою чергу, є психологічним ґрунтом для розвитку різних 
психосоматичних і невротичних розладів, а також алкоголізму. Окрім шкідливих 
для здоров'я наслідків вказані процеси можуть приводити до професійної дезадап-
тації і функціональної деградації як окремих фахівців, так і цілих колективів.  

У ряді досліджень отримані докази того, що вираженість тих або інших 
емоційних властивостей особистості  може впливати на професійне самовизна-
чення. У роботах деяких авторів було виявлено, що індивіди, які володіють лабі-
льністю емоцій, виявляють цікавість до професій типу «людина-людина» і «лю-
дина - художній образ»; які  володіють емоційною чутливістю – до професій типу 
«людина-природа», а що володіють стабільністю емоцій - до професії типу «лю-
дина-техніка» і «людина - знакова система». 

Робота в підрозділах МНС є тією сферою діяльності людини, де переважа-
ють негативні емоційні стани. Службова діяльність особового складу підрозділів 
МНС пов'язана з підвищеною відповідальністю, високими психічними і фізични-
ми перевантаженнями, роботою в екстремальних умовах. Хронічно напружена 
психоемоційна діяльність співробітників часто приводить до професійної дефор-
мації особистості, зокрема, до розвитку таких несприятливих психічних станів, як 
тривога, фрустрація, агресія, ригідність, самотність, депресія. 

Сутність нашого дослідження полягає у тому що, вивчення проявів пози-
тивних емоцій у працівників МНС вивчено ще не достатньо.  

Позитивним емоціям приділяється менше уваги ніж вивченню проявів, на-
слідків, симптомів та впливу негативних емоцій на фізичний (психосоматичні за-
хворювання) та психологічний стан особистості. Ця тенденція залежить від бага-
тьох чинників. Головним з який вважається - проблема у  виявленні проявів пози-
тивних емоцій. Мається на увазі той факт, що негативний емоційний стан виявити 
легше ніж позитивний. Навіть з точки зору підбору психодіагностичних методів 
та методик. 

Об’єктом дослідження є : емоційна сфера  особистості. 
Предметом вивчення роботи є: прояви позитивних емоцій у працівників 

підрозділів МНС України. 
Мета дослідження: виявити прояви та рівні прояву позитивних емоцій у 

працівників підрозділів МНС України. 
Емоція - (від лат. emovere - збуджувати, хвилювати) - психічне відобра-

ження у формі безпосереднього упередженого переживання змісту життєвих явищ 
і ситуацій, обумовленого відношенням їхніх об’єктивних властивостей до потреб 
суб’єкта. Емоції – неодмінні компоненти життєдіяльності, могутній засіб активі-
зації сенсорно-перцептивної діяльності особистості.  Емоції виникають лише в 
зв’язку з такими подіями або результатами дій, що пов’язані з мотивами. Якщо 
людину щось хвилює, значить, це пов’язано з її мотивами.  

Слід підкреслити, що  потерпілі чекають від працівників МНС співчуття, 
дбайливості, що вимагає прояву емпатійності. Тому вважається, що для роботи у 
сфері МНС, як і в інші соціономичні професії, повинні йти люди з високим рівнем 
емпатії. Разом з цим рятувальника  характеризує здатність легко долати неприємні 
враження і швидко реагувати в складних, екстремальних ситуаціях. 

Звідси вимоги, що пред'являються до емоційної сфери працівників МНС,  
мають досить суперечливі позиції. Разом з емпатійністю рятувальники повинні 
бути і емоційно стійкими.  

Як надмірна емоційність, так і емоційна загальмованість можуть бути пе-
решкодою для здійснення чітких і швидких дій  в умовах нестандартних, екстре-
мальних ситуацій, та одержання позитивних та успішних результатів праці.  



 

 466

Оскільки емоції мають важливе значення в професійної діяльності праців-
ників, то важливим є вивчення тих особливостей емоційної сфери, які найбіль-
шою мірою впливають на виконання дій в надзвичайних ситуацій. Для вирішення 
цього завдання ми провели дослідження у Вовчанському РВ Головного управлін-
ня МНС України в Харківській області. У дослідженні взяли участь 41   осіб (за 
списком 69), що складає 59,4 % особового складу відділу. Для проведення емпі-
ричного дослідження  були обрані наступні методики: методика виявлення домі-
нуючих емоційних станів, «Чотирьохмодальносний емоційний опитувальник Л.А. 
Рабіновіча», методика «Шкала диференціальних емоцій (ШДЕ)» та методика «Ді-
агностика рівня емпатії» И. М. Юсупова. 

Ми запропонували випробуваним опрацювати тестові завдання для вияв-
лення емоційного стану.  Всі бланки тестів були оброблені. Серед випробуваних 
першої групи переважають ті, у яких середній рівень радості. Таких випробовува-
них в групі налічується 60% (це 12 чоловік із загального числа в 1групі ), у 10%  
випробовуваних був виявлений низький рівень радості (це 2 чоловіка  з загально-
го числа випробовуваних 1 групи) і  у 30  % відсотків випробовуваних був відмі-
чений високий рівень радості, як позитивної емоції  (це 6 чоловік з групи). 

Серед випробуваних другої групи також переважають випробовувані у 
яких радість відмічається  на середньому  рівні. Таких випробовуваних за резуль-
татами дослідження налічується 42,8 % (це 9 чоловік із загального числа випробо-
вуваних 2 групи). На низькому рівні знаходяться 19,04 % випробовуваних (це 4 
чоловіка  із загального числа випробовуваних 2 групи), і на високому рівні прояву 
радості відмічено 38,09 % випробовуваних (це 8 чоловік із загального числа ви-
пробовуваних). 

Людина, яка має високий або середній рівень радості характеризується си-
льною потребою в активних діях та рухах. В стані радості людина часто жестику-
лює, радісно викрикує, гучно сміється, здійснює швидкі та енергійні дії. Підви-
щена активність пов’язана в неї  з почуттям сили, вона  почуває себе легко. Багато 
та живо розмовляє, швидко приймає рішення, продуктивно виконує свої професі-
ональні обов’язки, в її свідомості виникають оригінальні, креатині думки та яск-
раві образи. Обличчя стає живим та випромінює радість. 

За результатами  дослідження ми розробили тренінгові вправи направлені 
на формування та підвищення позитивних емоцій у працівників підрозділів МНС 
Україні. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Изард К.Е. Эмоции человека. – М., 1980. (Роль эмоций в жизни человека). 
2. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – М., 2001. 
3. Крюгер Ф. Психология эмоций: Тексты.-  М., 1984. 

 
 
УДК 81'373.43 
 

ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
НА ФРАНЦУЗЬКУ МОВУ КАНАДИ 

 
Якубенко Є. Є., НУЦЗУ 

НК – Латишев Р. В., ст. викладач, НУЦЗУ 
 
Як відомо, французька мова поширена не тільки на території Франції, а й 

за її межами. Вона є державною мовою в багатьох країнах світу. При цьому фран-
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цузька мова кожної держави має свої особливості, свої відмінні риси, які сформу-
валися в ході історичного розвитку, в результаті впливу мов сусідніх країн, а та-
кож мови корінного населення. 

У данному докладі розглядається проблема впливу англійської мови на 
французьку мову Канади. На перший погляд це та ж сама французька мова, що й 
у Франції, але при найближчому розгляді можна виявити велику кількість рис, 
характерних тільки для канадського варіанту французької мови. 

Незважаючи на відносну ізольованість франкомовних канадців, особливо 
сільського населення, від англоканадського оточення, вони весь час стикалися з 
англійською мовою. Завдяки індустріальному розвитку Канади все більше 
франкоканадців переселялося в міста. В умовах, коли промислові та торговельні 
підприємства належали в основному англоканадцям, франкоканадці були змушені 
до білінгвізму. 

У Канаді французька мова знаходиться в самому тісному контакті з 
англійською мовою, випробовуючи протягом століть її сильний вплив в умовах 
політичної, економічної та культурної залежності франкоамеріканців від 
англоамеріканцев. В Канаді, починаючи з кінця XVIII століття, англійська мова 
стала фактично мовою державної політики, економіки, освіти і культури, а фран-
цузька тривалий час залишалася виключно мовою сільського населення. Лише в 60 
– 70-ті роки XX століття французька мова в Канаді набула статусу офіційної: Спо-
чатку в 1969, а потім і в 1974 році в цій країні були схвалені закони, що ухвалили її 
офіційний статус. У 1977 році була прийнята «Хартія французької мови», де де-
тально розписані умови її використання в самих різних комунікативних сферах. 
Тим часом вже в 1961 році було створено «Управління з французької мови », метою 
якого стала стандартизація французькогомови Канади, приведення її у 
відповідність до вимог сучасного життя. «Управління» однією з головних завдань 
ставило перед собою боротьбу проти англіцизмів, бо вважалося, що англійські за-
позичення руйнують єдність французької мови Канади. Інакше кажучи, у Канаді 
усвідомлення загрози з боку англійської мови в той час було реальним і розуміння 
цього факту виявлялося не тільки в суспільній свідомості, а й на державному рівні. 

Дані різних словників, створених у XX столітті, свідчать про те, що до ка-
надського варіанту французької мови увійшло багато тисяч англійських запози-
чень (для порівняння – африканський варіант французької мови подібних запози-
чень налічує лише кілька сотень). 
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При обработке дисперсных материалов в ряде случаев  (например, с целью 
исключения седиментационных явлений)  требуется кратковременное вибровоз-
действие с выдерживанием параметров в определенных диапазонах. В связи с 
этим при запуске машин зарезонансного типа желательно избегать чрезмерных 
колебаний, что может быть достигнуто путем возбуждения вибрации после про-
хождения зон резонансных частот. Поиску решения этой задачи соответствует  
разработанный на кафедре механизации строительных процессов и защищенный  
авторским свидетельством СССР № 718181  регулируемый вибровозбуди-
тель (рис. 1). 

 

Рис.1 – Конструктивная и расчётная схемы вибровозбудителя 
 
Конструкция включает вал 1, трубчатые камеры 2 и 3 с шарами 4, регули-
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руемый ограничитель 5 высоты подъема шаров и демпфер 6. 
Во время пуска при достижении валом определенной частоты вращения 

шары 4 перемещаются в камерах 2 и 3. В камере 3  шар задерживается ограничи-
телем 5 после  прохождения резонансной  зоны частот, а в камере 2 шар продол-
жает подниматься, создавая дисбаланс. 

Изменяя начальное положение шаров, положение ограничителя и наклон 
камер, можно изменять частотный порог возбуждения и амплитуду вибрации 

Приняты следующие обозначения: М – масса вибрирующих частей маши-
ны; С – жесткость упругих элементов; ω, ωР -  рабочая и резонансная угловые час-
тоты вращения вала; ωо – угловая частота, при которой начинается движение ша-
ров; А – заданная амплитуда вибрации; п  -  число ярусов цилиндрических камер 
на приводном валу; L – максимальное  перемещение шара; l – расстояние между 
шаром и ограничителем в исходном положении; dк, dш – диаметры  камеры и ша-
ра; m – масса шара; ρ – плотность шара; α  -  угол наклона оси камеры к верти-
кальной оси приводного вала; f – приведенный коэффициент трения шара о внут-
реннюю поверхность трубчатой камеры; ОХ -  координатная ось; ХО – начальная 
координата шара. 

Для включения дебаланса в работу после прохождения резонансной зоны 
необходимо, чтобы: 

,
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где  ωω КМСР == / . 
Для  надежной  виброизоляции опор машины в диапазоне частот до 50 Гц 

рациональным принимают  Кω =28 с-1.  Обозначим: 
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где ХР – такая величина, что если  Хо= ХР, то шар начинает движение, когда  час-
тота вращения вала станет равной резонансной частоте системы. В нашем случае  
ХР>Хо. Подставляя  g = 9.81 м/с2 и (Кω)2 = 784 с-2, получаем:  
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причем arctg f <α<90o. 
В данном случае рационально использовать диапазон углов α = 30…600. 
После выбора из конструктивных соображений размера L определяются 

масса и диаметр  шара, а также диаметр камеры: 
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При этом возмущающая сила вибровозбудителя: 

FВ  = nmω2 (L-l)sinα. 
Вывод. Устанавливая ограничители в ярусах на разных расстояниях, мож-

но получать разные  амплитуды в верхней и нижней частях вибросистемы. Уста-
новка  ограничителей шаров в разных отсеках верхнего и нижнего ярусов позво-
ляет также генерировать поворачивающие вибрационные моменты. 

Подобный вибропривод может быть использован в различных технологи-
ческих машинах (в виброситах, виброактиваторах и т.п.). 
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В расчетных схемах подпорных стенок, подверженных воздействию гидро-

статического давления, более устойчивой от опрокидывающего момента является 
стенка, обращенная наклонной плоскостью к жидкости (рис. 1). 

В этом случае всегда можно подобрать, таким образом, размеры попереч-
ного сечения, при которых опрокидывающий момент станет равным нулю. Для 
этого нужно, чтобы линия действия силы F  гидростатического давления прохо-
дила через точку опрокидывания А. Таким образом, при известных параметрах ''b'' 
и ''h'' АВ=а; ВС=b; ВК=1/3d неизвестные а и d определяются решением системы 
уравнений: 
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Рис. 1 – Подпорная стенка без опрокидывающего момента 
 
Исключая из (1) d приходим к квадратному уравнению относительно а – 

длины нижнего основания: 
02 222 =−−− hbbaa  

Отбрасывая, посторонний корень этого уравнения, противоречащий физи-
ческому смыслу задачи, находим значение а: 

4
89 22 hbba ++

=
 

Формула для определения угла α  наклона плоскости к горизонту имеет вид: 
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Необходимо также отметить, что кроме опрокидывающего момента, сила 

гидростатического давления стремится также сдвинуть стенку в горизонтальном 
направлении. Это может произойти только в том случае, если горизонтальная со-
ставляющая силы гидростатического давления превзойдет силу трения скольже-
ния между нижним основанием стенки и опорной поверхностью. Наклонная стен-
ка создает вертикальную составляющую силы гидростатического давления на-
правленную вниз. Эта составляющая увеличивает силу трения и тем самым по-
зволяет выдерживать большее гидростатическое давление по сравнению с верти-
кальной стенкой. 
 
 
УДК 614.8 
 

СХОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКЛОННОСТИ 
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Бондарчук М.Г., НУЦЗУ 

НК - Трегубов Д.Г., канд. техн. наук, старший викладач, НУЦЗУ 
 
Известна проблема, возникающая при исследовании зернистых материа-

лов, по-разному решаемая в рамках различных методик – отбор пробы для испы-
тания по массе или по объему. Решение этого вопроса индивидуально для каждо-
го случая и основано на характере влияния на материал факторов при испытании. 

В нашем случае материал подвергается воздействию термических и меха-
нических нагрузок при взаимодействии с газообразным реагентом и вращении 
рабочей камеры (барабана).  

При взятии пробы данной фракции по объему достигается близкое количе-
ство частичек в разных опытах. Это уравнивает индивидуальную интенсивность 
действия механических, химических, микродуговых факторов по поверхности 
разных исследуемых материалов. Разный объем заполнения реакционной камеры 
дает разный путь осыпания и истирания частиц при вращении барабана. Для фи-
зико-химических процессов, протекающих в барабане, важны величина внешней 
и внутренней поверхностей пробы. Они будут одинаковы при загрузке по объему.  

Учитывая диапазон кажущихся плотностей твердых материалов, которые 
можно испытывать, при загрузке по массе возможны варианты полупустой и пе-
реполненной реакционной камеры. 

Необходимость загрузки по объему для получения адекватных и стабиль-
ных показателей подтверждена экспериментом. В первой серии опытов данный 
испытываемый материал загружался в барабан с разной массой и, соответственно, 
при разном объеме; во второй – этот же материал смешивался с эталонным кок-
сом известного качества и имеющим другую кажущуюся плотность. В результате, 
при той же суммарной массе загруженных коксов в каждом опыте был получен 
другой объем пробы. В зависимости от того, по какому механизму разрушается 
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кокс, результаты обработки (убыль массы, величина тепловых эффектов) будут 
зависеть от массы или от объема пробы. 

В ходе эксперимента были получены линейные зависимости для реакци-
онной способности кокса в диапазоне объемов индивидуальных проб 350 – 400 
см3. Затем на графики наносились данные, полученные при обработке смешанных 
проб и пересчитанные по массе пробы. Данные, рассмотренные, как зависимость 
от объема пробы достаточно близко попадают в область линейных зависимостей. 
Данные, отмеченные, как зависимость от массы пробы, совершенно не идентифи-
цируются с графиками качества исследуемого кокса. 

Как показано выше, изменение объема пробы влияет на интенсивность ис-
тирания. Это позволяет выбрать технологически выгодную степень заполнения ба-
рабана. В нашем случае истирание не нужно, поэтому загрузка барабана должна 
проводится предварительным определением объема пробы в количестве 90 % от 
рабочего объема барабана. Большая степень заполнения может вызвать ухудшение 
тепло распределения в пробе перегревом ее центральной части, которая и контро-
лируется термопарой. Тогда средняя температура пробы будет заниженной. 
 
 
УДК 519.237:159.9  

 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ В 

МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДАХ ПСИХОЛОГІЇ 
 

Бученко Я. В., НУЦЗУ  
НК- Горонескуль М.М., ст. викладач, НУЦЗУ 

 
Прийнято вважати, що математика – це цариця наук. Вона дозволяє кількі-

сно порівняти явища, перевіряти правильність словесних тверджень і тим самим 
добиратися до істини, або наближатися до неї. Математика робить доступними 
для огляду довгі і часом незрозумілі словесні описи, дозволяє обґрунтовано про-
гнозувати майбутні події. 

Серед інших наук психологію відрізняє інтегруючий різновид точок зору 
на перспективи її розвитку. 

Дослідження в будь – якій області, в тому числі в психології, передбачає 
отримання результатів у вигляді чисел. Однак просто зібрати данні замало, так як 
вони ще не про що не говорять. Досліднику необхідно вміти організовувати їх, 
обробляти і проінтерпретувати, що не можливо без математичних методів. 

Одним з  головнішим законів, яким повинен оволодіти кожен психолог це - 
закон нормального розподілу. Він лежить в основі вимірювань, розробки тестових 
шкал, методів перевірки гіпотез. 

Нормальний розподіл характеризується тим, що крайні значення ознаки в 
ньому зустрічається достатньо рідко, а значить близько до середньої величини – 
достатньо часто. Нормальним такий розподіл називається тому, що він дуже часто 
зустрічався в природно – наукових умовах і здавався «нормою» всякого масового 
випадкового прояву ознак. 

Форма таких розподілів може бути описана математичною формулою: 
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де xa m=  та xσ σ=  – параметри розподілу ( 0)σ > . 
Формула (1) і відповідна їй крива (рис.1) отримали назву закону нормаль-

ного розподілу. 
 

 
 

Рис. 1 – Крива нормального розподілу 
 

Історія застосування закону нормального розподілу в соціальній і біологічній 
науках починається з роботи бельгійського вченого А. Кетле «Опит соціальної фізи-
ки» (1835 р.). В ній він довів, що такі явища, як вік укладання шлюбу і поява першої 
дитини  підкорюються строгій закономірності. Вона проявляється у тому, що частіше 
всього зустрічаються середні значення відповідних показників, і чим більше відхи-
лення від середньої величини, тим ріже зустрічаємість таких відхилень. 

А. Кетле пояснив це існуванням «ідеалу» людської природи, якому відпо-
відає середнє значення різних показників. Ф. Гальтон появу закону нормального 
розподілу розглядав у зв’язку з біологічною мінливістю, спадковістю і добором. В 
подальших працях Ф. Гальтона та його послідовників було доведено, що психоло-
гічні особливості, наприклад здібності підпорядковуються нормальному закону. 
Тому подальший розвиток вимірювального підходу в психології і статистичному 
апарату перевірки гіпотез проходило на базі цього загального закону. 

Починаючи з другої половини 19 століття вимірювальні та розрахункові 
методи в психології розробляються на основі наступного принципу: якщо індиві-
дуальна мінливість деякої властивості є наслідком дії багатьох факторів, то роз-
поділ частот для всього різновиду проявів цієї властивості в генеральній сукупно-
сті відповідає кривій нормального розподілу.  

Параметри розподілу – це його числові характеристики що вказують, де «в 
середньому» розміщуються значення ознаки, на скільки ці значення мінливі і чи 
спостерігаються переважання певних значень ознаки. Найбільш практично важ-
ливими є математичне сподівання, дисперсія, показники асиметрії і ексцесу.  

В реальних психологічних дослідженнях ми оперуємо не параметрами, а їх 
наближеними значеннями, так званими оцінками параметрів. Це пояснюється об-
меженістю досліджуваних  вибірок. Чим більша вибірка, тим ближче може бути 
оцінка параметру до його істинного значення. 

У психологічних дослідженнях нормальний розподіл використовується в 
першу чергу при розробці і застосуванні тестів інтелекту і здібностей. Так, відхи-
лення показників інтелекту IQ підпорядковуються закону нормального розподілу, 
з середнім значенням 100x =  для будь-якої конкретної вікової групи і стандартне 
відхилення у переважній більшості 16σ = . Виходячи із закону нормального роз-
поділу можна встановити, наскільки близько до крайових значень розподілу під-
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ходить те, чи інше значення IQ, а використання таблиці стандартного нормально-
го розподілу, можна обчислити, яка частина популяції має те чи інше значення IQ. 
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УДК 517.2 
 

МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Ветров Д.В., НУГЗУ 
НК – Агапова И.С., канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ 

 
Марковские процессы характеризуются тем, что при текущем состоянии 

системы ее будущее поведение не зависит от поведения в прошлом. Такие про-
цессы имеют особое значение для исследования и решения технологических, эко-
номических, биологических, физических и других задач, в том числе и в системе 
пожарной безопасности. 

Пусть имеется стохастическая система со счетным числом возможных со-
стояний, которая в дискретные моменты времени 0,1,...t =  переходит из состоя-

ния в состояние. Пусть ( )tξ  есть ее положение в момент времени t  в результате 

цепочки случайных переходов ( ) ( ) ( )0 1 tξ ξ ξ→ → → →K K . Все возможные со-
стояния обозначим целыми числами: 0,1,i = K . Предположим, что при известном 

состоянии ( )t kξ =  на следующем шаге система переходит в состояние 
( )1t jξ + =  с условной вероятностью 

 
( ) ( ){ }1kip P t j t kξ ξ= + = =

 
 

независимо от ее поведения в прошлом, то есть независимо от цепочки переходов 
до момента t : 
 

( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }1 0 , , 1P t j i t k P t j t kξ ξ ξ ξ ξ+ = = = = + = =K
 

 
при всех t , k  и j . Описанная вероятностная схема называется однородной цепью 
Маркова со счетным числом состояний. Ее однородность состоит в том, что пере-

ходные вероятности kjp  не зависят от времени. Для них выполняется условие 
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нормировки: 
1ij

j
p =∑

. 
Основной задачей исследования марковской цепи является нахождение 

безусловных вероятностей нахождения системы в состоянии j  на любом n -м ша-
ге, то есть нахождение вероятностей 

 
( ) ( ){ }jp n P n jξ= = ,    0,1,j = K. 

 

При начальном распределении ( ){ }0 0ip P iξ= = , 0,1,i = K , 
0 1i

i
p∑ =

, для 

вероятностей ( )jp n  справедлива формула 
 

( ) ( )0
j i ij

i
p n p p n= ∑

. 
 

Для марковской цепи с переходными вероятностями ijp  и начальным рас-

пределением { }0
ip

 выполняются следующие соотношения: 
 

( ) ( ) ( )ij ik kj
k

p s t p s p t+ = ∑
,      

( ) ( ) ( )j i ij
i

p s t p s p t+ = ∑
 

 
при всех i , j  и целых , 0s t ≥ . 

Матрица ( )P n  с элементами ( ) ( )0ij np n P j iξ ξ= = =
 называется матрицей 

вероятностей перехода за n  шагов. Можно показать, что ( ) nP n P= . Для любых 
неотрицательных n  и m  справедливо уравнение Чепмена – Колмогорова: 

 
( ) ( ) ( )P n m P n P m+ = ⋅  

 

Здесь ( )0P  – единичная матрица. 
Очевидно, что матрица P  вероятностей перехода за один шаг и начальное 

распределение { }0
ip

 полностью определяют цепь Маркова. 

Распределение вероятностей 
* *
1 2, ,p p K  называется стационарным распре-

делением цепи Маркова, если для любого n  
 

( )* *
j j ij

i
p p p n

∞
= ∑

,      0,1,j = K . 
 
Теорема (о сходимости к стационарному распределению). Пусть существу-

ет хотя бы одно состояние 0j  и такие 0h >  и 0δ > , что существует и при том 

единственное стационарное распределение { }*
jp

 такое, что при n →∞  
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( ) ( )( ) *n
j jp P n j pξ= = → ,      1, 2,j = K. 

Кроме того, 
 

( ) ( ) 1* 1
n

n
hj jp p δ −− ≤ −

 
 
равномерно по всем состояниям независимо от начального распределения вероят-
ностей. 
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УДК 539.3 
 

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ МНОГОСЛОЙНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ С УЧЕТОМ 

НАЧАЛЬНОГО НЕОСЕСИММЕТРИЧНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
 

Горлов А.П., НУГЗУ  
НР – Светличная С.Д., канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ 

 
Расчет прочностных характеристик резервуаров для хранения легковос-

пламеняющихся жидкостей относится к актуальным проблемам противопожарной 
защиты объектов. С технологической точки зрения удобно изготавливать  резер-
вуары цилиндрической формы. 

Одной из проблем, возникающих при  проектировании таких резервуаров, 
является точная оценка напряженного состояния их стенок при внутренних им-
пульсных нагрузках, имитирующих силовое воздействие в критических ситуаци-
ях. В частности, может возникнуть случай, когда очаг инициирования находится 
не в центре резервуара, а на некоторой оси. Тогда для начального периода дефор-
мации можно  рассматривать неосесимметричное  нагружение цилиндрической 
части резервуара. 

Для того, чтобы резервуары выдерживали большие динамические давле-
ния, целесообразно изготавливать их из композитных материалов, например, в 
виде многослойной оболочки. Описание деформирования цилиндрической части 
резервуара производится с помощью уравнений динамической теории упругости 
в цилиндрической системе координат. 

Рассматривается нестационарное деформирование  упругого цилиндра, со-
стоящего из N слоев постоянной толщины, находящихся в условиях жесткого 
контакта. Нумерация слоев производится в направлении возрастания радиальной 
координаты. На внутренней граничной поверхности 1-го слоя и на внешней по-
верхности слоя с номером N задаются радиальные и окружные напряжения как  
функции времени и окружной координаты, моделирующие изменение импульсно-
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го давления на поверхностях резервуара. 
Для отделения угловой координаты применяется разложение функций, 

входящих в исходные уравнения движения упругой среды и в граничные условия, 
в ряды Фурье. Для исключения временной переменной применяется интегральное 
преобразование Лапласа.  

Затем построение решения сводится к использованию модифицированных 
функций Бесселя и выполнению обратного преобразования Лапласа, обеспечи-
вающего получение формул для компонент тензора напряжений в пространстве 
оригиналов. 

Удовлетворение граничным условиям приводит к системе интегральных 
уравнений Вольтерра во времени. Для ее решения применяется численный под-
ход, состоящий в сведении анализа интегральных уравнений к решению системы 
алгебраических уравнений с помощью аппроксимации зависящих от времени 
функций ступенчато–постоянными аналогами. 

Описанная методика дает возможность точно определить значения компо-
нент тензора напряжений, развивающихся в случае критической ситуации взрыв-
ного характера в цилиндрической части многослойного резервуара. 
 
 
УДК 351.861 
 

ОПИСАНИЕ УРАВНЕНИЙ СКОРОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН 

 
Киселева А.И., НУГЗУ 

НР – Мищенко И.В., канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ 
 

При рассмотрении второй стадии процесса разрушения при постепенных 
отказах, на которой происходит рост одной или ряда магистральных трещин, ис-
пользуются подходы механики разрушения, позволяющие во времени описывать 
распространение усталостных трещин (РУТ). 

Известно большое число различных формул для описания РУТ при цикли-
ческих нагрузках, амплитуда которых не достигает предела текучести материала, 
т.е. имеет место многоцикловая усталость. В общем случае РУТ можно описать 

кинетическими уравнениями типа, в которых в качестве  ( )tz  берется текущая 

длина трещины ( )tl , а в качестве основного параметра, характеризующего ско-
рость РУТ, коэффициент интенсивности напряжений (КИН) K  у вершины тре-
щины. Формулы скорости можно представить следующим образом  

[ ]mmaxmin C,...,C,,FdN/dl 1ΚΚ= ,                                  (1) 

где iC  - константы, характеризующие усталостное разрушение не материала, а 
конструкции.  

Основной и исчерпывающей характеристикой циклической трещиностой-
кости материала является диаграмма усталостного разрушения в координатах: 
скорость распространения усталостной трещины dN/dlv =  (мм/цикл) – размах 

КИН minmax Κ−Κ=ΔΚ  (МПа⋅м1/2) (либо в координатах ( ) ( )ΔΚ− lgvlg ), где 
maxΚ  и minΚ - соответственно максимальное и минимальное значения КИН, 
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maxmin /R ΚΚ=  - коэффициент асимметрии цикла. Слева диаграмма ограничена 

пороговым значением thΚ , когда при величинах КИН, меньших thΚ , трещина не 
распространяется, а справа критическим значением CΚ , при приближении к кото-
рому начинается стремительный рост трещины. На диаграмме выделяют три ха-
рактерных участка, отличающихся различным характером и скоростью РУТ. На 
первом участке указанная скорость лежит в интервале 0<v ≤10-5 мм/цикл. Этот 

участок мало изучен, здесь за thΚ  принимают значения, при которых v  резко 
понижается, а средний прирост длины трещины за цикл соответственно равен по-
рядку постоянной решетки (10-7 – 10-6 мм/цикл). На втором участке 10-5 <v ≤10-3 
мм/цикл. На третьем скорость v  неограниченно возрастает. Таким образом, ана-
литическое описание усталостного разрушения должно учитывать все перечис-
ленные особенности. 

Наиболее простым является уравнение Пэриса, описывающее второй уча-
сток РУТ со скоростями 

35 1010 −− << dN/dl  мм/цикл 
( )nCdN/dl ΔΚ= ,                                             (2) 

где C  и n  – константы материала. Это уравнение справедливо на различных 

диапазонах изменения величин maxmin / ΚΚ , Cmax / ΚΚ . К недостаткам следу-
ет отнести пригодность данного соотношения лишь для второго участка диаграм-

мы, постоянство n  на малых интервалах изменения величины Cmax / ΚΚ , не-

учет влияния коэффициента асимметрии цикла maxmin /R ΚΚ= , неучет порого-

вого значения thΚ . 
Известны более сложные уравнения, учитывающие несколько участков 

диаграммы усталостного разрушения, особенности нагружения, образование пла-
стических зон впереди усталостной трещины и т.д. 

( )nthCdN/dl ΔΚ−ΔΚ= ;                                       (3) 
[ ] { }RCexp)R/(CdN/dl 2

3
1 1 −−ΔΚ= ;                           (4) 

( )
( ) ΔΚ−Κ−

ΔΚ
=

C

n

R
CdN/dl

1 ;                                           (5) 

[ ] 211 /
C

n
C

)R(
)(CdN/dl
ΔΚ−Κ−

ΔΚΚ
=

;                                          (6) 
( ) ( )mn

maxCdN/dl ΔΚΚ= .                                        (7) 
Существует уравнение, являющееся обобщением полных диаграмм уста-

лостного разрушения  

( ) ( )rn
max

n
C

qm
th

m
max

S
max /dN/dl Κ−ΚΚ−ΚΑΚ= .                   (8) 

В заключение приведенного обзора описания кинетики накопления повре-
ждений для широкого класса постепенных отказов машиностроительных конст-
рукций необходимо отметить наличие большого количества феноменологических 
зависимостей, описывающих скорость накопления меры повреждений, отсутствие 
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универсальных соотношений данного типа хотя бы для определенного класса фи-
зических моделей отказов 

Поскольку принципы суммирования повреждений, лежащие в основе ки-
нетических уравнений, отражают физические закономерности, они не должны за-
висеть от способа описания процесса – детерминированного или вероятностного. 
Это позволяет использовать их в задачах определения показателей надежности 
элементов конструкций при случайном воздействии. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕСТІЙКИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ 

ВЕРМИКУЛІТОВИХ СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Ковальовський Ю.В., ЛДУБЖД 
НК - Гивлюд М.М., доктор техн. наук, професор, ЛДУБЖД 

 
Аналіз тенденцій розвитку сучасного прикладного матеріалознавства та 

зростання вимог до якості та експлуатаційних характеристик матеріалів, які за-
стосовуються для облаштування будівель, вказують на необхідність створення 
нових видів конструкційно-оздоблювальних виробів, здатних забезпечити стабі-
льність експлуатаційних властивостей у широкому інтервалі температур, високу 
естетичність та екологічну безпеку. Із врахуванням тенденції розвитку нових тех-
нологій виробництва таких матеріалів повстала потреба вдосконалення властиво-
стей готових виробів та створення нових, які володіють високою конструкційною 
міцністю, теплоізоляційними і вогнезахисними властивостями, декоративністю, 
технологічністю тощо. 

У сучасному будівництві значну частку займають споруди, основу яких 
складають металоконструкції. Сталеві колони, балки, ферми тримають на собі всі 
інші елементи будівлі. Такі споруди зводяться для торговельних і спортивних 
комплексів, промислових підприємств і складів. Тим часом, відомо, що при 
виникненні пожежі метал, нагріваючись до температури 500-600 °С втрачає свою 
несучу здатність. Вогонь може повністю знищити будівлю, завдавши величезний 
матеріальний збиток. Тому, при проектуванні і будівництві такого роду об'єктів 
передбачається комплекс протипожежних заходів, до числа яких входить захист 
від дії вогню несучих металоконструкцій. 

Раціональне використання ефективних висотемпературостійких, 
теплоізоляційних матеріалів дозволяє знизити матеріалоємність конструкцій та 
непродуктивні теплоенергетичні витрати. В різних галузях промисловості 
експлуатується велика кількість теплових агрегатів і підвищення ефективності їх 
роботи дає значний економічний ефект. Вермикуліт - єдиний матеріал, спромож-
ний водночас забезпечити будівельним конструкціям високий вогнезахист, тепло-
, звукоізоляцію та декоративність. 
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Одержання теплоізоляційного конструкційно-оздоблювального матеріалу з 
високими експлуатаційними властивостями (коефіцієнт теплопровідності, міц-
ність на згин, вогнестійкість, нетоксичність тощо) зумовлює розробку технології 
їх отримання з вихідних компонентів відповідної якості. 

Найбільш повно цим вимогам відповідають силікатні в’яжучі (рідке скло) з 
високими значеннями в’яжучих властивостей, можливістю затвердівати при неви-
соких температурах нагрівання і здатністю утворювати міцні зв’язки з пористими 
мінеральними наповнювачами. А для мінеральних наповнювачів необхідні висока 
хімічна сумісність із в’яжучим, низький коефіцієнт теплопровідності, нетоксич-
ність та негорючість. До таких наповнювачів належить спучений вермикуліт. 

Технологія композиційного вермикуліто-силікатного матеріалу є техноло-
гічно простою і економічно доцільною, оскільки базується на використанні деше-
вої нетоксичної сировини, включає екологічно чисті процеси. Експлуатаційні вла-
стивості матеріалу є високими і в більшості показників переважають існуючі ана-
логи. Застосування розробленого матеріалу дасть змогу підвищити надійність 
конструкцій будівель, зменшити в 2 рази собівартість порівняно зі зразками світо-
вих аналогів. 
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Одним из основных параметров, характеризующих эффективность рабо-
ты системы пожарного водоснабжения является расход воды на пожаротуше-
ние. 

Расчет необходимого количества воды для тушение возможных пожаров 
– первоочередная задача при проектировании систем противопожарного водо-
снабжения, так как от правильного ёё решения зависит эффект пожарной за-
щиты, технико-экономические показатели системы, а следовательно и объем 
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неприкосновенного запаса воды, способ его хранения (все сказанное относит-
ся, естественно, и к другим огнетушащим средствам). В свою очередь, способ 
хранения запаса воды оказывает большое влияние на выбор систем и схем про-
тивопожарного водоснабжения. 

В настоящее время за действительные принято считать нормы расхода 
воды для тушения пожаров, разработанные Международным комитетом стан-
дартизации ISO. Заметим, что существующий норматив относится к объектам 
народного хозяйства, как городов, так и сельских населенных пунктов. При 
этом мнения специалистов по оценке норматива существенно расходятся: одни 
предлагают уменьшить норматив для сельской местности, другие – значитель-
но увеличить для городов. Однако достаточно веских аргументов при этом не 
выдвигается, так как нет единой концепции в обосновании расчетных расходов 
воды на пожаротушение жилых зданий. 

Этот норматив важен для организации тушения пожаров, имеет эконо-
мическое и оперативно-тактическое значение и именно поэтому он должен 
быть тщательно обоснован с научной и практической точек зрения. 

Целью работы является прогнозирование расходов воды при пожароту-
шении на основе законов распределения расчетных расходов воды в жилых 
зданиях различной этажности и степени огнестойкости. 

Нами было исследовано развитие и тушение пожаров в жилых зданиях, 
произошедших в Украине в период 2005 – 2009 годов. 

В работе выдвигалась гипотеза о показательном законе распределения 
расчетных расходов воды на пожаротушение - случайной величины. 

Задавалось эмпирическое распределение непрерывной случайной вели-
чины Q (расхода воды) в виде последовательности интервалов qi - qi+1 и соот-
ветствующих им частот ni, причем Σni = n (объем выборки). Выдвигалась гипо-
теза о том, что случайная величина Q имеет показательное распределение, и 
используя критерий Пирсона, при уровне значимости α, проверялась выдвину-
тая гипотеза. 

Использовался следующий алгоритм: 
1. Определение среднего значения расхода воды (в качестве среднего 

времени тушения одного пожара принималась середина интервала). 
2. Нахождение оценки параметра предполагаемого показательного рас-

пределения. 
Таким образом, определялась дифференциальная функция предполагае-

мого показательного распределения. 
3. Определение вероятности попадания Q в каждый из интервалов. 
4. Находились теоретические частоты. 
5. Сравнивались эмпирические и теоретические частоты с помощью 

критерия Пирсона. При этом по таблице критических точек распределения χ2, 
по уровню значимости α = 0,05 и определенному числу степеней свободы на-

ходили критическую точку правосторонней критической области 
2
крχ . 

Если 
22
крнабл χχ <  — то гипотезу о распределении Q по показательному 

закону принимали. Другими словами, данные наблюдений согласовались с 
этой гипотезой. 

В таблице 1 приведены законы распределения для жилых зданий раз-
личной степени огнестойкости и этажности. 
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 Таблица 1 – Степени огнестойкости зданий 
Э
та
ж
но
ст
ь 
зд
ан
ий

 

 1 ст. 
огнест. 

2 ст. 
огнест. 

3 ст. 
огнест. 

4 ст. 
огнест. 

5 ст. 
огнест. 

1-е зда-
ния 

_____ _____ отвергнута tetf 423,04326,0)( −=

а=0,05 
tetf

359,0

359,0)(
−

=

а=0,05 
2-е зда-
ния 

_____ еetf 34,034,0)( −=  
а=0,05 

отвергнута _____ _____ 

3-е зда-
ния 

_____ _____ еetf 25,025,0)( −=

а=0.025 
_____ _____ 

5-е зда-
ния 

_____ отвергнута овергнута _____ _____ 

6-е зда-
ния 

_____ _____ _____ _____ _____ 

9-е зда-
ния 

_____ отвергнута _____ _____ _____ 
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Екстремальними задачами людина цікавиться з античних часів. У Давній 

Греції вже давно (до VІ ст. до н.е.) знали про екстремальні властивості круга та 
кулі: серед плоских фігур з однаковим периметром найбільшу площу має круг; 
куля має максимальний об’єм серед просторових фігур з однаковою площею по-
верхні. 

Після загибелі античної цивілізації наукове життя в Європі почало відро-
джуватися лише у ХV ст. Екстремальні задачі виявилися серед тих, які зацікавили 
науковців. Але в античні часи ці задачі досліджувалися лише геометричними ме-
тодами і кожна задача вимагала для свого розв’язання специфічного прийому, а в 
ХVІІ ст. з’явилися методи вивчення екстремальних задач, які призвели до ство-
рення диференціального та інтегрального числення. Перші елементи математич-
ного аналізу були створені І. Кеплером (1615), який вперше сформулював, що в 
околі максимуму значення функції мало змінюється. Пізніше цю основну власти-
вість екстремумів було оформлено у вигляді теореми спочатку П. Ферма (для 
многочленів), а потім І. Ньютоном та Г.В. Лейбніцем для довільних функцій (тео-
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рема Ферма). 
З тих пір диференціальне числення застосовується для розв’язання практи-

чних задач. Наприклад: 
Задача. Якими повинні бути розміри пожежної автоцистерни об’ємом V, 

щоб на її виготовлення затратили найменшу кількість матеріалу? Вважати, що ав-
тоцистерна має циліндричну форму. 

Розв’язання: В задачі треба визначити, в якому відношенні повинні знахо-
дитися радіус та висота циліндра, щоб при заданому об’ємі V його повна поверх-
ня була найменшою. Повна поверхня циліндра  

 
22 2 ( 0)S RH R Rπ π= + >  

 
Найменше значення цієї функції і треба визначити. Але легко бачити, що S 

є функцією двох незалежних змінних. Відомо, що об’єм циліндра 
2V R Hπ= . 

В задачі V – величина відома. Виразимо H через V: 
 

2

VH
Rπ

=
.                                                 (1) 

 
З цим значенням Н повна поверхня циліндра 
 

2 2
2

22 2 , 2V VS R R або S R
R R

π π π
π

= ⋅ + = +
 

 
Тепер S – функція лише однієї незалежної змінної R: 

( )

( ) ( )

3

2 2

3

2 4 24 ;

4 4 0

V R VS R R
R R
VS R R

R

ππ

π

− −′ = + =

′′ = + ≠
 

і при будь-якому R маємо, що ( ) 0S R′′ > . З рівняння ( ) 0S R′ =  випливає, що  
 

3 34 2 0, .
2
VR V а Rπ
π

− = =
 

 

Оскільки ( ) 0S R′′ > , то це значення R доставляє функції S мінімум, а разом 
з тим і найменше значення. 

Підставивши в нерівність (1) це значення R, отримаємо, що  
 

3
2

3

2 , 2 .
2

2

V VH тобто H R
V π

π
π

= = =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠  

 
Таким чином, на виготовлення пожежної автоцистерни заданого об’єму 

буде використана найменша кількість матеріалу, якщо взяти висоту цистерни рів-
ною діаметру. 
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Екстремальні задачі вивчаються і наш час. Вони стали причиною виник-
нення та розвитку  функціонального аналізу, лінійного програмування, варіацій-
ного числення та інших галузей науки.  Екстремальні задачі мають широке засто-
сування в математиці, фізиці, механіці, економіці та ін.  
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Аналіз показує, що існуючі 8 тисяч пожежних депо України недостатньо 

для гарантованого та надійного протипожежного захисту селищ міського типу та 
сільських населених пунктів [1]. Серед умов, що сприяють великої кількості по-
жеж, найбільш вагомими є: 

- відстань від пожежного депо до місця пожежі (більше 3 км.) – 31,4% від 
загальної кількості показників, що зафіксовані в звітності статистики пожеж;  

- пізній час виявлення пожежі (більше 10 хв.) – 27,5%;  
- пізній час повідомлення про пожежу (більше 5 хв.) – 27,1%;  
- незадовільний стан доріг – 7,3%. 
У зв’язку з вищенаведеним, актуальною є задача побудови розміщення по-

жежних депо для забезпечення максимально можливої протипожежної захищено-
сті районів. При рішенні задачі для Новоазовського району Донецької області ви-
користано часові нормативи (середній час прибуття пожежного підрозділу – 12 
хвилин), які існують у більшості країн світу. Математична модель рішення такої 
задачі отримана в [1].  

У Новоазовському районі налічується 54 населених пункти, а загальна 
площа складає 1,0 тис. км2. Територію району охороняють наступні підрозділи: 
СДПЧ-78 м. Новоазовськ (Новоазовський районний відділ) та СДПЧ-22, СДПЧ-
23,  СДПЧ-24,  СДПЧ-25, ДПЧ-42, СДПЧ-53 м. Маріуполь. 

Для СДПЧ-78 м. Новоазовська площа обслуговування складає 158 км2; в 
місті Маріуполі: для СДПЧ-22 – 128 км2, СДПЧ-23 – 106 км2, СДПЧ-24 – 125 км2, 
СДПЧ-25 – 127 км2, ДПЧ-42 – 119 км2, ДПЧ-53 – 129 км2. Таким чином, існуючі 
підрозділи МНС Новоазовського району не в змозі забезпечити своєчасне прибут-
тя, гасіння пожеж та рятування людей всіх населених пунктів району. 

Для розрахунку оптимального розміщення пожежних депо використано 
комп’ютерну програму «Покриття» [2]. Після проведення аналізу, оцінки особли-
востей місцевості та території Новоазовського району, а саме тих населених пунк-
тів від яких підрозділи МНС знаходяться на значній відстані визначаємо місця 
дислокації підрозділів МПО, які необхідно створити. Доцільно розмістити підроз-
діли МПО в наступних  населених пунктах, а саме: с. Безіменне – чисельність на-
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селення в зоні обслуговування 6598 чоловік, с. Красноармійське – 5182 чоловіка, 
с. Хомутове – 2011 чоловік, відповідно.  

Проведені розрахунки дали наступні результати: для підрозділу в с. Безі-
менне площа обслуговування складає 90 км2; для підрозділу  в с.Красноармійське 
площа обслуговування складає 177 км2; для підрозділу  в с. Хомутове площа об-
слуговування складає 78 км2. Відповідно до розрахунку для захисту та обслугову-
вання Новоазовського району необхідно мати пожежних депо – 10 (в наявності 7); 
пожежних автомобілів – 39 (33); у тому числі: 

а) основних пожежних автомобілів загального та цільового призначення – 
35 (29); з них у бойовому розрахунку – 19 (13); у резерві – 16 (16); 

б) спеціальних пожежних автомобілів – 4 (4); з них у бойовому розрахунку 
– 4 (4); - у резерві – 0. 

З урахуванням цих результатів побудовано сітку покриття пожежними під-
розділами МНС та МПО Новоазовського району Донецької області (рис.1).  

 

 
Рис. 1 – Розміщення пожежних депо МПО, що пропонуються 

 
Для надійного забезпечення захисту від пожеж сільської місцевості Новоа-

зовського району, при середньому часі прибуття пожежного підрозділу до 12 хви-
лин, необхідно створити підрозділи місцевої пожежної охорони в с. Безіменне – 1 
відділення; с. Красноармійське – 1 відділення; с. Хомутове – 1 відділення. Для ор-
ганізації пожежогасіння у селищах, які знаходяться на значній відстані від підроз-
ділів МНС та МПО, організувати ПСО чи ДПК, які повинні мати на озброєнні 1 
одиницю пожежної або пристосованої для цілей пожежогасіння техніки та повин-
ні бути укомплектовані особовим складом для забезпечення цілодобового чергу-
вання в с. Комінтернове, с. Павлопіль, с.Набережне.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КУЛЬОВОГО 
МЛИНА ПРИ РОБОТІ В ЗАКРИТИЧНОМУ РЕЖИМІ 

 
Кузнецова М.М., ХДТУБА 

НК - Ємел’яненко М.Г, канд. техн. наук., доцент, ХДТУБА 
 

Основним параметром, що визначає режим роботи млина, і, тим самим, 
якість помелу матеріалу, є оптимальна кутова (робоча) швидкість (w) або частота 
(n) обертання барабану млина, котра залежить від критичної частоти обертання 
(nопт˜ nкр). Теоретично відомо, що критична частота обертання досягається тоді, 
коли частка «налипає» на внутрішню поверхню барабана і обертається разом з 
ним. Це трапляється, коли сила тяжіння частки врівноважується відцентровою си-
лою (G ≤ Fвідц). З цього рівняння визначаємо теоретичну критичну частоту обер-
тання: 

;gm
R
vm

⋅≥
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;Rnv π= 2
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, 
де: m – маса частки, що обертається, кг; 
g – прискорення вільного падіння, м/с2; 
v – лінійна швидкість обертання барабана млина, м/с; 
R – радіус внутрішньої поверхні барабана, м. 

Але це рівняння не враховує силу тертя частки, що підіймається, об повер-
хню барабану, хоча ця сила є значною складовою в рівнянні руху частки. Як пока-
зують експерименти, практична критична частота обертання значно перевищує 
теоретично розраховану (приблизно в 2 рази). 
Робоча частота обертання визначається за умови отримання найбільшої енергії 
удару частки при падінні і складає близько 70% від критичної. 

Пропонуємо розрахувати критичну швидкість з урахуванням сили тертя 
Тоді швидкість обертання, необхідна для утримання частки в будь-якій точці ба-
рабану дорівнює: 

fR
)cosf(sing

⋅
α⋅−α⋅

=ω
 

Коли кулька знаходиться у верхній точці, α=π, тоді R
g

=ω
. Максимальне 
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значення функція має при α=arctg(-1/f) – критична швидкість – дорівнює:  

fR
fg

max ⋅
+⋅

=ω
21

, 
що при значеннях f=0.3-0.4 в 1,5 – 1,8 рази перевищує значення швидкості, необ-
хідної для утримання кульки в верхній точці. 
 

Було проведено ряд експериментів для виявлення ефекту роботи млина на 
закритичних швидкостях: 
1) експеримент відтворював звичайний процес помелу в кульовому млині на ро-
бочому режимі (для даного лабораторного млина) 59 об/хв; 
2) експеримент відтворював процес роботи на закритичному режимі за розрахо-
ваними нами параметрами – робочий режим 139 об/хв. 

Порівнювались результати експериментів за такими показниками, як дис-
персність вихідного матеріалу, гранулометричне співвідношення зразків, отрима-
них в кожному з експериментів. Обробка зразків матеріалу отриманих в результа-
ті експерименту проводилася за допомогою набору сит з розміром отворів 80, 60 і 
40 мкм. Для заміру залишку на ситі використовувалися аналітичні ваги. Для кож-
ного з випадків знайдено середні значення, результати зведено до таблиці 

 
Таблиця 1 – Результати експерименту 

Залишок  
на ситі 

Експеримент 1 Експеримент 2 
Маса, г % Маса, г % 

80 мкм 1,324 8,7% 0,495 3,3% 
60 мкм 3,748 26% 2,145 14,3% 
40 мкм 3,427 22,8% 2,055 13,7% 

Пройшло че-
рез сито 40 

мкм 
6,377 42,5% 10,24 68,7% 
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режим

 
Рис.1 – Діаграма гранулометричного розподілу в зразках 

 
За результатами експерименту робимо висновок, що робота на закритич-

ному режимі має позитивний ефект. 
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ВИМІРЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТВЕРДИХ ТІЛ 

 
Кукуруза О.О., НУЦЗУ 

НК - Курська Т.М., канд. техн. наук, НУЦЗУ 
 

Вимірювання внутрішньої температури твердих тіл контактним методом 
переважно здійснюється за розташуванням чутливого елемента (термоперетворю-
вача) в отворах у досліджуваному тілі. Похибки вимірювання цієї температури 
зумовлені спотворенням в околі місця вимірювання початкового температурного 
поля, термічним опором між чутливим елементом та досліджуваним тілом, від-
мінністю теплофізичних характеристик об’єкта й термоперетворювача. 

Спотворення температурного поля можна зменшити шляхом зближення у 
процесі конструювання теплофізичних характеристик об’єкта й термоперетворю-
вача, мінімізацією розмірів термоперетворювачів та їх розташуванням вздовж ізо-
терм. У разі розташування термоперетворювача у глибіні тіла збурення  ΔТ поля 
температур Т0(z) визначається виразами: 

,bz)z(T)z(T)z(T
0T

0T
T0 λ+λ

λ−λ
=−=Δ

 
для розподілу у середині термоперетворювача. 

Найменша похибка вимірювання буде за розташування чутливого елемента 
точно по центру термоперетворювача. Якщо ж місце розташування невідоме, то 
максимально можлива похибка вимірювання: 

.bR2)R(T)0(TT
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Для типового розташування стрижневого термоперетворювача існує на-

ближений розв’язок задачі для похибки вимірювання у точці х (де перебуває 
злют) у вигляді: 
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Для випадку, коли температура поверхні Тп відома, або у вигляді: 
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коли ця температура невідома. 

Тут k=βL; 
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- ефективний коефіцієнт теплопередачі між термоперетворювачем і об’єктом; – 
ефективний коефіцієнт теплопередачі між торчаком термоперетворювача й 
об’єктом; а0 – коефіцієнт тепло видатності; hпр, λпр – грубизна й теплопровідність 
проміжку; λТ, λТП – ефективна теплопровідність термоперетворювача у повздовж-
ньому та поперечному напрямках; р, S – периметр і площа перерізу термопере-
творювача.  
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УДК 539.19 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ 
ФУЛЛЕРЕНОВ 

 
Кучер С.С., НУГЗУ 

НК - Литинский Г.Б., канд. хім. наук, доцент, НУГЗУ 
 

Фуллерены, углеродные нанотрубки (УНТ) и открытый сравнительно недав-
но графен представляют собой новые аллотропные формы углерода  обладающие 
уникальными физическими и техническими свойствами. 

Эти и родственные им вещества лежат в основе современной нанотехноло-
гии и их свойства  интенсивно исследуются во всём мире.  

В докладе сделан обзор химических и физических свойств фуллеренов и 
УНТ и их производных, рассмотрены основные методы получения и области 
применения фуллеренов и родственных наноструктур – онионов, эндоэдралов и 
наотрубок.  

На основе простейшей квантовой модели — модифицированной модели 
свободных электронов — рассмотрена электронная структура фуллеренов и их 
гетерозамещённых аналогов. В этой модели, предложенной одним из авторов, 
движение π-электронов по поверхности молекулы фуллерена описывается моде-
лью пространственного жёсткого ротатора, а влияние гетероатомов на электрон-
ную структуру описывается с помощью первого порядка квантово-механической 
теории возмущений для δ-образного потенциала гетероатома. Такой подход по-
зволяет получить аналитические выражения для сдвигов электронных уровней 
линейных и циклических сопряжённых молекул, а также моно- и дизамещённых 
аналогов фуллеренов типа Сn-1X,  пара-Сn-2X2  или СnY,  пара-СnY2, где Х и Y — 
гетероатом и атомная группа (радикал); n – число атомов С в молекуле фуллерена. 

Проведено сравнение полученных формул с расчётами этих молекул мето-
дом МО ЛКАО Хюккеля и показано их качественное согласие. 

 
 

УДК 621.(07) 
 

РОЗРОБКА ТА ВИГОТОВЛЕННЯ МАКЕТУ СИСТЕМИ ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА», РОЗДІЛ «ДЕТАЛІ МАШИН» 
 

Лєсіна І.Ф., НУЦЗУ 
НК –Чернобай Г.О., канд. техн. наук, доцент, НУЦЗУ 
       Міщенко І.В., канд. техн. наук, доцент, НУЦЗУ 

 
За останні роки в Україні значно змінилась інфраструктура системи освіти, 

сучасні форми освітньої та виховної роботи виходять далеко за рамки традицій-
них уявлень та стереотипів.  

Вимоги сьогодення до проблематики, змісту та сфер діяльності освіти, її 
спрямування у русло Болонського процесу обумовлюють необхідність одержання 
майбутніми фахівцями високого професійного рівня і його подальшого безперер-
вного зростання.  



 

 490

 

 

Зазначене в повній мірі стосується фахів-
ців МНС, загально-технічна підготовка яких пе-
редбачає викладання прикладної механіки.  

Для проведення лабораторних занять з цієї 
дисципліни на кафедрі прикладної механіки в ра-
мках роботи наукового товариства курсантів і 
студентів розроблено та виготовлено макет сис-
теми вал-шестерня (Рис. 1), яка може бути вико-
ристана при проведенні занять з розділів «Деталі 
машин» та «Теорія механізмів і машин». 

Макет дає можливість на практиці ознайо-
митись з особливостями конструктивного рішен-
ня системи вал-шестерня та провести визначення 
геометричних параметрів зубчастого колеса. 
 Рис.1 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Прикладная механика. /Под ред. К.И. Заблонского. – К.: Вища  школа. 
1979. – 280 с. 

2. Иванов М.Н. Детали машин. –М.: Машиностроение, 1984. – 399 с.  
3. Решетов Д. Н.  Детали машин. –М.:  Машиностроение,  1989. –496 с. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ 
ПРИ ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ С ВОЗДУХА 

 
Линник Д.С., Дудник Ю.В., НУГЗУ 

НК – Мунтян В.К., заведующий кафедрой, НУГЗУ 
 

С начала 1930-х годов проводились исследования направленные на повы-
шение эффективности тушения лесных пожаров. В СССР в 1932 г. Было начато и 
в 40-50 годы продолжено изучение применения различных химических смесей 
для борьбы с лесными пожарами. В процессе этих исследований наиболее эффек-
тивными были признанны сульфат аммония и сульфаминоволокнистый аммоний. 
Их растворы годились как для непосредственного тушения кромки пожара, так и 
для прокладки перед его фронтом заградительных огнегасящих полос. 

В США проведены производственные испытания с применением авиации 
двух крупных групп химических веществ для борьбы с лесными пожарами. К 
первой группе химических веществ краткосрочного действия относится вода со 
смачивателями и гелеобразователями ( например-альгинат натрия), а также гели - 
альгинат кальция, бентонитовая глина. Ко второй, долгосрочного действия, груп-
пе ингибиторов относится: натрий-кальциевый борат, двузамещенный фосфат 
аммония и сульфат аммония. Наиболее перспективным  признан 15-18%-ный 
водный раствор фосфата аммония, который наряду с высокими огнетушащими 
свойствами одновременно является и удобрением. 

Начиная с 60-х годов прошлого столетия, и по настоящее время, в ряде 
стран ведутся целенаправленные исследования по разработке огнетушащих со-
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ставов для борьбы с лесными пожарами, включая технологии их получения и 
применения. 

Проведенные опытные работы по тушению лесных пожаров газами, путем 
сбрасывания авиационных бомб взрывного действия со стеклянными ампулами, 
начиненных четыреххлористым углеродом, не показали эффективности этого 
способа из-за затруднений в снабжении и транспортировке, сложности в хранении 
и доставке на место пожара четыреххлористого углерода, а также его высокой 
стоимости. 

Для авиационной борьбы Ленинградским НИИ лесного хозяйства были раз-
работаны огнетушащие составы долговременного действия ОС-1А, включающие в 
себя 54-63% диаммонийфосфата, мочевины и хлористого аммония, 20-44% натрий 
карбоксиметилцеллюлозы (загуститель), а также красящую композицию пигментов 
и органичных красителей. При сливе с воздуха образуется компактная струя за счет 
повышенной вязкости раствора, что позволяет увеличить длину противопожарной 
полосы под пологом леса. Для слива с воздуха используются водосливные устрой-
ства (ВСУ-5) которые крепятся на внешней подвеске вертолета Ми-8Т. 

В США для борьбы с лесными пожарами  фирма Monsanto Company разра-
ботала аналогичные составы Фос-Чек 259 и 202. Аналогичные химические соста-
вы называют еще «огнезащитными концентратами». 

Анализируя опыт авиационной борьбы в США, Франции, Германии, Кана-
де, СССР, необходимо заметить, что прокладка огнегасящих заградительных по-
лос  растворами огнезадерживающих  химических составов перед кромкой пожа-
ра является более эффективной операцией, чем тушение кромки пожара водой и 
огнетушащими составами. 

Немаловажное значение для эффективности тушения лесных пожаров при 
помощи авиации является использование огнетушащих составов на основе поли-
мерных загустителей (сополимеры акриловой кислоты, эфиры полиоксиэтилена, 
моноолеат), которые должны иметь низкую величину задержания кронами де-
ревьев, а также потерь от дробления, сноса и испарения при сливе с воздуха. Все 
эти показатели в конечном итоге должны увеличить длину огнезадерживающей 
заградительной полосы. Однако практика в их использовании выявила целый ряд 
таких недостатков, как: малодоступность для широкого применения, высокая 
стоимость, загрязнение окружающей среды, ухудшение качества и эффективности 
полученных на их основе химических составов. Тем не менее, перспективными 
полимерными загустителями следует считать для воды и огнетушащих составов 
полиакриламиды линейного строения. 

Из вышесказанного мы можем наблюдать большие перспективы в исполь-
зовании химических составов для авиатушения лесных пожаров, однако, в то же 
время, присутствие ряда недостатков практически для любого состава. В настоя-
щее время продолжаются исследования по созданию новых огнетушащих соста-
вов, полученных на основе природного сырья и технологических отходов мине-
ральных удобрений. 
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Одним из наиболее экономичных методов транспортировки газов является 
трубопроводный транспорт. Расчеты и экспериментальные испытания сущест-
вующих систем магистрального транспорта показали техническую возможность 
их использования для транспортировки и распределения газообразного водорода 
и его смесей с другими газами при наличии более мощных компрессорных уста-
новок, чем используемые для перекачки природного газа. 

Однако, для транспортировки водорода лучше использовать специально 
сконструированное оборудование. При изготовлении технологического и транс-
портного оборудования для водорода обязательно должны учитываться все спе-
цифические свойства газообразного продукта. Поскольку водород является до-
вольно пожаро- и взрывоопасным газом с широкими концентрационными преде-
лами воспламенения и взрываемости, необходимо уделять большое внимание 
размещению на местности технологического оборудования. Основной задачей 
при размещении систем является ограничение взаимовлияния оборудования при 
образовании и воспламенении горючих смесей. 

Обычные утечки газа при его распределении вызываются в основном не-
плотностями в соединениях труб и их незащищенностью. В случае разрыва участ-
ка трубопровода, по которому транспортируется водород, выброшенный в окру-
жающую атмосферу водород может детонировать в смеси с воздухом. Вследствие 
этого на случай аварийного разрыва трубопровода в системе должна быть преду-
смотрена аппаратура для отсечки подачи водорода с возможно меньшим време-
нем срабатывания. Разбавление водорода другими газами является одним из ре-
альных путей снижения его взрывоопасности в системе распределения. 

Помимо взрыва при выбросе водорода опасная ситуация может возникнуть 
из-за пожара. Для того чтобы исключить непосредственное воздействие пламени 
на окружающие объекты, они должны быть удалены от взрывопожароопасных 
объектов. 
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Одной из важных функций глобальных навигационных спутниковых сис-

тем (ГНСС) в последние годы становится непрерывный мониторинг напряженно-
деформированных состояний потенциально опасных естественных и искусствен-
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ных объектов, предпринимаемый  с целью оценки возможности развития чрезвы-
чайных ситуаций.  Использование ГНСС (например, GPS [1]) для решения подоб-
ных задач базируется на законе Гука, который в общем случае определяет связь 
механических напряжений с пространственными деформациями.  Именно благо-
даря существованию такой связи при мониторинге потенциально опасных объек-
тов (зданий, мостов, плотин, дамб, карьеров и т.п.) могут контролироваться как 
напряжения, так и деформации. 

Мониторинг деформаций при этом сводится к измерениям параметров гео-
дезических сетей, размещенных на контролируемых объектах (определению длин 
базисов и высотных отметок отдельных точек сети  с помощью GPS-технологий) 
и процедуре их уравнивания (с помощью известных в геодезии методов). По ре-
зультатам повторных измерений сетей и последующего уравнивания определяют-
ся характеристики деформаций (удлинения линий, угловые искажения) и делают-
ся выводы о вероятности реализации  чрезвычайной ситуации [2]. 

Эффективность использования GPS-технологий в мониторинге потенци-
ально-опасных объектов существенно связана с точностью измерений, осуществ-
ляемых в рамках таких технологий. В этой  связи актуальными являются исследо-
вания и разработки, направленные на повышение точности измерений, в частно-
сти, исследования с целью повышения точности учета эффектов влияния ионо-
сферы и тропосферы Земли на результаты  GPS-измерений.  

В докладе представлены результаты оценки остаточной погрешности, свя-
занной с влиянием тропосферы, для случая, когда измерения проводятся в диффе-
ренциальном (разностном) режиме. Показано, что для небольших длин контроли-
руемых линий (до 1 км) в таком режиме влияние тропосферы может быть умень-
шено на два-три порядка, что позволяет исключить из рассмотрения соответст-
вующую составляющую погрешности измерений и повысить, тем самым,  досто-
верность прогноза чрезвычайной ситуации. 
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Тушение пожаров с воздуха играет важную роль в защите человеческих 
жизней и территории государства. В работе [1] описывается развитие модели 
(ADM), предназначенной для моделирования сброса огнетушащих веществ с воз-
духа. Внутренняя структура модели разделена на 4 модуля:  
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1) для моделирования условий потока воздуха; 
2) для сброса ОГВ с резервуара; 
3) для численного описания аэродинамического распада ОГВ 
4) для движения ОГВ и капелек сформировавшихся во время предыдущего 

модуля. 
Модель требует только одного входного файла, в котором пользователь ука-

зывает все параметры, необходимые для моделирования. Некоторые из них уже оп-
ределены как значения по умолчанию, которые могут быть изменены в зависимо-
сти от доступной информации. Входные данные могут быть категорированы с точ-
ки зрения особенностей ОГВ, параметров полета и метеорологических условий. 

Изменение расхода во время сброса может быть обеспечено пользователем 
как дополнительный входной файл, или альтернативно это может быть вычислено 
моделью. Модель справедлива для трех использующихся в настоящее время сис-
тем сброса: стандартная система, система постоянного потока и модульная систе-
ма пожаротушения (MAFFS). 

В герметичных системах, таких как MAFFS, информация о диаметре ка-
пель, задается пользователем. Для стандартных систем сброса измерение расхода 
невозможно, поэтому модель предлагает возможность расчета оттока жидкости от 
резервуара. Этот подход базируется на вычислении расхода в зависимости  от 
геометрии резервуара и уровня открытия шлюза. Модель пошагово вычисляет 
эффективную площадь потока, которая зависит от угла открытия шлюза. Эти дан-
ные могут быть заданы пользователем или оценены моделью.  

Модель ADM была создана по результатам измерений измельченых капель 
различных ОГВ, полученных во время 18 тестовых сбросах. Сбросы проводились в 
Марселе (Франция) [2] и Марана (США) с самолета Tracker S2. Концентрации ОГВ 
на земле определяли методом "«cup-and-grid» " [3], согласно которому используется 
сетка чашек, а вес ОГВ в каждой из чашек замерялся после каждого сброса. 

Тип системы сброса, параметры полета, метеорологические условия и осо-
бенности ОГВ были различны при определении распределения концентрации 
ОГВ на земле. 

 

 
 

Рис. 1 – Сравнение между моделируемыми и полученными с помощью “cup-
and-grid” метода концентрациями ОГВ на земле (Марсель) 

 
Из тестов сделанных в Маране были определены следующие  минималь-
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ные пороговые концентрации для каждого уровня: 0.25, 0.75, 1.5, 2.5, 3.5, 5.5, 7.5 
и 9.5 gpc (1 gpc соответствует 1 американскому галлону на 100 квадратных футов, 
приблизительно 0.4 л на квадратный метр). Эта  единица измерения в настоящее 
время используется американской Лесной службой. Количественный анализ для 
моделирования был получен статистическим анализом результатов для каждого 
из сбросов. 

Модель учитывает особенности при использовании различных систем 
сброса. Например, ADM учитывает накопление ОГВ спереди пятна, полученного 
при стандартной системе сброса, а при использовании систем с постоянным пото-
ком распределение ОГВ на земле почти одинаковое в пределах пятна. 

По результатам статистических данных, полученных в исследованиях, 
можно прийти к заключению, что модель вполне адекватна для обоих экспери-
ментов независимо от вязкости вещества. Проверка модели на адекватность пока-
зала для каждого уровня покрытия процент ошибки ниже, чем 10 %. 

Модель, прежде всего, предназначена для применения в поддержке разви-
тия и тестирования, более эффективных ОГВ и систем сброса. Она может исполь-
зоваться также в обучении, проведении учений с пилотами, воздушными коорди-
наторами, специалистами гражданской обороны и подразделениями МЧС. 
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Відомо, що міна знешкоджується шляхом вигвинчування блока з детона-

тором [1]. Вигвинчувати підривник треба дуже обережно, оскільки він є найбільш 
чутливою частиною міни. Витягання детонатора із міни ускладнюється зростан-
ням сил тертя в нарізному з’єднанні при тривалому рухливому контакті підривни-
ка з корпусом міни. В процесі витягання відбувається велике навантаження на мі-
ну і детонатор, що є дуже небезпечним. 

Розроблено метод витягання детонатора зі зменшеним навантаженням на 
міну і детонатор в процесі витягання шляхом вібраційного переміщення детона-
тора ультразвуком. Цей метод значно підвищує безпеку розмінування. 
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Відповідний пристрій для витягання детонатора з ковпачком (на якому є 
нарізка) із нарізного гнізді корпуса міни містить переносну панель з блоком 
управління, батарею живлення, ультразвуковий генератор з вимикачем та приво-
дний елемент у вигляді роз’ємної хрестовини, закріпленої за допомогою гвинтів 
на ковпачку детонатора. По різні боки хрестовини наклеєні блоки з двох 
п’єзоелектричних елементів, електроди яких підключені до ультразвукового гене-
ратора. Хрестовина разом з п’єзоелементами та ковпачком детонатора являє со-
бою резонансну акустичну систему з пучністю ультразвукових коливань в зоні 
нарізного з’єднання ковпачка з корпусом міни. 

Сапер, знаходячись в укритті, з блоку управління подає електричний сиг-
нал на вимикач, який запускає ультразвуковий генератор. Електричні коливання 
від генератора надходять на електроди п’єзоелементів, де вони перетворюються в 
механічні коливання ультразвукової частоти. Поздовжні хвилі від п’єзоелементів 
передаються в хрестовину, де вони перетворюються в крутильні коливання ков-
пачка, які надходять в нарізне з’єднання.  

Під дією ультразвукових коливань в нарізному з’єднанні момент сил тертя 
суттєво зменшується, а при подальшому зростанні інтенсивності коливань ковпа-
чок починає вигвинчуватися із нарізного гнізда міни. Вібраційне переміщення ко-
впачка триває до повного виходу детонатора із міни. 

При такому розмінуванні значно (приблизно у два рази) зменшується си-
лове навантаження на підривник і міну, що підвищує безпеку робіт. Запропонова-
ний метод може використовуватися поряд з іншими способами витягання детона-
торів із мін. Для одноразового використання можливе застосування клеєного 
з’єднання хрестовини з ковпачком детонатора. 

Випробування дослідного зразка пристрою для витягання детонатора із на-
різного гнізда М10×1 довели, що вигвинчування можна здійснити за допомогою 
двох п’єзокерамічних блоків по два елементи (матеріал ЦТБС-3) діаметром 10 мм 
завтовшки 5 мм, підключених до генератора УЗГІ-0,1/22. Тривалість операції 
складає декілька секунд. 
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Для всех объектов энергетики комплексное решение проблем прочности, 

ресурса и безопасности в значительной степени сводится к научно обоснованному 
определению допустимих расчетных параметров ресурса и удержанию состояний 
рассматриваемых объектов в допускаемых пределах по уровням напряжений σ  и 
деформацией е: σ≤[σ], е≤[е], где допускаемые величины σ и е определяются как 
их разрушающие значения σf  и еf уменьшенные на соответствующие запасы n: 
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Сами факты образования разрушения, недопустимых деформаций, потери 

устойчивости, усталости, длительного разрушения и возникновения трещин в эле-
ментах энергооборудования в явном виде не учитывали тяжесть последствий отме-
ченных опасных явлений и процессов. Такая постановка проблемы стала важной 
уже в период второй мировой войны, когда нанесение ущерба противнику путем 
разрушений гражданских и военных объектов и безвозвратных людских потерь 
превратились в одну из главных целей воюющих сторон. В условиях мирного вре-
мени при создании и использовании все более ответственных и дорогих объектов 
техники, в полной мере удовлетворяющих условиям прочности, ресурса и надеж-
ности, в 70-80 годы ХХ века стала формироваться система требований к их безо-
пасности, получившая в последующем определении «техногенной безопасности». 
На первых этапах под безопасностью S в первую очередь понималась надежность 
Р(н), а под риском R вероятность Р=Р(к) разрушения (или повреждения):  

S=Р(н)=1-Р(к); R=Р=Р(к). 
Вместе с тем сам факт разрушения и вероятность его возникновения могут 

быть сопряжены с различными материальными и человеческими ущербами U. 
При этом величины ущербов, также как и характеристики Р(н), Р(к) могут иметь 
вероятностную природу. Тогда интегральным показателем безопасности S может 
стать риск R, являющийся функционалом вероятности разрушения Р и ущерба U:  

R=FR(P,U); S=FS{R}. 
Такой подход позволил записать требования к техногенной безопасности 

при эксплуатации высокорискового объекта в форме, аналогичной классическому 

требованию к прочности: k
э

k
э RR;SS <> .  

Проводя дальнейшую аналогию с прочностью, можно записать 

[ ] [ ],S
n
SS;R

n
)k(RR

S

kэ

R

э =≥=≤
 

где nR, nS – запасы по риску и безопасности, [R], [S] – допускаемые (приемлемые) 
риски и безопасность. 

Общая постановка фундаментальных задач безопасности и риска энерго-
оборудования с учетом их прямой количественной связи с постановкой задач 
прочности, ресурса, надежности и живучести должны включать общий комплекс-
ный и взаимоувязанный анализ всех факторов влияния. 
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Кавитация - это местное нарушение сплошности течения жидкости с обра-
зованием паровых и газовых пузырей (каверн), обусловленное местным падением 
давления в потоке. Явление кавитации совершенно одинаково и для потока, обте-
кающего неподвижное тело, и для среды, в которой движется тело. В обоих слу-
чаях важны лишь относительная скорость и абсолютное давление. Соотношение 
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между давлением и скоростью, при которых происходит кавитация, может быть 
определено из уравнения Бернулли  и представлено в виде  безразмерного крите-
рия, который называется кавитационным коэффициентом (числом кавитации). 
Условия, благоприятные для кавитации, создаются, когда давление в жидкости 
падает, стремясь к давлению насыщенного пара, а скорость растет в соответствии 
с уравнением Бернулли. 

Как только условия, благоприятные для кавитации, исчезают (давление 
становится выше давления насыщенного пара), образовавшиеся пузырьки тут же 
схлопываются с высвобождением значительного количества энергии.  

Практические проявления кавитации весьма разнообразны. Это может 
быть, в частности,  повреждение и даже полное разрушение поверхностей под-
водных конструкций, гребных винтов, турбин, насосов и даже узлов ядерных ре-
акторов. Кавитация может существенно увеличивать гидродинамическое сопро-
тивление, в результате чего снижается коэффициент полезного действия гидрав-
лического оборудования. Чрезмерная кавитация на гребном винте может умень-
шить его тягу и ограничить максимальную скорость судна; кавитация может так-
же быть причиной снижения производительности турбины или насоса и даже 
срыва его работы.  

Как правило, кавитация нежелательна (в частности, в морской и турбона-
сосной технике). Но в некоторых случаях ее вызывают намеренно. Примером мо-
жет служить кавитационный гидромонитор. Большая энергия, высвобождающая-
ся при схлопывании кавитационных пузырей в водяной струе, используется для 
бурения (за счет эрозии) горных пород и для обработки поверхностей. 

При ультразвуковом медицинском обследовании в биологических тканях 
также могут возникать и расти кавитационные пузырьки. При наличии кавитации 
ультразвук большой интенсивности может вызвать повреждение тканей. 

В докладе обсуждаются примеры эффектов кавитации, которые могут соз-
дать угрозу для безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, входя-
щих в состав гидроэлектростанций, и подлежат обязательному контролю [1]. 
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РЕЗОНАНСНИЙ СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ 
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Ефективність підривних робіт на відміну від традиційних технологій, які 

було проаналізовано в даній роботі та було широко розглянуто в [1,2], можна під-
вищувати за рахунок використання сприятливої, з точки зору руйнування льоду, 
інтерференції хвильових коливань льодяного покрову, які виникають при вибу-
хах, оскільки складання амплітуд пружних хвиль (ПХ) може викликати зростання 
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вигинаючих напружень у льоду та відповідне збільшення ділянки  руйнування 
льодяного покрову [2].  

Для підвищення ефективності підривних робіт при руйнуванні крижаного 
покриву пропонується використовувати резонансний спосіб, що полягає у встано-
вленні під лід на відстані один від одного двох зарядів вибухової речовини (ВР) й 
третього заряду посередині між ними, тобто на половині відстані від будь-якого з 
крайніх зарядів. Потім одночасно підривають крайні заряди. Центральний заряд 
підривають у момент зіткнення фронтів ПХ від крайніх зарядів. У цьому випадку 
відбудеться додавання амплітуд ПХ: від підриву крайніх і центрального зарядів, 
що дозволить підвищити ефективність підривних робіт.  

Наступний спосіб руйнування полягає у встановленні під лід не менше 
двох зарядів однакової потужності на одній вертикалі поблизу від об’єкту, який 
відбиває ПХ, на відстані, кратній довжині ПХ. Заряди підривають почергово з 
інтервалом часу, що дорівнює періоду ПХ. Це дозволяє використовувати енергію 
відбитих від об’єкту хвиль і тим самим підвищувати ефективність підривних 
робіт при руйнуванні льодяного покрову поблизу гідротехнічних споруд або бере-
гу. Для можливості використання енергії відбитих хвиль в розвитку коливального 
процесу кількість встановлених під лід зарядів повинна бути такою, щоб в момент 
підриву останнього заряду почали взаємодіяти прямі, тобто хвилі від підриву 
зарядів, і відбиті ПХ. Розташування зарядів відносно споруди та почерговий 
підрив їх з періодом ПХ Т дозволяє використовувати при руйнуванні льоду 
енергію збуджених та відбитих хвиль, оскільки між місцем підриву і спорудою 
будуть формуватися стоячі хвилі. Таким чином, підрив зарядів здійснюється в 
такт зі збудженими і відбитими хвилями, що дозволяє більш ефективно розгойда-
ти льодяний покров до амплітуди, достатньої для його руйнування. Цей спосіб 
руйнування льоду пояснюється наступним (Рис. 1): під льодовий покров 1 в воді 2 
на одній вертикалі 3 встановлюють заряди С1, С2 вибухової речовини однакової 
потужності на відстані L1 від об’єкту 4, який відбиває ПХ. Після підриву першого 
заряду С1 через час Т льодяний покров деформується по кривій 5.  

4

1 5 6 7 8

2 3
L1

C1
C2
C3

 
Рис. 1 – Резонансний спосіб руйнування льоду: С1, С2, С3 – заряди ВР; 

L1 – відстань між об’єктом, який відбиває ПХ та зарядами вибухової речови-
ни; 1 – льодовий покрив; 2 – вода; 3 – вертикаль, по якій встановлюються 
заряди ВР; 4 – об’єкт, який відбиває ПХ; 5, 6, 7, 8 – амплітуди ПХ в різних 
умовах. 
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По закінченню часу Т підривається другий заряд С2, тобто в такт з коли-
вальним процесом, який розвинувся від підриву заряду С1. В результаті складан-
ня коливань льоду від підриву цих зарядів амплітуда ПХ зростає и льодяний по-
кров через час 2Т здеформувався б по кривій 6, якщо не враховувати вплив на 
прогини льоду відбитої хвилі. Однак, через час Т після підриву 1-го заряду у льо-
ду між об’єктом 4, який відбиває ПХ і місцем підриву зарядів 3 виникає відбита 
хвиля, профіль якої через час 2Т буде описуватися кривою 7. Накладання відбитої 
хвилі 7 на хвилю 6 призведе до подальшого зростання амплітуди ПХ, оскільки ці 
коливання будуть відбуватися в одній фазі. 

Отже, через час 2Т деформація льодяного поля буде описуватися кривою 
сумарних ПХ 8, тобто руйнівна здатність хвиль зростає. Підрив наступних зарядів 
в такій же послідовності буде сприяти подальшому росту інтенсивності ПХ. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу існуючих способів захисту 
мостів та гідротехнічних споруд від льодоходу, які тим чи іншим чином застосо-
вуються на річках нашої держави, визначені їх негативні та позитивні аспекти, а 
також доведено, що існуючі способи не в повній мірі забезпечують проведення 
означених робіт.  

Це дало можливість сформулювати основні напрямки вдосконалення 
льодоруйнівних робіт та розробити резонансний спосіб руйнування льоду.  

Використання цього способу безперечно покращить безпеку для особового 
складу, прискорить та полегшить виконання робіт по захисту мостів та 
гідроспоруд під час льодоходу. 
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Рассмотрим проблему определения оценки уровня токсической опасности 

относительно человека и конкретной меры ущерба. В качестве меры ущерба мо-
жет быть принят определенный уровень поражения, в данном случае будем рас-
сматривать крайнюю меру «ущерба» – летальный исход. Рассмотрим токсическое 
воздействие опасных химических веществ (ОХВ). Экспериментально установле-
но, что зависимость между дозой вещества, полученной организмом человека, и 
его реакцией на это воздействие, выражается S-образной кривой [1]. В общем 
случае токсического воздействия на человека величина вероятности поражения 
Рпор определяется функцией Гаусса: 
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Верхней границей интеграла является пробит-функция, которая отобража-
ет связь между вероятностью поражения и дозой негативного влияния [2] и имеет 
вид 

Dba lnPr ⋅+=                                                (2) 

где rP  – вероятностная единица (пробит), a и b – эмпирические коэффици-
енты, которые характеризуют специфику и степень опасности вещества или про-
цесса, D – доза негативного влияния. 

В случае пребывания человека в атмосфере с постоянной концентрацией 
токсиканта и его воздействия на человека величина вероятности поражения Рпор 
определяется соотношением: 

( )τ⋅⋅+= n
tCba lnPr                                           (3) 

где n – показатель степени (эксперимент), τ – время воздействия, мин.,    Сt – 
концентрация токсиканта, которая связана с концентрацией ХОВ соотношением 

 
( )

M
tCCt ⋅

+⋅
=

187,12
15,273

                                                (4) 
 
где С – концентрация ХОВ (мг/л), t – температура смеси, 0С, М – молекулярная 

масса ОХВ. 
На рис. 1 представлен график зависимости пробит-функции от уровня кон-

центрации аммиака и его токсическое воздействие в зоне аварии на протяжении 
30 минут. Вероятность поражения людей с летальным исходом через указанное 
время при концентрации аммиака 500 мг/м3 составит 8,1%, при концентрации 
1000 мг/м3 – 87,8% и при концентрации 1500 мг/м3 – 99,6%. 
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Рис. 1. Зависимости значения пробит-функции от времени воздействия аммиака 

для различных концентраций: 1 - 500 мг/м3, 2 – 1000 мг/м3, 3 - 1500 мг/м3. 
 
Математическая модель пробит-функции позволяет определять критиче-

ское время нахождения людей в зоне аварии с воздействием ОХВ в зависимости 
от изменения их концентрации. Существенной особенностью построенной модели 
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является возможность прогнозирования времени эвакуации людей из зоны ава-
рии, а также предельно допустимого времени работы в зоне ликвидаторов при 
авариях с различными химическими веществами. 

Анализируя опасности на ООО “Сумыхимпром” определено, что наиболее 
опасным участком является перекачивание аммиака от компрессоров к маслоот-
делителям, где аммиак проходит под давлением 3 кПа, по трубопроводу Ø 80 мм. 
При этом, при разрушении участка возможно образование взрывоопасной конце-
нтрации в помещении через 30 минут с начала разрушения. 

Таким образом, руководитель ликвидации аварии должен учитывать не то-
лько время образования взрывоопасной смеси, но и токсическое воздействие ОХВ 
и обеспечить безопасность проведения работ с эвакуацией людей не позднее рас-
четного времени. 
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УДК 614.8 
 
ЕЛЕКТРИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ГАСІННЯ ПОЖЕЖ 

 
Соборов Р.Д., НУЦЗУ 

НК - Деркач Ю.Ф., канд. фіз.-мат. наук, стар. наук. співр., НУЦЗУ 
 

В доповіді висвітлено запропонований професором Самарського технічно-
го університету Дудишевим В.Д. новий метод пожежогасіння. Метод випробува-
но в лабораторних умовах і запатентовано [1,2]. 

В основі методу описаний ще М.Фарадеєм фізичний ефект відхилення по-
лум’я в зовнішньому електричному полі [3].  

Фізична суть процесу гасіння зводиться до наступного [4,5]. Любе полум’я 
іонізоване. В процесі  горіння протікають ланцюгові реакції поділу заряджених 
радикалів речовини, що горить. Зовнішнє електричне поле достатньої напружено-
сті витягує із зони горіння електрони і різнойменно заряджені радикали речовини, 
що горить, шляхом їх відхилення і осадження на спеціальні високовольтні жаро-
стійкі електроди, які розміщені в зоні горіння за межами полум’я і з’єднані з дже-
релом високовольтної напруги. В результаті в зоні горіння порушуються умови 
підтримання ланцюгових реакцій подрібнення радикалів в ядрі полум’я і ланцю-
гові реакції горіння згасають або взагалі припиняються. Візуально спостерігається 
ефект зриву полум’я, при цьому полум’я згасає, як правило, стрибкоподібно. 

Найпростіший пристрій для експериментальної реалізації винаходу схема-
тично зображено на рис.1. В його склад входить високовольтний блок 2 з  напру-
гою, що регулюється, рухомі електроди 3, розташовані поблизу факелу полум’я 1. 
Між електродами 3 створюється постійне зовнішнє електричне поле з напружені-
стю, що виключає пробій між електродами через полум’я. В результаті вільні еле-
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ктрони і різнойменно заряджені радикали вириваються із полум’я 1 і притягують-
ся до електродів 3. Якщо напруженість електричного поля перевищує 1 кВ/см, то 
протікання ланцюгових реакцій в зоні горіння стає неможливим і полум’я стриб-
коподібно гасне. Експериментально підтверджено, що із збільшенням напружено-
сті зовнішнього електричного поля гасіння полум’я відбувається більш ефектив-
но. Напруженість поля регулюється зміною вихідної напруги блоку 2 або зміною 
відстані між електродами. 

 

 
 

Дослідним шляхом встановлено наступні закономірності: гасіння відбува-
ється найбільш ефективно коли площа електрода дорівнює площі проекції по-
лум’я в цій же площині; електрична потужність джерела напруги електричного 
поля практично не залежить від потужності полум’я, а визначається лише внутрі-
шніми втратами в самому джерелі напруги, тобто вона мізерно мала порівняно з 
потужністю полум’я. Наприклад, при гасінні полум’я висотою 1м знадобилося 3 
секунди часу і електрична потужність 3-4 Вт при напруженості електричного поля 
3-5 кВ/см. 

Слід звернути увагу на наступні переваги  даної технології над традиційними: 
1. технологія не потребує витратних матеріалів; 
2. вона швидкодіюча і може застосовуватися в автоматичному режимі; 
3. при  даній технології не наноситься шкоди об’єктам, що знаходяться в 

зоні гасіння; 
4. дана технологія являється також ефективним протипожежним засобом. 
В доповіді розглянуті деякі можливі варіанти установок для: гасіння пожеж 

на великих площах (лісні пожежі, пожежі на торф’яниках і т. п.); створення елек-
трополевих перепон розповсюдженню полум’я; запобігання загорання об’єкту, 
що охороняється. 
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УЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Стельмах Д.О., НУГЗУ 

НР – Мищенко И.В., канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ 
 

В элементах конструкций транспортного средства (в том числе и перево-
зимом опасном грузе) происходит накопление повреждений, обусловленных раз-
личными внешними и внутренними факторами. К внешним можно отнести слу-
чайный характер неровностей дороги, а к внутренним – структуру материала и 
изменение его механических свойств в течение срока эксплуатации. Анализ нако-
пленных повреждений и определение их уровня является необходимым при про-
ведении погрузочно-разгрузочных работ и возможной дальнейшей транспорти-
ровке. Особенно важным решение данной задачи представляется при анализе со-
стояния транспортных средств, предназначенных для перемещения опасных гру-
зов. 

Рассматривается задача определения показателей надежности элементов 
конструкции транспортного средства и перевозимого опасного груза с учетом 
разброса механических свойств материалов. Для расчета конструкций в области 
много- и мало цикловой усталости используют кривые усталости, построенные 
соответственно в координатах амплитуда переменных напряжений – число цик-
лов и амплитуда переменной деформации – число циклов. Эти кривые могут ос-
таваться неизменными в ходе расчетов, в то же время более корректно использо-
вать измененные кривые усталости, так как они в течение работы материала могут 
существенно отличаться от исходной. В этом случае строятся вероятностные кри-
вые усталости, в которых распределения пределов выносливости описываются 
различными двух- и трех параметрическими законами - нормальным, лог-
нормальным, Вейбулла, Гумбеля и др. 

При усталостных испытаниях с постоянными параметрами цикла нагруже-
ния, не изменяющимися от образца к образцу, число циклов до разрушения может 
существенно отличаться для разных образцов, даже если они изготовлены из од-
ной партии материала и по одной технологии. Различие в циклической долговеч-
ности не может быть объяснено только погрешностями при задании нагрузки и 
обусловлено в основном микроструктурной неоднородностью материала и ло-
кальным характером зарождения и развития усталостного повреждения. 

Анализ проведенных исследований показывает, что разброс предела вы-
носливости существенно влияет на нормализацию плотности вероятности меры 
повреждения. Учет указанных факторов позволяет получить уточненные (мень-
шие) ресурсные характеристики элементов конструкций. 
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УДК 629.7.018.74 
 
ПОСТРОЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ ОСНОВНЫХ МАСШТАБОВ ПОДОБИЯ 

ОТ ВЫСОТ ДЛЯ СЛУЧАЯ ПОЛЁТА НАТУРНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

 
Сусла И.М., НУГЗУ 

НР – Бетина Е.Ю., преподаватель, НУГЗУ 
 

Существующие графики зависимостей масштабов линейных размеров, 
масс и моментов инерции от высоты полёта свободно летающей динамически по-
добной модели (СДПМ) при фиксированных значениях высоты полёта натурного 
летательного аппарата (ЛА), построенные на основании данных о параметрах 
Стандартной атмосферы, могут быть использованы в качестве номограмм для 
оперативного приближённого определения масштабов подобия. 

Создание подобных номограмм для случая, когда полёт натурного ЛА 
происходит в зоне лесного пожара, а испытания на его СДПМ – в условиях поли-
гона, близких к стандартным, позволит визуально оценить зависимость масшта-
бов подобия от высот; оперативно приближённо определять потребные масштабы 
подобия; сравнить зависимости масштабов от высот для рассматриваемого случая 
с аналогичными зависимостями для случая, когда полёты натурного ЛА и СДПМ 
происходят в стандартных условиях. 

Доказано, что для четырёх комбинаций удовлетворяемых критериев подо-
бия наибольшее отклонение масштабов от значений, полученных по СА, наблю-
дается в зонах максимальных температур. Поэтому графики зависимостей мас-
штабов от высот строим по данным о состоянии атмосферы над зоной максималь-
ных температур. Для построения зависимостей используем данные о температуре 
и содержании элементов газовой смеси над фронтом лесного верхового пожара. 
Рассматриваем случай, когда высота деревьев составляет 20 м. 

Характерный вид полученных графиков представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 – Значения масштаба линейных размеров 
при удовлетворении критериев Фруда и Маха 
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НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ БЕЗ ДЕТОНАЦІЇ 

АКУСТИЧНИМИ КОЛИВАННЯМИ ЗМІННОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ 
 

Троєцький В.В., НУЦЗУ 
НК – Петренко О.В., канд. техн. наук, с.н.с., НУЦЗУ 

 
Створено безпечний і економічний метод знешкодження заряду ініціюючої 

вибухової речовини механічним руйнуванням останньої акустичним шумом зрос-
таючої інтенсивності [1]. 

Розроблений метод виключає можливість ініціювання заряду вибухового 
пристрою (ВП) при будь-яких параметрах руйнівного чинника (акустичних коли-
вань) завдяки формуванню в елементах ВП тріщин від втомленості (які перешко-
джають проходженню детонаційної хвилі). Економічність такого методу обумов-
лена можливістю багаторазового використання засобу руйнування (тобто повіт-
ряної сирени). 

Але надійність такого метода все ж недостатня внаслідок малих руйнівних 
зусиль в елементах ВП при озвучуванні. Величина цих зусиль пропорційна рівню 
звукового тиску і площині кожного елемента ВП, тобто залежить від направлено-
сті акустичних коливань відносно вибухового пристрою. А оскільки напрямок дії 
акустичного шуму тут незмінний, то сумарна експозиція елементів ВП недостатня 
і акустична енергія витрачається непродуктивно. 

Поставлено задачу створити метод знешкодження вибухового пристрою із 
збільшеною експозицією елементів ВП в полі акустичного шуму і цим підвищити 
руйнівні зусилля в елементах ВП, а отже надійність і економічність процесу зне-
шкодження. Ця задача вирішується наступним чином: в способі знешкодження 
вибухового пристрою шляхом механічного руйнування елементів вибухового 
пристрою акустичним шумом з поступовим збільшенням його інтенсивності в 
процесі знешкодження змінюють направленість акустичного шуму відносно ви-
бухового пристрою. 

Акустичний шум змінної направленості дозволяє більш ефективно здійс-
нювати звукову обробку елементів ВП завдяки збільшенню сумарної площини 
озвучування (оскільки сила, котра діє на елемент, прямо пропорційна площині, 
яка експонується). 

Окрім цього, таке нестаціонарне акустичне поле призводить до перерозпо-
ділу навантажень на елементи ВП та збільшує кількість мод коливань, що підви-
щує імовірність руйнування елементів від втомленості, тобто надійність способу 
знешкодження ВП. Акустична енергія тут витрачається більш раціонально, що 
підвищує економічність процесу руйнування вибухового пристрою. 

Зміну направленості акустичного шуму здійснюють обертанням повітряної 
сирени навколо вибухового пристрою тангенціальною складовою реакції звуково-
го тиску. Це дозволяє уникнути витрат на виготовлення спеціального привода. 

Для знешкодження вибухового пристрою над ним встановлюють заглуше-
ну камеру, яка містить циліндричну оболонку і конус, з’єднані між собою упор-
ним підшипником. На конусі закріплена повітряна сирена, котра живиться стис-
нутим повітрям від балона, також розміщеного на конусі. Для знешкодження ви-
бухового пристрою запускають сирену, яка здійснює його широкосмугове звукове 
опромінювання. Одночасно конус разом з повітряною сиреною починає обертати-
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ся навколо вертикальної осі відносно циліндричної оболонки під дією тангенцій-
ної складової реакції звукового тиску. Інтенсивність звукового опромінювання 
поступово збільшують, відповідно зростає і швидкість обертання повітряної си-
рени навколо вибухового пристрою під дією тангенційної складової реакції зву-
кового тиску. Зростаючою дією звукових хвиль вибуховий пристрій виводиться із 
ладу. При цьому завдяки обертанню повітряної сирени навколо вибухового при-
строю збільшується сумарна площа елементів ВП, що озвучується. Навантаження 
на елементи ВП безперервно перерозподіляються, виникає велика кількість форм 
коливань, що збільшує імовірність руйнування елементів ВП від втомленості. 

В експериментальних дослідженнях з електродетонаторами ЭД-8 засвідче-
но зменшення необхідної для знешкодження тривалості акустичної обробки ви-
кладеним методом порівняно з методом [1] не менш, як вдвічі. 

Розроблений метод знешкодження вибухового пристрою із збільшеною ек-
спозицією елементів ВП в полі акустичного шуму дозволяє збільшити руйнівні 
зусилля в елементах ВП, а отже підвищити надійність і економічність процесу 
знешкодження. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБОВ ПОДОБИЯ ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ 
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Общая задача определения потребных по условиям аэродинамического по-

добия масштабов для исследования динамики полёта натурного летательного ап-
парата (ЛА) с помощью его свободно летающей динамически подобной модели 
(СДПМ) разделяется на четыре частные задачи в соответствии с четырьмя комби-
нациями удовлетворяемых критериев подобия. Данное разделение обусловлено 
наличием зон автомодельности, в которых те или иные критерии теряют свою 
значимость и не учитываются при определении потребных масштабов подобия. 

Рассмотрим первую из возможных комбинаций, когда необходимо обеспе-
чить подобие по критериям Фруда, Рейнольдса и Маха, что требует выполнения 
равенства 
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где нg , мg  – ускорения свободного падения на высотах полёта натурного 

ЛА нH  и СДПМ мH  соответственно; нa , мa  – скорости звука; нν , мν  – коэф-
фициенты кинематической вязкости. 

В соответствии с таблицей международной стандартной атмосферы (СА) 
такое соотношение выполняется только при равенстве высот полёта натурного 
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ЛА нH  и СДПМ мH , что в условиях СА означает равенство единице всех ос-
тальных масштабов подобия.  

Так как характеристики атмосферы в зонах с усложнёнными природно-
климатическими условиями могут существенно отличаться от стандартных, то, 
вероятно, выполнение тождества (1) в случае исследования полёта натурного ЛА 
в такой зоне методом моделирования с помощью СДПМ в условиях, близких к 

СА, возможно при неравенстве высот нH  и мH . Исследование этого вопроса и 
является целью данной работы. 

Используя данные о состоянии атмосферы в зоне лесного пожара, по полу-
ченным формулам, определяем высоты подобия, на которых выполняется равен-
ство (1) и рассчитываем для этих высот значения масштабов подобия. 

Полученные результаты доказывают принципиальную возможность моде-
лирования динамики полёта ЛА в зоне лесного пожара с помощью СДПМ в усло-
виях СА при совместном удовлетворении критериев Фруда, Рейнольдса и Маха, 
со значениями масштабов отличными от единицы и не равными значениями вы-

сот полёта натурного ЛА нH  и ЭВС мH . 
В рассмотренном случае (верховой пожар; высота деревьев 20 м) для ис-

следования динамики полёта натурного аппарата на высотах от 0 до 60 м в зоне 
пожара (40 м над кронами) возможно моделирование в условиях СА на высотах 
от 0 м до 3000 м. 
 
 
УДК 614. 841.42 
 

ГЛОБАЛЬНАЯ И ЛОКАЛЬНАЯ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЛАНДШАФТНОГО ПОЖАРА 

 
Чмуль Л.А., НУГЗУ 

НР – Калиновский А.Я., канд. техн. наук, НУГЗУ. 
 

Одним из основных вопросов противопожарной охраны лесов является 
прогнозирование динамики распространения контура пожара. Знание параметров 
контура лесного (ландшафтного) пожара позволяет сделать правильный выбор 
методов тушения пожара [1–3]. Поэтому большое значение имеют максимально 
достоверные прогнозы распространения пожара, которые можно сделать на осно-
ве тех или иных моделей. 

В результате определенных упрощений модели [1, 4] в работе [5] предло-
жена двухфазная, двухтемпературная модель лесных пожаров на плоскости. В та-
ком подходе задача сводиться к решению системы уравнений в частных произ-
водных, и в [5] приведены в качестве примера результаты тестовых численных 
расчетов по распространению лесного пожара.  

В духе простых геометрических соображений [2] нами была предложена [6, 
7] модель годографа скорости (единичного контура горения) распространения лес-
ного низового пожара. Согласно [6, 7] годограф скорости описывается эллипсом, 
параметры которого определяются скоростями Vf, Vb и Vfl распространения кромки 
пожара в направлениях по ветру, против ветра и поперек ветра, соответственно. 

Значения величин Vf, Vb и Vfl для различных горючих материалов в зависи-
мости от скорости ветра Vw , найденные из полуэмпирических соображений, при-
ведены в [8, 9]. 
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Несмотря на значительные упрощения «эталонной» модели А.М.Гришина, 
расчет контуров выгорания в соответствие с [5] предполагает проведение числен-
ных расчетов с большой затратой машинного времени, что естественно затрудня-
ет ее использование в оперативных расчетах. Поэтому нами проведено сравнение 
результатов расчетов контуров выгорания с использованием моделей [5] и [6, 7]. 
Согласно [8], на основании экспериментальных исследований были предложены 
полуэмпирические формулы для расчета трех скоростей, а именно фронта Vf, тыла 
Vb и флангов Vfl: 
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0 )1( α+=VVf ,     (1) 
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где k – безразмерный коэффициент, учитывающий раздувающее действие ветра, 
v0 – скорость распространения пожара при Vw=0 м/с, с, м/с – коэффициент связан-
ный, с удельной теплоемкостью горючего материала. Как показано в [6, 7] выра-
жение для годографа скорости с использованием формул (1-4), будет иметь вид 
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где φ – азимутальный угол. Выражение (5) справедливо для равнинной местности 
и постоянных значений влажности горючего материала и скорости ветра. 

В этих условиях контур пожара в произвольный момент времени описыва-
ется выражением  

 
t),V(V)(r)(R w0 ⋅+= ϕϕϕ ,    (6) 

 
где r0(φ) – исходный очаг загорания. 

На рис. 1 представлены контуры выгорания при низовом лесном пожаре 
при скорости ветра vw=2 м/с, направление которого противоположно оси ОХ. На-
чальный очаг загорания имеет вид круга с центром в т. С(200, 120) и радиусом 10 
м. Кривая 1 представляет контур пожара на момент времени Т=70 мин, рассчи-
танный с использованием модели [6, 7], при стандартных значениях параметров 
v0=0,0067 м/с, к=0,0075 и с=3,5 м/с [6, 8], входящих в выражение для годографа 
скорости, без всяких попыток их подгонки. Кривая 2 результат расчетов, которые 
представлены в [5]. К сожалению, в [5] не приведено ни одного численного зна-
чения параметров, при которых проведены расчеты. 
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Рис. 1 – Контуры выгорания низового лесного пожара. Расстояния по осям в 
метрах. Кривые: 1 – контур рассчитанный по модели [6, 7], 2 – контур, при-
веденный в [5], 3 – очаг пожара. 

 
Отметим, что на наш взгляд получено хорошее согласие результатов рас-

четов по моделям [5] и [6, 7], особенно для фронтальной и тыловой кромок пожа-
ра. При этом время расчета кривой 1 не превышает 1 мин, что является сущест-
венным преимуществом модели [6, 7] для оперативного прогнозирования разви-
тия лесных пожаров. 

Вывод: на основе проведенного нами анализа, можно сделать вывод, что 
рассматриваемая нами модель адекватно описывает динамику движения кромки 
выгорания, а критерием адекватности может служить хорошее согласие результа-
тов расчетов, выполненных по предлагаемой нами модели, с расчетами по «мик-
роскопической» модели [5]. 

Учитывая полученное согласие развиваемой модели с «эталонной» моде-
лью А.М. Гришина-А.А. Кулешова, а также хорошее описание данных, которое 
было получено нами в результате проведения экспериментального исследования 
[10], считаем, что модель [6,7] можно предложить к использованию при организа-
ции ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении ландшафтных пожа-
ров. Отметим, что нами предложено [11] также обобщение модели [7] на случай 
неоднородного и анизотропного распределения влажности лесного горючего ма-
териала. 
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Подпорные стенки применяются для предупреждения чрезвычайной си-

туации, связанной с подтоплением населенных пунктов, транспортных коммуни-
каций промышленных и сельскохозяйственных объектов. Разнообразие конструк-
тивных форм стенок: мешки с песком, кирпичная кладка и т.д. 

Предположим, что требуется рассчитать плоское перекрытие с прямо-
угольным контуром, состоящее из пластины и подкрепляющих балок. Нагрузка, 
воспринимаемая пластиной передается системе равноудаленных балок, называе-
мыи балками главного направления. Эти балки поддерживаются опертой по кон-
цам перекрестной балкой.  

Гидростатическое давление воспринимаемое пластиной предполагается 
равномерно распределенным между балками главного направления. 

Перекрестная балка изгибается n силами, где n число балок главного на-
правления, приложенных в местах пересечения ее с балкой главного направления. 
Таким образом, представленная расчетная схема является n раз статически неоп-
ределимой. 

Раскрытие статической неопределенности в этом случае наиболее удобно 
осуществить на основе метода сил.  

Решения системы определяет эти неизвестные силы взаимодействия между 
балками главного направления с перекрестной балкой в местах пересечения. По-
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сле этого расчет на прочность и жесткость каждой из балок осуществляется неза-
висимо друг от друга известными методами строительной механики. 

Необходимо отметить, что если жесткость на изгиб перекрестной балки 
значительно превосходит жесткость балок главного направления, то расчет на 
прочность и жесткость балок главного направления следует вести по схеме шар-
нирной трехопрной балки.  

При расчете подпорных стенок такого типа следует обратить внимание, 
что жесткость перекрестной балки может существенно влиять на характер сило-
вого взаимодействия такого гидротехнического сооружения. 
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Секція 8 
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Однією із найгостріших екологічних проблем нашого часу є ліквідація на-

слідків діяльності вугільних підприємств. При великій схожості проблем, 
пов’язаних із ліквідацією гірничо-видобувних підприємств проходить інтенсивне 
забруднення навколишнього середовища важкими металами, що обумовлено ря-
дом геохімічних особливостей вугільної товщі. 

Дослідження рослинних серійних угруповань з метою оптимізації техно-
генно-змінених ландшафтів на породних відвалах шахт має особливе значення 
для людства. Техногенно-знищена рослинність на гірничих породах, винесених на 
земну поверхню при розробці надр у кар’єрно-відвальних урочищах, здебільшого 
відтворюється природно (формуючий сингенез) [1]. 

На сьогодні у світі, та зокрема в Україні, нагромаджено значний досвід ре-
культивації земель, які вивільняються після промислових розробок. Шляхи реку-
льтивації, залежно від природно-господарських особливостей території та інших 
чинників, можуть бути різними. Проте, обираючи напрям рекультивації поруше-
них територій, необхідно враховувати комплекс економічних, екологічних та со-
ціальних вимог, що у підсумку сприятиме раціональному перерозподілу територій 
між різними видами господарського використання [2]. 

Першим етапом проведення рекультиваційних робіт на териконових відва-
лах є гірничотехнічна рекультивація. Вона полягає у переміщенні масиву гірни-
чих порід у горизонтальному напрямі з метою терасування самих териконів. Тера-
сування здійснюється з метою створення лісових насаджень.  

Лісова рекультивація відіграє неабияку екологічну роль. Дерева мають зда-
тність протистояти отруйним забрудненням атмосфери і збільшувати її киснем. 
Також необхідність проведення цього виду рекультивації часто обумовлена різ-
ким зменшенням лісопокривної площі в районах діяльності гірничих підприємств. 
Одним із основних призначень лісової рекультивації вважається поліпшення не-
сприятливих умов середовища шляхом створення лісів озеленювального, протие-
розійного і санітарного призначення [3]. Кінцевим етапом рекультиваційних робіт 
є фітомеліоративене закріплення поверхні відвалів шляхом створення деревно-
чагарникової і трав’яної рослинності. 

У Нововолинському гірничопромисловому районі на даний період часу 
експлуатується 4 шахти і одна будується. Внаслідок власних польових досліджень 
встановлено, що штучне заліснення (лісова рекультивація) не проводяться у пов-
ній мірі на териконах регіону. Це призводить до низки проблем, які несуть харак-
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тер порушення екологічної рівноваги у середовищі та погіршення естетичного ви-
гляду земель. 

Гірничотехнічний етап рекультивації передбачає у своїй суті лише розрів-
нювання поверхні самих насипів териконів, що є негативним моментом у відно-
шенні до заростання цих земель рослинністю. 

У своїй роботі я пропоную способи терасування териконів діючих шахт 
Нововолинського регіону (Шахт № 1, 5, 9 «Нововолинська» та Шахта «Бужансь-
ка») за допомогою бульдозерної техніки. 

 

 
Рис.1 – Технологія розробки конуса 

 
На даній технологічній схемі чітко видно, що найоптимальніша висота те-

рикону повинна бути близько 4 м, із кутами при основі 340 та 250 відповідно. Такі 
виміри є найоптимальнішими і найзручнішими для того, щоб бульдозер мав мож-
ливість виїхати на терикон та розрівнювати його.  

Висота між терасами повинна складати 1 м, для забезпечення засадження 
зеленими насадженнями та деревними видами. При даних роботах повинні збері-
гатися кути при основі, щоб уберегти терикон від обвалу.  

Таким чином можна зробити висновок про те, що найоптимальнішим спо-
собом для терасування териконів є даний запропонований метод. Дотримуючись 
цих рекомендацій ми отримуємо можливість розрівняти терикони, і підготувати 
його до етапу біологічної рекультивації. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Кучерявий В.П. Фітомеліорація: навч. посібн. / В.П. Кучерявий. – Львів: 
Вид-во «Світ», 2003. – 540 с. 

2. Рекультивація та фітомеліорація / [Кучерявий В.П., Геник Я.В., Дида 
А.П., Колодко М.М.]. —  Львів: Навчально-методичний посібник, 2006. – 116 с.  

3. Панас Р.М. Рекультивація земель: Навчальний посібник. – Львів: Новий 
світ – 2000, 2005. – 224 с. 



 

 515"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

 
УДК 331.45(075) 
 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКУ 
 

Аверіна Ю.Е., НУЦЗУ 
НК - Третьяков О.В., канд. техн. наук, доцент, НУЦЗУ 

 
Забезпечення безпеки населення від різних техногенних джерел у розвину-

тих країнах вже декілька десятиріч здійснюється на основі концепції припустимо-
го ризику, яка потребує кількісного визначення ризику і порівняння його з допус-
тимим рівнем. 

Останнім часом роль і значення управління ризиками як інструментом 
зниження втрат і підвищення ефективності національної економіки в усьому світі 
постійно зростає. Значення цього інструменту зростає, перш за все, через зрос-
тання самих ризиків, що є всесвітньою тенденцією, обумовленою ускладненням 
усіх сфер функціонування сучасного суспільства. 

В наш час існує багато різновидів ризиків: валютний, кредитний, ризик-
менеджмент, обґрунтований, операційний, геополітичний, ринковий, страховий, 
екологічний та інші. 

Проблема створення системи оцінки пожежного ризику для підприємств, 
об’єктів, установ, організацій існувала й існує в Україні. Нині проблема створення 
оцінки пожежної безпеки є дуже гострою. 

За період з 2009 по 2010 роки в Україні зареєстровано більш ніж 518 по-
жеж, внаслідок яких загинуло 717 людей та постраждало 2279 чоловік. 

Для того щоб знизити відсоток загиблих, постраждалих, розміри матеріа-
льного та екологічного збитку, ми повинні побудувати кількісну систему оцінки 
ризику пожеж і катастроф, яка буде виражена як ймовірність їх появу у відповід-
них умовах. Для цього ми повинні розглянути які методи оцінки ризику існують 
сьогодні, наприклад, у сфері безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

Проведений аналіз існуючих методів оцінки ризику допоміг виділити основні: 
- метод статистичної оцінки частоти небепечних подій [1]; 
- метод ймовірностного моделювання небезпечних подій – це метод «двух-

стадійного» аналізу, при якому широко використовується понятійний та матема-
тичний апарат теорії графів [2]; 

- метод експертних оцінок, основою якого є теорія нечітких множин з ви-
користанням еміричних данних о фактах ризику [3]; 

- метод моделювання на основі синтезу ймовірного й детерміністського пі-
дходів, в якому пропонується використання імітаційного методу Кане, що засно-
вано на декомпозиції моделюючої системи на множині змінних; причому значен-
ня змінних не обов’язково повинні бути кількісно визначені, а можуть визначати-
ся експертно; 

- метод концептуального моделювання, його ефективно використовувати 
для з’єднання статистичних даних з динамічними процессами [4];  

- метод оцінки ризиків на основі системи Елмері [5]; 
- метод оцінки ризиків на основі ступенів дотримання вимог безпеки [5]; 
- метод оцінки ризиків на основі матриці „імовірність – шкода” або „імові-

рність – наслідки”[5]; 
- метод вербальних функцій [5]; 
- методи оцінки ризиків на основі ранжування рівня вимог [5]. 
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Багато зарубіжних країн використовує методологію аналізу ризику пожеж 
та катастроф для формування державної політики в області забезпечення безпеки. 
В Україні це питання не набуло державного рівня.  

Проведений аналіз методів оцінки ризику є першим кроком у створенні си-
стеми кількісної оцінки пожежної безпеки, аналогів якої в нашій країні немає.  

В ході проведення порівняльного аналізу методів оцінки ризику, які знайшли 
застосування у різних галузях, вдалося оцінити їх переваги та недоліки щодо можли-
вості впровадження для оцінки пожежної безпеки підприємств, установ, організацій 
незалежно від форми власності та організаційно-правової форми їх управління. 

В результаті проведеного аналізу було визначено, що для оцінки пожежної 
безпеки в умовах нашої країни, з урахуванням діючих нормативно-правових та 
нормативно-технічних документів, що регламентують пожежну безпеку, доцільно 
використання методу оцінки ризиків на основі ранжування рівня вимог. Раціона-
льним напрямом удосконалення системи оцінки ризиків на основі ранжування рі-
внів вимог є встановлення причинно-наслідкових зв’язків між недотриманням 
вимог та можливими наслідками. Крім цього, з’являється можливість інформу-
вання працівника не тільки про виявлені невідповідності нормативним вимогам, 
але і про пов’язані з цим потенціальні ризики виникнення пожеж, загрози життю і 
здоров’ю, появи матеріального та екологічного збитку. 
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Неоднократные экологические кризисы в истории человечества (включая и 

настоящего периода — XXI в.) привели к осознанию необходимости гармонично-
го сосуществования общества и природы.  Для решения проблемы сбалансиро-
ванного взаимодействия общества и природы берется на «вооружение» новый 
принцип хозяйствования — социоэкологический. Этот принцип предполагает по-
лучение максимального экономического результата при минимальных затратах и 
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при обязательном сохранении динамического равновесия биосферы, ее регио-
нальных составляющих. Восстановление и сохранение высокого качества окру-
жающей природной среды при указанном принципе хозяйствования является са-
мым необходимым условием гармоничного сосуществования человеческого об-
щества и природы.  

По отношению к общему объему земного шара общий объем гидросферы 
не превышает 0,13%. На Мировой океан приходится основная часть гидросферы 
— 96,53%. Подземные воды составляют 1,69% от общего объема гидросферы, на 
воды рек, озер, водохранилищ, снегов и ледников приходится самая малая часть. 
Таким образом, в общем итоге более 98% всех водных ресурсов Земли составляют 
соленые воды морей и океанов, некоторых озер, а пресных вод всего лишь около 
2%. Причем основная часть пресных вод сосредоточена главным образом в лед-
никах, воды которых используются в мизерном объеме. На долю остальной части 
пресных вод, пригодных для водоснабжения, приходится всего лишь 0,3% объема 
гидросферы. Приведенные цифры наглядно показывают недостаточность обеспе-
чения всего населения Земли пресной водой.  По данным российских ученых — 
В. И. Коробкина, Л. В. Передельского (2000 г.), в реках Земли сосредоточено 2,1 
тыс. км3 пресной воды, что составляет всего лишь 0,0002% от общих мировых 
запасов воды; в озерах — 176 тыс. км3, или 0,014% от общих мировых запасов 
воды; в почвах (по этим же данным) содержится влаги всего 16,5 тыс. км3, или 
всего лишь 0,001% от общих мировых запасов воды. Такой же процент воды со-
держится в парах атмосферы — 0,001%; во всех болотах Земли запасы воды ми-
зерны (по отношению к общим мировым запасам) — 0,0007%. Все вышеприве-
денные цифры по запасам пресной воды подводят к выводу о необходимости за-
щиты всех объектов гидросферы Земли, причем в глобальном масштабе. 

В итоге активной хозяйственной деятельности человека в течение второй 
половины XX в. в настоящее время практически невозможно найти экологически 
чистую воду в открытых водоемах. Загрязнение воды в различных водоемах и вод-
ных системах на суше происходит разными путями: во-первых, в результате воз-
действия систематически выпадающих кислотных дождей, содержащих азотную, 
серную и органические кислоты, а также некоторые сложные химические соедине-
ния; во-вторых, в результате сброса сточных вод бытовых, промышленных и сель-
скохозяйственных производств; в-третьих, в результате стока с полей дождевой или 
из оросительных систем воды, в которую попадают пестициды, гербициды и мине-
ральные удобрения. Одновременно происходит постоянное загрязнение вод стока-
ми различных химических веществ, нефтепродуктами происходит уничтожение 
фитопланктона, который считается основным источником кислорода на планете и 
основным кормом для морских животных и рыб. В результате глобального загряз-
нения водоемов водопроводная вода содержит химические органические и другие 
соединения и без предварительной очистки не может считаться питьевой. Известно, 
что при рН ниже 6 сильно подавляется деятельность ферментов, гормонов и других 
биологически активных веществ, от которых зависят рост и развитие организмов, 
особенно отрицательное действие проявляется в основном на яйцеклетках, где на-
капливаются канцерогены. В результате постоянного накопления целого комплекса 
вредных веществ (нитратов, нитритов, кадмия, свинца, серы, ртути и т. д.) многие 
реки, пруды, озера потеряли более половины обитавших в них живых организмов. 
В настоящее время согласно экологической статистике на Земле насчитываются 
многие тысячи озер, в которых погибли практически все обитатели. По данным 
шведских экологов, в этой стране в 14 000 озер погибли наиболее чувствительные 
виды организмов, а 2200 озер фактически безжизненны. В России также имеется 
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очень много безжизненных водоемов, в основном находящихся в крупных про-
мышленных районах. В настоящее время во многих районах Земли наблюдается 
острая нехватка пресной воды, в частности в России  в Калмыкии, Сальских степях. 
Как показывает медицинская статистика, потребление населением пресной воды, 
загрязненной различными канцерогенами (химическими веществами), вызывает 
заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек и т. д. На водозаборных 
системах городов обработка воды, предназначенной для питьевых нужд, дает лишь 
очистку от вредных, болезнетворных микробов и бактерий, а также от твердых час-
тиц — песка, глины и пр. Загрязнение воды происходит также в процессе транспор-
тировки ее по трубопроводным городским системам и перекачке питьевой воды 
водонапорными внутригородскими станциями. 

Существуют специальные Правила охраны поверхностных вод от загряз-
нения сточными водами, при этом все водные объекты отнесены к двум категори-
ям: первая — источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также водо-
снабжения предприятий пищевой промышленности; вторая — объекты для отды-
ха населения, спорта и купания. Бытовые сточные воды в обязательном порядке 
при выполнении сброса предварительно подвергают обеззараживанию: в основ-
ном хлорированию. Правила охраны поверхностных вод требуют соблюдения 
принципа гигиенического нормирования при одновременном присутствии в воде 
нескольких вредных веществ. 

Существуют законодательные акты, в которых определены конкретные 
меры по защите гидросферы.  

Первая «линия» защиты гидросферы проходит в атмосфере — это ослаб-
ление интенсивности кислотных дождей  путем  сокращения  выбросов  вредных  
веществ в атмосферу. Как известно, кислотные дожди загрязняют не только по-
верхностные воды, но и грунтовые. 

Вторая «линия» защиты гидросферы — это жесткий экологический кон-
троль за сбросом сточных вод в различные водные объекты.  

Третья «линия» защиты гидросферы — это осуществление целого ком-
плекса природоохранных мероприятий. В природоохранные мероприятия входит: 

• запрет на вырубку лесов в бассейнах рек, вблизи озер, водохранилищ; 
• производство лесонасаждений, лесовосстановление в бассейнах рек и 

вблизи других водных объектов; 
•  посадка лесозащитных полос вдоль полей с целью «перехвата» смывае-

мых с полей минеральных удобрений, гербицидов и пестицидов, которые с пото-
ками дождевой воды попадают в грунтовые воды и в близлежащие водные объек-
ты (реки, пруды, озера и водохранилища). 
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Безпека праці – головна гарантія стабільності і якості виробництва. Стати-

стика свідчить, що хоча рівень виробничого травматизму за останні роки знизив-
ся, він все ж залишається надзвичайно високим. 
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Для оцінки ризику виробничого травматизму зі смертельним наслідком не-
обхідно визначити місце, яке посідає  за цим показником Україна серед інших 
країн, що є неможливим через відсутність надійних статистичних даних. Тому 
проблема порівняння ризику нещасних випадків на виробництві в Україні з інши-
ми країнами залишається відкритою. За оцінками Ю. Такала – керівника відділу 
безпеки та охорони праці Міжнародної Організації Праці, кількість загибелі на 
виробництві за рік у світі приблизно становить 1,1 мільйонів людей. Всесвітня 
організація охорони здоров’я наводить інші цифри – приблизно 2 мільйона 
осіб/рік, але в ці показники включені не тільки нещасні випадки на виробництві, а 
професійні захворювання. 

Необхідність здійснення оцінки ризику, а не використання простого аналі-
зу статистичних даних, спричинена відсутністю надійної статистики для багатьох 
країн світу. Це пояснюється неповним обліком травматизму зі смертельним нас-
лідком і відмінністю національних систем обліку (в одних країнах враховуються 
тільки нещасні випадки на виробництві, в інших – до нещасних випадків належать 
і професійні захворювання). Крім цього, в багатьох країнах не враховують трав-
матизму, особливо на середніх і малих підприємствах. Все це необхідно врахову-
вати під час ознайомлення зі статистикою травматизму, яку публікує Міжнародна 
Організація Праці. 

В результаті аналізу існуючих даних було встановлено, що показник смер-
тельних випадків на виробництві в Україні в розрахунку на 100 тисяч працюючих 
порівняно з Японією є утричі вищим, а у Німеччині – удвічі. А кількість загиблих 
на виробництві на одиницю ВНП в Україні є у 10 разів вищою, ніж в інших країнах. 
Відомо, що основним показником достатку населення будь-якої країни є кількість 
валового національного продукту (ВНП) на одиницю населення. Тому, порівняння 
ризику загибелі на виробництві в різних країнах з використанням показника, який 
характеризує кількість потерпілих на одиницю валового національного продукту, 
дозволяє отримувати більш точні оцінки з врахуванням стану економіки країни та 
визначити можливі шляхи впливу на зменшення смертельного травматизму. 
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Сжиженный нефтяной газ. 
В качестве моторного топлива используют сжиженный нефтяной газ (СНГ) 

- пропан или смесь пропана и бутана и природный газ, состоящий на 95÷99% из 
метана. 
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СНГ является одним из продуктов, получаемых при переработке нефти, а 
также при добыче нефти и природного газа. При комнатной температуре СНГ 
сжижается при давлении от 6 до 15 атм. Для его использования не требуется 
переделки двигателя, процесс заправки машин на газонаполнительных станциях 
несложен. Хранится и транспортируется газ в цилиндрических баллонах. Кроме 
того СНГ используется для бытовых целей. 

В последние годы природный газ (ПГ) больше и больше используется на 
по производство и распределению СНГ, который может быть использован для 
заправки автомобилей. 

Непосредственное использование ПГ в автомобильных двигателях весьма 
заманчиво: повышается мощность двигателя, уменьшаются выбросы вредных 
веществ в атмосферу, снижается шум и износ двигателя. Однако, в отличие от 
СНГ, существуют серьёзные трудности в транспортировке и хранении газа. При 
атмосферном давлении метан сжижается при температуре -161° С. Поэтому 
обычно метан хранится в сжатом газообразном виде при давлении 200-250 атм. 
Сейчас на смену стальным баллонам приходят баллоны из углеволокна, что 
позволяет значительно снизить их вес. Однако для получения равного количества 
энергии объём сжатого газа должен быть в 4 - 5 раз больше объёма бензобака, 
кроме того, определённое место занимают сами баллоны. Тем не менее, 
количество автомобилей, работающих на газе, непрерывно увеличивается в т.ч. 
автобусов и тяжелых грузовиков. По оценкам, которые приводят специалисты, к 
2020 году число машин, работающих на газе, достигнет 10÷15% мирового парка. 

Водород. 
Водород - экологически чистое топливо, при его сгорании образуется 

только вода (водяной пар). Модификация двигателей для работы на водороде, в 
принципе, не отличается от двигателей, работающих на газе. На единицу массы 
водород выделяет больше тепла, чем другие виды топлива. Водорода много в 
природе: он входит в состав воды, органических веществ и других соединений. 
Получают его электролизом воды, на что необходимо затратить электроэнергию, 
выделяют из природного газа. Есть и другие способы получения водорода. 

Кроме сжигания в обычном двигателе, водород может быть использован в так 
называемых топливных элементах. В них происходит реакция, обратная электролизу: 
водород и кислород, соединяясь, образуют воду и при этом выделяют электричество. 
Топливные элементы отличаются высоким КПД: от 60 до 70% энергии "топлива" 
непосредственно превращается в электричество. Топливных элементы бесшумны, 
долговечны, поскольку у них нет движущихся элементов. Еще несколько лет тому 
назад на топливные элементы возлагали большие надежды. На исследовательские 
работы были потрачено много денег в ряде стран. Есть целый ряд опытных 
автомобилей. Топливные элементы используют на космических кораблях. Но всё 
оказалось не так просто. Основной промышленный способ получения водорода - 
электролиз. Затраты энергии при этом превышают энергию, выделяемую при 
сжигании водорода. Водород нужно хранить и транспортировать. Как это сделать? 
Водород - самый лёгкий газ, в 8 раз легче метана. Для получения запаса энергии, 
такой же, как в баллонах с сжатым природным газом, нужно давление в 600÷700 
атм., на это расходуется примерно 15% энергии, содержащейся в сжимаемом 
водороде. Температура сжижения водорода - 253°, т.е. всего на 20° выше 
абсолютного нуля. Получение такой температуры требует больших затрат энергии, а 
хранение сжиженного водорода - сверхтеплоизолированных ёмкостей. Так что в 
ближайшем будущем нефтедобытчикам и нефтепереработчикам водородная 
опасность, связанная с этим изобретением, не грозит. 
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Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности каждой личности и 
общества является одним из приоритетных национальных интересов Украины. 
Ежегодно в нашей стране возникает около 500 техногенных чрезвычайных ситуа-
ций и 300 - вызванных природными факторами. Эти чрезвычайные ситуации уно-
сят жизни многих людей, наносят ущерб государству в среднем до 800 млн. грн. 
ежегодно. Совокупные размеры прямых и косвенных потерь от поражающих фак-
торов ЧС техногенного и природного характера с каждым годом возрастают на 
10-30% [1]. Приведенные данные являются подтверждением тому, что мероприя-
тия по их предотвращению являются недостаточно эффективными. 

Наличие в Украине развитой промышленности, ее сверхвысокая концен-
трация в отдельных регионах, существование крупных промышленных комплек-
сов, на которых сосредоточено потенциально опасные объекты различной катего-
рии и мощности, обусловливает большую вероятность возникновения чрезвычай-
ных ситуаций техногенного происхождения, угрожающих человеку, экономике и 
природной среде. 

На территории Украины функционирует около 1,7 тыс. промышленных  объ-
ектов, на которых хранится или используется более 300 тыс. т. опасных химиче-
ских веществ. В зонах возможного химического заражения от этих объектов нахо-
дятся свыше 250 административно-территориальных единиц, в которых проживает 
около 20 млн. человек. В Украине действует более 1,5 тыс. взрыва - и пожароопас-
ных производств, на которых сосредоточено более 13,6 млн. т. твердых и жидких 
опасных веществ [2]. Подавляющее большинство взрыва - и пожароопасных объек-
тов расположено в центральных, восточных и южных областях страны. 

Рост риска возникновения чрезвычайных ситуаций в Украине имеет допол-
нительные основания из-за экономических затруднений: увеличивается доля ус-
таревших технологий и износ оборудования, сокращается финансирование мер по 
модернизации производственных фондов и на ремонтно-профилактические рабо-
ты, снижается уровень исполнительной и технологической дисциплины и др. Со-
ответственно возрастают непроизводительные затраты материальных и финансо-
вых ресурсов на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций техногенно-
го характера. 

В связи с этим возникает необходимость оценки реальных существующих 
угроз и выявления особо опасных объектов для возможности принятия предупре-
дительных мероприятий по снижению уровня риска.  

В настоящее время в Украине не существует общепринятой методики 
оценки техногенной безопасности промышленных предприятий. Среди сущест-
вующих подходов отсутствует интегральный, направленный на всесторонний ох-
ват всех аспектов техногенной безопасности объектов. 

Для возможности оценки потенциальной опасности необходимо создать 
методологию, которая позволила бы учесть потенциальные угрозы со стороны 
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опасного объекта, влияющие на состояние техногенно-экологической безопасно-
сти и здоровье человека. В соответствии с поставленной задачей необходимо вы-
полнить ряд мероприятий: 

• исследовать техногенную ситуацию в Украине и выявить наиболее зна-
чимые опасности со стороны промышленных объектов; 

• изучить существующие на данный момент подходы и методики, направ-
ленные на определение степени техногенного риска промышленных объектов; 

• создать методологии для оценки безопасности промышленных предпри-
ятий с использованием наиболее перспективных существующих подходов; 

• разработать обобщающие критерии оценки техногенной безопасности 
промышленных потенциально опасных объектов с возможностью их расширения 
за счет других показателей безопасности; 

• собрать и систематизировать данные об опасных веществах и предпосыл-
ках их воздействия с учетом физико-географических и социально-экономических  
условий Украины; 

• создать программно-вычислительный комплекс на базе разработанной 
методологии оценки безопасности промышленных предприятий. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, 
что для обеспечения безопасности населения и компонентов окружающей среды, 
необходимо разрабатывать методики по оценке техногенной безопасности про-
мышленных предприятий, а также проводить профилактические мероприятия, 
направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на 
потенциально опасных объектах. 
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Актуальність цієї проблеми обумовлена тим, що забезпечення безпеки на-
селення від різних техногенних джерел у розвинутих країнах вже декілька деся-
тиріч здійснюється на основі концепції припустимого ризику, яка потребує кіль-
кісного визначення ризику і порівняння його з допустимим рівнем. Саме такий 
підхід спрямовано на запобігання травмуванню працівників та превентивну роз-
робку заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу небезпечних виро-
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бничих факторів на стан здоров’я працюючих. 
Кількісні методи оцінки професійних ризиків. 
1. Прямі методи оцінки ризиків 
2. Метод оцінки ризиків на основі матриці „імовірність – шкода” або „імо-

вірність – наслідки”. 
3. Метод вербальних функцій 
4. Метод оцінки ризиків на основі ступенів виконання вимог безпеки. 
5. Метод оцінки ризиків на основі системи Елмері. 
6. Методи оцінки ризиків на основі ранжування рівня вимог (індекс ОВР). 
7. Аналітично-експертна оцінка ступеня професійного ризику виробництв.  
На загально державному рівні до цього часу не ведеться окрема статистич-

на звітність щодо виробничого травматизму у медичній галузі. 
Основними причинами нещасних випадків в закладах охорони здоров'я за-

лишаються організаційні причини. Загальним видом травмування в закладах охо-
рони здоров'я є падіння 71,4% від загальної кількості травмованих в цій галузі. 
Переважна кількість нещасних випадків в медичних закладах сталося з працівни-
ками, вік яких перевищив 50 років. 

Оцінка ступеня професійного ризику була проведена для Центральної ра-
йонної лікарні аналітико-експертним методом. 

Розрахунок ступеня професійного ризику здійснюємо за формулою: 
( ) ,1091,0 7

max
−⋅⋅+−= ãðHMR  

R = (660 – 447 + 0,1) × 9×10-7 = 1,9179×10-4 
Порівнюючи із прийнятими рівнями ризиків, видно, що лікарня працює в 

межах стерпного ризику. 
Висновки. На підставі отриманого результату розрахунків професійного 

ризику у медичному закладі, для зниження цього ризику вважаю за доцільне: 
- забезпечити працівників засобами індивідуального захисту  та здійснюва-

ти облік спецодягу, спецвзуття та інших засобів захисту; 
- розробляти щорічні плани покращення стану умов та безпеки праці; 
- привести у працездатність усі первинні засоби пожежогасіння та встано-

вити у лікарні системи пожежної сигналізації та автоматичні установки пожежо-
гасіння; 

- розробляти та затверджувати накази на виконання приписів органів дер-
жавного нагляду за охороною праці. 

Для підвищення ефективності управління ризиками виникнення нещасних 
випадків та професійних захворювань необхідно: 

1) на рівні держави: 
– внести зміни до Закону України “Про охорону праці” щодо забезпечення 

управління охороною праці на підставі управління ризиками виникнення аварій, 
нещасних випадків та професійних захворювань; 

– визначити перелік подій та небезпек, що повинні аналізуватись при роз-
рахунку ризику виникнення нещасних випадків та професійних захворювань і за-
безпечити їх статистичний аналіз; 

– забезпечити гармонізацію системи управління охороною праці та проми-
слової безпеки на підприємстві з вимогами стандарту ОНSAS 18001-99 та керів-
ництва Міжнародної організації праці ІLO – OSH 2001; 

– передбачити у програмі навчання спеціалістів служб охорони праці пи-
тання, пов’язані із управлінням ризиками виникнення аварій, нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань; 

– визначити види та критерії ризиків; 
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2) на рівні підприємства: 
– забезпечити облік подій та небезпек, що дозволяють визначити ступінь 

професійного ризику виробництва; 
– здійснювати оцінку ризику та прийняття рішень щодо його зменшення з 

урахуванням безпечної експлуатації об’єктів, машин, механізмів, устаткування 
будівель та споруд, технологічних процесів; 

– забезпечити виявлення об’єктів, машин, механізмів та устаткування для 
яких необхідно, виходячи з цілей та завдань щодо підвищення рівня промислової 
безпеки, здійснювати аналіз небезпек та рівня ризику. 
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Професійні хвороби виникають в результаті дії на організм несприятливих 
факторів виробничого середовища. Клінічні прояви часто не мають специфічних 
симптомів, і лише відомості про умови праці хворої людини дозволяють встано-
вити приналежність виявленої патології до категорії професійних хвороб. Лише 
деякі з них характеризуються особливим симптомокомплексом, обумовленим 
своєрідними рентгенологічними, функціональними, гематологічними і біохіміч-
ними змінами. 

Загальноприйнятої класифікації професійних хвороб не існує. Найбільше 
визнання одержала класифікація за етіологічним принципом. Виходячи з цього, 
виділено п’ять груп професійних захворювань:  

– що викликаються дією хімічних факторів (гострі і хронічні інтоксикації, 
а також їх наслідки); 

– що викликаються дією пилу (електрозварників газорізальників, шліфува-
льників і т. д.);  

– що викликаються дією фізичних факторів (вібраційна хвороба; захворю-
вання, пов'язані з дією контактного ультразвуку – вегетативний поліневрит); 

– що викликаються перенапруженням (захворювання периферичних нервів 
і м’язів – неврити; захворювання опорно-рухового апарату – хронічні тендовагіні-
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ти; координаторні неврози – писальний спазм; захворювання голосового апарату – 
фонастенія і органу зору – астенопія і міопія); 

– що викликаються дією біологічних факторів (інфекційні і паразитарні – 
туберкульоз, бруцельоз, сап, сибірська язва і ін.). 

Окрім медичних, соціальних і моральних збитків окремим людям, профе-
сійні захворювання продовжують приносити величезні економічні втрати суспі-
льству. Так, за даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України, такі втрати щорічно станов-
лять майже 1 млрд. грн. Пільги і компенсації тим, хто працює у шкідливих умо-
вах, у 2001 р. були встановлені для 2 млн. 201 тис. осіб (32,6% від загальної кіль-
кості працівників; 44,6% – у промисловості; 32,0% – у будівництві; 11,5% – у 
сільському господарстві). Найбільший відсоток припадає на додаткові відпустки. 
Досить поширеними є такі пільги, як скорочений робочий день, безплатне одер-
жання молока чи інших харчових продуктів, підвищені тарифні ставки, доплати за 
умови й інтенсивність праці. Державну пенсію на пільгових умовах у зв’язку з 
несприятливими виробничими факторами одержують 1 млн. 248 тис. осіб (18,4%). 
Особливо значні витрати на пільги і компенсації реєструються (у відсотках до за-
гальної чисельності працюючих) у Донецькій (51,6%), Луганській (49,3%), Дніп-
ропетровській (48,3%) областях.  

Професійний характер захворювання визначається експертною комісією у 
складі спеціалістів спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу згідно з 
переліком, що затверджується МОЗ. 

У разі необхідності до роботи експертної комісії залучаються : 
– спеціалісти (представники) підприємства: 
– представники робочого органу виконавчої дирекції Фонду за 

місцезнаходженням підприємства; 
– первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або 

уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо 
хворий не є членом профспілки. 

Реєстрація та облік професійних захворювань у працівників, які направлені 
на роботу за межі підприємства, здійснюється підприємством, працівником якого 
є потерпілий, робочим органом виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням 
цього підприємства та установою державної санітарно-епідеміологічної служби, 
яка обслуговує підприємство. 

Процедура встановлення зв’язку захворювання з умовами праці: 
1. Професійний характер захворювання (отруєння) встановлюється 

експертною комісією спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу, 
склад якої затверджує керівник цього закладу. У разі потреби до роботи 
експертної комісії залучаються спеціалісти (представники): 

– підприємства; 
– робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань; 
– первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або 

уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо 
хворий не є членом профспілки. 

2. Голова експертної комісії повинен пройти підготовку з питань 
професійної патології в клініках науково-дослідних інститутів гігієни праці та 
професійних захворювань або медицини праці з одержанням відповідного 
документа, а також мати досвід роботи у сфері професійної патології та стаж 
роботи за фахом не менше ніж 5 років. 
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3. Рішення про зв’язок захворювання з умовами праці приймається на 
підставі клінічних, функціональних досліджень (амбулаторних або стаціонарних) 
з урахуванням відомостей, зазначених у таких документах: копія трудової книжки 
– для визначення стажу роботи в умовах дії виробничих факторів; виписка з 
амбулаторної картки (форма 025/у) або з історії хвороби, у якій відображено 
початок та динаміку розвитку захворювання;-медичний висновок головного 
спеціаліста з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, мм. 
Києва і Севастополя; санітарно-гігієнічна характеристика умов праці, що 
складається фахівцями установи державної санітарно-епідеміологічної служби, 
яка обслуговує підприємство; висновки фтизіатра, нарколога та інші документи – 
у разі потреби;– акт форми Н-5, акт форми Н-1 – у разі гострого професійного 
захворювання (отруєння). 

4. Висновок експертної комісії спеціалізованого лікувально-
профілактичного закладу про наявність (відсутність) професійного характеру 
захворювання хворому не видається, а надсилається головному спеціалісту з 
професійної патології Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і 
Севастополя за місцем роботи або проживання хворого. Хворому видається 
довідка про стаціонарне (амбулаторне) обстеження в спеціалізованому 
лікувально-профілактичному закладі. У висновку крім діагнозу обов’язково 
зазначається встановлення (невстановлення) професійного характеру 
захворювання. Діагноз хворому у висновку експертної комісії спеціалізованого 
лікувально-профілактичного закладу встановлюється у відповітності з 
Класифікатором №9, затвердженого наказом МОЗ України № 31 від 10.02.1998 р. 

Звітність з професійних захворювань складається всіма державними сані-
тарно-епідеміологічними закладами, які проводять розслідування та здійснюють 
реєстрацію первинних випадків профзахворювань та профотруєнь у відповідності 
з Інструкцією про заповнення «Звіту про професійні захворювання (отруєння)» 
(затверджена наказом МОЗ України № 31 від 10.02.1998 р.). Лікувально-
профілактичні заклади, які здійснюють диспансерний нагляд за професійними 
хворими, подають в територіальні СЕС за підписом керівника дані про кількість 
диспансерних професійних хворих. 

У звіт включаються дії про випадки гострих і хронічних професійних за-
хворювань і отруєнь, згідно «Списку....», затвердженого спільними наказом МОЗ 
України, Мінпраці та Мінсоцзахисту України № 23/36/9 від 02.02.1995 р. та кла-
сифікатора № 9, затвердженого наказом МОЗ України № 31 від 10.02.1998 р. 

Звіт про профзахворювання та профотруєння, які вперше зареєстровані у зві-
тному періоді заповнюють в санепідемстанціях усіх рівнів згідно з первинною доку-
ментацією – «Акт розслідування хронічного профзахворювання (профотруєння)». У 
звіт включаються відомості про всі випадки професійних захворювань і отруєнь, за-
реєстрованих на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. 

Таким чином можна зробити висновок: на жаль, Україна не має (але потре-
бує) серйозних досліджень з визначення економічних втрат у зв’язку з нещасними 
випадками і професійними захворюваннями. Одне можна сказати впевнено: у ма-
сштабах країни плата за нещасні випадки на виробництві і профзахворювання є 
дуже високою. Безумовно, за шкоду, завдану здоров’ю людини, суспільство має 
платити. Але економічно доцільніше і гуманніше здійснювати профілактичні за-
ходи, спрямовані на поліпшення умов праці і медичного обслуговування. Слід 
враховувати, що нові технологічні процеси істотно змінюють характер виробнич-
ної діяльності. З’явилися складні інформаційні технології, які неминуче стають 
основою появи нових виробничих факторів. За цих умов для запобігання профе-
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сійним захворюванням необхідно розробляти допустимі рівні емоційного напру-
ження, вдосконалювати методи оцінки ступеня психоемоційного стресу тощо. Усе 
це свідчить про те, що «позитивна» динаміка профзахворюваності на даному етапі 
є нереальною.  Регіональна поширеність профзахворювань залежить від розташу-
вання підприємств основних сфер економіки. 
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Стрімкі темпи сучасного соціально-економічного прогресу зумовлюють 

зростання ризику та надзвичайних ситуацій у природній, соціальній і техно-
генній сферах. Кризові тенденції з небезпеками глобального масштабу актуалі-
зують зростання значущості проблем, пов’язаних із безпекою життя і діяльнос-
ті. Особиста і суспільна безпека перестає бути справою виключно фахівців-
професіоналів і стає нагальною проблемою кожної людини. 

Для сучасного рівня розвитку промислових і соціальних технологій вже 
недостатньо просто високого рівня дотримання правил безпеки, оскільки сього-
дні наявна потреба не тільки в знаннях, уміннях і навичках забезпечення безпеки 
життя і діяльності, а й безпечної реалізації будь-якого виду діяльності, розумін-
ня цілей і наслідків своїх дій для суспільства і навколишнього природного сере-
довища. Дедалі очевиднішою є необхідність розвитку нового світогляду, систе-
ми ідеалів і цінностей, формування якостей особистості безпечного типу, ство-
рення суспільства, держави і світового співтовариства безпечного типу. Одним з 
найефективніших шляхів досягнення цього стає формування відповідної культу-
ри, що враховує специфіку діяльності людини в умовах досягнення меж зрос-
тання безпечного перетворення середовища існування, а саме культури безпеки 
як основи існування й найважливішої ознаки сучасної цивілізації [1]. 

Аналіз вітчизняної літератури засвідчує, що поряд із пошуками щодо по-
няття «культура безпеки» дослідники наголошують на необхідності формування 
«культури безпеки життєдіяльності», «культури особистої безпеки», «масової 
культури безпеки» і т.п. В історичному аспекті поняття «культура безпеки» роз-
глядалося і трактувалося на рівні буденної свідомості (інтуїтивному рівні) і не 
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вимагало суворого наукового обґрунтування. Сьогодні «культура безпеки» розг-
лядається з одного боку як сутнісна характеристика особистості, а з іншого – як 
компонент її професійної культури, складаючись з таких смислових елементів, 
як культура, професійна культура, специфічні знання, уміння, навички, що 
сприяють забезпеченню безпеки одержуваної професії і визначають її сутнісні 
характеристики. Як самостійний феномен, «культура безпеки» являє собою су-
купність позицій, цінностей і зразків поведінки, які віддзеркалюють ставлення 
фахівця до професійного простору і містять вимір безпеки професії (діяльності). 

Відповідно до них об’єктивна оцінка рівня сформованості культури без-
пеки, зокрема серед студентів, особливо майбутніх фахівців з питань охорони 
праці та техногенно-екологічної безпеки, можлива за такими показниками: 

- потреба у безпечній реалізації виробничої і соціальної діяльності (спря-
мованість на безпечну взаємодію людини із середовищем проживання; усвідом-
лення важливості особистої та громадської безпеки; переконаність у необхідності 
постійного професійного самовдосконалення щодо забезпечення безпеки); 

- рівень теоретичної підготовки до безпечної життєдіяльності (наявність 
комплексу знань забезпечення безпеки; пізнавальна активність; сформованість 
аналітичного мислення); 

- практична готовність до безпеки життєдіяльності (вміння прогнозувати 
діяльність і її результати з позицій безпеки; ступінь володіння способами і за-
собами зменшення негативного впливу; володіння технологією прийняття рі-
шень у надзвичайних ситуаціях, особливо за умов невизначеності результатів); 

- здатність аналізувати, оцінювати й коригувати власну професійну діяль-
ність; володіння емоційним станом в умовах ризику та загрози небезпек; здатність 
творчо підходити до виконання навчальної і професійної діяльності; прагнення до 
самовиховання та самоосвіти, постійне удосконалення професійно значущих яко-
стей, нестандартність мислення, здатність до сприйняття інновацій. 

Ознаками формування культури безпеки в умовах вищого навчального 
закладу можна назвати: 

- процес спеціально організованого творчого міжособистісного спілкуван-
ня студентів з викладачем, що є носієм культури безпеки життя і діяльності; 

- відтворення у діяльності й особистості студентів культури безпеки, ро-
звиток їх творчих сил і здібностей до профілактики ризиків, попередження та 
зменшення шкоди (заподіяної шкідливими і небезпечними чинниками життєді-
яльності) ним особисто, шкоди іншим людям і суспільству в цілому; 

- створення сприятливих умов освоєння знань, умінь і навичок, звичаїв, 
норм, цінностей, удосконалення світоглядної, інтелектуальної, етичної та пси-
хологічної готовності студентів до безпечної життєдіяльності; 

- освоєння студентами матеріальних і духовних цінностей культури без-
пеки у процесі взаємодії зі структурними компонентами культури як духовної 
діяльності: міфологією, релігією, ідеологією, художньої культурою, наукою, 
спортом - представленими у знаковій, речовій, особистісній формах, а також у 
формах спілкування, у типах і формах організації життя і діяльності людей; 

- діяльність по включенню студентів у життя, що сприяє формуванню 
особистості, готової діяти у непередбачуваних (у тому числі небезпечних та 
екстремальних) умовах, що прагне до постійного самовдосконалення та реалі-
зації нових можливостей [2]. 

Отже, культура безпеки орієнтована на розвиток самовизначення особис-
тості, індивідуальних, пізнавальних здібностей, самореалізацію у процесі навчан-
ня, що передбачає оволодіння студентами системою не тільки наукових знань, але 
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й гуманістичних ідеалів, цінностей, переконань, способів діяльності у надзвичай-
них ситуаціях природного, техногенного характеру, автономного існування лю-
дини в природних умовах, при наданні першої домедичної допомоги тощо. Таким 
чином, формування культури безпеки сприяє становленню особистості безпечно-
го типу, готової діяти у непередбачуваних (у тому числі небезпечних і екстрема-
льних) умовах, що прагне до постійного самовдосконалення і реалізації нових 
можливостей, що є надзвичайно важливим в умовах сьогодення. 
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С учётом реорганизации МЧС и постановкой новых задач и функций [1], 
труд пожарного-спасателя стал несравнимо сложнее и опаснее, он повсеместно 
связан с различными видами проведения аварийно-спасательных работ [2], с 
применением различных технических средств, вооружения и специальной тех-
ники, что способствует не только развитию утомления, негативных функцио-
нальных состояний, но и может быть причиной заболеваний и травматизма.  

Проанализировав статистику травматизма  с 1997 по 2011 года можно 
сделать следующие заключения: наибольшее количество травм работники 
ОПЧС получают при непосредственном выполнении своих основных задач: 
тушении пожаров и ликвидации ЧС. Я считаю, что это напрямую связано с ус-
ловиями труда, так как работать приходиться в опасных для жизни и здоровья 
условиях. Хотелось бы отметить, что пик травматизма в ОПЧС приходится на 
1999 год. Это связано с возложением на ОПЧС ряда новых задач и  функций, и 
как результат - появление «пробелов» в области охраны труда в ОПЧС. 

Целью моей работы является идентификация видов опасностей профес-
сии пожарного. Для уточнения необходимым считаю дать определение поня-
тию - идентификация опасности и профессиональный риск. 

Идентификация опасности – установления наличия опасности и опреде-
ление её характеристик [3]. 

Профессиональный риск – вероятность повреждения здоровья или утра-
ты трудоспособности либо смерти работающего в результате воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов[3]. 

В соответствии с общим определением пожарный – это работник, ос-
новная задача которого – действовать в чрезвычайной ситуации в различных 
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местах с целью спасения человеческой жизни и ликвидации пожара. Подготов-
ка к действиям по предотвращению пожара также является важным  аспектом 
данной работы. Если же определять эту профессию в отношении Республики 
Беларусь, то звучать она будет несколько по-другому: спасатель – лицо, про-
шедшее аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ [4]. 

Опасных факторов в этой профессии более чем достаточно, причём как 
в физическом, так и в психологическом аспектах. Примером последнего может 
послужить следующий  момент: пожарные работают в постоянно меняющейся 
и часто нестабильной обстановке, вследствие этого представители этой про-
фессии редко в полной мере осознают все виды риска в обстановке, где прихо-
дится действовать. Что же касается вреда физического, то помимо травм, по-
лучаемых в процессе служебной деятельности, представители данной профес-
сии сталкиваются с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, 
поставарийного стресса. 

Что касается условий труда, то в отсутствие экстремальных ситуаций  
рабочим местом, как правило, является аварийно-спасательная часть или спе-
циализированная тренировочная площадка (полигон). Во время экстренных си-
туаций условия труда могут быть различными в зависимости от обстоятельств 
происшествия. 

Существует несколько видов профессиональных опасностей и рисков. К 
ним относятся: риск несчастных случаев и травм; физический риск; химиче-
ский риск; биологический риск; эргономические, психосоциальные и органи-
зационные факторы. 

Для предотвращения воздействия опасностей существуют следующие 
рекомендуемые меры: 

Использование лестничного крюка при работе на лестницах; 
Использование соответствующего оборудования для предотвращения 

падения при работе на высоте; 
Использование полного комплекса средств индивидуальной защиты, 

включая автономный дыхательный аппарат; 
Использование индивидуальных сигнальных систем безопасности для 

оповещения находящихся поблизости пожарных; 
Поддержание необходимой физической формы и соблюдение правил 

безопасного подъёма и переноски тяжестей; 
Обеспечение периодической сменяемости и перерывов в работе во вре-

мя активной стадии спасения, подавления огня и осмотра; 
Использование во время перемещения соответствующих страховочных 

приспособлений, включая спасательные и предохранительные пояса, подвес-
ные сиденья, канаты и стропы; 

Использование средств индивидуальной защиты, соответствующих 
опасности; 

Обязательное присутствие на совещаниях по разбору действий в экс-
тремальных ситуациях, обращение за индивидуальной консультацией. 

Борьба с пожарами – очень опасная работа. Профессиональные травмы и 
профессиональные заболевания могут привести к инвалидному и смертельно-
му исходу. Тот факт, что рабочая обстановка во время экстренных вызовов 
опасна и непредсказуема, и то, что пожарный не может заранее подготовиться 
к любому происшествию, требует повышения уровня сложности в обучении, 
тренировке и совершенствования приспособлений и средств индивидуальной 
защиты пожарного от риска на работе. 
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Вступ: наказом МОЗ України № 503 від 29.08.2006 р. введено в дію "Коду-

вання захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної 
класифікації хвороб 10-го перегляду". Міжнародна статистична класифікація хво-
роб (МКХ-10) є основний  елемент розробок інформації про здоров'я населення та 
діяльності установ охорони здоров'я. 

Побудова класифікації: в основу статистичної класифікації (МКХ) покла-
дено ієрархічний принцип групування хвороб з присвоєнням кожній нозології 
(або порушенню) коду з літерою англійського алфавіту в якості першого знака та 
цифрами у другому, третьому та четвертому знаках коду. Наприклад, діагноз "За-
лізодефіцитна анемія вторинна постгеморагічна" ідентифікується кодом D50.0. 
МКХ-10 складається з трьох томів. 

Абревіатури НКІР і БДВ. 
Кодування смертності у відповідності до Міжнародної статистичної кла-

сифікації хвороб 10-го перегляду. 
Основні правила кодування: для професійного кодування діагнозів медич-

ному працівнику необхідно використовувати усі три томи класифікації у такій по-
слідовності. 

Кодування причин смерті: основні принципи: у лікарському свідоцтві про 
причину смерті повинні реєструватися всі ті хвороби, патологічні стани або трав-
ми, які призвели до смерті або сприяли її настанню, а також обставини нещасного 
випадку або акту насилля, що зумовили смертельну травму. Статистика причин 
смерті основана на концепції першопричини. Заповнення  лікарського свідоцтва. 

Кодування захворюваності в лікувально-профілактичних закладах має про-
водитись не лише з використанням 3-значних рубрик, які є основою МКХ-10, але 
обов'язковим має бути використання 4-значних, а іноді і 5-значних підрубрик. 
Статистика госпітальної захворюваності базується на аналізі захворюваності з од-
нієї причини. В статистичному документі необхідно зазначати інші стани або 
проблеми, які мали місце протягом даного епізоду надання медичної допомоги 

Висновок: міжнародна статистична класифікація хвороб (МКХ-10) є осно-
вним інструментом розробок інформації про здоров'я населення та діяльності 
установ охорони здоров'я, забезпечує методичну єдність і співставлення результа-
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тів вивчення захворюваності населення, причин смерті як у межах країни, так і 
між країнами. Дані щодо захворюваності досить часто використовуються при ро-
зробці програм і політики в області охорони здоров'я. На їх підставі проводиться 
моніторинг і оцінка здоров'я населення, при епідеміологічних дослідженнях вияв-
ляються групи населення з підвищеним ризиком, вивчається частота і пошире-
ність окремих хвороб.  
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Предметом исследования является анализ химической активности и пожа-
роопасных свойств веществ, находящихся в секции хранения жидких веществ 
(секция 3). Исследование проводились методом анализа данных о размещении 
опасных веществ в данной секции, а также изучения физико-химических и пожа-
роопасных свойств анализируемых веществ с целью оценки их химической ак-
тивности в различных условиях хранения при взаимодействии с изменяющимися 
условиями окружающей среды [1]. 

В секции хранения жидких веществ исследовались вещества, представ-
ляющие наибольшую опасность с точки зрения возникновения пожара и возмож-
ного токсического воздействия на окружающую среду. 

Азотсодержащие соединения. 
2,4 Д аминная соль – аминная соль 2,4-дихлорфенокси-уксусной кислоты 

(молярная маcса 221,04 г/моль; температура кипения 160ºС; температура плавления 
141ºС). При гидролизе в водной среде возможно образование высокотоксичных 
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производных диоксина (ЛД100 0,08-0,2 мг/кг), хлорфенола и гликолевой кислоты. 
Нитрофен – смесь продуктов прямого нитрирования каменноугольных фе-

нолов С6Н5NО3: 2-нитрофенол (молярная масса 139,1 г/моль; температура плавле-
ния 45ºС; температура кипения 214ºС; температура вспышки 77ºС, температура 
самовоспламенения 460°C), 4-нитрофенол (молярная масса 139,1 г/моль; темпера-
тура плавления 113ºС; температура кипения (разложения) 279ºС; температура 
вспышки 160ºС, температура самовоспламенения 480°C, нижний концентрацион-
ный предел распространения пламени аэровзвеси 30 г/м3; максимальное давление 
взрыва 18 МПа; максимальная скорость нарастания давления 103 МПа/с.). 

Особенность строения нитрогруппы в молекулах нитросоединений обу-
славливает их нестабильность и склонность к разрушению. Атомы углерода и во-
дорода могут быть превращены в газообразный диоксид углерода и пары воды 
только за счет атомов кислорода, входящих в нитрогруппу, а атом азота – в моле-
кулярный азот. Поэтому они неустойчивы и могут взрываться от удара, трения и 
сотрясения, повышения температуры. 
Галогенсодержащие соединения. 

Бромэтан – этилбромид С2Н5Вг (молярная масса 108,97 г/моль; температура 
кипения 38,3ºС; температура вспышки минус 12ºС, температура самовоспламене-
ния 510°С; концентрационные пределы распространения пламени 6,0 - 10,0 % об.). 

ТУР – хлорэтилтриметиламмоний хлорид C5Н13NC12 (молярная масса 
157,64 г/моль; температура плавления 69,2ºС; температура кипения 113ºС). 

ДДТ – дихлордифенилтрихлорметилметан (1,1,1-Трихлор-2,2-бис(n-
хлорфенил)этан) C14H9Cl5  

Хлорпикрин – нитротрихлорметан CC13NO2 (молярная масса 
164,38 г/моль; температура плавления 69,2ºС; температура кипения 113ºС, лету-
честь при 20°С 164,36 мг/л). 

Галогенсодержащие соединения легко подвергаются гидролизу, а при по-
вышении температуры разлагаются с выделением продуктов повышенной ток-
сичности. Бромэтан имеет низкую температуру кипения, легко создает взрыво-
опасные газовоздушные смеси. ДДТ разлагается на свету, вступает интенсивно в 
реакцию с водой (реакция гидролиза) при повышенных температурах с выделени-
ем ядовитого хлористого водорода НСl, а при контакте с катализирующими соля-
ми железа повышается скорость разложения, что обусловливает очень высокую 
его токсичность. 

Особенно опасен хлорпикрин, т.к. он летуч, на свету становится зеленова-
то-желтым, что обусловлено частичным его разложением с образованием молеку-
лярного хлора и оксидов азота. Концентрация хлорпикрина 0,01 мг/л вызывает 
раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, которое 
проявляется в виде рези и боли в глазах, слезотечения и мучительного кашля. 
Концентрация 0,05 мг/л непереносима и, кроме того, вызывает тошноту и рвоту. В 
дальнейшем развиваются отек легких, кровоизлияния во внутренних органах. 
Смертельная концентрация хлорпикрина при экспозиции 1 мин. - 20 мг/л. 

При повышении температуры до 400-500ºС хлорпикрин разлагается с вы-
деление фосгена (COCl) и хлористого нитрозила, обладающих удушающим дей-
ствием: 

CC13NO2 → C(O)C12 + C1NO 
 

Вещества со смешанными функциональными группами. 
Трефлан – 2,6-динитро-4-трифторметил-N,N-диропиланилин C13H16O4N3F3 

(молярная масса 335,28 г/моль; температура плавления 46-47ºС; температура 
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вспышки 155ºС, нижний концентрационный предел распространения пламени аэ-
ровзвеси 18 г/м3). 

Эптам – N,N-дипропилтиокарбамат C9H19NOS (молярная масса 
189,3 г/моль; температура кипения 232ºС; температура вспышки 108ºС; темпера-
тура самовоспламенения 245°С; концентрационные пределы распространения 
пламени 0,78–5,1% об.). 

Цинеб – 80 %-ный смачивающийся порошок следующего состава: этилен-
бисдитиокарбамат цинка – 80,15 % мас., ОП-7 – 5-6 % мас., сульфитно-спиртовая 
барда – 10-12 % мас., вода – 1,4 % масс. (температура плавления 140ºС; темпера-
тура самовоспламенения аэрогеля 260ºС, аэровзвеси 455ºС, нижний концентраци-
онный предел распространения пламени аэровзвеси 200 г/м3). 

Бурефен – 3-толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метокси-карбониламино) 
фениловый эфир (3-метоксикарбаниламинофенил-N-(3-метилфенил)-карбамат. 
Карбаматы – соединения общей формулы R'R''N2COOR, где R' и R'' – H, Alk, Ar; 
R – Alk, Ar являются эфирами неустойчивой карбаминовой кислоты H2NCOOH и 
ее N-замещенных соединений. Бесцветное кристаллическое вещество, раствори-
мое в органических растворителях, гидролизуется до соответствующих спиртов, 
аминов (или аммиака) и CO2. 

Наличие различных функциональных групп приводит к тому, что при гид-
ролизе выделяются различные токсичные вещества: аммиак, сероводород, диок-
сид серы и др. При повышении температуры могут разлагаться с выделением ток-
сичных оксидов азота и углерода. 

Т.к. пожарная опасность материалов определяется горючестью, дымовыде-
лением при горении и термическом воздействии, токсичностью продуктов разло-
жения и горения, все исследуемые вещества являются горючими с отравляющим 
воздействием на окружающую среду. Анализ химических свойств веществ, раз-
мещенных в секции хранения жидких материалов, показал, что изменение усло-
вий хранения приводит к изменению их активности и к возникновению пожаро-
опасной ситуации. Предупреждение пожаров и взрывов в анализируемой секции 
основывается на недопущении попадания воды, которая может инициировать 
протекание экзотермических процессов гидролиза и дальнейшего разложения. 
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Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. в ст. 1 так визна-
чає охорону праці: "Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, 
організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямова-
них на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі роботи". 

Останнім часом вимоги з охорони праці часто не дотримуються підприєм-
ствами різних організаційно-правових форм, які використовують працю найманих 
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працівників. Чимало керівників підприємств безвідповідально ставляться до 
обов’язків щодо створення здорових і безпечних умов праці, часто розглядають ці 
питання як другорядні. 

Згідно зі ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед законом. Частина   2-га цієї статті визначає рі-
вність прав жінок і чоловіків у сфері трудових відносин, які забезпечуються: на-
данням їм рівних з чоловіками можливостей у професійній підготовці, у праці та 
винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці та здоров'я жінок; 
створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнст-
вом; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і 
дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг. 

З метою фактичного забезпечення рівноправності, з урахуванням особливо-
стей жіночого організму, трудовим законодавством передбачено спеціальні правила 
охорони праці жінок, пільги і додаткові гарантії їх трудових прав. Забороняється 
застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небез-
печними умовами праці. Перелік важких робіт та робіт зі шкідливими і небезпеч-
ними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердже-
ний відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я України. Забороняється 
також застосування жіночої праці на підземних роботах, крім деяких підземних ро-
біт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). 
Забороняється залучення жінок до підіймання і переміщення важких речей, маса 
яких перевищує встановлені для них граничні норми. Законодавство обмежує за-
стосування праці жінок у нічний час. Така праця допускається тільки в тих галузях 
народного господарства, де це зумовлюється особливою необхідністю і дозволяєть-
ся як тимчасовий захід. Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максима-
льних термінів застосування праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом 
Міністрів України. Правила про обмеження застосування праці жінок у нічний час, 
як правило, порушуються на підприємствах приватної форми власності. 

Згідно зі ст. 178 Кодексу законів про працю (КЗпП) вагітним жінкам відпо-
відно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговуван-
ня або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив неспри-
ятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за поперед-
ньою роботою. До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до 
медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих 
виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи зі збереженням серед-
нього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприєм-
ства, установи, організації. Жінки, які мають дітей віком до 3-х років, у разі не-
можливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу зі збере-
женням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною 
віку 3-х років. Вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 3-х років, не мо-
жуть залучатися до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а 
також не допускається направлення їх у відрядження. Жінки, які мають дітей ві-
ком від 3-х до 14-ти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надуроч-
них робіт або направлятись у відрядження без їх згоди (ст.ст. 176, 177 КЗпП). 

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм за-
робітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до   3-х 
років, а одиноким матерям за наявністю дитини віком до 14-ти років або дитини-
інваліда. При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник 
або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомляти їм причини відмови у 
письмовій формі. Відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржена у судовому 
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порядку. 
Після відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами за бажанням жінки їй на-

дається частково оплачувана відпустка для догляду за дитиною до досягнення 
нею віку 3-х років з виплатою за ці періоди допомоги за державним соціальним 
страхуванням. У разі, коли дитина потребує домашнього догляду, жінці надається 
відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному 
висновку, але не більше, як до досягнення дитиною 6-ти річного віку. 
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Нещасні випадки на виробництві слід розглядати як сигнал про незадові-
льний стан профілактичної роботи з попередження травматизму на тій, чи іншій 
ділянці. Матеріали розслідувань і звітні дані про нещасні випадки дозволяють су-
дити про стан безпеки праці і служать підставою для розробки та здійснення за-
ходів з активізації профілактичної роботи з попередження травматизму. 

Вивчення та аналіз причин травматизму проводять за матеріалами розслі-
дування, а також монографічним, топографічним, статистичним та економічним 
методами.  

Монографічним методом досліджують: технологічні процеси, машини та 
інші види обладнання; організацію робочих місць; стан повітряного середовища; 
освітленість та інші види виробничої обстановки; засоби індивідуального захисту 
та їх застосування. Метою вивчення є виявлення небезпечних місць і шкідливих 
умов праці. Такий метод вивчення є найбільш досконалим і ефективним, тому що 
він дає можливість не тільки заздалегідь попередити повторення нещасних випад-
ків, а й розкрити причини травматизму та намітити заходи щодо їх усунення. У 
цьому його основна перевага перед іншими методами. 

Топографічний метод дозволяє вивчити причини нещасних випадків на мі-
сці. Місце події кожного випадку завдається умовним знаком на плані розміщення 
робочих місць. Виділена таким чином небезпечна ділянка потім вивчається моно-
графічним методом і за результатами вивчення проводять профілактичні заходи. 
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Такі наочні топографічні схеми можуть використовуватися при проведенні ін-
структажу з охорони праці. 

Статистичний метод дозволяє визначити кількісний бік травматизму, а та-
кож вивчити основні причини, закономірності їх прояву по значному числу фак-
тів. Цей метод дає можливість проаналізувати ступінь навченості і досвідченості 
працівника, характер травм, а також визначити організаційно-технічні причини.  

Сутність економічного методу полягає у визначенні збитків від травматиз-
му та професійних захворювань з метою виявлення економічного ефекту на роз-
робку та впровадження заходів з охорони праці.  

Нещасні випадки є наслідком комбінованого впливу кількох одночасно ді-
ючих факторів, які можуть бути фізичними, але можуть виходити з помилок пер-
соналу, тобто психологічними. Всі вони виникають через помилки при проекту-
ванні та експлуатації виробничих об’єктів.  

Необхідно враховувати, що застосування статистичного метода може бути 
ефективним тоді, коли випадки травмування неодноразово повторюються при ви-
конанні одних і тих же операцій. Якщо на підприємстві протягом року при вико-
нанні одних і тих робіт відбуваються травми в невеликій кількості, то для їх ана-
лізу рекомендується користуватися наступною методикою. 

По-перше, аналізу піддаються не тільки враховані нещасні можливі випад-
ки, але й усі мікротравми. По-друге, для аналізу необхідно взяти кількість травм, 
що відбулися за більш тривалий проміжок часу (від З до 5 років). По-третє, слід 
проводити укрупнене угруповання нещасних випадків за ознаками травм, профе-
сій, стажу і віку працюючих, підрозділяючи їх на три-чотири групи. Перш за все 
керівники повинні бути забезпечені переліком травмуючих факторів, що врахо-
вують специфіку роботи. Такі переліки можуть бути складені, виходячи з аналізу 
нещасних випадків. 
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Чисельність інвалідів в Україні щорічно збільшується. Серед визнаних без-

робітними - особи, які отримали інвалідність внаслідок захворювань, травм, пост-
раждалі на виробництві та в ході бойових дій, інваліди з дитинства. Середній вік 
безробітних інвалідів 26-45 років.  
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Проблема інвалідності традиційно розглядається, насамперед, як медична, 
а потім вже – економічна - як проблема задоволення матеріальних потреб людини 
з обмеженими можливостями. Але лише цими аспектами проблема інвалідності 
не вичерпується. Соціально-психологічний фактор, самовідчуття інваліда в суспі-
льстві – не менш важливі питання. Людина з особливими потребами має пробле-
ми не просто внаслідок хвороби, каліцтва чи природжених обмежень, а й через 
непристосованість соціального оточення до її специфічних потреб, забобони сус-
пільства, штампи масової психології. 

Організація соціальної допомоги особам, які позбавлені можливості дотри-
муватись повноцінного способу життя внаслідок фізичних вад, потребує, переду-
сім, зміни ставлення суспільства до інваліда та проблеми інвалідності в Україні вза-
галі. Через обмеження у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні життєдіяль-
ність осіб з особливими потребами значною мірою залежить від інших людей, що 
актуалізує багатогранний процес реабілітації. Реалізація різних напрямів реабіліта-
ції виступає визначальним фактором соціалізації інвалідів - одного з головних про-
цесів, який допомагає особистості більш ефективно влитися в суспільство. 

Наявність інвалідності - не є перешкодою до посильної трудової діяльнос-
ті. Однак роботодавці сьогодні неохоче приймають на роботу інвалідів, яким не-
обхідні спеціалізовані робочі місця, пільгові умови праці (скорочений робочий 
час, знижені вимоги до продуктивності). Незважаючи на законодавство, знахо-
дяться причини для відмови інвалідові у працевлаштуванні. 

Оскільки робота є не тільки джерелом засобів до існування, можливістю 
матеріально забезпечити сім’ю, але й способом самореалізації, пошук шляхів за-
лучення інвалідів до суспільно-корисної продуктивної діяльності стає одним з 
найважливіших завдань держави. Поряд із цим створення умов для повернення 
інвалідів до сфери трудової діяльності набуває особливого значення на тлі трива-
ючого демографічного спаду, зменшення чисельності економічно активного насе-
лення, погіршення якості робочої сили, в тому числі через зниження показників 
здоров’я нації. 

Всесвітня програма дій в інтересах інвалідів (ООН), конвенції МОП сти-
мулюють прийняття спеціальних законодавчих актів, що сприяють соціалізації 
інвалідів, розширенню їх трудових можливостей, інтеграції в суспільство. Щоб 
реалізувати ці завдання, в нашій країні необхідно створити цілісну систему реабі-
літації інвалідів, здатну забезпечити їх повну або часткову участь у житті суспіль-
ства. Це можливо тільки при широкій підтримці держави, що передбачає створен-
ня відповідної законодавчої бази та механізмів її ефективного застосування.  

У Постанові Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. N 716 “Про за-
твердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайня-
тості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями 
та розумовою відсталістю на період до 2011 року” зазначається, що на сьогодні в 
Україні сформовано основи сучасної реабілітаційної системи. Однак це ще не дає 
змоги повною мірою розв’язувати проблеми реабілітації та інтеграції в суспільст-
во осіб з обмеженими фізичними можливостями [1]. 

Сучасна практика свідчить, що державна політика зайнятості та професійної 
реабілітації осіб, що втратили працездатність, не достатньо ефективна і потребує 
подальшого розвитку. Доцільним вважається її побудова на таких принципах, як: 

- забезпечення рівності прав інвалідів і неінвалідів та контроль за їх дотри-
манням; 

- державне фінансування соціального захисту інвалідів з урахуванням реа-
льних потреб; 
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- сприяння професійній реабілітації та працевлаштуванню; 
- децентралізація відповідальності за соціальний захист осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, орієнтація на місцеві органи влади.  
Очевидно, що підвищенню рівня працевлаштування осіб з особливими по-

требами сприятиме створення реабілітаційних установ, які реалізують програми з 
поліпшення якості робочої сили інвалідів. Побудовані за спеціальними проектами 
з урахуванням потреб найбільш складних категорій (колясочників, слабочуючих, 
слабозорих, інвалідів з іншими патологіями), оснащені сучасним обладнанням і 
укомплектовані спеціально підготовленими кадрами, центри професійної та ме-
дико-соціальної реабілітації інвалідів мають стати базовими ланками у вирішенні 
окреслених проблем. 

Використання сучасних методик і технологій реабілітації, поєднання на-
вчального процесу з психологічною та медичною підтримкою, застосування роз-
виваючих і творчих програм допоможе не тільки розкривати та реалізовувати зді-
бності інвалідів, але і поліпшити ситуацію, пов’язану із зайнятістю громадян з 
обмеженими можливостями, переорієнтацією на сприяння зайнятості інвалідів. 

В умовах сьогодення зміни характеру праці, пов’язані з комп’ютеризацією, 
дозволять інвалідам працювати у раніше не доступних для них галузях. Тому на-
вчанню інвалідів комп’ютерним технологіям слід приділити особливу увагу. 

Безумовно, адаптаційні можливості у всіх різні, однак процес допрофесій-
ної підготовки дозволить вирівнювати можливості «учнів» для подальшого успі-
шного оволодіння навчальною програмою. Забезпечення рівного доступу інвалі-
дів до повноцінних реабілітаційно-освітніх програм, надасть можливість їх праце-
влаштування відповідно до їх інтересів і медичних показань.  

Отже, подолання кризових загрозливих явищ у сфері відновлення працез-
датності осіб, що її втратили, можливе через створення реабілітаційного простору 
з інтеграційними освітньою, культурною, політичною, правовою, економічною, 
соціальною та інформаційною складовими. Це допоможе реалізувати провідну 
роль системи охорони праці у процесі соціалізації інвалідів. 
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Меланж – это высокотоксичный окислитель топлива для ракет средней и 

малой дальности. В настоящее время на складах Министерства обороны этот 
окислитель значится под маркой АК-20К. Он представляет собой концентриро-
ванную азотную кислоту – не менее 74% состава. Даже незначительное попадание 
меланжа в атмосферу приводит к необратимым последствиям для живого орга-
низма. Поскольку его предельно допустимая  концентрация 0,005 мг/л. Оксиды 
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азота, попадающие в атмосферу, представляют серьезную опасную для окружаю-
щей среды, т.к. способны вызывать кислотные дожди, а у людей – раздражение 
слизистых оболочек, в больших концентрациях – отек легких. 

Сравнительные исследования показали, что воздействие на организм чело-
века компонентов ракетного топлива, возможно, более разрушительно, чем дли-
тельное радиационное. 

Прибывание в облаке меланжа без костюма химической защиты – гаранти-
рован летальный исход. 

На шести складах Украины осталось 16339,39 тонн «ракетной химии», 
большую часть которой составляет Меланж-20Ф, Меланж-20I, Меланж-20К, Ме-
ланж-27I и Меланж-27П. В Харьковской области в Шевченковском районе (в селе 
Первомайское) хранится 5 тыс.т этого ракетного окислителя. Резервуары, в кото-
рых он хранится (емкостью 17, 20, 33, 40 и 100 м3), эксплуатируются уже почти 
два десятка лет. За это время толщина стенок некоторых из них уменьшилась в 
три раза – с 12 до 4-5мм, что приводит к необходимости перекачивания меланжа в 
резервные емкости. 

Официальная экспертиза основных баз хранения компонентов ракетного 
горючего определила сверхнормативные загрязнения на каждом из складов. А 
существующие здесь испарения имеют концентрацию, в сотни и тысячи раз пре-
вышающую предельно допустимую для населения. 

Важно отметить, что меланж при взаимодействии с некоторыми горючими 
веществами (деревом, соломой, сухой травой) образует самовоспламеняющиеся 
пары. Если интенсивность горения высока, а рядом находится топливо, взрыв не-
избежен. 

Необходимо обратить внимание на то, что максимально гарантийный срок 
хранения азотнокислого ракетного топлива (даже наиболее стойких рецептур) – 2-
3 года. Судьба дальнейших процессов в цистерне (железнодорожной или врытой в 
землю) не то, чтобы не известна (со временем хранимая рецептура разлагается, 
образуя взрывоопасную смесь водорода, кислорода и ядовитых газов), но есть не-
которая неопределенность в деталях. Например, когда начнется недопустимо ак-
тивный «химический распад» компонента при конкретном режиме хранения? 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ДОЗОВОЙ НАГРУЗКИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОГО МОЛОКА 

 
Овчаренко В.Н., Соловьев И.И., НУГЗУ 

НР – Фесенко Г.В., канд. техн. наук, доцент, НУГЗУ 
 

Население Украины, проживающее на радиоактивно загрязненных терри-
ториях, употребляет молочную продукцию с повышенным содержанием радио-
нуклидов. Отсутствие результатов прогнозирование содержание радионуклидов в 
молоке коров, употребляющих различные виды сельхозпродукции, может привес-
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ти к превышению допустимых дозовых нагрузок населения. В связи с этим, про-
ведение данных прогнозных оценок представляется весьма важной задачей. 

Покажем пример прогнозирования содержания радионуклидов в молоке 
коров для следующих условий: период содержания коров – стойловый (составля-
ет 185-215 дней в году); почва для выращивания сельхозпродукция – дерново-
подзолистая супесчаная; суточный рацион кормления в стойловый период:  сено – 
5 кг; солома – 5 кг; силос сеяных трав – 8 кг; свекла кормовая – 10 кг; С учетом 
рекомендаций  [5-7] для определения активности радионуклида Cs-137 в 1 кг мо-
лока используем следующие формулу: 
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где  
137Cs

почвыA −
 - активность радионуклидов  Cs-137 в почве в рассматриваемый пе-

риод, Бк/м2; 
137Cs

ijпродх\спочваk −
−  - коэффициент перехода радионуклидов  Cs-137 из 

почвы с i-ым диапазоном содержания обменного калия в j-ый вид сельхозпродук-
ции, м2/кг; jN - масса сельхозпродукции j-ого вида, участвующей в рационе корм-

ления коровы, кг/рац; 
стойл137Cs

молокорацk −
− - коэффициент перехода радионуклидов  Cs-

137 из суточного рациона в 1 кг молока, 1/кг. 
Результат проведенных исследований представлен в виде графиков на рис.1. 
Анализ данных графиков позволяет сделать следующие выводы. 
С увеличением содержания обменного калия в почве активность радионук-

лида цезия-137 в 1 кг молока уменьшается. Так например данная активность в 2,7 
раза меньше при СОК = 141-200 мг/кг почвы, чем при СОК < 80 мг/кг почвы. 

При рассмотренных рационах питания кормление коров нецелесообразно 
производить травяной растительностью с пастбищ, загрязнение почв которых 
превышает 477,1 кБк/м2. 
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Рис.1 – График зависимости активности цезия-137 в 1 кг молока в па-

стбищный период содержания коровы при использовании в качестве корма 
травяной растительности естественных пастбищ, собранной на дерново-
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подзолистых супесчаных почвах зоны гарантированного добровольного от-
селения с различным содержанием обменного калия (СОК): 1 – для СОК < 80 
мг/кг почвы; 2 – для СОК = 141-200 мг/кг почвы; 3 – для СОК = 141-200 мг/кг 
почвы; 4 – допустимая активность цезия137 в 1 кг молока в соответствии с 
ГН 6.6.1.1-130-2006. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТА 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Олєйнiков А.А., ХНАДУ 
НК – Попов В.М., канд. техн. наук, доцент, ХНАДУ 

 
Сжатый воздух. 
Автомобили, использующие энергию сжатого воздуха, известны давно, но 

до последнего времени не рассматривались как серьёзные конкуренты ЭМ или 
автомобилям с ДВС из-за относительно небольшой величины аккумулируемой 
сжатым  воздухом энергии. Французский изобретатель Ги Негре, конструктор 
двигателей известных гоночных машин "Феррари", и созданная им фирма MDI 
уже 15 лет занимается проблемой создания и продвижения на рынок таких 
автомобилей. 

Ими создано ряд моделей, основанных на принципе известных систем 
запуска двигателей, а также использующих воздушные турбины. Одна из 
последних моделей - трёхместный мини-КЭТ (аббревиатура САТ - технология 
сжатого воздуха). Сидения расположены в один ряд, причем водитель сидит 
посредине. Это позволяет выдвинуть руль вперёд и, кроме того, пользоваться 
автомобилем в странах и с правосторонним, и с левосторонним движением. Рама 
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автомобиля сделана из алюминия, кузов - из стеклопластика, что делает 
автомобиль чрезвычайно лёгким. Максимальная скорость - 110 км/час. На 
заправочных станциях должны будут быть оборудованы компрессоры с 
ресиверами. Время заправки - 3÷4 мин. Ориентировочная дальность пробега - 60 
км. Модель передана для промышленного производства крупнейшей индийской 
компании по производству автомобилей "Tata voters’". Ожидаемая СТОИМОСТЬ 
автомобиля $ 7000. 

Разработана и шестиместная модель, которую должны выпускать в США. 
Её масса 850 кг, длина 4,1 м, ширина 1,82 м, высота 1,75 м. Предполагается, что 
эта машина сможет работать и с добавлением бензина (расход 2,2 л на 100 км); в 
этом случае автомобиль сможет разгоняться до 155 км/час. Ориентировочная 
стоимость $ 18 тыс. 

Компания MDI разрабатывает стратегию производства (сборки) 
автомобилей с воздушным двигателем в странах сбыта на небольших 
предприятиях. Сейчас фирма выходит на рынок с новой продукцией и , видимо, 
будет целесообразным рассмотреть новые варианты. 

Если конструкторские новинки, продемонстрированные фирмой MDI, 
представляют несомненный интерес, то сам принцип использования сжатого 
воздуха как источника энергии на борту автомобиля, видимо, найдёт только 
ограниченное применение для отдельных классов машин. Существенное 
увеличение давления воздуха в баллонах, с целью увеличения запаса энергии на 
борту, приведёт к усложнению и удорожанию компрессорных станций, а также к 
утяжелению самих баллонов. Поэтому потенциальные возможности увеличения 
количества энергии, аккумулируемой в автомобилях, работающих на сжатом 
воздухе, представляются ограниченными, в отличие от их ближайших 
конкурентов - электромобилей, для которых в последние годы создаются новые 
типы аккумуляторов, обладающих большой удельной ёмкостью. 

Инерционный привод. 
Одним из известных способов аккумулирования энергии является 

использование вращающихся маховиков. Современные супермаховики 
выполняют из стальных лент, свёрнутых в плоскую спираль, из волокнистых 
материалов, используют новые полимерные материалы. Такие маховики 
позволяют без опасности разрыва довести число оборотов в минуту до 50 ООО и 
накапливать энергию, достаточную для передвижения автомобиля на несколько 
десятков километров. Вопросы теории и расчета инерционного привода, 
результаты экспериментальных исследований подробно рассмотрены в книге 
энтузиаста этого вида привода профессора Н.В. Гулиа "Инерционные двигатели 
для автомобилей" (Москва, 1974 г.). Преимуществом инерционного привода 
является его бесшумность, экологическая чистота, теоретически неограниченный 
срок службы, отсутствие необходимости в утилизации отслуживших свой срок 
элементов, как это имеет место при использовании электрических аккумуляторов. 
Недостатки - ограниченный объём аккумулируемой энергии при минимальных 
шансах существенного увеличения его в будущих конструкциях, расход энергии 
при остановке автомобиля, поскольку маховик продолжает вращаться. В 
современных супермаховиках принимаются меры для уменьшения потерь 
холостого хода, например, маховик вращают в разреженной среде, в среде 
водорода и др., но всё равно эти потери остаются. 

Для разгона маховика используют как электродвигатели с питанием от 
внешнего источника, преимущественно электросети общего пользования, так и 
ДВС, установленном на автомобиле. В первом случае инфраструктура 
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необходима такая же, как для ЭМ, во втором - мы имеем дело, по существу, с 
гибридным приводом и для него справедливо то, что говорилось о таких приводах 
с аккумуляторными батареями. 

Один из примеров инерционного двигателя с автономным приводом - 
двигатель по патенту России RU 2078252 от 07.042004 автора В.А. Скрябина. В 
этом устройстве супермаховик кинематически связан с выходным валом 
автономного привода, выполненного в виде детонационного ДВС. 

Инерционный привод с ДВС или электродвигателем имеет определённые 
перспективы использования в автобусах или троллейбусах, однако вряд ли можно 
рассчитывать на массовое применение инерционного привода в легковых 
автомобилях. 

Мускульная энергия. 
Полезнее всего для здоровья - ходить пешком. Или ездить на велосипеде - 

двухколёсном в молодые годы и трёх - или четырёхколёсном в детском и 
пожилом возрасте. И бензин экономится - уменьшается зависимость от импорта 
нефтяного топлива. 

В странах Юго-Восточной Азии и Европе велосипед уже давно стал 
привычным видом транспорта, в последнее время становится модным ездить на 
на велосипеде и в Украине. Проблемы: дорожки для езды на велосипеде и 
душевые. Те и другие пытаются устроить. Но пока проще устранить велосипеди-
стов. Нью-Йорке еще в 2003 г. была открыта 17- мильная велосипедная трасса на 
западной стороне Манхеттена и дорожки на мостах, связывающих остров с 
Бруклином. В Европе (Австрия, Франция и др. страны западной Европы) 
существует бесплатный и платный  прокат велосипедов. Для пожилых людей 
наилучший вид транспорта - трёх- или четырёхколёсные велосипеды, сочетающие 
мускульный и электрический привод. 
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ДОСЯГНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 

Омельченко О.Є., НУЦЗУ 
НК–Касьян О.І., канд. техн. наук., доцент, НУЦЗУ 

 
Особливого значення набуває міжнародне співробітництво з охорони пра-

ці. Воно полягає у вивченні, узагальненні та впровадженні світового досвіду з ор-
ганізації охорони праці, поліпшення умов і безпеки праці; у виконанні міжнарод-
них договорів та угод з охорони праці; проведенні й участі в наукових та науково-
практичних конференціях і семінарах з охорони праці. 

Важливими міжнародними актами з питань охорони праці є міжнародні 
договори і міжнародні угоди, до яких приєдналась Україна в установленому по-
рядку. 9 грудня 1994 р. главами урядів країн СНД було прийнято Угоду про спів-
робітництво в галузі охорони праці. Угода передбачає: узгодженість дій при вста-
новленні вимог охорони праці до машинобудівної продукції, технологій, матеріа-
лів та речовин при створенні засобів захисту працівників; розробку й реалізацію 
міждержавних програм і технічних проектів; створення єдиної системи показни-
ків та звітності в галузі охорони праці. 

Значне місце серед міжнародних договорів, якими регулюються трудові 
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відносини, займають конвенції Міжнародної організації праці (МОП). Остання 
була створена у 1939 р. як автономна інституція при Лізі Націй, а з 1946 р. — як 
перша спеціалізована установа ООН. Головною метою МОП, згідно з її Статутом, 
є сприяння встановленню миру на основі соціальної справедливості, поліпшення 
умов праці і життя працівників усіх країн. 

Текст Статуту МОП вперше був складений у 1919 р., пізніше до нього не-
одноразово вносилися поправки (в 1922, 1945, 1946, 1953 1962, 1972 рр.). Він 
включає преамбулу, 4 глави і додаток — Декларацію про цілі й завдання Міжна-
родної Організації Праці. 

Згідно із Статутом членом організації може бути будь-яка країна, що є 
членом ООН, якщо вона сповістила Генерального директора Міжнародного бюро 
праці (МБП) про своє формальне прийняття зобов’язань, котрі випливають із Ста-
туту МОП. Саме таким чином було вирішене питання про членство в МОП країн, 
що поповнили світове співтовариство після розвалу колишнього СРСР. Для не 
членів ООН потрібне звернення з проханням про прийняття. Воно розглядається 
Генеральною конференцією МОП і позитивне вирішення має бути затверджене 
двома третинами голосів делегатів. Структура організації складається з таких 
компонентів: Міжнародна конференція праці, Адміністративна рада, Міжнародне 
бюро праці. 

Структура й увесь механізм функціонування МОП виходять з принципу 
трипартизму, який є наріжним каменем діяльності організації. Трипартизм озна-
чає конструктивну взаємодію контрагентів виробничого процесу (робітників і пі-
дприємців, роботодавців) за участю держави. Історичний досвід довів, що регу-
лювання соціально-трудових відносин за участю трьох зазначених сторін є найе-
фективнішим. Конференція скликається у разі необхідності, але не рідше, ніж 
один раз на рік. Вона визначає загальну політику, встановлює мінімальні трудові 
норми і рівень соціального захисту, приймаючи конвенції й рекомендації, затвер-
джує програми і бюджет організації. Кожна держава-член має право послати на 
Міжнародну конференцію праці чотирьох делегатів: двох від уряду і по одному 
від працівників та роботодавців, які можуть виступати та голосувати незалежно 
один від одного. 

У період між щорічними Конференціями роботою МОП керує Адміністра-
тивна рада, яка обирається на три роки. Принцип трипартизму і тут продиктував 
досить складну процедуру призначення її членів. Усього їх обирається п’ятдесят 
шість. З них 28 представників урядів, 14 представників підприємців і 14 предста-
вників працівників. При цьому з 28 представників урядів 10 призначаються уря-
дами найважливіших у промисловому врозумінні країн, а 18 обираються урядо-
вими делегаціями Конференції. Ця виконавча рада проводить свої засідання тричі 
на рік в Женеві. Вона ухвалює рішення з політики організації, визначає її програ-
му та бюджет, які потім подаються на Конференцію для затвердження. Рада також 
обирає Генерального директора МБП. 

Міжнародне бюро праці в Женеві є постійним секретаріатом Міжнародної 
організації праці, її штаб-квартирою, дослідницьким центром та видавництвом, не 
будучи суб’єктом міжнародного права. Адміністративно-управлінські функції де-
централізовані та здійснюються регіональними та місцевими відділеннями та бю-
ро. Очолює Секретаріат Генеральний директор МБП, який обирається на 
п’ятирічний термін з можливістю переобрання. У штаб-квартирі в Женеві та в 
більш ніж 40 представництвах у всьому світі працюють біля 2500 спеціалістів та 
службовців 110 національностей. 

Під егідою МОП функціонує Міжнародний інститут з вивчення соціально-
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трудових проблем (Женева). Інститут здійснює: обговорення питань соціальної 
політики з участю представників урядів, підприємців, профспілок, вчених; прово-
дить лекції з міжнародної соціальної політики в університетах різних країн; орга-
нізовує курси з питань діяльності і процедур МОП. 

Ще однією структурною одиницею МОП є Міжнародний центр з підвищен-
ня професійно-технічної підготовки (Турін, Італія). Це великий навчальний заклад. 
За його програмами, серед яких – підготовка управлінських кадрів, трудові відно-
сини, програми сприяння працівникам-жінкам, охорона і гігієна праці, соціальне 
забезпечення. МОП тісно співпрацює з ЮНЕСКО, Федеральним агентством освіти 
(ФАО) та багатьма іншими організаціями і органами ООН з дотичних питань на 
основі укладених угод. Бюджет МОП складається із внесків країн-членів. 

Частка колишнього СРСР становила в бюджеті МОП близько 10%. Нині 
частка України дорівнює 1,86%. 

Конкретні напрями МОП з охорони праці — це викорінення дитячої праці, 
запобігання нещасним випадкам на виробництві, роботи без аварій на хімічних 
підприємствах, рівність щодо умов праці різних категорій працівників, досвід 
створення безпечних умов у розвинутих країнах тощо. 

На сьогодні уряди, політики, соціальні партнери, вчені та страхові компанії 
більшості країн Європи — Європейського Союзу (ЄС) приділяють зростаючу ува-
гу пошукам шляхів, що ведуть до поліпшення виробничого середовища, посилен-
ня охорони праці. Створено Європейський фонд поліпшення умов життя і праці, 
який є однією з організацій Європейського Союзу. 16 червня 1994 р. було укладе-
но Угоду про партнерство й співробітництво між Україною та ЄС. Видано низку 
указів, постанов, спрямованих на створення необхідних правових і організаційних 
засад для виконання цієї Угоди; затверджено Стратегію інтеграції України до ЄС; 
започатковано розроблення галузевих та національної програм інтеграції. Серед 
зазначених заходів центральне місце відведено питанням адаптації національного 
законодавства до законодавства ЄС, виявлення й усунення окремих розбіжностей 
між нормативно-правовими актами . 
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На підприємствах різних галузей промисловості причинами нещасних ви-

падків є неуважність та необережність. З метою попередження таких випадків ви-
конують певні, передбачені законодавством заходи. Однак, не поодинокими при-
чинами нещасних випадків є неуважність та необережність, тобто фактори психо-
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логічного характеру, які тісно пов’язані з такими людськими категоріями як на-
стрій, сприймання, пам'ять. Тому для профілактики травматизму необхідно задію-
вати різні організаційно-технічні заходи, а також заходи з технічної естетики та 
інженерної психології. Значна кількість нещасних випадків, що сталися під час 
виробничого процесу обґрунтовує важливість та ефективність такого засобу як 
колірне оформлення технологічного обладнання, транспортних засобів, машин і 
механізмів, виробничих приміщень, раціональне застосування сигнальних кольо-
рів і знаків безпеки.  

З метою кращого зорового сприйняття локомотиви, будівельно-дорожні, 
підіймально-транспортні машини та інші транспортні засоби необхідно фарбувати 
в яскраві сигнальні кольори, які добре контрастують з фоном місцевості в літню 
та зимову пори року. Для попередження аварійних ситуацій застосовують сигна-
льні кольори на стаціонарних машинах, установках і різних технічних  спорудах: 
червона риска на манометрі котельних і компресорних установок; колірна сигна-
лізація (червоний колір) на шкалах приладів, що фіксують високі швидкості рі-
зання металообробних і деревообробних верстатів; на прикладах для вмикання 
силового обладнання та освітлювальної мережі; на звичайних побутових вимика-
чах. Сигнальні кольори (червоний колір) також застосовують для позначення 
місць приєднання до обладнання шин захисного заземлення, місць змащення, 
кнопок пускових пристроїв, важелів органів керування тощо. 

Виправданим, з точки зору безпеки праці, є застосування сигнальних ко-
льорів на залізничному, автомобільному, морському транспорті тощо. Для забез-
печення безпечних умов праці надзвичайно велике значення має використання 
сигнального одягу, який має відповідати таким основним вимогам, як його есте-
тичність та підвищення безпеки праці.  

Актуальним залишається питання пошуку кольорів робочого одягу, який 
би різко контрастував із фоном для швидкого розрізнення людини як оператора у 
виробничому середовищі, але, з іншого боку, не перевантажував зір працівника 
великою кількістю яскравих кольорів. Сьогодні єдиної думки серед вчених-
психологів, дизайнерів щодо найбільш ефективних сигнальних кольорів для мобі-
льних машин поки що немає. Але більшість експериментів підтверджують, що 
найефективнішими кольорами для досягнення безпечних умов праці є жовтий, 
оранжевий та яскраво – червоний. Як свідчить статистика, автомобілі жовтого ко-
льору значно менше потрапляють в дорожні аварії, оскільки автомобіль пофарбо-
ваний у цей колір, сприймається водієм зустрічного транспорту на 4 метри ближ-
че, ніж автомобіль сірого кольору, хоча обидва знаходились від нього на однако-
вій відстані. Щодо червоного кольору - він підсвідомо сприймається як попере-
дження про безпеку.  

Червоно–оранжевий колір автомобіля є, за оцінками спеціалістів, найбільш 
вдалим і безпечним для будь – якого часу доби і пори року. Такий висновок було 
зроблено після всебічного аналізу різноманітних чинників, які спричинили аварії і 
нещасні випадки, а також які мають місце або можуть виникнути під час вироб-
ничого процесу. До таких чинників належать максимальна швидкість руху ма-
шин, а також психофізіологічні і світлотехнічні показники кольору у різних виро-
бничих умовах.  

Під час вибору відповідного сигнального кольору необхідно враховувати й 
те, у якому зоровому конусі працівника відповідний колір сприймається оптима-
льно. Адже відомо, що поле зору сприйняття зеленого кольору знаходиться в ме-
жах 20-40о, дещо більшим є поле сприйняття червоного кольору, і ще більшим 
для жовтого і синього.   
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Крім фізіологічних можливостей сприйняття працівником кольорів, важ-
ливо врахувати й вплив різноманітних чинників виробничого середовища на це 
сприйняття. Адже, наприклад, вплив на нюховий аналізатор деяких хімічних ре-
човин, що мають імовірність потрапити у повітря виробничої зони під час аварії, 
може вплинути на чутливість зорового аналізатора до сприймання певних кольо-
рів. Так, встановлено, що запах камфори підвищує чутливість зорового аналізато-
ра до зеленого кольору і значно послаблює до червоного – саме кольору небезпе-
ки, запах толуолу підвищує гостроту зору в сутінках. Лабораторні дослідження, 
проведені ще на початку минулого століття показали, що люди погоджуються на 
думці щодо умовної ваги кольорів. Червоний ними був визнаний найважчим, піс-
ля нього - рівні по вазі помаранчевий, синій та зелений, а потім – жовтий, остан-
нім був білий. 

Колір впливає на сприйняття розмірів предметів, причому кольори, які 
вважають важкими, зменшують ці розміри. З рівновеликих квадратів найменшим 
здається червоний, синій – більшим, а білий – найбільшим. Французький прапор 
зазвичай містить три вертикальні трибарвні смуги (синю, білу та червону), щоб на 
відстані вони сприймалися як такі, що мають однакову ширину, на кораблях спів-
відношення ширини цих смуг змінюють — 33:30:37.  

Отже вміле застосування кольорів у промисловості дасть змогу значно 
скоротити кількість аварійних ситуацій, нещасних випадків на виробництві, ство-
рити безпечні умови праці. Тому важливим завданням служби охорони праці є, 
після детального аналізу умов праці, фізіологічних особливостей сприйняття від-
повідних кольорів в умовах виробничого середовища, а також причин нещасних 
випадків, встановити можливість покращання ситуації шляхом запровадження 
колірного позначення місць небезпеки, засобів індивідуального захисту, робочого 
одягу, засобів колективного захисту, де це ще не застосовується або застосовуєть-
ся не ефективно.  
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Оцінка екологічного стану є основою екологічно безпечного природокори-
стування та екологічного нормування. Метою екологічного нормування є вияв-
лення сукупності критичних значень такого набору показників, при яких екосис-
тема досліджуваної території зберігає в цілому свої якості. Визначення такого на-
бору показників гранично допустимого антропогенного тиску та їх критичних 
значень повинно базуватися на концепції стійкості екосистем до змін та пов'яза-
них з нею принципах рангування порушень екосистем за глибиною та ступенем їх 
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необоротності. 
Донецька область за своїм географічним розташуванням відноситься до 

Центрального степу. Адміністративно-територіальні одиниці Донецької області 
складають: міста обласного значення-28; міста районного значення-24; селища 
міського типу-131;сільські населені пункти-1124. 

Серед регіонів України Донецька область характеризується найвищою 
еродованістю ґрунтового покриву. Тут сконцентровано 66,2% змитих сільського-
сподарських угідь, із них 66,5% змитої ріллі (до загальної площі цих земель). Де-
фляційно небезпечні сільгоспугіддя становлять 85,8 %, а рілля – близько 90% їх-
ньої площі по області. З 1961р. площа еродованої (змитої) ріллі збільшилася по 
області до 1200 тис. га тобто 72,4 %.  

Без протиерозійного захисту річні втрати ґрунту від водної та вітрової еро-
зії сягнуть 29,5 млн.т (10,5 т на 1 га еродованих земель). Втрати усіх видів проду-
кції на змитих ґрунтах - до 9,2 млн. ц зернових. Сумарні річні економічні втрати 
від ерозії ґрунтів усіх видів – 1,4 млрд. грн. за розміром приведених витрат і 0,6 
млрд. грн. – за втратами умовно чистого прибутку, або відповідно 484 і 224 грн. 
на 1 га усіх еродованих сільгоспугідь. 

Ерозія як фактор деградації ґрунтового покриву й екологічної небезпеки 
оцінюється передусім інтенсивністю змиву та об'ємами переміщення ґрунтового 
субстрату. Середньорічний змив ґрунту з орних земель часто становить 10-15 т/га, 
а під просапними культурами подекуди досягає 20-30 т/га. 

На території Донецької області у державному балансі налічується 875 ро-
довищ корисних копалин з 33 видів сировини загальнодержавного значення, з них 
експлуатується 282 родовищ з 23 видів мінеральної сировини. 

Мінерально-сировинна база області майже на 50% складається з паливно-
енергетичної сировини (кам'яне вугілля, метан вугільних родовищ і газ вільний), 
друге місце належить сировині для виробництва будівельних матеріалів (біля 
20%), решта – такі корисні копалини, як гірничохімічні, гірничорудні та нерудні 
для металургії і металічні. 

Зважаючи на глибоку ураженість області небезпечними ЕГП (зсуви, карст, 
абразія, підтоплення та ін.), всю території області визначено як ділянку першої 
категорії.  

Надра Донецької області виключно багаті корисними копалинами і по ба-
гатьох видах мінеральної сировини забезпечують не тільки потреби регіону, а і 
України в цілому. Область має великий потенціал для збільшення обсягів видобу-
тку та переробки мінеральної сировини, а також для розширення кількості видів 
корисних копалин, що видобуваються, якщо у їх використанні з'явиться потреба. 

Необхідна реалізація діючих державних та регіональних цільових програм 
та розділів комплексних програм, націлених на раціональне використання та охо-
рону мінеральних ресурсів. 

Однією з найгостріших екологічних проблем в Донецькій області є про-
блема поводження з відходами. Площа земель, зайнятих відходами, наближається 
до 2 % території області.  

Останні роки після тривалого спаду почали зростати обсяги виробництва, а 
відповідно і обсяги утворення відходів. 

Обсяг утворення промислових відходів в області складає, за даними підп-
риємств, 24227,6 тис.т, не враховуючи відходи гірнично-видобувної промислово-
сті. Біля 15 млн.т (60% утворених в області відходів) становлять шлаки металур-
гійного виробництва, біля 3 млн. тонн утворено золи та золошлакових відходів. 

Продовжується значне падіння обсягів утворення породи вуглевидобутку, 
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що пов’язане значною мірою із закриттям окремих шахт і припиненням вуглеви-
добутку. 

В адміністративному плані найбільша кількість відходів утворилась в міс-
тах Маріуполі (10,5 млн.т), Донецьку (1,9 млн.т), Єнакієві (1,9 млн.т), Докучаївсь-
ку (1,7 млн.т), Макіївці (1,1 млн.т) Добропіллі (0,8 млн.т), Дебальцево (0,7 млн.т), 
Краматорську (0,4 млн.т), Горлівці (0,2 млн.т), Волноваському (1,5 млн.т) та Ста-
робешівському (0,8 млн.т) районах. 

Перероблення та утилізація шкідливих промислових відходів є найважли-
вішою проблемою століття. Знешкодження і захоронення твердих промислових 
відходів (ТПВ) є складною проблемою для всіх країн світу.  

Актуальною і гострою проблемою для Донецької області залишається не-
гативний вплив на навколишнє природне середовище наслідків багаторічного ін-
тенсивного видобутку вугілля і закриття у стислі терміни десятків глибоких нере-
нтабельних шахт, діяльність яких призвела до незворотних змін у геологічному 
середовищі на великій території. 

Наявність в області підприємств хімічної, коксохімічної, машинобудівель-
ної промисловості, чорної та кольорової металургії та інших призвела  до значних 
обсягів утворення  і накопичення відходів та забруднення територій цілого ряду 
міст. Відносно загальноукраїнських  обсягів в Донецькій області утворюється 20-
30% відходів. 

Більша частина відходів, що утворюються в області, є вторинними матері-
альними ресурсами, однак використовуються ще неефективно.  

Відвали породи, кількість яких складає біля 600, займають тисячі гектарів 
земель, а через горіння значної їх кількості інтенсивно забруднюють атмосферне 
повітря. На цілому ряді шахт та збагачувальних фабрик породні відвали вичерпа-
ли свої потужності, деякі вийшли за межі відведеної землі та потребують відводу 
нових земель. 

Прикладом альтернативного рішення проблеми утилізації раніше накопи-
чених відходів вугільної промисловості є впровадження технології з розробки по-
родних відвалів. На сьогоднішній день проводяться пошуки шляхів утилізації від-
ходів, а також технологій, що дозволяють втягувати відходи, що утворюються в 
технологічний процес, виходячи з реального фінансового та соціально-
економічного становища. 
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Автомобили с электродвигателем, получающим энергию от 
аккумуляторов, появились раньше автомобилей с ДВС. Электромобиль (ЭМ) - 
экологически чистое транспортное средство, удобен в управлении, имеет хорошие 
динамические характеристики, что особенно важно при езде с частыми 
остановками, неизбежными в городских условиях, не потребляет бензина. Однако 
недостаточная ёмкость аккумуляторов, вызывающая необходимость их частой 
подзарядки, и относительная дешевизна бензина (в то время) привели к тому, 
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электромобили (ЭМ) не получили широкого распространения, хотя и 
выпускались в отдельные периоды небольшими сериями. 

Пока нефть была дешевой, а защитники окружающей среды не слишком 
активно выступали против загрязнения ее и эмиссии парниковых газов, ЭМ 
занимались сравнительно мало; большие надежды возлагались на альтернативное 
топливо для ДВС - биотопливо и водород. Но надежды эти не оправдались, и 
сейчас в автомобильной промышленности говорят о предстоящем буме в 
производстве ЭМ и гибридов, включающих одновременно ДВС и электропривод. 
Оптимисты полагают, что уже в следующем десятилетии ЭМ и гибриды составят 
более 10% всего автомобильного парка. 

В Украине электротранспорта (автомобильного) до сих пор нет. Логически 
это трудно объяснить. Почти все железные дороги электрифицированы, несколько 
десятилетий тому назад, имеются  троллейбус, трамвай и метро, а автомобилей нет. 

Концерн "Renault" производит 4-х дверный семейный ЭМ с пробегом от 
100 до 160 км (в зависимости от условий) без дозаправки. Он оснащен 
современными, но весьма дорогими литиево-ионными аккумуляторами и стоить 
дороже обычного автомобиля. Найдёт ли он спрос в Украине ? Примет ли 
потребитель междугородные поездки с промежуточной зарядкой или сменой 
аккумуляторов? Зарядка аккумуляторов занимает несколько часов, а создание 
обменного фонда аккумуляторов - сложная проблема. Дело в том, что стоимость 
их составляет от трети до половины стоимости автомобиля, а при замене всегда 
существует риск получить менее качественные аккумуляторы. Выход может быть 
в создании системы проката аккумуляторов и продаж автомобилей без них, что 
существенно снизит первоначальную стоимость ЭМ. Однако такая система 
требует больших капиталовложений в организацию инфраструктуры и вряд ли 
может быть создана в короткое время. Небольшие электромобили для поездки по 
городу можно заряжать непосредственно от розетки бытовой электросети. 
Именно с таких ЭМ рекомендуется начать их использование. 

На рынке семейных автомобилей укрепляются позиции машин с гибридными 
силовыми установками, включающими ДВС, электродвигатели (ЭД) и 
аккумуляторные батареи. Первый серийный гибридный автомобиль "Toyota Prius" 
выпускается с 1997 года. Его батареи имеют пластины из никеля и гидридов других 
металлов; они вдвое легче, чем прежние свинцово-кислотные, и могут служить до 10 
лет. Машина включается и начинает разгон на электрической тяге, а при скорости 25 
км в час автоматически включается бензиновый двигатель. При спокойной езде на 
трассе работает только ДВС, но при необходимости подключается и ЭД, связанный с 
ДВС планетарной передачей. Автомобиль выбрасывает в атмосферу на 80% меньше 
вредных веществ, чем аналогичный автомобиль с ДВС, укладываясь в нормы ЕURО-
5 и расходует в среднем около 5л бензина на 100 км, а при благоприятных условиях 
до 3,8 л. Внешняя зарядка аккумуляторов не предусмотрена. Стоит "Toyota Prius" 
дороже автомобилей с ДВС, но зато эксплуатационные затраты существенно ниже. 
Число проданных экземпляров к началу 2009 г. превысило миллион, а в 2009 г. 
фирма рассчитывала продать три миллиона. 

Вторым появился на рынке гибрид "Honda Insight". Это двухместный 
автомобиль с электродвигателем мощностью 10 квт, установленным на валу ДВС 
объёмом 1л. "Honda" же обещает в скором времени запустить в серийное 
производство новую недорогую модель 5-дверного 5-местного автомобиля с 
гибридной установкой. Цена его должна быть лишь на 10÷12% дороже 
аналогичных автомобилей с ДВС, а расход топлива, по паспортным данным, 
вдвое меньше. 
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В последнее время в ЭМ и гибридах стали использовать литиево-ионные 
аккумуляторы, имеющие катодные пластины из углерода (делаются попытки 
замены на пластину из нанонитей кремния, что обещает дальнейшее уменьшение 
веса), а анодные пластины - из лития. Литий - лёгкий металл, его атомный вес - 7. 
Благодаря этому, удалось уменьшить удельную массу (на единицу ёмкости) 
аккумуляторов примерно вдвое по сравнению с никель-металлогидридными, но и 
стоимость их существенно выше. Фирма "Дженерал моторс" предлагает модель 
"Шевроле-Вольт", работающую на батареях таких аккумуляторов, а если 
требуется подзарядка, включается ДВС. Фирма рассчитывает, что автомобиль 
сумеет пройти 575 км без внешней зарядки аккумуляторов, которая будет 
производиться ночью от домашней электросети. Такая схема работы нам 
представляется наиболее рациональной. 

Следует отметить, что не все модели гибридных автомобилей 
предполагают пополнение энергетических ресурсов путём получения 
электроэнергии от сети. В этом случае целесообразно иметь возможность 
непосредственного привода колёс от ДВС, поскольку механическая трансмиссия 
дешевле и имеет больший коэффициент полезного действия, чем электрическая. 
Основные преимущества электропривода, обеспечивающего наилучшие тягово-
динамические показатели, проявляются при разгоне и торможении автомобиля, и 
если в этот период работает ЭД, то суммарный расход топлива и, соответственно, 
выбросов выхлопных газов сокращаются. Но, в целом, эффективнее использовать 
как можно большую часть энергии от внешних источников энергоснабжения. Для 
"семейных" автомобилей для этого необходима сеть специальных заправочных 
станций. Автомобили городские, меньшей пассажировместимости, могут 
заряжаться непосредственно от городской сети, и это наиболее экономичный 
вариант; ДВС должен служить, в основном, для подстраховки - увеличения 
пробега между зарядками, если условия эксплуатации не дают возможности 
произвести подзарядку в расчетное время. 

Заманчиво получать энергию непосредственно от Солнца и использовать 
её для привода электродвигателя или подзарядки аккумуляторов на ходу машины. 
Такие ЭМ действительно существуют и даже проводятся их демонстрации и 
соревнования. Однако, следует иметь в виду, что современные кремниевые 
фотоэлементы, преобразующие солнечную энергию в электрическую, имеют кпд 
около 15%, что при наибольшей интенсивности солнечного излучения, 
ориентировочно, 1 кВт на кв. м позволяет получить 150 Вт электроэнергии с кв. 
м. Для питания электродвигателя мощностью 3 квт, например, нужно иметь 
зеркало в 20 кв. м. Для питания вспомогательных устройств, в частности, 
радиоприёмника, кондиционера солнечные батареи уже применяют. 

Подведём итог. ЭМ и гибридный автомобиль не конкуренты. По нашему 
мнению, противопоставлять их не стоит. Оптимальное сочетание электропривода 
и ДВС, - от "чистого" ЭМ до автомобиля с ДВС и электротрансмиссией, - должно 
позволить наиболее полно удовлетворить многообразные требования, 
предъявляемые к автомобилям различного назначения. Можно предполагать, что 
эти автомобили определят ближайшее будущее автомобильной промышленности. 

Нередко спрашивают: хватит ли электроэнергии при массовом 
использовании электротранспорта, не придётся ли строить новые большие 
электростанции? Ряд исследований, проведенных различными группами 
показали, что существующей мощности электросетей вполне достаточно, чтобы 
создать возможность подзаряжать батареи автомашин даже в том случае, если все 
они перейдут на электрическую тягу. 



 

 553"Матеріали ХV НТК курсантів та студентів НУЦЗУ", 2011 

 
УДК 377:504 

 
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 

В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Радченко М.В., НУЦЗУ 
НК – Шароватова О.П., викладач, НУЦЗУ 

 
У сучасному суспільстві відбувається зростання кількості та масштабів не-

гативних наслідків різного роду аварій, стихійних лих та інших шкідливих і небе-
зпечних факторів. У зв’язку з цим потреба у підготовці населення, особливо сту-
дентської молоді, до дій у сфері забезпечення безпеки набуває особливої значу-
щості. 

Оскільки пріоритетність безпеки відповідно до інших показників профе-
сійної діяльності беззаперечна, вона виступає невід’ємною складовою виробницт-
ва і показником його ефективності. В усіх видах професійної діяльності від пра-
цівників вимагається високий професіоналізм, помножений на усвідомлення своєї 
ролі у забезпеченні безпеки. Звідси і відповідальне ставлення до своєї роботи, яке 
включає, в першу чергу, культуру безпеки. Отже, будь-яка діяльність має бути 
проникнута психологією безпеки. Психологія безпеки є ключовим елементом ку-
льтури безпеки. А культура безпеки, у свою чергу, є фундаментальною складовою 
безпеки як такої. 

Уперше поняття «культура безпеки» сформульоване МАГАТЕ у 1986 році 
у процесі аналізу причин Чорнобильської аварії. Досвід експлуатації атомних ста-
нцій показує, що причини виникнення аварій і інцидентів так чи інакше пов’язані 
з поведінкою людей, а саме - з їх ставленням до проблем безпеки. Зважаючи, що 
гарантування безпеки - одна з головних проблем сучасності, - культура безпеки 
вимагає точного визначення пов’язаних з безпекою обов’язків кожного працівни-
ка і чіткого, осмисленого їх виконання на основі певних знань, здорового глузду і 
персональної відповідальності. Таким чином, поняття культура безпеки визнача-
ється сукупністю правил та особливостей діяльності організації і поведінки пер-
соналу, який встановлює вищим пріоритетом особисту відповідальність і увагу 
проблемам безпеки [2]. 

Дослідники стверджують, що культуру безпеки людини утворюють такі 
компоненти, як мотиви до безпеки (знання та вміння забезпечення безпеки, досвід 
вирішення проблем безпеки, досвід самоконтролю у забезпеченні безпечних умов 
життєдіяльності), якості особистості (ціннісні орієнтації, особистісні здібності, 
погляди та переконання як основа безпечного життя і діяльності), напрями базової 
культури особистості (світоглядна, моральна, психологічна готовність до безпеч-
ної життєдіяльності), основні функції яких - захист від факторів ризику, створен-
ня безпечних умов життєдіяльності, убезпечення життєдіяльності. 

Відповідно до потреб суспільства у підготовці громадян до безпечної жит-
тєдіяльності, формуванні сучасної особистості безпечного типу ведеться пошук 
шляхів і засобів виховання культури безпеки. Науковцями доведено, що основою 
формування культури безпеки є процес виховання, навчання та розвитку особис-
тості. Саме тому освіта і виховання людей у суспільстві мають бути побудовани-
ми на засадах культури безпеки як ціннісного феномену, що зумовлює й забезпе-
чує життєдіяльність усього суспільства і кожного з його представників. 

Як свідчить історія, виховання в галузі безпеки життя і діяльності здійсню-
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валося завжди - від моменту народження людини до кінця життя - батьками та 
близькими, оточуючими, суспільством, державою, у процесі самовиховання. Але 
цей процес, як правило, здійснювався стихійно, на основі певних традицій, пере-
важно неусвідомлено. Проте нова епоха вимагає формування культури безпеки 
кожної особистості на основі застосування наукових підходів та системного 
включення питань безпеки в освіту, починаючи з ранніх етапів життя людини. 
Адже культурна спадщина не відтворюється сама по собі і вимагає свідомого від-
бору, передачі та засвоєння, що виявляться можливим, оптимальним й ефектив-
ним лише у межах системи освіти [1]. 

Зважаючи, що виховання культури безпеки проявляється у формуванні та 
розвитку світоглядної, моральної, психологічної, інтелектуальної, комунікативної, 
валеологічної готовності особистості до забезпечення безпеки, її готовності до 
самоосвіти щодо забезпечення безпеки, готовність майбутніх фахівців до безпеч-
ної життєдіяльності повинна виявлятись у вигляді: 

- інтересу – емоційно забарвленої інтелектуальної вибірковості до інфор-
мації з питань безпеки. Інтерес до інформації про безпеку виникає тоді, коли лю-
дина бачить шляхи її подальшого застосування у професійній і повсякденній дія-
льності. Але є і безпосередній інтерес, пов’язаний передусім із емоційною при-
вабливістю діяльності; 

- прагнення – мотивів, в яких виявляються потреби особистості під час на-
вчання у вищому навчальному закладі. Зокрема, під час навчання студентів праг-
нення може набувати вигляду бажання брати участь у просвітницькій, екологічній 
діяльності (акції «Абетка рятівників для школярів», «Безпечні свята», «Екологічний 
десант», «Зелене місто» та ін.). Крім того, це також прагнення удосконалити свою 
кваліфікацію, зокрема як майбутнього фахівця-інженера з питань охорони праці, 
діяльність якого безпосередньо пов’язана з безпекою професійної діяльності; 

- переконання – усвідомлених потреб особистості безпечно діяти у будь-
яких умовах життєдіяльності. Переконання відображають світогляд безпеки осо-
бистості.  

Таким чином, формування культури безпеки - як складова змісту освіти - 
має включати систему знань, способів діяльності, цінностей, норм, правил безпе-
ки, основна функція яких - формування та розвиток готовності особистості до 
профілактики та мінімізації шкідливих і небезпечних факторів, використання со-
ціальних чинників безпеки. 

Компетентність особистості у галузі небезпек і способів захисту від них є 
необхідною умовою досягнення сформованості культури безпеки. З цієї позиції 
проголошена як мета розвитку кожної особистості безперервна освіта, зокрема 
освіта і професійна підготовка студентів в умовах вищого навчального закладу, у 
процесі якої майбутній фахівець повинен не просто навчатися основам безпеки 
життєдіяльності, а усвідомити необхідність бути частиною системи суцільної без-
пеки, виховати в собі культурні основи поведінкової діяльності, тобто сформувати 
особистісну культуру безпеки, виявляються вкрай важливими [1]. 
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Розвиток природно-заповідного фонду України (ПЗФ) стає одним із основ-
них пріоритетів екологічної політики держави і умовою інтеграції до транскор-
донного співробітництва в природоохоронній галузі. ПЗФ має особливу природо-
охоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, слугує збереженню 
природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, 
підтриманню загального екологічного балансу і забезпеченню фонового моніто-
рингу навколишнього природного середовища. Виходячи з цього визначення мо-
жна зазначити, що ПЗФ являє собою категорію природного капіталу, для підви-
щення продуктивності використання якого необхідно впровадження ефективних 
управлінських заходів. 

Актуальність цього питання підтверджується наявністю низки проблем, 
пов’язаних з реформуванням системи природно-заповідної справи, в зв’язку з 
прагненням інтеграції до Всеєвропейської екомережі. Експерти зазначають [1-3], 
що в управлінні ПЗФ послабився програмовий підхід, наприклад, дотепер не при-
йнята Програма розвитку природно-заповідної справи в Україні на період до 
2020 р., концепція якої була прийнята ще у 2006 році.  

Значною проблемою є неузгодженість і недосконалість законодавства – 
земельного, лісового, природоохоронного та законодавства про місцеве самовря-
дування – у частині заповідної справи, що потребує внесення відповідних змін до 
чинного законодавства та розробки нових законодавчих актів. Це призводить до 
того, що соціально-економічне середовище чинить опір процесу розбудови при-
родних резерватів в частині слабкого врегулювання питання земельних відносин, 
незначного рівня інформованості місцевого населення щодо доцільності запові-
дання чи резервування, недосконалості системи охорони ПЗФ, низького ступеня 
їх вивчення, існує також гостра проблема збереження вже існуючих об'єктів ПЗФ  
в зв’язку з непоодинокими випадками зняття статусу із заказників місцевого зна-
чення та інше. 

В системі Міністерства екології та природних ресурсів України не створе-
но належної вертикальної структури управління, яка б забезпечувала менеджмент 
і контроль за формуванням та утриманням природно-заповідного фонду в регіо-
нах країни. Через низький рівень фінансового і матеріально-технічного забезпе-
чення погіршується і без того незадовільний стан функціонування установ ПЗФ, 
які фінансуються на рівні 35% від фактичних потреб [3]. 

Усі зазначені проблеми вказують на необхідність переорієнтації з пасивно-
го дотримання законодавчих вимог на впровадження ефективних інструментів 
управління, а саме: запровадження механізмів економічного стимулювання ство-
рення нових заповідних територій і функціонування існуючих; врегулювання роз-
поділу повноважень між адміністраціями установ ПЗФ та власниками і користу-
вачами земельних ділянок, що увійшли до складу природних резерватів, без їх-
нього вилучення; залучення громадськості до процесу розбудови ПЗФ;  активне 
впровадження міжнародного досвіду в галузі менеджменту ПЗФ та ін. 
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Як свідчить зарубіжний досвід, окрім функції збереження природних ком-
плексів, охорони здоров'я населення,  ПЗФ можуть бути важливим джерелом по-
повнення бюджету і тим самим вносити істотний вклад у розвиток місцевої еко-
номіки. Наприклад,  прибутки від восьми національних парків Австралії у 33,3 
рази перевищують затрати держави на їх утримання (2,5 млрд. доларів відповід-
но), туризм у національних парках Коста-Ріки – друга за величиною галузь еко-
номіки цієї країни За підрахунками відомого американського економіста Е. Сван-
сона (університет Північної Кароліни), доходи від туризму у національних парках 
США у 5 разів перевищують видатки на їх утримання [4]. 

В процесі розбудови природно-заповідного фонду згідно з міжнародними 
вимогами слід розробити і запровадити ефективну модель управління в т.ч. орга-
нізаційного, фінансового і матеріально-технічного забезпечення природно-
культурного розвитку природоохоронних територій.  
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Число транспортних засобів (ТЗ), що спалюють нафтове паливо (бензин, 
дизельне паливо, гас та ін.) наближається на планеті до мільярда. Використовують 
вони близько 1,5 млрд. т нафти з 5,2 млрд. т, що добуваються щорічно. 

Основний вклад в забруднення атмосфери вносять автомобілі, що працюють 
на бензині. За приблизними оцінками, в США на їх частку доводиться 75% викидів. 
У вихлопних газах автомобілів з двигунами внутрішнього згорання є присутніми 
окисел вуглецю (чадний газ) З, оксиди азоту, залишки незгорілого палива і інші 
шкідливі речовини. Основну масу вихлопних газів складає діоксид вуглецю - вуг-
лекислий газ СО2. Збільшення кількості СО2 в атмосфері призводить до т.з. парни-
ковому ефекту: сонячне випромінювання без особливих перешкод проникає крізь 
шар повітря, а витікаюче від земної поверхні інфрачервоне (теплове) випроміню-
вання значною мірою затримується. В результаті підвищується температура навко-
лоземного шару, що сприяє глобальному потеплінню, яке може привести до катас-
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трофічних наслідків (а може і не привести; Відомо, що існують різні погляди на 
проблему). Про це вже багато написано і навряд чи варто додавати які-небудь под-
робиці, проте, представляє інтерес простежити кругообіг вуглецю в природі і спро-
бувати визначити, яку роль можуть грати автомобілі в глобальних процесах. 

Загальний вміст вуглецю в земній корі оцінюється в 6,5-1016 тонн, в т.ч. па-
льні копалини - 1013 тонни. Карбонатні гірські породи складають близько 1,7% 
маси земної кори. У атмосфері у вигляді вуглекислого газу міститься, приблизно, 
6-1011 тонн вуглецю, в гідросфері - близько 1014 тонн. Щорічно, завдяки процесам 
біосинтезу, має місце приріст біомаси в лісах - приблизно на 80 млрд. т, в савані і 
степах - на 18 млрд. т і оброблених полях 9 млрд. т, всього 117 млрд. т. Природні, 
це усереднені оцінні дані. Накопичена біомаса (у сухій вазі, як і попередні дані) 
оцінюється в 1800 млрд.т, що еквівалентне 640 млрд. т нафти. 

Порівняємо ці цифри з розмірами видобутку нафти - 5,2-109 т і газу - бли-
зько 2-109 м3. Цифри, принаймні, на два порядки менше вмісту вуглецю в атмос-
фері (навіть без урахування того, що, окрім вуглецю, нафта і газ містять водень і 
інші елементи). Таким чином, є основа вважати, що вплив людської діяльності на 
хід природних процесів, в т.ч. на глобальне потепління, іноді сильно перебільшу-
ється. Проте було б неправильним і стверджувати, що викид в атмосферу продук-
тів згорання органічного палива в процесі діяльності людини не шкодить йому 
самому і довкіллю. 

Кращим же способом підтримки чистоти повітря на планеті було і залишаєть-
ся збереження і розширення зелених насаджень, і, в першу чергу, тропічних лісів. 

Слід зазначити, що за останні роки досягнуті істотні успіхи в області зни-
ження викидів токсичних речовин в атмосферу. З 1970 р., з моменту підписання 
першого Акту про чистоту повітря, за даними фахівців США, емісія шкідливих 
речовин двигунами автомобілів була скорочена в 25 разів. Повністю виключений 
свинець з палива. Посилення допустимих меж викидів шкідливих речовин наочно 
видно із зіставлення норм різних версій європейських стандартів вихлопних газів 
(European emisssion standarts), що наводяться нижче. Щоб довести двигуни до від-
повідності жорстким нормам цих стандартів, не збільшуючи значно їх вартості, 
знадобилися і ще знадобляться великі зусилля, засоби і винахідливість. 

З вересня 2009 р. в 27 країнах ЄС введений екологічний стандарт Євро 5. 
Новий стандарт передбачає скорочення вмісту твердих часток у вихлопних газах 
дизельних двигунів з 25 міліграмом/км (Євро 4) до 5 міліграма/км, скорочення 
змісту З і NOx  на 20%, а у бензинових двигунів на 25%. Нормується склад вихло-
пних газів двигунів в період їх запуску. Істотне підвищення ефективності викори-
стання палива було досягнуте при переході від карбюраторних двигунів до двигу-
нів з безпосереднім уприскуванням палива в циліндри. Запропонований ряд ката-
лізаторів і пристроїв, сприяючих поліпшенню сумішеутворення (паливо + повіт-
ря) в циліндрах і що забезпечують тим самим повніше згорання палива. 

Істотну економію палива може дати раціональніше використання автомо-
білів. Про це менше говорять і пишуть, оскільки цей шлях вимагає копіткої і по-
всякденної роботи і привертання уваги усього суспільства. Наприклад, на міжмі-
ських трасах в салоні п'ятимісного автомобіля більше, ніж в половині випадків, 
знаходиться одна людина. Те ж спостерігається і в місті, причому навіть для коро-
тких поїздок використовують "сімейний" автомобіль. Необхідно зробити приваб-
ливішим громадський транспорт, заохочувати купівлю сучасних економічних ав-
томобілів, що менш забруднюють повітря, і позбавлятися від автомобілів, що від-
служили свій термін. У ряді країн, в першу чергу в Німеччині, почали стимулюва-
ти заміну старого автомобіля на новий шляхом виплати грошової премії за зданий 
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старий автомобіль при купівлі нового. Досвід виявився успішним, його викорис-
товували в США, де на програму "Cash for Clunkers" ("Готівка за автомотлох") 
конгрес виділив 3 млрд. доларів. Цей захід сприяв виходу з кризи автомобільної 
промисловості і одночасно оновленню автомобільного парку. У Ізраїлі з серпня 
2009 р. податок на купівлю автомобіля залежить від його екологічних показників. 
Усі автомобілі, що продаються в Ізраїлі, розділені на 15 категорій відповідно до 
рівня забруднення довкілля. Скидка при купівлі машин, включених в менш забру-
днюючі категорії, досягає 15 тис. шекелів. 

Загальний висновок: щоб підтримати світову економіку, не перевантажува-
ти довкілля і економно витрачати не поновлювані запаси нафти, треба купувати 
більше автомобілів, бажано як можна "чистіших", і менше на них їздити. Поки ж 
ми їздимо все більше: якщо середній пробіг приватної автомашини в 2007 р. скла-
дав 16,5 тис. км, то в 2008 році - 16,7 тис. км. 
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Видається дуже принадним отримання автомобільного палива не з нафти, а з 
поновлюваних природних джерел, зокрема, з рослин. Використання такого палива - 
етилового і метилового спирту, біодизеля, біогазу зазвичай не вимагає істотної пе-
реробки ДВС. Відомо, що перші двигуни дизеля працювали на рослинній олії. 

Етиловий спирт (етанол) отримують з цукрової тростини, біомаси, кукуру-
дзяних відходів та ін. органічних продуктів. Найбільший виробник етанолу для 
паливних потреб - Бразилія. У 2005 р. на етанол перероблялося 55% усього уро-
жаю цукрової тростини, що привело до підвищення цін на цукор (Бразилія - один 
з основних його експортерів). 

У Англії було оголошено, що до 2010 року автомобілі працюватимуть на 
суміші, що включає 5% біопалива, що виготовляється з цукрової тростини і рапсу. 
У 2004÷2005 р. площі під рапс збільшилися з 100 тис. до 1,5 млн. га. 

У США виробництво біопалива було визнане кілька років тому одним з 
найважливіших національних завдань. Нині в країні робиться близько 7,5 млн. м3 
паливного етанолу в рік. За планом, розробленому президентом Бушем, через 10 
років чверть усіх об'ємів палива повинна робитися з невуглеводневої сировини. 
Перепрофілювалися сільгоспугіддя під вирощування "енергоносіїв", передусім 
кукурудзи. Житниця Сполучених Штатів Айова вже зараз є суцільним кукурудзя-
ним полем. 

У Європі планувалося довести до 2020 року рівень використання біодизеля 
до 10 відсотків від загальної кількості споживаного пального. Як результат, вже за-
раз в Німеччині з 12 млн. гектарів земельних угідь 2 млн. віддано під рапс, оскільки 
сировиною для біодизеля служить рослинна олія (рапсове в Європі і соєве в США). 

Прагнення позбавитися від нафтової залежності шляхом розширення виро-
бництва енергоносіїв з рослин, що є харчовою сировиною, є однією з причин (хо-
ча, можливо, і не головною) підвищення цін на продовольство в розвинених краї-
нах і загрози голоду в слаборозвинених. 
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Метанол, на відміну від етанолу, в основному, роблять з "нехарчової" сиро-
вини - природного газу, кам'яного вугілля, деревних відходів. У Європі в 2003 р. 
робилося близько 20 млн. т метанолу і відтоді його виробництво виросло. Вико-
ристовують його, в основному, в суміші з бензином - від 6 до 15%. Але продаєть-
ся і паливо Е85, що містить 85% метанолу. У 1995 р. в Німеччині на експеримен-
тальній установці був отриманий метанол з повітря. 

Відомі приклади виробництва спиртового пального і біодизеля з відходів 
на невеликих установках. Вихід етанолу з 1 т крохмалю на таких установках бли-
зько 650 л. Якщо прийняти зміст крохмалю, цукру і гідролізованої клітковини в 
сухій масі початкової сировини 60%, а вологість його також 60%, то потреба в си-
ровині складає близько 7 т на 1 т етанолу. 

Дослідження і практика останніх років показали перспективність викорис-
тання для отримання біопалива іншої невибагливої рослини - ятрофи. Ятрофа - 
рід сімейства "молочайні", далека родичка рицини, з якої отримують касторову 
олію. Ятрофой зацікавилися в багатьох країнах. Індія виділила 14 млн. гектарів і 
360 млн. доларів на термінове висівання ятрофи і поставила метою з її допомогою 
довести в 2017 році виробництво біодизельного палива до 20% усієї потреби в ав-
томобільному пальному. Програми термінового і масового використання ятрофы 
розробляють також Китай, Бразилія, Кенія, Мьянма і інші країни. 

Використання біопалива - один з важливих шляхів зниження залежності від 
постачань нафти і, до певної міри, оздоровлення екологічної обстановки. Проте 
біопаливо, що виготовляється з харчової сировини, на наш погляд, не може бути 
магістральним шляхом економії нафтопродуктів. Недолік продуктів харчування - 
важливіша проблема для подальшого розвитку цивілізації, чим нафтова залеж-
ність. Крім того, велика кількість прісної води і енергії, що витрачається на виро-
щування і переробку продовольчих культур, часто не окупають переваг біопалива. 
Отже багатьом оптимістичним прогнозам минулих років, повидимому, не судило-
ся буде збутися. Виробництво ж біопалива з нехарчової сировини і відходів, - ме-
танолу з деревних відходів, біодизеля з ятрофы, жожобы і інших подібних рослин, 
які ще належить вивчити, повинне зіграти певну роль в зниженні потреби в наф-
товому паливі і оздоровленні екологічної обстановки. 
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В современных условиях производства всё ещё имеют место опасности и 

сопутствующие им профессиональные риски. Заболеваемость, травматизм, а по-
рой и смертность среди личного состава подразделений по ЧС находится в пря-
мой зависимости от особенностей служебной деятельности, характера выполняе-
мых функций  по ликвидации ЧС и от обеспечения безопасных условий и охраны 
труда. В настоящий момент необходима организация работы по выявлению опас-
ностей, оценке вызываемых ими профессиональных рисков, определению мер по 
управлению ими. Значимую роль в этом процессе играет внедрение систем управ-
ления охраной труда, как инструмента управления рисками и предотвращения не-
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счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Поэтому 
вопросы предотвращения производственного  травматизма, а так же качественно-
го и правильного расследования являются весьма актуальными в нынешних усло-
виях труда спасателей. 

Объектами исследования явились: динамика несчастных случаев на произ-
водстве в Республике Беларусь; динамика несчастных случаев при исполнении 
служебных обязанностей в ОПЧС; материалы расследований несчастных случаев, 
происшедших с работниками ОПЧС. 

Цель настоящей научной работы: как показывает статистика число 
травм, связанных с трудовым процессом людей, практически не изменяется, 
поэтому необходимо применять различные методы анализа травматизма для 
того, чтобы осуществлять мероприятия по его предотвращению. Так же крайне 
важно качественно и правильно проводить расследование несчастных случаев 
с целью выявления  причин и обстоятельств для дальнейшего недопущения по-
добных случаев. Таким образом, в настоящей работе целью является обоснова-
ние значимости качественного изучения обстоятельств несчастного случая, оп-
ределения его причин, а также построения правильной методики расследова-
ния несчастного случая, происшедшего с работником органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям в выработки управляющих воздействий по про-
филактике травматизма. 

В соответствии с целью научной работы ставятся следующие задачи: 
- провести анализ травматизма в Республики Беларусь, используя при этом 

различные методы анализа травматизма; 
- на основе проведенного анализа травматизма предложить организацион-

ные мероприятия по управлению работниками органов и подразделений по чрез-
вычайным ситуациям для улучшения условий и охраны труда; 

- на основе статистического анализа определить и рассчитать коэффициен-
ты частоты и тяжести травматизма в органах и подразделениях по чрезвычайным 
ситуациям; 

- обосновать значимость качественного проведения опроса потерпевшего, 
очевидцев, должностных лиц; 

- разработать схемы проведения опроса, которые помогут выявить истин-
ную причину несчастного случая. 

Основные результаты исследований: 
- предложена методика анализа травматизма, которая способствует более 

объективному установлению причинно-следственных связей возникновения и по-
лучения травм (гибели); 

- на основе проведённого анализа травматизма и рассчитанных коэффици-
ентов частоты и тяжести травматизма предложены управляющие воздействия по 
улучшению условий и охраны труда в органах и подразделениях по чрезвычай-
ным ситуациям, а так же программа улучшения условий труда в УО «Гомельский 
инженерный институт» МЧС Республики Беларусь;  

- обозначена значимость качественного проведения опроса потерпевшего, 
очевидцев, должностных лиц; 

- составлен примерный перечень (алгоритм) вопросов для каждой группы 
опрашиваемых (потерпевшего, очевидцев, свидетелей и должностных лиц), кото-
рый облегчит процедуру опроса и поможет более точно определить обстоятельст-
ва и причины несчастного случая, происшедшего с работником ОПЧС. 

Результаты работы нашли применения в учебном процессе при изучении 
специальных дисциплин «Организация деятельности органов и подразделений по 
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чрезвычайным ситуациям», «Охрана труда» на кафедре Организации деятельно-
сти органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в качестве составной 
части общего курса при подготовке по специальности «Предупреждения и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций» для системы Министерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь, а также в системе профессиональной подготовки 
руководителей городских и районных отделов  по чрезвычайным ситуациям Уч-
реждения «Гомельское областное управление МЧС Республики Беларусь» при 
изучении вопросов охраны труда, о чём свидетельствуют акты внедрения в учеб-
ный процесс. 

Помимо этого отдельные элементы работы в виде схем  использовались 
при оформлении кабинета и уголков охраны труда не только в УО «Гомельский 
инженерный институт» МЧС Республики Беларусь, но и во многих подразделени-
ях Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 
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Пов'язане з елементним складом органічної маси речовини властивість ви-

діляти тепло при згоранні у присутності повітря або чистого кисню виразимо кі-
лькістю тепла, що виділилася при повному згоранні одиниці ваги речовини, що 
називається теплотою згорання. Одиниця вимірювання - МДж/кг або ккал/кг. 

Теплота згорання визначається експериментальним шляхом за допомогою 
спеціального калориметра типу КЛП-1. Навішування речовини спалюється в спе-
ціальній калориметричній бомбі з кришкою, що герметично закривається, в атмо-
сфері стислого до 25-30 ат. кисню з подальшим визначенням кількості тепла, що 
виділилося, по підвищенню температури певної кількості води, що дистилює, у 
водяному калориметрі. 

В результаті спалювання вуглець згорів до CO2, водень до - H2O, азот 
утворює азотну кислоту, сірка - сірчану кислоту. Ці кислоти розчиняються у воді, 
що наливається в бомбу перед аналізом, а також що утворюється при горінні ре-
човини. Ці процеси горіння і окислення елементів супроводжується виділенням 
тепла, яке прийнято називати теплотою згорання по бомбі (QB) . 

На практиці, як правило, при горінні речовини, азот, що міститься в нім, ви-
діляється у вільному стані, тобто не дає тепла при горінні; сірка окислюється не до 
сірчаного ангідриду, як в бомбі, а до сірчистої кислоти і виділяє менше тепла. Якщо 
в експериментально знайдену величину QB внести поправки на теплоту утворюван-
ня HNO2 і H2SO4 а також на теплоту розчинення цих кислот у воді. Крім того вра-
ховується поправка на тепло випаровування води, що міститься в паливі,а також що 
утворюється при його горінні і отримують теплоту згорання палива. 

Для досліджень були узяті три проби відпрацьованого масла з різним про-
бігом автомобіля - 700;5000 і 10000км.  

Розрахована теплота згорання як корисне тепло, що виділяється при спа-
люванні випробовуваного продукту надано у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Пробіг автомобі-

ля, км 
Теплота згорання 

Мдж/кг Ккал/кг 

700 41,289 9862 
5000 41,332 9872 
10000 40,573 9691 
 
Для зіставлення різних видів палив з погляду їх цінності як джерела тепло-

вої енергії, введено поняття про умовне паливо, що є еталоном для порівняння 
теплоцінності палива. Як такий еталон прийнято паливо з 7000r

iQ = ккал/кг. Для 
випробовуваних мастил калорійний еквівалент складає ~1,4, що відповідає кало-
рійному еквіваленту котельного і пічного палива. 
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Проблема і її зв'язок з науковими і практичними завданнями. В даний час 
більш ніж на 30 шахтах Донецької і Луганської областей України ведеться видо-
буток вугілля на глибинах від 1000 до 1350 м. При значеннях геотермічного граді-
єнта 0,029-0,032°С/м, характерних для багатьох шахтних полів, температура гір-
ського масиву на відпрацьовуваних глибоких горизонтах складає 40-50 °С [1]. 
Аналіз практики робіт рятувальників у вугільній промисловості України показує, 
що більше половини від їх загального об'єму виконується в екстремальних мікро-
кліматичних умовах, в зонах з підвищеною температурою повітря. 

Аналіз досліджень і публікацій. На сьогоднішній день важливим і необхід-
ним для подальшого розвитку є напрям, пов'язаний з виконанням комплексу дос-
ліджень з розробки і впровадження індивідуальних засобів протитеплового захис-
ту для гірників, що працюють у виробках з підвищеною температурою копальне-
вої атмосфери. Життєдіяльність людини супроводжується безперервним виділен-
ням теплоти в навколишнє середовище. Її кількість залежить від ступеня фізичної 
напруги в певних кліматичних умовах.  

Із зростанням температури повітря лінійно збільшуються частота пульсу 
гірників, витрата енергії, коефіцієнт відпочинку (час відпочинку, виражений в до-
лях часу роботи) і нелінійно швидко падає продуктивність праці (Рис. 1). 

При перевищенні максимально допустимих значень температури повітря у 
виробках [3] застосовуються спеціально розроблені заходи щодо її зниження, а 
також профілактичні заходи для запобігання теплових уражень гірників, що пра-
цюють в умовах нагріваючого мікроклімату. Однак в деяких гірничо-технічних 
умовах виникають ситуації, коли зниження до норми основних показників мікро-
клімату технічно неможливе або економічно недоцільно. У таких випадках засто-
совуються протитеплові засоби індивідуального захисту (ПЗІЗ). 
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Рис.1 - Залежність продуктивності праці від змін температури повітря [2] 
 

Постановка завдань досліджень. Основне завдання роботи – дослідження 
теплоізоляційних властивостей конструкції діючого протитеплового жилету, а та-
кож розробка пропозицій з його удосконалення шляхом введення додаткового 
шару, виконаного з металізованої тканини та зміни моделі жилету. 

Виклад матеріалів і результати. Відведення тепла від тіла людини здійс-
нюється конвективним або кондуктивним способами. Нами розглядався другий 
спосіб відведення тепла від тіла людини.  

За базову модель ПЗІЗ узятий охолоджуючий жилет гірника (ОЖГ), розро-
блений НДІГС «Респіратор». У структурі жилета умовно можна виділити дві час-
тини: теплоізоляційну і охолоджуючу. Охолоджуюча частина складається з сис-
теми поліетиленових ґратчастих кишень, в які поміщають холодагент. У нашому 
випадку використовувалися заморожені водольодяні охолоджуючі елементи (ОЕ-
2). Теплоізоляційна частина є багатошаровою і складається з трьох різнорідних 
шарів: зовнішній щільний водонепроникний шар; середній теплоізоляційний шар; 
внутрішній підкладковий шар. 

Доцільно розглянути можливість зменшення теплового потоку з боку на-
вколишнього середовища, а також перерозподілу теплових потоків від охоло-
джуючого елементу так, щоб максимальну їх частку спрямувати убік тіла людини.  

Для вирішення цього завдання нами пропонується ввести в протитепловий 
одяг додатковий шар з відзеркалювальною поверхнею, який розташовуватиметься 
між поліетиленовими ґратчастими кишенями і тришаровим теплоізоляційним ма-
теріалом. 

У дослідний зразок протитеплового жилету в якості додаткового шару була 
введена алюмінієва двостороння фольга товщиною 10 мкм. Алюмінієва фольга 
має низький коефіцієнт випромінювання ε = 0.2 (дзеркальний шар). Також дзерка-
льний шар володіє високим коефіцієнтом віддзеркалення. Таким чином внутрішня 
сторона плівки відбиває всередину жилета низькотемпературне інфрачервоне ви-
промінювання від охолоджуючих елементів, а зовнішня сторона відбиває на назо-
вні високотемпературне випромінювання, що пройшло через теплоізоляційний 
шар. За рахунок того, що обидві поверхні фольги володіють низьким 
коефіцієнтом випромінювання, вони не перерозподіляють на назовні холод, а все-
редину тепло. Отже даний шар є одночасно і бар'єром для теплого повітря з боку 
навколишнього середовища, і шаром, що дозволяє перерозподілити потік низьких 
температур від ОЕ-2 у бік охолоджуваного об'єкту. 

Дослідження теплоізоляційних властивостей отриманої конструкції жилета 
проводилося методом тепловізійної діагностики із застосуванням тепловізору. 
Дослідження, що проводилися в рамках стендового експерименту, показали, що 
використання в протитепловому жилеті шару з відзеркалювальною поверхнею 
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збільшує охолоджуючий ресурс жилета в середньому на 17 %. Крім того, шар з 
відзеркалювальною поверхнею збільшує зону поширення низьких температур 
щодо охолоджуючого елементу в середньому в 1,5 рази. 

Проте дослідження опитного зразка жилета в умовах, наближених до реа-
льних мікрокліматичних умов гірничої виробки (при температурі навколишнього 
середовища + 450С, та вологості 80%) показали, що середня температура на 
поверхні лицьової частини жилету становить на 2,1 0С вище, ніж на спинній. Це 
пов’язано з тим, що фронтальна частина жилету складається з двох планок, між 
якими утворюється повітряний зазор. Саме ця незахищена ділянка тіла привно-
сить долю високих температур, яка різко збільшує середньозважену температуру 
фронтальної частки жилету. 

Результати досліджень дають підставу задуматися над моделлю жилета і 
змінити її так, щоб максимально збільшити область поширення знижених темпе-
ратур в підодежному просторі. 

Конструкція, що дозволяє добитися подібного ефекту, представлена на Рис. 2. 
 

 
Рис. 2 – Пропонована вдосконалена конструкція протитеплового жи-

лету: 1 – цілісна передня частина жилета, 2 – подовжені бічні частини задньої 
планки жилета, що утворюють захлест; 3 – фіксатори - липучки. 

 
У ній фронтальна і спинальна частини протитеплового жилету є цілісними 

полотнами, що дозволяє уникнути втрати холоду через щілину, яка раніше утво-
рювалася між планками передньої частини жилету. Задня половина жилету має 
подовжені бокові частини, які утворюють захлест і запобігають попаданню тепла 
в підодежний простір. Захлест фіксується на передній планці жилета за допомо-
гою липучок, які дозволяють, по-перше, добитися щільного прилягання жилету до 
тіла людини, а по-друге, регулювати жилет за об'ємом, роблячи його більш уні-
версальним у застосуванні. Крім того, з'являється можливість додавання низки 
кишень для охолоджуючих елементів на передній частині жилету у зв'язку із збі-
льшенням площі передньої планки, що також підвищить охолоджуючий ресурс 
даної конструкції. 

Висновки і напрями подальших досліджень. Зміна конструкції жилета 
вищеописаним чином дозволить: 

1) використання в протитепловому жилеті шару з відзеркалювальною по-
верхнею збільшує охолоджуючий ресурс жилета в середньому на 17 %; 

2) шар з відзеркалювальною поверхнею збільшує зону поширення низьких 
температур щодо охолоджуючого елементу в середньому в 1,5 рази; 

3) вирівняти різницю середніх температур фронтальної частини жилету 
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між зоною, яка закрита полами жилету, і зоною між полами (зона застібки), яка 
для діючої моделі жилета, складає близько 10 % (в середньому 3 - 3,50С); 

4) понизити середню температуру фронтальної частини жилета на 4 % (в 
середньому на 1,5-20С). 
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У наш час виробничий травматизм посідає третє місце в Україні, поступаю-
чись тільки серцево-судинним і онкологічним захворюванням. Якщо врахувати всі 
нещасні випадки, що стаються у світі, то число людей, які щорічно страждають від 
них, становить понад 10 млн., причому близько півмільйона з них гине. Як свідчать 
статистичні дані, на підприємствах, в установах, організаціях України всіх форм 
власності щоденно травмується в середньому понад 200 працівників, з них близько 
30 стають інвалідами і 5—6 осіб одержують травми зі смертельним наслідком. Ри-
зик стати жертвою нещасного випадку на виробництві або постраждати від профза-
хворювання в Україні у 5—8 разів вищий, ніж у розвинутих країнах, а незадовіль-
ний стан охорони праці важким тягарем лягає на економіку держави. 

Найбільша кількість нещасних випадків зареєстрована у Донецькій 
(35,8%), Луганській (14,3%) і Дніпропетровській (7,1%) областях. Кількість трав-
мованих осіб у цих областях складає близько 57,3% від їх загальної кількості по 
Україні. Як видно найбільш ризикованою в Україні залишається вугільна промис-
ловість. Статистичні дані показують, що лише за 9 місяців 2010 р внаслідок смер-
тних випадків - 101особа, а кількість травмованих вимірюється тисячами. Якщо в 
1976 р. на кожний видобутий мільйон тонн вугілля було травмовано 105 шахтарів, 
з них 2 смертельно, то в 1996 р. потерпіло 458 чоловік, у тому числі 5 загинули, 
тобто рівень травматизму зріс: зі смертельними наслідками — в 2,5 раз, а загаль-
ний — у 4,3 раз. 

У 2002 році на підприємствах вугільної промисловості України сталося 
11840 випадків загального виробничого травматизму, що на 3595 випадків менше 
ніж у 2001 році, проте вже за 12 місяців 2002 року сталося 15 аварій із груповими 
нещасними випадками, під час яких травмовано 106 та загинуло 72 гірника[1]. 

Найбільше фактів травмування із смертельними наслідками можна визна-
чити наступним чином: обвалення порід та вугілля - загинуло 41 осіб; під час по-
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жежі загинуло 35 осіб; на поверхні - 19 осіб; від серцево-судинної недостатності 
померло 32 особи; експлуатація рейкового транспорту - 22 особи; експлуатація 
машин та механізмів - 16 осіб; загинуло внаслідок раптового викиду вугілля - 15 
осіб; загинуло під час вибуху газу - 12 осіб; ураження електрострумом - 12 осіб; 
падіння з висоти - 8 осіб; падіння у ствол - 7 осіб; експлуатація конвеєрного тран-
спорту - 7 осіб; Серед загиблих 11 керівників та 5 жінок. 

За даними відділу державного нагляду та обліку травматизму управління 
Держгірпромнагляду по Донецькій області, за 6 років (2003—2008 рр.) основною 
причиною виробничого травматизму зі смертельними наслідками стала організа-
ційна (70—75%)[2], порушення трудової та виробничої дисципліни (33—38%), 
пов'язане з невиконанням посадових обов'язків і вимог інструкцій з охорони пра-
ці. Існує ще й інша причина — адаптація людини до небезпеки.  

Під час аналізу даних виробничого травматизму зі смертельними наслід-
ками на підприємствах, підконтрольних управлінню, за годинами доби, днями 
тижня, стажем роботи за професією, віком, місяцями та сезонами року було ви-
значено піки травматизму за період з 2003 по 2008 рр.[2]. Найпоширенішим виро-
бничим показником, слід зазначити, що у 2003 р. найбільш травмоно-безпечними 
виявилися години доби з 3 до 4 год із 17 до 18 год — по 9 випадків; у 2005 р.— з 
13 до 14 год — 8 випадків. 

Статистичні дані свідчать [2], продовжує залишатися найбільш небезпеч-
ною за травматизмом зі смертельними наслідками категорія працюючих віком 
20—50 років (65%) і травмованих цього віку становила 84,3%. 

Найбільша кількість випадків травматизму припадає на вік 25 і 50 років. 
Травматизм у віці 25 років можна пояснити недосвідченістю працівника, а причи-
на зростання травматизму у 50 років полягає в адаптації людини до небезпеки, 
тобто людина втрачає гостроту відчуття небезпеки і переходить межу розумного. 
Якщо розприділити за стажем роботи три піки: 1 — за стажем роботи від 1 до З 
років — 16,3%; 2 — від 5 до 10 років —19,8%; 3 - понад 20 років - 15%. 

Як видно, недостатній досвіду на початку освоєння професії зумовлюють 
найвищий рівень травматизму в перший рік роботи. Це пов'язано з недосвідченіс-
тю працівника, нестачею знань, невмінням оцінити небезпечну ситуацію, а також 
визначити можливі наслідки допущеної помилки, швидко реагувати і знаходити 
правильні рішення у складних ситуаціях. Із збільшенням стажу кількість нещас-
них випадків, як правило, зменшується. Другий пік травматизму спостерігається в 
осіб, які мають трудовий стаж від 5 до 10 років. Це пояснюється зневажливим 
ставленням до правил безпеки в результаті звикання до небезпеки. Третій пік 
приписується зниженню психічних і психологічних функцій, пов'язаних з проце-
сом старіння, що впливає на чіткість і точність виконуваних робіт. Вік і стаж од-
нозначно не можуть бути причиною нещасного випадку, але можуть бути перед-
умовами виробничого травматизму. 

Аналізуючи інші чинники які можуть стати причиною виробничого трав-
матизму у вугільній промисловості, слід відзначити, що найбільша кількість ви-
падків травматизму зі смертельними наслідками стається в першу робочу зміну, 
це пояснюється недостатнім відчуттям небезпеки; найбільш травмонебезпечний 
день вважається четвер, який співпадає з періодом стомлюваності працівника і 
накопиченою втомою до середини тижня; мінімальна кількість нещасних випад-
ків зі смертельними наслідками сталася в травні, а максимальним піковим міся-
цем року виявився липень; зниження рівня травматизму навесні та зростання влі-
тку і восени. 

Аналіз виробничого травматизму показує, що основна причина травм і заги-
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белі людей на робочих місцях — це пригнічений психічний стан працівників під 
час виконання трудових обов'язків. У таких випадках не допомагає ні інстинкт са-
мозбереження, ні знання небезпек виконуваної роботи. На це впливає також надмі-
рна самовпевненість і переоцінка власних можливостей, які знижують увагу люди-
ни і призводять до нехтування правилами безпеки. Тому для зменшення рівня тра-
вматизму в першу чергу необхідно посилити персональну відповідальність кожного 
керівника і працівника за виконання покладених на них обов'язків з охорони праці. 
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Проблема оздоровлення й охорони навколишнього середовища, в умо-
вах антропогенного впливу є однієї з найбільш гострих соціально-економічних 
проблем сучасності.  

Визначення допустимого антропогенного навантаження на навколишнє се-
редовище є особливо актуальним для Харківської області, бо вона являється най-
більшим промисловим центром України з високорозвиненою промисловістю, ба-
гатогалузевим сільським господарством й чисельними населеними пунктами. 

Комплексна оцінка якісного стану земель дає змогу виявити небезпечні 
території Харківської області та сприятиме впровадженню екологічно безпеч-
ного природокористування. 

Площа Харківської області складає 31,4 тис.км2, що становить 5,2% від 
території України. Землі області простягаються з півночі на південь більш ніж 
на 210 км, з заходу на схід – на 225 км. Відповідно до даних ґрунтової зйомки в 
межах Харківської області нараховується більше 150 різновидів ґрунтів. При-
чиною такої розмаїтості є насамперед приуроченість території області до двох 
зон – лісостепової та степової.  

В ґрунтовому покритті області переважають чорноземи типові (38,24%) 
і звичайні глибокі (33,5%), звичайні (11,35%) та опідзолені (10,81%). 

Структура земельного фонду області свідчить, що 79,0% території обла-
сті зайнято сільськогосподарськими землями, з них 77,0% сільськогосподарсь-
кими угіддями, під лісами та іншими лісовкритими площами зайнято 13,2% те-
риторії, забудовані землі займають 3,8%, болота – 1,0%, землі під пісками, 
ярами та іншими відкритими землями без рослинного покриву – 1,1%, під во-
дою – 1,9% території області. 

Сучасний стан використання земельних ресурсів не відповідає вимогам 
раціонального природокористування. Порушено екологічно допустиме співвід-
ношення площ ріллі, природних кормових угідь, що негативно впливає на стій-
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кість агроландшафту. Сільськогосподарська освоєність земель перевищує еколо-
гічно допустиму, і протягом останніх 15 років залишилась майже не змінною. 

Інтенсивна експлуатація та нераціональна система землекористування 
призвела до таких проявів деградації земель як ерозія, техногенне забруднення, 
вторинне осолонцювання, підтоплення та зсуви ґрунтів. 

Викиди промислових підприємств та автотранспорту, застосування пес-
тицидів, агрохімікатів, мінеральних добрив є основними причинами забруд-
нення ґрунтів хімічними речовинами, у тому числі важкими металами, пести-
цидами, нітратами. До погіршення стану ґрунтів приводить несанкціоноване 
розміщення відходів і сміття, випадки аварійного забруднення земель нафтоп-
родуктами та скидом стічних вод на рельєф місцевості.  

Основною причиною поганого стану ґрунтів є незадовільний стан пово-
дження з відходами. Аналіз статистичних даних свідчать про постійне зрос-
тання обсягів накопичення твердих промислових відходів. 

Номенклатура утворення різноманітних промислових відходів обумов-
лена галузевою структурою промисловості області, до складу якої входять еле-
ктроенергетична, видобувна, хімічна, машинобудування, металообробка, цеме-
нтна та харчова промисловості. 

Щорічно в Харківській області утворюється біля 3000 тис.м3 твердих 
побутових відходів житлового сектору. Найбільша кількість відходів утвори-
лося в м. Харкові, Харківському, Балаклійському, Дергачівському, Вовчансь-
кому районах. 

В Харківській області налічується 68 основних звалищ твердих побуто-
вих відходів загальною площею 2,2 тис.га. Наповненість звалищ по районах 
Харківської області складає переважно 60-85 %. Практично у всіх районах об-
ласті всі великі міські полігони заповнені, для складування ТПВ лишилися на-
самперед дрібні сільські звалища. 

Головною проблемою погіршення стану земельних ресурсів області за-
лишається деградація ґрунтів, в першу чергу розвиток ерозійних процесів. Фі-
зична деградація ґрунтів проявляється у переущільненні верхніх шарів ґрунту і 
за експертною оцінкою поширена на 35% площі ріллі. Високий рівень розора-
ності угідь та практично повне припинення виконання комплексу робіт по за-
хисту ґрунтів, порушення системи обробітку  ґрунту  призводить поступово до 
погіршення стану земель. 

Аналіз сучасного стану поводження з промисловими відходами в Хар-
ківській області дозволив виділити основні проблеми:  

- постійне збільшення кількості накопичених промислових та побутових 
відходів;  

- відсутність сучасних полігонів і коштів на їх будівництво; 
- відсутність офіційно відведених земельних ділянок; 
- необхідність реабілітації забруднених територій від несанкціонованого 

розміщення відходів; 
- безхазяйність складських приміщень з непридатними пестицидами та 

їх незадовільний санітарний стан, як наслідок розпаювання господарств і зміни 
форми власності; 

- накопичення значних обсягів осадів стічних вод на обмеженій площі 
очисних споруд; 

- повільне обладнання полігонів режимною системою спостережень за 
станом підземних вод та ґрунтів; 

- недостатня кількість спеціалізованих організацій та підприємств, що 
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займаються заготівлею і  переробкою відходів, як вторинної сировини; 
- експлуатація сільських смітників з порушенням вимог діючого приро-

доохоронного законодавства. 
Використання недосконалих технологій, відсутність економічних підхо-

дів та важелів у використанні природних багатств не дозволяє на сучасний мо-
мент використовувати їх у обсягах, що суттєво би зменшило кількість накопи-
чення відходів енергетичного та вуглевидобувного  і вуглепереробного ком-
плексів.  

Ефективне вирішення всього комплексу питань, пов’язаних з ліквідацією чи 
локалізацією негативного впливу на навколишнє природне середовище місць нако-
пичення зберігання відходів належить до найактуальніших проблем сучасності. 
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Прогнозування небезпечних геологічних явищ є одним з ключових елемен-
тів в системі попередження надзвичайних ситуацій. Небезпечне геологічне явище 
– це подія геологічного походження або наслідок дії геологічних процесів, що ви-
никають в земній корі під дією різних природних і геодинамічних факторів або їх 
комбінацій, які чинять або можуть чинити дію ураження на людей, тваринний і 
рослинний світ, об’єкти економіки і навколишнє середовище [1]. 

Згідно з Національною доповіддю про стан техногенної та природної без-
пеки в Україні [2] серед найбільш небезпечних природних загроз геологічного ха-
рактеру виокремлюються зсуви, абразія, карстові процеси та підтоплення земель і 
населених пунктів.  

Небезпечні геологічні явища посідають за своїми шкідливими наслідками 
одне з найперших місць у загальному переліку природних небезпек, що загрожують 
людству і щорічно завдають світовому господарству збитків на суму понад 50 млрд 
доларів. Для території України найхарактернішими є небезпечні геологічні явища, 
що спричиняються поєднанням природних та техногенних факторів, і мають найбі-
льше розповсюдження в межах гірськоскладчастих областей Криму та Карпат. 

Підвищення ефективності планування та здійснення заходів з попереджен-
ня і ліквідації негативних наслідків небезпечних геологічних явищ в значному 
ступені залежить від обраного методу прогнозування. 

Метою роботи є аналітичний огляд особливостей базових методів прогно-
зування небезпечних геологічних явищ. 

Спектр методів дослідження небезпечної дії ендогенних і екзогенних про-
цесів детально розглянуті в науковій праці Г. І. Рудька і В. О. Осиюка «Інженерна 
геодинаміка Західної України і Молдови» [3]. 

Метод геологічних аналогій визначає комплекс дій, до яких відноситься: 
вивчення історії геологічного розвитку досліджуваної території; геолого-
геоморфологічної будови; гідрологічних особливостей; техногенного наванта-
ження. Застосування даного методу полягає в основі побудови всіх концептуаль-
них моделей розвитку геологічних процесів і визначає подальшу етапність і мето-
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дологію питань прогнозної оцінки розвитку геологічних процесів. 
Метод лабораторного моделювання базується на принципах подібності 

природного об’єкту з об’єктом, що моделюється в лабораторних умовах. Даний 
метод оснований на широкому використанні сучасних геоінформаційних систем. 
Інформація щодо досліджуваного явища представляється в формі картографічних 
моделей, які супроводжуються описом кількісних і якісних складових, допускаю-
чи можливість довгострокового збереження, періодичного доповнення і аналізу 
статистичних даних.  

Метод натурного моделювання дозволяє провести комплекс досліджень на 
типовій ділянці розвитку небезпечного геологічного процесу з метою отримання 
інформації щодо його механізму і динаміки. Наприклад, в межах Харківської об-
ласті в якості модельних ділянок можуть бути обрані зсувні площі в м. Куп’янськ, 
м. Первомайськ, смт. Кочеток Чугуївського району та інші. Проведення натурного 
моделювання дозволить розрахувати ступінь активізації зсувних процесів, іден-
тифікувати причини, що їх породжують, визначити граничні параметри антропо-
генного впливу, здійснити локальну оцінку небезпеки зсуву. 

Методи математичного моделювання дозволяють за допомогою матема-
тичного апарату описати певний небезпечний геологічний процес та провести йо-
го оцінювання в прогнозному аспекті. Треба зазначити, що даний метод найбільш 
повно застосовується для прогнозування зсувних процесів в т.ч. моделювання 
зсувів, розрахунки імовірності виникнення, стійкості схилів і укосів [4]. 

Метод експертних оцінок базується на практичному досвіді експерта, що 
на основі досліджуваних раніше об’єктів може зробити висновок щодо інженер-
но-геологічних умов досліджуваної ділянки. Застосування методу експертних 
оцінко дозволяє використовувати математичний апарат як базову основу для 
створення експертних систем природно-техногенних об’єктів.  

Треба визначити, що розглянуті методи можуть бути використані як ком-
плексно, так і дискретно. Обрання конкретного методу прогнозування залежить 
від ряду факторів: площа території дослідження; термін прогнозування; стадії до-
слідження небезпечного явища; стану природно-техногенних систем та ін. 

Прогнозування є невід’ємною складовою процесу прийняття рішень, 
пов’язаних з попередженням небезпечних геологічних явищ та оптимізацією гос-
подарської діяльності в місцях їх поширення. Дослідження кореневих причин та 
механізмів формування небезпечних геологічних явищ, розробка новітніх і удо-
сконалення існуючих методів їх прогнозування є науковим завданням, що потре-
бує подальшого розв’язання.  
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